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l. WSTEP

Na zlecenie HANKOP Nadzor i Projektowanie Sieci i Instalacji Sanitarnych, Zaktad
Badan Geologicznych ,Geogrunt” wykonat w pazdzierniku 2023r badania, ktorych
celem byto rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w podiozu, dla potrzeb
projektowania rozbudowy sieci wodociggowej w m. Steklin, gm. Czernikowo.
Wodociag z rur PE DN100mm bedzie ukladany w wykopie otwartym a gtebokosci ok.
1,8m.
W ramach rozpoznania geotechnicznego ustalono:
— rodzaj i stan gruntow zalegajacych w podtozu,
— warunki wykonawstwa robot ziemnych
— warto$ci parametrow geotechnicznych gruntéw zgodnie z norma

PN 81/B-03020.
Opinig opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Min. T. B. i G M. z dnia 25.04.2012r
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 poz. 463) i w oparciu o norme PN-B-02479.

Il. ZAKRES PRAC | BADAN

Lokalizacje i glgbokos¢ otworéw ustalit Zleceniodawca.

W ramach prac polowych, w pazdzierniku 2023r, wykonano 3 otwory nierurowane
@89mm do gigbokosci 3m. Otwory wytyczono w terenie metodg domiaréw
prostokatnych, w nawigzaniu do istniejgcych w terenie szczeg6téw sytuacyjnych wg
wycinkow planu  sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1:1000, ktéry dostarczyt
Zleceniodawca. W trakcie wiercenia prowadzono biezace badania makroskopowe
gruntéw zgodnie z normag PN-74/B-04452. Po zakonczeniu wierceri otwory
zlikwidowano  urobkiem, z zachowaniem nawierconego profilu. Rzedne
wysokosciowe otworéw uzyskano drogq niwelacji technicznej dowigzanej do dwéch
reperdéw roboczych - trwatych punktéw w terenie, ktorych rzedne odczytano z planu.
Lokalizacje reperéw oraz ich wysokosci pokazano na zatgcznikach 1 1a.

lll. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

W opiniowanym podiozu, do glebokosci wykonanych otworéw, wystepuja utwory
czwartorzgdowe holoceriskie. Badany teren pokrywa nasyp z piasku z domieszkg
humusu oraz z gliny z domieszkg piasku oraz humusu.




W wykonanych otworach nasyp stwierdzono do gtebokoéci 0,9-1,4m. Pod utworami
antropogenicznymi zalegajg osady akumulacji lodowcowej — gliny zwatowe.

Do gtebokosci 3m nie stwierdzono wody gruntowej. Badania terenowe wykonywano
po okresie diugotrwatej suszy, w wyniku czego wody gruntowe osiggnely stan
zblizony do minimalnego. Nie wyklucza sig, e po diugotrwatych opadach w glinach

moga sie pojawic sgczenia wody.

Grunty wystepujace w opiniowanym podtozu nalezg zgodnie z normg PN-86/B-02480
do naturalnych rodzimych mineralnych spoistych i nasypowych. Nasyp niebudowlany
zbudowany jest z piasku drobnego z domieszka humusu oraz z gliny z domieszkq
humusu.

Grunty rodzime mineralne, sg reprezentowane przez gliny piaszczyste zwiezle i
ystgpujgce w partiach stropowych gliny piaszczyste. Sg to grunty spoiste morenowe
nie skonsolidowane zaliczone wedtug p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020 do grupy
konsolidacyjnej B. Warto¢ parametru wiodgcego tj. stopnia plastycznoéci ()
oznaczono metodg A wg. PN-81/B-03020 tj. na podstawie bezposrednich badan w
terenie. Inne niezbgdne do obliczen statycznych parametry tj. gestosé¢ objetosciowq
(6) spdjnos¢ (cy), kat tarcia wewnetrznego (¢u) i edometryczny modut cisliwosci
pierwotnej (Mo), wyznaczono z tabel i wykresow zaleznosci pomiedzy tymi
parametrami, a cechg wiodgca, podanych w normie.

Budowe geologiczng i warunki hydrogeologiczne ilustruje przekréj geotechniczny
(zat. graf. nr 4) i karta otworu 1 (zat. 5).

W tabeli na legendzie (zat. graf. nr 3), zestawiono wartoéci charakterystyczne i
obliczeniowe parametréw geotechnicznych gruntéw mineralnych oraz ich

wspotczynniki materiatowe.
IV. PODSUMOWANIE | WNIOSKI GEOTECHNICZNE

1. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w opiniowanym podtozu
panujg korzystne warunki dla rozbudowy sieci wodociaggowej. Zgodnie z §4.1
sRozporzadzenia Min. T. B. i G M. z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych” (Dz. U. z dnia
27.04.2012 poz. 463) w opiniowanym podtozu panujg proste warunki gruntowe.

Wody gruntowej nie zanotowano.




. Bezposrednio ponizej powierzchni terenu wystepuje nasyp niebudowlany z piasku
drobnego z domieszka humusu oraz z gliny z domieszkq humusu o migzszosci
0,9-14m. Pod nasypem zalegajq gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwiezte o
konsystencji twardoplastycznej (o stopniu plastycznosci I, "=0,20).

. Do glgbokoéci 3m nie stwierdzono wody gruntowej. Badania terenowe
wykonywano po okresie diugotrwatej suszy, w wyniku czego wody gruntowe
osiggnely stan zblizony do minimalnego. Nie wyklucza sig, e po diugotrwatych
opadach w glinach moga sig pojawi¢ sgczenia wody.

. Prace ziemne zwigzane z ukfadaniem wodociggu i przytaczy wodociagu, bedg
prowadzone w gruntach nasypowych oraz w glinach piaszczystych i glinach
piaszczystych  zwieztych o  konsystencii twardoplastycznej. Zgodnie =z
obowigzujaca klasyfikacjg wystepujace w strefie robot nalezg do kategorii Il
(nasypy) oraz |l gliny piaszczyste oraz gliny piaszczyste zwigzie
twardoplastyczne.

. Do zasypania wykopéw w obrebie istniejacych i projektowanych ulic zaleca sie
uzy¢ piasku réznoziarnistego zageszczonego do gtebokosci 1,2m ponizej warstw
konstrukcyjnych do wskaznika zageszczenia 1s=1,0, ponizej tej gtebokosci do
Is=0,97. Poza obrebem ulic wykopy mozna zasypaé gruntem miejscowym.
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Zat. 2

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE
NB  nasyp budowlany
nN  nasyp nie budowlany
Gb gleba

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY
+ domieszki
Il przewarstwienia (wktadki)
| na pograniczu
( ) uzupelnienia skladu np. nasypu
1 numer otworu

50,14 rzedna terenu

H grunt prochniczny (humus) 2%<len<5% )
Nm namut 5%<lom<30% OPROBOWANIE WIERCENIA
T torf 30%<lom T probka o naturalnej strukturze (NNS)

GRUNTY MINERALNE RODZIME

probka o naturalnej wilgotnosci (NW)

N prébka wody gruntowej (WG)
(NIESKALISTE)
KW wietrzelina OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KWg wietrzelina gliniasta wyinterpretowany max. poziom wody gruntowe;
KR  rumosz kamieniste
KRg rumosz gliniasty 266 piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
KO  otoczaki 52,34 wiercenia i rzedna
4 Zwir
Zg  2wir gliniasty gruboziarniste nawiercony poziom wody gruntowej
Po pospotka ‘ grunt nawodniony
Pog pospdlka gliniasta -
Pr piasek gruby vy sgczenie wody
Ps piasek éredni drobnoziarniste
Pd piasek drobny niespoiste OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN
P piasek pylasty
Pg  piasek gliniasty 77| 6 sonda cylindryczna SPT (ilo$¢ udarow)
TP pyt piaszczysty
T pyt _I_‘w_yk‘ri‘s sondowania sondg udarowg lekkg
Gp glina piaszczysta drobno-
G glina ziarniste
Gn glina pylasta spoiste OZNACZENIE STANU GRUNTU
Gpz  glina piaszczysta zwigzta
Gz glina zwiezla 1p=0,50 stopien zageszczenia
Grz  glina pylasta zwiezta
Ip it piaszczysty 1.=0,20 stopien plastycznoéci
| it
I it pylasty INNE OZNACZENIA
GRUNTY SKALISTE @ numer warstwy geotechnicznej
ST skala twarda L3 'O, rzut projektowanego obiektu, numer i ilo$¢ kond.
SM  skalamiekka 0 e projektowany poziom posadowienia

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIE OBJETE NORMA

—~ granice litologiczno-stratygraficzne (warstwy)

na przekrojach

Kr kreda

Gy gytia

Ch wegiel brunatny
Ck wegiel kamienny
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g Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego
Zat. 5
Otwor 1
Obiekt: Steklin, gm. Czernikowo — rozbudowa sieci wodociggowej
! i Wiercenie nadzorowal: mgr 1. Kacprzak POAPIS/eeeapesopmas o
ZAKLAD BADAN | Wiercenie opracowal: mgr H. Kwiatkowski podpis\.... ). XYY
GEOLOGICZNYCH | Data: pazdziernik 2023r Rzgdna terenu: 98,65m n.p.m.
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