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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. | Nazwa dziatu od | Do
Lomianki
1|Kanalizacjia deszczowa 1 42
1.1/Roboty ziemne 1 17
1.2|Roboty montazowe 18 28
1.3|Zbiornik rozsaczajacy 29 37
1.4|Roboty Inne 38 42
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Lomianki
1 Kanalizacjia deszczowa
1.1/45111200- Roboty ziemne
0
1/KNR-W 2- |IS -3.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie km
d.1./01 0113-03 obiektéw budowlanych wraz z inwentaryzacja powykonawczg
1
0.437 km 0.437
RAZEM 0.437
2|KNR 2-01 |IS -3.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3|m3
d.1./0217-06 na odktad w gruncie kat.I-IV
1
<Zb1-SEP1>(4.17-3.25)*1.6*1.1 m3 1.619
<SEP1- K1>(25.76-3.0)*1.58"1.05 m3 37.759
<K1-88'>(5.78-2.75)*2.60*1.40 m3 11.029
<Zk1-S2>(14.46-3.0)"2.59*1.40 m3 41.554
<S2-585>(95.66-4.0)*2.60%1.25 m3 297.895
<S5-57>(93.66-4.0)2.39"1.1 m3 235.716
<S7-Wp1>(3.0-1.0)*1.66*1.0 m3 3.320
<Zk1-S8>(9.41-1.0)*2.58*1.40 m3 30.377
<S8-S9>(13.06-2.0)*2.55*1.1 m3 31.023
<S9-Wp2>(7.7-1.0)*1.99*1.0 m3 13.333
<S8-Wp3>(5.03-1.0)*1.94*1.0 m3 7.818
<S9-Wp4>(16.30-1.0)*1.92*1.0 m3 29.376
<S9-Wp5>(4.08-1.0)*1.95*1.0 m3 6.006
<S1-Wp6>(6.24-1.0)*1.99*1.0 m3 10.428
<S§2-510>(32.83-2.0)*2.59%1.25 m3 99.812
<S10-S11>(49.31-2.0)*2.49"1 1 m3 129.582
<S11-Wp7>(2.94-1.0)*1.82*1.0 m3 3.531
<S3-Wp8>(2.05-1.0)*1.98*1.0 m3 2.079
<S4-S12>(12.43-2.0)*2.53*1.1 m3 29.027
<S12-Wp9>(2.32-1.0)*1.96*1.0 m3 2.587
<S5-Wp10>(2.04-1.0)*1.92*1.0 m3 1.997
A (sumaczesciowa) ] e
m3 1025.868
wykopy -102.587 m3 -102.587
reczne
10% kuba-
tury
RAZEM 923.281
3/KNR 2-01 |IS -3.1 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1./0221-05 odktad w gruncie kat. I-1I
1
<studnie DN1000 S1,S2,S3,S4,55,56,57,58,58',59,510,5S11,512,S13, |m3 149.400
S$14>2.072.49*2.0*15
<studnie DN2500 PP>3.5"4.61*3.5*1 ms3 56.473
<studnie DN1500 SEP>2.5*2.96*2.5*1 m3 18.500
A (sumaczesciowa) | e
m3 224.373
zasypka -22.437 ms3 -22.437
reczna
10%
RAZEM 201.936
4/KNR 2-01 |IS -3.1 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 m i m3
d.1./0310-03 gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad - przyjeto 10% wykopdw
1
poz.2A*0.1 ms3 102.587
poz.3A*0.1 m3 22.437
RAZEM 125.024
5/KNNR 1 IS -3.1 Odwodnienie wykopow - Rozliczenie na budowie zgodnie z dziennikiem |godz.
d.1./0603-01 pompowan przyjeto 336godz.
1
336 godz. 336.000
RAZEM 336.000
6/KNNR 1 IS -3.1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowy- |m2
d.1./0313-01 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci
1/0313-05 1.4 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
<K1-88'>(5.78-2.75)*2.60"2 m?2 15.756
<Zk1-S2>(14.46-3.0)*2.59*2 m?2 59.363
<Zk1-S8>(9.41-1.0)*2.58*2 m?2 43.396
RAZEM 118.515
7/KNNR 1 IS -3.1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowy- |m2
d.1./0313-01 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci
1/0313-05 1.25 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
<S2-55>(95.66-4.0)72.60"2 m?2 476.632
<S§2-510>(32.83-2.0)*2.59*2 m2 159.699
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RAZEM 636.331
8/KNNR 1 IS -3.1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowy- |m2
d.1./0313-01 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szeroko$ci
1/0313-05 1.1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
<Zb1-SEP1>(4.17-3.25)*1.6*2 m?2 2.944
<SEP1- K1>(25.76-3.0)*1.58*2 m?2 71.922
<S5-587>(93.66-4.0)*2.39*2 m?2 428.575
<S8-59>(13.06-2.0)2.55"2 m?2 56.406
<S10-S11>(49.31-2.0)*2.49*2 m?2 235.604
<S4-S12>(12.43-2.0)*2.53*2 m?2 52.776
RAZEM 848.227
9/KNNR 1 IS -3.1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowy- |m2
d.1./0313-01 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci
1 do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
<S7-Wp1>(3.0-1.0)*1.66*2 m?2 6.640
<S9-Wp2>(7.7-1.0)*1.99*2 m?2 26.666
<S8-Wp3>(5.03-1.0)*1.94*2 m?2 15.636
<S9-Wp4>(16.30-1.0)*1.92*2 m?2 58.752
<S9-Wp5>(4.08-1.0)*1.95*2 m?2 12.012
<S1-Wp6>(6.24-1.0)*1.99*2 m?2 20.855
<S11-Wp7>(2.94-1.0)*1.82*2 m?2 7.062
<S3-Wp8>(2.05-1.0)1.98*2 m?2 4.158
<S12-Wp9>(2.32-1.0)1.96*2 m?2 5.174
<S5-Wp10>(2.04-1.0)*1.92*2 m?2 3.994
RAZEM 160.949
10/KNNR 1 IS -3.1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gtebo- |m2
d.1./0315-05 kos¢ do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
1 gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiorka
<studnie DN2500 PP>3.5*4.61*4*1 m?2 64.540
RAZEM 64.540
11/KNNR 1 IS -3.1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gtebo- |m2
d.1./0315-04 kos¢ do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
1 gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiorka
<studnie DN1000 S1,S2,S3,S4,55,56,57,58,58',59,510,5S11,512,S13, |m2 298.800
S$14>2.072.49%4*15
<studnie DN1500 SEP>2.5*2.96*4*1 m2 29.600
RAZEM 328.400
12/KNNR 4 IS -3.1 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 30 cm m3
d.1./1411-04
1|analogia
<Dz200>106.5*1.0*0.3 m3 31.950
<Dz300>172*1.1*0.3 m3 56.760
<Dz400>128.5*1.25*0.3 ms3 48.188
<Dz450>30%1.4*0.3 m3 12.600
<studnia DN1000>2.0*2.00.3*15 m3 18.000
<studnia DN1500>2.5"2.5*0.3*1 m3 1.875
<studnia DN2500>3.5*3.5*0.3*1 m3 3.675
A (sumaczesciowa) ] s
ms3 173.048
<studnia DN1000>-2.0%1.4*0.3"4 m3 -3.360
<studnia DN1000>-2.0%1.25*0.3*4 m3 -3.000
<studnia DN1000>-2.01.1*0.3*7 m3 -4.620
<studnia DN1500>-2.5%1.1*0.3*1 m3 -0.825
<studnia DN2500>-3.5"1.05"0.3*1 m3 -1.103
RAZEM 160.140
13/KNR 2-28 |IS -3.1 Obsypka piaskowa - 30 cm ponad wierzch rury m3
d.1.|0501-09
1
<DN 200>(106.5"1.070.5-106.5*3.14*0.1*0.1) m3 49.906
<DN 250>(8.5%1.05*0.55-8.5*3.14*0.125*0.125) ms3 4.492
<DN 300>(172*1.1*0.600-172*3.14*0.15*0.15) m3 101.368
<DN 400>(128.5*1.25*0.7-128.5*3.14*0.2*0.2) m3 96.298
<DN 450>(30%1.4*0.75-30*3.14*0.2250.225) m3 26.731
A (sumaczesciowa) | e
m3 278.795
<studnie DN1000 >-(3.14*0.6*0.6*0.3*15) m3 -5.087
<studnie DN1500 >-(3.14*0.970.9*0.3*1) m3 -0.763
<studnie DN2500 >-(3.14*1.4*1.4*0.3*1) m3 -1.846
RAZEM 271.099
14/KNNR 1 IS -3.1 Mechaniczne zasypywanie wraz z zageszczeniem wyréwnanych warstw |m3
d.1.]0321-02 do 4 m; grunt kat.lll-1V
1
poz.2+poz.4 ms3 1048.305
-poz.12 m3 -160.140
-poz.13 ms3 -271.099
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<studnie DN1000 S1,S2,S3,54,55,56,57,58,58',59,510,511,512,S13, |m3 -37.134
S14>-3.14*0.6%0.6*2.19*15
<studnie DN2500 PP>-3.14*1.4*1.4*4.31*1 m3 -26.525
<studnie DN1500 SEP>-3.14%0.9*0.9*2.66™1 m3 -6.765
<Wp>-(3.14"0.30.3*1.7*10) m3 -4.804
A (sumaczesciowa) | e
m3 541.838
zasypka -54.184 m3 -54.184
reczna
10%
RAZEM 487.654
15/KNNR 1 IS -3.1 Reczne zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8- |m3
d.1./0318-02 2.5migteb.do 1.5 m w gr.kat. IV wraz z zageszczeniem recznym-
1 10% z catosci
poz.14A*0.1 m3 54.184
RAZEM 54.184
16 IS -3.1 Wywédz ziemi wraz z kosztami utylizacji (z przygotowaniem i zatadun-  |m3
d.1.|analiza in- kiem) do punktu skupu wg procedury i wytycznych zamawiajgcego ( od-
1|dywidualna legtos¢ transportu ustala wykonawca)
poz.2+poz.4 m3 1048.305
-poz.14 m3 -487.654
-poz.15 m3 -54.184
RAZEM 506.467
17|\KNR 2-01 |IS -3.1 Przekopy kontrolne m3
d.1./0310-01 +
1/KNR 2-01
0320-0201
(1.072.0*1.5)*15 m3 45.000
RAZEM 45.000
1.2/45232150- Roboty montazowe
8
18/KNR 9-20 |IS -3.1 Rura przewodowa DN200 x7,6 PP kielichowa SN8 m
d.1.|0104-02
2
98 m 98.000
RAZEM 98.000
19|KNR 9-20 |IS -3.1 Rura przewodowa DN315 x7,6 PP kielichowa SN8 m
d.1.|0104-04
2
172 m 172.000
RAZEM 172.000
20/KNR 9-20 |IS -3.1 Rura przewodowa DN400 PE kielichowa SN8 m
d.1.|0104-05
2
128.5 m 128.500
RAZEM 128.500
21|KNR 9-20 |IS -3.1 Rura przewodowa DN450 PE kielichowa SN8 m
d.1.|0104-05
2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
22|KNR-W 2- |IS -3.1 Rura D250PE100 SDR11 (ci$nieniowa) m
d.1./18 0109-11
2|analogia
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
23|KNR 9-20 |IS -3.1 Studnia kanalizacyjna kinetowa DN1000 na bazie rury PEHD wraz ze  |szt.
d.1./0302-03 stopniami, ptyta odciazajgcg oraz wtazem kanatowym fi 600 typu ciez-
2 kiego D400
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
24 IS -3.1 Studnia wpustowa z osadnikiem 0,5m i zwienczeniem wpustu. kpl.
d.1.|analogia
2
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
25|KNR 9-20 [IS -3.1 Studnia kanalizacyjna kinetowa rozprezna na bazie rury PEHD wraz ze |szt.
d.1./0302-03 stopniami, ptyta odcigzajgcg oraz
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26 IS -3.1 Zakup dostawa i montaz - Separator zintegrowany z osadnikiem szt.
d.1.|analiza in-
2|dywidualna
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
27|KNR 9-22 IS -3.1 Zakup dostawa i montaz - Pompownia wéd opadowych szt.
d.1./0301-13
2/0301-14
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28/KNR-W 2- IS -3.1 Wiaczenie do istniejgcej studni wraz z wykonaniem przejécia szczelne- |prze;.
d.1./19 0217-04 go
2
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Zbiornik rozsaczajacy
29|KNR 2-01 IS -3.1 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1./0221-05 odktad w gruncie kat. I-1I
3
8.4*22.8*1.4 m3 268.128
A (sumaczesciowa) ] e
m3 268.128
zasypka -26.813 m3 -26.813
reczna
10%
RAZEM 241.315
30|KNR 2-01 IS -3.1 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 m i m3
d.1./0310-03 gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad - przyjeto 10% wykopow
3
poz.29A*0.1 m3 26.813
RAZEM 26.813
31|KNNR 4 IS -3.1 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm - m3
d.1./1411-01 Warstwa czyszczaca
3
8.40*22.8*0.1 m3 19.152
RAZEM 19.152
32|KNNR 1 IS -3.1 Mechaniczne zasypywanie wraz z zaggszczeniem wyréwnanych warstw |m3
d.1.|0321-02 do 4 m; grunt kat.lll-1V
3
p0z.29+p0z.30 m3 268.128
-poz.31 m3 -19.152
<Zbiornik rozsgczajacy>-128*0.66 m3 -84.480
<studnia DN800>-3.14*0.45*0.45*1.3*1 ms3 -0.827
A (sumaczesciowa) ] e
ms3 163.669
zasypka - 16.367 m3 -16.367
reczna
10%
RAZEM 147.302
33|KNNR 1 IS -3.1 Reczne zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8- |m3
d.1./0318-02 2.5migteb.do 1.5 m w gr.kat. IV wraz z zageszczeniem recznym-
3 10% z catosci
poz.32A*0.1 m3 16.367
RAZEM 16.367
34/KNR 2-28 |IS -3.1 Wymiana gruntu w obrebie zbiornika materiatem dowiezionym ms3
d.1./0501-09
3
poz.32A m3 163.669
RAZEM 163.669
35/KNR 9-11 |IS -3.1 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtokninami - Owiniecie skrzynek |mz2
d.1./0101-02 rozsaczajgcych geowtékning
3
6.420.8*2 m?2 266.240
0.7*6.4*2 m?2 8.960
0.720.8*2 m?2 29.120
A (sumaczesciowa) | e
m?2 304.320
<dodatek10%>304.32"10% m2 30.432
RAZEM 334.752
36 IS -3.1 Wywédz ziemi wraz z kosztami utylizacji (z przygotowaniem i zatadun-  |m3
d.1.|analiza in- kiem) do punktu skupu wg procedury i wytycznych zamawiajgcego ( od-
3|dywidualna legtos¢ transportu ustala wykonawca)
poz.29A m3 268.128
RAZEM 268.128
37 IS -3.1 Zakup dostawa i montaz - Zbiornik rozsaczajacy kpl.
d.1.|analiza in-
3|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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1.4/45232130- Roboty Inne
2
38/KNR 2-18 IS -3.1 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. do 200 mm m
d.1.|0804-02
4
18 m 18.000
RAZEM 18.000
39|KNR 2-18 IS -3.1 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.1./0804-03
4
98 m 98.000
RAZEM 98.000
40|KNR 2-18 [IS -3.1 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.1.|0804-04
4
195 m 195.000
RAZEM 195.000
41/KNR 2-18 [IS -3.1 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 400 mm m
d.1./0804-05
4
50 m 50.000
RAZEM 50.000
42|/KNR 2-18 [IS -3.1 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 500 mm m
d.1./0804-06
4
32 m 32.000
RAZEM 32.000
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