Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu szpitalnego.
1. Zestaw do usuwania zrostów, mięśniaków oraz polipów
SPECYFIKACJA
	NAZWA
	ilość
	

	1
	Optyka histeroskopowa, długość 302 mm, średnica 3 mm, kąt patrzenia 30°, wyposażona w:

- system soczewek wałeczkowych,

- szkiełko szafirowe w okularze odporne na zarysowania,

- oznaczenie graficzne lub cyfrowe modelu ,średnicy, numery seryjnego, temperatury dezynfekcji 

- autoklawowalna 134°C
	1
	

	2
	Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny oraz zewnętrzny zintegrowany o owalnym profilu, rozmiarze nie większym niż 16 FR mm, kompatybilny z optyką histeroskopową o ś. 3 mm i dł. 302 mm. Płaszcz wyposażony w system rotacji obrotowej w płaszczyźnie 360 stopni przyłączy doprowadzającej płyny i odprowadzającej płyny. Wyposażony w : 

- kanał dla optyki histeroskopowej z mocowaniem obrotowym,

- kanał roboczy do wprowadzania półsztywnych oraz sztywnych instrumentów o rozmiarze 5 Fr wyposażony w system zapobiegający cofaniu się płynu podczas zabiegu. Pozbawiony kranika.

- oddzielne przyłącze LUER-Lock z kranikiem do podłączenia drenu z płynem płuczącym.

- oddzielne przyłącze Luer-Lock z kranikiem do podłączenia drenu do odsysania; koniec dystalny płaszcza wyposażony w boczne otwory umożliwiające odsysanie.

- dodatkowy zestaw uszczelek

- autoklawowalna 134°C

- dodatkowy komplet uszczelek , kanału biopsyjnego oraz systemu rotacji obrotowej.
	1
	

	3
	Nożyczki histeroskopowe wielorazowe, sterylizacja autoclav, rozmiarze 5 Fr., dł. 380 mm:

- ostrza ostro zakończone, jedno ostrze ruchome,

- wyposażone w system modułowy, uchwyt rozłączany od wkładu

- wyposażone w system rotacji o 360 stopni 
	1
	

	4
	Kleszcze chwytające typu łyżeczki wielorazowe, sterylizacja autoclav, o rozmiarze 5 Fr.,dł. 380mm:

- łyżeczki chwytające owalne

- wyposażone w system modułowy, uchwyt rozłączany od wkładu

- wyposażone w system rotacji o 360 stopni
	1
	

	5
	Kleszcze chwytające typu aligator wielorazowe, sterylizacja autoclav,  o rozmiarze 5 Fr., dł. 380 mm:

- powierzchnia kleszczy z dużą ilością zębów

- wyposażone w system modułowy, uchwyt rozłączany od wkładu

- wyposażone w system rotacji o 360 stopni
	1
	

	6
	Światłwód, autoclawowy
	1
	

	7
	Zawór odpływowy do drenów typu Luer-Lock bez dodatkowego kranika
	2
	

	8
	Pojemnik do sterylizacji , zamykany o wymiarach 490×250×100mm, wyposażony w system przewietrzania 
	1
	

	9
	Zestaw do czyszczenia kanału roboczego (elastyczny drut oraz elastyczna szczotka)
	1
	

	10
	Optyka histeroskopowa, długość 302 mm, średnica 4 mm, kąt patrzenia 12°, wyposażona w:

- system soczewek wałeczkowych,

- szkiełko szafirowe w okularze odporne na zarysowania,

- oznaczenie graficzne lub cyfrowe modelu ,średnicy, numery seryjnego, temperatury dezynfekcji 

- autoklawowalna 134°C
	1
	

	11
	Płaszcz zewnętrzny 26 Fr., perforowany, obrotowy, kompatybilny z płaszczem  wewnętrznym 24Fr., zapewniający ciągły przepływ płynu płuczącego; przyłącza napływu i odpływu (końcówki LUER-Lock) zintegrowane z płaszczem zewnętrznym
	1
	

	12
	Płaszcz wewnętrzny 24 Fr., obrotowy do płaszcza  zewnętrznego 26 Fr., z ukośną końcówką 

połączenie klick
	1
	

	12
	Pasywny element roboczy hybrydowy, praca mono oraz bipolarny, kompatybilny z optyką średnica 4 mm, 12°, rękojeść i uchwyt wykonany ze stali chirurgicznej. 
	1
	

	13
	Obturator standardowy do resektoskopu 24/26 Fr.
	1
	

	14
	Elektroda pętlowa zagięta tnąca; 24/26Fr, przeznaczona do pracy w systemie mono oraz bipolarnym , autoklawowalna – 4 szt.
	4
	

	15
	Elektroda prosta ; 24/26Fr, przeznaczona do pracy w systemie mono oraz bipolarnym , autoklawowalna – 2 szt
	2
	

	16
	Elektroda igła ; 24/26Fr, przeznaczona do pracy w systemie mono oraz bipolarnym , autoklawowalna – 2 szt
	2
	

	17
	Elektroda kulkowa; 24/26Fr, przeznaczona do pracy w systemie mono oraz bipolarnym , autoklawowalna – 2 szt
	2
	

	18
	Pojemnik do sterylizacji , zamykany o wymiarach, wyposażony w system przewietrzania
	1
	

	19
	Zestaw do czyszczenia kanału roboczego (elastyczny drut oraz elastyczna szczotka)
	1
	

	20
	Kabel bipolarny
	1
	

	21
	Zawór odpływowy do drenów typu Luer-Lock bez dodatkowego kranika
	2
	

	
	GWARANCJA
	
	

	22
	Okres gwarancji [min 24 miesiące]
	Tak/podać
	

	
	OŚWIADCZENIA
	
	

	23
	Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów
	Tak
	

	24
	Dostawca zobowiązuje się do:

- dokonania na własny koszt dostawy na teren siedziby Zamawiającego
	Tak
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