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CZESC OPISOWA

UWAGA: Ze wzgledu na realizacje rob6t ziemnych i fundamentowych w obszarze bezposrednio przylegajacym
do istniejgcego boiska oraz w obszarze wystepowania duzej ilosci infrastruktury podziemnej (sieci i przytacza),
prace nalezy realizowa¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci (z wykorzystaniem niewielkiego sprzetu
mechanicznego oraz w przy wykorzystaniu metod recznych). Nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed osuwaniem.

Ze wzgledu na wystepowanie wysokiego poziomu wod gruntowych w przypadku koniecznosci, nalezy
przewidzie¢ zastosowanie systemu igtofiltrow (wzglednie pomp) do osuszenia dnia wykopow. Prace zaleca si¢
prowadzi¢ w okresie suchym, aby zminimalizowa¢ ryzyko wystepowania wysokiego poziomu wod.
Szczegotowy dobdr sposobu odwodnienia dna wykopow nalezy dobra¢ na etapie realizacji robot ziemnych w
uzgodnieniu z Geotechnikiem sprawujacym nadzor geotechniczny.

Istnieje  mozliwos¢ wystepowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, lub inny przebieg
przewoddw podziemnych niz wskazany na mapie DCP.

O wszelkich niejasnosciach lub stwierdzonych elementach podziemnych, ktorych obecnosé¢ powoduje
bezposredni wptyw na projektowane elementy (w tym fundamenty), nalezy informowa¢ Projektanta
opracowania oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Prace ziemne nalezy realizowa¢ pod nadzorem uprawnionego Geotechnika, ktory stwierdzi przydatnos¢ podtoza
gruntowego do celéw fundamentowych.

1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowana wiata zadaszenia boiska wielofunkcyjnego / lodowiska, zakwalifikowana zostata do V111 kategorii
obiektow budowlanych.

2 Przeznaczenie oraz program uzytkowy

Projektuje si¢ budowe wiaty zadaszenia nad istniejacym boiskiem wielofunkcyjnym / lodowiskiem, ktére petnic¢
bedzie funkcje ochronne (zadaszenie chroniagce przed wptywami warunkéw atmosferycznych ze swobodnym
dostepem do terenu).

UWAGA: Projektowane zadaszenie nie bedzie wprowadzata zmian w obecnym sposobie uzytkowania terenu.

3 Forma architektoniczna obiektu

Projektowana wiata zadaszenia boiska wielofunkcyjnego / lodowiska zaprojektowana zostala w sposéb
harmonizujacy z istniejaca zabudowa lokalna. Zadaszenie sktada si¢ z powtarzajacych si¢ asymetrycznych
uktadéw ztozonych ze stupéw zelbetowych oraz dzwigaréw dachowy z drewna klejonego. Catos¢ rozposciera
si¢ ponad istniejacym boiskiem (wraz z otaczajacymi je pitkochwytami o wysokosci 4,0 m).

Dzwigary dachowe (z drewna klejonego) posiadajg ksztaltt delikatnie wygictych belek, wolnopodpartych na
dwdch stupach zelbetowych.

Pokrycie dachowe w postaci blachy trapezowej wraz z warstwami wykonczeniowymi (wetna mineralna oraz
membrana dachowa) w kolorze jasnoszarym.

Konstrukcja zadaszenia wsparta na uktadzie stupdw zelbetowych i dzwigaréw z drewna klejonego.

Konstrukcja dachu — jednospadowa — tukowa, w postaci wolnopodpartych dzwigardw jednoprzestowych,

4 Parametry techniczne

Pow. zadaszenia wiaty 1328,88 m?
Wysokos¢ zadaszenia nad terenem 6,28/8,95m
Pow. uzytkowa boiska P = 968 m?
Wymiary podstawowe zadaszenia 45,20 x 29,40 m



5  Ukltad konstrukcyjny

Konstrukcja wiaty zadaszenia — oparta na ramach ztozonych ze stupéw zelbetowych (o0 zamocowaniu statym —
bezprzegubowym w stopach fundamentowych — bezposrednich) oraz dzwigaréw drewnianych (z drewna
klejonego), wolnopodpartych (opartych przegubowo) na ww. stupach zelbetowych.

Konstrukcja zadaszenia ztozona z ptatwi z drewna klejonego, przymocowanych doczotowo (przegubowo) do
dzwigarow gtéwnych. Na platwiach wykonane pokrycie dachowe ztozone z blachy trapezowej (opartej na
ptatwiach dachowych), wetny mineralnej oraz pokrycia wierzchniego z membrany dachowej.

Konstrukcja zadaszenie stgzona w ptaszczyznie dachowej za pomoca ukladu pratwi oraz stezen z pretow
stalowych (ciegien) w uktadzie X w 3 rzedach.

Sztywnos$¢ podtuzna uktadu gtéwnego zapewniona za pomoca rygli podluznych z drewna klejonego,
mocowanych do czotowych powierzchni stupéw zelbetowych gtéwnych.

Dzwigary dachowe z drewna klejonego, usztywnione dodatkowo za pomoca teznikdw podtuznych.

Od szczytu zadaszenia (od strony potudniowej) projektuje si¢ wykonanie stalowej konstrukcji stupowo —
ryglowej, wypetnionej systemowymi zaluzjami poziomymi, stanowigcymi element rozpraszajacy porywy wiatru.

6  Opinia geotechniczna dotyczaca warunkow posadowienia budynku

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
0 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012.463) oraz PN-B-02479. — | KATEGORIA GEOTECHNICZNA o prostych
warunkach gruntowych.



7  Charakterystyka ekologiczna

a)

b)

d)

e)

Woda uzytkowa oraz $cieki bytowe

Dane przedsigwziecie inwestycyjne nie zaktada podtgczenia obiektu do instalacji wodociggowej oraz
kanalizacji sanitarnej. Projektowane przesuniecie istniejgcych konteneréw socjalno — magazynowych
wymaga¢ bedzie jedynie niewielkiej przebudowy istniejacych przytaczy — wodociggowego oraz
kanalizacji sanitarnej.

Emisja zanieczyszczen gazowych, zapachow, pytlow oraz zanieczyszczen ptynnych

Dane przedsiewzigcie inwestycyjne nie bedzie generowalo powstawania zanieczyszczen gazowych ,
zapachow, pytow oraz zanieczyszczen ptynnych.

Rodzaj i wielkosé¢ wytwarzanych odpadow

Whytwarzane odpady w gtéwnej mierze beda miaty charakter bytowy — zwigzany z funkcjonowaniem
boiska / lodowiska — takich jak odpady spozywcze, opakowania po zuzytych srodkach czystosci itp.
Odpady te gromadzone bgda w zamknigtych pojemnikach na wyznaczonym fragmencie terenu i
usuwane beda przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo ustugowe — tak jak ma to miejsce w chwili
obecnej.

Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan oraz promieniowania

Przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne nie bedzie generowato powstawania hatasu, drgan ani
niebezpiecznego promieniowania.

Wplyw inwestycji na istniejacy drzewostan oraz powierzchnie ziemi i glebe

Przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne nie bedzie negatywnie wptywato istniejacy drzewostan
oraz powierzchnie ziemi i glebe. Nie przewiduje si¢ rowniez wycinki drzew ani krzewow.

8  Rozwigzania architektoniczno - budowlane

Przedstawione w opracowaniu rozwigzania materiatowe maja charakter przyktadowy. Istnieje mozliwos¢
zastosowania materiatdbw o analogicznych parametrach technicznych i uzytkowych, po wczesniejszym
zaakceptowaniu zmiany przez Inwestora.

Zakres robét inwestycyjnych obejmuje:

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Roboty rozbiodrkowe oraz wyburzeniowe

Demontaz kontenerdw uzytkowych

Roboty demontazowe (elementy matej architektury — tawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery)

Roboty ziemne (wraz z wykonaniem odwodnienia dna wykopéw)

Roboty fundamentowe — zelbetowe stopy fundamentowe - monolityczne

Roboty szalunkowe oraz wykonanie zelbetowych stupéw gtéwnych, zakotwionych w stopach
fundamentowych

Dostawa i montaz konstrukcji zadaszenia z drewna klejonego

Wykonanie pokrycia dachowego (bl. trapezowa + wetna min. + membrana dachowa)

Wykonanie obrébek blacharskich

Wykonanie stalowej konstrukcji azurowej $ciany szczytowej

Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych oraz cze$ciowa przebudowa istniejacych nawierzchni z
kostki betonowej



8.1

a)

Wykonanie pola do roztapiania urobku $nieznego wraz z wykonaniem panelowego ogrodzenia danego
terenu wraz z brama szer. 3,0 m. Wysoko$¢ ogrodzenia — 1,20 m

Przeniesienie istniejacych kontenerdéw uzytkowych

Przeniesienie istniejacej furtki ogrodzniowej

Czesciowa przebudowa istniejacego pitkochwytu — polegajaca na przeniesieniu bramy oraz furtki
Dostawa prefabrykowanego stanowiska dla SPIKERA z mozliwoscia ustawiania w dowolnym miejscu

ROBOTY INSTALACYJNE - ELEKTRYCZNE

Czeséciowa przebudowa istniejacej instalacji oswietlenia terenu wraz z demontazem naswietlaczy
boiskowych oraz przeniesieniem lampy oswietlenia terenu

Wykonanie przebudowy zasilania istniejacych konteneréw uzytkowych w zwigzku z ich
przemieszczeniem w nowe miejsce

Zabezpieczenie czescei istniejacych instalacji podziemnych energetycznych

Wykonanie instalacji oswietlenia pod zadaszeniem wiaty

Wykonanie stupka zasilajgcego dla SPIKERA

Wykonanie przewoddéw do instalacji nagtosnieniowej — do przysztego wykorzystania

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego

Wykonanie instalacji podgrzewajacej plac do roztapiania sniegu

Usuniecie ewentualnych kolizji projektowanych elementéw z istniejagcym uzbrojeniem terenu —
energetycznym

ROBOTY INSTALACYJNE - SANITARNE

Rozbiodrka fragment6w istniejagcych (nieczynnych) komér technologicznych sieci cieptowniczej
Czesciowa przebudowa istniejacych przytaczy wod. — kan. doprowadzonych do kontenera sanitarnego —
w zwigzKu z jego przeniesieniem w nowe miejsce

Wykonanie instalacji odwodnienia dachu zadaszenia boiska

Wykonanie instalacji odwodnienia konteneréw uzytkowych

Wykonanie instalacji odwodnienia wpustu podtuznego w obszarze roztapiania urobku $nieznego
Usuniecie ewentualnych kolizji istn. uzbrojenia terenu z projektowanymi elementami.

ROBOTY INSTALACYJNE - TECHNOLOGIA CHLODNICZA

Demontaz agregatu chtodniczego przed rozpoczeciem robdt budowlanych

Zabezpieczenie instalacji technologicznej mrozacej ptyte lodowiska

Przeniesienie agregatu chtodniczego w nowe miejsce wraz z czg¢sciowa przebudowsg przewodow
instalacji technologicznej

Uruchomienie instalacji technologicznej chtodniczej

Roboty rozbiérkowe oraz wyburzeniowe

Technologia robdt rozbiérkowych / demontazowe

Zaktada si¢ wykonanie niewielkiego zakresu rob6t rozbidrkowych — zwigzanych gtéwnie z czasows rozbiorka
istniejgcych nawierzchni utwardzonych w postaci chodnikow oraz nawierzchni jezdnych, wykonanych z kostki
betonowej. Po zakonczeniu robdt budowlanych zaktada si¢ koniecznos¢ odtworzenia rozebranych wczesniej
nawierzchni (przywrdcenie ich stanu pierwotnego).

Roboty demontazowe maja zwigzek z nastepujacymi zakresami prac:

Demontaz i ponowny montaz (w nowym miejscu) istniejgcych konteneréw uzytkowych (socjalny,
magazynowy oraz sanitarny)

Demontaz i ponowny montaz oswietlenia terenu

Demontaz i ponowny montaz agregatu chtodniczego lodowiska — przeniesienie w nowe miejsce
Demontaz i ponowny montaz wiaty smietnikowej (nad miejscem gromadzenia odpadéw statych)



* Srodki zabezpieczajace pracownikow i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych
oraz demontazowych, powinni by¢ zaopatrzeni odziez i urzadzenia ochronne jak: kaski, rekawice i okulary
ochronne, a narzg¢dzia rgczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale
utrzymane w dobrym stanie.

* Wplyw warunkow atmosferycznych na prowadzenie robét rozbiérkowych. Przy wykonywaniu robét
rozbidrkowych i demontazowych, nalezy uwzglednia¢ na nie warunkéw atmosferycznych, jak deszczu, mrozu,
wiatru i odwilzy.

* Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w  zasiegu
prowadzonych robét rozbiérkowych, powinny by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone. W szczeg6lnosci
nalezy wytyczyé i wyraznie oznakowac tymczasowe drogi okrezne (obejscia i objazdy ).

Przed przystagpieniem do robdt rozbiorkowych i demontazowych, wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy
w ich zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma 0s6b postronnych.

* Uwagi dodatkowe. Materiaty z rozbiorki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewni¢ bezpieczenstwo pracujacych
robotnikow.

8.2  Rozwiazania konstrukcyjne oraz materiatowe

UWAGA: Szczegbtowe opracowania poszczegdlnych elementdw wiaty zadaszenia boiska wielofunkcyjnego /
lodowiska, opracowane zostang na etapie tworzenia projektow budowlanych (technicznych branzowych).

a) Fundamenty
Fundamenty w postaci stdp fundamentowych zelbetowych, wylewane na mokro z betonu C20/25
(B25), zbrojone stalg A-I1IN RB500W.
UWAGA: Ze wzgledu na wysoki poziom wod podziemnych nalezy przewidzie¢ koniecznosé
odwodnienia dna wykopow (zastosowanie igtofiltréw odwadniajacych — odprowadzajacych wode do
kanalizacji deszczowej).

b) Konstrukcja stupéw zelbetowych
Stupy zelbetowe konstrukcji gtéwnej, wykonane jako monolityczne z betonu C25/30 (B30), zbrojone
stalag A-11IN RB500W.

¢) Konstrukcja zadaszenia
Dzwigary z drewna klejonego kl. GL28h, szer. przekroju 30 cm i wysokosci 155 cm.
Platwie dachowe, tezniki praz rygle podtuzne — wykonane z drewna klejonego GL28h.
Potaczenia elementow drewnianych — za pomoca systemowych tacznikdw ciesielskich — stalowych i
ocynkowanych ogniowo oraz malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016 lub zblizonym.
Stezenie potaci dachowej — pretowe — typu X, z pretdw stalowych ér. 16 mm ze stali S355,
ocynkowanych ogniowo oraz malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016 lub zblizonym + $ruby
rzymskie stezajace.

d) Powtoki malarskie — konstrukcja stalowa
Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez 2 warstwowe powtoki malarskie

e) Pokrycie dachowe
Pokrycie dachowe ztozone z nastepujacych warstw:
¢ Membrana dachowa wierzchnia gr. min. 1,5 mm - kolor szary
e Welna mineralna twarda gr. 8 cm (wsp. lambda max 0,040 W/m2K)
e Blacha trapezowa T50 gr. 1,0 mm pozytyw (uktadana 2 lub 3 przestowo)



f) Odwodnienie dachu
Odwodnienie dachu - rynny oraz rury spustowe ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Sr. rynny
150 mm. Rury spustowe, §r. rur spustowych — ér. 120 mm. Kolor obrébek — RAL 7016 lub zblizony

g) Konstrukcja zaluzji elewacyjnych na $cianie szczytowej
W celu zmniejszenia efektu dzialania porywow wiatru, projektuje sie wykonanie zewnetrznej
konstrukcji stalowej w postaci stupdw oraz rygli ztozonych z rur kwadratowych, wraz z wypetnieniem
za pomocg systemowych zaluzji stalowych.

Przyktadowy wyglad zaluzji elewacyjnych
h) Siatki przeciw ptakom
Projektuje sie¢ montaz systemowych siatek przeciw ptakom w postaci rozpinanych systemowych
rozwiagzan. Siatki polietylenowe o oczku 25x25 — 30x30 mm i gramaturze min. 45 g/m2. Srednica
splotki — min. 1,0 mm. Odporne na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Kolor piaskowy
lub szary.
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Przyktadowy widok siatek przeciw ptakom

8.3  Wykonanie stanowiska do topienia urobku $nieznego/lodowego (pole roztopowe)

Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia miejsca do sktadowania i roztapiania urobku $nieznego / lodowego,
powstatego w trakcie robot pielegnacyjnych zwigzanych z konserwacja i utrzymaniem nawierzchni piyty
lodowiska, projektuje sie wykonanie stanowiska podgrzewanego za pomocag mat grzewczych — elektrycznych,
montowanych pod nawierzchnig z kostki betonowe;j.

Pole roztopowe podzielone zostanie na 9 niezaleznie ogrzewanych i sterowanych pél, co umozliwia¢ bedzie
topienie urobku jedynie w miejscach sktadowania lodu/$niegu.

Teren pola roztopowego ostanie ogrodzony ogrodzeniem wysokosci min. 1,2 m oraz wyposazony w bramg
umozliwiajaca swobodny wjazd rolby na teren pola.



Obszar lokalizacji pola roztopowego

8.4  Zmiana lokalizacji agregatu chtodniczego

Projektuje si¢ przeniesienie istniejacego agregatu chtodniczego (kolizja z projektowang konstrukcja zadaszenia
boiska) do nowej lokalizacji — zlokalizowanej w obszarze przebiegu istniejacych przewoddw technologicznych
chtodniczych.

UWAGA: Prace zwigzane z przeniesieniem urzadzenia (wraz z catoscig prac towarzyszacych) nalezy powierzy¢
wyspecjalizowanemu przedsigbiorstwu zajmujacemu sie obstuga urzadzen chtodniczych.



Widok istniejacego agregatu chtodniczego — przeznaczonego do przeniesienia

8.5  Zmiana lokalizacji 3 konteneréw uzytkowych

Projektuje si¢ przeniesienie istniejacych kontenerdw uzytkowych do nowej lokalizacji, po wczesniejszym
wykonaniu nowej nawierzchni utwardzonej z kostki betoonwej oraz czesciowej przebudowie istniejacych

przytaczy wod.-kan oraz elektrycznego.

8.6

Widok istniejacych konteneréw uzytkowych - przeznaczonych do przeniesienia

Nawierzchnie utwardzone

Projektuje si¢ nastgpujace zakresu prac zwigzanych z istniejacymi oraz nowoprojektowanymi nawierzchniami
utwardzonymi:

a)

b)

c)

d)

Rozbidrka fragmentu chodnika zlokalizowana od strony wyjscia (furtki) przy budynku warsztatow, a
nastepnie wykonanie nowego chodnika, prowadzacego do granicy dziatki wraz z zmiang lokalizacji
furtki ogrodzeniowej

Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej w obszarze prowadzonych robét ziemnych, a po
zakonczeniu rob6t budowlanych — odtworzenie danej nawierzchni z zachowaniem spadkéw terenowych
obecnie istniejacych

Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej o wymiarach 20x10 cm i grubosci 8 cm w obszarze
zmiany lokalizacji konteneréw uzytkowych

Wykonanie nowego pola to roztapiania urobku $nieznego — zdjecie kostki, wykonanie podbudowy wraz
z montazem mat grzewczych.
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8.7  Odtworzenie podjazdu dla os6b niepetnosprawnych do kontenera sanitarnego

Projektuje sie rozbiérke istniejacego podjazdu (wraz z demontazem istniejacej balustrady stalowej), a nastepnie
jego odtworzenie z zachowaniem obecnych wymiar6w w nowym miejscu po przeniesieniu kontenera.

W miejscu rozebranego podjazdu nalezy odtworzy¢ nawierzchnie z zastosowaniem Kostki betonowej
pochodzacej z demontazu.

Widok podjazdu dla oséb niepetnosprawnych — do przeniesienia

8.8  Przebudowa bramy oraz furtki w pitkochycie

Projektuje si¢ czesciows przebudowe istniejacej bramy i furtki, prowadzacych na teren boiska / lodowiska.
Przebudowa polega na demontazu 3 przeset istniejacych pitkochwytéw, a nastepnie ich przeniesienie i ponowne
montaz w nowej lokalizacji (nie kolidujacej z projektowanymi stupami konstrukcji zadaszenia).

Widok bramy i furtki w pitkochwycie — do przeniesienia

8.9  Przebudowa furtki w ogrodzeniu wewnetrznym

Projektuje si¢ czeg$ciowa przebudowe istniejacego ogrodzenia w obszarze przy narozniku budynku
warsztatowego wraz z demontazem i przeniesieniem istniejacej furtki w danym ogrodzeniu.
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Widok furtki w ogrodzeniu — do przeniesienia

9  Ochrona przeciwpozarowa

o Informacje o powierzchni, wysokos¢ oraz ilos¢ kondygnacji
Wskazniki powierzchniowe:
0 Powierzchnia zadaszenia wiaty zadaszenia boiska/lodowiska 1.328,88 m?
0  Wysokos¢ do najwyzszej krawedzi zadaszenia H=8,95m
o0 llos¢ kondygnaciji parter (wiata)
. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow

niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od
potrzeb charakterystyke pozardw przyjetych do celéw projektowych

W obszarze zadaszenia (boiska/lodowiska) nie przewiduje si¢ magazynowania materiatéw niebezpiecznych.

o Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondygnacji i
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen;

Wiate zadaszenia boiska / lodowiska zakwalifikowane jako do PM 0 Q<500 MJ/m?

) Informacje o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego;

Gestosé obciazenia ogniowego wynosi : Q<500 MJ/m?

) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Brak zagrozenia (brak pomieszczen).

o Klasa odpornosci pozarowej
Wiaty spetniajg wymogi klasy ,,E”
Maksymalna ggstosé . ; Budvnek wielokond :
e i f Budynek o jednej udynek wielokondygnacyjny
obcigZenia ogniowego s ; ;
¥ .- . | kondygnacji nadziemnej
strefy pozarowej Sl ot 5 L . . . L
R (bez ograniczenia niski sredniowysoki wysoki wysokosciowy
d 3? > wysokosei)
Q [MI/m] (N) (SW) (W) (WW)
1 2 3 4 5 6
Q=500 D" ey B B
500 <Q = 1000 D” Hig ™ B B> »B”
1000 =Q = 2000 £ 0i S R & B B
2000 = Q = 4000 B B SBT * -
Q= 4000 LA . L LAY * 5
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. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Jedna strefa pozarowa

. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektow
sasiadujacych

Wiata zadaszenia zlokalizowana jako obiekt wolnostojacy

o Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob

Ewakuacja odbywa si¢ bezposrednio na tereny przylegte posiadajace nawierzchnie utwardzone. Brak na drodze
ewakuacji elementow utrudniajacych poruszanie sie.

o Informacje o0 sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;
Wszystkie instalacje wewngtrzne wykonane zostang zgodnie z obowigzujacymi przepisami technicznymi oraz
prawnymi.

o Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowsg charakterystykg tych urzadzen;

- state urzadzenia gasnicze - BRAK

- system sygnalizacji pozaru - BRAK

- dzwiekowy system ostrzegawczy - BRAK

- instalacja wodociagowa przeciwpozarowa - Hydranty p.poz. w bezposrednim sasiedztwie

- urzadzenia oddymiajace - BRAK

o Informacje o wyposazenie w gasnice

BRAK

o Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-

gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Istniejace hydranty zewnetrzne zlokalizowane w odlegtosciach 40 i 110 m.

) Drogi pozarowe

Dojazd mozliwy jest od strony wschodniej, zachodniej oraz potudniowej (plac utwardzony o nawierzchni
dostosowanej do poruszania si¢ pojazdow gasniczych).

) Pozostale informacje

- Ogrzewanie

BRAK

-Wentylacja

BRAK

- Instalacja elektryczna.

Instalacj¢ elektryczna nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami branzowymi. Zasilanie nalezy wykona¢ poprzez
gléwne wytgczniki przeciwpozarowe.

- Instalacja gazowa.

BRAK

10 Uwagi koncowe .

¢ Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

e Ewentualne odstgpstwa od projektu budowlanego moga by¢ wprowadzone po akceptacji przez
Projektanta.

¢ Wymagane materiaty budowlane powinny posiada¢ certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.

e W trakcie rob6t budowlanych wykonywanych w miejscu po rozbiérce dawnych budynkéw, nalezy
doktadnie oczysci¢ teren z pozostatosci po fundamentach. Przed rozpoczeciem robét fundamentowych
nalezy dokona¢ odbioru dna wykopu, potwierdzajac odbiér wpisem w dziennik budowy.

W _przypadku wystapienia watpliwosci nalezy kazdorazowo konsultowaé sposéb wykonywania
prac z inspektorem nadzoru a w przypadkach szczegélnych z projektantem opracowania.
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Istnieje  mozliwos¢ pewnego odstepstwa od wymiardw przedstawionych w projekcie.
W trakcie robét budowlanych nalezy w przypadku stwierdzenia rozbieznosci, dokona¢ wymaganej
korekty wymiaréw budynku lub jego czesci sktadowych majac na uwadze wskazowki i zasady
uksztattowania budynku, jakie przedstawione sg w projekcie.

11  Warunki BHP przy robotach.
Przy wykonywaniu robét nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznosé a w szczeg6lnoscei :

Pracownicy przed przystapieniem do pracy winny przejs¢ przeszkolenie stanowiskowe oraz posiadaé¢
wazne badania lekarskie.

Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracownikdw.

Niedopuszczalne jest dotykanie elementdw urzadzen bedacych w ruchu lub pod napigciem.

W przypadku zaobserwowania uszkodzen, urzadzenie nalezy zatrzymac¢ i powiadomi¢ wiasciciela
zaktadu lub dozor techniczny.

Przestrzega¢ warunki BHP odnosnie ubioru na stanowiskach przy urzadzeniach bedacych w ruchu.
Po zakonczeniu zmiany stanowisko pracy oraz urzadzenia nalezy pozostawi¢ w czystosci.

12 Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian.

Wszystkie zmiany odnosnie zastosowan materiatowych i rozwigzan konstrukcyjnych wymagaja uzgodnienia
z autorem opracowania.
Kopiowanie badz przedruk w czgsci lub w catosci jest dozwolony tylko za zgoda autora opracowania.
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Dzwigary z drewna klejonego

Elementy drewniane z drewna klejonego

Obrobki blacharskie - RAL 7016 lub zblizony

Stupy Zelbetowe (beton naturalny)

Pokrycie - blacha trapezowa + wetna min. + membrana dachowa
Istniejgce pitkochwyty (kolor zielony - bez zmian)

Zewnetrzne Zaluzje aluminiowe (kolor RAL 7016 lub zblizony)

Przyktadowy wyglad Zaluzji elewacyjnych
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Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym
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Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
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ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

INWESTOR:

Powiat Rypinski
ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

K OL OR YS TYKA TwEsTYaR Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym

wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy Zespole Szkot nr 2 w Rypinie

DzZwigary z drewna klejonego

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie
Stupy Zelbetowe (beton naturalny) tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Elementy drewniane z drewna klejonego

Obrdbki blacharskie - RAL 7016 lub zblizony

| [

Pokrycie - blacha trapezowa + wetna min. + membrana dachowa
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FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PW 10.05.2024 r. E.2
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT | mgr inz. Piotr Swirzynski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR. - BUDOWL.
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UWAGA: Na etapie realizacji robot ziemnych nalezy
dokonac kontroli stanu podfoza gruntowego (przez
uprawnionego geotechnika). W przypadku stwierdzenia
wystepowania gruntéw nasypowych lub innego

rodzaju podioza gruntowego (nie mogacego stanowi¢
bezposredniego podioza pod fundamenty bezposrednie),
nalezy powiadomic o tym fakcie Projektanta opracowania
oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

INWESTOR:

Powiat Rypinski

ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

INWESTYCJA:

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym
wraz z infrastrukturg towarzyszacq przy Zespole Szkét nr 2 w Rypinie

| [

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

-
F ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Rzut fundamentow 1:100 Konstr.-budowl.
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PW 10.05.2024 r. K.1
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Piotr éwirzyl'\ski KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUDOWL.




Konstrukcja azurowej scianki szczytowej
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INWESTOR:

Powiat Rypinski
ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

INWESTYCJA:

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym
wraz z infrastrukturg towarzyszacq przy Zespole Szkét nr 2 w Rypinie

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

|/

-
F ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Rzut poziomu zerowego 1:100 Konstr.-budowl.
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PW 10.05.2024 . K.2
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Piotr éwirzyl'lski KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUDOWL.
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BILANS DREWNA
Element Wymiary przekroju | Pole przekroju [m2] Dtugosc [m] Objetosé [m3] llos¢ Objetosc taczna
Dzwigar dachowy DD.1 - - - 13.22 8 105.76
Ptatew dachowa PD.1 28x14 cm 0.0392 6.1 0.239 112 26.78
Teznik podtuzny TP.1 28x14 cm 0.0392 6.1 0.239 28 6.70
Rygiel podtuzny RP.1 30x20 cm 0.06 6.1 0.366 14 5.12
3
SUMA 144.36 m

GEOMETRIA ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH ZADASZENIA

- Dzwigary dachowe DD.1 przekrdj 155x30 cm

- Platew dachowa PD.1
- Teznik podtuzny TP.1
- Rygiel podtuzny RP.1

DREWNO - GL28H

przekrdj 28x14 cm
przekrdj 28x14 cm

przekroj 30x20 cm

STEZENIA POLACIOWE - pretowe typu X

- Stezenie polaciowe z pretéw stalowych ocynk. @ 16 mm
ze stali S355 + sruba rzymska stezajaca

INWESTOR:

Powiat Rypinski
ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

INWESTYCJA:

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym
wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy Zespole Szkot nr 2 w Rypinie

|/

|/

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Rzut konstrukcji dachowej 1:100 Konstr.-budowl.
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PW 10.05.2024 r. K.3
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Piotr éwirzyr'lski KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUDOWL.
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INWESTOR:

Powiat Rypinski
ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

INWESTYCJA:

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym
wraz z infrastrukturg towarzyszacqa przy Zespole Szko6t nr 2 w Rypinie

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
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FUNKCJA: |  AUTOR : NR UPRAWNIEN SPECJIALNOSC |  PODPIS

PROJEKTANT | mgr inz. Piotr Swirzynski
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INWESTOR:

Powiat Rypinski
ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

Stalowa konstrukcja wsporcza scianki azurowej szczytowej:

INWESTYCJA:

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym

- Stal konstrukcji wsporczej: S355, profile - zamkniete (rury kwadratowe i prostokatne - stalowe) wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy Zespole Szkét nr 2 w Rypinie

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe + malow. proszkowe

= . . . Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
- Zaluzje state panelowe w ukiadzie poziomym oy | P 'J. o Lo, .
_ PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
-
F - ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Konstrukcja azurowej scianki szczytowej 1:50 Konstr.-budowl.
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PW 10.05.2024 r. K.5
Przyktadowy wyglad Zaluzji elewacyjnych FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Piotr Swirzynski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR. - BUDOWL.




STOPY FUNDAMENTOWE SF.1
lloS¢ szt - 16

Wykaz pretéw

2-2 3-3 Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Diugosé Liczba RB500W
[mm] [mm] [szt] 26 12 | @20
Fundament 1
1 12 1950 11 21,45
2 12 1950 11 21,45
3 20 2767 10 27,67
4 6 2155 4 8,62
5 6 1085 4 4,34
Nr3 § Nr3 Dtugosé catkowita wg srednic [m] 13,0 42,8 27,7
E Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,888 2,466
Q E Masa pretow wg srednic [kal 29 38,0 68,3
2 N Masa pretow wg gatunkoéw stali [kal 109,2
o Masa catkowita [kal 110
z Wykona¢ 16 sztuk [kal 1760
1 p UWAGA: Diugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie
rrvriar Nrd, NG —— "}~ — — I wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)
1 | | 1 | | 1
P | | _ _ | |
Nir1 Nr2 S Beton C20/25 (B25)
Nr2 1 ©
z‘" ) Nrt \ ZE ] | i Stal RB500W
. . . \=4 : , 1,200 . _
461 r y —— Otulina dolna cpnom=85 mm
il 77, 7, 7 % v 77, 7 77, ) Otulina bocznacnom=25 mm
chudy beton
gr.100 mm
1-1
3|
[ B INWESTOR:
70 ' Powiat Rypinski
i ° ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin
R 3
B 0 INWESTYCJA: - - - - -
Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym
- 2 Nré 406 co 100 wraz z infrastruktura towarzyszaca przy Zespole Szkét nr 2 w Rypinie
== 2 460 1=2155
| | i L Nr5 496 co 100
[(
2 I I sl 1o 3 s ﬁ 1=1085 ] ] ] ]

— I I Hl— x[8|8|8 (8 R Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
| | \9 Nl |~ - - - - 4 - V4 -
| | S - "PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
| . . | = =~
== = 7 o = - ul. Prusa 6, 86-302 Waldowo Szlacheckie

z tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
o
'9 NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
L Stopa fundamentowa SF.1 1:25 Konstr.-budowl.
3 | FAZA: DATA: NR ARKUSZA
> 10x190 50 PW 10.05.2024 r. SF.1
750 500 750
2000 FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
Nr1 11912 co 190 1=1950 PROJEKTANT | mgr inz. Piotr Swirzynski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR. - BUDOWL.

1950




STOPY FUNDAMENTOWE SF.2
lloS¢ szt - 4

2-2
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Nr1 6812 co 165 1=850

850
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3-3
—
‘I"V'I'
[
I
o
o
Nr3 =2
o
o
®
N Nr2
==V
o
VARNE SN IS v Y| H.200
MM chudy beton
gr.100 mm

70

350

Nr4 906 co 90 i 155
350 1=1515

Wykaz pretow

Dtugosé catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugosé Liczba RB500W B500SP
[mm] [mm] [szt] @12 g6 | @12
SF.2
1 12 850 6 5,10
2 12 850 6 5,10
3 12 1231 8 9,85
4 6 1515 9 13,64
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 10,1 13,7 9,9
Masa 1 m preta [kg/m] 0,888 0,222 0,888
Masa pretow wg srednic [kal 9,0 3,0 8,8
Masa pretow wg gatunkow stali [kal 9,0 11,8
Masa catkowita [ka] 21
Wykonac 4 sztuki [kgl 84

UWAGA: Dtugo$¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

Beton C20/25 (B25)
Stal B500SP
RB500W

Otulina dolna cpnom=85 mm
Otulina bocznacnom=25 mm

INWESTOR:

Powiat Rypinski
ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

INWESTYCJA:

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym
wraz z infrastrukturg towarzyszacq przy Zespole Szkét nr 2 w Rypinie

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

_\ "PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
| |

= ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Stopa fundamentowa SF.2 1:25 Konstr.-budowl.
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PW 10.05.2024 r. SF.2
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Piotr Swirzynski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR. - BUDOWL.




StUPY ZELBETOWE SZ.1
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Nr1 10220 |

5420

Wykaz pretéw

Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugosc¢ Liczba RB500W
[mm] [mm] [szt.] a6 | 20
SZ.1

1 20 5420 10 54,20

2 6 1630 54 88,02
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 88,1 54,2
Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 2,466
Masa pretéow wg Srednic [kal 19,6 133,7
Masa pretéow wg gatunkow stali [kal 153,3
Masa catkowita [kal 154
Wykona¢ 8 sztuk [kal 1232

Nr 1

460

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugosciag obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

500

Nr2 54@6 1=1630

296

INWESTOR:

Powiat Rypinski

ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

INWESTYCJA:

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym

wraz z infrastrukturg towarzyszacq przy Zespole Szkét nr 2 w Rypinie

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

i

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

= ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Stupy zelbetowe SZ.1 1:30 Konstr.-budowl.
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PW 10.05.2024 r. SZ.1
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Piotr éwirzyr’lski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR. - BUDOWL.
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StUPY ZELBETOWE SZ.2

[loS¢ szt - 8
11
600

Nr 1

500

Nr 1

460

Nr2 7206 1=1630

296

Wykaz pretow

Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugosé Liczba RB500W
[mm] [mm] [szt] g6 | @20
Sz.2

1 20 7700 10 77,00

2 6 1630 72 117,36
Dtugosé catkowita wg srednic [m] 117,4 77,0
Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 2,466
Masa pretéw wg $rednic [kal 26,1 189,9
Masa pretéw wg gatunkoéw stali [kal 216,0
Masa catkowita [kal 216
Wykona¢ 8 sztuk [kal 1728

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugosciag obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

Beton C25/30 (B30)
Stal RB500W
Otulina cnom=15+5=20 mm

INWESTOR:

Powiat Rypinski
ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

INWESTYCJA:

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym
wraz z infrastrukturg towarzyszacq przy Zespole Szkét nr 2 w Rypinie

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

. "PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
| |

= ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Stupy zelbetowe SZ.2 1:30 Konstr.-budowl.
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PW 10.05.2024 r. SZ.2
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Piotr éwirzyr’lski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR. - BUDOWL.
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Dzwigary dachowe DD.1 z drewna klejonego - 8 szt.
Drewno GL28h

INWESTOR:

Powiat Rypinski
ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

INWESTYCIA:

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym
wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy Zespole Szkét nr 2 w Rypinie

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

|/

.
F ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

Dzwigar gtowny dachowy poz. DD.1 || 1:50

Konstr.-budowl.

FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PW 10.05.2024 r. DD.1
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Piotr Swirzynski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR. - BUDOWL.




Potgczenie platwi dachowych z dzwigarem

Ptatew dachowa PD.1

260
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Ptatew dachowa PD.1

Okucia montazowe — systemowe

Dzwigar dachowy DD.1/

280

Dzwigar dachowy DD.1

Ptatew dachowa PD.1*

Dzwigar dachowy DD.1

-

Ptatew dachowa PD.1

N
_

140

S
|

UWAGA: Istnieje mozliwos¢ zastosowania
elementow tgcznikowych o innych wymiarach
w tym elementow systemowych (gotowych).

Ptatew dachowa PD.1

/S

Okucia monkazowe — systemowe

Elementy konstr. - STAL S235 OCYNKOWANA OGNIOWO + malow. proszk
KOLOR ELEMENTOW - RAL 7016 lub zblizony

INWESTOR:

Powiat Rypinski
ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

INWESTYCJA:

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym
wraz z infrastruktura towarzyszacqg przy Zespole Szkot nr 2 w Rypinie

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

|/

-
F ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
P9Iq_czen|e ptatwi dachowych z 1:10 Konstr.-budowl.
dzwigarem
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PW 10.05.2024 r. DET.1
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Piotr Swirzynski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR. - BUDOWL.




Oparcie dzwigara na sfupie zelbetowym

Przekro) a — a
Dzwigar dachowy DD.1

DZwigar dachowy DD.1 |
Z
g//// 12
88 %, 1/ 88

Py

2 x blacha 12x480k950

UWAGA: Istnieje mozliwos¢ zastosowania
elementow tgcznikowych o innych wymiarach

w tym elementéw systemowych (gotowych).
1

KOLOR E ENTOW - RAL 7016 lub zblizony

Element;(kzﬁstr. - STAL S235 OCYNKOWANA OGNIOWO + malow. proszk
M

Powiat Rypinski
ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

7! OR:
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~ / | 601, 150 180 150 |60,
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| | | Stup zelbetow
N SZ.1

B

4 szt — prety kotwiace (fajkowe) 8 25 mm S355

element mocujqcy dzwigara (zabetonowane w gfowicy stupdw)

INWESTYCJA:

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym
wraz z infrastruktura towarzyszacqg przy Zespole Szkot nr 2 w Rypinie

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

[

ul. Prusa 6, 86-302 Waldowo Szlacheckie
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Oparcie dzwigara na stupie zelbetowym || 1:10 Konstr.-budowl.
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PW 10.05.2024 r. DET.2
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Piotr éwirzyl’lski KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUDOWL.




Nawierzchnia projektowanego Nawierzchnia chodnika w obszarze
chodnika kontenerdw socjalno — magazynowych
DO ICh przenieseniu

Kostka betonowa gr. 6 cm (20x10 c¢m szara)
Podsypka cem.—piask. 1:4 gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa 0—31,5 mm gr. 20 cm Is min=0,95 Kostka betonowa gr. 8 cm (20x10 cm szara)

Istniejgce podloze gruntowe — zageszczone Podsypka cem.—piask. 1:4 gr. 4 cm
Podbudowa betonowa — plyta gr. 12 cm z betonu B15

Podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm gr. 20 ¢cm Is min=0,95
Istniejqce podloze gruntowe — zageszczone

Opornik betonowy 8x30 cm

Nawierzchnia z kostki betonowe|

na stanowisku do roztapiania urobku
Snieznego | lodowego

INWESTOR:

Powiat Rypinski
ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

INWESTYCJA:

Kostka betonowa z wczesniejszego demontazu gr. 8 cm ] Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunk’cyjnym o
Podsypka cem.—piask. 1:4 gr. 4 cm + mata grzewcza wraz z infrastruktura towarzyszaca przy Zespole Szkot nr 2 w Rypinie

Podbudowa betonowa — plyta gr. 12 cm z betonu B15

Podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm qgr. 20 c¢cm Is min=0,95

Istniejace podtoze gruntowe — zageszczone - Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
/ e "PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
ul. Prusa 6, 86-302 Waldowo Szlacheckie
tel. kom. 607-820-777
B U D e-mail: psbud@interia.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Przekroje przez nawierzchnie Schem|| Konstr.-budowl.
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PW 10.05.2024 r. NAW.1
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Piotr Swirzynski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR. - BUDOWL.




ELEWACJA POLUDNIOWA Siatki przeciw ptakom

ELEWACJA POt NOCNA

_ uesToR: Powiat Rypinski
e ___ |_| % ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin
T Z THESTYOR: Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym
-—_—— wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy Zespole Szkot nr 2 w Rypinie
e e e e e e e e e e A e e A e e e e e R e e Eea R Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
n n == - 4 - ’ -
- PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
Py - ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

Siatka przeciw ptakom - elew.Si N 1:150 Konstr.-budowl.

FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PW 10.05.2024 r. SPP.1
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Piotr éwirzyﬁski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR. - BUDOWL.




ELEWACJA WSCHODNIA

Siatki przeciw ptakom

590

590

Brama i furtka wejsci
o~

Furtka wejéciowa

280

ELEWACJA ZACHODNIA

INWESTOR:

Powiat Rypinski
ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

INWESTYCJA:

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym
wraz z infrastrukturg towarzyszacq przy Zespole Szkét nr 2 w Rypinie

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

|/

.
Py ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

Siatka przeciw ptakom -elew. EiW || 1:150 Konstr.-budowl.

FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PW 10.05.2024 r. SPP.2
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Piotr éwirzyﬁski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR. - BUDOWL.




KOSTKA BETONOWA
| {DO DEMONTAZO ORAZ PONOWNEGO

MONTAZU PO ULOZENIU MAT GRZEWCZYCH
O POWIERZCHNI OKOLO 8,0 X 6,3 M

POCHYLENIE W KIERUNKU ODPLYWU - 1,0%

Rozdzielnia sterujgca podgrzewaniem
pol do topieniar urobku lodowego

|
|
Odptyw linioyy dt. 6,0 m

Odptyw liniowy df. 6,0 m

+ przewod grzewczy uruchamiany termostatem
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|
/ \\ A Ogrodzenie panelowlp wys. 1,20 m
+ brama rozwierna szer. min. 3,0 m

Pole grzewcze 6x6 m

+ przewod grzewczy uruchamiany termostatem

INWESTOR:

Powiat Rypinski
ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

INWESTYCJA:

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym
wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy Zespole Szkét nr 2 w Rypinie

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

| )

-~
Py ul. Prusa 6, 86-302 Waldowo Szlacheckie
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Stanowisko do roztapiania sniegu Schem/|| Konstr.-budowl.
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PW 10.05.2024 r. SRS.1
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Piotr Swirzynski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR. - BUDOWL.
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Przekrdj b—b Przyktadowy wyglad elementow podestu
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Przekrdj a—a
esTOR: Powiat Rypinski
ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin
HweEsaR Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym
wraz z infrastrukturg towarzyszacq przy Zespole Szkét nr 2 w Rypinie
Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
‘ - - - 4 - L4 -
- _ "PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
= - ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Podest stanowiska spikera 1:25 Konstr.-budowl.
l 70 l 70 l 70 l FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PW 10.05.2024 r. POD.1
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Piotr S'wirzyr’lski KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUDOWL.
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