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Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym wraz z infrastruktura towarzyszacg przy Zespole Szkét nr 2 w
Rypinie.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wiaty zadaszenia istniejgcego boiska
wielofunkcyjnego / lodowiska, zlokalizowanego na terenie Zespotu Szkot nr 2 w Rypinie.

W chwili obecnej na terenie objetym opracowanie znajduje sie odkryte boisko wielofunkcyjne,
ktére w okresie zimowym petni funkcje lodowiska miejskiego (lodowisko wyposazone jest system
mrozniczy, umozliwiajagcy zamrazanie powierzchni uzytkowej lodowiska).

Gtownym celem budowy przedmiotowego zadaszenia boiska wielofunkcyjnego / lodowiska jest
podniesienie jego walorow funkcjonalno — uzytkowych. Zadaszenie umozliwia¢ bedzie znacznie
bardziej komfortowe warunki funkcjonowania obiektu sportowego oraz znaczgca wydtuzy czas jego
wykorzystania w skali roku (szczegOlnie umozliwiajac  funkcjonowanie w  okresie
wczesnowiosennym i jesiennym — w trakcie opadow atmosferycznych).

Dotychczasowa funkcja terenu pozostaje wiec niezmieniona.

2 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowana wiata zadaszenia boiska wielofunkcyjnego / lodowiska, zakwalifikowana zostata do
VIII kategorii obiektow budowlanych.

3 Przeznaczenie oraz program uzytkowy

Projektuje sie budowe wiaty zadaszenia nad istniejgcym boiskiem wielofunkcyjnym / lodowiskiem,
ktére petni¢ bedzie funkcje ochronne (zadaszenie chronigce przed wptywami warunkow
atmosferycznych ze swobodnym dostepem do terenu).

UWAGA: Projektowane zadaszenie nie bedzie wprowadzata zmian w obecnym sposobie
uzytkowania terenu.

4 Forma architektoniczna obiektu

Projektowana wiata zadaszenia boiska wielofunkcyjnego / lodowiska zaprojektowana zostata w
sposOb harmonizujacy z istniejacg zabudowg lokalng. Zadaszenie sktada sie z powtarzajgcych sie
asymetrycznych uktadéw ztozonych ze stupdw zelbetowych oraz dzwigaréw dachowy z drewna
klejonego. Catos¢ rozposciera sie ponad istniejgcym boiskiem (wraz z otaczajacymi je
pitkochwytami o wysokosci 4,0 m).

Dzwigary dachowe (z drewna klejonego) posiadaja ksztatt delikatnie wygietych belek,
wolnopodpartych na dwoch stupach zelbetowych.

Pokrycie dachowe w postaci blachy trapezowej wraz z warstwami wykonczeniowymi (wetna
mineralna oraz membrana dachowa) w kolorze jasnoszarym.

Konstrukcja zadaszenia wsparta na ukladzie stupéw zelbetowych i dzwigaréw z drewna klejonego.

Konstrukcja dachu — jednospadowa — tukowa, w postaci wolnopodpartych dzwigaréw jednoprzgstowych,

5  Parametry techniczne

Pow. zadaszenia wiaty 1328,88 m?
Wysokos¢ zadaszenia nad terenem 6,28/8,95m
Pow. uzytkowa boiska P = 968 m?
Wymiary podstawowe zadaszenia 45,20 x 29,40 m

6  Uklad konstrukcyjny

Konstrukcja wiaty zadaszenia — oparta na ramach ztozonych ze stupéw zelbetowych (o
zamocowaniu statym - bezprzegubowym w stopach fundamentowych — bezposrednich) oraz
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Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym wraz z infrastrukturg towarzyszacg przy Zespole Szkét nr 2 w
Rypinie.

dzwigaréw drewnianych (z drewna klejonego), wolnopodpartych (opartych przegubowo) na ww.
stupach zelbetowych.

Konstrukcja zadaszenia ztozona z pfatwi z drewna klejonego, przymocowanych doczotowo
(przegubowo) do dzwigardw gtéwnych. Na ptatwiach wykonane pokrycie dachowe ztozone z blachy
trapezowej (opartej na ptatwiach dachowych), wetny mineralnej oraz pokrycia wierzchniego z
membrany dachowej.

Konstrukcja zadaszenie stezona w ptaszczyznie dachowej za pomoca uktadu ptatwi oraz stezen z
pretow stalowych (ciegien) w uktadzie X w 3 rzedach.

Sztywnos¢ podtuzna uktadu gtéwnego zapewniona za pomoca rygli podtuznych z drewna klejonego,
mocowanych do czotowych powierzchni stupow zelbetowych gtownych.

Dzwigary dachowe z drewna klejonego, usztywnione dodatkowo za pomocg teznikdéw podtuznych.
Od szczytu zadaszenia (od strony potudniowej) projektuje sie wykonanie stalowej konstrukcji
stupowo - ryglowej, wypetnionej systemowymi zaluzjami poziomymi, stanowigcymi element
rozpraszajacy porywy wiatru.
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Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym wraz z infrastruktura towarzyszacg przy Zespole Szkét nr 2 w

Rypinie.
Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

|j.m. |

Poszcz.

| Razem

OBMIAR: Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy Zespole
Szkot nr 2 w Rypinie.

1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1| KNR 2-01 | Geodezyjne pomiary realizacyjne ha
d.1.1] 0121-02
5209 / 10000 ha 0,52
RAZEM 0,52
2| Kalkulacja | Demontaz tawek szt.
d.1.1f wilasna
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
3| Kalkulacja | Demontaz siedzisk kpl
d.1.1f wilasna
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
4| Kalkulacja | Demontaz koszy na $mieci kpl
d.1.1f wilasna
5 kpl 5,00
RAZEM 5,00
5| Kalkulacja | Demontaz stojakéw na rowery kpl
d.1.1f wiasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6| Kalkulacja | Demontaz konteneréw socjalno-magazynowych [do szt.
d.1.1f wilasna ponownego montazul]
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
7 Rozbidrka nieczynnych komér technologicznych sieci m3
d.1.1 cieptowniczej wraz z utylizacjag urobku
113*1,2+12,2*1,2 m3 28,20
RAZEM 28,20
8| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce | m2
d.1.1] 0807-01 | cem.-piaskowejz wypetnieniem spoin piaskiem [istniejgca
analogia | nawierzchnia utwardzona w miejscu projektowanych stép
fundamentowych - do ponownego montazul]
36*479+10,2*1,4 m2 186,72
RAZEM 186,72
9] KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce | m2
d.1.1{ 0807-01 | cem.-piaskowejz wypetnieniem spoin piaskiem [do
analogia | ponownego montazu po utozeniu mat grzewczych w
miejscu proj. pola grzewczego do topienia urobku
$nieznego]
<zgodnie zrys. R.1>6,3* 7,7 m2 48,51
RAZEM 48,51
10| KNR2-31 [ Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1.1{ 0802-07 kamiennego o grubosci 32 cm [w miejscu proj. pola
0802-08 | grzewczego do topienia urobku $nieznego]
analogia
<zgodnie zrys. R.1>6,3*7,7 m2 48,51
RAZEM 48,51
11| KNR 2-31 [ Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce | m2
d.1.1] 0807-01 | cem.-piaskowejz wypetnieniem spoin piaskiem [istniejacy
analogia | fragment chodnika przy budynku warsztatéw zawodowych,
prowadzacy w kierunku ogrodzenia przy drodze]
<zgodnie z rys. R.1> 7,27 ma2 7,27
RAZEM 7,27
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Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym wraz z infrastrukturg towarzyszacg przy Zespole Szkét nr 2 w

Rypinie.
Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12| Kalkulacja | Demontaz barierek do ponownego wykorzystania szt.
d.1.1] wilasna [podjazd dla os6b niepetnosprawnych przy kontenerze
sanitarnym]
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
13| KNR 2-31 [ Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce | m2
d.1.1] 0807-01 | cem.-piaskowejz wypetnieniem spoin piaskiem [podjazd
analogia | dla oséb niepetnosprawnych przy kontenerze sanitarnym]
<zgodnie z rys. R.1> 7,27 ma2 7,27
RAZEM 7,27
14] KNR 2-31 [ Rozebranie obrzezy betonowych palisadowych do m
d.1.1] 0814-05 | ponownego montazu [podjazd dla oséb
analogia | niepetnosprawnych przy kontenerze sanitarnym]
5,40 + 2,40 m 7,80
RAZEM 7,80
15| KNR 2-31 [ Rozebranie faw pod krawezniki z betonu [podjazd dla m3
d.1.1] 0812-03 | os6b niepetnosprawnych]
analogia
poz.14 * 0,03 m3 0,23
RAZEM 0,23
16 Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko - wraz z m3
d.1.1| kalk. wtasna | utylizacjg
poz.10 * 0,32 + poz.11 * 0,08 + poz.13 * 0,08 + poz.15 m3 16,92
RAZEM 16,92
1.2 Roboty ziemne i fundamentowe
17| KNR 2-01 | Ighofiltry o ér. do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na | szt.
d.1.2| 0607-04 | gtebokos¢ do 4 m [UWAGA: dtugosc i ilos¢ igtofiltrow
dobrac na etapie robot]
16*12+4*4 szt. 208,00
RAZEM 208,00
18 Wywo6z pompowanej wody z odwodnienia wykopow szt
d.1.2[ analiza
indywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
19| KNR 2-01 [ Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1.2] 0301-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(kat. gruntu II1)
<SF.1>(3,0%*3,0)*1,3* 16 m3 187,20
<SF.2>(1,6*1,9)*13*4 m3 15,81
RAZEM 203,01
20[ KNR 2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym z betonu klasy m3
d.1.2| 1101-01 C8/10
analogia
<podktad pod stope fundamentowg SF.1> 2,2 *2,2 * 0,10 *| m3 7,74
16
<podktad pod stope fundamentowg SF.2>1,1*1,1*0,10 *| m3 0,48
4
RAZEM 8,22
21| KNR-W 2-02 [ Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do| m3
d.1.2| 0204-03 | 2.5m3 -z zastosowaniem pompy do betonu [Stopa SF.1,
analogia | beton kl C20/25]
<stopa fundamentowa SF.1> (2,0 *2,0 * 0,6) * 16 m3 38,40
RAZEM 38,40
22| KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe o objetosci do | m3
d.1.2| 0204-08 | 2.5m3 -z zastosowaniem pompy do betonu [Stopa SF.2,
analogia | beton kl. C20/25]
<stopa fundamentowa SF.2>(0,9*0,9*0,4 +0,4*0,4 * m3 1,87
09 *4
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Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym wraz z infrastrukturg towarzyszacg przy Zespole Szkét nr 2 w

Rypinie.
Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,87
23|KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe prostokgtne o wysokosci do 6 m stosunek| m3
d.1.2| 0208-08 | deskowanego obwodu do przekrojudo 9 -z
analogia | zastosowaniem pompy do betonu [ Stup SZ.1, beton kI.
C25/30]
<stupy zelbetowe SZ.1> (0,6 * 0,5 * 5,44) * 8 m3 13,06
<stupy zelbetowe SZ.2> (0,6 * 0,5 * 7,72) * 8 m3 18,53
RAZEM 31,59
24| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.2| 0290-02 [ budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm [stal RB500W]
analogia
<stopa fundamentowa SF.1> (2,9 / 1000) * 16 t 0,05
<stopa fundamentowa SF.2> (3,0 / 1000) * 4 t 0,01
<stupy zelbetowe SZ.1> (19,6 / 1000) * 8 t 0,16
<stupy zelbetowe SZ.2> (26,1 / 1000) * 8 t 0,21
RAZEM 0,43
25| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.2| 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm [stal RB500W]
analogia
<stopa fundamentowa SF.1> (38 / 1000) * 16 t 0,61
<stopa fundamentowa SF.2> ((9,0 + 8,8) / 1000) * 4 t 0,07
RAZEM 0,68
26| KNR 2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.2[ 0290-02 | budowli - prety zebrowane o ér. 16 mm i wiekszej [stal
analogia | RB500W]
<stopa fundamentowa SF.1> (68,3 / 1000) * 16 t 1,09
<stupy zelbetowe SZ.1> (133,7 / 1000) * 8 t 1,07
<stupy zelbetowe SZ.2> (189,9 / 1000) * 8 t 1,52
RAZEM 3,68
27| KNR 2-01 | Zasypanie przestrzeni wokét stép fundamentowych m3
d.1.2| 0230-01
poz.19 - (poz.20 + poz.21 + poz.22) m3 154,52
RAZEM 154,52
28 Wywo0z ziemi z terenu budowy wraz z optatg za m3
d.1.2[ analiza sktadowanie
indywidualna
poz.19 - poz.27 m3 48,49
RAZEM 48,49
1.3 Konstrukcja zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym
29 Produkcja, dostawa i montaz konstrukcji dzwigaréw z m3
d.1.3| analiza drewna klejonego GL28H wraz z elementami tgcznikowymi
indywidualna| oraz stezeniami typu X
<dzwigary dachowe DD.1> 105,76 m3 105,76
RAZEM 105,76
30 Produkcja, dostawa i montaz elementow drewnianych z m3
d.1.3[ analiza drewna klejonego wraz z elementami fgcznikowymi
indywidualna| (okucia, tgczniki ciesielskie)
<pfatew dachowa PD.1> 26,78 m3 26,78
<teznik podtuzny TP.1> 6,70 m3 6,70
<rygiel podiuzny RP.1> 5,12 m3 5,12
RAZEM 38,60
31| NNRNKB | (z.IV) Pokrycie dachéw blachg stalowg m2
d.1.3| 202 0529-01 | ocynkowana-trapezowg [blacha trapezowa T50 gr. 1,0
analogia | mm]
29,5 * 45,20 m2 1 333,40
RAZEM 1333,40
32| KNR 2-02 | Izolacje cieplne - z wetny mineralnej twardej poziome na | m2
d.1.3] 0609-03 | wierzchu konstrukcji [gr. 8 cm]
analogia
poz.31 m2 1333,40
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Rypinie.
Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1333,40
33|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw membrang dachowg mocow. mechan. m2
d.1.3] 0501-01
analogia
poz.31 m2 1333,40
RAZEM 1333,40
34| KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy | m2
d.1.3] 0506-01 | ocynkowanej malowanej proszkowo [blacha gr.0,6 mm]
analogia
<pas nadrynnowy> 45,2 * 0,20 m2 9,04
<pas podrynnowy> 45,2 * 0,20 ma2 9,04
<wiatrownica 1> 45,2 * 0,20 m2 9,04
<wiatrownica 2> 29,5 * 2 * 0,20 m2 11,80
RAZEM 38,92
35| KNR 2-02 | Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm z blachy m
d.1.3] 0508-04 | ocynkowanej malowanej proszkowo [blacha gr.0,6 mm]
analogia
45,2 m 45,20
RAZEM 45,20
36| KNR4-01 | Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie szt.
d.1.3| 0524-08 | wpustdéw (sztucerow) z blachy ocynkowanej malowane;j
analogia | proszkowo [blacha gr.0,6 mm]
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
37| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o ér. 12 cm z blachy ocynkowanej | m
d.1.3] 0510-03 malowanej proszkowo [blacha gr.0,6 mm]wraz z
analogia | podtgczeniem do przykanalikéw kanalizacji deszczowe;j
6,90 %4 m 27,60
RAZEM 27,60
1.4 Azurowa $cianka szczytowa
38 Produkcja, dostawa i montaz azurowej $cianki szczytowej | t
d.1.4| analiza stalowej
indywidualna
(2233,96 * 1,05) / 1000 t 2,35
RAZEM 2,35
39 Dostawa i montaz zewnetrznych zaluzji elewacyjnych - m2
d.1.4[ analiza systemowych, malowanych proszkowo [zaluzje state
indywidualna| panelowe w ukfadzie poziomym]
3,76 * (2,28 +2,32 + 2,48 *6 + 2,28 * 2) m2 90,39
RAZEM 90,39
1.5 Wyposazenie dodatkowe
40 Dostawa i montaz siatki przeciw ptakom m2
d.1.5( analiza
indywidualna
<elewacja potudniowa> 151,01 m2 151,01
<elewacja potnocna> 151,01 m2 151,01
<elewacja wschodnia> (5,7 * 4,35+ 5,7 *3,562) *7-5,9 * m2 297,49
2,8
<elewacja zachodnia> (5,7 * 4,35 + 5,7 *0,88) * 7 m2 208,68
RAZEM 808,19
41 Zakup i dostawa mobilnego stanowiska spikera szt
d.1.5( analiza
indywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.6 Pole grzewcze do topienia urobku
42| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.1.6| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-1V
analogia
poz.10 m2 48,51
RAZEM 48,51
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
43| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa 0-31,5 po zageszczeniu 8 cm m2
d.1.6[ 0114-03
0114-04
analogia
poz.42 m2 48,51
RAZEM 48,51
44| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa 0-31,5 - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.6| 0114-04 | grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
poz.42 m2 48,51
RAZEM 48,51
45 KNR 2-31 | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg betonowg z| m3
d.1.6| 0107-06 | zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu ponad 10 cm [podbudowa betonowa -
ptyta gr. 12 cm z betonu B15]
poz.42 * 0,12 m3 5,82
RAZEM 5,82
46 Dostawa i montaz elektrycznych mat grzewczych ma2
d.1.6[ analiza
indywidualna
6*6 m2 36,00
RAZEM 36,00
47] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce m2
d.1.6| 0511-02 | cementowo-piaskowej [z wykorzystaniem kostki z
UWAGA [ rozbidrki]
poz.42 m2 48,51
RAZEM 48,51
48| KNR 2-31 | Wykonanie odwodnienia liniowego - odwodnienie m
d.1.6| 0606-01 | polimerobetonowe z kratkg ze stali ocynkowanej.
analogia
6 m 6,00
RAZEM 6,00
49 KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x30 | m
d.1.6| 0401-04 | cm w gruncie kat.llI-IV
165+15+7,6 m 10,75
RAZEM 10,75
50| KNR 2-31 | Montaz ptyt - podmuréwki - elementéw prefabrykowanych | m
d.1.6| 0407-02 | systemowych
analogia
poz.49 m 10,75
RAZEM 10,75
51| KNR-W 2-02 | Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych systemowych o wys. [ m
d.1.6| 1802-02 1,2 m na stupkach stalowych z profili 60x40x2 w rozstawie
analogia | 2,58 m osadzonych w stopach betonowych.
poz.49 m 10,75
RAZEM 10,75
52| KNR 2-23 | Brama panelowa rozwierana o szer. 300 cm, h=120 cm szt.
d.1.6[ 0402-03
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.7 Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej w strefie konteneréw socjalno-
magazynowych
53| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.7 0206-03 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
<nawierzchnia z kostki pod projektowanymi kontenerami> | m3 45,26
(4,04 * 25,46) * 0,44
RAZEM 45,26
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54| KNR 2-01 | Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m3
d.1.7] 0214-01 | ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie
lub drogach gruntowych ziemi kat.I-I
Krotnos¢ = 18
poz.53 m3 45,26
RAZEM 45,26
55 Optfata za sktadowanie urobku ziemnego po wykopach m3
d.1.7[ analiza
indywidualna
poz.53 m3 45,26
RAZEM 45,26
56| KNR 2-31 [ Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.1.7| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-1V
analogia
<nawierzchnia z kostki pod projektowanymi kontenerami> | m2 102,86
4,04 * 25,46
RAZEM 102,86
57| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa 0-31,5 po zageszczeniu 8 cm m2
d.1.7] 0114-03
0114-04
analogia
poz.56 m2 102,86
RAZEM 102,86
58| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa 0-31,5 - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.7 0114-04 | grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
poz.56 m2 102,86
RAZEM 102,86
59| KNR 2-31 | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg betonowg z| m3
d.1.7| 0107-06 | zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu ponad 10 cm [podbudowa betonowa -
ptyta gr. 12 cm z betonu B15]
poz.56 * 0,12 m3 12,34
RAZEM 12,34
60| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8cmna | m2
d.1.7| 0511-03 | podsypce cementowo-piaskowej [kostka betonowa 20x10
analogia | cm szara]
poz.56 m2 102,86
<- podjazd dla niepetnosprawnych> - 5,98 m2 -5,98
RAZEM 96,88
61| KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.1.7] 0402-03
(4,04 %2+ 25,46 * 2) * 0,03 m3 1,77
RAZEM 1,77
62| KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.1.7| 0404-03
UWAGA
(4,04*2 + 25,46 * 2) m 59,00
RAZEM 59,00
1.8 Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej - fragment projektowanego chodnika
63| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.8| 0206-03 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
<fragment projektowanego chodnika> 12,70 * 0,3 m3 3,81
RAZEM 3,81
64| KNR 2-01 | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m3
d.1.8| 0214-01 | ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie
lub drogach gruntowych ziemi kat.I-I
Krotnos¢ = 18
poz.63 m3 3,81
RAZEM 3,81
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65 Optfata za sktadowanie urobku ziemnego po wykopach m3
d.1.8[ analiza
indywidualna
poz.63 m3 3,81
RAZEM 3,81
66| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.1.8] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-1V
analogia
<fragment projektowanego chodnika> 12,70 m2 12,70
RAZEM 12,70
67| KNR 2-23 | Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5 mm o grubosci 15 | m2
d.1.8 0104-01 |cm
poz.66 m2 12,70
RAZEM 12,70
68| KNR 2-23 | Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5 mm - warstwa m2
d.1.8| 0104-02 | dolna dodatek za kazdy 1 cm
Krotnos¢ =5
poz.66 m2 12,70
RAZEM 12,70
69| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.1.8[ 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej [kostka betonowa
analogia | 20x10 cm szara]
poz.66 m2 12,70
RAZEM 12,70
70| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.1.8| 0402-03
16,5* 0,03 m3 0,50
RAZEM 0,50
71| KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.1.8| 0404-03
UWAGA
16,5 m 16,50
RAZEM 16,50
1.9 Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej w miejscu projektowanych st6p fundamentowych
72| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.1.9] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-1V
analogia
poz.8 m2 186,72
RAZEM 186,72
73| KNR 2-23 [ Podbudowa z kruszyw famanych 0-31,5 mm o grubosci 15 | m2
d.1.9( 0104-01 |cm
poz.72 m2 186,72
RAZEM 186,72
74| KNR 2-23 | Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5 mm - warstwa m2
d.1.9] 0104-02 | dolna dodatek za kazdy 1 cm
Krotnos¢ =5
poz.72 m2 186,72
RAZEM 186,72
75| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce m2
d.1.9] 0511-02 | cementowo-piaskowej [z wykorzystaniem kostki z
UWAGA | rozbiodrki]
0,8 * poz.72 m2 149,38
RAZEM 149,38
76| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8cmna | m2
d.1.9] 0511-03 | podsypce cementowo-piaskowej [przyjeto 20%
analogia | nawierzchni wykonanej z nowej kostki betonowej]
0,2 * poz.72 m2 37,34
RAZEM 37,34
77| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.1.9] 0402-03
3,6*2*0,03 m3 0,22
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,22
78| KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.1.9] 0404-03
UWAGA
36*2 m 7,20
RAZEM 7,20
1.10 Odtworzenie podjazdu dla niepetnosprawnych przy kontenerze sanitarnym
79| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykia [C8/10] m3
d.1.10[ 0402-03
UWAGA
<obrzeza palisadowe> poz.14 * 0,03 m3 0,23
RAZEM 0,23
80[ KNR 2-31 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.10| 0407-03 | piaskowejz wypetnieniem spoin piaskiem [UWAGA:
UWAGA | wykorzystac obrzeza palisadowe z rozbiérki]
poz.14 m 7,80
RAZEM 7,80
81| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o m2
d.1.10] 0114-03 | grubosci po zageszczeniu 8 cm [UWAGA: zastosowac
UWAGA | kruszywo o frakcji 0-31,5 mm]
5,98 m2 5,98
RAZEM 5,98
82| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - za | m2
d.1.10] 0114-04 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu [UWAGA:
UWAGA | zastosowac kruszywo o frakcji 0-31,5 mm]
Krotnos¢ = 7
poz.81 m2 5,98
RAZEM 5,98
83| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8cmna | m2
d.1.10[ 0511-03 [ podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia
poz.81 m2 5,98
RAZEM 5,98
84| Kalkulacja | Montaz barierek podjazdu dla oséb niepetnosprawnych. szt.
d.1.10| wiasna [UWAGA: wykorzystac istniejgca balustrade]
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.1 Roboty pozostate
85 Demontaz i przeniesienie istniejgcej bramy i furtki w kpl.
d.1.11f analiza pitkochwytach
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
86 Demontaz i przeniesienie istniejgcej furtki ogrodzeniowej | kpl.
d.1.11| analiza
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
87 Montaz konteneréw socjalno-magazynowych w nowej kpl.
d.1.11f analiza lokalizaciji
indywidualna
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
88 Demontaz istniejgcego agregatu oraz przeniesienie w kpl.
d.1.11| analiza nowe miejsce wraz z przebudows instalacji chtodniczej
indywidualna | fgczacej agregat chtodniczy z instalacjg chtodniczg
lodowiska
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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2 BRANZA SANITARNA
2.1 Roboty Przygotowawcze
89|KNNR NOO01-| Roboty pomiarowe przy trasie drég w terenie réwninnym km
d.2.1| 01-11-01-00
0,12 km 0,12
RAZEM 0,12
90|KNNR NOO1-| Roboty pomiarowe przy trasie drég w terenie réwninnym km
d.2.1| 01-11-01-00
0,125 km 0,13
RAZEM 0,13
91|KNNR NOO01-| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej spycharkg grub 15 cm | m2
d.2.1| 01-13-01-00
70 m2 70,00
RAZEM 70,00
92|KNNR NOO01-| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej spycharkg grub 15 cm | m2
d.2.1| 01-13-01-00
60 m2 60,00
RAZEM 60,00
93|KNNR NO0O01-| Karczowanie pni fi 16-25 koparkg podsiebierng w gruncie | szt
d.2.1| 01-04-02-00 | kategorii 1-2 i normalnej wilgotnosci
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
2.2 Roboty Budowlane i Montazowe - Instalacja Kanalizacji Deszczowej 1
94|KNNR NOO1-| Wykopy gteb do 3 m wykonywane koparka podsiebierng m3
d.2.2| 02-10-01-00 | 0,15 m3 w gruncie kat 1-3 o normalnej wilgotnosci na
odktad
72 m3 72,00
RAZEM 72,00
95|KNNR NO0O01-| Wykop reczny ze skarpami na odktad gteb do 1,5 m w m3
d.2.2| 03-05-01-00 | gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotnosci
3.2 m3 3,20
RAZEM 3,20
96| KNNR NO0O04- | Podloze pod kanaly i obiekty z piasku grub 25 cm m3
d.2.2| 14-11-04-00
4,2 m3 4,20
RAZEM 4,20
97|KNNR NOO4- [ Podloze pod kanaly i obiekty z pospélki grub 15 cm m3
d.2.2| 14-11-02-01
4,2 m3 4,20
RAZEM 4,20
98|KNNR NO0O01-| Zasypanie wykopu koparko- spycharkg z zageszczeniem | m3
d.2.2| 02-14-01-00 | warstwami grub 30 cm w gruncie kat 1-2 - analogia
75,2 m3 75,20
RAZEM 75,20
99|KNNR NOO1-| Zageszczanie nasypéw ubijakami mechanicznymi w m3
d.2.2| 04-08-01-00 | gruncie sypkim kat 1-2
75,2 m3 75,20
RAZEM 75,20
100{KNNR NOO04- | Kanal z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 laczony na wcisk w | metr
d.2.2| 13-08-03-10 | wykopie umocnionym
62 metr 62,00
RAZEM 62,00
101{KNNR NOO4- | Montaz tréjnika PVC kanalizacyjne zewnerzne laczone na | szt
d.2.2| 13-22-03-11 | wcisk fi 200 w wykopie umocnionym
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
102|KNNR NOO4- | Montaz ksztaltek PVC kanalizacyjnych zewnetrznych szt
d.2.2| 13-21-02-10 | laczonych na wecisk fi 160 w wykopie umocnionym
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
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103|KNNR NO04- | Montaz ksztaltek PVC kanalizacyjnych zewnetrznych szt
d.2.2| 13-21-03-10 | laczonych na wecisk fi 200 w wykopie umocnionym
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
104{KNNR NOO4- | Studzienka kanalizacyjna "VAWIN" fi 425 L=1,0 m ze szt
d.2.2| 14-17-01-01 | stozkiem i pokrywa zeliwna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
105[KNNR NO004- | Kanal z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 laczony na wcisk w | metr
d.2.2| 13-08-02-10 | wykopie umocnionym
7 metr 7,00
RAZEM 7,00
106|KNNR NOO1- | Wykop reczny ze skarpami na odktad gteb do 1,5 m w m3
d.2.2{ 03-05-01-00 | gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotnosci
6,72 m3 6,72
RAZEM 6,72
107|KNNR NOO1- | Zasypanie wykopu koparko- spycharkg z zageszczeniem | m3
d.2.2| 02-14-01-00 | warstwami grub 30 cm w gruncie kat 1-2 - analogia
6,72 m3 6,72
RAZEM 6,72
108|KNNR NOO1- | Zageszczanie nasyp6w ubijakami mechanicznymi w m3
d.2.2| 04-08-01-00 | gruncie sypkim kat 1-2
6,72 m3 6,72
RAZEM 6,72
109|KNR 201-06-| Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce; m-g
d.2.2| 05-01-00
12 m-g 12,00
RAZEM 12,00
110|CEN 201-06- | Igtofiltry wptukiwane w grunt z obsypka gteb do 4,0 m; szt
d.2.2| 07-04-00
22 szt 22,00
RAZEM 22,00
111|KNR 201-05- | Reczny zasyp wykop6w ze skarpami z przerzutem do 3 m | m3
d.2.2| 01-01-00 | gruntu kat 1-3
6,6 m3 6,60
RAZEM 6,60
112|KNNR NOO4- | Przewiert maszyna do wiercen poziomych WP-15/25 metr
d.2.2| 12-06-01-02 | dlugosc do 20 m rurami fi 250 w gruncie kategorii 1/2 -
analogia
8 metr 8,00
RAZEM 8,00
23 Roboty Budowlane i Montazowe - Instalacja Kanalizacji Deszczowej 2
113|KNNR NOO1- | Wykopy gteb do 3 m wykonywane koparka podsiebierng m3
d.2.3| 02-10-01-00 | 0,15 m3 w gruncie kat 1-3 o normalnej wilgotnosci na
odktad
57,6 m3 57,60
RAZEM 57,60
114|KNNR NOO1- | Wykop reczny ze skarpami na odktad gteb do 1,5 m w m3
d.2.3| 03-05-01-00 | gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotnosci
3 m3 3,00
RAZEM 3,00
115{KNNR NOO4- | Podloze pod kanaly i obiekty z piasku grub 25 cm m3
d.2.3| 14-11-04-00
3,38 m3 3,38
RAZEM 3,38
116{KNNR NOO4- | Podloze pod kanaly i obiekty z pospdlki grub 15 cm m3
d.2.3| 14-11-02-01
3,38 m3 3,38
RAZEM 3,38

-13-

Norma STANDARD Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 6466 Uzytkownik: PSBUD Piotr Swirzyniski




Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym wraz z infrastrukturg towarzyszacg przy Zespole Szkot nr 2 w

Rypinie.
Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
117|KNNR NOO1- | Zasypanie wykopu koparko- spycharkg z zageszczeniem | m3
d.2.3| 02-14-01-00 | warstwami grub 30 cm w gruncie kat 1-2 - analogia
60,4 m3 60,40
RAZEM 60,40
118|KNNR NOO1- | Zageszczanie nasyp6w ubijakami mechanicznymi w m3
d.2.3| 04-08-01-00 | gruncie sypkim kat 1-2
60,4 m3 60,40
RAZEM 60,40
119{KNNR NOO04- | Kanal z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 laczony na wcisk w | metr
d.2.3| 13-08-03-10 | wykopie umocnionym
31 metr 31,00
RAZEM 31,00
120|KNNR NOO04- | Montaz tréjnika PVC kanalizacyjne zewnerzne laczone na | szt
d.2.3[ 13-22-03-11 | wcisk fi 200 w wykopie umocnionym
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
121{KNNR NOO04- | Montaz ksztaltek PVC kanalizacyjnych zewnetrznych szt
d.2.3| 13-21-02-10 | laczonych na wcisk fi 160 w wykopie umocnionym -
analogia; Redukcja DN 200/160
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
122|KNNR NOO4- | Montaz ksztaltek PVC kanalizacyjnych zewnetrznych szt
d.2.3| 13-21-03-10 | laczonych na wecisk fi 200 w wykopie umocnionym -
analogia; MUFA DN 160
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
123|KNNR NO04- | Montaz ksztaltek PVC kanalizacyjnych zewnetrznych szt
d.2.3| 13-21-03-10 | laczonych na wecisk fi 200 w wykopie umocnionym -
analogia; MUFA DN 200
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
124{KNNR NOO04- | Studzienka kanalizacyjna "VAWIN" fi 425 L=1,0 m ze szt
d.2.3| 14-17-01-01 | stozkiem i pokrywa zeliwna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
125|KNNR NO04- | Kanal z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 laczony na wcisk w | metr
d.2.3[ 13-08-02-10 | wykopie umocnionym
7,5 metr 7,50
RAZEM 7,50
126|KNNR NOO1- | Wykop reczny ze skarpami na odktad gteb do 1,5 m w m3
d.2.3| 03-05-01-00 | gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotnosci
1,25 m3 1,25
RAZEM 1,25
127/KNNR NOO1- | Zasypanie wykopu koparko- spycharkg z zageszczeniem | m3
d.2.3| 02-14-01-00 | warstwami grub 30 cm w gruncie kat 1-2 - analogia
1,25 m3 1,25
RAZEM 1,25
128|KNNR NOO1- | Zageszczanie nasyp6w ubijakami mechanicznymi w m3
d.2.3| 04-08-01-00 | gruncie sypkim kat 1-2
1,25 m3 1,25
RAZEM 1,25
129|KNR 201-06-| Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce; m-g
d.2.3| 05-01-00
12 m-g 12,00
RAZEM 12,00
130[CEN 201-06- | Igtofiltry wptukiwane w grunt z obsypka gteb do 4,0 m; szt
d.2.3| 07-04-00
22 szt 22,00
RAZEM 22,00
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131|KNR 201-05- | Reczny zasyp wykop6w ze skarpami z przerzutem do 3 m | m3
d.2.3] 01-01-00 | gruntu kat 1-3
6,6 m3 6,60
RAZEM 6,60
132 CEN N0O4- | Wpust kanalizacji deszczowej z polimerobaeton; szt
d.2.3| 02-18-01-00 | Odwodnienie Liniowe z rusztem zeliwnym - analogia
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
2.4 Roboty Budowlane i Montazowe - Instalacja Wodociggowej Zewnetrznej
133|KNNR NOO01- | Wykopy gteb do 3 m wykonywane koparka podsiebierng m3
d.2.4{ 02-10-01-00 | 0,15 m3 w gruncie kat 1-3 o normalnej wilgotnosci na
odktad
6,4 m3 6,40
RAZEM 6,40
134|KNNR NOO1- | Wykop reczny ze skarpami na odktad gteb do 1,5 m w m3
d.2.4| 03-05-01-00 | gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotnosci
0,9 m3 0,90
RAZEM 0,90
135|KNNR NO04- | Podloze pod kanaly i obiekty z piasku grub 25 cm m3
d.2.4| 14-11-04-00
0,35 m3 0,35
RAZEM 0,35
136|KNNR NO04- | Podloze pod kanaly i obiekty z pospdlki grub 15 cm m3
d.2.4| 14-11-02-01
0,35 m3 0,35
RAZEM 0,35
137|KNNR NOO1- | Zasypanie wykopu koparko- spycharkg z zageszczeniem | m3
d.2.4| 02-14-01-00 | warstwami grub 30 cm w gruncie kat 1-2 - analogia
7,3 m3 7,30
RAZEM 7,30
138[KNNR NOO1- | Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi w m3
d.2.4| 04-08-01-00 | gruncie sypkim kat 1-2
7,3 m3 7,30
RAZEM 7,30
139(KNR 402-01-| Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego fi 25-32 metr
d.2.4[ 14-02-00 | mm
3 metr 3,00
RAZEM 3,00
140{KNNR NOO04- | Préba szczelnosci instalacji wodociagowej z rur stalowych |metr
d.2.4| 01-26-01-00 | OC w budynkach mieszkalnych do fi 32
3 metr 3,00
RAZEM 3,00
141{KNNR NOO4- | Montaz ztgcza szczelnego - MUFY fi 32 - analogia szt
d.2.4| 01-15-04-00
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
142|KNNR N0O4- | Rurociag stalowy OC gwintowany na scianach w metr
d.2.4| 01-05-04-00 | budynkach mieszkalnych fi 32
3 metr 3,00
RAZEM 3,00
143|KNNR NOO4- | Drzwiczki rewizyjne do zaworéw 200x250 kmpl
d.2.4| 01-42-03-00
1 kmpl 1,00
RAZEM 1,00
144 KNNR NOO4- | Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach metr
d.2.4| 01-28-01-00 | mieszkalnych
12 metr 12,00
RAZEM 12,00
2.5 Roboty Budowlane i Montazowe - Instalacja Kanalizacji Sanitarnej Zewnetrznej
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145|KNNR NOO1- | Wykopy gteb do 3 m wykonywane koparka podsiebierng m3
d.2.5| 02-10-01-00 | 0,15 m3 w gruncie kat 1-3 o normalnej wilgotnosci na
odktad
6,4 m3 6,40
RAZEM 6,40
146|KNNR NOO1- | Wykop reczny ze skarpami na odktad gteb do 1,5 m w m3
d.2.5| 03-05-01-00 | gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotnosci
0,9 m3 0,90
RAZEM 0,90
147{KNNR NOO4- | Podloze pod kanaly i obiekty z piasku grub 25 cm m3
d.2.5| 14-11-04-00
0,35 m3 0,35
RAZEM 0,35
148|KNNR NOO4- | Podloze pod kanaly i obiekty z pospdlki grub 15 cm m3
d.2.5| 14-11-02-01
0,35 m3 0,35
RAZEM 0,35
149|KNNR NOO1- | Zasypanie wykopu koparko- spycharkg z zageszczeniem | m3
d.2.5| 02-14-01-00 | warstwami grub 30 cm w gruncie kat 1-2 - analogia
7,3 m3 7,30
RAZEM 7,30
150|KNNR NOO1- | Zageszczanie nasyp6w ubijakami mechanicznymi w m3
d.2.5| 04-08-01-00 | gruncie sypkim kat 1-2
7,3 m3 7,30
RAZEM 7,30
151|KNR 402-02- | Demontaz rury zeliwnej kanalizacyjnej fi 150 mm w metr
d.2.,5| 30-02-00 | wykopie
3 metr 3,00
RAZEM 3,00
152|KNNR N0O04- | Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelke na scianie metr
d.2.5| 02-08-04-00 | budynku niemieszkalnego fi 160 - analogia
3 metr 3,00
RAZEM 3,00
153|KNNR NO04- | Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelke fi 160 szt
d.2.5( 02-22-03-00
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
154|KNNR N0O4- | Rura wywiewna z PVC na uszczelke fi 110 szt
d.2.5( 02-13-05-00
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
155[KNNR NO04- | Ksztaltki PVC kanalizacyjne zewnetrzne 2-kielichowe szt
d.2.5| 13-22-02-10 | laczone na wcisk fi 160 w wykopie umocnionym
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
3 BRANZA ELEKTRYCZNA
3.1 Zagospodarowanie terenu
156 KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe i geodezyjne trasy kablowych w terenie | km
d.3.1] 0113-08 ptaskim
0,2 km 0,20
RAZEM 0,20
157| KNR-W 2-01 | Kopanie rowéw kablowych o gtebokosci do 0,6m i m
d.3.1] 0701-02 | szerokosci do 0,4m w gruncie kategorii lll
200 m 200,00
RAZEM 200,00
158 KNR-W 5-10 | Podsypka i obsypka na dnie rowu kablowego warstwvamio | m
d.3.1| 0301-01 | grubosci 10cm i szerokosci do 0,4m
200 m 200,00
RAZEM 200,00

-16 -

Norma STANDARD Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 6466 Uzytkownik: PSBUD Piotr Swirzyniski




Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym wraz z infrastrukturg towarzyszacg przy Zespole Szkot nr 2 w

Rypinie.
Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
159| KNR-W 2-01 | Zasypanie rowéw kablowych o gtebokosci do 0,4m i m
d.3.1] 0704-02 | szerokosci do 0,4m w gruncie kategorii lll
200 m 200,00
RAZEM 200,00
160[ KNR 2-25 | Demontaz kabli energetycznych wraz z robotami ziemnymi| m
d.3.1| 0610-16 | o przekroju do240mm?2
50 m 50,00
RAZEM 50,00
161| KNR 2-25 | Demontaz kabli energetycznych z gotowych wykop6éw o m
d.3.1| 0611-16 | przekroju do 240mm?2
50 m 50,00
RAZEM 50,00
162 KNR-W 4-03 | Demontaz stup6w oswietleniowych o wysokosci do 10m szt
d.3.1] 1151-05
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
163| KNR-W 5-10 | Kable zasilajgce miedziane w rowach kablowych o m
d.3.1] 0103-08 | przekroju do 240mm?2 (przetozenie)
50 m 50,00
RAZEM 50,00
164| KNNR-W 5 | Fundamenty prefabrykowane betonowe pod stupy o szt
d.3.1] 0411-05 | objetoscido 0,25m3 (przetozenie)
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
165| KNR-W 5-10 | Stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane o wysokosci do | szt
d.3.1] 0709-05 | 10m (przetozenie)
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
166| KNR-W 5-10 | Przewody kablowe wciggane w stup lub rure ostonowa m
d.3.1] 1004-01
50 m 50,00
RAZEM 50,00
167| KNR-W 5-10 | Przewody kablowe wciggane w wysiegnik na stupie m
d.3.1] 1004-02
10 m 10,00
RAZEM 10,00
168| KNR-W 2-19 | Rury ostonowe dwudzielne o $rednicy 110mm m
d.3.1] 0218-01
120 m 120,00
RAZEM 120,00
169| KNR-W 5-10 | Rury ochronne z HDPE o $rednicy 110mm m
d.3.1] 0303-02
120 m 120,00
RAZEM 120,00
3.2 Rozdzielnice elektryczne
170[ KNR-W 5-08 | Szafka SPWP (szafka p.poz. wytgcznika pradu) szt
d.3.2| 0404-03
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
171 Doposazenie istniejacej rozdzielnicy RG kpl
d.3.2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
172| KNR-W 5-08 | Rozdzielnica obiektowa strefowa RB 0 mocy 13kW szt
d.3.2| 0404-02
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
173| KNR-W 5-08 | Rozdzielnica obiektowa strefowa RL o mocy 10,8kW szt
d.3.2| 0404-02
1 szt 1,00
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RAZEM 1,00
174 KNR-W 5-10 | Obrébka na sucho kabli energetycznych pieciozytowych o | szt
d.3.2| 0601-14 | przekroju25mm?2
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
3.3 Przewody i kable
175| KNR-W 5-08 | Kable zasilajgce miedziane YKY o przekroju 3x2,5mm2 m
d.3.3| 0226-05
100 m 100,00
RAZEM 100,00
176| KNR-W 5-10 | Kable zasilajgce miedziane YKY o przekroju 5x6mm2 m
d.3.3| 0118-01
80 m 80,00
RAZEM 80,00
177| KNR-W 5-10 | Kable zasilajgce aluminiowe YAKXS o przekroju 5x25mm2| m
d.3.3| 0118-04
60 m 60,00
RAZEM 60,00
178| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe N2XH o przekroju 3x2,5mm2 m
d.3.3[ 0226-01
700 m 700,00
RAZEM 700,00
179| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe N2XH o przekroju 5x2,5mm?2 m
d.3.3[ 0226-02
50 m 50,00
RAZEM 50,00
180 KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe N2XH o przekroju 5x4mm2 m
d.3.3[ 0226-03
50 m 50,00
RAZEM 50,00
181| KNR-W 5-08 | Przewody przeciwpozarowe NHXH o przekroju 2x1,5mm2 | m
d.3.3| 0226-01
50 m 50,00
RAZEM 50,00
182| KNR-W 5-08 | Przewody przeciwpozarowe NHXH o przekroju 5x2,5mm2 [ m
d.3.3[ 0226-02
50 m 50,00
RAZEM 50,00
183| KNR K-38 | Przewody wieloparowe STP o przekroju 4x2x0,5mm2 kat. | m
d.3.3 0102-01 |6
800 m 800,00
RAZEM 800,00
184 KNR 7-08 | Przewody sygnatowe w rurkach YKSLY o przekroju m
d.3.3] 0507-02 3x1,5mm?2
250 m 250,00
RAZEM 250,00
3.4 Oprawy oswietleniowe
185| KNR-W 5-08 | Oprawy oswietleniowe prostokatne LED typ 01 szt
d.3.4[ 0511-03
24 szt 24,00
RAZEM 24,00
186| KNR-W 5-08 | Oprawy oswietleniowe prostokatne LED typ 01AW szt
d.3.4| 0511-12
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
187| KNR-W 5-08 | Oprawy os$wietleniowe awaryjne LED szt
d.3.4| 0511-01
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
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188| KNR-W 5-08 | Oprawy oswietleniowe ewakuacyjne LED szt
d.3.4| 0511-01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
3.5 Gniazda wtykowe
189 KNR-W 5-08 | Puszki bakelitowe o srednicy 80mm do przewoddw szt
d.3.5[ 0302-02 |2,5mm2
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
190 KNR-W 5-08 | Puszki bakelitowe o $rednicy 80mm do przewodéw 4mm?2 | szt
d.3.5| 0302-04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
191 KNR-W 5-08 | Gniazda wtyczkowe bryzgoszczelne pojedyncze szt
d.3.5| 0309-05 | 2-biegunowe do przewoddw 16A/2,5mm?2
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
192 KNR-W 5-08 | Gniazda wtyczkowe wodoszczelne 3-biegunowe do szt
d.3.5 0309-08 | przewoddéw 16A/4mm?2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
193] KSNR5 | Wypusty z przewodéw wcigganych do rurek winidurowych | szt
d.3.5| 0402-06 | 2-biegunowe
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.6 Pozostale elementy
194| KNR-W 5-08 | Korytka instalacyjne metalowe o szerokosci 100/50mm m
d.3.6/ 0115-03
120 m 120,00
RAZEM 120,00
195[ KNR-W 5-08 | Kasety instalacyjne modutowe szt
d.3.6/ 0116-03
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
196 KNR-W 5-08 | Wylaczniki przeciwpozarowe pradu szt
d.3.6/ 0407-04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
197| KNR AL-01 | Kamera telewizji dozorowej zewnetrzna szt
d.3.6/ 0501-02
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
198| KNR AL-01 | Rejestrator do cyfrowego zapisu obrazu telewizji szt
d.3.6/ 0503-04 | dozorowe;j
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
199 KNR 7-08 | Obrébka koncéwek kabli wieloparowych do 8 zyt szt
d.3.6/ 0513-01
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
200] KNR 7-08 | Obrébka koncowek kabli sygnalizacyjnych do 7 zyt szt
d.3.6/ 0512-01
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
3.7 Instalacja uziemiajgca
201 KNR-W 5-08 | Uziomy powierzchniowe w wykopie o gtebokosci do 0,6m | m
d.3.7[ 0611-02 | w gruncie kategorii llI
300 m 300,00
RAZEM 300,00
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202| KNR-W 5-08 | Przewody szynowe wyréwnajgce o natezeniu 63A szt
d.3.7[ 0220-01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
203| KNR-W 5-08 | Przewody wyréwnawcze izolowane LgY o przekroju 6mm2| m
d.3.7[ 0204-04
50 m 50,00
RAZEM 50,00
204| KNR-W 5-08 | Ztgcza odgromowe kontrolne na potgczeniu szt
d.3.7| 0619-06 | drut-ptaskownik
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
205| KNR-W 5-08 | taczenie przewodéw instalacji w wykopie przez spawanie | szt
d.3.7| 0617-01 | bednarki o przekroju 120mm2
16 szt 16,00
RAZEM 16,00
3.8 Instalacja odgromowa
206| KNR-W 5-08 | Zwody poziome odgromowe nienaprezane na dachu m
d.3.8| 0604-01 | ptaskim z preta o $rednicy do 10mm
400 m 400,00
RAZEM 400,00
207| KNR-W 5-08 | Zwody pionowe odgromowe na scianie z preta o $Srednicy | m
d.3.8 0607-05 |do10mm
80 m 80,00
RAZEM 80,00
208| KNR-W 5-08 | Ztgcza odgromowe kontrolne na potgczeniu drut-drut szt
d.3.8[ 0619-05
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
209| KNR-W 5-08 | kaczenie przewodow instalacji na Scianie przez spawanie | szt
d.3.8 0617-07 | preta o $rednicy 10mm
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
210| KNR-W 5-08 | £aczenie przewodéw instalacji na dachu przez spawanie | szt
d.3.8| 0617-11 | preta o $rednicy 10mm
24 szt 24,00
RAZEM 24,00
211 KNR-W 5-08 | Uchwyty kablowe stalowe odgromowe szt
d.3.8[ 0706-10
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
3.9 Roboty towarzyszace
212 KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod urzgdzenia elektryczne szt
d.3.9[ 0401-06
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
213| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod trasy kablowe m
d.3.9( 0301-03
120 m 120,00
RAZEM 120,00
214 KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt
d.3.9( 0301-24
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
215[ KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe szt
d.3.9[ 0503-03
40 szt 40,00
RAZEM 40,00
216 KNR-W 5-08 | Konstrukcje wsporcze przykrecane o ciezarze do 1kg szt
d.3.9( 0701-04
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120 szt 120,00
RAZEM 120,00
3.10 Badania i pomiary
217] KNR 13-21 | Badanie szyn zbiorczych i tgczeniowych rozdzielnicy NN kpl
d.3.10[ 0107-01
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
218| KNR-W 4-03 | Badanie linii kablowej NN 5-zytowej szt
d.3.10[ 1203-03
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
219|KNR-W 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego | szt
d.3.10|] 1202-01 | z rezystencjg izolacji NN 1-fazowego
14 szt 14,00
RAZEM 14,00
220| KNR-W 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego | szt
d.3.10] 1202-02 | z rezystencjg izolacji NN 3-fazowego
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
221| KNNR-W 9 | Pomiar natezenia o$wietlenia podstawowego szt
d.3.10[ 1201-01
35 szt 35,00
RAZEM 35,00
222 KNNR-W 9 [ Pomiar natezenia o$wietlenia awaryjnego szt
d.3.10[ 1201-02
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
223 KNR-W 4-03 | Pomiar natezenia o$wietlenia zewnetrznego stupowego szt
d.3.10[ 1204-01
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
224 KNR-W 4-03 | Badania i pomiary skutecznosci zerowania kpl
d.3.10| 1205-05
8 kpl 8,00
RAZEM 8,00
225| KNR-W 4-03 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej kpl
d.3.10[ 1205-01
8 kpl 8,00
RAZEM 8,00
226| KNR-W 4-03 | Badania i pomiary instalacji odgromowe;j kpl
d.3.10[ 1205-03
8 kpl 8,00
RAZEM 8,00
227) KNR AL-01 | Uruchomienie linia transmisji wizji systemu telewizji linia
d.3.10[ 0506-01 [ dozorowej
8 linia 8,00
RAZEM 8,00
228| KNR AL-01 | Uruchomienie linia transmisji danych i parametréw linia
d.3.10[ 0506-02 | sterujgcych
8 linia 8,00
RAZEM 8,00
229] KNR5-06 | Uruchomienie zespotéw emisji programéw do 20 lini kpl
d.3.10[ 0502-01
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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4 DOSTAWA URZADZENIA - ROLBA
230 Dostawa urzgdzenia - ROLBA wraz z wymaganym szt
d.4 osprzetem
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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Spis tresci

Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Obmiar

1 ROBOTY BUDOWLANE

2 BRANZA SANITARNA

3 BRANZA ELEKTRYCZNA

4 DOSTAWA URZADZENIA - ROLBA
Spis tresci
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