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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej:
»Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym wraz z infrastrukturg towarzyszacg przy
Zespole Szkét nr 2 w Rypinie - dz. nr 1509/4, 1509/5, 1509/7, obr. 0001 Rypin”. Inwestorem jest
Powiat Rypinski, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt techniczny zostat opracowany na podstawie:
e podktaddw architektonicznych,
e projektéw branzowych i wytycznych branz,
e obowigzujgcych norm, przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej,
e uwag i wytycznych Inwestora.

1.3. Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje:
e Usuniecie kolizji el.en. w terenie,
e Przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
e Rozdzielnice elektryczng R.B,
e Rozdzielnice elektryczng R.L,
e Prowadzenie przewoddw i kabli,
e Zastosowane przewody i kable,
e Instalacje oswietlenia podstawowego,
e Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
e Instalacje gniazd wtykowych i wypustow zasilajgcych,
e Instalacja uziemiajgco-wyréwnawcza,
e Instalacje odgromowsa,
e Ochrone przeciwprzepieciowa,
e Ochrone przeciwporazeniows,
e Instalacja CCTV.
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2. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

2.1. Usuniecie kolizji el.en. w terenie

W obszarze inwestycji znajdujg sie abonenckie elektroenergetyczne linie kablowe oraz stupy
oswietleniowe bedgce wtasnoscig Inwestora. Na projekcie zagospodarowania terenu przedstawiono
przebudowe sieci kablowej oraz stupéw oswietleniowych. Niniejszy projekt przewiduje m.in.:

e przetozenie istniejgcych fragmentdéw sieci el.en. oraz stupéw oswietleniowych, tak aby nie
kolidowaty z projektowanym boiskiem wielofunkcyjnym,

e usuniecie w terenie poszczegélnych, wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu
fragmentdw sieci el.en oraz stupdéw oswietleniowych,

e w przypadku odcinkdw sieci el.en, ktére nie sg w kolizji z projektowanym boiskiem
wielofunkcyjnym, zastosowanie rur ostonowych dwudzielnych

Szczegdtowe rozwigzanie ww. kolizji elektroenergetycznych w terenie zostato przedstawione na
projekcie zagospodarowania terenu — E-PZT.

2.2. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu sktadat bedzie sie z nastepujgcych elementéw:
e urzadzenia uruchamiajgcego
e urzadzenia sygnalizujgcego
e urzadzenia wykonawczego.

Urzadzenia beda posiadaty deklaracje wtasciwosci uzytkowych, certyfikat statosci
wiasciwosci uzytkowych wydany przez jednostke certyfikujaca, zgodnie z rozporzadzeniem MIiB w
sprawie sposobu deklarowania wfasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

Urzadzeniem wykonawczym bedzie roztgcznik wyposazony w wyzwalacz wzrostowy,
zlokalizowany w szafce p.poz. wytgcznika pradu SPWP, ktdrg nalezy umiesci¢ na elewacji budynku
kontenera administracyjnego, w miejscu wprowadzenia do budynku kabla elektroenergetycznego
nn-0,4kV ze ztgcza kablowego. Przyciski wyzwalajgce dziatanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu
zostang zamontowane przy gtdwnym wejsciu do budynku. Przyciski bedg posiadaty wskazniki dozoru
i zadziatania. Do wyzwalacza wzrostowego nalezy doprowadzi¢ sygnat z przycisku wyzwalajacego
dziatanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Wyzwolenie przeciwpozarowego wytgcznika pradu
pozbawi napiecia zasilania wszystkie odbiorniki w budynku, z wyjgtkiem obwoddéw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Uruchomienie
przeciwpozarowego wytgcznika pradu nie moze automatycznie powodowa¢ samoczynnego
wtaczenia drugiego zrddta energii elektrycznej. Przycisk nalezy oznakowac¢ znakiem bezpieczenstwa
»przeciwpozarowy wytacznik pradu”. Pofaczenie przycisku PWP z przeciwpozarowym wytgcznikiem
pradu zamontowanym w szafce SPWP wykona¢ przewodem PH90 (FE 180 PH90/E90) zgodnie ze
schematem zasilania. Nalezy zastosowac¢ certyfikowany wyfacznik przeciwpozarowy lub nalezy
uzyska¢ dopuszczenie jednostkowe.

2.3. Rozdzielnica elektryczna R.B

Projektowang rozdzielnice elektryczng R.B nalezy zasili¢ z istniejgcego przytacza
elektroenergetycznego linig kablowg nn-0,4kV YAKXS 5x25. Z projektowanej rozdzielnicy zostang
zasilone wszystkie odbiory energii elektr. na boisku wielofunkcyjnym m.in. oswietlenie, gniazda 230V
i 400V oraz mobilne stanowisko spikera. Projektowana rozdzielnica elektryczna powinna posiadaé
ok. 30% rezerwy miejsca na ewentualng przysztg rozbudowe instalacji. Rozdzielnica powinna by¢
wyposazona m.in. w listwy przytgczeniowe N i PE oraz zabezpieczenia obwoddw i zabezpieczenia
przeciwprzepieciowe. Szafka powinna by¢ uziemiona i rezystancja uziemienia nie powinna
przekroczy¢ 10 Ohm. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w ochronniki przepieciowe. Na drzwiach
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rozdzielnicy oraz wewnatrz rozdzielnicy nalezy przytwierdzi¢ tabliczki i naklejki ostrzegawcze.
Wewnatrz rozdzielnicy nalezy umiescic¢ aktualny schemat potgczen elektrycznych. Rozdzielnica musi
by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami. Rozdzielnica elektryczna powinna
oznaczac sie nastepujacymi parametrami technicznymi: IP66 oraz IK10.

Rozdzielnica elektryczna wyposazona bedzie m.in. w:
e roztacznik izolacyjny,
e wskaznik kontroli faz,
e ochronnik przepieciowy typu Il (kl. C),
e wylgczniki nadpradowe,
e wylgczniki roznicowopradowe,
e styczniki modutowe.

2.4. Rozdzielnica elektryczna R.L

Z projektowanej rozdzielnicy R.L zostang zasilone pola do roztapiania urobku $nieznego /
lodowego. Projektowang rozdzielnice elektryczng R.L nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej
budynku RG za pomocg linii kablowej nn-0,4kV YAKXS 5x25. W zwigzku z zasileniem w energie
elektryczng projektowanej rozdzielnicy R.L z istniejgcej rozdzielnicy RG, istniejgca rozdzielnice RG
nalezy rozbudowaé¢ m.in. o roztacznik bezpiecznikowy 3x gG 40A/63A. Podczas rozbudowy
rozdzielnicy RG nalezy wykorzystywac istniejgce pola rezerwowe rozdzielnicy.

Projektowana rozdzielnica elektryczna powinna posiadaé ok. 30% rezerwy miejsca na
ewentualng przysztg rozbudowe instalacji. Rozdzielnica powinna byé wyposazona m.in. w listwy
przytgczeniowe N i PE oraz zabezpieczenia obwoddw i zabezpieczenia przeciwprzepieciowe. Szafka
powinna by¢ uziemiona i rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10 Ohm. Rozdzielnice
nalezy wyposazy¢é w ochronniki przepieciowe. Na drzwiach rozdzielnicy oraz wewnatrz rozdzielnicy
nalezy przytwierdzi¢ tabliczki i naklejki ostrzegawcze. Wewnatrz rozdzielnicy nalezy umiescic
aktualny schemat potgczen elektrycznych. Rozdzielnica musi byé wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami. Rozdzielnica elektryczna powinna oznaczac sie nastepujacymi
parametrami technicznymi: IP66 oraz IK10.

Rozdzielnica elektryczna wyposazona bedzie m.in. w:
e roztacznik izolacyjny,
e wskaznik kontroli faz,
e ochronnik przepieciowy typu Il (kl. C),
e wylgczniki nadpradowe,
e wyltgczniki roznicowopradowe.

2.5. Prowadzenie przewoddw i kabli

Wszystkie przewody i kable nalezy prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci
zblizen i skrzyzowan z innymiinstalacjami. W catej instalacji elektrycznej, poczagwszy od punktu
podziatu sieci, nalezy zachowac¢ uktad sieci TN-S.
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Rys.1 Trasy kablowe

e SH - strefa instalacyjna trasy poziomej
e SP —strefa instalacyjna trasy pionowej

Rozprowadzenie energii z rozdzielnicy elektrycznej projektuje sie za pomocg kabli
miedzianych jednozytowych i/lub wielozytowych o przekrojach dobranych do spodziewanej /
obliczeniowej obcigzalnosci dtugotrwatej o obwodéw dla danego sposobu utozenia wg PN-IEC
60364-5-523. Napiecie znamionowe izolacji — 0,6/1kV, system TN-S. Wszystkie kable muszg spetniac¢
wymagania Polskich Norm.

Wszystkie przejscia instalacji elektrycznych przez strefy pozarowe oraz elementy o
wymaganej odpornosci ogniowej muszg by¢ zgodne z odpornoscig ogniowg danej strefy pozarowe;j
oraz danego elementu, przez ktdre przechodzi instalacja elektryczna i teletechniczna, zgodnie z
projektem architektonicznym. Nalezy zapewni¢ wszelkie konieczne przebicia przez sciany oraz stropy
wraz z niezbednym ich uszczelnieniem.

Okablowanie poziome gtéwne (linie kablowe) nalezy prowadzi¢ w perforowanych korytach
kablowych mocowanych pod stropem. Podejscia do urzadzen elektrycznych w pomieszczeniach
technicznych nalezy wykona¢ w sztywnych gtadkich rurach instalacyjnych.

Wszystkie korytka i drabinki nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny. Rozstaw
podwieszen dla koryt kablowych nalezy dostosowa¢ do nos$nosci koryta przy zatozeniu jego
maksymalnego obcigzenia, jednak nie rzadziej niz 1,5m. Drabiny i koryta nalezy podwiesza¢ przede
wszystkim do konstrukcji nosnej stropu oraz do specjalnie przygotowanych konstrukcji
pod instalacje, za pomocg systemowych zawiesi podwdjnych, wspornikdw, podstaw sufitowych.
Nalezy stosowac podpory izawiesia o wymiarach i nosnosci dostosowanych do rozmieszczenia
i przenoszonych obcigzen. W miejscach rozgatezienn i zmiany kierunku nalezy stosowaé elementy
systemowe tj. kolanka, tuki, redukcje, czwérniki, trojniki itp. Nalezy uzywac elementéw typowych,
posiadajgcych odpowiednie aprobaty. Bez zatwierdzenia przez konstruktora, wykonawca nie moze
przystgpi¢ do wykonywania instalacji mocowanych do konstrukcji budynku. Nie dopuszcza sie
wykonywania zawiesi we wtasnym zakresie.
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Wszystkie podejscia od gtéwnych tras koryt kablowych do poszczegdlnych odbiornikéw projektuje
sie:

e pod tynkiem,

e pod zabudowa z ptyt EI60 sufitéw,

e w kanatach podpodtogowych w posadzce,

e w kanatach instalacyjnych aluminiowych w $ciankach izolacyjnych,

e w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub gietkich wewnatrz $cian,

e w rurkach elektroinstalacyjnych w warstwach posadzkowych (odpornos¢ rur ochronnych na

uszkodzenia mechaniczne min. 750N)

2.6. Zastosowane przewody i kable

Wszystkie przewody i kable muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i
rozporzadzeniami. Instalacje elektryczng wewnatrz budynku dla napiecia 230/400V nalezy wykonaé
przewodami miedzianymi z zytg ochronng o napieciu izolacji 750V. Niedozwolone jest stosowanie
przewoddéw na napiecie 300 lub 500 V za wyjatkiem instalacji niskopragdowych (12-24V).

W projektowanym lokalu zaprojektowano przewody i kable spetniajgce wymogi dyrektywy
CPR, zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09 ,Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w
budynkach. Dobdr kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogiend”. Zastosowano
przewody i kable o izolacji bezhalogenowej. Oprzewodowanie obwoddw zasilajgcych i sterujacych
do wszystkich odbiornikéw nalezy wykonaé:

e nadrogach ewakuacyjnych — klasa B2ca wg EN 50575,
e poza drogami ewakuacji — klasa Dca wg EN 50575.

2.7. Instalacja oswietlenia podstawowego
W projekcie przewiduje sie zastosowanie natezen oswietlenia zgodnych z wymaganiami
normy PN-EN 12464-1:2022-01 z uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych, architektonicznych i
uzytkowych  budynku. Przewiduje sie zastosowanie energooszczednych zrédet Swiatta LED.
Przewody prowadzi¢ poziomo w korytkach kablowych i rurkach ochronnych, w rurkach ochronnych
mocowanych bezposrednio do stropu lub/i w tynku. Trasa prowadzenia przewoddéw zasilajgcych
powinna przebiega¢ w liniach prostych, nie prowadzi¢ przewodéw w liniach ukosnych.

2.8. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do
oswietlenia ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane wedtug
wytycznych norm PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172, a w szczegdlnosci w poblizu kazdych drzwi

wyjsciowych oraz w miejscach lokalizacji sprzet bezpieczenstwa.

Oswietlenie awaryjne przewiduje sie zastosowaé m.in.:
e nadrogach ewakuacyjnych,
e przy urzadzeniach przeciwpozarowych,
e w pomieszczeniach technicznych, ktore bedg uzywane do dziatan bezpieczenstwa,
e przy drzwiach wejsciowych na zewnatrz budynku,
e w toaletach, lobby, przebieralniach i szatniach o powierzchni powyzej 8m2 oraz
pomieszczeniach przeznaczonych do uzytku dla oséb niepetnosprawnych.

Oswietlenie ewakuacyjne przewiduje sie zastosowac m.in.:
e przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
e w poblizu schoddéw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,
e w poblizu zamiany poziomu,
e obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeristwa,
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przy kazdej zmianie kierunku,

przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Wszystkie oprawy awaryjne/dozoru nalezy dostarczyé z dopuszczeniami CNBOP do pracy w

systemie autonomicznym zasilania z badaniami tgcznie z modutami, zasilaczami i statecznikami oraz
kartami katalogowymi z parametrami technicznymi o pracy ciagtej. Wszystkie oprawy oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiadac¢ aktualne dopuszczenia wymagane polskim prawem.
Oprawy z podswietlanym znakiem ewakuacyjnym dostarczy¢ z dopuszczeniem CNBOP na badanie
poprawnosci znaku oraz jego luminancji.

Oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ m.in. nastepujace funkcje:

wytwarzaé natezenie oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1lx
w osi drogi z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postanowien normy PN-
EN 1838, dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjs¢.

wytwarzaé natezenie oswietlenia awaryjnego zapewniajgce min. 5Ix w poblizu punktéow
alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego nie znajdujgcego sie w rozmieszczeniu
wzdtuz drég ewakuacyjnych dla tatwego zlokalizowania i uzycia z zachowaniem postanowien
normy PN-EN 1838.

wytwarzaé natezenie oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajacych 60 m2,
traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,5lx z zachowaniem
rownomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postanowiern normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego
wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na droge ewakuacyjng

wytwarzaé natezenie oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako stery
wysokiego ryzyka na poziomie 15Ix lecz nie mniejszej niz 10% osw. podstawowego dla
bezpiecznego ukoniczenia czynnosci zagrazajgcej zyciu lub zdrowiu ludzi znajdujgcych sie w
danym pomieszczeniu z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 10/1 oraz postanowien
normy PN-EN 1838.

dla drég ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowaé obliczenia natezenia i rozmiesci¢
oprawy jak dla dwdch osobnych drég ewakuacyjnych.

W projekcie uwzgledniono postanowienia normy PN-EN 1838 i do obliczen przyjeto wytyczne dla
natezen oswietlenia awaryjnego:

Srednie natezenie oSwietlenia w osi drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1 Ix, z zachowaniem
wartosci 0,5Ix w odlegtosci 0,5m od tej osi

Srednie natezenie oswietlenia awaryjnego dla urzadzen przeciwpozarowych 5Ix, gdy
urzadzenia te nie znajdujg sie w drodze ewakuacyjnej

natezenie oswietlenia nie mniejsze niz 0,5Ix dla stref otwartych i pomieszczen powyzej
60ma2.

Oprawy awaryjne beda zasilane z obwoddéw oswietlenia podstawowego, tak aby w

przypadku zaniku o$wietlania podstawowego spowodowanego np. zwarciem nastgpito zadziatanie
opraw awaryjnych. Zasilanie opraw oswietlenia awaryjnego wykona¢ zyta fazowa niesterowana.
Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne zostanie wykonane w systemie autotest.
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2.9. Instalacje gniazd wtykowych i wypustéw zasilajacych

2.10.

W zakresie instalacji gniazd wtykowych i wypustdw zasilajgcych jest wykonanie zasilania
wszystkich urzadzen elektrycznych odbiorczych instalacji. Zasilanie oraz montaz urzadzen
technicznych nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach katalogowych,
dokumentacjach techniczno-ruchowych podfaczanych urzadzen, instrukcjach montazu a takze
zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektury oraz w odpowiednich projektach
branzowych. Odbiorniki technologiczne nalezy zasilié bezposrednio lubza pomocg gniazd
jednofazowych. Instalacje elektryczne nalezy wykonaé w oparciu o plany instalacji elektrycznej.
Nalezy zapewnic wszystkie niezbedne podejscia do zasilanych odbiornikéw i gniazd wtykowych.

Instalacja uziemiajaco-wyréwnawcza

Na cele ochrony odgromowej i przeciwporazeniowe] zaprojektowano uziom wykonany z
bednarki stalowej pomiedziowanej StCu 30x4. Wymagana wypadkowa rezystancja uziemienia
Ru<10Q. Po wykonaniu uziomu nalezy wykona¢ pomiary potwierdzone stosownymi protokotami. W
przypadku trudnosci w uzyskaniu wymaganej rezystancji uziemienia (nie wieksza niz 10Q),
projektowany uziom nalezy rozbudowac np. poprzez pograzenie dodatkowych uzioméw szpilkowych
(uziomow pionowych). Wszystkie potgczenia bednarki w wykopie wykona¢, jako spawane. Miejsca
potaczen nalezy zabezpieczyé przed korozja.

Instalacje pofaczen wyréwnawczych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz normami PN-HD 60364-5-54:2010 i PN-HD 60364-7-701:2010. Gtéwng szyne wyréwnawczg
GSW nalezy zamontowaé w poblizu rozdzielnicy gtéwnej. Potgczenia wyréwnawcze wykona¢ linkami
miedzianymi LgYzo o przekrojach zgodnych z Polskimi Normami.

2.11. Instalacja odgromowa

Zgodnie z wieloarkuszowg normg PN-EN 62305:2012 zaprojektowano instalacje odgromowa.
Na dachu obiektu wykonana bedzie siatka zwoddw poziomych przy uzyciu drutu odgromowego
FeZn @8mm. W przypadku wystepowania kolizji z instalacjami wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi,
korytami kablowymi itp. dla zachowania bezpiecznego odstepu izolacyjnego pomiedzy elektrycznie
przewodzgcymi czesciami, zwody poziome prowadzi¢ za pomocg przewodu wysokonapieciowego.

Do siatki zwoddw poziomych nalezy przytgczy¢ wszystkie metalowe elementy konstrukcji
wsporczych, konstrukcje wsporcze elementéw elewacji itp. Dla ochrony urzadzed wentylacji i
klimatyzacji nalezy zastosowa¢ maszty odgromowe odpowiednio dobrane po zamontowaniu
urzadzen na dachu. Lokalizacja i wysokos¢ masztéw odgromowych powinna zapewniaé prawidtowa
ochrone urzadzen przy zachowaniu wymaganych odstepow izolacyjnych. Zwody poziome i pionowe
na dachu nalezy przytgczy¢ do wyprowadzedn przewoddw odprowadzajgcych. Przewdd
odprowadzajgcy — drut odgromowy FeZn @8mm pod warstwag ocieplenia w rurze odgromowej,
przebadanej do 100kV, mocowanie do $ciany za pomocg uchwytéw co max. 1m. Zfacza kontrolne
(zaciski probiercze) nalezy wykona¢ w obudowie z tworzywa sztucznego.

2.12. Ochrona przed przepieciami

W projektowanej rozdzielnicy elektr. R.B i R.L nalezy zastosowac ograniczniki przepie¢ typu Il
dla ochrony instalacji i urzadzen elektrycznych od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych,
redukujgcy przepiecia atmosferyczne i taczeniowe indukowane do poziomu ponizej 1,5kV,
zapewniajgc w ten sposdb ochrone instalacji przed zaktéceniami zewnetrznymi od sieci rozdzielczej.
Dla doktadnej ochrony urzadzen elektronicznych mozna we wtasnym zakresie zastosowa¢ w miare
potrzeb, indywidualne ochronniki typu Ill przy poszczegdlnych urzadzeniach (np. gniazda zasilajgce
komputery, sprzet RTV, modemy komputerowe).
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2.13. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowg ochrone od porazen stanowic¢ bedga ostony izolacyjne, bariery oraz izolacja kabli
i przewodow. Dodatkowg ochrone po stronie niskiego napiecia stanowié¢ bedzie samoczynne
wyltgczanie zasilania w dopuszczalnym czasie: 0,4s — dla obwoddéw odbiorczych. Realizacje
samoczynnego wyfgczania zapewniajg wktadki bezpiecznikowe topikowe, wytgczniki nadmiarowo
pragdowe i réznicowoprgdowe. Wszystkie obwody odbiorcze w budynku bedg wykonane w uktadzie
sieciowym TN-S, z odrebnymi przewodami — neutralnym N i ochronnymi PE.

Czesci prowadzace dostepne urzadzen elektrycznych nalezy potgczy¢ przewodem PE.
Przewdd PE w rozdzielni gtéwnej powinien by¢ pofaczony z gtéwng szyng uziemiajgcg budynku.
Przewdd neutralny powinien by¢ koloru niebieskiego natomiast przewdd PE koloru zétto-zielonego.
Po wykonaniu sieci i instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane
badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby. Pomiary sprawdzajgce ochrony
przeciwporazeniowej nalezy wykonaé¢ we wszystkich rozdzielnicach z uwzglednieniem podziatow
sieciowych. Odbiorniki wtgczane do projektowanej sieci winny spetniaé¢ aktualne przepisy i warunki
techniczne oraz postanowienia wieloarkuszowej normy PN - HD 6036.

2.14. Instalacja CCTV

Na boisku sportowym przewiduje sie zainstalowanie systemu telewizji dozorowej CCTV,
ktéry umozliwi ciggtg rejestracje zdarzen poprzez zapis obrazu. System Telewizji Dozorowej oparty
zostat na kamerach i urzadzeniach w technologii IP. System telewizji dozorowej CCTV sktadat sie
bedzie m.in. z: kamer zewnetrznych tubowych, serweréw video. Wszystkie kamery nalezy podtgczyc
do urzadzenia rejestrujgcego znajdujgcego sie w istniejgcej szafie teletechnicznej RACK, w
pomieszczeniu technicznym, w istniejgcym budynku Zespotu Szkét.

Do rejestracji materiatu wideo z projektowanych kamer zaktada sie sieciowa stacje
rejestrujgcy, przeznaczong do pracy ciggtej. Okablowanie systemu CCTV nalezy wykonaé zgodnie z
DTR i wytycznymi producenta systemu TV dozorowe;j.

Zainstalowane dyski twarde bedg umozliwiaty przechowywanie danych nie mniej niz 14 dni.
Obstuga biezgca rejestratora bedzie odbywata sie za pomocg komputeréw uzytkownika za pomoca
sieci Ethernet. W systemie bedg zainstalowane kamery IP z zasilaniem POE.

Dla potrzeb przytaczenia telewizji dozorowej CCTV na boisku sportowym, zaprojektowano
rurocigg kablowy z rur HDPE 110 z pilotem. Wejscia kanalizacji kablowej do budynku nalezy
zabezpieczy¢ zestawem uszczelniajgcym. W ciggu projektowanej kanalizacji kablowej zastosowano
studnie kablowe typu SKR-1. Studnie kablowe nalezy wykonywa¢ réwnoczesnie z budowa kanalizacji.
Otwory kanalizacji (po wybudowaniu) nalezy uszczelni¢ obustronnie w kazdej studni w sposdéb
zapobiegajacy ich zamuleniu. Kanalizacja kablowa zostanie poprowadzona na gtebokosci 0,7m.
Zakrety / zatamania trasy kanalizacji kablowej wykona¢ przy pomocy dedykowanych kolanek o
promieniu 0,8m. Kanalizacje teletechniczng wykona¢ zgodnie z wytycznymi ogdlnymi. Prace wykonac
zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi. Jako dokument odniesienia dla okreslenia zgodnosci
stosowanych materiatéw z 10 artykutem Prawa Budowlanego nalezy stosowaé¢ norme PN-EN
500086-2-4 — Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw.

Graniczne dtugosci

Dtugos¢ tacza statego (permanent link) okablowania strukturalnego, tj. odlegtos¢ pomiedzy ztgczem
RJ45 w PEL a ztaczem RJ45 w patchpanelu po stronie punktu dystrybucyjnego, nie moze przekroczyé
90 metréw. Kabel przytaczeniowy od PEL do urzadzenia koncowego, nie moze przekroczy¢ dtugosci 5
metréw. Podobnie kabel krosowy w punkcie dystrybucyjnym, pomiedzy patchpanelem a
urzadzeniem aktywnym, nie moze przekroczy¢ dtugosci 5 metrow. Catos¢ tacza z okablowaniem
szafowym oraz okablowaniem obszaru roboczego, czyli kanat (channel), nie moze w sumie
przekroczy¢ 100 metrow.
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Rys. Dtugos¢ tacza statego/kanatu w okablowaniu strukturalnym

Ostateczne oprzewodowanie nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z dostawcg systemu.
Zasilanie oraz montaz urzadzen technicznych nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w kartach katalogowych, dokumentacjach techniczno-ruchowych podtaczanych
urzadzen, instrukcjach montazu.

W przypadku, gdyby zostata przekroczona graniczna diugo$é od punktu dystrybucyinego do
poszczegdlnej kamery CCTV, nalezy zamiast kabla UTP zastosowa¢ swiattowdd

3. UWAGI KONCOWE

Zasilanie oraz montaz urzadzen technicznych nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w kartach katalogowych, dokumentacjach techniczno-ruchowych podtaczanych
urzadzen, instrukcjach montazu a takze zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
architektury oraz w odpowiednich projektach branzowych.

Przed utozeniem instalacji zasilajgco-sterujgcych urzadzen, nalezy sprawdzi¢ wytyczne
zawarte w aktualnych instrukcjach montazu i DTR podtgczanych urzadzed. W przypadku
zmiany zaprojektowanych urzadzen nalezy sprawdzi¢ ponownie dobrane typy i rodzaje kabli
i przewodow zasilajgco-sterujgcych. W przypadku zmian lokalizacji opraw o$wietleniowych
nalezy sprawdzi¢ natezenie i rGwnomiernos¢ oswietlenia.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ uwag i zalecen podanych w instrukcjach
technicznych materiatéw stosowanych firm

Wszystkie instalacje i sieci nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang
oraz obowigzujgcymi w Polsce normami budowlanymi i wykonawczymi.

Zakres robot objety niniejszym opracowaniem winna wykona¢ osoba lub przedsiebiorstwo
posiadajgce odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robdt w zakresie elektrycznym i
teletechnicznym,

Podane w dokumentacji nazwy typow urzadzen podano tylko i wytgcznie dla celow
informacyjnych. Dopuszcza sie stosowanie zamiennikdw materiatowych o rownorzednych
parametrach technicznych lub wyzszych posiadajgcych aprobaty, atesty i certyfikaty
o dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim. Stosowanie zamiennikdw nie moze
powodowac wzrostu kosztdw robdt budowlano-montazowych.

Wykonane roboty elektryczne podlegajg odbiorowi korncowemu technicznemu i przekazaniu
do eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury
Prawa Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru z udziatem stuzb eksploatacyjnych
przejmujgcych wybudowane elementy do eksploatacji

W trakcie odbioréw nalezy szczegdlnie sprawdzic:
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o zgodno$¢ wykonania robdét z dokumentacjg techniczng oraz ewentualnymi
zmianami i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku
budowy, a takze zgodnosci z przepisami szczegétowymi, odpowiednimi normami
oraz wiedzg techniczng,

o jakos$¢ wykonanych robot,

o skutecznos¢ dziatania zabezpieczen i $rodkdw ochrony od porazen pradem
elektrycznym potwierdzang odpowiednimi pomiarami,

o zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami na urzadzeniach i wyrobach
oraz czy posiadajg one aktualne aprobaty i certyfikaty o dopuszczeniu
do stosowania na rynku polskim.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywad z pozostatymi projektami branzowymi. W przypadku
zmian w pozostatych branzach na etapie wykonawstwa nalezy to uwzglednié¢ w
niniejszym projekcie. Podczas wykonywania robdt budowlano - instalacyjnych nalezy
prowadzi¢ biezacg koordynacje miedzybranzowa. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
na budowie.

Zmiany wnoszone na budowie w stosunku do projektu muszg zosta¢ zaakceptowane
przez autora dokumentacji projektowej oraz Inwestora.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadaé¢ odpowiednie aprobaty
stwierdzajgce ich przydatnosé¢ w budownictwie. W przypadku urzadzen stuzacy do celow
p.poz. aktualne Swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ przewoddw ochronnych oraz wykonac
pomiary rezystancji izolacji i urzadzen oraz wykonaé pomiar natezenia oswietlenia. Nalezy
wykonaé dokumentacje powykonawczg, do wykonanych pomiaréw nalezy sporzadzié
protokoty.

Przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczone
w klasie odpornosci ogniowej odpowiedniej dla danego elementu oddzielenia.

Wszystkie przepusty przez Sciany zewnetrzne budynku muszg by¢ wodo i gazoszczelne
Przewody oraz kable zasilajgce instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru, muszg by¢ ognioodporne, typ np. HDGs lub (N)HXH FE180
PH90/E90

Instalacje elektryczng wewnatrz budynku dla napiecia 230/400V nalezy wykonaé
przewodami miedzianymi z zytg ochronng o napieciu izolacji 750V. Niedozwolone
jest stosowanie przewoddéw na napiecie 300 lub 500 V za wyjatkiem instalacji
niskopradowych (12-24V).

W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

o Prawo budowlane

o Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie

o Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

o Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

o Instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,

o Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw
budowlano-instalacyjnych,

mgr inz. Karol Mieszkowski

upr. nr POM/0317/PBE/18

spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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4. INFORMACIJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA BIOZ

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym wraz z infrastrukturg

towarzyszaca przy Zespole Szkot nr 2 w Rypinie

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wojewddztwo Kujawsko — pomorskie
Powiat rypinski
Gmina Rypin

Adres / Lokalizacja

Rypin ul. Dworcowa

Nazwa jednostki ewid.

041201_1

Nazwa i numer obrebu ewid.

0001 Rypin

Numery dziatek ewid.

1509/4, 1509/5, 1509/7

INWESTOR

Powiat Rypinski, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

VI
DATA OPRACOWANIA
10.05.2024 r.
Zakres Funkcia Specjalizacja Imie i nazwisko / Podpis
opracowania ! Nr uprawnien
Elektryka Projektant Elektryczna mgr inz. Karol Mieszkowski
Nr upr. POM/0317/PBE/18
Elektryka Sprawdzajacy | Elektryczna mgr inz. Konrad Jaromko

Nr upr. POM/0284/PWBE/19
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Z uwagi na fakt, ze przy wykonywaniu niektérych prac moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonywania prac
na elementach sieci / instalacji podtgczonych do napiecia a takze uwzgledniajac niebezpieczerstwa,
ktdre sg zwigzane z instalacjg i eksploatacja linii i instalacji elektroenergetycznych, zobowigzuje sie
wykonawce do scistego przestrzegania norm, rozporzadzen oraz przepisow BHP dotyczgcych
wszystkich przewidzianych projektem rozwigzan jak réwniez stosowania materiatéw i urzadzen
posiadajgcych odpowiednie atesty.

Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

e ogrodzenie terenu budowy,

e wykonanie instalacji elektrycznej,

e wykonanie pomiaréw i testéw odbiorczych,

e podfaczenie instalacji do zasilania

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
e istniejgce budynki Zespotu Szkot

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e sieé elektroenergetyczna nn-0,4kV

e ztgcze kablowe ZK

e osprzet elektryczny

e siec sanitarna

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia
zagrozenia
bardzo upadek z wysokosci lub Na trasie kabli, w Od rozpoczecia prac
wysoka do wykopu miejscu montazu montazowych na wysokosciach
urzadzen do czasu ich zakonczenia
elektrycznych
bardzo porazenie pragdem o Na trasie kabli, Montaz i podtgczanie instalacji
wysoka napieciu 0,4kV Przy montazu elektrycznej.,
rozdzielnic 0,4kV podczas wykonywania
pomiarow.
bardzo poparzenia od palgcych Teren budowy W trakcie prac budowlanych
wysoka sie urzadzen
elektrycznych
bardzo wybuch gazéw, pytow i Teren budowy W trakcie prac budowlanych
wysoka innych drobnych
materiatéw
budowlanych
wysoka poparzenia gorgcymi Teren budowy W trakcie prac budowlanych
elementami np. w czasie
wykonywania muf
wysoka upadek z wysokosci Teren budowy W trakcie prac budowlanych
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réznych przedmiotéw i
elektronarzedzi

wysoka potracenia i uderzenia Teren budowy W trakcie prac budowlanych
przez przemieszczajacy
sie lub pracujacy sprzet

wysoka uderzenie, przygniecenie Teren budowy W trakcie prac budowlanych
cztowieka przez
spadajgce materiaty

5. Instruktaz pracownikow
e Pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach
elektroenergetycznych powinni by¢ przeszkoleni i wykonywaé prace zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych,
e Pomiary elektryczne powinny wykonywaé dwie osoby, w tym co najmniej jedna z
uprawnieniami D lub E, druga osoba za$ powinna przejs¢ instruktaz BHP
e Przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw polegajacy na:
= okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac
= szczegdotowym poinformowaniu pracownikbw o wystepujacych zagrozeniach
podczas realizacji robét
* Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia
lub zdrowia

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom w zwigzku z wykonywanymi
robotami:

e Teren robdt nalezy wygrodzic folig biato-czerwong

e Stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

e Robét nie wykonywad po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci

e Prace wykonywac w stanie beznapieciowym

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,planu bioz”.
Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem

mgr inz. Karol Mieszkowski

Elektryka Projektant Elektryczna
Nr upr. POM/0317/PBE/18

mgr inz. Konrad Jaromko

Elektryka Sprawdzajacy | Elektryczna Nr upr. POM/0284/PWBE/19

EL15




5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Grudziagdz, dnia 10.05.2024

Oswiadczenie projektanta
o sporzgdzeniu projektu technicznego

Oswiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
z 2022 r. poz. 88 z pdzn. zmianami) o sporzgdzeniu projektu technicznego, dotyczgcego zamierzenia
budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg przy Zespole Szkot nr 2 w Rypinie

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wojewddztwo Kujawsko — pomorskie
Powiat rypinski

Gmina Rypin

Adres / Lokalizacja Rypin ul. Dworcowa
Nazwa jednostki ewid. 041201 1

Nazwa i numer obrebu ewid. 0001 Rypin

Numery dziatek ewid. 1509/4, 1509/5, 1509/7
INWESTOR

Powiat Rypinski, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

VI
DATA OPRACOWANIA
10.05.2024 r.
Zakres . Specjalizacja Imie i nazwisko / Podpis

. Funkcja L
opracowania Nr uprawnien
Elektryka Projektant Elektryczna mgr inz. Karol Mieszkowski

Nr upr. POM/0317/PBE/18
. mgr inz. Konrad Jaromko

Elektryka Sprawdzajacy | Elektryczna Nr upr. POM/0284/PWBE/19
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T Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym
wraz z infrastrukturg towarzyszacq przy Zespole Szkdot nr 2 w Rypinie
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Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inZ. Piotr Swirzyfski

Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie
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UWAGA: Zasilanie, montaZz oraz sterowanie urzqdzefi technicznych nalezy wykonaé zgodnie
mﬁmﬁ? z wytycznymi zawartymi w kartach katalogowych, dokumentacjach techniczno—ruchowych
ZASILANIA W UKEADZE SECI TN-S podfqczanych urzqdzefi, instrukcjach montazu a takze zgodnie z wytycznymi zawartymi w

projekcie architektury oraz w odpowiednich projektach branzowych.

R.B

3~50Hz (L1,L2,L3), 230V/400V,
213 11,1213 11,1213 L1213

L NK: NK: NK: NK:
634/3 é}’X B6A 404 & I} 1 B16A 18164 71 B164 716204
3 2 30mA-AC éfx C164 ‘f})\ C16A 30mA 30mA 30mA 30mA

1 / A AC AC AC

o~ L2 Ls I 2NO,40A i 2NO,40A
RS I .
vl |= XX | 7R ’
o |
= I
(IR N I I N N N N
N 7 /'
N2XH-J
5x2,5

/ s Za S S 7
&

v v v v v v

NHXH 5x2,5 + LgYzo 6mm2 NR
S ————. HXH 852,6 g o » | RBI R.B/2 R.B/3 R.B/4 R.B/5 R.B/6
P.POZ. WYLACZNIKA PRADU @ & NAZWA Oswietlenie Oswietlenie Mobilne Gniazda Gniazda Gniazda
(na zewnetrznej $cianie budynku) R wewn. wewn. stanowisko 230V 230V 400V
°® g OBWODU spikera
O, N >
o 5 PRZEWOD N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J
S 028 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 5x4
2 S8
DT e
N N N o N =@
Zasilanie z istniejgcego ‘a__g g <
przylacza el.en. 228 Rozdzielnica R.B
S Po [kW] 130
INWESTOR: NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Powiat Rypinski o CY R.B
. SCHEMAT ROZDZIELNI . -
ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin Elektryczna
Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym FAZA: DATA: NR ARKUSZA
Ps B U D wraz z infrastruktura towarzyszaca przy Zespole Szké6t nr 2 w Rypinie PT 10.05.2024 r. E-3
Pracownia projektowa architektoniczno - bud
"PSBUD" mgr inz. Piotr $wirzynski FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
. PROJEKTANT mgr inz. Karol Mieszkowski POM/0317/PBE/18 ELEKTRYCZNA
86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. I_(om. 607-8-20-7-77 SPRAWDZAJACY mgr inz. Konrad Jaromko POM/0284/PWBE/19 | ELEKTRYCZNA
e-mail: psbud@interia.pl




ROZDZIELNICA Z ZABUDOWANYM
CERTYFIKOWANYM URZADZENIEM
SYGNALIZUJACO-STEROWNICZYM PWP
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Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym
wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy Zespole Szkét nr 2 w Rypinie

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

‘ ul. Prusa 6, 86-302 Waldowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Schemat podigczenia PWP - Elektryczna
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 10.05.2024 r. E-4.1
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Karol Mieszkowski POM/0317/PBE/18 ELEKTRYCZNA

SPRAWDZAJACY | mgr inz. Konrad Jaromko POM/0284/PWBE/19 | ELEKTRYCZNA




AN

600x800x285

+ 2x kieszen kablowa

+ fundament

INWESTOR:

Powiat Rypinski
ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

INWESTYCJA:

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym
wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy Zespole Szkét nr 2 w Rypinie

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

‘ ul. Prusa 6, 86-302 Waldowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Widok szafki SPWP - Elektryczna
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 10.05.2024 r. E-4.2
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Karol Mieszkowski POM/0317/PBE/18 ELEKTRYCZNA

SPRAWDZAJACY | mgr inz. Konrad Jaromko POM/0284/PWBE/19 | ELEKTRYCZNA
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SAMOCZYNNE

OCHRONA PRZED PORAZENIEM
WYEACZENIE
ZASILANIA W UKFADZE SIEQ| TN-S

UWAGA: Zasilanie, montaZz oraz sterowanie urzqdzefi technicznych nalezy wykonaé zgodnie
z wytycznymi zawartymi w kartach katalogowych, dokumentacjach techniczno—ruchowych

podfqczanych urzqdzefi, instrukcjach montazu a takze zgodnie z wytycznymi zawartymi w
projekcie architektury oraz w odpowiednich projektach branzowych.
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INWESTOR: NAZWA RYSUNKU: SKALA BRANZA:
Powiat Rypinski
ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin SCHEMAT ROZDZIELNICY R.L - Elektryczna
Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym FAza: DATA: NR ARKUSZA
Ps B U D wraz z infrastruktura towarzyszaca przy Zespole Szkét nr 2 w Rypinie PT 10.05.2024 r. E-5
Pracownia projektowa architektoniczno - bud
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzyfiski FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
86-302 Watldowo Szlacheckie 87 G PROJEKTANT mgr inz. Karol Mieszkowski POM/0317/PBE/18 ELEKTRYCZNA
ettztali(l?r;‘;:::@;)si:gr::;l SPRAWDZAJACY mgr inz. Konrad Jaromko POM/0284/PWBE/19 | ELEKTRYCZNA




LEGENDA:

-

Kamera sieciowa IP (IP67, IK10, PoE)

8x UTP 4x2x0,5mm2 kat. 6A

— 250V AC

INWESTOR:

Powiat Rypinski

ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

INWESTYCJA:

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym
wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy Zespole Szkét nr 2 w Rypinie

Gl M

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Schemat instalacji CCTV - Elektryczna
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 10!05-2024 r- E-6
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Karol Mieszkowski POM/0317/PBE/18 ELEKTRYCZNA
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Konrad Jaromko POM/0284/PWBE/19 | ELEKTRYCZNA




LEGENDA:

C‘ Glosnik duzej mocy

linia glo$nikowa (kabel gtosnikowy) :‘
— X3
Mobilne linia gtosnikowa (kabel gto$nikowy)
X3
linia glosnikowa (kabel gtosnikowy) [ '}

INWESTOR:

Powiat Rypinski
ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

INWESTYCJA:

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym
wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy Zespole Szkét nr 2 w Rypinie

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

o~ ul. Prusa 6, 86-302 Waldowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Schemat instalacji nagtosnienia - Elektryczna
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 10!05-2024 r- E-7
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Karol Mieszkowski POM/0317/PBE/18 ELEKTRYCZNA

SPRAWDZAJACY | mgr inz. Konrad Jaromko POM/0284/PWBE/19 | ELEKTRYCZNA




