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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

EGZ.
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym wraz z infrastrukturg
towarzyszacg przy Zespole Szkét nr 2 w Rypinie.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wojewddztwo Kujawsko — pomorskie
Powiat rypinski

Gmina Rypin

Adres / Lokalizacja Rypin ul. Dworcowa
Nazwa jednostki ewid. 0041201 _1

Nazwa i numer obrebu ewid. 0001 Rypin

Numery dziatek ewid. 1509/4, 1509/5, 1509/7
INWESTOR

Powiat Rypinski, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Vil

DATA OPRACOWANIA
10.05.2024 r.

Zakres

. Funkcja Specjalizacja Imie i nazwisko / Podpis
opracowania

Nr uprawnien

mgr inz. arch.

Architektura Projektant Architektoniczna Bartosz Grosz

Upr. 1/KPOKK/2017

mgr inz.
Konstrukcja Projektant Konstr. — bud. Piotr Swirzynski

Upr. KUP/0130/PWOK/09

mgr inz.
Elektryczna Projektant Elektryczna mgr inz. Karol Mieszkowski

Upr. POM/0317/PBE/18

mgr inz. Radostaw
Sanitarna Projektant Sanitarna Dziubczynski

Upr. WKP/0359/PWOS/09



mailto:psbud@interia.pl

= PSBUD

—- - PRACOWNIA PROJEKTOWA
] - ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
PSBUD mgr inz. Piotr Swirzyrski
Ul. Prusa 6, 86-302 Wafdowo Szlacheckie tel. kom. 607-820-777,
NIP: 876-205-65-23 REGON: 340166562 e-mail: psbud@interia.pl
ZESPOt SPRAWDZAJACY:
Zakres Funkcja Specjalizacja Imie i nazwisko / Podpis

opracowania s
Nr uprawnien

mgr inz. arch.
Tadeusz Krepski

Architektura Sprawdzajacy Architektoniczna
BP-RN-V/22/TO/84
mgr inz.
Konstrukcja Sprawdzajgca Konstr. — bud. Anna Markiewicz

Upr. KUP/0005/POOK/12

mgr inz.
Elektryczna . Elektryczna mgr inz. Konrad Jaromko
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Upr. POM/0284/PWBE/19
mgr inz.
Albert Smucerowicz
Sanitarna Sprawdzajacy Sanitarna

Upr. WKP/0153/PWOS/12
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Oswiadczenia projektanta

OSWIADCZENIE

projektanta — sprawezajacego™ o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany BARTOSZ GROSzZ
(imie i nazwisko projektanta )

nr uprawnien 1/KPOKK/2017
po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Powiat Rypinski, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin
dotyczacy:

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym wraz z infrastruktura towarzyszaca
przy Zespole Szkot nr 2 w Rypinie.

Wojewddztwo Kujawsko — pomorskie
Powiat rypinski
Gmina Rypin
Adres / Lokalizacja Rypin ul. Dworcowa
Nazwa jednostki ewid. 041201 1
Nazwa i numer obrebu ewid. 0001 Rypin
Numery dziatek ewid. 1509/4, 1509/5, 1509/7

Sporzadzilem/-am zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego,
potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

Osoby biorace udziat w opracowaniu projektu budowlanego:

Branza Funkcja Imig i nazwisko / Nr uprawnien
mgr inz. Piotr Swirzynski
Konstrukcyjno-budowlana Projektant
UPR nr KUP/0130/PWOK/09
mgr inz. Radostaw Dziubczynski
Instalacje sanitarne Projektant
UPR nr WKP/0359/PWOS/09
mgr inz. Karol Mieszkowski
Instalacje elektryczne Projektant
UPR nr POM/0317/PBE/18

Dnia 10.05.2024 r.

Podpis projektanta




Osoby biorace udzial w sprawdzeniu opracowania projektu budowlanego:

Branza Funkcja Imig i nazwisko / Nr uprawnien
. . . mgr inz. arch. Tadeusz Krepski
Architektoniczna Sprawdzajacy
UPR nr BP-RN-V/22/TO/84
. . mgr inz. Anna Markiewicz
Konstrukcyjno-budowlana Sprawdzajacy
UPR nr KUP/0005/POOK/12
. . . mgr inz. Albert Smucerowicz
Instalacje sanitarne Sprawdzajacy
UPR nr WKP/0153/PWOS/12
. . mgr inz. mgr inz. Konrad Jaromko
Instalacje elektryczne Sprawdzajacy

UPR nr POM/0284/PWBE/19

Dnia 10.05.2024 r.




UPRAWNIENIA ORAZ PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB ZAWODOWY CH

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: OKK/UpB/22/16 Bydgoszcz, dnia 9 czerwca 2017 1.
L.dz. 67/KPOKK/17

DECYZJA nr 1/KPOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725)
wzwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, ze zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23, ze
zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Bartosz Grosz

urodzony w dniu 24 sierpnia 1982 r. w Grudzigdzu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania oraz kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obeimuijacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi;
3) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowanie kontroli technicz —:;j-'%x;n\ania obiektéw budowlanych.

85-103 Bydgoszez, ul. Niedzwiedzia 7/1, teliHax (52) 3_45/56 46, e-mail: kujawsko.pomorska@iz
NIP: 967-11-35-269, Regon 0174466395-00114, Konto: PKOBPS.A. 1 O/Centrum w Bydgoszezy nr 54 1020 1462 0000 7507 0019 2260



IZBA ARCHITEKTOW

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bartosz GROSZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoséci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1/KPOKK/2017,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0320.

Cztonek czynny od: 23-08-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-06-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0320-C392-D1YF-5Y28-YCF9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.



KUJAWSKO
| POMORSKA
L. OKREGOWA
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 INZYNIEROW
=\ | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0048/09
KUPOIIB/KK-0055-0140/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000T. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p6Zn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
pozn. zm.) »

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi Wojciechowi Swirzynskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 23 kwietnia 1979 r. w Swieciu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0130/PWOKI/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

magr inz. Witold Przybylski f :

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Wojciech Swirzynski
ul. Mastalerza 4/50
86-300 Grudzigdz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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'Zas’.wiadczenie

o numerze weryfikacyjrym:

KUP-RZM-NUC-ZW3 *

Pan Piotr Swirzynski o numerze ewidencyjnym KUP/B0/0021/10

adres zamieszkania ul. Waldowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudziadz

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztoZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oiwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.



Gdansk, 28 grudnia 2018 r.

sygn. akt. 247/POM/OKK/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz. U.
22018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Karol Pawel Mieszkowski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 14.10.1989 r. w Gdyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0317/PBE/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-QUP-79B-FXD *

Pan Karol Pawel Mieszkowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0049/19

adres zamieszkania ul. Nieborowska 44/12, 80-034 Gdarnisk

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zpodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwazlifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zfozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZTB-4R9-ZHF *

Pan Radostaw DziubczyAski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0172/10

adres zamieszkania ul. Debowa 1E, 62-530 Kazimierz Biskupi

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-05-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej I1zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli Zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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BA ARCHITEKTOW
LY POSPOLITEY POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, 2e:

mgr inZ. arch. Tadeusz KREPSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnesci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnier nr BP-RN-V/22/TO/B4,

Jjest wpisany na liste cztonkdw Kujawsko-Pomorskiej Olregowef Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0016.

Czlonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data | migjsce wygenerowania zaSwiadezenia: 14-07-2023 r. Bydgoszez,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Malgorzata Schmidt, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0016-Y712-C14A-8EY8-Y742

Dane zawarte w ninlejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic podaae nr woeryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie Interr etowym [zby Architektow: www_izbaarchitektbow. ol
lub kontektujac sig bezposrednio z whadciwa Okregowa [zba Architektdw RP,
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.. KUJAWSKO
' POMORSKA
- OKREGOWA
| - H A
INZYNIERDOW
e L BuDowNIc TS
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.INA

o A

Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2012 r.
Syan. akt; KUPCIIB/KK-0054-0008/12

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzgdach zawodowych architekidw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U z 2007 r. Nr 5, poz. 42, z pdZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 17 ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 j ust. 3 pkt 1 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
Z padn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwsa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielinych funkej technicznych w budownictwie (Dz. U z 2005 r. Nr 83, poz. 578, z pdin zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyinego (Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz, 1071, z pddn. zm.)

- Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Annie Agnieszce Markiewicz
magister inZynier o kierunku budownictwo
urodzoneg| dnia 26 marca 1981 r. w Grudziadzu

UPRAWNIENIA BUDODWLANE
numer ewidencyjny KUP/ODOS/POOKM2

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na ocdwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji shuzy cdwotanie do Krajowej Komisfi Kwalifikacyjnej Paolskisj lzby |nzynierdw
Budownictwa w \Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjine] KUFOIIE w
Bydgoszozy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwah‘fikacyjn}

/

P

mgr ink. Jacek Kotodzie|

inz. Wojciech Klatecki

- .-I\/; )
inz. Franciszek Szyplitiski P j‘}ﬁfhﬂi{l
|

Otrzymujg;

1. Pani Anna Agnieszka Markiewicz
ul. Wislana /2%
88-300 Grudzigdz

2. Okregowa Rada [zby

3. Glowny Inspekior
MNadzoru Budowlanego

4, afa
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacgjmym:
KUP-ILE-RSG-MCF *

Pani Anna Agnieszka Markiewicz o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0121/12

adres zamieszkania ul. Wislana 9/29, 86-300 Grudzigdz

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | cpatrzone bezpiecznym podpizem  elektroniczgm
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-28 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownichwa.

Zpodnie z art. T8 Ko

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnosd prawnej wystarcza dodenie cowizdozenia woli w postaci elektronicne] | opatrzenie go
lkwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Oswizdczenie woli zinfone w formie elektroniczne] jest rownowaine @ ofwiadczeniem woli chodonym w formie pisernnej.

* Weryfikacje poprawnosd damych w niniejszym mawisdozeniu moina sprasdzic za pomocg numery wergfikacyjnego zaswiadoenia na
stronie Polskiej [zby Iniynierow Budowmictwa wweepiiborgpl lub kontaktujge sie z biurem whasciwej Okregowej kby Inzynierow
Budownictwa.

J =
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Gdansk, 30 grudnia 2019 r,

sygn. akt. 258/POM/OKE/S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz ingynierdw budownictwa (tj. Dz ULz 2009 1. poz. 1117 2e zm.) 1 art. 12 wst. 2,
ust. 3 i ust. dc pht 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢, art. 15a wst. 1 i ust, 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t j. Dz, U. 22019 r. poz. 1186 ze zm.) iart. [04 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (L j. Dz Ul 2 2018 r, poz. 2096 7e zm.), po ustaleniy, #e
spelnione zostaly warunki w zakresie przygolowania zawodowego oraz po zlofeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Indynierdw Budownictwa
stwierdza, Fe:

Pan Konrad Jaromko
magister inkynier elektrotechniki
urodzony dnia 11.03.1988 r. w Elku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/M234/PWBE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi ber ograniczen
w specjalnodcei instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji | wrzgdzen
elektryeznyeh i elekiroenergetycenych

UZASADNIENIE

W zwigzku # uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wekazano na odwrocie decyzji.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenfikaogrym:
POM-WI3-CC5-758 *

Pan Konrad Jaromko o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/20

adres zamieszkania ul. Cerery 47, 80-299 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-01 roku prezez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

Iendnie z art. TE' Ko

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy crynnosd prawnej wystarcza dhodenie odwisdoenia woli w postaci elektronicnej | opstrzenie go
Invsalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Dswizdzenie woli todone w formie elektronicznej jest rownowaine  aswiadczeniem woli zhodonym w formie pisermnnej.

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym mowiadczeniu moina sprawdzit za pomocy numery weryfikacyjnegn zaswiadoenia na
sronie Poiskiej by Indynierow Budowmictws wew.pitborg.pl lub komtaktujgc sie z biuremn wiasciwej Okregowej kby Inzynierow
Budownictwa.
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L ® POLSKA

INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
O MuMmerze wenyfikaoyjmym:
WEP-LGK-HEN-4BK *

Pan Albert Remigiusz Smucerowicz o numerze ewidencyjnym WEP/15/0379/12

adres zamieszkania Brzezno ul. Okdlna 19, 62-513 Krzymow

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waizne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opstrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomooy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnin 2023-10-26 roku przez:

Andrze] Kulesa, Przewodniczaoy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Ingymierdw Budownictwa.

[Fzodnie z art. 7B Ko

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnosc prawnej wystarcza zhodenie oswisdczenia woli w postaci elektronicne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpizem slektroniczrym

§ 2. Dswizdczenie woli ziosone w formie elektroniczne] jest rownowaine z ofwiadczeniem woli fhodonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym mawiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru wenyfikacyjregn zaswiadcenia na

sronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa wwwpifboorg.pl lub komtaktujgc sie z biuren wiaiciwej Okregowej keby indynienow
Budowmnictwa.
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CZESC OPISOWA

UWAGA: Ze wzgledu na realizacje rob6t ziemnych i fundamentowych w obszarze bezposrednio przylegajacym
do istniejgcego boiska oraz w obszarze wystepowania duzej ilosci infrastruktury podziemnej (sieci i przytacza),
prace nalezy realizowa¢ z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci (z wykorzystaniem niewielkiego sprzetu
mechanicznego oraz w przy wykorzystaniu metod recznych). Nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed osuwaniem.

Ze wzgledu na wystepowanie wysokiego poziomu wod gruntowych w przypadku koniecznosci, nalezy
przewidzie¢ zastosowanie systemu igtofiltrow (wzglednie pomp) do osuszenia dnia wykopow. Prace zaleca si¢
prowadzi¢ w okresie suchym, aby zminimalizowa¢ ryzyko wystepowania wysokiego poziomu wod.
Szczegotowy dobdr sposobu odwodnienia dna wykopow nalezy dobra¢ na etapie realizacji robot ziemnych w
uzgodnieniu z Geotechnikiem sprawujacym nadzor geotechniczny.

Istnieje  mozliwos¢ wystepowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, lub inny przebieg
przewoddw podziemnych niz wskazany na mapie DCP.

O wszelkich niejasnosciach lub stwierdzonych elementach podziemnych, ktorych obecnosé¢ powoduje
bezposredni wptyw na projektowane elementy (w tym fundamenty), nalezy informowa¢ Projektanta
opracowania oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Prace ziemne nalezy realizowa¢ pod nadzorem uprawnionego Geotechnika, ktory stwierdzi przydatnos¢ podtoza
gruntowego do celdw fundamentowych.

UWAGA: Projektowany zakres robdt inwestycyjnych nie zmienia dotychczasowego
zagospodarowania oraz sposobu uzytkowania terenu.

1 Inwestor
Powiat Rypinski, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

2 Jednostka projektowania

Biuro Projektowe Budownictwa ,,PSBUD” mgr inz. Piotr Swirzynski
Ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie, tel. kom. 607-820-777, mail: pshud@interia.pl

3  Lokalizacja inwestycji

Wojewddztwo Kujawsko — pomorskie
Powiat rypinski
Gmina Rypin
Adres / Lokalizacja Rypin ul. Dworcowa
Nazwa jednostki ewid. 041201_1
Nazwa i numer obrebu ewid. 0001 Rypin
Numery dziatek ewid. 1509/4, 1509/5, 1509/7
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4  Podstawa projektowania

- Umowa z inwestorem na realizacje prac projektowych

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (wraz z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pdzniejszymi zmianami)

- Wizje lokalha

- Ustalenia oraz wytyczne Inwestora

- Aktualne podktady geodezyjne

- Badania geotechniczne podtoza gruntowego

- Obowigzujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

5  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wiaty zadaszenia istniejacego boiska wielofunkcyjnego /
lodowiska, zlokalizowanego na terenie Zespotu Szkét nr 2 w Rypinie.

W chwili obecnej na terenie objetym opracowanie znajduje sie odkryte boisko wielofunkcyjne, ktére w okresie
zimowym pelni funkcje lodowiska miejskiego (lodowisko wyposazone jest system mrozniczy, umozliwiajacy
zamrazanie powierzchni uzytkowej lodowiska).

Gléwnym celem budowy przedmiotowego zadaszenia boiska wielofunkcyjnego / lodowiska jest podniesienie
jego waloréw funkcjonalno — uzytkowych. Zadaszenie umozliwia¢ bedzie znacznie bardziej komfortowe
warunki funkcjonowania obiektu sportowego oraz znaczaca wydhuzy czas jego wykorzystania w skali roku
(szczeg6lnie umozliwiajac funkcjonowanie w okresie wczesnowiosennym i jesiennym — w trakcie opaddw
atmosferycznych).

Dotychczasowa funkcja terenu pozostaje wiec niezmieniona.

6 Istniejacy stan zagospodarowania dzialek budowlanych

Przedmiotowy teren boiska wielofunkcyjnego / lodowiska znajduje sie w centrum miasta Rypin, przy
ul. Dworcowej na terenie Zespotu Szkdt nr 2. Obszar na ktdrym znajduje sie istniejgce boisko / lodowisko, jest
terenem silnie zurbanizowanym, na obszarze ktérego znajdujg si¢ liczne budynki petnigce funkcje edukacyjne,
mieszkalne oraz towarzyszace (infrastruktura techniczna).

Na terenie dziatki objetym opracowanie poza przedmiotowym boiskiem, znajdujg si¢ zaplecze socjalno —
szatniowo — magazynowe, zwiazane z dziatalnoscia przedmiotowego boiska wielofunkcyjnego / lodowiska.
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Kontenery te petnia nastgpujace funkcje uzytkowe:
e Kontener nr 1 (potudniowy) — petni funkcje zaplecza higieniczno — sanitarnego (toaleta publiczna
dostosowana do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne)
e Kontener nr 2 (centralny) — petni funkcje zaplecza socjalno — uzytkowego, w ktérym w okresie
zimowym znajduje si¢ kasa biletowa oraz wypozyczalnia tyzew
e Kontener nr 3 (p6tnocny) — petni funkcje zaplecza magazynowo — technicznego.

Pozostaty obszar objety opracowaniem zajmuja dojscia i dojazdy do istniejacych budynkéw szkolnych oraz
istniejagcego budynku technicznego (transformatorownia), parkingi dla samochodéw osobowych oraz tereny
zielone (trawniki).

Teren jest ogrodzony, posiada ptaskie uksztattowanie.

Teren jest w chwili obecnej oswietlony, posiada petne uzbrojenie techniczne (cieptownicze, wodociggowe,
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, energetycznej, telekomunikacyjnej oraz technicznej — system mrozniczy).

Infrastruktura techniczna i komunikacyjna:
Istniejace uzbrojenie terenu jest wystarczajace do zrealizowania zamiaru inwestycyjnego.
Projektowane zadaszenie posiada¢ bedzie nastepujace instalacje uzytkowe (szczegétowe opracowania w ramach
projektu technicznego):
- instalacja oswietlenia
- instalacja zasilajaca stanowisko spikera
- instalacja odwodnienia dachow — kanalizacja deszczowa
- czesciowo — instalacja nagtosnienia (przewody nagto$nieniowe)

Fotografie przedstawiajace stan obecny:
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Projektowany stan zagospodarowania dziatki budowlanej

Projektuje si¢ wykonanie nastepujacych podstawowych zakreséw robot zwigzanych z zagospodarowaniem

terenu:

Demontaz czesci istniejacych lamp oswietlenia terenu

Demontaz agregatu chtodniczego lodowiska w celu przeniesienia w nowe miejsce

Demontaz istniejacych kontenerdw - sanitarnego, socjalno — techniczego, magazynowego oraz
przestawienie ich w nowe miejsce

Czesciowa przebudowa istniejacego uzbrojenia terenu wraz z przebudows przytacza wod. — kan. oraz
przytaczy elektrycznych do konteneréw

Czeséciowa rozbidrka fragmentéw istniejacych komdr technicznych (nieuzytkowanych) sieci
cieptowniczej

Czesciowa przebudowa istniejacych chodnikdw (wykonanie nowych chodnikéw w obszarze dojscia do
kontenerdw po ich przeniesieniu

Czesciowa przebudowa istniejacych pitkochwytéw (przeniesienie bramy oraz furtki wejscia na teren
boiska)

Wykonanie stanowiska do roztapiania urobku $nieznego (lodowego), powstatego w wyniku obstugi
technicznej ptyty lodowiska

Wykonanie konstrukcji zadaszenia wraz z calym zakresem rob6t towarzyszacych (roboty ziemne,
fundamentowe, zelbetowe, montaz konstrukcji zadaszenia, roboty instalacyjne oraz pozostate roboty
towarzyszace).

Pozostate roboty porzadkowe oraz koncowe

Uktad komunikacyjny terenu oraz dotychczasowy sposéb jego uzytkowania pozostaje bez zmian.
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7  Opis istniejacego stanu formalno-prawnego nieruchomosci.

Wihascicielem nieruchomosci jest Powiat rypinski, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin.

8  Dane informacyjne

a) Wymogi dotyczace ochrony konserwatorskiej zabytkow
Przedmiotowy teren inwestycyjny nie lezy na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw oraz nie jest
objety ochrong konserwatorska na podstawie zapisébw zawartych w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego

b) Whptyw eksploatacji gdrniczej
Przedmiotowy teren inwestycyjny nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji gérniczej ani tez nie
znajduje sie w granicach terenu gdrniczego.

c) Wptyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze oraz dodatkowe oddziatywania zwigzane ze zdrowiem
i higiena uzytkownikéw
Przedmiotowa inwestycja nie wptywa negatywnie na istniejace srodowisko przyrodnicze, a takze nie
bedzie negatywnie oddziatywaé na zdrowie oraz warunki higieniczne uzytkownikow.

d) Dostepnos¢ obiektu dla 0s6b niepetnosprawnych
Teren objety opracowaniem posiada peten dostep dla 0séb niepetnosprawnych w tym o0séb
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

9  Wymogi dotyczace przysziego uzytkowania obiektu

Obiekt budowlany z zagospodarowaniem terenu nalezy uzytkowa¢ w sposdb zgodny z jego przeznaczeniem,
dbajac o jego stan techniczny.

10 Zestawienie powierzchni

- Powierzchnia dziatki 1509/4 728 m?

- Powierzchnia dziatki 1509/5 1.125 m?

- Powierzchnia dziatki 1509/7 12.181 m?

- Powierzchnia obszaru objetego opracowaniem ca. 5.700 m?
- Powierzchnia zadaszenia wiaty boiska / lodowiska 1.328,88 m?

11 Ochrona przeciwpozarowa

) Informacje o powierzchni, wysokos¢ oraz ilos¢ kondygnacji
Wskazniki powierzchniowe:
0 Powierzchnia zadaszenia wiaty zadaszenia boiska/lodowiska 1.328,88 m?
0 Woysokos¢ do najwyzszej krawedzi zadaszenia H=8,95m
o0 llos¢ kondygnaciji parter (wiata)
. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow

niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od
potrzeb charakterystyke pozardw przyjetych do celéw projektowych

W obszarze zadaszenia (boiska/lodowiska) nie przewiduje si¢ magazynowania materiatow niebezpiecznych.

o Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondygnacji i
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewnatrz pomieszczen;

Wiate zadaszenia boiska / lodowiska zakwalifikowane jako do PM 0 Q<500 MJ/m?

o Informacje o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego;
Gestosé obciazenia ogniowego wynosi : Q<500 MJ/m?
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. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Brak zagrozenia (brak pomieszczen).

) Klasa odpornosci pozarowej
Wiaty spetniaja wymogi klasy ,,E”
Maksymalna gestosé

obcigzenia ogniowego
strefy pozarowej

Budynek o jednej Budynek wielokondygnacyjny

kondygnacji nadziemnej

R (bez ograrnicz.eniﬂ niski sredniowysoki wysoki wysokosciowy
Q [Mf /m’] Wil (N) (SW) (W) (WW)
1 2 3 4 5 6
Q=500 D" ey JB” B
500 < Q< 1000 o BT Hew .B” B
1000 < Q <2000 o .cr o .B” B
2000 < Q < 4000 AP .B” B : :
Q> 4000 AT LAY LA g
o Podziat obiektu na strefy pozarowe
Jedna strefa pozarowa
o Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektow

sasiadujacych

Wiata zadaszenia zlokalizowana jako obiekt wolnostojacy

o Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob

Ewakuacja odbywa si¢ bezposrednio na tereny przylegte posiadajace nawierzchnie utwardzone. Brak na drodze
ewakuacji elementow utrudniajacych poruszanie sie.

o Informacje o0 sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;
Wszystkie instalacje wewngtrzne wykonane zostang zgodnie z obowigzujacymi przepisami technicznymi oraz
prawnymi.

) Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowsg charakterystykg tych urzadzen;

- state urzadzenia gasnicze - BRAK

- system sygnalizacji pozaru - BRAK

- dzwiekowy system ostrzegawczy - BRAK

- instalacja wodociagowa przeciwpozarowa - Hydranty p.poz. w bezposrednim sasiedztwie

- urzadzenia oddymiajace - BRAK

) Informacje o wyposazenie w gasnice

BRAK

) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-

gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Istniejace hydranty zewnetrzne zlokalizowane w odlegtosciach 40 i 110 m

) Drogi pozarowe

Dojazd mozliwy jest od strony wschodniej, zachodniej oraz potudniowej (plac utwardzony o nawierzchni
dostosowanej do poruszania si¢ pojazdow gasniczych).

) Pozostale informacje

- Ogrzewanie

BRAK

-Wentylacja

BRAK

- Instalacja elektryczna.
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Instalacje elektryczna nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami branzowymi. Zasilanie nalezy wykonaé poprzez gtéwne
wylaczniki przeciwpozarowe.
- Instalacja gazowa.

BRAK

12 Analiza oddziatywania obiektu budowlanego

Oddzialywanie obiektu — na podstawie Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w zakresie funkcji i wymagan zwiagzanych z uzytkowaniem obiektu
takich jak:

przepisy pozarowe i sanitarne — warunki spetnione

oddziatywanie obiektu w zakresie bryty (formy)

- zjawisko przestaniania /8 13. 1/ — wiata zadaszenia nie bedzie generowat efektu przystaniania dla
dziatek sasiednich

- zjawisko zacieniania /8 40 oraz § 60/ - ksztatt wiaty nie bedzie powodowat zacieniania sasiednich
dziatek

Uwarunkowania wynikajgce z zapisbw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego —
warunki spetnione

Analiza uwarunkowan formalno — prawnych — zgodnie z warunkami tech. jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie — na podstawie Rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Miejsca postojowe dla samochod6w osobowych — warunek spetniony

Miejsca parkingowe — odlegtosci wymagane przepisami - warunek spetniony

Miejsca gromadzenia odpad6w statych — zgodnie z § 23.1. war. tech. — warunek spetniony
Studnie - zgodnie z § 31 war. tech. — brak

Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, - zgodnie z § 36.1. §38 war. tech. — brak
Przydomowe oczyszczalnie sciekow — brak

Zielen i urzadzenie rekreacyjne, - zgodnie z § 40 war. tech. - warunek spetniony

Bezpieczenstwo pozarowe - zgodnie z 8 271, 272, 273 war. tech. — warunki spetnione

Whiosek: Oddziatywanie obiektu budowlanego ogranicza si¢ jedynie do dziatek objetych opracowaniem,
nalezacej do danego Inwestora. Projektowana inwestycja nie oddziatuje na sasiednie dziatki.
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LEGENDA - zagospodarowanie terenu

LEGENDA - instalacje elektryczne
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

projektanta — sprawezajacego™ o sporzadzeniu projektu architektoniczno - budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany BARTOSZ GROSzZ
(imie i nazwisko projektanta )

nr uprawnien 1/KPOKK/2017
po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Powiat Rypinski, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin
dotyczacy:

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym wraz z infrastruktura towarzyszaca przy
Zespole Szkot nr 2 w Rypinie.

Wojewddztwo Kujawsko — pomorskie
Powiat rypinski
Gmina Rypin
Adres / Lokalizacja Rypin ul. Dworcowa
Nazwa jednostki ewid. 041201 1
Nazwa i numer obrebu ewid. 0001 Rypin
Numery dziatek ewid. 1509/4, 1509/5, 1509/7

Sporzadzitlem/-am zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego,
potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

Osoby biorace udzial w opracowaniu:

Branza Funkcja Imie i nazwisko / Nr uprawnien
Konstrukcyjno- . mgr inz. Piotr Swirzyaski
budowlana Projektant
UPR nr KUP/0130/PWOK/09

Dnia 10.05.2024 r.

Podpis projektanta




Osoby biorace udziat w sprawdzeniu opracowania:

Branza Funkcja Imie i nazwisko / Nr uprawnien

mgr inz. arch. Tadeusz Krepski

Architektoniczna Sprawdzajacy
BP-RN-V/22/TO/84
Konstrukcyjno- dzai mgr inz. Anna Markiewicz
budowlana Sprawdzajacy
Upr. KUP/0005/POOK/12

Dnia 10.05.2024 r.



CZESC OPISOWA

UWAGA: Ze wzgledu na realizacje rob6t ziemnych i fundamentowych w obszarze bezposrednio przylegajacym
do istniejgcego boiska oraz w obszarze wystepowania duzej ilosci infrastruktury podziemnej (sieci i przytacza),
prace nalezy realizowa¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci (z wykorzystaniem niewielkiego sprzetu
mechanicznego oraz w przy wykorzystaniu metod recznych). Nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed osuwaniem.

Ze wzgledu na wystepowanie wysokiego poziomu wod gruntowych w przypadku koniecznosci, nalezy
przewidzie¢ zastosowanie systemu igtofiltrow (wzglednie pomp) do osuszenia dnia wykopow. Prace zaleca si¢
prowadzi¢ w okresie suchym, aby zminimalizowa¢ ryzyko wystepowania wysokiego poziomu wod.
Szczegotowy dobdr sposobu odwodnienia dna wykopow nalezy dobra¢ na etapie realizacji robot ziemnych w
uzgodnieniu z Geotechnikiem sprawujacym nadzor geotechniczny.

Istnieje  mozliwos¢ wystepowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, lub inny przebieg
przewoddw podziemnych niz wskazany na mapie DCP.

O wszelkich niejasnosciach lub stwierdzonych elementach podziemnych, ktorych obecnos¢ powoduje
bezposredni wptyw na projektowane elementy (w tym fundamenty), nalezy informowa¢ Projektanta
opracowania oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Prace ziemne nalezy realizowa¢ pod nadzorem uprawnionego Geotechnika, ktory stwierdzi przydatnos¢ podtoza
gruntowego do celéw fundamentowych.

1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowana wiata zadaszenia boiska wielofunkcyjnego / lodowiska, zakwalifikowana zostata do V111 kategorii
obiektow budowlanych.

2  Przeznaczenie oraz program uzytkowy

Projektuje si¢ budowe wiaty zadaszenia nad istniejacym boiskiem wielofunkcyjnym / lodowiskiem, ktére petnic¢
bedzie funkcje ochronne (zadaszenie chroniace przed wptywami warunkéw atmosferycznych ze swobodnym
dostepem do terenu).

UWAGA: Projektowane zadaszenie nie bedzie wprowadzata zmian w obecnym sposobie uzytkowania terenu.

3 Forma architektoniczna obiektu

Projektowana wiata zadaszenia boiska wielofunkcyjnego / lodowiska zaprojektowana zostala w sposéb
harmonizujacy z istniejaca zabudowa lokalna. Zadaszenie sktada si¢ z powtarzajacych si¢ asymetrycznych
uktadéw ztozonych ze stupéw zelbetowych oraz dzwigardéw dachowy z drewna klejonego. Catos¢ rozposciera
si¢ ponad istniejacym boiskiem (wraz z otaczajacymi je pitkochwytami o wysokosci 4,0 m).

Dzwigary dachowe (z drewna klejonego) posiadajg ksztaltt delikatnie wygictych belek, wolnopodpartych na
dwdch stupach zelbetowych.

Pokrycie dachowe w postaci blachy trapezowej wraz z warstwami wykonczeniowymi (wetna mineralna oraz
membrana dachowa) w kolorze jasnoszarym.

Konstrukcja zadaszenia wsparta na uktadzie stupow zelbetowych i dzwigaréw z drewna klejonego.

Konstrukcja dachu — jednospadowa — tukowa, w postaci wolnopodpartych dzwigardw jednoprzestowych,

4 Parametry techniczne

Pow. zadaszenia wiaty 1328,88 m?
Wysokos¢ zadaszenia nad terenem 6,28/8,95m
Pow. uzytkowa boiska P = 968 m?
Wymiary podstawowe zadaszenia 45,20 x 29,40 m



5  Uklad konstrukcyjny

Konstrukcja wiaty zadaszenia — oparta na ramach ztozonych ze stupéw zelbetowych (o0 zamocowaniu statym —
bezprzegubowym w stopach fundamentowych — bezposrednich) oraz dzwigaréw drewnianych (z drewna
klejonego), wolnopodpartych (opartych przegubowo) na ww. stupach zelbetowych.

Konstrukcja zadaszenia ztozona z ptatwi z drewna klejonego, przymocowanych doczotowo (przegubowo) do
dzwigaréw gtéwnych. Na platwiach wykonane pokrycie dachowe ztozone z blachy trapezowej (opartej na
ptatwiach dachowych), wetny mineralnej oraz pokrycia wierzchniego z membrany dachowej.

Konstrukcja zadaszenie stgzona w ptaszczyznie dachowej za pomoca ukltadu pratwi oraz stezen z pretow
stalowych (ciegien) w uktadzie X w 3 rzedach.

Sztywnos$¢ podtuzna uktadu gtéwnego zapewniona za pomoca rygli podluznych z drewna klejonego,
mocowanych do czotowych powierzchni stupéw zelbetowych gtéwnych.

Dzwigary dachowe z drewna klejonego, usztywnione dodatkowo za pomoca teznikdw podtuznych.

Od szczytu zadaszenia (od strony potudniowej) projektuje si¢ wykonanie stalowej konstrukcji stupowo —
ryglowej, wypetnionej systemowymi zaluzjami poziomymi, stanowigcymi element rozpraszajacy porywy wiatru.

6  Opinia geotechniczna dotyczaca warunkow posadowienia budynku

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
0 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012.463) oraz PN-B-02479. — | KATEGORIA GEOTECHNICZNA o prostych
warunkach gruntowych.



7  Charakterystyka ekologiczna

a)

b)

d)

e)

Woda uzytkowa oraz scieki bytowe

Dane przedsigwziecie inwestycyjne nie zaktada podtgczenia obiektu do instalacji wodociggowej oraz
kanalizacji sanitarnej. Projektowane przesuniecie istniejgcych konteneréw socjalno — magazynowych
wymaga¢ bedzie jedynie niewielkiej przebudowy istniejacych przytaczy — wodociggowego oraz
kanalizacji sanitarnej.

Emisja zanieczyszczen gazowych, zapachow, pytow oraz zanieczyszczen ptynnych

Dane przedsiewzigcie inwestycyjne nie bedzie generowalo powstawania zanieczyszczen gazowych ,
zapachow, pytow oraz zanieczyszczen ptynnych.

Rodzaj i wielkosé¢ wytwarzanych odpadow

Whytwarzane odpady w gtéwnej mierze beda miaty charakter bytowy — zwigzany z funkcjonowaniem
boiska / lodowiska — takich jak odpady spozywcze, opakowania po zuzytych érodkach czystosci itp.
Odpady te gromadzone bgda w zamknigtych pojemnikach na wyznaczonym fragmencie terenu i
usuwane beda przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo ustugowe — tak jak ma to miejsce w chwili
obecnej.

Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan oraz promieniowania

Przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne nie bedzie generowato powstawania hatasu, drgan ani
niebezpiecznego promieniowania.

Wplyw inwestycji na istniejacy drzewostan oraz powierzchnie ziemi i glebe

Przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne nie bedzie negatywnie wptywato istniejacy drzewostan
oraz powierzchnie ziemi i glebe. Nie przewiduje si¢ rowniez wycinki drzew ani krzewow.

8  Rozwigzania architektoniczno - budowlane

Przedstawione w opracowaniu rozwigzania materiatowe maja charakter przyktadowy. Istnieje mozliwos¢
zastosowania materiatdbw o analogicznych parametrach technicznych i uzytkowych, po wczesniejszym
zaakceptowaniu zmiany przez Inwestora.

Zakres robét inwestycyjnych obejmuje:

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Roboty rozbiodrkowe oraz wyburzeniowe

Demontaz kontenerdw uzytkowych

Roboty demontazowe (elementy matej architektury — tawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery)

Roboty ziemne (wraz z wykonaniem odwodnienia dna wykopdow)

Roboty fundamentowe — zelbetowe stopy fundamentowe - monolityczne

Roboty szalunkowe oraz wykonanie zelbetowych stupdéw gtéwnych, zakotwionych w stopach
fundamentowych

Dostawa i montaz konstrukcji zadaszenia z drewna klejonego

Wykonanie pokrycia dachowego (bl. trapezowa + wetna min. + membrana dachowa)

Wykonanie obrébek blacharskich

Wykonanie stalowej konstrukcji azurowej §ciany szczytowej

Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych oraz cze$ciowa przebudowa istniejacych nawierzchni z
kostki betonowej

Wykonanie pola do roztapiania urobku $nieznego wraz z wykonaniem panelowego ogrodzenia danego
terenu wraz z bramg szer. 3,0 m. Wysoko$¢ ogrodzenia — 1,20 m



8.1

a)

Przeniesienie istniejacych kontenerdw uzytkowych

Przeniesienie istniejacej furtki ogrodzniowej

Czesciowa przebudowa istniejacego pitkochwytu — polegajaca na przeniesieniu bramy oraz furtki
Dostawa prefabrykowanego stanowiska dla SPIKERA z mozliwoscia ustawiania w dowolnym miejscu

ROBOTY INSTALACYJNE - ELEKTRYCZNE

Czeséciowa przebudowa istniejgcej instalacji oswietlenia terenu wraz z demontazem naswietlaczy
boiskowych oraz przeniesieniem lampy oswietlenia terenu

Wykonanie przebudowy zasilania istniejacych konteneréw uzytkowych w zwigzku z ich
przemieszczeniem w nowe miejsce

Zabezpieczenie czescei istniejacych instalacji podziemnych energetycznych

Wykonanie instalacji o$wietlenia pod zadaszeniem wiaty

Wykonanie stupka zasilajgcego dla SPIKERA

Wykonanie przewoddéw do instalacji nagtosnieniowej — do przysztego wykorzystania

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego

Wykonanie instalacji podgrzewajacej plac do roztapiania sniegu

Usuniecie ewentualnych kolizji projektowanych elementéw z istniejagcym uzbrojeniem terenu —
energetycznym

ROBOTY INSTALACYJNE - SANITARNE

Rozbiodrka fragmentow istniejagcych (nieczynnych) komér technologicznych sieci cieptowniczej
Czesciowa przebudowa istniejacych przytaczy wod. — kan. doprowadzonych do kontenera sanitarnego —
W zwigzKu z jego przeniesieniem w nowe miejsce

Wykonanie instalacji odwodnienia dachu zadaszenia boiska

Wykonanie instalacji odwodnienia konteneréw uzytkowych

Wykonanie instalacji odwodnienia wpustu podtuznego w obszarze roztapiania urobku $nieznego
Usuniecie ewentualnych kolizji istn. uzbrojenia terenu z projektowanymi elementami.

ROBOTY INSTALACYJNE — TECHNOLOGIA CHLODNICZA

Demontaz agregatu chtodniczego przed rozpoczeciem robdt budowlanych

Zabezpieczenie instalacji technologicznej mrozacej ptyte lodowiska

Przeniesienie agregatu chtodniczego w nowe miejsce wraz z czgsciowa przebudowsg przewodow
instalacji technologicznej

Uruchomienie instalacji technologicznej chtodniczej

Roboty rozbiérkowe oraz wyburzeniowe

Technologia robdt rozbiérkowych / demontazowe

Zaktada si¢ wykonanie niewielkiego zakresu rob6t rozbidrkowych — zwigzanych gtéwnie z czasows rozbiorka
istniejgcych nawierzchni utwardzonych w postaci chodnikéw oraz nawierzchni jezdnych, wykonanych z kostki
betonowej. Po zakonczeniu robdt budowlanych zaktada si¢ koniecznos¢ odtworzenia rozebranych wczesniej
nawierzchni (przywrdcenie ich stanu pierwotnego).

Roboty demontazowe maja zwigzek z nastepujacymi zakresami prac:

Demontaz i ponowny montaz (w nowym miejscu) istniejgcych konteneréw uzytkowych (socjalny,
magazynowy oraz sanitarny)

Demontaz i ponowny montaz oswietlenia terenu

Demontaz i ponowny montaz agregatu chtodniczego lodowiska — przeniesienie w nowe miejsce
Demontaz i ponowny montaz wiaty smietnikowej (nad miejscem gromadzenia odpadéw statych)



* Srodki zabezpieczajace pracownikow i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych
oraz demontazowych, powinni by¢ zaopatrzeni odziez i urzadzenia ochronne jak: kaski, rekawice i okulary
ochronne, a narzg¢dzia rgczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale
utrzymane w dobrym stanie.

* Wplyw warunkow atmosferycznych na prowadzenie robét rozbiérkowych. Przy wykonywaniu robét
rozbidrkowych i demontazowych, nalezy uwzglednia¢ na nie warunkéw atmosferycznych, jak deszczu, mrozu,
wiatru i odwilzy.

* Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w  zasiegu
prowadzonych robét rozbiérkowych, powinny by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone. W szczeg6lnosci
nalezy wytyczyé i wyraznie oznakowac tymczasowe drogi okrezne (obejscia i objazdy ).

Przed przystagpieniem do robdt rozbiorkowych i demontazowych, wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy
w ich zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma 0s6b postronnych.

* Uwagi dodatkowe. Materiaty z rozbiorki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewni¢ bezpieczenstwo pracujacych
robotnikow.

8.2  Rozwiazania konstrukcyjne oraz materiatowe

UWAGA: Szczegbtowe opracowania poszczegdlnych elementdw wiaty zadaszenia boiska wielofunkcyjnego /
lodowiska, opracowane zostang na etapie tworzenia projektow budowlanych (technicznych branzowych).

a) Fundamenty
Fundamenty w postaci stdp fundamentowych zelbetowych, wylewane na mokro z betonu C20/25
(B25), zbrojone stalg A-I1IN RB500W.
UWAGA: Ze wzgledu na wysoki poziom wod podziemnych nalezy przewidzie¢ koniecznosé
odwodnienia dna wykopow (zastosowanie igtofiltréw odwadniajacych — odprowadzajacych wode do
kanalizacji deszczowej).

b) Konstrukcja stupéw zelbetowych
Stupy zelbetowe konstrukcji gtéwnej, wykonane jako monolityczne z betonu C25/30 (B30), zbrojone
stalag A-11IN RB500W.

¢) Konstrukcja zadaszenia
Dzwigary z drewna klejonego kl. GL28h, szer. przekroju 30 cm i wysokosci 155 cm.
Platwie dachowe, tezniki praz rygle podtuzne — wykonane z drewna klejonego GL28h.
Potaczenia elementow drewnianych — za pomoca systemowych tacznikdw ciesielskich — stalowych i
ocynkowanych ogniowo oraz malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016 lub zblizonym.
Stezenie potaci dachowej — pretowe — typu X, z pretdw stalowych ér. 16 mm ze stali S355,
ocynkowanych ogniowo oraz malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016 lub zblizonym + $ruby
rzymskie stezajace.

d) Powtoki malarskie — konstrukcja stalowa
Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez 2 warstwowe powtoki malarskie

e) Pokrycie dachowe
Pokrycie dachowe ztozone z nastepujacych warstw:
¢ Membrana dachowa wierzchnia gr. min. 1,5 mm - kolor szary
e Welna mineralna twarda gr. 8 cm (wsp. lambda max 0,040 W/m2K)
e Blacha trapezowa T50 gr. 1,0 mm pozytyw (uktadana 2 lub 3 przestowo)



f)

9)

h)

Odwodnienie dachu
Odwodnienie dachu - rynny oraz rury spustowe ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Sr. rynny
150 mm. Rury spustowe, §r. rur spustowych — ér. 120 mm. Kolor obrébek — RAL 7016 lub zblizony

Konstrukcja zaluzji elewacyjnych na $cianie szczytowej

W celu zmniejszenia efektu dzialania porywow wiatru, projektuje sie wykonanie zewnetrznej
konstrukcji stalowej w postaci stupdw oraz rygli ztozonych z rur kwadratowych, wraz z wypetnieniem
za pomocg systemowych zaluzji stalowych.

Przyktadowy wyglad zaluzji elewacyjnych
Siatki przeciw ptakom
Projektuje sie¢ montaz systemowych siatek przeciw ptakom w postaci rozpinanych systemowych
rozwiagzan. Siatki polietylenowe o oczku 25x25 — 30x30 mm i gramaturze min. 45 g/m2. Srednica
splotki — min. 1,0 mm. Odporne na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Kolor piaskowy
lub szary.

//”//z;/fx%l -
e 1‘10-!»}})}\\\&-\\\\\\\\\ N S

Przyktadowy widok siatek przeciw ptakom

Wykonanie stanowiska do topienia urobku $nieznego/lodowego (pole roztopowe)

Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia miejsca do sktadowania i roztapiania urobku $nieznego / lodowego,
powstatego w trakcie robot pielegnacyjnych zwigzanych z konserwacja i utrzymaniem nawierzchni piyty
lodowiska, projektuje sie wykonanie stanowiska podgrzewanego za pomocag mat grzewczych — elektrycznych,
montowanych pod nawierzchnig z kostki betonowe;j.

Pole roztopowe podzielone zostanie na 9 niezaleznie ogrzewanych i sterowanych pél, co umozliwia¢ bedzie
topienie urobku jedynie w miejscach sktadowania lodu/$niegu.

Teren
umozliwiajaca swobodny wjazd rolby na teren pola.

pola roztopowego ostanie ogrodzony ogrodzeniem wysokosci min. 1,2 m oraz wyposazony w brame
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Obszar lokalizacji pola roztopowego

8.4  Zmiana lokalizacji agregatu chtodniczego

Projektuje si¢ przeniesienie istniejacego agregatu chtodniczego (kolizja z projektowang konstrukcja zadaszenia

boiska) do nowej lokalizacji — zlokalizowanej w obszarze przebiegu istniejacych przewoddw technologicznych
chtodniczych.

UWAGA: Prace zwigzane z przeniesieniem urzadzenia (wraz z cato$cig prac towarzyszacych) nalezy powierzyé
wyspecjalizowanemu przedsigbiorstwu zajmujacemu sie obstuga urzadzen chtodniczych.

11



Widok istniejacego agregatu chtodniczego — przeznaczonego do przeniesienia

8.5  Zmiana lokalizacji 3 konteneréw uzytkowych

Projektuje si¢ przeniesienie istniejacych kontenerdw uzytkowych do nowej lokalizacji, po wczesniejszym
wykonaniu nowej nawierzchni utwardzonej z kostki betoonwej oraz czesciowej przebudowie istniejacych

przytaczy wod.-kan oraz elektrycznego.

8.6

Widok istniejacych konteneréw uzytkowych - przeznaczonych do przeniesienia

Nawierzchnie utwardzone

Projektuje si¢ nastgpujace zakresu prac zwigzanych z istniejacymi oraz nowoprojektowanymi nawierzchniami
utwardzonymi:

a)

b)

c)

d)

Rozbidrka fragmentu chodnika zlokalizowana od strony wyjscia (furtki) przy budynku warsztatow, a
nastepnie wykonanie nowego chodnika, prowadzacego do granicy dziatki wraz z zmiang lokalizacji
furtki ogrodzeniowej

Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej w obszarze prowadzonych robét ziemnych, a po
zakonczeniu rob6t budowlanych — odtworzenie danej nawierzchni z zachowaniem spadkéw terenowych
obecnie istniejacych

Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej o wymiarach 20x10 cm i grubosci 8 cm w obszarze
zmiany lokalizacji konteneréw uzytkowych

Wykonanie nowego pola to roztapiania urobku $nieznego — zdjecie kostki, wykonanie podbudowy wraz
z montazem mat grzewczych.

12



8.7  Odtworzenie podjazdu dla os6b niepetnosprawnych do kontenera sanitarnego

Projektuje sie rozbiérke istniejacego podjazdu (wraz z demontazem istniejacej balustrady stalowej), a nastepnie
jego odtworzenie z zachowaniem obecnych wymiar6w w nowym miejscu po przeniesieniu kontenera.

W miejscu rozebranego podjazdu nalezy odtworzy¢ nawierzchnie z zastosowaniem Kostki betonowej
pochodzacej z demontazu.

Widok podjazdu dla oséb niepetnosprawnych — do przeniesienia

8.8  Przebudowa bramy oraz furtki w pitkochycie

Projektuje si¢ czesciows przebudowe istniejacej bramy i furtki, prowadzacych na teren boiska / lodowiska.
Przebudowa polega na demontazu 3 przeset istniejacych pitkochwytéw, a nastepnie ich przeniesienie i ponowne
montaz w nowej lokalizacji (nie kolidujacej z projektowanymi stupami konstrukcji zadaszenia).

Widok bramy i furtki w pitkochwycie — do przeniesienia

8.9  Przebudowa furtki w ogrodzeniu wewnetrznym

Projektuje si¢ czeg$ciowa przebudowe istniejacego ogrodzenia w obszarze przy narozniku budynku
warsztatowego wraz z demontazem i przeniesieniem istniejacej furtki w danym ogrodzeniu.
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Widok furtki w ogrodzeniu — do przeniesienia

9  Ochrona przeciwpozarowa

o Informacje o powierzchni, wysokos¢ oraz ilos¢ kondygnacji
Wskazniki powierzchniowe:
0 Powierzchnia zadaszenia wiaty zadaszenia boiska/lodowiska 1.328,88 m?
0  Wysokos¢ do najwyzszej krawedzi zadaszenia H=8,95m
o0 llos¢ kondygnaciji parter (wiata)
. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow

niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od
potrzeb charakterystyke pozardw przyjetych do celéw projektowych

W obszarze zadaszenia (boiska/lodowiska) nie przewiduje si¢ magazynowania materiatéw niebezpiecznych.

o Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondygnacji i
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen;

Wiate zadaszenia boiska / lodowiska zakwalifikowane jako do PM 0 Q<500 MJ/m?

) Informacje o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego;

Gestosé obciazenia ogniowego wynosi : Q<500 MJ/m?

) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Brak zagrozenia (brak pomieszczen).

o Klasa odpornosci pozarowej
Wiaty spetniajg wymogi klasy ,,E”
Maksymalna ggstosé . ; Budvnek wielokond :
e i f Budynek o jednej udynek wielokondygnacyjny
obcigZenia ogniowego s ; ;
¥ .- . | kondygnacji nadziemnej
strefy pozarowej Sl ot 5 L . . . L
R (bez ograniczenia niski sredniowysoki wysoki wysokosciowy
d 3? > wysokosei)
Q [MI/m] (N) (SW) (W) (WW)
1 2 3 4 5 6
Q=500 D" ey B B
500 <Q = 1000 D” Hig ™ B B> »B”
1000 =Q = 2000 £ 0i S R & B B
2000 = Q = 4000 B B SBT * -
Q= 4000 LA . L LAY * 5
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. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Jedna strefa pozarowa

. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektow
sasiadujacych

Wiata zadaszenia zlokalizowana jako obiekt wolnostojacy

o Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob

Ewakuacja odbywa si¢ bezposrednio na tereny przylegte posiadajace nawierzchnie utwardzone. Brak na drodze
ewakuacji elementow utrudniajacych poruszanie sie.

o Informacje o0 sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;
Wszystkie instalacje wewngtrzne wykonane zostang zgodnie z obowigzujacymi przepisami technicznymi oraz
prawnymi.

o Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowsg charakterystykg tych urzadzen;

- state urzadzenia gasnicze - BRAK

- system sygnalizacji pozaru - BRAK

- dzwiekowy system ostrzegawczy - BRAK

- instalacja wodociagowa przeciwpozarowa - Hydranty p.poz. w bezposrednim sasiedztwie

- urzadzenia oddymiajace - BRAK

o Informacje o wyposazenie w gasnice

BRAK

o Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-

gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Istniejace hydranty zewnetrzne zlokalizowane w odlegtosciach 40 i 110 m.

) Drogi pozarowe

Dojazd mozliwy jest od strony wschodniej, zachodniej oraz potudniowej (plac utwardzony o nawierzchni
dostosowanej do poruszania si¢ pojazdow gasniczych).

) Pozostale informacje

- Ogrzewanie

BRAK

-Wentylacja

BRAK

- Instalacja elektryczna.

Instalacj¢ elektryczna nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami branzowymi. Zasilanie nalezy wykona¢ poprzez
gléwne wytgczniki przeciwpozarowe.

- Instalacja gazowa.

BRAK

10 Uwagi koncowe .

¢ Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

e Ewentualne odstgpstwa od projektu budowlanego moga by¢ wprowadzone po akceptacji przez
Projektanta.

¢ Wymagane materiaty budowlane powinny posiada¢ certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.

e W trakcie rob6t budowlanych wykonywanych w miejscu po rozbiérce dawnych budynkéw, nalezy
doktadnie oczysci¢ teren z pozostatosci po fundamentach. Przed rozpoczeciem robét fundamentowych
nalezy dokona¢ odbioru dna wykopu, potwierdzajac odbiér wpisem w dziennik budowy.

W _przypadku wystapienia watpliwosci nalezy kazdorazowo konsultowaé sposéb wykonywania
prac z inspektorem nadzoru a w przypadkach szczegélnych z projektantem opracowania.
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Istnieje  mozliwos¢ pewnego odstepstwa od wymiardw przedstawionych w projekcie.
W trakcie robét budowlanych nalezy w przypadku stwierdzenia rozbieznosci, dokona¢ wymaganej
korekty wymiaréw budynku lub jego czesci sktadowych majac na uwadze wskazowki i zasady
uksztattowania budynku, jakie przedstawione sg w projekcie.

11  Warunki BHP przy robotach.
Przy wykonywaniu robét nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznosé a w szczeg6lnoscei :

Pracownicy przed przystapieniem do pracy winny przejs¢ przeszkolenie stanowiskowe oraz posiadaé¢
wazne badania lekarskie.

Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracownikdw.

Niedopuszczalne jest dotykanie elementdw urzadzen bedacych w ruchu lub pod napigciem.

W przypadku zaobserwowania uszkodzen, urzadzenie nalezy zatrzymac¢ i powiadomi¢ wiasciciela
zaktadu lub dozor techniczny.

Przestrzega¢ warunki BHP odnosnie ubioru na stanowiskach przy urzadzeniach bedacych w ruchu.
Po zakonczeniu zmiany stanowisko pracy oraz urzadzenia nalezy pozostawi¢ w czystosci.

12 Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian.

Wszystkie zmiany odnosnie zastosowan materiatowych i rozwigzan konstrukcyjnych wymagaja uzgodnienia
z autorem opracowania.
Kopiowanie badz przedruk w czgsci lub w catosci jest dozwolony tylko za zgoda autora opracowania.
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KOLORYSTYKA

Dzwigary z drewna klejonego

Elementy drewniane z drewna klejonego

Obrdébki blacharskie - RAL 7016 lub zblizony

Stupy zelbetowe (beton naturalny)

Pokrycie - blacha trapezowa + wefa min. + membrana dachowa
Istniejgce pitkochwyty (kolor zielony - bez zmian)

Zewnetrzne zaluzje aluminiowe (kolor RAL 7016 lub zblizony)

o] [en] 3] [eof [o] [B] [

Przykfadowy wyglad Zaluzji elewacyjnych

INWESTOR:

Powiat Rypinski
ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

INWESTYCJA:

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym
wraz z infrastrukturg towarzyszacq przy Zespole Szkét nr 2 w Rypinie

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

|/

=
) ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Elewacja poétnocna i potudniowa 1:150 Architektoniczna
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PAB 10.05.2024 r. E.1
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKTONICZNA
PROJEKTANT | mgr in. Piotr Swirzyniski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR. - BUDOWL.
SPRAWDZAJACY| mgr inz. arch. Tadeusz Krepski BP-RN-V/22/TO/84 ARCHITEKTONICZNA
SPRAWDZAJACY| mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTR. - BUDOWL.
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INWESTOR:

Powiat Rypinski
ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

INWESTYCJA:

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym

KOLORYSTYKA wraz z infrastrukturg towarzyszacq przy Zespole Szkoét nr 2 w Rypinie
Dzwigary z drewna klejonego . Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
Elementy drewniane z drewna klejonego - _ "PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

] .
Obrébki blacharskie - RAL 7016 lub zblizony - ul- Prusa 6, 86-302 Waldowo Szlacheckie
tel. kom. 607-820-777
Stupy zelbetowe (beton naturalny) e-mail: psbud@interia.pl
. . NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Pokrycie - blacha trapezowa + wefa min. + membrana dachowa . Lo .
Elewacja wschodnia i zachodnia 1:150 Architektoniczna
Istniejgce pifkochwyty (kolor zielony - bez zmian)
IEI Zewnetrzne zaluzje aluminiowe (kolor RAL 7016 lub zblizony) e oAT N RIS
PAB 10.05.2024 r. E.2
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKTONICZNA
PROJEKTANT mgr inz. Piotr éwirzyﬁski KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUDOWL.
SPRAWDZAJACY| mgr inz. arch. Tadeusz Krepski BP-RN-V/22/T0/84 ARCHITEKTONICZNA
SPRAWDZAJACY| mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTR. - BUDOWL.
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= PSBUD

i‘ PRACOWNIA PROJEKTOWA

] ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
PSBUD mgr inz. Piotr Swirzyrski
Ul. Prusa 6, 86-302 Wafdowo Szlacheckie tel. kom. 607-820-777,
NIP: 876-205-65-23 REGON: 340166562 e-mail: psbud@interia.pl

ZAELACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym wraz z infrastrukturg
towarzyszacg przy Zespole Szkét nr 2 w Rypinie.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wojewddztwo Kujawsko — pomorskie
Powiat rypinski

Gmina Rypin

Adres / Lokalizacja Rypin ul. Dworcowa
Nazwa jednostki ewid. 041201 _1

Nazwa i numer obrebu ewid. 0001 Rypin

Numery dziatek ewid. 1509/4, 1509/5, 1509/7
INWESTOR

Powiat Rypinski, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Vil

DATA OPRACOWANIA
10.05.2024 r.

SPIS ZALACZNIKOW

1. Informacja o bezpieczehstwie i ochronie zdrowia
Dokumentacja geotechniczna
3. Wizualizacje

n
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym wraz z infrastruktura towarzyszaca

NAZWA przy Zespole Szkét nr 2 w Rypinie.

INWESTYCJI

Woj. Kujawsko-pomorskie, powiat rypinski, gmina Rypin, dz. nr 1509/4, 1509/5, 1509/7,
obreb 0001 Rypin

INWESTOR Powiat Rypinski, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

OPRACOWANIE

BRANZA PROJEKTANT PODPIS

Konstrukcyjno-
budowlana

mgr inz. Piotr Swirzynaski

Upr. KUP/0130/PWOK/09

Czes¢ opisowa informacji

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Roboty rozbidrkowe oraz wyburzeniowe

Demontaz konteneréw uzytkowych

Roboty demontazowe (elementy matej architektury — tawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery)

Roboty ziemne

Roboty fundamentowe — zelbetowe stopy fundamentowe - monolityczne

Roboty szalunkowe oraz wykonanie zelbetowych stupdéw gtéwnych, zakotwionych w stopach
fundamentowych

Dostawa i montaz konstrukcji zadaszenia z drewna klejonego

Wykonanie pokrycia dachowego (bl. trapezowa + wetna min. + membrana dachowa)

Wykonanie obrébek blacharskich

Wykonanie stalowej konstrukcji azurowej sciany szczytowej

Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych oraz czegsciowa przebudowa istniejacych nawierzchni z
kostki betonowej

Wykonanie pola do roztapiania urobku $nieznego wraz z wykonaniem panelowego ogrodzenia danego
terenu wraz z bramga szer. 3,0 m. Wysoko$¢ ogrodzenia — 1,20 m

Przeniesienie istniejacych kontenerdw uzytkowych

Przeniesienie istniejacej furtki ogrodzeniowej

Czesciowa przebudowa istniejacego pitkochwytu — polegajaca na przeniesieniu bramy oraz furtki
Dostawa prefabrykowanego stanowiska dla SPIKERA z mozliwoscia ustawiania w dowolnym miejscu

ROBOTY INSTALACYJNE - ELEKTRYCZNE
Czeséciowa przebudowa istniejgcej instalacji o$wietlenia terenu wraz z demontazem naswietlaczy
boiskowych oraz przeniesieniem lampy oswietlenia terenu




e Wykonanie przebudowy zasilania istniejagcych konteneréw uzytkowych w zwigzku z ich
przemieszczeniem w nowe miejsce

e  Zabezpieczenie czesci istniejacych instalacji podziemnych energetycznych

e Wykonanie instalacji oswietlenia pod zadaszeniem wiaty

¢ Wykonanie stupka zasilajacego dla SPIKERA

e Wykonanie przewoddw do instalacji nagtosnieniowej — do przysztego wykorzystania

¢  Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego

e Wykonanie instalacji podgrzewajacej plac do roztapiania sniegu

e Usuniecie ewentualnych kolizji projektowanych elementéw z istniejgcym uzbrojeniem terenu —
energetycznym

c) ROBOTY INSTALACYJINE — SANITARNE

o Rozbiodrka fragmentow istniejagcych (nieczynnych) komér technologicznych sieci cieptowniczej

e Czegsciowa przebudowa istniejacych przytaczy wod. — kan. doprowadzonych do kontenera sanitarnego —
W zwigzKu z jego przeniesieniem w nowe miejsce

e Wykonanie instalacji odwodnienia dachu zadaszenia boiska

¢ Wykonanie instalacji odwodnienia konteneréw uzytkowych

e Wykonanie instalacji odwodnienia wpustu podtuznego w obszarze roztapiania urobku $nieznego

e  Usuniecie ewentualnych kolizji istn. uzbrojenia terenu z projektowanymi elementami.

d) ROBOTY INSTALACYJNE — TECHNOLOGIA CHLODNICZA

o Demontaz agregatu chtodniczego przed rozpoczeciem robdt budowlanych

e  Zabezpieczenie instalacji technologicznej mrozacej ptyte lodowiska

e Przeniesienie agregatu chtodniczego w nowe miejsce wraz z czgsciowa przebudowa przewoddw
instalacji technologicznej

e Uruchomienie instalacji technologicznej chtodniczej

2. Elementy, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Bezposrednie zagrozenie wynikajace z realizacji robot wystepuje przede wszystkim w trakcie prac zwiazanych z
montazem konstrukcji zadaszenia z drewna klejonego.

3. Przewidywane zagrozenia

Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
zagrozenia zagrozenia
Wypadki komunikacyjne czeste drogi czas dojazdu, czas pracy, czas
komunikacyjne powrotu

Obrazenia na skutek uderzen, sporadyczne teren robot czas wykonywania pracy
przygniecenia

Spadajace przedmioty sporadyczne teren robot czas wykonywania pracy
Obrazenia ciata na skutek czeste teren robot Czas wykonywania pracy

kontakty z ostrymi
przedmiotami

Upadki czeste teren robot Czas wykonywania pracy
Hatas sporadyczny teren robot Czas wykonywania pracy
Przemoknigcie czeste teren robot Czas wykonywania pracy




Osoby niepowotane w miejscu
pracy

state

teren robot

Czas wykonywania pracy

4. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do pracy

Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych, nalezy dokona¢ szkolenia stanowiskowego
pracownikéw polegajacego na omdéwieniu zakresu prac oraz wynikajacych z nich zagrozen. Sprawdzi¢ nalezy
réwniez sprawnos$¢ narzedzi i urzadzen, ktére wykorzystywane beda w trakcie robét, a takze sprawnos¢ ich
systemoOw zabezpieczajacych (np. bezpiecznikdw przeciwporazeniowych).

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu zwiazanym z wykonywaniem robGt

5.1 Srodki organizacyjne

- 0g0lne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP,
- instrukcji na poszczego6lnych stanowiskach rob6t
- roboty budowlane, prowadzone pod cigglym nadzorem o0séb posiadajgcych wymagane

uprawnienia budowlane.

5.2 Srodki techniczne

- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),
- sprzet zabezpieczajacy (pasy bezpieczenstwa, okulary ochronne, nauszniki itp.)
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.
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OPINIA GEOTECHNICZNA dla planowanej budowy zadaszenia lodowsiska w Rypinie

dziatka nr 1509/4, 1509/7, wojewddztwo kujawsko - pomorskie.

SPIS TRESCI

TEKST:
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Zakres wykonanych prac
Budowa geologiczna i warunki wodne

Charakterystyka geotechniczna podtoza
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Whioski geotechniczne

ZAL ACZNIKI:
1. Mapa pogladowa w skali 1:500

Symbole i znaki
Tabela parametréw geotechnicznych

Przekroje geotechniczne w skali 1:200/100
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OPINIA GEOTECHNICZNA dla planowanej budowy zadaszenia lodowsiska w Rypinie 3
dziatka nr 1509/4, 1509/7, wojewddztwo kujawsko - pomorskie.

1. WSTEP

Wykonano opinie geotechniczng dla planowanej budowy zadaszenia
lodowiska w Rypinie, dziatka nr 1509/4, 1509/7, wojewddztwo kujawsko - pomorskie.

Miejsca wykonanych otworéw przedstawia sie na mapie poglgdowej,
stanowigcej zatgcznik nr 1.

Powierzchnia w obrebie zabudowy jest dos¢ ptaska. Rzedne ksztattujg sie na
poziomie okoto 122,7 m n.p.m.

Celem wykonanych badan jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych,
ktérych znajomos¢ jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej
inwestyciji.

Niniejszg opinie opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.Nr 2012
poz.463) oraz wg PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$é
1: Zasady ogolne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesc¢
2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

Na podstawie powyzszych aktow prawnych projektowany obiekt budowlany

zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
2.1. Prace terenowe

Punkty badawcze zostaly wytyczone metodg domiarow prostokgtnych
w dowigzaniu do statych punktow terenowych. Rzedne otworow ustalono na
podstawie danych zawartych W  serwisie internetowym Geoportal
(https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html).

Prace terenowe zostaty wykonane pod dozorem geotechnicznym

mgr inz. Macieja Kurdzieko w kwietniu 2024 r.

Wykonano:

- 5 otwordw wiertniczych do gtebokosci 6,0 m p.p.t., tgcznie 30 mb

W czasie wiercen pobrano proby do badan makroskopowych gruntu i ustalono

poziomy zalegania warstw geotechnicznych.



OPINIA GEOTECHNICZNA dla planowanej budowy zadaszenia lodowsiska w Rypinie 4
dziatka nr 1509/4, 1509/7, wojewddztwo kujawsko - pomorskie.

2.2. Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:
e mape poglagdowg w skali 1:500,
e opis symboli i znakéw uzytych na przekrojach,
e tabele wartosci parametréw geotechnicznych,
e przekroje geotechniczne,
e karty otworow geotechnicznych,

e niniejszg czes¢ tekstowg opracowania.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Dokumentowany obszar pod wzgledem podziatu fizyczno-geograficznego
Polski (wg Kondracki, 1998), potozony jest na terenie Pojezierza Dobrzynskiego.

Ponizej nasypdw o maksymalnej migzszosci 1,2 m w profilu wykonanych
otworow zalegajg osady lodowcowe reprezentowane przez gliny oraz osady
wodnolodowcowe wyksztatcone w postaci piaskow drobnych.

W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie sgczen wody gruntowej
na rgtebokosci od 1,0 do 1,6 m p.p.t.

Uktad zalegania poszczegdlnych gruntdw wraz z podziatem na warstwy
geotechniczne przedstawiono na przekrojach geotechnicznych stanowigcych

zatgcznik nr 4.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podtozu opiniowanego terenu, ponizej nasypow, wystepujg grunty rodzime
réznigce sie genezag, litologig oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym
podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajgc do niej grunty o zblizonych warto$ciach
parametrow geotechnicznych. Wartosci wyprowadzone parametrow geotechnicznych
wydzielonej warstwy ustalono na podstawie badan makroskopowych, zaleznosSci
korelacyjnych i innych badanh regionalnych, zgodnie z normg Eurokod 7. PN-EN

1997-1: Projektowanie geotechniczne.

Wartosci wyprowadzone parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw

podano w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3.



OPINIA GEOTECHNICZNA dla planowanej budowy zadaszenia lodowsiska w Rypinie 5
dziatka nr 1509/4, 1509/7, wojewddztwo kujawsko - pomorskie.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna la
e gliny, wystepujgce w stanie plastycznym. Wyprowadzong wartos¢ stopnia

plastycznosci ustalono w wysokosci 1.7 = 0,30.

Warstwa geotechniczna Ib

e gliny, wystepujace w stanie twardoplastycznym. Wyprowadzong wartosc

stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci 1.6 = 0,20.

Warstwa geotechniczna Il

e Piaski drobne, wystepujgce w stanie Sredniozageszczonym.
Wyprowadzong wartoS¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosSci
Ipt¢n = 0,50.

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

5.1. W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdza sie, ze
w podtozu wystepujg korzystne warunki gruntowo-wodne. Grunty
wydzielonej warstwy geotechnicznej la, Ib, Il sg nosne. Natomiast

nasypy niekontrolowane sg stabonosne.

5.2. Z uwagi na okreslone warunki gruntowe i konstrukcje budynku proponuje
sie dla planowanego obiektu I kategorie geotechniczng w prostych

warunkach gruntowych.

5.3. Obliczenia statyczne dla posadowienia bezposredniego zaleca sie
wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1990 Eurokod 7:
Podstawy projektowania konstrukcji oraz zaleceniami podanymi w normie
PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady
0golne, a w przypadku posadowienia posredniego PN-83/B-02482.



5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla planowanej budowy zadaszenia lodowsiska w Rypinie 6
dziatka nr 1509/4, 1509/7, wojewddztwo kujawsko - pomorskie.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050
»,Roboty ziemne. Wymagania ogélne.” Styczen 1999 r. oraz PN-S-02205.
,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczen
1998 r.

W istniejacych warunkach gruntowo-wodnych planowang zabudowe

mozna posadowi¢ bezposrednio ponizej warstwy nasypow.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ starannie tak, aby nie
naruszyC naturalnej struktury gruntu. W przypadku naruszenia naturalnej
struktury lub uplastycznienia gruntéw, nalezy je usungé i zastgpi¢ betonem.
Z uwagi na mozliwosc¢ uplastycznienia gruntow warstw geotechnicznych la
i Ib nalezy chroni¢ dno wykopu fundamentowego przed zalewaniem
wodami opadowymi i wodami z saczen gruntowych. Po wykonaniu
wykopu fundamentowego powierzchni¢ dna nalezy niezwlocznie

stabilizowaé chudym betonem.

W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie sgczehn wody

gruntowej na rgtebokosci od 1,0 do 1,6 m p.p.t.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan
wynosi h, = 1,0 m wg normy PN-81/B-03020.
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TABELA WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

OBJASNIENIA
GEOLOGICZNE

WARTOSCI WYPROWADZONE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

ZGODNIE Z Eurokodem 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Stan gruntu
©
g z i 3 3
S S 2 . S, E _
° ] o] = (] W= o
2 S 53 p £ k<] g o2 8
© [} < = =] — © ‘Q £ B s =
= [&) c< o = 1] O —_ oy 3 — =
S ' Q =N © 2 5 O — 8w 2 S O® )
5 Q ° &< s o] ® ¢ oo s gL TE
= 5 S 30 8 N X 5= £3 iy 2T cE
© o > S jan = o= -
5 E :  E% Sz, 3 ge 86 s ST
@ ° » U>)‘Z [ © 3 c o 3] Nz ]
2 s o g a ° 73 8 20 7]
2 : A 5 2 & 5 ga =
8 2 s & G § :
2 »n w
n
Gleba _ Gb
o .
Gliny
= Osady lodowcowe la G - 0,30 16,0 2,10 0,028 16,0 26,0 -
N
Q
=
—
s
Gliny
(_N) Osady lodowcowe Ib G - 0,20 16,0 2,20 0,032 18,0 36,0 -
Piaski drobne
Osady wodnolodowcowe n Pd 0,50 - naw. 1,80 0,000 29,0 55,0 -
Opracowat: mgr inz. Maciej Kurdzieko

Data: kwiecien 2024 r.

TABELA PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

Miejscowosc:

Rypin

Obiekt:

Dziatka nr 1509/4, 1509/7

OPINIA GEOTECHNICZNA

ZALACZNIK NR 3




Wysokos¢é 122.70 122.70 Wysokos¢é
[mn.p.m.] [mn.p.m.]
123,00 123,00
122,50 122550
122,00 122,00
121,50 121,50
121,00 T 121,00
120,50 120,50
120,00 120,00
119,50 — 119,50
119,00 119,00
118,50 118,50
118,00 — 118,00
117,50 — 117,50
117,00 — 117,00
116,50 j — 116,50
116,00 — 116,00

Gteb.wm 6,00 6,00
Odl. wm 30,00

OPINIA GEOTECHNICZNA

Rypin, dz. nr 1509/4, 1509/7
PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I-|

INWESTOR Data Nr umowy/projektu
29.04.2024

Tytut Imie i Nazwisko Nr uprawnien

PROJEKTOWAE | mgrinz. | Maciej Kurdzieko - Skala Nr zatacznika

poz. 1:200
pion. 1:100 4- 1

SPRAWDZIE.




Wysoko$¢ 122.70 122.70 Wysoko$¢
[mn.p.m.] [mn.p.m.]
123,00 123,00
: 7000 6.60 ’
122,50 ' ' | 122550
122,00 nN nN L 122,00
, 1.20 v -
121,50 n OB 1215 121,50
121,00 , L 121,00
120,50 ' I I | 12050
120,00 Pd | O L 120,00
119,50 , L 119,50
119,00 G L 119,00
118,50 L 11850
118,00 G L 118,00
117,50 L 117,50
117,00 L 117,00
116,50 ' ' L 116,50
116,00 L 116,00

Gteb.wm 6,00 6,00
Odl. wm 31,00

OPINIA GEOTECHNICZNA

Rypin, dz. nr 1509/4, 1509/7
PRZEKROJ GEOTECHNICZNY [I-11

INWESTOR Data Nr umowy/projektu
29.04.2024

Tytut Imie i Nazwisko Nr uprawnien

PROJEKTOWAE | mgrinz. | Maciej Kurdzieko - Skala Nr zatacznika

poz. 1:200
pion. 1:100 4-2

SPRAWDZIE.




Wysoko$¢ 122,70 122,70
[mn.p.m.]

123,00

122,50
122,00
121,50
121,00
120,50
120,00
119,50
119,00
118,50
118,00
117,50
117,00
116,50
116,00

127,40

XA AP
Q:Q}PAA?

Gteb.wm 6,00 6,00

6,00

Odl.wm 15,00

21,00

Wysokos¢
[mn.p.m]
—— 123,00
+— 122,50
+— 122,00
+— 121,50
+— 121,00
+— 120,50
+— 120,00
+— 119,50
+— 119,00
- 11850
+— 118,00
+— 117,50
+— 117,00
+— 116,50
L— 116,00

OPINIA GEOTECHNICZNA

Rypin, dz. nr 1509/4, 1509/7
PRZEKROJ GEOTECHNICZNY lI-Ill

INWESTOR

Data

29.04.2024

Nr upr:

awnien

Nr umowy/projektu

PROJEKTOWAE | mgrinz. | M

SPRAWDZIL |-

Skala Nr zatacznik:

poz. 1:200 '
pion. 1:100 4-3




Wysokos¢
[mn.p.m]
123,00
122,50
122,00
121,50
121,00
120,50
120,00
119,50
119,00
118,50
118,00
117,50
117,00
116,50
116,00

121,00

V-1V

Gteb.wm

6,00

Odl.wm

33,00

A 4
121,5

Wysokos¢
[mn.p.m]
—— 123,00
+— 122,50
+— 122,00
121,50
+— 121,00
+— 120,50
+— 120,00
+— 119,50
+— 119,00
- 11850
+— 118,00
+— 117,50
+— 117,00
+— 116,50
L— 116,00

OPINIA GEOTECHNICZNA

Rypin, dz. nr 1509/4, 1509/7
PRZEKROJ GEOTECHNICZNY IV-IV

Data
29.04.2024

N uprawnie

Nr umowy/projektu

Skala

Nr zalacznika

poz. 1:200
pion. 1:100 4-4




KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: 1
OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Rypin, dz. nr 1509/4, 1509/7 Rzedna: 122,70[m n.p.m.]
System wiercenia: reczny Data wyk.: 25.04.2024
. S o OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU - -
8.8 51588 |lo— > |oF ) < a8 |s¢
35|82 |28 |84 | =8 |82 Rodzaj i barwa gruntu -3 |2 g .8 |88 5
28|52 | 228 |5a| 93 |B= x=__y= N5l |82 |sE2g |=T|GE
55|88 |58z 82| 25 |BE — ¥ — 2215 B8 | %8(28 |F5 (28
% N 2 a%g © = Ez o5 | 3 g g3 9'§_ cg))
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14
0,40 | Nasyp niekontrolowany mineralno-organiczny - - - -
| Glina
G 0,60 [braz] w - pl la
1,0
1,70
2,0
3,0
Glina
4 G 5,00 [braz] w - tpl Ib
4,0
5,0
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:50 mgr inz. Maciej Kurdzieko 5 1




KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: 2
OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Rypin, dz. nr 1509/4, 1509/7 Rzedna: 122,70[m n.p.m.]
System wiercenia: reczny Data wyk.: 25.04.2024
. S o OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU - -
s ® 51588 |lo— > |oF ) < a8 |s¢
£5 8=z1=2c 8% =5 8= Rodzaj i barwa gruntu - 3 g .8 |88 58
:5 %E g;‘” (x)Q. S gs X= Jy= 5’5, £ gg SE ‘26. :'GCT E%
25|28 |gN> |oE| %5 (B2 — sg| 2|88 |"8|2Q |HE |28
BRI S 588 |° £ |EZ oL | B S Ro |eg |=¢
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14
0,70 | Nasyp niekontrolowany mineralno-organiczny - - - -
Glina
1,04 @ 0,60 [oraz] w - tpl Ib
1,307
b Glina
G 0,70 [braz] w - pl la
2,0
3,0
Glina
40-{ G 4,00 [braz] w - tpl Ib
5,0
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:50 mgr inz. Maciej Kurdzieko 52




KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: 3
OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Rypin, dz. nr 1509/4, 1509/7 Rzedna: 122,70[m n.p.m.]
System wiercenia: reczny Data wyk.: 25.04.2024
O w OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU _
ss| £1£2%85%5 |, > |oF s g8 (g2
= ‘5 y .. . o — 2 N
55 (8= |=se3 (82| =K |8< Rodzaj i barwa gruntu -3 |2 g X |58 58
22 |E® |go® x| 5CQ N e@ | 2 |m3g 2le= |25 |EE
9 || 2 _80. << ﬁE X= Jy= 5’5, £ -S_z SE t 0o 'Eg c 5
23|88 |gNS |8 | *8 |E2 - — S| 2 |88 | 95|20 |Ns |32
o h O+ O > = © = = 9Q © s =0
58 g a%g [)] = €z c)d(;; = g \e} e-§_ cg’)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
. 1,00 | Nasyp niekontrolowany mineralno-organiczny - - - -
1,0
416|100 ﬁ)';’;:] wl - | s la
16 /1,60
20
2,0 ‘
i Piasek drobny
‘ Pd 1,10 [braz] nw - szg 1]
‘ 3,0
4,0
i Glina
G 2,90 [braz] w - tpl Ib
5,0
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:50 mgr inz. Maciej Kurdzieko 53




KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: 4
OTWORU WIERTNICZEGO

System wiercenia: reczny

Temat: Rypin, dz. nr 1509/4, 1509/7 Rzedna: 122,70[m n.p.m.]
Data wyk.: 25.04.2024

O ®© OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU —_
do| S18%8%5 |, > |oF = a8 (52
2123 9= £ - . © = 2 N
g§ g% %%c':} 85 =5 8= Rodzaj i barwa gruntu 5% 3 m% S 2 E g_a 22
S8|gw |32 |32 289 |43 x=___;y= 825 8% | 85|50 |z (g%
=L |88 657 |8E| "2 |fE 55| 2 28| 75|59 |88 |22
@ LT BT = Sz (7L S |g©
‘» N g m%g © €z o= H g 8O 98_ C%
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14
1 1,20 | Nasyp niekontrolowany mineralno-organiczny - - - -

1,0

\ 4
1,2 Piasek drobny

| Pd 0,40 [braz] w - szg Il

2,0

3,0

Glina

‘o G 4,40 [braz] w - tpl Ib

5,0

SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:50 mgr inz. Maciej Kurdzieko 54




KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: 5
OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Rypin, dz. nr 1509/4, 1509/7 Rzedna: 122,70[m n.p.m.]
System wiercenia: reczny Data wyk.: 25.04.2024
. S o OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU - -
oo 51588 |lo— > |oF . < 98 | =5
58|82 (285 (85| =8 |8 Rodzaj i barwa gruntu &8 |2 g |55 |58
T3|6w|23% |6a| 2 |82 x=  y= N5| £ |82 | s5E|20 |27 |G<
5SI88 | Rz |8 &5 |B® — Y — 2215 |88 | 52|83 |F5 |28
cm |°8 O+ O | = c @ 0 © = =090 ® |35 |0
58 g a%g [)] = €z c)d(;; = g \e} e-§_ c%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14
i 0,90 | Nasyp niekontrolowany mineralno-organiczny - - - -
| 104
1,00 ' .
’ Glina
G 0,70 [oraz] w - pl la
Glina
’o G 0,40 [braz] w - tpl Ib
' Glina
G 0,40 [braz] w - pl la
3,0
4,0 Gi
Ina
G 3,60 [braz] w - tpl Ib
5,0
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:50 mgr inz. Maciej Kurdzieko 55







HI!!I!MWW\ I\

H‘H\M\\\\\i\\\\\\\\\\ \l\\\\

|||n‘ii’

= i;%\\\\\\\\\\\\\ 1

lﬂlﬂ




	OPINIA GEOTECHNICZNA
	Działki nr 1509/4, 1509/7

	SPIS TREŚCI
	ZAŁĄCZNIKI:

	TABELA WARTOŚCI PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH

