= PSBUD

-‘ PRACOWNIA PROJEKTOWA
[ - ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

PSBUD mgr inz. Piotr Swirzyriski
Ul. Prusa 6, 86-302 Wafdowo Szlacheckie tel. kom. 607-820-777,
NIP: 876-205-65-23 REGON: 340166562 e-mail: psbud@interia.pl

PROJEKT TECHNICZNY

Branza konstrukcyjno - budowlana

EGZ.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg przy Zespole Szkét nr 2 w Rypinie

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wojewddztwo Kujawsko — pomorskie
Powiat rypinski

Gmina Rypin

Adres / Lokalizacja Rypin ul. Dworcowa
Nazwa jednostki ewid. 041201 _1

Nazwa i numer obrebu ewid. 0001 Rypin

Numery dziatek ewid. 1509/4, 1509/5, 1509/7
INWESTOR

Powiat Rypinski, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Vil

DATA OPRACOWANIA
10.05.2024 r.

Zakres

opracowania Funkcja Specjalizacja Imie i nazwisko / Podpis

Nr uprawnien

mgr inz.
Konstrukcja Projektant Konstr. — bud. Piotr Swirzynski
Upr. KUP/0130/PWOK/09
mgr inz.
Konstrukcja Sprawdzajaca Konstr. — bud. Anna Markiewicz

Upr. KUP/0005/POOK/12



mailto:psbud@interia.pl

Spis tresci

OSWIAACZENTA PrOJEKEANTA .....veieeiee ittt ettt et e bt ekt e e s tb e e e sbe e anbeeanbeeenbeeenbeeeeees 3
UPRAWNIENIA ORAZ PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB ZAWODOWYCH........cooviveriiereeiecereeeeeeese e 5
1 INVVESTON ..ot 9
N 1< o [ [0 1 e W o 0] [ (o1 g L - U P PR OUP TP 9
K I o L4 1o - W Y= Y o | RSSO 9
4 POUSEAWA OPFACOWANIA. ... .eeuteeetetestiee ettt e e teeaateeeetteesateaaabe e e abeeeabeeeahbeeambe e e ke e e abseeabeeeambeeanbeeeabaeeabeeesnbeaanbeaans 9
N o =0 [ g1 To 1A o] o] ¢ ot0) 1L g L - PR URRUPRUPRUPI 10
6 ZAKIES i CEI OPFACOWANIA .....viivveieeesiie it st ettt etee st s et e et e e et e et e eseees e e e sa e e s e e e saeesaeasbeeneeanbeanaeaneeenseanes 10
T Parametry tECNNICZNE. .. ivii ittt e s e s e st e s e s b e e s e een e n b e n e n b b nae e 10
8 UKIQA KONSITUKCYJNY .vvitieitieiiie it stie sttt sttt esteestee sttt ssae et nt e et e et e e sb e e saeese e e saeesbeen b e enaeanbeanseanbeenneanes 10
9  Opinia geotechniczna dotyczaca warunkdw posadowienia budynku ............cccoocvvviiiiiiiiiiiiccc e, 11
10  Opis elementOw KONSITUKCYJNYCI . ...veiiiiiiiiiie ittt e st steesteestaesreenneens 15
ROLBA — SPECYFIKACJA TECHCZNICZA URZADZENIA ..ot e 18

11 Warunki BHP Przy FODOACH. .....viiiiiie ittt et et esreesreesraesreenreeas 18
12 Uwagi dotyczace dopuszCzalNyCh ZIMIAN. .......c.ciiuiiiieiiiiieiie e seesteesiee e staesteesteestaesraesraesreesraesreesreens 18
OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE KONSTRUKCII .......oiiiiiiiiiienieee e 19
WYMIAROWANIE KONSTRUKGCUII ...ttt sttt bbbttt nbe s 25

CZESC RYSUNKOWA

K.1 - Rzut fundamentéw
K.2 - Rzut poziomu zerowego
K.3 - Rzut konstrukcji dachowej

K.4 - Przekrdj A - A - konstrukcja gtéwna



Oswiadczenia projektanta

OSWIADCZENIE

projektanta — sprawezajacege™ o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Ja nizej podpisany PIOTR SWIRZYNSKI
(imie i nazwisko projektanta )
nr uprawnien KUP/0130/PWOK/09
PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:
Powiat Rypinski, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin
dotyczacy:

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym wraz z infrastruktura towarzyszaca przy
Zespole Szkot nr 2 w Rypinie.

Wojewddztwo Kujawsko — pomorskie
Powiat rypinski
Gmina Rypin
Adres / Lokalizacja Rypin ul. Dworcowa
Nazwa jednostki ewid. 041201 1
Nazwa i numer obrebu ewid. 0001 Rypin
Numery dziatek ewid. 1509/4, 1509/5, 1509/7

Sporzadzilem/-am zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego,
potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

Dnia 10.05.2024 r.

Podpis projektanta



OSWIADCZENIE

projektanta— sprawdzajacego™ o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisana

nr uprawnien

ANNA MARKIEWICZ
(imie i nazwisko projektanta )

KUP/0005/POOK/12

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane

o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Powiat Rypinski, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

dotyczacy:

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym wraz z infrastruktura towarzyszaca przy

Zespole Szkot nr 2 w Rypinie.

Wojewddztwo Kujawsko — pomorskie
Powiat rypinski
Gmina Rypin

Adres / Lokalizacja

Rypin ul. Dworcowa

Nazwa jednostki ewid.

041201_1

Nazwa i numer obrebu ewid.

0001 Rypin

Numery dziatek ewid.

1509/4, 1509/5, 1509/7

Sporzadzitlem/-am zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego,
potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

Dnia 10.05.2024 r.

Podpis projektanta



UPRAWNIENIA ORAZ PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB ZAWODOWYCH

M KUJAWSKO
(NS | POMORSKA

. OKREGOWA
= | zZ B A
 INZYNIEROW

=¥

o i BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0048/09
KUPOIIB/KK-0055-0140/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p6Zn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
pozn. zm.) »

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi Wojciechowi Swirzynskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 23 kwietnia 1979 r. w Swieciu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0130/PWOKI/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski / 7

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Wojciech Swirzynski
ul. Mastalerza 4/50
86-300 Grudzigdz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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'Zas’wiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RZM-NUC-ZW3 *

Pan Piotr Swirzyriski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0021/10

adres zamieszkania ul. Waldowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudzigdz

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztoZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztoione w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.
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Bydgoszcz, dnia 11 czerwea 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0008M 2

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekidw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdZn. zm,), art. 13 ust, 1 pkt 11 ust 2,
art. 14 ust 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia ¥ lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. UL z 2070 r. Nr 243, poz. 1623,
Z pdidn. zm.), oraz & 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzieinych funksil technicznych w budownictwie (Dz. U z 20086 r. Nr 83, poz. 578, 2 pddn zm) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. UL z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pddn. 2m.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Annie Agnieszce Markiewicz

magister inzynier o kierunku budownictwo
urodzone| dnia 26 marca 19881 r. w Grudzigdzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/00D05/POOKM2

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Paolskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisjl Kwalifikacyjne] KUPOIE w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczeria.

Sktad Orzekajacy
Okregowe| Komisji Kwal:flkacﬂnﬁ

mgr ink. Jacek Kelodzie]

inz. Wojciech Klatacki “H/%Z'z
rv;‘zl
inz. Franciszek Szyplitiski g fyluﬁ
( A

Otrzymujs:

1. Fani Anna Agnigszka Markiewicz
ul. Wiglana %28
88-300 Grudzigdz

2. Okregowa Rada [zby

3. Gldwny Inspektor
Madzoru Budowlanego

4, ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-IL6-RSG-MCF *

Pani Anna Agnieszka Markiewicz o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/0121/12
adres zamieszkania ul. Wislana 9/29, 86-300 Grudziadz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-29 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78*K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest ro

2z oswiad iem woli ztozonym w formie pisemnej.



CZESC OPISOWA

1 Inwestor

Powiat Rypinski, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

2  Jednostka projektowania

Biuro Projektowe Budownictwa ,,PSBUD” mgr inz. Piotr Swirzynski
ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie, tel. kom. 607-820-777, mail: psbud@interia.pl

3  Lokalizacja inwestycji

Wojewddztwo Kujawsko — pomorskie
Powiat rypinski
Gmina Rypin
Adres / Lokalizacja Rypin ul. Dworcowa
Nazwa jednostki ewid. 041201_1
Nazwa i numer obrebu ewid. 0001 Rypin
Numery dziatek ewid. 1509/4, 1509/5, 1509/7

4  Podstawa opracowania

4.1 Projekt techniczny

Podstawa do opracowania projektu technicznego byty rysunki architektoniczne oraz wytyczne projektowe
przekazane przez Inwestora.

4.2  Uzgodnienia materialowe

Podstawg do opracowania projektu byty uzgodnienia z zamawiajagcym dotyczace rozwigzan technicznych,
technologicznych i materiatowych.

4.3  Zalozenia do projektu

a) Wysokosci poziomu zerowego 122,68 m. n.p.m.
b) Zestawienie obcigzen zmiennych:
e  Obciazenia $niegiem: Il strefa

e  Ohbcigzenie wiatrem: | strefa


mailto:psbud@interia.pl

4.4  Normy i przepisy

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-02001 Obcigzenia state

- PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

- PN-82/B-02004 Obcigzenia pojazdami

- PN-80/B-02010/Az1 Obciazenia sniegiem

- PN-B-02011:1977/Az1 Obcigzenia wiatrem

- PN-88/B-02014 Obcigzenie gruntem

- PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

- PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

5  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy konstrukcyjnej Budowy zadaszenia nad boiskiem
wielofunkcyjnym wraz z infrastruktura towarzyszaca przy Zespole Szkdt nr 2 w Rypinie.

6  Zakresi cel opracowania

Opracowanie obejmuje rozwigzania konstrukcyjne oraz materiatowe zwigzane z gtéwnymi elementami
konstrukcyjnymi obiektu (wiaty zadaszenia nad istniejacym boiskiem wielofunkcyjnym / lodowiskiem).
Do elementow konstrukcji zawartej w niniejszym opracowaniu zalicza sie: fundamenty, stupy konstrukcyjne —
zelbetowe, dzwigary dachowe z drewna klejonego oraz ptatwie i rygle drewniane, stezenia konstrukcyjne oraz
pokrycie dachu w postaci blachy trapezowe;.
Opracowanie zawiera czgsé opisowa (opis, zatozenia do obliczen) oraz czes¢ graficzng obejmujaca rzuty
gléwnej konstrukcji obiektu. Szczegdtowe rozwigzania projektowe zawarte zostaty w Projekcie Wykonawczym.

7  Parametry techniczne

Pow. zadaszenia wiaty 1328,88 m?
Wysokos¢ zadaszenia nad terenem 6,28/8,95m
Pow. uzytkowa boiska P = 968 m?
Wymiary podstawowe zadaszenia 45,20 x 29,40 m

8  Uklad konstrukcyjny

Konstrukcja wiaty zadaszenia — oparta na ramach ztozonych ze stupéw zelbetowych (o0 zamocowaniu statym —
bezprzegubowym w stopach fundamentowych — bezposrednich) oraz dzwigaréw drewnianych (z drewna
klejonego), wolnopodpartych (opartych przegubowo) na ww. stupach zelbetowych.

Konstrukcja zadaszenia ztozona z ptatwi z drewna klejonego, przymocowanych doczotowo (przegubowo) do
dzwigarow gtéwnych. Na platwiach wykonane pokrycie dachowe ztozone z blachy trapezowej (opartej na
ptatwiach dachowych), wetny mineralnej oraz pokrycia wierzchniego z membrany dachowej.

Konstrukcja zadaszenie stgzona w ptaszczyznie dachowej za pomoca ukladu ptatwi oraz stezen z pretow
stalowych (ciegien) w uktadzie X w 3 rzedach.

Sztywnos$¢ podtuzna uktadu gtéwnego zapewniona za pomoca rygli podluznych z drewna klejonego,
mocowanych do czotowych powierzchni stupéw zelbetowych gtéwnych.
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Dzwigary dachowe z drewna klejonego, usztywnione dodatkowo za pomoca teznikdw podtuznych.
Od szczytu zadaszenia (od strony potudniowej) projektuje si¢ wykonanie stalowej konstrukcji stupowo —
ryglowej, wypetnionej systemowymi zaluzjami poziomymi, stanowigcymi element rozpraszajacy porywy wiatru.

9  Opinia geotechniczna dotyczaca warunkow posadowienia budynku

9.1 Kategoria geotechniczna

Kategorie¢ geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
0 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych oraz PN-B-02479. — | KATEGORIA GEOTECHNICZNA o prostych warunkach

gruntowych.

9.2  Projekt geotechniczny

1) Prognoza zmian whasciwosci podtoza gruntowego w czasie.
Nie przewiduje si¢ zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie.

2) Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych:

Warunki gruntowe

W podtozu opiniowanego terenu, ponizej nasypow, wystepuja grunty rodzime rézniace si¢ geneza, litologia oraz
parametrami geotechnicznymi. W zwiazku z tym podzielono je na odrgbne warstwy, zaliczajac do niej grunty o
zblizonych wartosciach parametréw geotechnicznych.

11



Wyadzielono naste¢pujace warstwy geotechniczne:

Warstwa la — gliny, wystepujace w stanie plastycznym. Wyprowadzona wartos¢ stopnia plastycznosci ustalono

w wysokosci 1,(sr)=0,30;

Warstwa Ib — gliny, wystepujace w stanie twardoplastycznym. Wyprowadzona wartos¢ stopnia plastycznosci

ustalono w wysokosci 1 ($r)=0,20;

Warstwa 1l — piaski drobne, wystepujace w stanie $redniozageszczonym. Wyprowadzona wartos¢ stopnia

zageszczenia ustalono w wysokosci 15(sr)=0,50;

OBJASNIENIA WARTOSCI WYPROWADZONE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
GEOLOGICZNE ZGODNIE Z Eurokodem 7
1 2 3 4 5 6 7§ 8 9 10 1"
Stan gruntu
3 - g
2 @ -
p 5 i B |3 § i (3| 38| % | 3% | it
: : i % | 2 5E| B8 | is | &R | EE
; : sl B L (E ||
s g g ;e - 3 3 > §
: : S AL : | F
2|2 3
3
Gleba i -
3 Gliny la G 0,30 160 | 210 | o028 16,0 26,0 -
3 Osady g . ' ' ' '
e
5
,5 . A b G 020 | 160 | 220 | 0032 18,0 360 _
P oo n Pd 0,50 . naw. | 1,80 | 0,000 29,0 55,0 -

3) Okreslenie czgsciowych wspotczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych:

1 |(wspotczynnik materiatowy dla parametréw geotechnicznych =0,9/1,1;

2 wspotczynnik korekcyjny przy sprawdzaniu | stanu granicznego m = 0,9x0,9=0,81.

4) Okreslenie oddziatywan od gruntu

- ciezar gruntu i wody;

- naprezenia w podiozu;

- parcie gruntu i wody gruntoweyj;

- obciazenia state i zmienne przytozone od budowli.

5) Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci

Nosnosé pionowa podioza:

Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qg

Nr< m'QfN

12




Nosnos¢ (statecznosé) podloza z uwagi na przesuniecie poziome:
Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qs

Tr < m'Qﬂ'

Stateczno$¢ fundamentu na obrot:

M, =< m-M,

Osiadanie:

Osiadanie pierwotne s'=, wtorne s"= cm, catkowite s=s'+s"

S < Sdop

6) Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentow:

- wyniki badan geotechnicznych — dokumentacja geotechniczna wskazujaca parametry geotechniczne
poszczeg6lnych warstw podtoza gruntowego

- analiza statyczno — obciazeniowa, okreslajaca poziom oddziatywan — obcigzen, przekazywanych przez
fundamenty budynku na podtoze gruntowe

7) Specyfikacj¢ badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci rob6t ziemnych i specjalistycznych robot
geotechnicznych

8) Podczas prac fundamentowych nalezy przestrzegaé n/w zasad:

- wykopy fundamentowe powinny by¢é wykonane w suchej porze roku i nie moga by¢ wykonywane
wyprzedzajaco i sta¢ otwarte,

- w wykopie nalezy pozostawi¢ warstwe ochronng gr. 30cm, ktdra nalezy odspoi¢ bezposrednio przed
przystapieniem do prac fundamentowych recznie,

- odstonigte podtoze gruntowe nalezy przykry¢ minimum 10cm warstwa chudego betonu, co stanowi
jednoczesnie podbeton pod fundamenty.

- naruszone czgsci podioza gruntowego pod fundamentami nalezy usuna¢ i wypetnic¢ chudym betonem,

- naruszony grunt wokét rur instalacyjnych przechodzacych pod fundamentami nalezy usunaé i uzupetnic¢
chudym betonem,

- podczas przechodzenia pod fundamentami instalacjami nie dopusci¢ do tego aby w naruszonym wokot rury
gruncie mogta migrowa¢ pod budynek woda gruntowa,

- nalezy chroni¢ wykop przed zalaniem (opady atmosferyczne itp.),

- w przypadku wystapienia w wykopie fundamentowym w poziomie posadowienia wody gruntowej, nalezy
wykona¢ odwodnienie a ,,naruszone” warstwy gruntu zastapi¢ chudym betonem,

- nie nalezy dopusci¢ do przemarznigcia wykopu,

- w przypadku wystapienia zalegania warstwy nosnej (gruntéw rodzimych) nieznacznie ponizej zaktadanej nie
nalezy obniza¢ poziomu posadowienia, a réznice wypetni¢ chudym betonem,

- roboty ziemne i fundamentowe wykonywac¢ pod $cistym nadzorem geotechnicznym.

- W trakcie rob6t fundamentowych nalezy rozpatrywaé réwnoczesnie dokumentacje zawierajaca rysunki
architektury, instalacje odgromows oraz instalacje c.o., wod-kan. Dokumentacje te stanowiga integralng catos¢.

UWAGA: ze wzgledu na wystepowanie wysokiego poziomu waéd gruntowych w przypadku koniecznosci,
nalezy przewidzieé¢ zastosowanie systemu iglofiltrow (wzglednie pomp) do osuszenia dnia wykopow. Prace
zaleca si¢ prowadzi¢ w okresie suchym, aby zminimalizowaé ryzyko wystepowania wysokiego poziomu
wad.

Szczegbtowy dobor sposobu odwodnienia dna wykopdw nalezy dobraé na etapie realizacji rob6t ziemnych
w uzgodnieniu z Geotechnikiem sprawujacym nadzér geotechniczny.
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e Lej k
L. depresyjny

Poziom wody
w trakcie odwadniania

Schemat dziatania igtofiltrow

9) Wskazdwki oraz wnioski zawarte w dokumentacji geotechnicznej:

Ze wzgledu na realizacje robdt ziemnych i fundamentowych w obszarze bezposrednio przylegajacym do
istniejgcego boiska oraz w obszarze wystgpowania duzej ilosci infrastruktury podziemnej (sieci i przytacza),
prace nalezy realizowa¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci (z wykorzystaniem niewielkiego sprzetu
mechanicznego oraz w przy wykorzystaniu metod rgcznych). Nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed osuwaniem.

Istnieje  mozliwos¢ wystgpowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, lub inny przebieg
przewoddéw podziemnych niz wskazany na mapie DCP.

O wszelkich niejasnosciach lub stwierdzonych elementach podziemnych, ktérych obecnos¢ powoduje
bezposredni wptyw na projektowane elementy (w tym fundamenty), nalezy informowa¢ Projektanta
opracowania oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Prace ziemne nalezy realizowa¢ pod nadzorem uprawnionego Geotechnika, ktory stwierdzi przydatnos¢ podtoza
gruntowego do celéw fundamentowych.

e W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdza sie¢, ze w podiozu wystepuja korzystne
warunki gruntowo-wodne. Grunty wydzielonej warstwy geotechnicznej la, 1b, Il sa nosne. Natomiast
nasypy niekontrolowane sa stabonosne.

e  Z uwagi na okreslone warunki gruntowe i konstrukcje budynku proponuje si¢ dla planowanego obiektu
| kategori¢ geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

e Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z norma PN-B-06050 ,,Roboty ziemne. Wymagania
ogolne.” Styczen 1999 r. oraz PN-S-02205. ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania” styczen 1998 r.

e W istniejacych warunkach gruntowo-wodnych planowana zabudowe mozna posadowi¢ bezposrednio
ponizej warstwy nasypow.

e Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ starannie tak, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntu. W przypadku naruszenia naturalnej struktury lub uplastycznienia gruntéw, nalezy je usunac i
zastapi¢ betonem. Z uwagi na mozliwos¢ uplastycznienia gruntéw warstw geotechnicznych la i Ib
nalezy chroni¢ dno wykopu fundamentowego przed zalewaniem wodami opadowymi i wodami z
saczen gruntowych. Po wykonaniu wykopu fundamentowego powierzchni¢ dna nalezy niezwtocznie
stabilizowa¢ chudym betonem.

e W wykonanych otworach stwierdzono wystgpowanie saczen wody gruntowej na gtghokosci od 1,0 do
1,6 mp.p.t

e  Glebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz = 1,0 m wg normy
PN-81/B-03020.
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10 Opis elementdw konstrukcyjnych

10.1 Fundamenty

Przyjeto poziom poréwnawczy: +0,00 = POZIOM POSADZKI SKLEPU = 122,68 m n.p.m.
Poziom posadowienia: -1,20 m.

UWAGA: Poziom posadowienia moze ulec zmianie w trakcie realizacji robdt — po dokonaniu badan
kontrolnych stwierdzajacych faktyczny stan oraz rodzaj podteza gruntowego.

Stopy fundamentowe SF.1 oraz SF.2 wykonane sg z betonu B25 (C20/25), zbrojone stalg A-1IIN RB500W.
Otulenie zbrojenia przyjeto jako 85 mm (otulina dolna) oraz 25 mm (otulina boczna). Pod wszystkimi
fundamentami wykona¢ warstwe podbetonu B10 gr. min. 10 cm wystajacego poza krawedzie fundamentdéw min.
10 cm.

Stupy Zzelbetowe SZ.1 oraz SZ.2 zamocowane W sposob sztywny w zelbetowych stopach SF.1 wylewanych na
budowie. Wymiary stop w zaleznosci od obcigzen oraz warunkéw konstrukcyjnych.

Wysokos¢ stop fundamentowych 0,60 m.

W stopach fundamentowych projektuje si¢ zbrojenie w postaci siatek z pretow ze stali A-1IIN (RB500W),
utozonych krzyzowo.

Ze stop fundamentowych wypusci¢ nalezy startery dla stupdw zelbetowych w postaci wytykow z pretéw fi20
mm ze stali RB500W.

Fundamenty i $ciany fundamentowe sklasyfikowano w klasie ekspozycji XC2.
Maksymalna srednica kruszywa uzytego do mieszanki betonowej 16mm.

Zwraca si¢ szczegllng uwage, na stosowanie wiasciwego betonu oraz prawidtowe utozenie starterow w celu
unikniecia wystepowania rakow.

Zaleca si¢ aby beton sprowadzany z betoniarni zostat dodatkowo sprawdzony przez Wykonawce
w celu zweryfikowania jego wytrzymatosci.

Zwraca si¢ rowniez uwage na wszelkie przejscia instalacji przez tawy i stopy fundamentowe.

W stopach fundamentowych nalezy zabetonowaé bednarke odgromowsa i uziemiajaca zgodnie z wytycznymi
projektu elektrycznego.

Podczas prac fundamentowych nalezy przestrzega¢ n/w zasad:

- wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w suchej porze roku i nie moga by¢ wykonywane
wyprzedzajaco i sta¢ otwarte,

- w przypadku stwierdzenia wystgpowania wody gruntowej nalezy dokona¢ obnizenia zwierciadta tej
wody za pomoca igtofiltrow

- w wykopie nalezy pozostawi¢ warstwe ochronna gr. 30 cm, ktdra nalezy odspoi¢ bezposrednio
przed przystagpieniem do prac fundamentowych recznie,

- odstoniete podtoze gruntowe nalezy przykry¢ minimum 10cm warstwa chudego betonu, co stanowi
jednoczesnie podbeton pod fundamenty.

- w celu nie dopuszczenia do uplastycznienia gruntu pod fawami i stopami podbeton nalezy wylewaé
na szerokos¢ min. 20cm wigksza od wszystkich krawedzi fundamentdw !!!

- naruszone czgsci podtoza gruntowego pod fundamentami nalezy usunaé i wypetni¢ chudym
betonem,

- naruszony grunt wokdt rur instalacyjnych przechodzacych pod fundamentami nalezy usungé i
uzupetni¢ chudym betonem,

- podczas przechodzenia pod fundamentami instalacjami nie dopusci¢ do tego aby w naruszonym
wokot rury gruncie mogta migrowac pod budynek woda gruntowa,
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- nalezy chroni¢ wykop przed zalaniem (opady atmosferyczne itp.),

- nie nalezy dopusci¢ do przemarznigcia wykopu,

- w przypadku wystapienia zalegania warstwy nosnej (gruntéw rodzimych) nieznacznie ponizej
zaktadanej nie nalezy obniza¢ poziomu posadowienia, a réznicg wypetni¢ chudym betonem,

- roboty ziemne i fundamentowe wykonywa¢ pod scistym nadzorem geotechnicznym

10.2  Stupy zelbetowe monolityczne
Stupy zelbetowe monolityczne SZ.1 oraz SZ.2, wykonane z betonu B30 (C25/30), zbrojone stalg A-IIIN
RB500W. Otulenie zbrojenia przyjeto jako 20 mm.

10.3 Konstrukcja zadaszenia z drewna klejonego

Dach — Konstrukcje nosna hali stanowia dzwigary dachowe z drewna klejonego. DZzwigary dachowe wykonane z
drewna klejonego GL28h. Ponadto w konstrukcji zastosowano platwie, tezniki oraz rygle z drewna klejonego
GL28h.

Dach stezony za pomocg stgzen stalowych systemowych wg wytycznych producenta dzwigardw.

Schemat statyczny dla przedmiotowej konstrukcji (dzwigar):

- belka swobodnie podparta.

- oparcie dzwigaréw przegubowe.

- konstrukcyjne elementy beda wykonane z tarcicy kwalifikowanej w zaktadzie dostawcy (producenta
konstrukcji z drewna klejonego warstwowo) wedtug normy PN-EN 519: 2000 za pomocg maszyn
sortujacych i catego systemu sortowania wedtug ww. normy.

- dzwigary i platwie nalezy zabezpieczy¢ przez korozja biologiczng oraz warstwa lakieru bezbarwnego
umozliwiajacego poslizg a tym samym ograniczajacego osiadanie brudu i kurzu tak podczas procesu
budowlanego jak i w trakcie eksploatacji.

GEOMETRIA ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH ZADASZENIA

- Dzwigary dachowe DD.1 przekroj 155x30 cm
- Platew dachowa PD.1 przekroj 28x14 cm
- Teznik podiuzny TP.1 przekroj 28x14 cm

- Rygiel podiuzny RP.1 przekraj 30x20 cm

DREWNO - GL28H

STEiENIA POLACIOWE - pretowe typu X

- Stezenie polaciowe z pretow stalowych ocynk. @ 16 mm
ze stali 355 + sruba rzymska stezajaca

10.4 Pokrycie dachu — blacha trapezowa

Pokrycie dachu w postaci blachy trapezowej T50 gr. 1,0 mm uktadanej jako pozytyw ze stali S320.

Mocowanie blachy do ptatwi drewnianych — za pomoca systemowych fgcznikdw zgodnych z technologig
producenta blach.

10.5 Stalowa konstrukcja azurowej $ciany szczytowej

Od potudniowej strony zadaszenia, projektuje si¢ montaz stalowej konstrukcji azurowej zabudowy sciennej,
ktorej celem jest zminimalizowanie dziatania porywOw wiatru poprzez jego rozpraszanie za pomocg
systemowych zaluzji stalowych (lub aluminiowych).

Stal konstrukcji — S355, ocynkowana i malowana proszkowo
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Konstrukcja scianki sktada si¢ z:
o Stupkéw szczytowych — RK 120x120x10
e Stupkéw bocznych — RP 120x80x6
o Stupkéw wypetniajacych — RP 120x80x6
o Rygli szczytowych — RP 120x80x6

Mocowanie do fundamentéw — za pomoca blachy stopowej oraz 4 pretéw gwintowanych M16, wklejanych w
cokoty stop fundamentowych na gtebokos¢ min. 30 cm.

Stupki boczne mocowane do zelbetowych stupéw bocznych za pomoca kotew M12 wklejanych w konstr.
stup6w na gtebokos¢ min. 15 cm w rozstawie co max. 50 cm.

Wypelnienie scianki — systemowe zaluzje elewacyjnych (fasadowych) stalowe lub aluminiowe, malowane
proszkowo.
Montaz — zgodnie z systemem producenta zaluzji elewacyjnych.

UWAGA: lIstnieje mozliwos¢ zmiany geometrii konstrukcji wsporczej $cianki szczytowej, tak aby jej
konstrukcja dostosowana byta do wymagan producenta wybranego systemu zaluzji fasadowych.

e e

Przykladowy wyglad zaluzji fasadowych
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ROLBA - SPECYFIKACJA TECHCZNICZA URZADZENIA:

[ ] [ ]

e Waga e  2800-3500 kg
e Promien skretu e 3000-4000 mm
e  Szybkos¢ max. e 12-15km/h

e  Szerokos¢ noza strugajacego e 1500-1800 mm
e Pojemnos¢ zbiornika wody e min. 5001

e Pojemnosc zbiornika na $nieg e min.1,5m3

e Baterie e min. 350 Ah

o Naped o Wszystkie kota

WYPOSAZENIE STANDARDOWE
e Boczna szczotka do wymiatania sniegu przy bandzie
System mycia $limakow
Swiatta halogenowe przod i tyt
Fotel operatora z pasami bezpieczenstwa
Hamulec hydrauliczny i mechaniczny
Wspomaganie kierownicy
Wskaznik poziomu wody
Wskaznik natadowania baterii
Sygnat dzwickowy
2 standardowe noze, system szybkiej wymiany noza przez 1 osobe
Fartuch z tkaniny do wygtadzania i polerowania tafli lodowej
Wyswietlacz gtgbokosci ciecia .Automatyczny zawor odcinajacy na
ustawionym poziomie wody.
e Lusterka 2 szt
e Ladowarka akumulatoréw wysokiej czestotliwosci
e  System napetniania woda

W skitad zestawu musi wchodzi¢ peten osprzet towarzyszacy, jaki jest niezbedny celem
prawidtowego uzytkowania oraz obstugi urzadzenia.

11  Warunki BHP przy robotach.
Przy wykonywaniu robét nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznosé a w szczeg6lnosci:

- Pracownicy przed przystapieniem do pracy winny przejsé przeszkolenie stanowiskowe oraz posiadac
wazne badania lekarskie.

- Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracownikdw.

- Niedopuszczalne jest dotykanie elementéw urzadzen bgdacych w ruchu lub pod napigciem.

- W przypadku zaobserwowania uszkodzen, urzadzenie nalezy zatrzymac¢ i powiadomi¢ wiasciciela
zaktadu lub dozor techniczny.

- Przestrzega¢ warunki BHP odnosnie ubioru na stanowiskach przy urzadzeniach bgdacych w ruchu.

- Po zakonczeniu zmiany stanowisko pracy oraz urzadzenia nalezy pozostawi¢ w czystosci.

12 Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian.

Wszystkie zmiany odnosnie zastosowan materiatowych i rozwigzan konstrukcyjnych wymagaja uzgodnienia
z autorem opracowania.
Kopiowanie badz przedruk w czgsci lub w catosci jest dozwolony tylko za zgoda autora opracowania.
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OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE
KONSTRUKCJI
ZESTAWIENIE OBCIAZEN

1.1. Cigzar
Rodzaj: cigzar
Typ: state
1.1.1. Cigzar
Charakterystyczzna wartos¢ obciazenia:
Qx = 0,31 kN/m?,
Obliczeniowe wartosci obcigzenia:
Qo1 = 0,40 KN/m?, va = 1,30,
Qo2 = 0,28 KN/m?, v = 0,90.
Sktadniki obciazenia:
Blacha trapezowa
Q« = 0,11 kN/m? = 0,11 kN/m?.
Qo1 = 0,14 kKN/m?, va = 1,30,
Qo2 = 0,10 KN/m?, v = 0,90.
Wetna mineralna gr. 5 cm
Q« = 2,0 kN/m* - 5 cm = 0,10 KN/m?.
Qo1 = 0,13 KN/m?, va = 1,30,
Qo2 = 0,09 kN/m?, v = 0,90.
Membrana dachowa
Qx = 0,05 kN/m? = 0,050,05 kN/m>.
Qo1 = 0,07 kN/m?, va = 1,30,
Qo2 = 0,04 KN/m?, v = 0,90.

1.2. Snieg
Rodzaj: snieg
Typ: zmienne
1.2.1. Snieg
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu gy = 0,90 kN/m? przyjeto zgodnie ze zmiang do normy
Azl, jak dla strefy I1.
Wspotczynnik ksztattu C = 0,80 jak dla dachu jednospadowego.

R

Charakterystyczna warto$¢ obciazenia sniegiem:
Q«=0,9 kN/m?- 0,8 = 0,72 kN/m*

Obliczeniowa wartos¢ obciazenia $niegiem:

Q. = 1,08 kN/m?,v; = 1,50.

C
C1



1.3. Wiatr

Rodzaj: wiatr

Typ: zmienne

1.3.1. Wiatr wariant | - nawietrzna "a"

Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru g, = 0,30 kN/m? przyjeto jak dla strefy | .
Wspotczynnik ekspozycji C, = 0,60 przyjeto jak dla terenu C i wysokosci nad poziomem gruntu z =

9,00 m. Poniewaz H/L < 2 przyjeto staty po wysokosci rozktad wspotczynnika ekspozycji C. 0 wartosci jak dla

punktu najwyzszego.

Wspdtczynnik dziatania porywow wiatru 8 = 1,80 przyjeto jak do obliczen budowli niepodatnych na
dynamiczne dziatanie wiatru (logarytmiczny dekrement ttumienia A = 0,20; okres drgan wiasnych T = 0,20 s).

Wspotczynnik aerodynamiczny C dla krawedzi a potaci dachu wiaty jednospadowej (o = 5°) i kierunku wiatru 1

rowny jest C = C, = 2,00, gdzie C, jest wspotczynnikiem roznicy cisnienia zewngtrznego i wewngetrznego.

'|<—29 , 5—"'

Wiatr

45

Charakterystyczna wartos¢ obciazenia wiatrem:

Q«=0,3kN/m?- 0,60 - 2,00 - 1,8 = 0,65 KN/m?.
Obliczeniowa wartos¢ obciazenia wiatrem:
Q. = 0,98 kN/m?,v; = 1,50.

1.3.2. Wiatr wariant | - zawietrzna "b"

Charakterystyczna wartos¢ obciazenia wiatrem:

Q«=0,3kN/m?- 0,60 - 0,09 - 1,8 = 0,03 kKN/m?.
Obliczeniowa wartos¢ obciazenia wiatrem:
Q. = 0,04 kN/m?,v; = 1,50.

1.3.3. Wiatr wariant Il - zawietrzna "a"

Charakterystyczna wartos¢ obciazenia wiatrem:

Q«=0,3kN/m?-0,60 - (-2,00) - 1,8=-0,65kN/mZ.
Obliczeniowa wartos¢ obciazenia wiatrem:
Q. = -0,98 kN/m?, vt = 1,50.

1.3.4. Wiatr wariant Il - zawietrzna "b"

Charakterystyczna wartos¢ obciazenia wiatrem:

Q«=0,3kN/m?-0,60 - (-0,09) - 1,8 =-0,03 kN/mZ.
Obliczeniowa wartos¢ obciazenia wiatrem:
Q. = -0,04 kN/m?, vt = 1,50.
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OBLICZENIA STYTYCZNE

a) Schemat statyczny konstrukcji

Obliczenia statyczne wykonano za pomoca oprogramowania komputerowego Autodesk ROBOT
STRUCTURAL ANALYSIS Professional 2014 analizujac przestrzenna pracg konstrukcji.

Dzwigar dachowy
Ptatew dachowa
— Stezenie X

Stup zelbetowy
Stupek szczytowy
Teznik podtuzny

-PZ kG
Przypadki: 1 (Ciezar wiasny)

Przestrzenny schemat statyczny konstrukcji
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b) Obciazenia dziatajace na konstrukcje

Murmer

b B = I ) i P N )

Mazwa przypadku
Cigzar whasny
State

Shieg

Wwiatrl

wiatr2

wiatr3

wiatrd

Matura

cigzar whasny
state

fhieg

wiatr

wiatr

wiatr

wiatr

c) Kombinatoryka obciagzen

S 2 Typ

Kombinacja Nazwa Typ analizy P
8 (K) SGN/M=1*1.10 + 2*1.10 | binacja liniowa | SGN
9 (K) SGN/2=1*1.10 + 2*0.90 | binacja liniowa | SGN
10 (K) SGN/3=1*0.80 + 2*1.10 | binacja liniowa | SGN
11 (K) SGN/4=170.80 + 2*0.90 | binacja liniowa | SGN
12 (K) SGN/5=1*1.10 + 2*1.10 + 4*1.50 | binacja liniowa | SGN
13 (K) SGNB=1*1.10 + 2*1.10 + 5*1.50 | binacja liniowa | SGN
14 (K) SGNIT=1*1.10 + 2*1.10 + §*1.50 | binacja liniowa | SGN
15 (K) SGN/B=1*1.10 + 2*1.10 + 7*1.50 | binacja liniowa | SGN
16 (K) SGN/G=1*1.10 + 2*0.90 + 4*1.50 | binacja liniowa | SGN
17 (K) SGM/10=1*1.10 = 2*0.90 + 5*1.50 | binacja liniowa | SGN
18 (K) SGM11=171.10 + 2*0.90 + §*1.50 | binacja liniowa | SGN
19 (K) SGMNM2=1*1.10 + 2*0.80 + 7*1.50 | binacja liniowa | SGN
20 (K) SGM/13=1*0.90 + 2*1.10 + 4*1.50 | binacja liniowa | SGN
21 (K) SGN/14=1*0.90 + 2*1.10 + 5*1.50 | binacja liniowa | SGN
22 (K) SGM/15=1*0.90 + 2*1.10 + 6*1.50 | binacja liniowa | SGN
23 (K) SGN/M6=1*0.90 + 2*1.10 + 7*1.50 | binacja liniowa | SGN
24 (K) SGM/M7=1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.50 | binacja liniowa | SGN
25 (K) SGM/18=170.90 + 2*0.90 + 5*1.50 | binacja liniowa | SGN
26 (K) SGMN/19=1*0.90 + 2*0.90 + 6*1.50 | binacja liniowa | SGN
27 (K) SGMW20=1*0.90 + 2*0.50 + 7*1.50 | binacja liniowa | SGN
28 (K) SGN/21=1*1.10 + 2*1.10 + 4*1.50 + 3*1.35 | binacja liniowa | SGN
29 (K) SGN/22=1*1.10 + 2*1.10 + 5*1.50 + 3*1.35 | binacja liniowa | SGN
30 (K) SGN/23=1*1.10 + 2*1.10 + §*1.50 + 3*1.35 | binacja liniowa | SGN
31 (K) SGN/24=1%1.10 + 2*1.10 = 7*1.50 + 3*1.35 | binacja liniowa | SGN
32 (K) SGN/Z5=171.10 + 2%0.90 + 4*1.50 + 3*1.35 | binacja liniowa | SGN
33 (K) SGNi26=1*1.10 + 2*0.90 + 5*1.50 + 3*1.35 | binacja linibwa | SGN
34 (K) SGN27=1*1.10 + 2*0.90 + §*1.50 + 3*1.35 | binacja liniowa | SGN
35 (K) SGN/28=1*1.10 + 2*0.90 + 7*1.50 + 3*1.35 | binacja liniowa | SGN
36 (K) SGN/25=1*0.90 + 2*1.10 + 4*1.50 + 3*1.35 | binacja liniowa | SGN
37 (K) SGN/30=1*0.90 + 2*1.10 + 5*1.50 + 3*1.35 | binacja liniowa | SGN
38 (K) SGN/31=1%0.90 + 2*1.10 + §*1.50 + 3*1.35 | binacja liniowa | SGN
39 (K) SGN/32=170.90 + 2*1.10 + 7*1.50 + 3*1.35 | binacja liniowa | SGN
40 (K) SGN/33=1%0.90 + 2*0.90 + 4*1.50 + 3*1.35 | binacja linibwa | SGN
41 (K) SGN/34=1%0.90 + 2*0.90 + 5*1.50 + 3*1.35 | binacja liniowa | SGN
42 (K) SGN/35=1*0.90 + 2*0.90 + §*1.50 + 3*1.35 | binacja liniowa | SGN
43 (K) SGN/36=1%0.90 + 2*0.90 + 7*1.50 + 3*1.35 | binacja liniowa | SGN
44 (K) SGN/3T=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.50 | binacja liniowa | SGN
45 (K) SGM/38=1*1.10 + 2*0.90 + 3*1.50 | binacja liniowa | SGN
46 (K) SGM39=170.90 + 2*1.10 + 3*1.50 | binacja liniowa | SGN
47 (K) SGN/40=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.50 | binacja liniowa | SGN
48 (K) SGN/M41=1*1.10 + 2*1.10 + 4*1.35 + 3*1.50 | binacja liniowa | SGN
49 (K) SGN/42=1*1.10 + 2*1.10 + 5*1.35 + 3*1.50 | binacja liniowa | SGN
50 (K) SGN/M43=1%1.10 + 2*1.10 + §*1.35 + 3*1.50 | binacja liniowa | SGN
51 (K) SGN/44=1*1.10 + 2*1.10 + 7*1.35 + 3*1.50 | binacja liniowa | SGN
52 (K) SGN/45=1%1.10 + 2*0.90 + 4*1.35 + 3*1.50 | binacja liniowa | SGN
53 (K) SGN/46=171.10 + 2%0.90 + 51.35 + 3*1.50 | binacja liniowa | SGN
54 (K) SGN/M4T=1*1.10 + 2*0.90 + 6*1.35 + 3*1 50 | binacja liniowa | SGN
55 (K) SGN/48=1*1.10 + 2*0.90 + 7*1.35 + 3*1.50 | binacja liniowa | SGN
56 (K) SGN/45=1*0.90 + 2*1.10 + 4*1.35 + 3*1.50 | binacja liniowa | SGN
57 (K) SGN/50=1%0.90 + 2*1.10 + 5*1.35 + 3*1.50 | binacja liniowa | SGN
58 (K) SGN/51=1*0.90 + 2*1.10 + §*1.35 + 3*1.50 | binacja liniowa | SGN
59 (K) SGN/52=1%0.90 + 2*1.10 = 7*1.35 + 3*1.50 | binacja liniowa | SGN
60 (K) SGN/S3=170.90 + 2%0.90 + 4*1.35 + 3*1.50 | binacja liniowa | SGN
61 (K) SGN/54=1%0.90 + 2*0.90 + 5*1.35 + 3*1 50 | binacja liniowa | SGN
62 (K) SGN/55=1*0.90 + 2*0.90 + §*1.35 + 3*1.50 | binacja liniowa | SGN
63 (K) SGN/56=1*0.90 + 2*0.90 + 7*1.35 + 3*1.50 | binacja liniowa | SGN
54 (K) SGU/M=1*1.00 + 2*1.00 | binacja liniowa
65 (K) SGU2=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 | binacja liniowa
66 (K) SGU/A=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00 | binacja liniowa
67 (K) SGU/M=171.00 + 2*1.00 + 6*1.00 | binacja liniowa
68 (K) SGUS=1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.00 | binacja liniowa
69 (K) SGUMB=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 | binacja liniowa
70 (K) SGUF=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 | binacja liniowa
71 (K) SGU/B=1*1.00 + 2*1.00 | binacja liniowa
72 (K) SGUM=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 3*1.00 | binacja liniowa
73 (K) SGU/MO=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 | binacja liniowa
74 (K) SGU/M1=171.00 + 2*1.00 + 5%1.00 + 3*1.00 | binacja liniowa
75 (K) SGUM2=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00 | binacja liniowa
76 (K) SGU/M3I=1*1.00 + 2*1.00 + §*1.00 + 3*1.00 | binacja liniowa
77 (K) SGU/M4&=1*1.00 + 2*1.00 + §*1.00 | binacja liniowa
78 (K) SGUM5S=1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.00 + 3*1.00 | binacja liniowa
79 (K) SGUMB=1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.00 | binacja liniowa
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d) Wyniki obliczen statycznych
o Reakcje podporowe

FX=-6,10/6,09

FZ2=72,29/284,51
MX=-17,78/22,32
MY=-38,08/38,02

FX=-2,39/2,40
FZ=54,08/276,81
MX=-23,08/27,22
MY=-20,40/20,48

¢ Sity normalne Fx [kN]

26.81

o Sity poprzeczne Fz [kN]

-6.09 2.39
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e Momenty zginajace My [kNm]

[

38.02

20.48
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WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI

1. Stopa fundamentowa SF.1

11 Dane podstawowe

111 Zalozenia

Obliczenia geotechniczne wg normy : PN-81/B-03020
Obliczenia zelbetu wg normy  : PN-B-03264 (2002)
Dobor ksztattu : bez ograniczen

112 Geometria:

_.1|+ b
JEE | h
= + B 2
by
=] h:f
o+ ,E' -
A =2,00 (m) a =0,60 (m)
B =2,00 (m) b =0,50 (m)
h1l =0,60 (m) ex =0,00 (m)
h2 =0,00 (m) ey =0,00 (m)
h4 =0,10 (m)
[s
[N
a' =60,0 (cm)
b' =50,0 (cm)
cl =5,0 (cm)
c2 =5,0 (cm)

113 Materiaty

Beton : B25; wytrzymato$¢ charakterystyczna = 20,00 MPa

cigzar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)
Zbrojenie podtuzne :typ  A-IIIN (RB500W) wytrzymatos¢ charakterystyczna = 500,00 MPa
Zbrojenie poprzeczne:typ  A-I1IN (RB500W) wytrzymatos¢ charakterystyczna = 500,00 MPa

1.2 Wymiarowanie geotechniczne
121 Zatozenia

Oznaczenie parametrow geotechnicznych metoda: :B
wspétczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspoétczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspoétczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
Wymiarowanie fundamentu na:
Nosnos¢
Osiadanie $rednie
- Sdop=7,0 (cm)
- czas realizacji budynku: th > 12 miesiecy
-A=1,00
Przesuniecie
Obrot
Graniczne potozenie wypadkowej obciazen:
- dtugotrwatych: w rdzeniu 11
- catkowitych: w rdzeniu |1

122 Grunt:
Poziom gruntu: N1 =0,00 (m)
Poziom trzonu stupa: Ny =-0,60 (m)
Poziom wody: N maks =-1,20 (m) N min =0,00 (m)
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1. Glina

« Poziom gruntu: 0.00 (m)

* Miazszos¢: 2.00 (m)

« Cigzar objetosciowy: 2090.42 (kG/m3)
« Cigzar wlasciwy szkieletu: 2722.64 (kG/m3)
« Kat tarcia wewnetrznego: 16.4 (Deg)

« Kohezja: 0.03 (MPa)

«IL/ID:

0.30

« Symbol konsolidacji: B
« Typ wilgotnosci: ~ ----

* Mo:
e M:

2. Glina

29.13 (MPa)
38.85 (MPa)

« Poziom gruntu: -2.00 (m)

* Miazszos¢: 1.00 (m)

« Cigzar objetosciowy: 2192.39 (kG/m3)
« Cigzar wlasciwy szkieletu: 2722.64 (kG/m3)
« Kat tarcia wewnetrznego: 18.3 (Deg)

« Kohezja: 0.03 (MPa)

«IL/ID:

0.20

« Symbol konsolidacji: B
« Typ wilgotnosci: ~ ----

* Mo:
e M:

1.2.3

36.78 (MPa)
49.04 (MPa)

Stany graniczne

Obliczenia naprezen

Rodzaj podtoza pod fundamentem: warstwowe
Kombinacja wymiarujaca SGN : SGN/21=1*1.10 + 2*1.10 + 4*1.50 + 3*1.35 N=280,84 Mx=-0,00 My=38,06 Fx=6,10
Fy=-0,00
Wspo6tczynniki obciazeniowe:  1.10 * ciezar fundamentu

1.20 * ciezar gruntu

0.90 * wyp6r wody
Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu
Cigzar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 119,37 (kN)
Obciazenie wymiarujace:
Nr = 400,21 (kN) Mx =-0,00 (kN*m) My = 41,72 (kN*m)
Mimosrod dziatania obciazenia:

eB =0,10 (m) eL = 0,00 (m)
Wymiary zastepcze fundamentu: B_ = 1,79 (m) L_=2,00(m)
Glebokosé¢ posadowienia: Dmin =1,20 (m)
Wspdtczynniki nosnosci:

NB = 0.56

NC = 10.83

ND = 3.85
Wspétczynniki wptywu nachylenia obciazenia:

iB = 0.95

iC = 0.96

iD = 0.99

Parametry geotechniczne:

cu = 0.03 (MPa) ou =14,76

pD =1881.38 (kG/m3) pB =1222.50 (kG/m3)
Graniczny op6r podtoza gruntowego: Qf = 1932,11 (kN)
Naprezenie w gruncie: 0.11 (MPa)
Wspdtczynnik bezpieczefistwa: Qf *m/Nr=391 > 1

Osiadanie srednie

Rodzaj podtoza pod fundamentem: warstwowe
Kombinacja wymiarujaca SGU : SGU/9=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 3*1.00 N=224,49 Mx=-0,00 My=25,37 Fx=4,06
Fy=-0,00
Wspdtczynniki obciazeniowe:  1.00 * cigzar fundamentu

1.00 * cigzar gruntu

1.00 * wypdr wody
Cigzar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr =104,38 (kN)
Srednie naprezenie od obciazenia wymiarujacego: g =0,08 (MPa)
Miazszo$¢ podioza gruntowego aktywnie osiadajacego: z=2,80 (m)
Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd =0,01 (MPa)

- wywotane cigzarem gruntu:  ozy = 0,08 (MPa)
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Osiadanie:

- pierwotne s'=0,2 (cm)

-wtérne  s"=0,1 (cm)

- CALKOWITE S=0,3(cm) < Sadm=7,0 (cm)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: 23.48 > 1

Odrywanie

Odrywanie w SGN
Kombinacja wymiarujaca SGN : SGN/18=1*0.90 + 2*0.90 + 5*1.50 N=72,29 Mx=0,00 My=-38,00 Fx=-6,09 Fy=-0,00
Wspo6tczynniki obciazeniowe:  0.90 * cigzar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu
1.10 * wypor wody
Powierzchnia kontaktu: S =-0,33
Slim =0,50

Przesuniecie

Kombinacja wymiarujaca SGN : SGN/18=1*0.90 + 2*0.90 + 5*1.50 N=72,29 Mx=0,00 My=-38,00 Fx=-6,09 Fy=-0,00
Wsp6tczynniki obciazeniowe:  0.90 * cigzar fundamentu

0.90 * ciezar gruntu

1.10 * wypor wody
Cigzar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr=93,94 (kN)
Obciazenie wymiarujace:
Nr = 166,24 (kN) Mx = 0,00 (kN*m) My = -41,66 (KN*m)
Wymiary zastepcze fundamentu: A_ = 2,00 (m) B_=2,00 (m)
Wspotczynnik tarcia fundament - grunt: n=0,24
Kohezja: C=0.01 (MPa)
Wsp6tczynnik redukcji spdjnosci gruntu = 0,20
Wartos¢ sity poslizgu F = 6,09 (kN)
Wartosc¢ sity zapobiegajacej poslizgowi fundamentu:

- na poziomie posadowienia: F(stab) = 60,07 (kN)
Statecznos¢ na przesunigcie: F(stab) *m/F=7.104 > 1

Obrét

Wokét osi OX
Kombinacja wymiarujaca SGN : SGN/19=1*0.90 + 2*0.90 + 6*1.50 N=103,15 Mx=-22,32 My=-4,50 Fx=-0,74 Fy=3,60
Wspotczynniki obciazeniowe:  0.90 * cigzar fundamentu

0.90 * ciezar gruntu

1.10 * wypor wody
Cigzar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr=93,94 (kN)
Obciazenie wymiarujace:
Nr =197,09 (kN) Mx = -24,48 (kN*m) My = -4,95 (kN*m)
Moment stabilizujacy: Mstab =197,09 (kN*m)
Moment obracajacy: Myeny = 24,48 (KN*m)
Statecznos¢ na obrét: Mgtgp *m/M =5.797 > 1

Wokét osi OY
Kombinacja wymiarujaca: SGN : SGN/18=1*0.90 + 2*0.90 + 5*1.50 N=72,29 Mx=0,00 My=-38,00 Fx=-6,09 Fy=-0,00
Wspo6tczynniki obciazeniowe:  0.90 * cigzar fundamentu

0.90 * ciezar gruntu

1.10 * wypor wody
Cigzar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr=93,94 (kN)
Obciazenie wymiarujace:
Nr = 166,24 (kN) Mx = 0,00 (kN*m) My = -41,66 (kN*m)
Moment stabilizujacy: Mstab = 166,24 (kN*m)
Moment obracajacy: Myeny = 41,66 (KN*m)
Statecznos¢ na obrét: Mgtgp *m/M =2.873 > 1

1.3 Wymiarowanie zelbetowe
131 Zatozenia
Srodowisko 1 XC1
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132 Analiza przebicia i $cinania
Scinanie

Kombinacja wymiarujaca SGN : SGN/21=1*1.10 + 2*1.10 + 4*1.50 + 3*1.35 N=280,84 Mx=-0,00 My=38,06 Fx=6,10
Fy=-0,00
Wspo6tczynniki obciazeniowe:  0.90 * cigzar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu
0.90 * wyp6r wody
Obciazenie wymiarujace:
Nr = 374,78 (kN) Mx = -0,00 (kN*m) My = 41,72 (kN*m)
Diugos¢ obwodu krytycznego: 2,00 (m)

Sifa $cinajaca: 31,41 (kN)
Wysokos¢ uzyteczna przekroju heff = 0,54 (m)
Powierzchnia $cinania: A=1,08 (m2)

fctd = 1,03 (MPa)
Stopien zbrojenia:  p=0.13%
Wspotczynnik bezpieczenstwa: 16.47 > 1

133 Zbrojenie teoretyczne
Stopa:
dolne:
SGN : SGN/21=1*1.10 + 2*1.10 + 4*1.50 + 3*1.35 N=280,84 Mx=-0,00 My=38,06 Fx=6,10 Fy=-0,00
My = 34,69 (KN*m) Agx =7,02 (cm2/m)

SGN : SGN/41=1*1.10 + 2*1.10 + 4*1.35 + 3*1.50 N=284,51 Mx=-0,00 My=34,25 Fx=5,49 Fy=-0,00
Mx = 30,24 (kN*m) Asy =7,02 (cm2/m)

Asmin =7,02 (cm2/m)
gorne:

SGN : SGN/18=1*0.90 + 2*0.90 + 5*1.50 N=72,29 Mx=0,00 My=-38,00 Fx=-6,09 Fy=-0,00
My =-2,98 (kN*m) A'gy =7,02 (cm2/m)

A'sy =0,00 (cm2/m)

AS min =7,02 (sz/m)

Trzon stupa:

Zbrojenie podtuzne A =0,00 (cm2) A min =0,00 (cm2)
A =2 *(Asx + Asy)
Asx =0,00 (cm2) Asy =0,00 (cm2)

2. Stup zelbetowy SZ.1

1 Poziom:

Nazwa  :Poziom +2,44
Poziom odniesienia : -6,10 (m)

Wilgotnos¢ wzgledna srodowiska 1 45%

Wspotczynnik pefzania betonu  : ¢p =2,00

Wiek betonu w chwili obciazenia : 28 (dni)

Klasa srodowiska 1 XC1

Wiek betonu 5 (lat)

Konstrukcja o specjalnym znaczeniu :nie

2 Stup: Stup15 llosé: 1

21 Charakterystyki materiatow:

Beton : B30 fcd = 16,67 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)

Zbrojenie podtuzne : A-IIIN (RB500W) typ A-1IIN (RB500W) fyk = 500,00 (MPa)
Zbrojenie poprzeczne : A-I1IN (RB500W) typ A-1IIN (RB500W) fyk = 500,00 (MPa)
2.2 Geometria:

221 Prostokat 50,0 x 60,0 (cm)

222 Wysokos¢: =8,54 (m)

223 Grubos¢ piyty =0,00 (m)

224 Wysokos¢ belki =0,00 (m)
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225 Otulina zbrojenia =5,0 (cm)

2.26 XAc =0,30 (m2)

227 lcy =900000,0 (cm4)
228 Icz =625000,0 (cm4)
229 dy =54,8 (cm)

2.2.10 dz =448 (cm)

23 Opcje obliczeniowe:

Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
Stup prefabrykowany :nie

Uwzglednienie smuktosci s tak

Metoda obliczen : uproszczona

Konstrukcja o weztach nieprzesuwnych

24 Obciazenia:
Kombinatoryka obciazen

25 Wyniki obliczeniowe:
251 Analiza SGN
Kombinacja wymiarujaca: SGN/23=1*1.10 + 2*1.10 + 6*1.50 + 3*1.35 (C)
Sity przekrojowe:
NSd = 234,72 (kN) MSdy = -1,40 (kN*m) MSdz = 17,88 (kN*m)
Sity wymiarujace: przekroj srodkowy stupa
NSd = 234,72 (kN) NSd*etotz = -6,22 (kN*m) NSd*etoty= 22,45 (kN*m)

2.5.1.1 Mimosrod:

Mimosrod: ez (My/N) ey (Mz/N)
statyczny ee: -0,6 (cm) 7,6 (cm)
niezamierzony ea: -2,0 (cm) 1,7 (cm)
poczatkowy e0: -2,6 (cm) 9,3 (cm)
catkowity etot: -2,6 (cm) 9,6 (cm)

2.5.1.2 Analiza szczegdtowa-Kierunek Y:

2.5.1.2.1 Sita krytyczna (38)

Nerit = 9/ 162 ) *[( Eem * le )/ (2 * Klt) *(0.11/ (0.1 + eg /) + 0.1) + Eg = Ig ] = 11535,60 (kN)

Lo =5,98 (m)

Ecm = 31401,24 (MPa)

Ic =900000,0 (cm4)

Es = 200000,00 (MPa)

Is=7728,8 (cm4)

klt=2,00

$=2,00

Nd/N = 1,00

eo/h = max (eo/h, 0.05,0.5 - 0.01 *lo /h - 0.01 * fcd ) = 0,23
eo =-2,6 (cm)
h=60,0 (cm)

2.5.1.2.2 Analiza smuktosci

Konstrukcja nieprzesuwna
lcol (M) lo(m) A Mim Acrit
8,54 5,98 34,52 25,00 104,00  Stup smuktly

2.5.1.2.3 Analiza wyboczenia

M1=10,00 (kN*m) M2=-2,12 (kN*m) M3 =-1,40 (kN*m)
Przypadek: przekréj srodkowy stupa, uwzglednienie wptywu smuktosci
ee = M3sd/Nsd = -0,6 (cm) (34)

ea = max (Icol/600, hy/30, 1.0cm) = -2,0 (cm)

Icol = 8,54 (m)
hy = 60,0 (cm)
eo=ee+ea=-2,6(cm) (31)
etot = n*eo = -2,6 (cm) (36)
n = 1/(1-Nsd/Ncrit) = 1,02 37)
Ncrit = 11535,60 (KN) (38)
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2.5.1.3 Analiza szczegdtowa-Kierunek Z:

2.5.1.3.1 Sita krytyczna (38)
Nerit =9/ I02 ) *[( Ecm * lc )/ (2 * klt) *(0.11/ (0.1 + eg /h) + 0.1) + Eg = Ig ] = 8047,56 (kN)
Lo =5,98 (m)

Ecm = 31401,24 (MPa)

Ic = 625000,0 (cm4)

Es = 200000,00 (MPa)

Is=4926,5 (cm4)

klt=2,00

¢ =2,00

Nd/N = 1,00

eo/h = max (eo/h, 0.05,0.5 - 0.01 *lo/h - 0.01 * fcd ) = 0,21
eo =-2,6 (cm)
h=50,0 (cm)

2.5.1.3.2 Analiza smuktosci
Konstrukcja nieprzesuwna
leol (M) g (M) A Alim Acrit
8,54 5,98 41,42 25,00 104,00  Stup smuktly

2.5.1.3.3 Analiza wyboczenia
M1 =27,22 (kN*m) M2 =0,00 (kN*m) M3 =17,88 (kN*m)
Przypadek: przekroj srodkowy stupa, uwzglednienie wptywu smuktosci
ee = M3sd/Nsd = 7,6 (cm) (34)
ea = max (Icol/600, hz/30, 1.0cm) = 1,7 (cm)

Icol = 8,54 (m)

hz = 50,0 (cm)
eo=ee+ea=9,3(cm) (31)
etot = n*eo0 = 9,6 (cm) (36)

n = 1/(1-Nsd/Ncrit) = 1,03 (37)
Ncrit = 8047,56 (kN) (38)

2.5.2 Nosnos¢
(ez* b)/ (ey * h) =3,01

mn =1,00

NRdz =3541,82 (kN)
NRdy =5032,88 (kN)
NRdo =5506,84 (kN)

mn*Ngq = 234,72 (kN)
NRd =1/((1/NRdz) +(1/ NRdy) - (1/ NRdo)) =3339,55 (kN)

NRg/Nsg = 11,31

2.5.3 Zbrojenie:

Przekréj zbrojony pretami $20,0 (mm)
Catkowita liczba pretéw w przekroju =4
Liczba pretéw na boku b =2

Liczba pretéw na boku h =2

rzeczywista powierzchnia Asr = 12,57 (cm2)

Stopien zbrojenia:  p =Asr/Ac=0,42 %

26 Zbrojenie:

Prety gtéwne (A-11IN (RB500W)):
4 $20 1=8,49 (m)

Prety konstrukcyjne (A-11IN (RB500W)):
2 $20 1=849 (m)
Zbrojenie poprzeczne (A-11IN (RB500W)):
strzemiona: 32 96 1=2,03 (m)

32¢61=0,61(m)

szpilki 32 96 1=2,03 (m)

32¢61=0,61 (m)
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3. Dzwigar dachowy DD.1

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET: 7 Dzwigar dachowy 7 PUNKT: 9 WSPOLRZEDNA: x=0.47L=13.77m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 48 SGN/41=1*1.10 + 2*1.10 + 4*1.35 + 3*1.50 (1+2)*1.10+4*1.35+3*1.50

MATERIAL
GL28h

z
o
PARAMETRY PRZEKRQOJU: Dz’wigar dachowy

ht=155.0 cm Ay=754.05 cm2 Az=3895.95 cm2 Ax=4650.00 cm2
bf=30.0 cm 1y=9309687.50 cm4 1z=348750.00 cm4 I1X=1224837.75 cm4
Wely=120125.00 cm3 Welz=23250.00 cm3
SIiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =1.38 kN My = 1235.01 kN*m Vy =0.00 kN
Mz = -0.00 KN*m Vz=20.83 kN
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d = 0.00 MPa Sig m,y,d = 10.28 MPa Tau y,d =0.00 MPa
Sig m,z,d = 0.00 MPa Tau z,d = 0.07 MPa
WYTRZYMALOSCI
fc,0,d=12.23 MPa fmy,d=12.92 MPa fv,d=1.48 MPa

fm,z,d = 14.84 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km=0.70 kmod = 0.60 khy = 1.00 khz = 1.15
=ll'e
— PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

Id=32.61m Lam rel,m = 0.95 k crit=0.84
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)"2 + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.80 <1.00 [4.1.7(1)]
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 10.28/(0.84*12.92) = 0.94 < 1.00 [4.2.2(1)]

Tau y,d/f v,d = 0.00/1.48 = 0.00 < 1.00 Tau z,d/f v,d =0.07/1.48 =0.05 < 1.00 [4.1.8.1(1)]

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

Profil poprawny !1!
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4, Platew dachowa PD.1

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET: 72 Dzwigar dachowy 72 PUNKT: 5 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=3.20m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 48 SGN/41=1*1.10 + 2*1.10 + 4*1.35 + 3*1.50 (1+2)*1.10+4*1.35+3*1.50

MATERIAL
GL28h

z
o
PARAMETRY PRZEKROJU: Platew dachowa

ht=28.0 cm Ay=197.22 cm2 Az=306.78 cm2 Ax=504.00 cm2
bf=18.0 cm 1y=32928.00 cm4 1z=13608.00 cm4 I1x=32707.76 cm4
Wely=2352.00 cm3 Welz=1512.00 cm3
SIiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =-0.00 kN My = 23.64 kN*m
Mz = 1.34 kKN*m

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig t,0,d = -0.00 MPa Sig m,y,d = 10.05 MPa
Sig m,z,d = 0.88 MPa

WYTRZYMALOSCI
1,0,d = 10.35 MPa fm,y,d=14.86 MPa
fm,z,d = 14.86 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km=0.70 kmod = 0.60 kht =1.15 khy =1.15 khz =1.15
= 'm
i PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

Id=6.96 m Lam rel,m=0.33 k crit =1.00
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig t,0,d/ft,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d + km*Sig m,z,d/f m,zd= 0.72 <1.00 [4.1.6]
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 10.05/(1.00*14.86) = 0.68 < 1.00 [4.2.2(1)]

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

Profil poprawny !1!
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UWAGA: Na etapie realizacji robot ziemnych nalezy
dokonaé kontroli stanu podtoza gruntowego (przez
uprawnionego geotechnika). W przypadku stwierdzenia
wystepowania gruntéw nasypowych lub innego

rodzaju podioza gruntowego (nie mogacego stanowic¢
bezpo$redniego podtoza pod fundamenty bezposrednie),
nalezy powiadomi¢ o tym fakcie Projektanta opracowania
oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

INWESTOR:

Powiat Rypinski

ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

INWESTYCJA:

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym

wraz z infrastrukturg towarzyszacq przy Zespole Szkét nr 2 w Rypinie

[ [

| [

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Rzut fundamentéw 1:100 Konstr.-budowl.
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 10.05.2024 r. K.1
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. Piotr $wirzynski

KUP/0130/PWOK/09

KONSTR. - BUDOWL.

PROJEKTANT

mgr inz. Anna Markiewicz

KUP/0005/PO0OK/12

KONSTR. - BUDOWL.
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INWESTOR:

Powiat Rypinski
ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

INWESTYCJA:

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym
wraz z infrastrukturg towarzyszacq przy Zespole Szkét nr 2 w Rypinie

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

|/

i
P ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Rzut poziomu zerowego 1:100 Konstr.-budowl.
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 10.05.2024 . K.2
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. Piotr $wirzynski

KUP/0130/PWOK/09

KONSTR. - BUDOWL.

PROJEKTANT

mgr inz. Anna Markiewicz

KUP/0005/PO0OK/12

KONSTR. - BUDOWL.
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BILANS DREWNA
Element Wymiary przekroju | Pole przekroju [m2] Diugosé [m] Objetosé [m3] llos¢ Objetosc taczna
Dzwigar dachowy DD.1 - - - 13.22 8 105.76
Ptatew dachowa PD.1 28x14 cm 0.0392 6.1 0.239 112 26.78
Teznik podtuzny TP.1 28x14 cm 0.0392 6.1 0.239 28 6.70
Rygiel podtuzny RP.1 30x20 cm 0.06 6.1 0.366 14 5.12
3
SUMA 144.36 m

C? 640

7 ’

GEOMETRIA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH ZADASZENIA

- Dzwigary dachowe DD.1 przekréj 155x30 cm

- Ptatew dachowa PD.1
- Teznik podtuzny TP.1
- Rygiel podtuzny RP.1

DREWNO - GL28H

przekroj 28x14 cm
przekroj 28x14 cm

przekrdj 30x20 cm

STEZENIA POLACIOWE - pretowe typu X

- Stezenie potaciowe z pretéw stalowych ocynk. 2 16 mm

ze stali S355 + $ruba rzymska stezajaca

INWESTOR:

Powiat Rypinski

ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

INWESTYCJA:

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym

wraz z infrastrukturg towarzyszacq przy Zespole Szkét nr 2 w Rypinie

[ [

|/

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Rzut konstrukcji dachowej 1:100 Konstr.-budowl.
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 10.05.2024 r. K.3
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Piotr éwirzyﬁski KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUDOWL.
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/PO0OK/12 KONSTR. - BUDOWL.
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