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Koto, 10 maj 2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 — ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu pn. ,BUDOWA ZADASZENIA NAD BOISKIEM WIELOFUNKCYIJNYM
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY ZESPOLE SZKOt NR 2 W RYPINIE” dziatki
nr 1509/4, 1509/5, 1509/7, obreb 0009 Rypin, jedn. ewid. 041201 1 Rypin, zostat
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inZ. Radostaw Dziubczynski
Uprawnienia nr WKP/0359/PWO0S/09 w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych
obejmujacych sieci wodociggowe, kanalizacyjne i
cieplne uzbrojenia terenu.

Sprawdzajqcy:
mgr inz. Albert Smucerowicz
Uprawnienia nr WKP/0153/PWO0S/12 w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych
obejmujacych sieci wodociggowe, kanalizacyjne i
cieplne uzbrojenia terenu.



BUDOWA ZADASZENIA NAD BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
PRZY ZESPOLE SZKOt NR 2 W RYPINIE

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZTB-4R9-ZHF *

Pan Radostaw Dziubczyfski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0172/10

adres zamieszkania ul. Debowa 1E, 62-530 Kazimierz Biskupi

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-05-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.
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BUDOWA ZADASZENIA NAD BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
PRZY ZESPOLE SZKOt NR 2 W RYPINIE

® POLSKA

=L | 7 B A
.
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LGK-HEN-4BK *

Pan Albert Remigiusz Smucerowicz o numerze ewidencyjnym WKP/IS5/0379/12

adres zamieszkania Brzezno ul. Okélna 19, 62-513 Krzymow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-26 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zZozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadcze niem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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BUDOWA ZADASZENIA NAD BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
PRZY ZESPOLE SZKOt NR 2 W RYPINIE

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-69/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Albert Remigiusz Smucerowicz

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 16 maja 1977 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0153/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

.'.-“\", A ,\
1 ‘w‘\ \\ \ ‘\\4 \

dr inz. Daniel Pawlicki
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BUDOWA ZADASZENIA NAD BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
PRZY ZESPOLE SZKOt NR 2 W RYPINIE

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Albert Remigiusz Smucerowicz jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnodci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnoscei.

Skiad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwaliﬁka,cyingj
NATAA

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .............

Czlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczynski.......... fio... 047

Czlonek Komisji — mgr inz Szczepan Mikurenda:..............\. //)l

Otrzymuja:
1. Pan Albert Remigiusz Smucerowicz
ul. Poprzeczna 1A/15, 62-590 Golina
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Budowa  zadaszenia nad boiskiem  wielofunkcyjnym  wraz
z infrastrukturg towarzyszaca przy Zespole Szkét nr 2 w Rypinie.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu w
zakresie budowy instalacji zewnetrznych sanitarnych zwigzanych z budowg zadaszenia nad
istniejaca ptyta boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkét nr 2 w miejscowosci Rypin. W
zakres opracowania wchodzga: instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej ktéra ma za
zadanie odprowadzi¢ wody opadowe i roztopowe z zadaszenia do projektowanego systemu
szczelnych rurociggdw ktére nastepnie kierowac¢ beda do istniejacych na terenie dziatki
inwestora rurociggow kanalizacji deszczowe;.

W ramach zadania projektuje sie réwniez przebudowe instalacji zewnetrznej
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej do kontenera sanitarnego C z uwagi na zmiane jego
lokalizacji.

Catos¢ inwestycji zostata zlokalizowana na dziatce inwestora tj. dziatki o nr ewid.
1509/4, 1509/5, 1509/7, obreb 0009 Rypin, jednostka ewidencyjna 041201_1 Rypin.

Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana na obszarach dziatek, dla ktdrych
obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowosci Rypin.

2. Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana zostanie w miejscowosci Rypin przy ulicy Dworcowej na
nastepujacych dziatkach: 1509/4, 1509/5, 1509/7, obreb 0009 Rypin, jednostka ewidencyjna
041201_1 Rypin.

3. Inwestor

Powiat Rypinski,
ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

4. Stan istniejacy dziatki

Istniejgce zagospodarowanie dziatek, na ktorych zostang zlokalizowane projektowane
instalacje kanalizacji deszczowej, sanitarnej i instalacja stanowig budynki Szkoty
Podstawowej nr 2 w miejscowosci Rypin, boisko wielofunkcyjne, parkingi, drogi wewnetrzne,
chodniki, tereny zielone. Zagospodarowanie terenu stanowig budynki Edukacyjne.

Zgodnie z mapg sytuacyjno-wysokosciowg na trasie projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej wystepuje inne uzbrojenie nad i podziemne:

- przytacza wodociggowe w40, w32

- przytacze kanalizacji deszczowej

- przytacze kanalizacji sanitarnej

- sie¢ gazowa,

- kabel telefoniczny,

- kabel energetyczny,

- napowietrza linia energetyczna,
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Nie wyklucza sie istnienia w terenie innego uzbrojenie podziemnego
nie naniesionego na mapy sytuacyjno-wysokosciowe.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu bedzie stanowita instalacja kanalizacji
deszczowej i sanitarnej grawitacyjna @200 i §160 z rur PVC-U w obrebie istniejgcej ptyty
boiska wielofunkcyjnego. W ramach zadania projektuje sie rowniez przebudowe instalacji
zewnetrznej wodociggowej i kanalizacji sanitarnej do kontenera sanitarnego C z uwagi na
zmiane jego lokalizacji.

Trasa projektowanych rurociggéw projektowanej instalacji przewidziana jest
w obrebie istniejgcej ptyty boiska wielofunkcyjnego, zgodnie z zataczonym Projektem
Zagospodarowania Terenu.

Posadowienie oraz przebieg projektowane]j kanalizacji deszczowej przewidziano w na
poziomie zapewniajgcym wprowadzenie wod opadowych i roztopowych do istniejgcych
rurociggow i studni znajdujgcych sie na terenie dziatki inwestora, bez koniecznosci budowy
nowych przytaczy.

Trase projektowanych rurociggdw przedstawiono na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych w skali 1:500.

Nie planuje sie zmian w uksztattowaniu terenu oraz zieleni na dziatkach.

6. Zestawienie powierzchni

Zakres przedsiewziecia:

» Kanalizacja deszczowa grawitacyjna @200 z rur PVC-U klasy SN 8, SDR34 — 60,0 m +
30,0 m,

* Kanalizacja deszczowa grawitacyjna @160 z rur PVC-U klasy SN 8, SDR34 —
8,0m+9,0m,

* Odwodnienie liniowe typu ciezkiego z korytem z polimerobetonu z rusztem zeliwnym

L=6,0,
» kanalizacja sanitarna grawitacyjna @160 z rur PVC-U klasy SN 8, SDR34 — 2,0 m,
* instalacja wodociggowe z rur PEHD @ 32 PN 10 -2,0m
* studnie kanalizacyjne PP @ 425/200/200 z wtazem lekkim — 4 kpl,

7. Informacje o rodzaju ograniczen Ilub zakazéw w zabudowie
i zagospodarowania terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenie dziatek objetych
Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu dla m. Rypin.

Teren, na ktéorym planowana jest inwestycja nie posiada ograniczen i zakazow w
zabudowie i zagospodarowaniu dziatki.
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8. Dane o terenie informujace o ochronie zabytkow i ochronie konserwatorskiej.

Dziatki nr 1509/4, 1509/5, 1509/7 obreb 0009 Rypin nie sg wpisana do rejestru
zabytkéw i nie podlegajg ochronie konserwatorskiej oraz brak stanowisk archeologicznych.

9. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren

Teren, na ktorym planowana jest inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

10. Dane informujace o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektow
budowlanych

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych znacznie oddziatywac na
Srodowisko (wg. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10.09.2019r., Dz.U.2019 z poz. zm.).

Przyjete technologie prowadzenia prac, ograniczajg zakres oddziatywania na
srodowisko do minimum.

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zapotrzebowaniu w wode wraz z ich
parametrami.

Nie dotyczy.

12. Inne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Nie dotyczy.

13. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Analiza obszaru oddziatywania wykonywania prac budowlanych jest z uwagi na
budowe instalacji zewnetrznych kanalizacji deszczowej, sanitarnej i instalacji wodociggowej,
zlokalizowanej na dziatkach o nr 1509/4, 1509/5, 1509/7 obreb 0009 Rypin. Obszar
oddziatywania inwestycji miesci sie na w/w dziatkach. Przedmiotowa inwestycja:

* nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi obiektéw na dziatkach
sasiednich,

* nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél magnetycznych,

* nie emituje przekraczajgcego norm hatasu i drgan (wibracje),

* nie emituje zanieczyszczenia powietrza,

* nie powoduje zanieczyszczenie gruntu i wod,

* nie powoduje zalewania wodami opadowymi,
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* nie powoduje powstawania osuwisk gruntu,

* speftnione s3 wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jaki powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie dotyczace
odlegtosci od sasiednich dziatek i drog,

* nie jest zlokalizowana na terenie szkdd goérniczych,

* inwestycja nie podlega uzgodnieniom w zakresie ochrony konserwatorskiej,

* inwestycja nie lezy w Obszarze Chronionego Krajobrazu,

* inwestycja nie lezy w obszarze NATURA 2000,

* inwestycja nie lezy w korytarzu ekologicznym.

Obszar oddziatywania inwestycji prowadzono w oparciu o przepisy:

» Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682, 553, 967),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2022 r. poz. 1225.),

» Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U.2019, poz. 1839 z pdz. zm.),

> Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu na sSrodowisko (Dz.U.2014, poz. 112),

» Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, 2687, z
2023r. poz. 295, 412,877),

» Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094, 1193).

Opracowata:
mgr inz. Radostaw Dziubczynski
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Koto, 10 Maj 2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 — ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu pn. ,BUDOWA ZADASZENIA NAD BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY ZESPOLE SZKOt NR 2 W RYPINIE” dziatki
nr 1509/4, 1509/5, 1509/7, obreb 0009 Rypin, jedn. ewid. 041201 _1 Rypin, zostat
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant:

mgr inZ. Radostaw Dziubczynski
Uprawnienia nr WKP/0359/PWO0S/09 w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych
obejmujacych sieci wodociggowe, kanalizacyjne i
cieplne uzbrojenia terenu.

Sprawdzajqcy:
mgr inz. Albert Smucerowicz
Uprawnienia nr WKP/0153/PWO0S/12 w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych
obejmujacych sieci wodociggowe, kanalizacyjne i
cieplne uzbrojenia terenu.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO BUDOWY
BUDOWA ZADASZENIA NAD BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY ZESPOLE SZKOt NR 2 W RYPINIE.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu w
zakresie budowy instalacji zewnetrznych sanitarnych zwigzanych z budowg zadaszenia
nad istniejgcg ptyta boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkdt nr 2 w miejscowosci
Rypin. W zakres opracowania wchodza: instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej
ktora ma za zadanie odprowadzi¢ wody opadowe i roztopowe z zadaszenia do
projektowanego systemu szczelnych rurociggéow ktore nastepnie kierowa¢ beda do
istniejacych na terenie dziatki inwestora rurociggdéw kanalizacji deszczowe;.

W ramach zadania projektuje sie réwniez przebudowe instalacji zewnetrznej
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej do kontenera sanitarnego C z uwagi na zmiane jego
lokalizacji.

Catos¢ inwestycji zostata zlokalizowana na dziatce inwestora tj. dziatki o nr ewid.
1509/4, 1509/5, 1509/7, obreb 0009 Rypin, jednostka ewidencyjna 041201_1 Rypin.

Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana na obszarach dziatek, dla ktérych
obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowosci Rypin.

2. Podstawa opracowania

* mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,

e dane 1z wizji lokalnej przeprowadzonej w terenie oraz uzgodnienia
z whascicielami/uzytkownikami poses;ji,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e warunki techniczno — projektowe,

* obowigzujgce normy i przepisy w zakresie zagadnien omawianych w projekcie.

3. Kategoria obiektu

Planowane przedsiewziecie zaliczane jest do XXVI kategorii.

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

Objety obszar inwestycyjny charakteryzujg proste warunki gruntowe. Teren
przeznaczony pod inwestycje zbudowany jest z utwordw piaszczystych sg to piaski
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drobnoziarniste. Wystepowanie swobodnego zwierciadta wod gruntowych stwierdza sie
ponizej posadowienia kolektora kanalizacji sanitarne;.
Kategorig geotechniczna — pierwsza.

Posadowienie rurociggéw kanalizacji deszczowej, sanitarnej i rurociggéw wody nalezy
wykona¢ w oparciu o profile podtuzne zatagczone do dokumentacji. Rurociagi nalezy uktadac
na podtozu z piasku srednioziarnistego lub z pospdtki, grubosci 15 cm z zageszczeniem.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

5. Zakres i cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozwigzanie budowy instalacji sanitarnych
zwigzanych z budowg zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkétnr2  w
Rypinie, tj. budowy i przebudowy rurociggdéw do odprowadzania wdéd opadowych, kanalizacji
sanitarnej oraz instalacji wody.

W tym celu projektuje sie instalacje kanalizacji deszczowej, ktéra ma za zadanie
odprowadzenie powstatych wod opadowych i roztopowych z powierzchni projektowanego
w/w zadaszenia nad boiskiem sportowym, oraz z potaci dachéw istniejgcych konteneréw, do
istniejgcego przytgcza kanalizacji deszczowej przebiegajgcego na terenie dziatki nr 1509/5.

Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej wokdt powierzchni boiska stanowic
bedzie instalacja zewnetrzng kanalizacji deszczowej dla obiektow zwigzanych
z funkcjonowaniem boiska sportowego do ktorego kierowane bedg wody opadowe
i roztopowe.

W zwigzku z planowang inwestycjg zadaszenia boiska sportowego, ulegnie zmianie
lokalizacja istniejgcych kontenerdow posadowionych wzdtuz boiska sportowego. Zmiana
lokalizacji kontenera C, skutkuje przebudowg istniejgcego przytgcza wodociggowego
i kanalizacji sanitarnej, do lokalizacji ktéra umozliwi zasilenie w/w obiektu w wode
i odbior $ciekow.

Zakres inwestycji obejmuje:

» Kanalizacja deszczowa grawitacyjna @200 z rur PVC-U klasy SN 8, SDR34 — 60,0 m +
30,0 m,

* Kanalizacja deszczowa grawitacyjna @160 z rur PVC-U klasy SN 8, SDR34 —
8,0m+9,0m,

* Odwodnienie liniowe typu ciezkiego z korytem z polimerobetonu z rusztem zeliwnym

L=6,0,
» kanalizacja sanitarna grawitacyjna @160 z rur PVC-U klasy SN 8, SDR34 — 2,0 m,
* instalacja wodociggowe z rur PEHD @ 32 PN 10 -2,0m
* studnie kanalizacyjne PP @ 425/200/200 z wtazem lekkim — 4 kpl,
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6. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana zostanie w miejscowosci Rypin przy ulicy Dworcowej na
nastepujacych dziatkach: 1509/4, 1509/5, 1509/7, obreb 0009 Rypin, jednostka ewidencyjna
041201_1 Rypin.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wptyw obiektu na srodowisko oraz jego wykorzystywanie

Budowa i przebudowa instalacji sanitarnej w obrebie boiska sportowego na terenie
Zespotu Szkdt nr 2 w miejscowosci Rypin ma za zadanie zasilenie w wode i odprowadzenie
Sciekdw sanitarnych z kontenera C ( po zmianie lokalizacji ), oraz odprowadzenie wéd
opadowych i roztopowych z powierzchni projektowanego zadaszenia, powierzchni dachéw
kontenerdéw, powierzchni utwardzonych wokat boiska wielofunkcyjnego.

Planowane przedsiewziecie nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi
obiektéw na dziatkach sgsiednich, nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania
pol magnetycznych, nie emituje przekraczajgcego norm hatasu i drgan (wibracje), nie emituje
zanieczyszczenia powietrza, nie powoduje zanieczyszczenie gruntu i wod oraz nie powoduje
zalewania wodami opadowymi.

Teren przeznaczony pod inwestycje to teren utwardzonych drég, na ktorym nie
przewiduje sie zmiany struktury roslinnosci i wycinki drzew. Po zakoriczeniu inwestycji teren
zostanie przewrécony do stanu pierwotnego.

Parametry techniczne:

- zapotrzebowanie na wode - nie dotyczy,

- odprowadzanie sciekow - nie dotyczy,

- odprowadzanie wod opadowych - nie dotyczy,

- rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddw - nie dotyczy,

- zapotrzebowanie na energie elektryczng - nie dotyczy.

8. Opis rozwigzan projektowych

8.1. Instalacja Kanalizacji Deszczowej

W zwigzku z planowang budowg zadaszenia nad istniejgcym boiskiem wielofunkcyjnym
projektuje sie instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej, ktdra ma za zadanie
odprowadzenie powstatych wéd opadowych i roztopowych z powierzchni dachu oraz
terenéw przylegtych do istniejgcego przytgcza kanalizacji deszczowe] na terenie dziatki nr
1509/5, zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu.

Rozwigzanie instalacji kanalizacji deszczowej nastgpi poprzez zaprojektowanie systemu
szczelnych rurociggéw grawitacyjnych PVC @ 200 wokdt powierzchni boiska, ktére beda
odbieraty powstata wode opadowe z rur spustowych, i kierowaty je do istniejgcej studni
kanalizacji deszczowej o rzednych 122,39/118,47 na istniejagcym przytgczu kanalizacji
deszczowej. Odprowadzenie wdd opadowych zaprojektowano uktadem grawitacyjnym.
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Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie studnie niewtazowe —
rewizyjne z PP DN 400/425 mm wykonanych z polip[ropylenu przystosowane do czynnosci
eksploatacyjnych.

8.2. Trasa, Srednice, konstrukcja oraz posadowienie rurociggow

Trase projektowanych rurociggdow kanalizacji deszczowej przewidziano w obrebie
boiska wielofunkcyjnego na terenie dziatek nr 1509/4, 1509/5, 1509/7; teren Zespotu Szkot
nr 2 w Rypinie. Z uwagi na liczne istniejgce uzbrojenie, projektowane rurociagi kanalizacji
deszczowej zostaty tak zaprojektowane aby nie stanowity kolizji dla istniejgcych przewoddéw
i rurociggdow. Budowe instalacji kanalizacji przewiduje sie metodg wykopu otwartego.
Instalacje deszczowaq grawitacyjng projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC-U [1 200, 160 mm
ze $cianka litg o nominalnej sztywnosci obwodowej rury SN8 kN/m?; SDR 34. Montaz
przewoddéw grawitacyjnych bedzie odbywat sie poprzez taczenie rur na uszczelki gumowe,
olejoodporne zapewniajgce szczelnos¢ potgczen.

Trase projektowanych rurociggdw przewidziano na terenie dziatek inwestora,
stanowigcych tereny zielone, oraz nawierzchnia utwardzona drég wewnetrznych, wokot
istniejgcego boiska sportowego. Posadowienie oraz spadki niwelety projektowanego
rurociggu grawitacyjnego przedstawiono na profilu podtuznym.

Realizacje posadowienia rurociggdow w wykopie nalezy wykona¢ w oparciu
o warunki stwierdzone w opinii geotechnicznej ustalajgcej warunki gruntowo-wodne.
Rurociagi nalezy uktada¢ na podtozu z piasku Srednioziarnistego lub z pospotki, grubosci 15
cm z zageszczeniem. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30
cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
przewodu. Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (ls). Wykonanie
obsypki i gtownej zasypki moze by¢ rozpoczete dopiero wtedy, gdy ztacza i podioze sa
przygotowane do przyjecia obcigzenia. Przestrzen miedzy $ciang wykopu, a rurg nalezy
stopniowo réwnomiernie zasypywac warstwami o grubosci 0,2-0,3 m zageszczanego (np.
poprzez ubijak wibracyjny) gruntu piaszczystego. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ w
terenach zielonych min. 90% Proctora, natomiast w drodze 95%-100%. W przypadku
wystepowania wody gruntowej powyzej dna studni zageszczenie powinno wynosi¢ 98-100%.

Trase rurociggdéw, posadowienie oraz spadki niwelety projektowanych rurociggéw
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu oraz profilach podtuznych kanalizacji
sanitarnej.

8.3. Prdba szczelnosci

Po utozeniu rurociggdéw z czesciowym przykryciem rur min. 20 cm ponad wierzch rury
i pozostawieniem odkrytych zfaczy, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na eksfiltracje
wg PN-EN 1610. Probe nalezy przeprowadza¢ odcinkami, pomiedzy studniami rewizyjnymi.
Projektowane rurociggi nalezy poddac¢ prébie cisnienia o wartosci 1,0-5,0m H;0. Do
przewodu kanalizacyjnego nalezy doprowadza¢ wode grawitacyjnie — ze zbiornika otwartego
na powierzchni terenu. Natomiast odpowietrzenie kanatu nastepuje przez jego najwyzszy
punkt. Czas napetniania odcinkdw kanalizacyjnych nie powinien by¢ krétszy niz 1 godz. Przy
spokojnym napetnianiu i odpowietrzaniu kanatu. Badany odcinek kanatu powinien przed
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probg pozostac przez 1 godz. catkowicie napetniony. Czas trwania proby powinien wynosié
15 minut, a na ztgczach kielichowych nie powinny ukazywac sie krople widy. Rurocigg uwaza
sie za szczelny, kiedy ilos¢ dopetnianej wody w rurociggu w czasie trwania proby (30 minut)
hie wynosi wiecej niz 0,15 dm3/m? powierzchni rury przy badaniu kanatu bez studni i nie
wynosi wiecej niz  0,20dm3/m? powierzchni rury przy badaniu kanatu ze studniami. W
przypadku nieszczelnego ztgcza kielichowego rury, ztgcze nalezy wymieni¢ i poddad
ponownie prébie.

Dla rurociggu ttocznego nalezy wykonac cisnieniowg prébe szczelnosci wg PN-EN
805:2002. Cisnienie prébne 1,0 MPa.

8.4. Studnie rewizyjne

Na trasie projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej projektuje sie studnie
rewizyjne DN400/425 z polipropylenu PP [J 400/200/200, z kinetg prefabrykowang, rurg
trzonowg oraz teleskopowg, pierscieniem odcigzajgcym oraz wiazem zeliwnym D400. Dno
studni jest elementem prefabrykowanym, z ukierunkowanym doptywem i odptywem. W
elemencie kinety studni jest wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do przeptywu
Sciekdw itaczenia kanatdw; uszczelki szczelne. Rura trzonowa fgczone sg z elementami
poprzez system szczelnych uszczelek wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM spetniajgcych
wymagania EN 681-1

Przejscia rurociggdw przez rure trzonowg nalezy wykonac jako przejscie szczelne PVC
[1 200, 160 Insitu, ktére uniemozliwia infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekdw.

9. Przebudowa Instalacji Wodociggowej i Instalacji Kanalizacji
Sanitarnej

W zwigzku z planowang inwestycjg zadaszenia boiska sportowego, ulegnie zmianie
lokalizacja istniejgcych konteneréw posadowionych wzdtuz boiska sportowego: A, B, C.
Zmiana lokalizacji kontenera C, skutkuje przebudows istniejgcego przytgcza wodociggowego
i kanalizacji sanitarnej, do lokalizacji ktéra umozliwi zasilenie w/w obiektu w wode i odbidr
sciekow.

Celem niniejszej dokumentacji jest przebudowa przytgcza wodociggowego do
kontenera C, w celu zasilenia instalacji wewnatrz w wode do celéw socjalno — bytowych.
Projektowang przebudowe instalacji wodociggowej w obrebie kontenera, projektuje sie z rur
PEHD [J 32/25 na dtugosci 2,0 m i gtebokosci h=-1,60m.

Istniejagcy przewdd wodociggowy nalezy wycig¢ i zakorkowac. Potaczenie
z istniejgcym rurociggiem nalezy wykonaé poprzez szybko ztgcze zaciskowe GEBO DN32.
Odcinek Pionowy prowadzony do instalacji kontenera, nalezy dociepli¢ materiatem
izolacyjnym. Po wykonaniu montazu przeprowadzi¢ ptukanie, dezynfekcje i prébe na
cisnienie 10 atm. Przez okres 15 min. Wg PN-B-10725:1997.

Istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej prowadzone do kontenera C, nalezy skrécic
do dtugosci umozliwienie odprowadzenie sciekdw sanitarnych z instalacji wewnetrznej.

Scieki odprowadzane beda projektowanym rurociggiem kanalizacji sanitarnej do
istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej przebiegajgcej w obrebie kontenera C — PVC @
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160 SN 8. Wigczenie wykonac¢ do istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej, poprzez
montaz ztgcza — Mufa PVC @ 160 w miejscu wskazanym na PZT w skali 1:500. Powstate $cieki
beda kierowane do istniejgcej studni o rzednych 122,75/120,66. Zakres opracowania
obejmuje budowe przytacza kanalizacji sanitarnej z rur z polichlorku winylu PVC SN 4 @ 160.

Catos¢ trasy, spadki oraz lokalizacje studni rewizyjnych przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu w skali 1:500. Odprowadzenie Sciekdw z budynku projektuje sie za
pomoca rurociggu @ 160 mm PVC ze sciankg litg klasy S ze spadkiem pokazanym na profilu
podtuznym ( i=15,0 % ) o tgcznie diugosci L=2,0m. Stosowane rury kanalizacyjne muszg
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1:1999 (systemy przewodowe z tworzyw sztucznych
— podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego Poli (chlorku winylu)
(PVC-U do odwadniania i kanalizacji- wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu). Scieki
sanitarne bedg odprowadzane do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi.

10. Odtworzenie nawierzchni
W trakcie robdét prowadzonych w obrebie drég wewnetrznych nalezy zachowac
ostroznosc¢ i zapewnic¢ bezpieczenstwo dla ruchu samochodowego i pieszych. Po wykopach
prowadzonych na terenie nieutwardzonym i drog wewnetrznych odtworzenie nawierzchni
ograniczy sie do przywrdcenia stanu. Nalezy odtworzyé nawierzchnie po wykopach
prowadzonych w jezdni zgodnie zistniejagcymi normami i przepisami, nalezy wymieni¢ w
catosci grunt z wykopdw na piasek.

11.Wytyczne wykonywania robot
11.1. Uktadanie rur PVC/PE.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykonac z rur PVC-U (polichlorek winylu
SN8, SDR34) o gtebokosci posadowienia wg rysunku — profili podtuznych. Nalezy unikac
uktadania rur w wysokich temperaturach otoczenia ze wzgledu na wysoki wspotczynnik
wydtuzenia liniowego rur w podwyzszonej temperaturze. Rury utozone w temperaturze
otoczenia +20°C i wyzszych byty by narazone na znaczne naprezenia wzdtuzne w okresie
zimowym. Dlatego tez rury nalezy uktadaé w mozliwie niskich temperaturach, wykorzystujac
w okresie lata dni chtodniejsze lub wczesne godziny ranne. W przypadku niemozliwosci
spetnienia powyzszych warunkéw nalezy rury uktadaé w sposéb lekko wezykowaty. W czasie
deszczu, sniegu, kurzu silnego wiatru zgrzewanie wykonywane moze byc¢ tylko pod namio-
tem ochronnym, stwarzajagcym odpowiedni mikroklimat. Wyklucza sie uktadanie sieci
W zamarznietym gruncie.

11.2. Sktadowanie rur PVC/PE.

Jako zasade nalezy przyja¢, ze rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to moz-
liwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢
ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu)
w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem
w maksymalnych odstepach co I,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci,
to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych fatach o szerokosci min. 50 mm.
Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2 m. Rury o réznych srednicach i grubosciach winny byc¢
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sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, najsztywniejsze winny znajdowac sie na
spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz ,5 m.
Nalezy zabezpieczy¢ je poprzez zadaszenie przed wplywem promieniowania stonecznego.
Rury nie wolno nakrywac¢ w sposéb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie. Zaslepki
znajdujgce sie na koncach rur winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed tgczeniem rur.

11.3. Transport rur PVC/PE.

Przy roztadowywaniu mechanicznym nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych
lub fancuchow. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do
$rednicy 160mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przy
transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dfugosci na podtodze pojazdu.
Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny
znajdowac sie na spodzie.

11.4. Kontrola rur PVC/PE.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy przeprowadzi¢ kontrole rur. Kontrola dotyczy
sprawdzenia wymiarow i dokonania ogledzin wzrokowych. Wymiary rur tj. Srednice
zewnetrzng i grubo$¢ Scianki nalezy zmierzy¢ suwmiarkg w kilku miejscach. Uzyskane
wymiary muszg miesci¢ sie w granicach tolerancji podanych przez producenta rur oraz
obowigzujgcych norm. Kontrola wzrokowa rur ma na celu wykrycie wad fabrycznych lub
uszkodzen mechanicznych takich jak rysy, wybrzuszenia, wgtebienia itp. W przypadku
wykrycia uszkodzen lub wad nalezy miejsca te wycigé wraz zkilku centymetrowym
naddatkiem.

11.5. Technologia taczenia rur PVC-U

System kanalizacji zewnetrznej PVC-U posiada efektywny i bezpieczny system
uszczelnien, ktore opierajg sie na prostych i funkcjonalnych potgczeniach kielichowych z
uszczelkami. Uszczelki sg fabrycznie mocowane przez producenta w specjalnie
wyprofilowanych rowkach kielichéw.

Wykonanie potaczenia utatwiajg oznaczenie fabrycznie fazowania bosego korca rury
oraz oznaczenie gtebokosci wsuniecia. Uszczelki nie sg fabrycznie smarowane $rodkiem
poslizgowym. Smarowanie uszczelek powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed
montazem. Zawsze, gdy mowa o $rodku poslizgowym, nalezy stosowac srodki profesjonalne,
zatwierdzone do stosowania do uszczelek gumowych i tworzyw. Wykluczone jest stosowanie
pasty BHP. Ewentualne zastepcze $rodki poslizgowe nalezy stosowaé w rozcienczeniu min.
10-krotnym. Powinny one traci¢ wtasciwosci poslizgowe po zamontowaniu.

Technologia taczenia rur:

e czynnosci wstepne obejmujg usuniecie korka ochronnego z kielicha i bosego
kornca tgczonych rur (jezeli wystepuje) oraz oczyszczenie rury i kielicha
z zanieczyszczen (piasku lub innych). Czysto$¢ taczonych elementéw wptywa na
prawidtowe przyleganie uszczelki do powierzchni rury, co warunkuje uzyskanie
szczelnego potaczenia.

* montowane fabrycznie uszczelki nalezy posmarowac Srodkiem poslizgowym
utatwiajgcym wsuniecie bosego konica rury w kielich.
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* nastepnie nalezy ustawi¢ wspotosiowo faczone elementy. W trakcie faczenia
nie powinno by¢ odchylen od osi. Jezeli rura byta skracana — widry i zadziory nalezy
usungé¢ nozem, skrobakiem lub pilnikiem. Fazowanie (ukosowanie) konca rury jest
konieczne, ufatwia wykonanie szczelnego pofaczenia izabezpiecza przed
wysunieciem uszczelki.

* bosy koniec rury nalezy wtozy¢ do kielicha i wsung¢ do oznaczonego miejsca.
Czynnosc te nalezy wykonac recznie.

Kontrola jakosci potqczen.

Badanie szczelnosci zfaczy kielichowych wykonywane jest zgodnie z normg PN-EN
1277:2005 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych —Systemy przewoddéw rurowych z
tworzyw termoplastycznych do bezcisnieniowych sieci uktadanych pod ziemia — Metoda
badania szczelnosci potaczen z elastomerowym pierscieniem uszczelniajgcym” zgodnie z
norma PN-EN 1610, szczelno$¢ bada sie przy cisnieniu 0,5 bar (tzw. wysokie cisnienie) oraz w
warunkach podcisnienia -0,27 — 0,3 bar (-2,7 — 3,0 m stupa H,0.).

11.6. Technologia taczenia rur PE
* zgrzewanie czotowe
* potgczenia kotnierzowe

Wszelkie zmiany kierunku trasy mogg by¢ wykonywane przy zastosowaniu
specjalnych ksztattek, kolan, fukow lub przez wykorzystanie naturalnej elastycznosci rur z PE

temp. otoczenia +20°C - min. promien giecia 20 x d

temp. otoczenia + 10°C - min. promien giecia 35 x d

temp. otoczenia + 0°C - min. promien giecia 50 x d

Nie nalezy dokonywac giecia rur przez podgrzewanie.

taczenie rur PE odbywac sie bedzie technologig zgrzewania czotowego (dla srednic Dz
63 i powyzej). Zasada wykonywania czotowych potgczen zgrzewanych PE polega na na-
grzaniu czotowych powierzchni tgczonych elementéow za pomocg gorgcej ptyty do
temperatury 220-230°C, a nastepnie usuniecia ptyty i potgczeniu elementdw przez wzajemne
ich docisniecie. Nagrzewanie powierzchni czotowych wykonuje sie przez zetkniecie z ogrzang
ptytg stanowigcg czes¢ sktadowg urzgdzenia do zgrzewania w wyniku czego nadtapia sie i
nastepnie po docisnieciu ischtodzeniu tworzy sie trwate potgczenie. Prawidtowo
wykonane zgrzewanie daje pofgczenie o wytrzymatosci spoiny réwnej lub wyziszej od
wytrzymatosci materiatu rury. Polega on na wykonaniu nastepujgcych czynnosci: przy
zgrzewaniu dwodch rur ze sobg, konce ich nalezy oczyscic i odcigé prostopadle za pomocg pitki
do drewna o uzebieniu 2 - 3mm. Ma to na celu wyréwnanie powierzchni czotowych oraz
usuniecie warstwy utlenionego materiatu, utrudniajgcego proces zgrzewania. Konce rur po
odcieciu muszg by¢ za pomocg noza wyrdéwnane ioczyszczone z poszczegdlnych czesci
materiatu. Nie nalezy uzywac papieru sciernego poniewaz mogg pozostac ziarna materiatu
Sciernego utrudniajgce zgrzewanie. W przypadku tulei kotnierzowej nie nalezy odcinaé
powierzchni czotowej podlegajacej zgrzewaniu, lecz tylko oczyscic i usung¢ za pomoca cykliny
warstwe utlenionego materiatu o grubosci 0,1 - 0,2 mm, pomiedzy zgrzewane elementy
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ustawia sie ptytke grzejng ogrzang do temperatury 220 - 230°C i dociska do niej elementy
zgrzewane zsitg 0,4 - 0,5 kG/cm?. Odpowiedni docisk jest bardzo istotny, gdyz jego
zwiekszenie powoduje wypieranie nadtopionego materiatu do wnetrza rury, co wptywa
potem na zwiekszenie niepozgadanych oporéw przeptywu. Z tych wzgledéw przy koricowej
fazie ogrzewania docisk nalezy catkowicie zredukowaé, czas ogrzewania elementéw
zgrzewanych trwa od momentu pojawienia sie na obwodzie rury pierscienia nadtopionego
materiatu o réwnomiernej grubosci wynoszgcej | — 2 mm. Réwnomiernos¢ grubosci
pierscienia na catym obwodzie Swiadczy o prawidtowym przygotowaniu zgrzewanych
koncow, co ma zasadniczy wptyw na wytrzymatos¢ potgczen. W przypadku nie przylegania
catego obwodu rury do ptyty grzejnej lub braku wptywu nadtopionego materiatu na
czesci obwodu rury nalezy ponownie przygotowaé powierzchnie do zgrzewania, po
zakonczeniu ogrzewania nalezy mozliwie szybko odsungé ogrzewane elementy do ptyty
grzejnej, wyjac¢ ptyte i docisngc elementy od siebie. Czynnosci te nie powinny trwaé dtuzej
niz 3 sekundy. Przedtuzenie tego czasu ma niekorzystny wptyw na wytrzymatos¢ potaczenia,
poniewaz nadtopiony materiaf szybko stygnie, docisk powinien by¢ wykonywany stopniowo
i w sposéb ciagty, a osiggniecie jego maksymalnej jednostkowe;j sity powinno nastgpié po 2 -
3 sekundach. Sita docisku powinna wynosi¢ okoto IkG/cm? powierzchni przekroju elementu
zgrzewanego. Docisk powinien trwac¢ do czasu, az temperatura materiatu w miejscu t3-
czenia spadnie do ok. 50°C. Nie nalezy stosowaé przy tym przyspieszonego chtodzenia za
pomocy zimnej wody lub sprezonego powietrza. Wykonanego potaczenia nie nalezy
poddawaé zadnym naprezeniom zewnetrznym przez co najmniej 2 godziny. Zgrzewanie rur
i tacznikdw nalezy wykonywac na zgrzewarkach z dociskiem mechanicznym i pomiarem sity
docisku. Sposéb postugiwania sie urzagdzeniem do ogrzewania podajg instrukcje obstugi.

UWAGA : ZgrzewaC ze sobg mozna tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy
wskaznika szybkosci ptyniecia(MFI 005 lub MFI 010) i o tej samej Srednicy i grubosci scianki.

Kontrola jakosci potqczen.

Istniejg cztery podstawowe grupy metod oceny jakosci zgrzeiny :

* pomiar parametréw geometrycznych zgrzeiny

e ogledziny wyptywki Scietej z powierzchni zgrzewanych rur

* badania rentgenograficzne i ultradZzwiekowe,

* badania niszczace

12.Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, natomiast w miejscach wystepowania
uzbrojenia podziemnego recznie, z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa. Sposob
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego wskazano na zatgczonych rysunkach.

Wykopy wykonywa¢ jako pionowe, wasko przestrzenne z umocnieniem petnym przy
uzyciu wyprasek stalowych. Odstoniete uzbrojenie istniejgce zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem poprzez podwieszenie.

Na catej dtugosci uktadanych przewodoéw nalezy dokonaé¢ wymiany gruntu. Zasypke rur
do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury wykonac recznie. Dalszg zasypke wykonywac recznie
i mechanicznie warstwami o grubosci 0,3m z zageszczeniem kazdej warstwy do 98% w skali
SPD, w pasie drég gminnych i powiatowej do 100 % w skali SPD.
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Otwarte wykopy w trakcie robot zabezpieczyé, a w porze nocnej oswietli¢, przy
przejsciach ustawic ktadki dla pieszych. Wykop w trakcie wykonywania robdt zabezpieczy¢ i
oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Rury uzyte do budowy sieci kanalizacji powinny spetnia¢ wymogi stosownych norm
oraz posiadac certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Opuszczenie i uktadanie rur na dnie wykopu
odbywac sie moze dopiero po wykonaniu podtoza. Przewdd po opuszczeniu powinien scisle
przylegac do podtoza na catej swej dtugosci co najmniej % swego obwodu.

W przypadku natrafienia na niezaiwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy o tym
powiadomic¢ wtasciciela uzbrojenie i inwestora.

13.Uwagi koncowe

Catos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych z zachowaniem przepiséw BHP oraz wytycznych podanych
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 roku w
sprawie bezpieczenstwa, higieny pracy przy eksploatacji, remontach, konserwacji sieci
kanalizacyjnej (Dz. U. nr 96 poz. 437 z 1993 roku). Przed zasypaniem dokona¢ inwentaryzacji
geodezyjnej wykonanych robét zanikowych.

W czasie prowadzenia robot ziemnych i montazowych nalezy przestrzegac przepisow
ogolnych i branzowych BHP w zakresie transportu i montazu, sktadowania materiatéw,
zabezpieczenia wykopow, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi.
Podczas pracy pod napowietrzng siecig energetyczng nalezy zachowac $rodki ostroznosci i
bezwzglednego przestrzegania przepisdw bezpieczenistwa i higieny pracy.

Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw ielementow
budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi
lub w odlegtosci (liczac w poziomie) od skrajnych przewoddw ponize;j:

1) 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;

2) 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV;

3) 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV;
4) 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV;
5) 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Oznakowac i zabezpieczy¢ przed przypadkowym najechaniem lub zahaczeniem stupa
energetycznego przez ciezki sprzet budowlany. Zurawie samojezdne, koparki iinne
urzgdzenia ruchome, ktdre mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych
linii elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone w sygnalizator napiecia. W razie
stosowania urzgdzen zatadowczo-wytadowczych zachowanie odlegtosci podanych od osi do
najdalej wysunietego punktu ruchomego lub statego elementéw tych urzadzen oraz tadunku
transportowanego tymi urzagdzeniami

W przypadku skorzystania ze skrzynki rozdzielczej pradu do zasilania urzgdzen
mechanicznych na placu budowy, powinny by¢ one zabezpieczone przed dostepem oséb
niepowotanych. Skrzynki te powinny by¢ tak rozmieszczone na placu budowy, aby odlegtosé¢
od urzadzen zasilanych byta jak najkrotsza i nie wieksza niz 50m.
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Potgczenie przewoddéw elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi powinny byc
wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenistwo pracy osob obstugujgcych te urzadzenie
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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INFORMACJA BIOZ

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

»,BUDOWA ZADASZENIA NAD BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY ZESPOLE
SZKOL NR 2 W RYPINIE”

Budowa Instalacji Zewnetrznych Sanitarnych ,,

Miejscowosé: Rypin
Gmina: Rypin
Powiat: rypinski
Wojewodztwo: Kujawsko — Pomorskie
Adres: ul. Dworcowa, Rypin
Nazwa jednostki ewid:041201_1
Nazwa i numer obrebu ewid.: 0001 Rypin
Numery dziatek: 1509/4, 1509/5, 1509/7

INWESTOR :

Powiat Rypinski
ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

PROJEKTNAT SPORZADZAJACY INFORMACJE:

GJ Pracownia Projektowa
Jacek Glowacki
ul. Harcerska 1, 62-600 Koto

mgr inZ. Radostaw Dziubczynski
Upr. nr WKP/0359/PWOS/09;
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych
obejmujacych sieci wodociggowe, kanalizacyjne i cieplne uzbrojenia terenu
kanalizacyjnych

Koto, maj 2024r.

str. 2




BUDOWA ZADASZENIA NAD BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
PRZY ZESPOLE SZKOt NR 2 W RYPINIE

INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Temat zadania : ,,,, BUDOWA ZADASZENIA NAD BOISKIEM
WIELOFUNKCYJNYM WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA PRZY ZESPOLE SZKOL NR 2 W RYPINIE”

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie nastepujgcy zakres robot:

* wykonanie wykopdéw o gtebokosci od 1,2 — 1,6m p.p.t., wasko przestrzennych
umocnionych przy uzyciu wyprasek stalowych,

e utozenie rur kanalizacyjnych PVC-U SDR34, SN8 [1 200mm i [J 160mm w wykonanych
umocnionych wykopach

* budowa studni kanalizacyjnych z PP[1425/200/200 mm,

* budowa odwodnienia liniowego ,

* wykonanie préby szczelnosci i cisnienia,

* zasypanie wykopow,

* odtworzenie nawierzchni.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych podlegajace adaptacji lub
rozbidrce

Istniejgce zagospodarowanie dziatek, na ktérych zostanie zlokalizowana projektowana
sie¢ kanalizacji sanitarnej stanowi utwardzong droge gminna wraz poboczem chodnikowym.
Zgodnie z mapga sytuacyjno-wysokosciowg na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
wystepuje inne uzbrojenie nad i podziemne:

- przytacza wodociggowe w40, w32

- sie¢ gazowa,

- kabel telefoniczny,

- kabel energetyczny,

- napowietrza linia energetyczna,

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innego uzbrojenie podziemnego
nie naniesionego na mapy sytuacyjno-wysokosciowe.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementéw zagospodarowania stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
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4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Podczas realizacji robét budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa ludzi
na etapie wykonywania wykopéw ziemnych dla utozenia kolektora kanalizacji sanitarnej oraz
budowy studni kanalizacyjnych. Nalezy wiec zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy
wchodzeniu do wykopu podczas montazu rur. Wykopy powinny by¢ umocnione. Roboty
bedg prowadzone w pasie drogowym, nalezy wiec zachowaé szczegblng ostroznos$é przy
wchodzeniu w pas jezdni. Roboty powinny zosta¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi
»roboty drogowe”, jak réwniez znaki ograniczajgce predko$¢ dla uzytkownikéw drogi.
Pracownicy wykonujacy prace powinni by¢ ubrani w kamizelki ochronne.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed osobami postronnymi. Powinna
by¢ wywieszona tablica informacyjna oraz tablice ostrzegawcze stosownie do rodzaju
zagrozenia. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ taSma ostrzegawczy. Nalezy wykona¢ tymczasowe
oznakowanie drog.

6. Sposdob prowadzenia instruktazu pracownikow

Pracownicy wykonujgcy zakres robét wynikajacy z niniejszego projektu budowlanego
powinni zostaé przeszkoleni w zakresie prowadzenia robdt ziemnych, uktadania przewoddéw
wodociggowych i montazu armatury. Kierownik budowy przed przystgpieniem do robot
winien wskazaé pracownikom mogace wystgpi¢ zagrozenia dla ich zdrowia i zycia, jak
réwniez powinien przeprowadzi¢ szkolenie BHP na tym stanowisku pracy.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow,
wyrobow i substancji niebezpiecznych

Nie dotyczy.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom przy
prowadzonych robotach

a) Podczas prowadzenia robdt konieczne jest stosowanie Srodkéw ochrony
indywidualne;j.
b) Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
ppoz. oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.
c) Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
. rozmieszczenie stanowisk pracy uwzgledniajgce odpowiedni do nich dostep oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania maszyn,
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. organizacje pracy ze szczegllnym uwzglednieniem robot ziemnych
i montazowych (praca w ,,asyscie”),

. warunki dostepu do materiatéw uzywanych do wykonania robat,

. utrzymanie witasciwego stanu technicznego instalacji, urzagdzen, sprzetu i maszyn,

. powiadamianie  odpowiednich  uzytkowniké4w uzbrojenia  podziemnego
o przystgpieniu do robdt na danych odcinkach,

. zapewnienie na budowie porzadku i czystosci,

. informowanie wszystkich pracownikéw bezpiecznego podejmowanych decyzji

dotyczacych bhp i ochrony zdrowia.
d) Organizacja terenu budowy powinna zapewnia¢ sprawng i skuteczng
komunikacje, a materiaty budowlane winny by¢ sktadowane w taki sposéb,
aby nie narazi¢ przebywajgcych tam oséb na przypadkowe urazy.
e) W widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ numery telefondw alarmowych,
z podaniem 0s0b, ktére nalezy powiadomic o zaistniatym wypadku.

9. Dokumenty odniesienia

1. Ustawa Prawo Budowlane,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dn. 10 lipca 2003 r.),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr
47, poz. 401).

Uwaga:

Przed zgtoszeniem o rozpoczeciu prac budowlanych obiektu obowigzkiem kierownika
budowy jest opracowanie i przediozenie w organie nadzoru budowlanego planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 roku (Dz. U.
2020 poz. 1609 z pdin. zm.).

Opracowata:

mgr inz. Radostaw Dziubczynski
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Mapa do celéw projektowych

Skala 1:500

Miasto Rypin dz. nr 1509/4 i 1509/7

Wojewddztwo : kujawsko - pomorskie

Powiat : rypinski

Jednostka ewidencyjna : 041201_1 — Miasto Rypin

Obreb : 0001 Rypin

Ulica : Dworcowa

Godio mapy : 6.192.32.15.2.1, 6.192.32.15.2.3

Identyfikator zgtoszenia : GiK.6640.518.2024

Uktad wspdlrzednych prostokatnych ptaskich : PL-2000 strefa 6
Uktad wysokoéci : PL-EVRF2007-NH

Data opracowania : 18.04.2024 r.

Nie wyklucza sie istnienia w lerenie innych niz wykazane na mapie
urzgdzer podziemnych lub sieci uzbrojenia terenu, ktére nie byty
zgloszone do inwentaryzacji lub nie zostafy odnalezione podczas

wywiadu terenowego.
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ZAKRES OPRACOWANIA

Projektowane zadaszenie istniejacego boiska / lodowiska

Projektowane pole do roztapiania urobku $nieznego / lodowego
wraz z ogrodzeniem oraz odwodnieniem liniowym

Istniejgcy agregat chiodniczy lodowiska (lokalizacja po przenieseniu)
Istniejgcy kontener magazynowy (lokalizacja po przenieseniu)
Istniejacy kontener administracyjny (lokalizacja po przenieseniu)

Istniejacy kontener sanitarny (lokalizacja po przenieseniu)

Elementy wyposazenia oraz uzbrojenia terenu do rozbiérki / demontazu

Projektowane nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6 cm

Fragment chodnika z kostki betonowej do rozbidrki

Nieczynne komory instalacyjne sieci cieptowniczej
przeznaczone do rozbidrki

8 BN SCCEICICIS

Podjazd dla oséb niepefnosprawnych - do odtworzenia
po wezesniejszej rozbidree podjazdu przy istniejgcym
kontenerze sanitarnym

esTOR Powiat Rypinski
ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

SR Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym
wraz z infrastrukturg towarzyszacq przy Zespole Szkét nr 2 w Rypinie
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Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU:

Projekt zagospodarowania terenu
Zewnetrzne Instalacje Sanitarne

SKALA: BRANZA:

1:500 || SANITARNA

FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PZT SAN 10.05.2024r. PZT.1
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Radostaw Dziubczynski WKP/0359/PWOS/09 | SANITARNA

SPRAWDZIL mgr inz. Albert Smucerowicz

WKP/0153/PWOS/12 | SANITARNA

Opracowat inz. Jacek Glowacki ---

SANITARNA




