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CZ  OPISOWA
UWAGA: Ze wzgl du na realizacj  robót ziemnych i fundamentowych w obszarze bezpo rednio przylegaj cym
do istniej cego boiska oraz w obszarze wyst powania du ej ilo ci infrastruktury podziemnej (sieci i przy cza),
prace nale y realizowa  z zachowaniem szczególnej ostro no ci (z wykorzystaniem niewielkiego sprz tu
mechanicznego oraz w przy wykorzystaniu metod r cznych). Nale y zabezpieczy  wykopy przed osuwaniem.

Ze wzgl du na wyst powanie wysokiego poziomu wód gruntowych w przypadku konieczno ci, nale y
przewidzie  zastosowanie systemu ig ofiltrów (wzgl dnie pomp) do osuszenia dnia wykopów. Prace zaleca si
prowadzi  w okresie suchym, aby zminimalizowa  ryzyko wyst powania wysokiego poziomu wód.
Szczegó owy dobór sposobu odwodnienia dna wykopów nale y dobra  na etapie realizacji robót ziemnych w
uzgodnieniu z Geotechnikiem sprawuj cym nadzór geotechniczny.

Istnieje mo liwo  wyst powania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, lub inny przebieg
przewodów podziemnych ni  wskazany na mapie DCP.

O wszelkich niejasno ciach lub stwierdzonych elementach podziemnych, których obecno  powoduje
bezpo redni wp yw na projektowane elementy (w tym fundamenty), nale y informowa  Projektanta
opracowania oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Prace ziemne nale y realizowa  pod nadzorem uprawnionego Geotechnika, który stwierdzi przydatno  pod a
gruntowego do celów fundamentowych.

1 Rodzaj i  kategoria obiektu budowlanego

Projektowana wiata zadaszenia boiska wielofunkcyjnego / lodowiska, zakwalifikowana zosta a do VIII kategorii
obiektów budowlanych.

2 Przeznaczenie oraz program u ytkowy

Projektuje si  budow  wiaty zadaszenia nad istniej cym boiskiem wielofunkcyjnym / lodowiskiem, które pe ni
dzie funkcje ochronne (zadaszenie chroni ce przed wp ywami warunków atmosferycznych ze swobodnym

dost pem do terenu).
UWAGA: Projektowane zadaszenie nie b dzie wprowadza a zmian w obecnym sposobie u ytkowania terenu.

3 Forma architektoniczna obiektu

Projektowana wiata zadaszenia boiska wielofunkcyjnego / lodowiska zaprojektowana zosta a w sposób
harmonizuj cy z istniej  zabudow  lokaln . Zadaszenie sk ada si  z powtarzaj cych si  asymetrycznych
uk adów z onych ze s upów elbetowych oraz d wigarów dachowy z drewna klejonego. Ca  rozpo ciera
si  ponad istniej cym boiskiem (wraz z otaczaj cymi je pi kochwytami o wysoko ci 4,0 m).

wigary dachowe (z drewna klejonego) posiadaj  kszta t delikatnie wygi tych belek, wolnopodpartych na
dwóch s upach elbetowych.
Pokrycie dachowe w postaci blachy trapezowej wraz z warstwami wyko czeniowymi (we na mineralna oraz
membrana dachowa) w kolorze jasnoszarym.

Konstrukcja zadaszenia wsparta na uk adzie s upów elbetowych i d wigarów z drewna klejonego.

Konstrukcja dachu – jednospadowa – ukowa, w postaci wolnopodpartych d wigarów jednoprz owych,

4 Parametry techniczne

Pow. zadaszenia wiaty 1328,88 m2

Wysoko  zadaszenia nad terenem 6,28 / 8,95 m
Pow. u ytkowa boiska P =  968 m2

Wymiary podstawowe zadaszenia 45,20 x 29,40 m
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5 Uk ad konstrukcyjny

Konstrukcja wiaty zadaszenia – oparta na ramach z onych ze s upów elbetowych (o zamocowaniu sta ym –
bezprzegubowym w stopach fundamentowych – bezpo rednich) oraz d wigarów drewnianych (z drewna
klejonego), wolnopodpartych (opartych przegubowo) na ww. s upach elbetowych.
Konstrukcja zadaszenia z ona z p atwi z drewna klejonego, przymocowanych doczo owo (przegubowo) do

wigarów g ównych. Na p atwiach wykonane pokrycie dachowe z one z blachy trapezowej (opartej na
atwiach dachowych), we ny mineralnej oraz pokrycia wierzchniego z membrany dachowej.

Konstrukcja zadaszenie st ona w p aszczy nie dachowej za pomoc  uk adu p atwi oraz st  z pr tów
stalowych (ci gien) w uk adzie X w 3 rz dach.
Sztywno  pod na uk adu g ównego zapewniona za pomoc  rygli pod nych z drewna klejonego,
mocowanych do czo owych powierzchni s upów elbetowych g ównych.

wigary dachowe z drewna klejonego, usztywnione dodatkowo za pomoc  t ników pod nych.
Od szczytu zadaszenia (od strony po udniowej) projektuje si  wykonanie stalowej konstrukcji s upowo –
ryglowej, wype nionej systemowymi aluzjami poziomymi, stanowi cymi element rozpraszaj cy porywy wiatru.

6 Opinia geotechniczna dotycz ca warunków posadowienia budynku

Kategori  geotechniczn  ustalono na podstawie Rozporz dzenia Ministra Transportu, Budownictwa
o Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów budowlanych (Dz. U. 2012.463) oraz PN-B-02479. – I KATEGORIA GEOTECHNICZNA o prostych
warunkach gruntowych.
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7 Charakterystyka ekologiczna

a) Woda u ytkowa oraz cieki bytowe

Dane przedsi wzi cie inwestycyjne nie zak ada pod czenia obiektu do instalacji wodoci gowej oraz
kanalizacji sanitarnej. Projektowane przesuni cie istniej cych kontenerów socjalno – magazynowych
wymaga  b dzie jedynie niewielkiej przebudowy istniej cych przy czy – wodoci gowego oraz
kanalizacji sanitarnej.

b) Emisja zanieczyszcze  gazowych, zapachów, py ów oraz zanieczyszcze  p ynnych

Dane przedsi wzi cie inwestycyjne nie b dzie generowa o powstawania zanieczyszcze  gazowych ,
zapachów, py ów oraz zanieczyszcze  p ynnych.

c) Rodzaj i wielko  wytwarzanych odpadów

Wytwarzane odpady w g ównej mierze b  mia y charakter bytowy – zwi zany z funkcjonowaniem
boiska / lodowiska – takich jak odpady spo ywcze, opakowania po zu ytych rodkach czysto ci itp.
Odpady te gromadzone b  w zamkni tych pojemnikach na wyznaczonym fragmencie terenu i
usuwane b  przez wyspecjalizowane przedsi biorstwo us ugowe – tak jak ma to miejsce w chwili
obecnej.

d) ciwo ci akustyczne, emisja drga  oraz promieniowania

Przedmiotowe przedsi wzi cie inwestycyjne nie b dzie generowa o powstawania ha asu, drga  ani
niebezpiecznego promieniowania.

e) Wp yw inwestycji na istniej cy drzewostan oraz powierzchni  ziemi i gleb

Przedmiotowe przedsi wzi cie inwestycyjne nie b dzie negatywnie wp ywa o istniej cy drzewostan
oraz powierzchni  ziemi i gleb . Nie przewiduje si  równie  wycinki drzew ani krzewów.

8 Rozwi zania architektoniczno - budowlane

Przedstawione w opracowaniu rozwi zania materia owe maj  charakter przyk adowy. Istnieje mo liwo
zastosowania materia ów o analogicznych parametrach technicznych i u ytkowych, po wcze niejszym
zaakceptowaniu zmiany przez Inwestora.

Zakres robót inwestycyjnych obejmuje:

a) ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Roboty rozbiórkowe oraz wyburzeniowe
Demonta  kontenerów u ytkowych
Roboty demonta owe (elementy ma ej architektury – awki, kosze na mieci, stojaki na rowery)
Roboty ziemne (wraz z wykonaniem odwodnienia dna wykopów)
Roboty fundamentowe – elbetowe stopy fundamentowe - monolityczne
Roboty szalunkowe oraz wykonanie elbetowych s upów g ównych, zakotwionych w stopach
fundamentowych
Dostawa i monta  konstrukcji zadaszenia z drewna klejonego
Wykonanie pokrycia dachowego (bl. trapezowa + we na min. + membrana dachowa)
Wykonanie obróbek blacharskich
Wykonanie stalowej konstrukcji a urowej ciany szczytowej
Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych oraz cz ciowa przebudowa istniej cych nawierzchni z
kostki betonowej
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Wykonanie pola do roztapiania urobku nie nego wraz z wykonaniem panelowego ogrodzenia danego
terenu wraz z bram  szer. 3,0 m. Wysoko  ogrodzenia – 1,20 m
Przeniesienie istniej cych kontenerów u ytkowych
Przeniesienie istniej cej furtki ogrodzniowej
Cz ciowa przebudowa istniej cego pi kochwytu – polegaj ca na przeniesieniu bramy oraz furtki
Dostawa prefabrykowanego stanowiska dla SPIKERA z mo liwo ci  ustawiania w dowolnym miejscu

b) ROBOTY INSTALACYJNE – ELEKTRYCZNE
Cz ciowa przebudowa istniej cej instalacji o wietlenia terenu wraz z demonta em na wietlaczy
boiskowych oraz przeniesieniem lampy o wietlenia terenu
Wykonanie przebudowy zasilania istniej cych kontenerów u ytkowych w zwi zku z ich
przemieszczeniem w nowe miejsce
Zabezpieczenie cz ci istniej cych instalacji podziemnych energetycznych
Wykonanie instalacji o wietlenia pod zadaszeniem wiaty
Wykonanie s upka zasilaj cego dla SPIKERA
Wykonanie przewodów do instalacji nag nieniowej – do przysz ego wykorzystania
Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego
Wykonanie instalacji podgrzewaj cej plac do roztapiania niegu
Usuni cie ewentualnych kolizji projektowanych elementów z istniej cym uzbrojeniem terenu –
energetycznym

c) ROBOTY INSTALACYJNE – SANITARNE
Rozbiórka fragmentów istniej cych (nieczynnych) komór technologicznych sieci ciep owniczej
Cz ciowa przebudowa istniej cych przy czy wod. – kan. doprowadzonych do kontenera sanitarnego –
w zwi zku z jego przeniesieniem w nowe miejsce
Wykonanie instalacji odwodnienia dachu zadaszenia boiska
Wykonanie instalacji odwodnienia kontenerów u ytkowych
Wykonanie instalacji odwodnienia wpustu pod nego w obszarze roztapiania urobku nie nego
Usuni cie ewentualnych kolizji istn. uzbrojenia terenu z projektowanymi elementami.

d) ROBOTY INSTALACYJNE – TECHNOLOGIA CH ODNICZA
Demonta  agregatu ch odniczego przed rozpocz ciem robót budowlanych
Zabezpieczenie instalacji technologicznej mro cej p yt  lodowiska
Przeniesienie agregatu ch odniczego w nowe miejsce wraz z cz ciow  przebudow  przewodów
instalacji technologicznej
Uruchomienie instalacji technologicznej ch odniczej

8.1 Roboty rozbiórkowe oraz wyburzeniowe

a) Technologia robót rozbiórkowych / demonta owe
Zak ada si  wykonanie niewielkiego zakresu robót rozbiórkowych – zwi zanych g ównie z czasow  rozbiórk
istniej cych nawierzchni utwardzonych w postaci chodników oraz nawierzchni jezdnych, wykonanych z kostki
betonowej. Po zako czeniu robót budowlanych zak ada si  konieczno  odtworzenia rozebranych wcze niej
nawierzchni (przywrócenie ich stanu pierwotnego).

Roboty demonta owe maj  zwi zek z nast puj cymi zakresami prac:

Demonta  i ponowny monta  (w nowym miejscu) istniej cych kontenerów u ytkowych (socjalny,
magazynowy oraz sanitarny)
Demonta  i ponowny monta  o wietlenia terenu
Demonta  i ponowny monta  agregatu ch odniczego lodowiska – przeniesienie w nowe miejsce
Demonta  i ponowny monta  wiaty mietnikowej (nad miejscem gromadzenia odpadów sta ych)
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* rodki zabezpieczaj ce pracowników i urz dzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych
oraz demonta owych, powinni by  zaopatrzeni odzie  i urz dzenia ochronne jak: kaski, r kawice i okulary
ochronne, a narz dzia r czne powinny by  mocno osadzone na zdrowych i g adkich trzonkach oraz stale
utrzymane w dobrym stanie.

* Wp yw warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych. Przy wykonywaniu robót
rozbiórkowych i demonta owych, nale y uwzgl dnia  na nie warunków atmosferycznych, jak deszczu, mrozu,
wiatru i odwil y.

* Zapewnienie bezpiecze stwa publicznego. Wszystkie przej cia i przejazdy pozostaj ce w zasi gu
prowadzonych robót rozbiórkowych, powinny by  w sposób odpowiedni zabezpieczone. W szczególno ci
nale y wytyczy  i wyra nie oznakowa  tymczasowe drogi okr ne (obej cia i objazdy ).

Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych i demonta owych, wykonawcy maj  obowi zek sprawdzenia, czy
w ich zasi gu, w miejscach zagro onych nie ma osób postronnych.

* Uwagi dodatkowe. Materia y z rozbiórki wywozi  sukcesywnie, aby zapewni  bezpiecze stwo pracuj cych
robotników.

8.2 Rozwi zania konstrukcyjne oraz materia owe

UWAGA: Szczegó owe opracowania poszczególnych elementów wiaty zadaszenia boiska wielofunkcyjnego /
lodowiska, opracowane zostan  na etapie tworzenia projektów budowlanych (technicznych bran owych).

a) Fundamenty
Fundamenty w postaci stóp fundamentowych elbetowych, wylewane na mokro z betonu C20/25
(B25), zbrojone stal  A-IIIN RB500W.
UWAGA: Ze wzgl du na wysoki poziom wód podziemnych nale y przewidzie  konieczno
odwodnienia dna wykopów (zastosowanie ig ofiltrów odwadniaj cych – odprowadzaj cych wod  do
kanalizacji deszczowej).

b) Konstrukcja s upów elbetowych
upy elbetowe konstrukcji g ównej, wykonane jako monolityczne z betonu C25/30 (B30), zbrojone

stal  A-IIIN RB500W.

c) Konstrukcja zadaszenia
wigary z drewna klejonego kl. GL28h, szer. przekroju 30 cm i wysoko ci 155 cm.

atwie dachowe, t niki praz rygle pod ne – wykonane z drewna klejonego GL28h.
Po czenia elementów drewnianych – za pomoc  systemowych czników ciesielskich – stalowych i
ocynkowanych ogniowo oraz malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016 lub zbli onym.
St enie  po aci  dachowej  –  pr towe  –  typu  X,  z  pr tów  stalowych  r.  16  mm  ze  stali  S355,
ocynkowanych ogniowo oraz malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016 lub zbli onym + ruby
rzymskie st aj ce.

d) Pow oki malarskie – konstrukcja stalowa
Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez 2 warstwowe pow oki malarskie

e) Pokrycie dachowe
Pokrycie dachowe z one z nast puj cych warstw:
Membrana dachowa wierzchnia gr. min. 1,5 mm – kolor szary
We na mineralna twarda gr. 8 cm (wsp. lambda max 0,040 W/m2K)
Blacha trapezowa T50 gr. 1,0 mm pozytyw (uk adana 2 lub 3 prz owo)
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f) Odwodnienie dachu
Odwodnienie dachu - rynny oraz rury spustowe ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. r. rynny
150 mm. Rury spustowe, r. rur spustowych – r. 120 mm. Kolor obróbek – RAL 7016 lub zbli ony

g) Konstrukcja aluzji elewacyjnych na cianie szczytowej
W celu zmniejszenia efektu dzia ania porywów wiatru, projektuje si  wykonanie zewn trznej
konstrukcji stalowej w postaci s upów oraz rygli z onych z rur kwadratowych, wraz z wype nieniem
za pomoc  systemowych aluzji stalowych.

Przyk adowy wygl d aluzji elewacyjnych
h) Siatki przeciw ptakom

Projektuje si  monta  systemowych siatek przeciw ptakom w postaci rozpinanych systemowych
rozwi za . Siatki polietylenowe o oczku 25x25 – 30x30 mm i gramaturze min. 45 g/m2. rednica
splotki – min. 1,0 mm. Odporne na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Kolor piaskowy
lub szary.

Przyk adowy widok siatek przeciw ptakom

8.3 Wykonanie stanowiska do topienia urobku nie nego/lodowego (pole roztopowe)

Ze wzgl du na konieczno  zapewnienia miejsca do sk adowania i roztapiania urobku nie nego / lodowego,
powsta ego w trakcie robót piel gnacyjnych zwi zanych z konserwacj  i utrzymaniem nawierzchni p yty
lodowiska, projektuje si  wykonanie stanowiska podgrzewanego za pomoc  mat grzewczych – elektrycznych,
montowanych pod nawierzchni  z kostki betonowej.
Pole roztopowe podzielone zostanie na 9 niezale nie ogrzewanych i sterowanych pól, co umo liwia  b dzie
topienie urobku jedynie w miejscach sk adowania lodu/ niegu.
Teren pola roztopowego ostanie ogrodzony ogrodzeniem wysoko ci min. 1,2 m oraz wyposa ony w bram
umo liwiaj  swobodny wjazd rolby na teren pola.
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Przyk adowy wygl d mat grzewczych pod kostk  betonow

Obszar lokalizacji pola roztopowego

8.4 Zmiana lokalizacji agregatu ch odniczego

Projektuje si  przeniesienie istniej cego agregatu ch odniczego (kolizja z projektowan  konstrukcj  zadaszenia
boiska) do nowej lokalizacji – zlokalizowanej w obszarze przebiegu istniej cych przewodów technologicznych
ch odniczych.
UWAGA: Prace zwi zane z przeniesieniem urz dzenia (wraz z ca ci  prac towarzysz cych) nale y powierzy
wyspecjalizowanemu przedsi biorstwu zajmuj cemu si  obs ug  urz dze  ch odniczych.
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Widok istniej cego agregatu ch odniczego – przeznaczonego do przeniesienia

8.5 Zmiana lokalizacji 3 kontenerów u ytkowych

Projektuje si  przeniesienie istniej cych kontenerów u ytkowych do nowej lokalizacji, po wcze niejszym
wykonaniu nowej nawierzchni utwardzonej z kostki betoonwej oraz cz ciowej przebudowie istniej cych
przy czy wod.-kan oraz elektrycznego.

Widok istniej cych kontenerów u ytkowych - przeznaczonych do przeniesienia

8.6 Nawierzchnie utwardzone

Projektuje si  nast puj ce zakresu prac zwi zanych z istniej cymi oraz nowoprojektowanymi nawierzchniami
utwardzonymi:

a) Rozbiórka fragmentu chodnika zlokalizowana od strony wyj cia (furtki) przy budynku warsztatów, a
nast pnie wykonanie nowego chodnika, prowadz cego do granicy dzia ki wraz z zmian  lokalizacji
furtki ogrodzeniowej

b) Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej w obszarze prowadzonych robót ziemnych, a po
zako czeniu robót budowlanych – odtworzenie danej nawierzchni z zachowaniem spadków terenowych
obecnie istniej cych

c) Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej o wymiarach 20x10 cm i grubo ci 8 cm w obszarze
zmiany lokalizacji kontenerów u ytkowych

d) Wykonanie nowego pola to roztapiania urobku nie nego – zdj cie kostki, wykonanie podbudowy wraz
z monta em mat grzewczych.
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8.7 Odtworzenie podjazdu dla osób niepe nosprawnych do kontenera sanitarnego

Projektuje si  rozbiórk  istniej cego podjazdu (wraz z demonta em istniej cej balustrady stalowej), a nast pnie
jego odtworzenie z zachowaniem obecnych wymiarów w nowym miejscu po przeniesieniu kontenera.
W miejscu rozebranego podjazdu nale y odtworzy  nawierzchni  z zastosowaniem kostki betonowej
pochodz cej z demonta u.

Widok podjazdu dla osób niepe nosprawnych – do przeniesienia

8.8 Przebudowa bramy oraz furtki w pi kochycie

Projektuje si  cz ciow  przebudow  istniej cej bramy i furtki, prowadz cych na teren boiska / lodowiska.
Przebudowa polega na demonta u 3 prz se  istniej cych pi kochwytów, a nast pnie ich przeniesienie i ponowne
monta  w nowej lokalizacji (nie koliduj cej z projektowanymi s upami konstrukcji zadaszenia).

Widok bramy i furtki w pi kochwycie – do przeniesienia

8.9 Przebudowa furtki w ogrodzeniu wewn trznym

Projektuje si  cz ciow  przebudow  istniej cego ogrodzenia w obszarze przy naro niku budynku
warsztatowego wraz z demonta em i przeniesieniem istniej cej furtki w danym ogrodzeniu.
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Widok furtki w ogrodzeniu – do przeniesienia

9 Ochrona przeciwpo arowa

Informacje o powierzchni, wysoko  oraz ilo  kondygnacji
Wska niki powierzchniowe:

o Powierzchnia zadaszenia wiaty zadaszenia boiska/lodowiska 1.328,88 m2

o Wysoko  do najwy szej kraw dzi zadaszenia    H =8,95 m
o Ilo  kondygnacji    parter (wiata)

Charakterystyka zagro enia po arowego, w tym parametry po arowe materia ów
niebezpiecznych po arowo, zagro enia wynikaj ce z procesów technologicznych oraz w zale no ci od
potrzeb charakterystyk  po arów przyj tych do celów projektowych

W obszarze zadaszenia (boiska/lodowiska) nie przewiduje si  magazynowania materia ów niebezpiecznych.

Informacja o kategorii zagro enia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na ka dej kondygnacji i
w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwiera  si  na zewn trz pomieszcze ;

Wiat  zadaszenia boiska / lodowiska zakwalifikowane jako do PM o Q 500 MJ/m2

Informacje o przewidywanej g sto ci obci enia ogniowego;
sto  obci enia ogniowego wynosi :  Q 500 MJ/m2

Ocena zagro enia wybuchem pomieszcze  oraz przestrzeni zewn trznych

Brak zagro enia (brak pomieszcze ).

Klasa odporno ci po arowej
Wiaty spe niaj  wymogi klasy „E”
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Podzia  obiektu na strefy po arowe
Jedna strefa po arowa

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpiecze stwo po arowe, w tym o odleg ci od obiektów
siaduj cych

Wiata zadaszenia zlokalizowana jako obiekt wolnostoj cy
Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób

Ewakuacja odbywa si  bezpo rednio na tereny przyleg e posiadaj ce nawierzchnie utwardzone. Brak na drodze
ewakuacji elementów utrudniaj cych poruszanie si .

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpo arowego instalacji u ytkowych, a w
szczególno ci  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;
Wszystkie instalacje wewn trzne wykonane zostan  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami technicznymi oraz
prawnymi.

Informacje o doborze urz dze  przeciwpo arowych i innych urz dze  s cych bezpiecze stwu
po arowemu, dostosowanym do wymaga  wynikaj cych z przepisów dotycz cych ochrony
przeciwpo arowej i przyj tych scenariuszy po arowych, z podstawow  charakterystyk  tych urz dze ;
- sta e urz dzenia ga nicze - BRAK
- system sygnalizacji po aru - BRAK
- d wi kowy system ostrzegawczy - BRAK
- instalacja wodoci gowa przeciwpo arowa - Hydranty p.po . w bezpo rednim s siedztwie
- urz dzenia oddymiaj ce - BRAK

Informacje o wyposa enie w ga nice
BRAK

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzia  ratowniczo-
ga niczych, a w szczególno ci informacje o drogach po arowych, zaopatrzeniu w wod  do zewn trznego
gaszenia po aru oraz o sprz cie s cym do tych dzia .

Istniej ce hydranty zewn trzne zlokalizowane w odleg ciach 40 i 110 m.

Drogi po arowe
Dojazd mo liwy jest od strony wschodniej, zachodniej oraz po udniowej (plac utwardzony o nawierzchni
dostosowanej do poruszania si  pojazdów ga niczych).

Pozosta e informacje
- Ogrzewanie
BRAK
-Wentylacja
BRAK
- Instalacja elektryczna.
Instalacj  elektryczn  nale y wykona  zgodnie z wymogami bran owymi. Zasilanie nale y  wykona  poprzez

ówne wy czniki przeciwpo arowe.
- Instalacja gazowa.
BRAK

10 Uwagi ko cowe .

Roboty budowlane wykonywa  pod nadzorem osoby uprawnionej.
Ewentualne odst pstwa  od  projektu  budowlanego  mog   by  wprowadzone  po akceptacji   przez
Projektanta.
Wymagane materia y budowlane powinny posiada  certyfikat wzgl dnie aprobaty techniczne.
W trakcie robót budowlanych wykonywanych w miejscu po rozbiórce dawnych budynków, nale y
dok adnie oczy ci  teren z pozosta ci po fundamentach. Przed rozpocz ciem robót fundamentowych
nale y dokona  odbioru dna wykopu, potwierdzaj c odbiór wpisem w dziennik budowy.
W przypadku wyst pienia w tpliwo ci nale y ka dorazowo konsultowa  sposób wykonywania
prac z inspektorem nadzoru a w przypadkach szczególnych z projektantem opracowania.
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Istnieje mo liwo  pewnego odst pstwa od wymiarów przedstawionych w projekcie.
W trakcie robót budowlanych nale y w przypadku stwierdzenia rozbie no ci, dokona  wymaganej
korekty wymiarów budynku lub jego cz ci sk adowych maj c na uwadze wskazówki i zasady
ukszta towania budynku, jakie przedstawione s  w projekcie.

11 Warunki BHP przy robotach.

Przy wykonywaniu robót nale y zachowa  szczególn  ostro no  a w szczególno ci :

- Pracownicy przed przyst pieniem do pracy winny przej  przeszkolenie stanowiskowe oraz posiada
wa ne badania lekarskie.

- Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracowników.
- Niedopuszczalne jest dotykanie elementów urz dze  b cych w ruchu lub pod napi ciem.
- W przypadku zaobserwowania uszkodze , urz dzenie nale y zatrzyma  i powiadomi  w ciciela

zak adu lub dozór techniczny.
- Przestrzega  warunki BHP odno nie ubioru na stanowiskach przy urz dzeniach b cych w ruchu.
- Po zako czeniu zmiany stanowisko pracy oraz urz dzenia nale y pozostawi  w czysto ci.

12 Uwagi dotycz ce dopuszczalnych zmian.

Wszystkie zmiany odno nie zastosowa  materia owych i rozwi za  konstrukcyjnych wymagaj  uzgodnienia
z autorem opracowania.
Kopiowanie b  przedruk w cz ci lub w ca ci jest dozwolony tylko za zgod  autora opracowania.
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1:50Przekrój A - A
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A
1. Membrana dachowa (kolor szary np. RAL 7011) mocow. mechan.
2. Wełna mineralna twarda gr. 5 cm
3. Blacha trapezowa (kolor biały)
4. Konstrukcja drewniana zadaszenia (drewno klejone)

A Pokrycie dachu (gl. trapez.+warstwy wyk.)

2600
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1:150Elewacja północna i południowa
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Przykładowy wygląd żaluzji elewacyjnych

1 Dźwigary z drewna klejonego

2 Obróbki blacharskie - RAL 7016 lub zbliżony

3 Słupy żelbetowe (beton naturalny)

4 Pokrycie - blacha trapezowa + wełna min. + membrana dachowa

5 Istniejące piłkochwyty (kolor zielony - bez zmian)

1a Elementy drewniane z drewna klejonego

6 Zewnętrzne żaluzje aluminiowe (kolor RAL 7016 lub zbliżony)
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1:150Elewacja wschodnia i zachodnia

SPECJALNOŚĆAUTOR:

DATA:

10.05.2024 r.

NR UPRAWNIEŃFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

Budowlana

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński
ul. Prusa 6, 86-302 Wałdowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin 

BRANŻA:SKALA:

Powiat Rypiński

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym
wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie

KONSTR. - BUDOWL.mgr inż. Piotr Świrzyński KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

PW

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

3

4

1a

1

1

1a

1a

5

5

3

2

KOLORYSTYKA

1 Dźwigary z drewna klejonego
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3 Słupy żelbetowe (beton naturalny)

4 Pokrycie - blacha trapezowa + wełna min. + membrana dachowa

5 Istniejące piłkochwyty (kolor zielony - bez zmian)

1a Elementy drewniane z drewna klejonego

6 Zewnętrzne żaluzje aluminiowe (kolor RAL 7016 lub zbliżony)
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UWAGA: Na etapie realizacji robót ziemnych należy
dokonać kontroli stanu podłoża gruntowego (przez
uprawnionego geotechnika). W przypadku stwierdzenia 
występowania gruntów nasypowych lub innego
rodzaju podłoża gruntowego (nie mogącego stanowić
bezpośredniego podłoża pod fundamenty bezpośrednie),
należy powiadomić o tym fakcie Projektanta opracowania 
oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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1:100Rzut poziomu zerowego

SPECJALNOŚĆAUTOR:

DATA:

10.05.2024 r.

NR UPRAWNIEŃFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

Konstr.-budowl.

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński
ul. Prusa 6, 86-302 Wałdowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin 

BRANŻA:SKALA:

Powiat Rypiński

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym
wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie

KONSTR. - BUDOWL.mgr inż. Piotr Świrzyński KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

PW

60 60 60 60 60 60 60 60

640 640 640 640 640 640 640

26
00

25
40

60

5059050590505905059050590505905059050

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

22

22

22

22

20

20

20

20

20

20

2036
24

0
24

4
26

0
26

0
26

0
26

0
26

0
26

0
24

4
24

2
34

Ko
ns

tr
uk

cj
a 

aż
ur

ow
ej

 ś
ci

an
ki

 s
zc

zy
to

w
ej



K.3

1:100Rzut konstrukcji dachowej
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GEOMETRIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ZADASZENIA

- Dźwigary dachowe DD.1    przekrój 155x30 cm
- Płatew dachowa PD.1        przekrój 28x14 cm
- Teżnik podłużny TP.1         przekrój 28x14 cm
- Rygiel podłużny RP.1         przekrój 30x20 cm

DREWNO - GL28H

STĘŻENIA POŁACIOWE - prętowe typu X
- Stężenie połaciowe z prętów stalowych ocynk. Ø 16 mm
ze stali S355 + śruba rzymska stężająca
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1:50Przekrój A - A  - konstrukcja główna
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"PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński
ul. Prusa 6, 86-302 Wałdowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin 

BRANŻA:SKALA:

Powiat Rypiński

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym
wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie

KONSTR. - BUDOWL.mgr inż. Piotr Świrzyński KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

PW

ISTNIEJĄCE BOISKO WIELOFUNKCYJNE / LODOWISKO
22,0 x 44,0 m
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Przykładowy wygląd żaluzji elewacyjnych
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K.5

1:50Konstrukcja ażurowej ścianki szczytowej

SPECJALNOŚĆAUTOR:

DATA:

10.05.2024 r.

NR UPRAWNIEŃFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

Konstr.-budowl.

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński
ul. Prusa 6, 86-302 Wałdowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin 

BRANŻA:SKALA:

Powiat Rypiński

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym
wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie

KONSTR. - BUDOWL.mgr inż. Piotr Świrzyński KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

PW

Stalowa konstrukcja wsporcza ścianki ażurowej szczytowej:

- Stal konstrukcji wsporczej: S355, profile - zamknięte (rury kwadratowe i prostokątne - stalowe)
- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe + malow. proszkowe

- Żaluzje stałe panelowe w układzie poziomym
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UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie 
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STOPY FUNDAMENTOWE SF.1
Ilość szt - 16

Wykonać 16 sztuk 1760[kg]

SF.1

1:25Stopa fundamentowa SF.1

SPECJALNOŚĆAUTOR:

DATA:

10.05.2024 r.

NR UPRAWNIEŃFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

Konstr.-budowl.

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński
ul. Prusa 6, 86-302 Wałdowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin 

BRANŻA:SKALA:

Powiat Rypiński

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym
wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie

KONSTR. - BUDOWL.mgr inż. Piotr Świrzyński KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

PW
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UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie 
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wymiarów w osi pręta (metoda B wg EN ISO 3766)

35

13
00

90
0

40
0

3,09,0[kg]Masa prętów wg średnic 8,8
11,89,0[kg]Masa prętów wg gatunków stali

5x
16

5
12

0
14

0

900
250

14
0

90
0

25
0

40
0

25
0

405x16535

40

140
400250

140120

5,106
3 8123112

5,10685012
850122

9,913,710,1[m]
Masa 1 m pręta 0,8880,2220,888[kg/m]

151564
9,85

9
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SF.2

1:25Stopa fundamentowa SF.2

SPECJALNOŚĆAUTOR:

DATA:

10.05.2024 r.

NR UPRAWNIEŃFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

Konstr.-budowl.

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński
ul. Prusa 6, 86-302 Wałdowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin 

BRANŻA:SKALA:

Powiat Rypiński

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym
wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie

KONSTR. - BUDOWL.mgr inż. Piotr Świrzyński KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

PW
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podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg EN ISO 3766)
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na 

RB500WLiczbaDługość
[szt.][mm][mm]

Wykaz prętów

70

296

ŚrednicaNr
Długość całkowita [m]

2
54,20

6 88,02541630

SŻ.1
Ø20Ø6

1 10542020

SŁUPY ŻELBETOWE SŻ.1
Ilość szt - 8

[kg]Wykonać 8 sztuk 1232

SŻ.1

1:30Słupy żelbetowe SŻ.1

SPECJALNOŚĆAUTOR:

DATA:

10.05.2024 r.

NR UPRAWNIEŃFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

Konstr.-budowl.

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński
ul. Prusa 6, 86-302 Wałdowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin 

BRANŻA:SKALA:

Powiat Rypiński

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym
wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie

KONSTR. - BUDOWL.mgr inż. Piotr Świrzyński KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

PW
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podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg EN ISO 3766)
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na 
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1
SŻ.2
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  Beton

=15+5=20 mmnomc

C25/30 (B30)

  Otulina 
RB500W  Stal

SŁUPY ŻELBETOWE SŻ.2
Ilość szt - 8

Wykonać 8 sztuk [kg] 1728

SŻ.2

1:30Słupy żelbetowe SŻ.2

SPECJALNOŚĆAUTOR:

DATA:

10.05.2024 r.

NR UPRAWNIEŃFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

Konstr.-budowl.

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński
ul. Prusa 6, 86-302 Wałdowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin 

BRANŻA:SKALA:

Powiat Rypiński

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym
wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie

KONSTR. - BUDOWL.mgr inż. Piotr Świrzyński KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

PW



DD.1

1:50Dźwigar główny dachowy poz. DD.1

SPECJALNOŚĆAUTOR:

DATA:

10.05.2024 r.

NR UPRAWNIEŃFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

Konstr.-budowl.

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński
ul. Prusa 6, 86-302 Wałdowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin 

BRANŻA:SKALA:

Powiat Rypiński

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym
wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie

KONSTR. - BUDOWL.mgr inż. Piotr Świrzyński KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

PW

Dźwigary dachowe DD.1 z drewna klejonego - 8 szt.
Drewno GL28h
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DET.1

1:10Połączenie płatwi dachowych z 

SPECJALNOŚĆAUTOR:

DATA:

10.05.2024 r.

NR UPRAWNIEŃFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

Konstr.-budowl.

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński
ul. Prusa 6, 86-302 Wałdowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin 

BRANŻA:SKALA:

Powiat Rypiński

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym
wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie

KONSTR. - BUDOWL.mgr inż. Piotr Świrzyński KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

PW

dźwigarem

Elementy konstr. - STAL S235 OCYNKOWANA OGNIOWO + malow. proszk
KOLOR ELEMENTÓW - RAL 7016 lub zbliżony

UWAGA: Istnieje możliwość zastosowania
elementów łącznikowych o innych wymiarach
w tym elementów systemowych (gotowych).



DET.2

1:10Oparcie dźwigara na słupie żelbetowym

SPECJALNOŚĆAUTOR:

DATA:

10.05.2024 r.

NR UPRAWNIEŃFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

Konstr.-budowl.

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński
ul. Prusa 6, 86-302 Wałdowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin 

BRANŻA:SKALA:

Powiat Rypiński

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym
wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie

KONSTR. - BUDOWL.mgr inż. Piotr Świrzyński KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

PW

UWAGA: Istnieje możliwość zastosowania
elementów łącznikowych o innych wymiarach
w tym elementów systemowych (gotowych).

Elementy konstr. - STAL S235 OCYNKOWANA OGNIOWO + malow. proszk
KOLOR ELEMENTÓW - RAL 7016 lub zbliżony



NAW.1

SchemPrzekroje przez nawierzchnie

SPECJALNOŚĆAUTOR:

DATA:

10.05.2024 r.

NR UPRAWNIEŃFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

Konstr.-budowl.

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński
ul. Prusa 6, 86-302 Wałdowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin 

BRANŻA:SKALA:

Powiat Rypiński

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym
wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie

KONSTR. - BUDOWL.mgr inż. Piotr Świrzyński KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

PW



SPP.1

1:150Siatka przeciw ptakom - elew. S i N

SPECJALNOŚĆAUTOR:

DATA:

10.05.2024 r.

NR UPRAWNIEŃFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

Konstr.-budowl.

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński
ul. Prusa 6, 86-302 Wałdowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin 

BRANŻA:SKALA:

Powiat Rypiński

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym
wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie

KONSTR. - BUDOWL.mgr inż. Piotr Świrzyński KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

PW

Siatki przeciw ptakom

ELEWACJA PÓŁNOCNA

ELEWACJA POŁUDNIOWA



SPP.2

1:150Siatka przeciw ptakom - elew. E i W

SPECJALNOŚĆAUTOR:

DATA:

10.05.2024 r.

NR UPRAWNIEŃFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

Konstr.-budowl.

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński
ul. Prusa 6, 86-302 Wałdowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin 

BRANŻA:SKALA:

Powiat Rypiński

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym
wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie

KONSTR. - BUDOWL.mgr inż. Piotr Świrzyński KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

PW

ELEWACJA WSCHODNIA Siatki przeciw ptakom

ELEWACJA ZACHODNIA

28
0

590

28
0

590

Brama i furtka wejściowa Furtka wejściowa



1% 1% 1%

1%

Pole grzewcze 6x6 m

Odpływ liniowy dł. 6,0 m

KOSTKA BETONOWA 
DO DEMONTAŻO ORAZ PONOWNEGO
MONTAŻU PO UŁOŻENIU MAT GRZEWCZYCH
O POWIERZCHNI OKOŁO 8,0 X 6,3 M
POCHYLENIE W KIERUNKU ODPŁYWU - 1,0%

Pole grzewcze 6x6 m

Rozdzielnia sterująca podgrzewaniem
pól do topienia urobku lodowego

Ogrodzenie panelowe wys. 1,20 m
+ brama rozwierna szer. min. 3,0 m

+ przewód grzewczy uruchamiany termostatem

Odpływ liniowy dł. 6,0 m
+ przewód grzewczy uruchamiany termostatem

Rozdzielnia sterująca podgrzewaniem
pól do topienia urobku lodowego

SRS.1

SchemStanowisko do roztapiania śniegu

SPECJALNOŚĆAUTOR:

DATA:

10.05.2024 r.

NR UPRAWNIEŃFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

Konstr.-budowl.

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński
ul. Prusa 6, 86-302 Wałdowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin 

BRANŻA:SKALA:

Powiat Rypiński

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym
wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie

KONSTR. - BUDOWL.mgr inż. Piotr Świrzyński KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

PW



POD.1

1:25Podest stanowiska spikera

SPECJALNOŚĆAUTOR:

DATA:

10.05.2024 r.

NR UPRAWNIEŃFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

Konstr.-budowl.

NR ARKUSZA

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński
ul. Prusa 6, 86-302 Wałdowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin 

BRANŻA:SKALA:

Powiat Rypiński

Budowa zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym
wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie

KONSTR. - BUDOWL.mgr inż. Piotr Świrzyński KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

PW
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