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Orange Polska Zaktad Ustugowo-Handlowy PROJEKT
Hurt Wojciech Zawadzinski

Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Pitsudskiego 91

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury 86-300 Grudzigdz

i Obstugi Klienta

ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 k6dz
tel.: 42 614 60 88

www.hurt-orange.pl

Lédz, 22 sierpnia 2022 r.

Numer pisma: TTDSILU/JS.215-35353/22

Temat: Uzgodnienie projektu pt.: ,Budowa drogi Gminnej Kurzejewo — Warlubie, obreb Kurzejewo
i Warlubie gm. Warlubie”.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt pt.: ,Budowa drogi Gminnej Kurzejewo — Warlubie, obreb Kurzejewo
i Warlubie gm. Warlubie”.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych warunkdw, kidre sg

integralng czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosié do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgtoszenia  prac  oraz  wystgpienia o nadzér wiadcicielski  dostepne sg na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
i nadzoru wtascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o] nadzér wiascicielski mozna przestac ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 - Bydgoszcz
ul. Chodkiewicza 61

85-667 Bydgoszcz

e-mail: DISU.RN WUUIil Bydg@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta

w Bydgoszczy;

Orange Polska Spolka Akcyjna 2 siedziba | adesem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
XIl Wydlzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sacdowego pod numerem: 0000010631: REGON 012100784 NIP 626-02-50-985 z pokrytym w caloscl kapitalern zakladowym wynoszacym 3.937.072,437 zlotych



3. Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca przekopéw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie rob6t ziemnych urzadzeri nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy; oraz inspektora nadzoru.

4. Na etapie realizacji inwestycji w miejscu przebiegu istniejacych kabli telekomunikacyjnych pod projektowang
nawierzchnig jezdni, przetozy¢ istniejgce kable telefoniczne zgodnie =z przedstawionym planem
zagospodarowania terenu. W strefie projektowanych wykopéw w miejscach poprzecznych przej$é¢ pod
jezdnig w miejscach projektowanych wjazdéw kable telekomunikacyjne zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi. Po zakoriczeniu inwestycji nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng zmiany przebiegu kabli
telekomunikacyjnych. Dodatkowe szczegéty zabezpieczenia ustalié¢ na roboczo z naszym przedstawicielem.
Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

5. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

6. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na
adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;.

7. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi
karami administracyjnymi.
taczna wysokos¢ roszczerh ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet
kwoty kilkuset tysiecy zlotych polskich;

8.  Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznosé nalezy uregulowac¢ w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat do celow
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
Janusz Skupien

,//

\ 7 {/ %’f " /7"
Starszy Specjglista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgeznik: 1 kpl. plandw sytuacyjnych
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Orange po,

LEGENDA:

proj. nawierzchnia bitumiczna szer. 4m
proj. pobocza utwardzone kruszywem szer. 0,75m
proj. zjazdy bitumiczne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania niniejszego tomu jest projekt wykonawczy w branzy telekomunikacyjnej
— przebudowa kolizji istniejgcych sieci telekomunikacyjnych z projektowanym ukfadem drogowym
w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa :

Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Warlubie, ul. Wybudowanie Nowskie
w obrebie Kurzejewo, Warlubie.
1.2. Zamawiajacy

Gmina Warlubie
ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie

1.3. Podstawa opracowania

e warunki techniczne przebudowy wydane przez wtasciciela sieci,

e inwentaryzacja istniejcej sieci,

e dane zebrane przez projektanta w terenie,

e aktualne normy, wytyczne i przepisy obowigzujgce w zakresie opracowania.

1.4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie kujawsko pomorskim, powiecie $wieckim gminy
Warlubie w miejscowosci Warlubie.

1.5. Zakres rzeczowy.
Zakres opracowania obejmuje:

Przebudowe sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.

2. STAN ISTNIEJACY.

W zwigzku z projektowang budowg drogi istniejace urzadzenia telekomunikacyjne
kolidujg w nw. miejscach:

- kabel ziemny Orange Polska S.A.

17 s Catkowita
. Dtugos¢ Dtugos¢ ",
Catkowita . C dtugosc iy
dtugose istniejacego istniejacego R —— Dfugos¢ rury

Nr kabla Ystriiejgcego odcinka kabla | odcinka kabla kealil o ochronnej

kabla [m] do przebudowy | po przebudowie B @110 [m]

[m] [m]
[m]
XzZTKMXpw

5x4x0,6 706,5 307,5 307,5 706,5 307,5

Kolizyjne odcinki przebudowac zachowujac nastepujacg kolejnosc¢ robdt:




e wybudowa¢ nowy odcinek kanalizacji ( z rur DVK 110 —dwudzielnych )

e wykona¢ przetozenie do nowego odcinka kanalizacji istniejacego kolidujgcego kabla
e w miejscach zjazdéw i przej$¢ kabli przez jezdnie zabezpieczy¢ kable { z rur DVK 110 —
dwudzielnych )

Wytyczenie trasy powinno by¢ dokonane na podstawie wspotrzednych przez stuzby geodezyjne lub
wykonawce. Gtebokos¢ uktadania kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone
od poziomu jezdni lub chodnika do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito:

e 0,7 m od powierzchni ziemi

e 0,8 m od dna projektowanego rowu odwadniajacego,

e 1,0 m od gornego poziomu powierzchni drogi,

W sytuacjach uzasadnionych z trudnosciami technicznymi dopuszcza sig zmniejszenie gtebokosci
utozenia kanalizacji pod warunkiem odpowiedniego jej zabezpieczenia (fawg betonowg lub
wykonania kanalizacji z rur grubosciennych) — w tym przypadku minimalna grubos¢ warstwy
przykrycia kanalizacji powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m (po uzyskaniu akceptacji uzytkownika
kanalizacji).

Trase projektowanej kanalizacji kablowej pokazano na zaktualizowanych mapach zasadniczych w
skali 1:500. Kanalizacje kablowa projektuje sie z rur DVK 110. Prace przy budowie kanalizacji
nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy ZN-12/TP S.A.-023 (Orange Polska S.A.) .

Dla dokonania doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne. Na
terenie uzbrojonym wykopy dla utozenia kanalizacji muszg by¢ wykonane recznie pod
nadzorem instytucji posiadajgcych swoje ciagi instalacyjne w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

3.1. Usytuowanie kanalizacji

Spadek kanalizacji w terenie poziomym powinien wynosi¢ min. 0,1%.

Motzliwe jest odchylenie osi kanalizacji dla ominigcia przeszkéd terenowych lub wyprowadzenie z
gtebszych pozioméw. W takim przypadku promien giecia nie moze by¢ mniejszy od 6,0 m. Wszystkie
otwory kanalizacji telekomunikacyjnej nalezy uszczelnic.

3.2. Roboty ziemne

Trasa kanalizacji w terenie wytyczona zostanie na podstawie planéw sytuacyjnych. Szczegdtowe
ustalenia przebiegu urzadzen podziemnych winny by¢ dokonane na podstawie przekopéw kontrolno
— sprawdzajacych. Gteboko$¢ wykopow dla projektowanej kanalizacji nalezy dostosowac do
rodzaju kanalizacji oraz warunkéw terenowych. Szerokos¢ wykopéw zalezna jest od ilosci rur w
warstwie i zamyka sie w przedziale 0,30 — 0,45 m. W przypadku przejs¢ przez jezdnie stosuje sie
metode przewiertu unikajac zrywania nawierzchni drdg i ulic. Po utozeniu ciggu rur kanalizacji
kablowej wykopy nalezy zasypaé, zerwang poprzednio nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego a trawniki i tereny zielone odtworzy¢.

3.3.Skrzyzowania i zblizenia

Skrzyzowania kanalizacji z innymi urzagdzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z
ROZPORZADZENIEM Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 31 pazdziernika 2005 r.). Pod drogami i nasypami gdzie niemozliwe jest
wykonywanie wykopow otwartych kanalizacje wykonywac¢ metodg przewiertu sterowanego.
Przebieg projektowanej kanalizacji przedstawiono na planach sytuacyjnych.




3.4. Zestawienie projektowanej kanalizacji
Orange Polska S.A.

L.p. Wyszczegdlnienie Dtugosé [m] Zakres [kmotw]
1 1-otw. z rur DVK @110 (SKP/T1/1-SKP/T1/3) 352,6

4. PRZEBUDOWA KABLI TELEFONICZNYCH
4.1. Przebudowa kabli telefonicznych.

W ramach niniejszego opracowania przewidziana zostata przebudowa i zabezpieczenie istniejgcych
kabli telefonicznych: Orange Polska S.A. Lokalizacje odcinkéw przebudowywanych kabli podano w
kilometrazu drogowym, a dtugosci kabli podano w tabeli powyzej.

Kolizja T1 — przetozenie kabla XzTKMXpw 5x4x0,6 od km 0+407 do km 0+710

Wykonanie rur ochronnych dwudzielnych w miejscach przefozenia kabla w pasie drogowym
(poboczu), na zjazdach i przejciach przez jezdnig (wskazanych na PZT).

W ustaleniach realizacyjnych projektu budowlanego uwzgledniono:

e koniecznoé¢ zabezpieczenia swobodnego dostepu do ruchu pieszego i kotowego do
sgsiadujacych z terenem nieruchomosci
e zasade nienaruszalnosci elementow istniejacych ogrodzen.

Rekomendowane firmy przez Orange S.A. do wykonania prac budowlanych branzy
telekomunikacyjnej:

e Firma Partnerska ATEM-Polska Sp. z 0.0. (ul. Marii Zientary Malewskiej 57, 10-310 Olsztyn,
tel. 89 537 00 00, fax. 89 537 00 01, e-mail: m.kaczanowski@atem.com.pl, www.atem.pl),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty I1SO 9001
gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doéwiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartlomieja 2, 02-683 Warszawa, tel. 22 549 01
11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujace wysoka jako$¢ prac oraz duze doéwiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych

e Firma Partnerska ENEVA Telecom (ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel. 22 828 57
01), ), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty 1SO
9001 gwarantujace wysoka jakos$¢ prac oraz duze doéwiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych

5. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT.
Cafo$¢ prac przy realizacji projektu nalezy prowadzi¢ w oparciu o ,Plan bezpieczernstwa i ochrony

zdrowia” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 .
oraz dokumentacjg projektowa:



e zakres robdt — budowa kanalizacji kablowej, rur ochronnych, studni kablowych,
stupéw kablowych, kabli miedzianych, kabli swiattowodowych, demontaz kanalizacji
kablowej, studni kablowych, stupdw kablowych, kabli miedzianych, kabli
swiattowodowych,

e wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych — telekomunikacyjna kanalizacja kablowa,
telekomunikacyjne linie kablowe, linie kablowe i napowietrzne niskiego napiecia,
kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna,

e wykaz elementow zagospodarowania dziatki stanowigcych zagrozenia dla zdrowia ludzi
— linie kablowe i napowietrzne niskiego, $redniego I wysokiego napigcia,
wodociag, gazocigg, ropociag, kanalizacja sanitarna i deszczowa, telekomunikacyjna
kanalizacja kablowa,

e opis zagrozen mogacych wystgpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych — prowadzenie
prac w poblizu istniejgcych linii elektroenergetycznych, skrzyzowania i zblizenie
do istniejgcych i projektowanych linii kablowych i napowietrznych niskiego,
$redniego i wysokiego napiecia, wodociggow, gazociggéw,  ropociggow,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz czynnych linii komunikacyjnych. Wykonywanie
robét objetych projektem nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatgczonymi uzgodnieniami oraz
opracowanym harmonogramem robot

e opis $Srodkdw technicznych i organizacyjnych wykonywania prac:

- obszar na ktdrym prowadzone sg wszelkie roboty powinien byé prawidlowo oznakowany i
zabezpieczony

- lokalizacja w terenie projektowanych elementdéw sieci telekomunikacyjnych
(wytyczenie tras) powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete przed
przystgpieniem do robdt,

- w przypadku wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy natychmiast opuscic¢
zagrozony rejon, wstrzymac roboty budowlane i zawiadomic bezzwtocznie wiasciwe
organy,

- po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych
urzadzen

6. UWAGI KONCOWE.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac sig z Projektem Zagospodarowania Terenu,

w ktérym na zatgczonych planach sytuacyjnych wykazane sg projektowane i istniejgce
elementy

uzbrojenia terenu znajdujace sie w rejonie prowadzonych robét.

Wykonawca opracuje PZ) oraz bedzie sie stosowat do planu BIOZ opracowanego przez Kierownika
Budowy.

Na odcinkach przez ktore przebiega istniejgce uzbrojenie terenu, przy zblizeniach i skrzyzowaniach,
prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw.

Prace budowlane powinno wykonywac specjalistyczne przedsiebiorstwo, ktére posiada
niezbedne doswiadczenia przy prowadzeniu przebudowy urzgdzen telekomunikacyjnych i spetnia
wymagania wiasciciela sieci.

W przypadku wykrycia w trakcie prowadzenia robdét uzbrojenia nie ukazanego na planie
sytuacyjnym nalezy zabezpieczy¢ rejon prac i zawiadomié¢ wiasciciela sieci. Wszystkie napotkane
urzadzenia elektroenergetyczne i gazownicze nalezy traktowac jako czynne i grozace
porazeniem

lub wybuchem. Miejsce pracy oznakowaé odpowiednimi znakami drogowymi.



Nie wyklucza sie istnienia w kanalizacji lub doziemnych niezinwentaryzowane przewodow
telekomunikacyjnych; w takim przypadku na etapie wykonawstwa nalezy ustali¢
wiasciciela infrastruktury teletechnicznej i ustali¢ dalszy sposdb postepowania.

Prace muszg by¢ wykonywane w taki sposob, by zapewni¢ bezprzerwowsa (lub mozliwie krotka w
czasie) prace urzadzen telekomunikacyjnych w trakcie prowadzenia robét.

Na etapie wykonawstwa ustali¢, za pomocg przekopdw prébnych, rzeczywiste przekroje kabli
przeznaczonych do przebudowy. Na etapie wykonawstwa ustali¢, dia kabli nie opisanych na
schematach, nr kabli. Do odbioru koricowego robdt wykonawca przedtozy komisji odbiorczej
uaktualniong dokumentacje wraz z protokdfami pomiaréw kencowych. W Dokumentacji
Powykonawczej powinny by¢ zwymiarowane wzdfuznie i poprzecznie:

- przebiegi kanalizacji kablowej,

- przebiegi rurociggéw kablowych,
- przebiegi kabli ziemnych,
- pofozenie studni kablowych,

- potozenie zasobnikéw kablowych,
- przepustow,

WYKAZ NORM

Orange Polska S.A.

Budowe sieci telekomunikacyjnych nalezy realizowaé przy zachowaniu nizej wymienionych norm
zaktadowych Orange Polska S.A. :

ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomnikacyjne.

Ogéblne wymagania techniczne. — Warszawa, 1993.

ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogodlne wymagania techniczne. — Warszawa, 1996.

ZN-15/0PL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

ZN-14/0PL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 1: Widkna
Swiattowodowe.

Wymagania i badania . - Warszawa, 2014.

ZN-14/0PL-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes$¢ 2: Kable
Swiattowodowe.

Wymagania i badania. — Warszawa, 2014.

ZN-15/0PL-006 Linie  optotelekomunikacyjne. Spoiny  zgrzewane oraz
mechaniczne $wiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.
ZN-14/0PL-008 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wtdkien i ostony ztgczowe

do zastosowan w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
—Warszawa, 2014.

ZN-13/TP S.A.-009 Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice swiattowodowe. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2013.

ZN-15/0PL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych
linii kablowych nadziemnych i napowietrznych.Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne. -
Warszawa, 1996.

ZN-15/0PL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi



kablowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.
ZN-15/0PL-013 Telekomunikacyjna kanalizacia kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2015.

ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2015

ZN-15/0PL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja  kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne.

Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania  ibadania. — Warszawa, 2012.

ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania. — Warszawa, 2000.

ZN-06/TP S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i
oznaczeniowo- pomiarowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2006.

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogodlne wymagania techniczne. — Warszawa, 1996.

ZN-15/0PL-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie.
Wymagania ibadania. - Warszawa, 2015
ZN-15/0PL-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne

0 zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 20 15.
ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2005.

ZN-11/TP S.A-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termokurczliwe i
owijane. Wymagania i badania. — Warszawa, 2011.

ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczéwki i zespoly tgczéwkowe,
kablowe i przefacznicowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2005.

ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakoriczen kablowych.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2005.

ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylgcze abonenckie i
sie¢ przylaczeniowa. Wymagania i badania. — Warszawa, 2012.
ZN-15/0PL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i

sieci telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania. — Warszawa,
2015.

ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe.

Systemy uziemiajgce telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania. -
Warszawa, 2010.

ZN-97/TP S.A.-039 Zaktadowy Katalog Naktaddéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne. —
Warszawa, 1997. - 96 s.

ZN-97/TP S.A.-040 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci
miejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-01). — Warszawa, 1997. - 100 s.

ZN-00/TP S.A.-042 Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna  karta stykowa.
Podstawowe wymagania i badania. — Warszawa, 2000.

ZN-14/0PL-043 Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki swiattowodowe do zastosowan w sieciach
jednomodowych Wymagania i badania — Warszawa, 2014.

ZN-13/TP S.A.-044 Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza rozfaczalne dla
Swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania.—- Warszawa, 2013.

ZN-13/TP S.A.-045 Linie optotelekomunikacyjne. Swiatlowodowe elementy rozgateziajace do



zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania — Warszawa, 2013.

ZN-13/TP S.A.-046 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania — Warszawa, 2013.

ZN-06/TP S.A.-047 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetacznice gtéwne PG (MDF).
Wymagania i badania — Warszawa, 2006.

ZN-14/0OPL-048 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztaczki mikrorurek do zastosowar w
$wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania — Warszawa, 2014.
ZN-14/0PL-049 Linie optotelekomunikacyjne. Swiatfowodowe cyrkulatory do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2014.
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Uktad odniesienia: PL-ETRF89, ukiad wsp. plaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), ukla =RL-EVRF2007-NH
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liejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
graficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
ie zweryfikowany. Jednocze$nie informuje, ze jestem

zialnosci karnej za ztozenie falszywego o$wiadczenia.

STAROSTA SWIECKI

ych: Ustugi Geodezyjne Geobin
Roman Binerowski

rynik

Jprawnief Roman Binerowski
¢ Nr upr: 21165

UWAGA! Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzgazers ppoaziemnych utozonych, a nie zgloszonych
do inwentaryzacji geodezyjnej lub o ktdrych brak jest informacji w instytugji branzowych

W zakresie ninigjszej pracy geodezyjnej, w rejestze uzgodnieri dokumentacji projektowey;
na azieri 16.08.2022r. wystgpuja projektowane sieci:
WGK.1.ZUD.6630.342.2019 - projektowany przewod kanbalizacyjny

Wykonat: Roman Binerowski, dn. 16.08.2022r,




Poséwiadczam, Ze niniejszy dokument zd
geodezyjnych i kartograficznych, ktorycf
techniczny pozytywnie zweryfikowany. d
$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za i

Organ stuzby geodezyjnej,
ktéry otrzymat zgtoszenie:

Wykonawca prac geodezyjnych: Ust

Nr oraz data sporzadzenia
dokumentu zawierajgcego wynik

pozytywnej weryfikacji:

Imig, nazwisko oraz numer uprawnien |
zawodowych kierownika prac: |
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Starosta Swiecki

(nazwa organu, do ktérego zgloszone zostaly prace geodezyjne)

6640.2275.2022
(identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych)

PROTOKOL NR 6640.2275.2022_16647

weryfikacji wynikéw zgloszonych prac geodezyjnych

!
1. Data otrzymania zawiadomienia o przekazaniu wynikéw zgtoszonych prac geodezyjnych: ' \
06-09-2022 r. |

2. Osoba dokonujgca weryfikacji:
Magdalena Ciezak Podinspektor

(imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe)

3. Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych:
USLUGI GEODEZYJNE GEOBIN ROMAN BINEROWSKI ul. Bydgoska 30 86-170 Nowe NIP: 5591300250 REGON:
382743446

4. Kierownik prac geodezyjnych:
BINEROWSKI ROMAN Nr upr.: 21165 (1)

(imie i nazwisko, numer uprawnier zawodowych)

5. Wynik weryfikacji zgodnos$ci z obowigzujacymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, w szczegolnosci
dotyczgcymi kompletnoéci przekazanych wynikow:

pozytywny

] negatywny - stwierdzam nastepujgce braki w przekazanej dokumentacji: -
6. Wynik weryfikacji zgodnoéci z obowigzujgcymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, w szczegolnoéci
dotyczgcymi wykonywania pomiaroéw, o ktérych mowa w art. 2 pkt 1 lit. a ustawy1 oraz opracowywania wynikow tych pomiaréw:
pozytywny

[1 negatywny - stwierdzam nastepujgce nieprawidtowosci wynikajgce z naruszenia przepiséw prawa: -

7. Wynik weryfikacji spojnosci przekazywanych zbioréw danych z bazami danych prowadzonymi przez ten organ:
pozytywny
] negatywny - stwierdzam nastepujgce btedy w przekazanych zbiorach danych: -

8. Ostateczny wynik weryfikacji prac operatu technicznego przekazanego przez wykonawce uwzgledniajgcy wyniki czgstkowe
opisane w pkt 5-7:

pozytywny?

n ¢ ) Dokument podpisany
negatywny V. przez Wioleta Anna
9. Informacje dodatkowe®: - 5 Emerle

//- | Data: 2022.09.08
r 08:14:33 CEST

08-09-2022 T.......cosonmsosnmenass sississsmssiansssiasmms ssiasissmimmaes

(data i podpis organu lub osoby upowaznionej przez organ)

" Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.).

2 Wynik pozytywny moze by¢ uzyskany pod warunkiem uzyskania pozytywnych ocen w kazdym z punktéw od 5 do 7.
Przez informacje dodatkowe nalezy rozumie¢ w szczegdinosci informacje o tym, ze protokét zawiera wyniki weryfikacji usunigcia nieprawidtowosci stwierdzonych
we wczesniejszym protokole weryfikacji.

¢ Obowigzek sporzadzania dwoch egzemplarzy nie dotyczy protokotu w postaci dokumentu elektronicznego.

Dokument wygenerowat(a): Wioleta Emerle, dn. 08-09-2022 08:13:59
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programenm.



b INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-P5K-18X-TX2 *

Pan WOJCIECH ZAWADZINSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2867/01

adres zamieszkania ul. MARSZ. J. PItSUDSKIEGO 91, 86-300 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zas$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




: Torun, dniz 2. 12, 18S84r,

ECYZJA O STWIERDZENU PRZYGOTOWAMIA ZAWODOWEGO

DO PEENIENI A SaMODZIELMYCH FUNKCJII TECHNICEMYCH W BUDOWNICTWIE
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BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ZAS-8QR-CIY *

Pan JACEK JELITTO o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0852/01

adres zamieszkania m. TOPOLINEK 14A, 86-111 GRUCZNO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

T

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Warszawa, dnia 14.11.1997 r.
Panstwowa Inspekcja

Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 1993 197

DECYZJA nNr 0868/97/U

Pan inZ. Jacek Jelitto
urodzony dnia 20.10.1953 r. w Rzezecinie

Na podstawie art.104 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nrn9, poz. 26 1 Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra L.acznoéci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 06.05.1997 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikac,ii przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie i
0d niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznodci
za posrednictwem Gitéwnego Inspektora PITIP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art. 127 §1 i 2, art. 129 §1 i 2 Kpa)
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Ja - Eizbieta Rutkowska - notariusz urzgdﬁ
w Kancelarii Notarialnej w Swieciu, ul. Méstwify
poswiadczam zgodnose mme;sze; kserokopil -z,od
dokumentu z okazanym mi oryginatem, '
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