Szczeg6towy opis przedmiotu zamoéwienia
przedsiewziecia pn.

»,Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeby budynku Domu Pomocy Spotecznej
,Kombatant” w Legionowie ",



1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W Szczegdtowym opisie przedmiotu zamdwienia okreslono wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego
stawiane przedmiotowej inwestycji stanowigce podstawe do sporzadzenia kalkulacji na kompleksowg
realizacje opisanego w opracowaniu zamoéwienia.

Przedmiotem Inwestycji jest budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 26,10 kWp na dachu
budynku DPS Kombatant w Legionowie:

2. WYMAGANIA MINIMALNE DOTYCZACE JAKOSCI, GWARANCIJI | SKkADOWANIA MATERIAtOW

Wszystkie materiaty stosowane podczas wykonywania prac budowlanych przez Wykonawce musza
by¢ fabrycznie nowe, dopuszczone do powszechnego obrotu i zastosowania w budownictwie oraz
muszg spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm wtasciwych dla przeznaczenia i zastosowania
danego materiatu. Musza posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci w
jezyku polskim.
Urzadzenia stosowane w instalacjach muszg posiadac gwarancje producenta na okres nie krotszy niz:

e Panele fotowoltaiczne -12 lat,

e Konstrukcja wsporcza - 10 lat,

e Inwertery solarne -5 lat,

e Pozostate materiaty zgodnie z gwarancjg producenta,

e Roboty budowlane zgodnie z oferta.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH PROGRAMEM

Zakres zamoOwienia obejmuje prace budowlane oraz obstuge gwarancyjng i serwisowag wybudowanej
w ramach zamdwienia elektrowni fotowoltaicznej. Zaleca sie aby Wykonawca przed ztozeniem oferty
dokonat wizji lokalnej i dokonat inspekcji terenu, na ktérych bedg montowane urzadzenia instalacji
fotowoltaiczne;.

Powyzsze zalecenie nie stanowi obowigzku ani warunku, jakie spetni¢ musi Wykonawca sktadajgcy
oferte.

Ustalenia zawarte w niniejszym dokumencie, obejmujg budowe i przytgczenie do istniejgcej
infrastruktury technicznej przedmiotu zamdéwienia wraz z uruchomieniem.

Instalacja systemu fotowoltaicznego obejmuje:
— montaz konstrukcji wsporczej,
— montaz modutéw fotowoltaicznych i przetwornic,
— rozdzielnice systemu
— potaczenia kablowe elementdw instalacji
— montaz i uruchomienie inwerteréw oraz systemu monitoringu inwerterow,
— przytaczenie instalacji do istniejgcej infrastruktury technicznej,
— wykonanie przeglagdéw i konserwacji instalacji w okresie ..-letniego serwisu
gwarancyjnego



3.1.Gotowos¢ do realizacji

Projekt pod wzgledem formalnym jest gotowy do realizacji.

Wykonawca przedmiotowego projektu jest zobowigzany do sporzgdzenia projektu wykonawczego,
ktéry bedzie zawierat uszczegétowienie oferowanych rozwigzan. Przed rozpoczeciem robét nalezy
uzgodnié projekt wykonawczy z zamawiajgcym.

Wykonawca do rozliczenia robdét budowlanych opracuje réwniez dokumentacje powykonawczg
zawierajgcy dodatkowo informacje o wynikéw pomiaréw koricowych.

3.2.Wymagania dotyczace dostawy i montazu konstrukcji wsporczej — zgodnie z projektem
technicznym

Ogdlna charakterystyka konstrukcji wsporczych
Konstrukcja wsporcza wykonana z aluminium badz z elementéw stalowych z powtokg antykorozyjna.
e Konstrukcja mocujgca musi zapewni¢ stabilne mocowanie paneli oraz cechowac sie wysoka
odpornoscig na szkodliwe warunki atmosferyczne
e Ramy montazowe muszg by¢ kompatybilne z panelami, to znaczy nie powodowac ich
uszkodzenia i odksztatcen.
e Wykonawca zapewni ochrone przed korozjg elektrochemiczng mogaca powstaé na styku
taczenia anodowanego aluminium i stali.
e Konstrukcja wsporcza obliczona na IV klase obcigzenia sniegiem oraz | klase obcigzenia
wiatrem potwierdzone certyfikatami i badaniami.

3.1.Wymagania dotyczace dostawy i montazu modutdéw (paneli) fotowoltaicznych

1) faczna moc paneli musi wynosi¢ 26,10 kWp

2) panele muszg by¢:
a) wykonane w technologii polikrystalicznej
b) minimalnej mocy nominalnej pojedynczego modutu wynoszacej w warunkach STC:

450 Wp

c) wyposazone w skrzynke podtgczeniowg w stopniu ochrony IP-67 lub IP-68;
d) charakteryzowac sie dodatnia tolerancjg mocy — minimum +5%;
e) wykazywac temperaturowy wspotczynnik mocy Pmax nie nizszy niz — 0,40% / °C

3) wykonane w technologii 4BB lub 5BB tzn. ogniwa muszg posiadac 4 lub 5 szynowoddw;

4) kazdy modut musi posiadaé swiadectwo spetnienia aktualnych norm, w szczegdlnosci IEC
61215, IEC 61730.

5) Do produkcji modutéw muszg by¢ stosowane ogniwa pochodzgce z biezgcej produkcji (nie
starsze niz 12 miesiecy od daty dostarczenia na plac budowy), fabrycznie nowe.

6) moc znamionowa oferowanych modutéw fotowoltaicznych od drugiego roku eksploatacji
- przez co najmniej okres objety udzielang gwarancjg - moze spada¢ o nie wiecej niz
0 0,7% mocy znamionowej rocznie.

7) Waga pojedynczego modutu nie moze przekraczaé 24kg

Podstawowe minimalne parametry modutu:



e gwarancja — min. 12 lat; dodatkowo 12 lat gwarancji na min. 90% sprawnosci nominalnej
oraz 25 lat gwarancji na min. 80% sprawnosci nominalnej;

e obcigzalno$¢ mechaniczna statyczna nie mniej niz 5,4 kN/m2 i dynamiczna nie mniej niz
2,4kN/m2;

Instalacja potgczen wyrdwnawczych

Metalowe ramy modutéw muszg by¢ uziemione, co zapewni wyréwnanie potencjatéw i ochrone
przed bezposrednim wytadowaniem atmosferycznym. Skuteczno$¢ uziemienia powinna byé
potwierdzona badaniami rezystancji uziemienia.

Uziemieniu ochronnemu podlegajg réwniez wszystkie metalowe czesci, normalnie nie
przewodzgce pradu lecz moggce stanowic¢ niebezpieczeristwo porazenia w razie pojawienia sie na
tych elementach potencjatu w wyniku uszkodzenia.

W szczegdlnosci nalezy uziemic:

e konstrukcje metalowych rozdzielnic i szaf,

e konstrukcje wsporcze modutéw,

e ramy modutéw fotowoltaicznych poprzez konstrukcje wsporcze,

e obudowy inwerterow.

Prace te nalezy wykona¢ w sposdb gwarantujacy unikniecie zjawiska korozji metali spowodowanej
procesami elektrochemicznymi, zachodzacymi wskutek wystepowania réznych potencjatdw na
powierzchni tgczonych matali.

3.2.Dostawa i montaz inwerteréw fotowoltaicznych
Energia elektryczna dostarczona do inwerteréw fotowoltaicznych ma forme pradu statego i
moze by¢ wykorzystywana do zasilania urzadzen elektrycznych pod warunkiem zastosowania
urzadzen do konwersji pradu statego na prad przemienny zwanych inwerterami (falownikami). W
projekcie technicznym przyjeto zastosowanie dwdch inwerteréw zapewniajgcych bezpieczerstwo
zautomatyzowanej pracy w czasie procesu przetwarzania energii.

Parametr Warto$¢ Jednostka
Moc znamionowa pradu zmiennego 25000 VA
Moc maksymalna pradu zmiennego 25000 VA
Napiecie znamionowe AC 220/380 \YJ
230/400
Czgstotliwosc: 50/60 Hz
Moc maksymalna DC 1000 Vdc
Znamionowe napiecie wejsciowe DC 750 Vdc
Maksymalny prad na MPPT 37 Adc
Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja
Zuzycie energii noca <4 W
Stopien ochrony IP65
Wymiary (wys. X szer. x gleb.) 775 * 315 * 260 mm
Masa 45 kg

Przy montazu wymagane jest pozostawienie odstepdw wentylacyjnych zgodnie z zaleceniami
producenta.




Energia elektryczna wytworzona w ogniwach dostarczona do inwerteréw zamieniona
zostanie w inwerterach z napiecia statego DC na napiecie przemienne 3-fazowe 400V AC. Inwertery w
chwili wykrycia napiecia po stronie statonapieciowej DC synchronizujg sie z siecig 3-fazowg 400V i
zaczng dostawe energii do sieci. W chwili zaniku napiecia po stronie pierwotnej lub po stronie
wtérnej inwertery wyfgczg sie automatycznie. Powrdt napie¢ na inwerterach spowoduje proces
synchronizacji z siecig i wznowienie dostaw energii do sieci. Inwertery zapewniajg bezpieczng obstuge
poprzez zabezpieczenie przed pracg wyspowa.

3.3.Wymagania dotyczace dostawy i montazu monitoringu pracy inwerteréw
System fotowoltaiczny musi by¢ monitorowany poprzez jeden centralny uktad, sterownik.
Uktad powinien by¢ zabudowany w inwerterze.
Wymaga sie aby system monitorowania miat mozliwos¢ rejestracji, podgladu i sterowania
takich parametrow jak:

o podglad parametréw pracy inwertera,

o podglad produkcji energii elektrycznej,

o podglad mocy chwilowej kazdego z inwerteréw

. podglad mocy chwilowej catego systemu sumarycznie.

Grafika produkcji oraz konsumpcji powinna mie¢ mozliwosé przedstawienia na wykresach.
System powinien by¢ wyposazony w mozliwo$¢ wysytania powiadomien o btedach w pracy instalacji
fotowoltaiczne;.

Nalezy zainstalowa¢ dodatkowy licznik energii pokazujacy ilo$¢ energii wykorzystanej przez
obiekt.

3.4.Wymagania dotyczace dostawy i montazu okablowania solarnego DC
Pofaczenia modutow
Do potgczenia poszczegdlnych modutdéw miedzy sobg oraz z falownikami bedg uzyte dedykowane
kable solarne oraz konektory typu MC4.
Kable solarne DC.
e Kable do instalacji solarnych z zytg miedziang, pobielang;
e QOdporny na UV z hermetycznymi ztgczami;
e Przekroje zyt 4mm? lub 6mm? dobrane na podstawie optymalizacji strat, tak aby spadki
napie¢ byty nie wieksze niz 1%;
e Kable solarne muszg charakteryzowac sie atestem do stosowania w instalacjach
fotowoltaicznych i wytrzymatosciag izolacji przy napieciu 1000V w zakresie mozliwych
temperatur w zakresie -40°C do 80°C;

Ztgcza hermetyczne potgczeniowe napiecia DC.
Kazdy panel fotowoltaiczny nalezy wyposazy¢ w ztgczki o stopniu ochrony co najmniej IP65 np.
Multicontact MC-4 lub réwnowazne o takich samych parametrach.
Parametry techniczne ztacz oprzewodowania systemu fotowoltaicznego:
e Maksymalny prad systemu fotowoltaicznego: 30 A
e Maksymalne napiecie systemu fotowoltaicznego: 1 000 V
e Stopien ochrony: IP65



3.5. Okablowania

Kable uzywane powinny spetnia¢ wymagania norm PN-93/E-90401, PN-76/E-90251 oraz PN-
79/E-90250. Stosowal kable zgodne z dokumentacjg projektowg. Bebny z kablami nalezy
przechowywa¢ w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1kV, cztero- lub pieciozytowych w

izolacji polwinitowej. Przekréj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku
napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku samoczynnego wytaczenia zasilania.

3.6.Wymagania odnosnie dostawy i montazu rozdzielnic elektrycznych

Zestawy modutéw fotowoltaicznych bedg podfgczone do inwerteréw poprzez rozdzielnice RDC.
Integracja inwertera z siecig elektroenergetyczng odbedzie sie za pomoca rozdzielni RAC, w ktérych
kable beda taczone i zabezpieczane.

3.6.1. Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic RDC
W rozdzielnicach RDC, planuje sie zastosowanie urzadzen ochrony przepieciowej oraz
zabezpieczenia stringowe w postaci wktadek bezpiecznikowych dla bieguna dodatniego i ujemnego.
typ ogranicznika I+Il;
Napiecie znamionowe 1000V;

3.6.2. Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic RAC
W rozdzielnicach nn dokonuje sie montazu urzadzen ochrony przepieciowej, nadpradowej.
Nalezy dobraé parametry zabezpieczern do mocy inwerteréw. Zastosowac skoordynowang ochrone
przeciwprzepieciowq.

3.7. Wymagania dotyczgce, pomiaréw i dokumentacji powykonawczej.

Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest:
o przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
o dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonania robdt,
dokumentacja budowy (notatki, pisma wyjasniajgce i uzgadniajace),
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb po montazowych,
protokoty pomiardw i badan,
Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatéw,

O O O O O O

karty katalogowe zamontowanych urzadzen.



Pomiary i testy instalacji

W celu odbioru instalacji fotowoltaicznej, Wykonawca powinien dokonaé pomiaru instalacji
fotowoltaicznej. Protokoty pomiarowe z wykonanych pomiaréw nalezy przygotowac i dostarczyc
Inwestorowi tgcznie z dokumentacjg powykonawcza.

Wymagane protokoty pomiarowe:
e Badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
e Pomiaru impedancji petli zwarcia;
e Pomiaru rezystancji uziemienia;
e Badania rezystancji izolacji kabli statoprgdowych DC;
e Badania wydajnosci instalacji fotowoltaiczne;j.

Budynek Pomocy Spotecznej ,Kombatant” zaliczany jest wg przepisow PKOB do budynkow
mieszkalnych, dziat 11, symbol 1130 — budynki zbiorowego zamieszkania. Stawka podatku wynosi 8%.



