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1. CzZESC OPISOWA

1.1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branzy elektrycznej w zakresie budowy sieci
o$wietleniowej oraz likwidacji kolizji w ramach remontu ul. Warzywnej w Stargardzie.

Niniejsze opracowanie projektem branzy elekirycznej funkcjonujagcym jako nieodtaczny fragment
wielobranzowej dokumentacii projektowej pn. ,Remont ulicy Warzywnej w Stargardzie”).

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie i wytyczne Inwestora;

o  Projekt branzy drogowej

o Aktualna mapa w skali 1:500;

e Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem;

o Warunki techniczne ENEA O$wietlenie nr WT/EOQ/OS/A/248/2023 z dnia 25.10.2023 r.
o Wizja lokalna;

o Wywiady techniczne z gestorami sieci,

o  Obowigzujgce normy i przepisy prawne;
1.3.  LOKALIZACJA INWESTYCJI

Wojewddztwo zachodniopomorskie, powiat stargardzki, gmina miasto Stargard, miejscowos¢ Stargard,
ul. Warzywna.

1.4. ODDZIALYWANIE OBIEKTU

Ograniczenia wynikajace z zakresu mozliwo$ci zagospodarowania dziatek geodezyjnych znajdujgcych sie
w obszarze budowy infrastruktury elektroenergetycznej oraz odlegtosci do innych obiektéw uregulowane sg
w zapisach norm.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

1.5. OCHRONA SRODOWISKA

Czynnosci  technologiczne obejmujace budowe infrastruktury elektroenergetycznej nie spowodujg
wytwarzania odpadéw lub zanieczyszczen. Projektowana inwestycja nie spowoduje wzrostu zagrozenia dla
Srodowiska i zdrowia w otoczeniu obiektu. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia
2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdinych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
$rodowisko, projektowana inwestycja nie wymaga opracowania raportu 0 oddziatywaniu na $rodowisko.
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STAN ISTNIEJACY

W rejonie ul. Warzywnej istnieje o$wietlenie drogowe w majatku ENEA Oswietlenie.

Kablowa sie¢ o$wietlenia drogowego, sie¢ wydzielona, oprawy zawieszone na stupach stalowych, zasilanie
od szafki SOU-015, 4-4-3214011-015 linig kablowg YAKY 4x25mm?, lokalizacja szafki przy posesji

Kwiatowa 35.

STAN PROJEKTOWANY

3.1. ZAKRES RZECZOWY

Projekt obejmuje swoim zakresem:

— Budowe sieci o$wietlenia drogowego wraz z czeSciowym doswietleniem dwach przejsé dla pieszych:

O

O

O

Budowa linii kablowej YAKY 4x25 mm? + FeZn 25x4 na potrzeby zasilania o$wietlenia -
9 odc. / 283 m dt. trasowej / 310 m di. montazowe;j

Wykonanie przecisku pod drogg z dwdch rur ostonowych HDPE 75 mm: 1 odc. /12 m
UtoZenie rury ostonowej w wykopie — 22 odc. /90 m

Posadowienie stupdw oswietleniowych o wys. 7. m - 9 szt.

Montaz wysiegnikéw na o dt. 1,5 miwys. 1,0 m na stupach - 9 szt.

Montaz dodatkowego wysiegnika o dt. 1,0 m na wysokosci 6 m stupa 8 m - 2 szt.
Montaz opraw oSwietleniowych drogowych na wysiegniku — 9 szt.

MontaZ opraw drogowych doswietlenia PDP na wysiggniku — 2 szt.

— Demontaz istniejacych elementéw sieci o$wietlenia wtasnosci ENEA Oswietlenie:

O

O

Demontaz linii kablowej oswietleniowej YAKY 4x25 mm?2- 259 m

Demontaz stupdw i opraw oswietleniowych - 8 szt.
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4, BupowA OSWIETLENIA DROGOWEGO

4.1. PRZYJETE PARAMETRY OSWIETLENIA

Dobrana klasa o$wietlenia drog, wg PN-EN 13201-1:2016 — M5

Przyjeto minimalne parametry :

+  $rednia wartos¢ luminancii jezdni Lm: = 0.5 cd/m?

*+ réwnomierno$¢ ogdina luminancji Ug: > 0.35

*+ réwnomierno$¢ wzdtuzna luminancji U;: = 0,4

« przyrost warto$ci progowej kontrastu TI: < 15%

+ oSwietlenie poboczy SR: = 0,5

Dodatkowo planuje sie jednostronne doswietlenie przej$¢ dla pieszych na koricach ul. Warzywne;j.

Ze wzgledu na uwarunkowania terenowe oraz lokalizacje przej$¢ dla pieszych, niemozliwe jest obustronne
doswietlenie przejs¢ dla pieszych zgodnie z ,Wytycznymi organizacji bezpieczefstwa ruchu pieszych —
wytyczne prawidtowego oswietlenia przej$¢ dla pieszych”.

4.2. ZASILANIE

Zasilanie w energie elektryczng odbywac sie bedzie istniejacej sieci oSwietleniowej nalezacej do Inwestora.

Sie¢ oSwietleniowa ul. Pitsudzkiego zasilana z szafki o$wietleniowej ROu1 posadowionej przy adresie
ul. Pitsudzkiego 56C.

Szafka zasilana z sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0. na moc 12 kW przy zasilaniu
tréjfazowym i zabezpieczeniu przedlicznikowym 20A.

Z szafy ROul wyprowadzone sg dwa obwody osSwietleniowe. Zabezpieczenie kazdego z obwodéw
zrealizowane za pomocg roztacznikdéw bezpiecznikowych z wktadkami 16A.

Obwad nr 1 odpowiada za zasilanie 14 istnigjacych stupdw na tgczng moc 1,4 kW
Obwdd nr 2 odpowiada za zasilanie 12 istniejgcych stupow na taczng moc 1,2 kW.
Istniejaca doziemna linia kablowa wykonana kablem YAKY 4x25 mm? + FeZn 25x4

Punktem styku projektowanego o$wietlenia ul. Warzywnej jest stup nr 11 zasilany z obwodu nr 2 szafki ROu?1.

Moc zainstalowanych opraw nie spowoduje znacznego obcigzenia istniejgcej sieci oswietleniowej, nie ma
potrzeby jej modernizacj.
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4.3. BUDOWA LINIl KABLOWEJ

Sie¢ oswietleniowg zasilic kablami YAKY 4x25 mm? po frasach zgodnych z zatacznikami graficznymi.
Réwnolegle z kablem, na catej dtugosci uktada¢ bednarke FeZn 25x4 i potaczy€ jq z uziomami wszystkich
stupow.

4.3.1. UKLADANIE KABLI

Kable uktada¢ po trasie wskazanej na zataczniku graficznym w wykopie otwartym na gteboko$ci min. 0,8 m.
Przej$cia poprzeczne pod drogami oraz w miejscach uniemozliwiajacych wykop otwarty wykona¢ metoda,
bezrozkopowg (przecisk hydrauliczny), akabel uktada¢ wrurze ostonowej HDPE 75/4,5 mm koloru
niebieskiego.

Przepusty pod drogq dodatkowo uzupetni¢ o drugg zapasowa rure HDPE 75/4,5 zaslepiong po obu koricach
i petnigca funkcje rezerwowego przepustu.

Pod wjazdami na posesje kabel uktada¢ w rurze ostonowej HDPE 75/4,5 mm.

W gruncie nie moga znajdowac sie kamienie, gruz oraz inne ostre materiaty i elementy. W przypadku niskiej
jakosci gruntu z duzg ilo$cig kamieni, kabel na catej diugosci uktada¢ w rurze ostonowej DVR 75.

Kabel uktada¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004:2004.

Kable nn nalezy uktada¢ na warstwie piasku zgodnie z ponizszym rysunkiem, na gtebokosci, mierzonej od
powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabli co najmniej:

- 70 cm z wyjatkiem kabli utozonych w ziemi na uzytkach rolnych, lesnych, zadrzewionych,

- 100 cm w przypadku kabli utozonych w ziemina  S75755748
uzytkach rolnych, leSnych, zadrzewionych.

Stosowac piasek budowlany: gliniasty lub pylasty.
Zabrania sie stosowania Zzwiru. Stosowanie 4 grunt rodzimy
dodatkowej warstwy piasku nie jest wymagane, Z
jezeli inwestycja jest realizowana na obszarze,
gdzie wystepuje grunt mineralny, drobnoziarnisty,
matospoisty lub niespoisty.

min. 70 (100) cm

30+/-5 cm >

Na kablach ufozonych w ziemi zatozy¢ trwate . Y
oznaczniki rozmieszczone co najmniej 1 na 10 m  ostzegawcza piasek
dtugoéci kabla i przy kazdym stupie oraz TN
o - v
przepuscie. &
T

Oznaczniki wykonany z tworzywa sztucznego 'ﬁ;{
z trwatym nadrukiem przymocowany do kabla za 7
pomocg opasek samozaciskowych o szeroko$ci i ‘ [ i 1
min. 4 mm. Na oznaczniku podaé: typ kabla, - '
uzytkownika, rok utozenia.
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4.4. StUuPY OSWIETLENIOWE

Zaprojektowano montaz stupow o$wietleniowych o$wietlenia ulicznego.

Przewidzie¢ montaz stupéw stalowych ocynkowanych (zgodnie z normg EN ISO 1461), wkopywanych
bezposrednio w grunt, stozkowych o przekroju kotowym, diugo$ci czesci nadziemnej 7 m, grubosci Scianki
min. 4,0 mm i ® koncdwki 60 mm.

Na stupach zamontowa¢ wysiegniki katowo-tukowe o diugosci 1,5 m i wysokosci 1,0 m. Wysokos¢
zawieszenia oprawy oswietleniowej: 9 m.

Na dwoch stupach (patrz: zatgczniki graficzne), na wysokosci 6 m zainstalowaC dodatkowy wysiegnik
o diugoéci 1,0 m stuzacy zamontowaniu dodatkowej oprawy doswietlajacej jednostronnie przejscia dla
pieszych na obu koricach ul. Warzywne;.

Nalezy zwrdci¢ uwage, zeby linia prowadzenia $wietlnego byta mozliwie prosta i ciggta, tzn. stupy stojace
mozliwie to jednej stronie drogi, a punkty Swietine ustawione mozliwie w linii prostej wzdtuz kraweznika.

4.4.1.WYMAGANIA OGOLNE DO SLUPOW OSWIETLENIOWYCH

Wszystkie stupy muszg spetniac wymogi PN-EN40-5:2004 oraz posiada¢ dwa otwory umozliwiajace
wprowadzenie kabli - gérna krawedz otwordéw powinna by¢ na rzednej 50cm pod poziomem nawierzchni.

Okienka — wneki na Ztgcza przytaczeniowo-zabezpieczeniowe na rzednej 60cm nad terenem. Wnetrze stupéw
do 20cm nad poziomem wprowadzenia kabli wypetni¢ piaskiem

Stupy ustawi¢ wnekami od strony pobocza pod katem 45° od strony przeciwnej od najazdu pojazdow. We
wnekach mocowac ztacza kablowe w 1 klasie, np.:

- izolacyjne ztacze bezpiecznikowe typu IZK-2-01a z wktadkami BiWts 4A/gG,
- izolacyjne ztgcza fazowe typu IZK-2-02a,
- izolacyjne zigcza zerowe typu IZK-4-03.

Potaczenia opraw ze ztgczami we wnekach stupéw wykonaé przewodami kabelkowymi typu YDY 1,5mm?,
750V.

Kable do stupdw wprowadza¢ w rurach ostonowych PCV50, koncdwki kabli w stupach zabezpieczyé
termokurczliwymi kotpakami czteropalcowymi.

We wszystkich stupach potaczy¢ przewdd PEN z zaciskiem uziomowym wewnatrz okienka
Uziemienia stupow:

Ostatnie stupy w obwodach oraz stupy z rozgatezieniami linii kablowych wyposazy¢ w uziomy robocze
dodatkowe o wartosci opornosci uziemienia R<10Q. Konstrukcja uzioméw: prety stalowe pomiedziowane
odt 6m — 2 szt. + bednarka FeZn 25x4 uktadana w wykopie kablowym. Zaciski kontrolno-pomiarowy na
zewnatrz stupa, ok. 30cm nad poziomem gruntu.

Miedzy punktami uziemienia, wzdtuz catej trasy kabla, utozy¢ bednarke FeZn 25x4 i potaczy¢ zaciskow
uziemiajacych wszystkich projektowanych stupow.

str. 7



Remont ulicy Warzywnej w Stargardzie

4.5. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Projektuje sie zastosowanie opraw wykonanych z odlewu aluminiowego posiadajacych uchwyt umozliwiajacy
zmiane kata. Oprawy montowa¢ bezposrednio na stupie lub na wysiegnikach.

Krzywe rozsytu oprawy powinna umozliwi¢ spetnienie minimalnych wymagan o$wietleniowych dla dobranej

klasy drogi.

Integralnym zatacznikiem do projektu sa obliczenia natezenia oswietlenia ze wskazaniem

przykladowej oprawy oraz minimalnych wymagan technicznych, jakie powinna spetniaé.

4.5.1. OSWIETLENIE DROGOWE

Zaprojektowano oprawy o$wietlenia drogowego.

Podstawowe wymagane parametry oprawy o$wietlenia drogowego:

zrodto Swiatta LED,

strumien swietlny lampy min. 8 300 Im (>7 300 Im dla oprawy),
skutecznos¢ swietina min. 130 Im/W,

temperatura barwowa: 4000 K,

CRI 270,

szczelno$¢ oprawy: IP66,

odporno$¢ na uderzenia: IK08.

4.5.2. DOSWIETLENIE PRZEJSC DLA PIESZYCH

W celu jednostronnego doswietlenia przejs¢ dla pieszych planuje sie montaz dedykowanych do tego celu
opraw na wysokosci 6 m. Podstawowe parametry:

zrodto Swiatta LED,

Krzywa rozsylu oprawy dostosowana celowo do dos$wietlenia przej$¢ dla pieszych, przystosowana
do ruchu prawostronnego, przy montazu oprawy po prawej stronie drogi,

strumien Swietlny lampy min. 8 000 Im (>7 000 Im dla oprawy),

skutecznos¢ $wietlna min. 130 Im/W,

temperatura barwowa: 5700 K (wyr6zniajaca sie barwa od o$wietlenia podstawowego),
CRI 270,

szczelnos¢ oprawy: P66,

odpornos¢ na uderzenia: 1K09.
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4.6. OBLICZENIA TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ SIECI OSWIETLENIOWE.J.

Dane wejsciowe:

Moc istniejgca zainstalowana:

12x 100 W =1,2 kW

Moc projektowana zainstalowana:
9x51W+2x60W=579W=0,58 kW
taczna moc zainstalowana po wykonaniu robot:

1,2 kW + 0,58 kW = 1,78 kW

Obliczenia spadku napiecia:

Odlegtos¢ montazowa od szafki ROu1 do najdalszego projektowanego stupa: 474 m
Napiecie robocze:  Un =230/400 V

Prad obliczeniowy: In=34A

AU =0,4% < 3%

Dobér kabla i zabezpieczenia:
Projektowany kabel: YAKY 4x25 mm?

obcigzalno$¢ diugotrwata kabla: 1z= 66 A x 1,06 = 70 A;
Zabezpieczenie obwodu: Wktadka topikowa DIl 16 A

Prad zadziatania wkfadki topikowej: 12=1,6 x 16 A=25,6 A
Warunek 1: lobl<In<Iz

34A<16A<T0A

Warunek 2: 12<1,45x Iz

256 A<1015A

Warunki sg spetnione.
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5. DEMONTAZ INFRASTRUKTURY ENEA OSWIETLENIE SP. Z 0.0.

5.1. ZAKRES ROBOT

Zakres pracy zwigzanych z likwidacjg kolizji sieci ENEA Oswietlenie obejmuje
— Demontaz linii kablowej oswietleniowej YAKY 4x25 mm2- 259 m

— Demontaz stupdw i opraw o$wietleniowych - 8 szt.

5.2. DEMONTAZE

W ciggu ulicy Warzywnej istnieje o$wietlenie drogowe w majatku ENEA Oswietlenie.

Kablowa sie¢ o$wietlenia drogowego, sie¢ wydzielona, oprawy zawieszone na stupach stalowych, zasilanie
od szafki SOU-015, 4-4-3214011-015 liniq kablowga YAKY 4x25mm2, lokalizacja szafki przy poses;i
Kwiatowa 35.

Oswietlenie ulicy Warzywnej jest ,$lepg” odnogg od o$wietlenia ulicy Orzeszkowej, tj. ostatni stup przy
skrzyzowaniu z ul. Pitsudzkiego nie zasila kolejnych elementéw.

W zwigzku z powyzszym demontaz o$wietlenia w ciggu ul. Warzywnej nie spowoduje przerwania ciggto$ci
sieci oSwietleniowej na zadnym odcinku.

W ramach zadania przewidzie¢ demontaz wszystkich stupow o$wietleniowych wraz z oprawami, wysiegnikow
z oprawami ze stupow oswietleniowych ENEA Operator, przewoddw i linii kablowych zasilajacych te oprawy.

Zdemontowane elementy: stupy, wysiegniki i oprawy przekaza¢ protokolarnie do wiasciciela: ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0.

6. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie
obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢
poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomic¢
ich uzytkownikéw. Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére kolidujg z zamierzeniem Inwestora,
nalezy zgtosi¢ do gestora sieci

6.1.1. SIECI NISKIEGO NAPIECIA

W przypadku zmniejszenia wysokoSci przykrycia niezewidencjonowanych elementéw infrastruktury
elektroenergetycznej niskiego napiecia oraz przy kazdym skrzyzowaniu kabla z drogq projektuje sie utozenie
rur dwudzielnych o $rednicy zewnetrznej 110 mm, odporno$ci na $ciskanie wg PN-EN 61386-24 nie mniejsze;
niz N250 kN/m2 i sztywnosci obwodowej wg PN-EN 1SO-9969:2008 nie mniejszej niz 4,0 kN/m2

6.1.2. SIECI SREDNIEGO NAPIECIA

W przypadku zmniejszenia wysoko$ci przykrycia niezewidencjonowanych elementéw infrastruktury
elektroenergetycznej Sredniego napigcia oraz przy kazdym skrzyzowaniu kabla z droga projektuje sie utozenie
rur dwudzielnych koloru czerwonego o $rednicy zewnetrznej 160 mm, odpornosci na $ciskanie wg PN-EN
61386-24 nie mniejszej niz N750 kN/m?2 i sztywno$ci obwodowej wg PN-EN 1SO-9969:2008 nie mniejszej niz
10,0 kN/m2.
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Jako rury rezerwowe uktadac rury HDPE koloru czerwonego o $rednicy zewnetrznej 160 mm, odporno$ci na
Sciskanie wg PN-EN 61386-24 nie mniejszej niz N750 kN/m? i sztywno$ci obwodowej wg PN-EN ISO-
9969:2008 nie mniejszej niz 10,0 kN/m2. Rury rezerwowe obustronnie zaslepi¢ i zabezpieczy¢ przed
naptywaniem wody i biota. Rury mogg by¢ wykorzystywane w przysziosci do przeciggniecia kabli pod
przeszkodza.

7. UWAGI KONCOWE

Zgodnie w wydanymi warunkami technicznymi, wykonawca zobowiazany jest do powiadomienia
budowy, wystapienia o ustanowienie nadzoru na czas przebudowy oraz ustalenia warunkow
i terminéw wylaczen napigcia w sieci.

Budowe linii kablowej nalezy wykonaé zgodnie z wewnetrznymi wytycznymi ENEA Operator, normg N-SEP-
E-004 oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nr 464/2011, cze$¢ D: Roboty
Instalacyjne elektryczne, zeszyt 4.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami,
przepisami i uwagami instytucji uzgadniajacych projekt oraz z zachowaniem obowigzujacych zasad BHP.

Szczegblng uwage zwrdcié na projektowang docelowg rzedng terenu. Gleboko$C utozenia elementow
dopasowac do docelowej rzedne;.

Termin wykonywania prac nalezy bezwzglednie skorelowac¢ z innymi robotami ziemnymi na terenie budowy.
Zachowac¢ obowigzujace odlegtosci normatywne od innych urzadzen podziemnych w przypadku skrzyzowar
i zblizen. Roboty w rejonie skrzyzowan z istniejacq infrastruktura, a w szczegdlnoSci gazociggiem,
wodociggiem i kablem telekomunikacyjnym prowadzi¢ wytgcznie recznie.

Materialy z demontazu przekaza¢ do wtasciciela - ENEA Operator sp. z 0.0.

Wszystkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z inspektorem nadzoru i zarzadcg infrastruktury.
Wszelkie zmiany wyraznie zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawcze;.
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres robot obejmuije:

— Budowe sieci o$wietlenia drogowego wraz z czeSciowym doswietleniem dwoch przejs¢ dla pieszych:
o Budowa linii kablowej YAKY 4x25 mm? + FeZn 25x4 na potrzeby zasilania o$wietlenia —
9 odc. / 238 m dt. trasowej / 310 m di. montazowe;j
Wykonanie przecisku pod drogq z dwdch rur ostonowych HDPE 75 mm: 1 odc. /12 m
UtoZenie rury ostonowej w wykopie — 22 odc. /90 m
Posadowienie stupéw o$wietleniowych o wys. 7 m - 9 szt.
MontaZz wysiegnikow na o dt. 1,5 miwys. 1,0 m na stupach - 9 szt.
Montaz dodatkowego wysiegnika o dt. 1,0 m na wysokosci 6 m stupa 8 m - 2 szt.
Montaz opraw o$wietleniowych drogowych na wysiegniku — 9 szt.
o Montaz opraw drogowych do$wietlenia PDP na wysiegniku — 2 szt.
— Demontaz istniejacych elementow sieci o$wietlenia wtasnosci ENEA Oswietlenie:
o Demontaz linii kablowej o$wietleniowej YAKY 4x25 mm2-92 m
o Demontaz stupow i opraw o$wietleniowych - 8 szt.

O O O O O O

Kolejnos¢ realizaciji inwestycii.

Wykonanie pomiaréw ustalajacych doktadng lokalizacje tras kablowych.
Zabezpieczenie terenu robdt ziemnych poprzez oznakowanie tasma ostrzegawcza,
Wykonanie wykopu pod kable elektroenergetyczne,

UtoZenie nowych kabli w wykopie.

Wylaczenie napiecia na przetaczanych liniach kablowych

— zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym wigczeniem napiecia;
— 0znaczy¢ miejsce wytaczenia;

— sprawdzi¢ brak napiecia na wytaczonych urzadzeniach i instalacjach elektrycznych;
— uziemi¢ wylgczone spod napiecia urzadzenia i instalacje elektryczne;

— wygrodzi¢ i oznaczyc¢ strefe pracy znakami lub tablicami bezpieczenstwa.
Przetaczenie.

Wykonanie pomiardw elektrycznych utozonych kabli.

Ponowne zatgczenie napigcia

Zasypanie miejsc montazu oston ztgczowych.

Uporzadkowanie terenu budowy.

o O T QO

D

_—— — =

J

2. |stniejace obiekty budowlane :
a) podlegajace adaptacji :

- linia kablowa nN 0,4kV

- zlacza kablowe
b) podlegajace rozbiérce

- linia kablowa nN 0,4kV

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.
Prace przetgczeniowe na sieciach elektroenergetycznych powinny by¢ wykonywane przy wytaczonym napigciu.
Przed przystapieniem do prac zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ miejsce wykonywania przetaczen.

Prace bedg prowadzone w bezposrednim zblizeniu do czynnego uzbrojenia podziemnego i naziemnego: sieci
elektroenergetycznych WN 110 kV, SN 15 kV i nn 0,4 kV, sieci gazowych, sieci wodociggowych i sieci
kanalizacyjnych. Wszelkie prace wykonywac z zachowaniem szczegoInej ostroznosci.

Przed przystapieniem do prac na liniach kablowych SN 15 kV oraz nn 0,4 kV z powiadomi¢ gestora sieci.
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4. Wskazania dotyczace mozliwych zagrozen podczas realizacji robdt budowlanych

Prace bedg wykonywane w poblizu drogi z czynnym ruchem pojazdéw oraz na placu budowy — istnieje zagrozenie
potracenia pracownikéw przez pojazdy mechaniczne.

Prace bedg prowadzone w poblizu czynnej linii napowietrznej WN 110 kV oraz czynnych linii napowietrznych SN
15 kV - istnieje zagrozenie porazenia pradem.

Przy wykonywaniu wykopu wystapi zagrozenie przysypania pracownikow w przypadku obsypania si¢ wykopu.
Wszyscy pracownicy pracujacy przy inwestycji winni posiada¢ kamizelki ostrzegawcze.

Miejsca robdt powinny by¢ oznaczone i zabezpieczone zgodnie z planem organizacji ruchu drogowego oraz
w oparciu o obowigzujace przepisy BHP.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed rozpoczeciem robét nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu w zakresie zagrozen wystepujacych przy
realizacji zadania przewidzianego na dany dzien. Udzielenie instruktazu powinno by¢ potwierdzone podopisem
pracownika.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym

Z wykonywania robo6t budowlanych.

a) Prace przy robotach przetgczeniowych na sieci energetycznej musza by¢ wykonywane na polecenie pisemne.

b) Prace ziemne nalezy odpowiednio oznakowac,

c) Przed dopuszczeniem do prac pracodawca obowigzany jest zaopatrzy¢ pracownika w odziez roboczg i
ochronng odpowiednio do wykonywanych czynnosci.

d) Sprzet ochrony osobistej pracownikow powinien pospada¢ atesty oraz instrukcje okre$lajace sposob jego
uzytkowania.
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9. WYKAZ NORM | ROZPORZADZEN

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z pdzn. zm.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z p6zn. zm.

— Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne, z p6zn. zm.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, z p6zn. zm.

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z pdzn. zm.

— Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., w tym m.in. zeszyt pn: ,Elekiroenergetyczne
linie kablowe $redniego napiecia”

— PN-EN ISO 11091:2001: Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu.

— PN-B-01027:2002: Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne

— stosowane w projektach zagospodarowania dziatki lub terenu.

—  PN-EN 12464-1:2012: Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1. Miejsca pracy we
wnetrzach.

— PN-EN 62305-1:2011: Ochrona odgromowa. Czes¢ 1. Zasady ogdine.

— PN-EN 62305-2:2012: Ochrona odgromowa. Czes¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem.

—  PN-EN 62305-3:2011: Ochrona odgromowa. Czes$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenia zycia .

— PN-EN 62305-4:2011: Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

— PN-HD 60364-1:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

— PN-HD 60364-4-41: 2017-09: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$C 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

— PN-HD 60364-4-42:2011: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-42. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

— PN-HD 60364-4-43:2012: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym.

— PN-HD 60364-4-442:2012: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa

— - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwar¢ w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego

— napiecia.

— PN-HD 60364-4-443:2016-03: Instalacje elektryczne niskiego napigecia — Czes¢

— 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi. -Ochrona przed przejsciowymi przepigciami

— atmosferycznymi lub fgczeniowymi.

— PN-HD 60364-4-444:2012: Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa

— = Ochrona przed zakidceniami napigciowymi i zaburzeniowymi elektromagnetycznymi.

— PN-HD 60364-5-51:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

— Cze$¢ 5-51: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdine.

— PN-HD 60364-5-52:2011: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego
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- Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-534:2016-04: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢

5-534: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego

- Odtaczenie izolacyjne, taczenie i sterowanie — Urzadzenia do ochrony przed przejsciowymi przepigciami.
PN-HD 60364-5-537:2017-01: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢

5-537: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego

— Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Odtaczanie izolacyjne i faczenie.

PN-HD 60364-5-54:2011: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢

5-54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego— Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.

PN-HD 60364-5-56:2019-01: Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego

- Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6:2016-07: Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6. Sprawdzanie.

PN-HD 308 S2:2007: Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych .

PN-EN 60529:2003: Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

PN-EN 50341-1:2013-03: Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 45 kV.
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne. Specyfikacje wspoine.

PN-EN 50522:2011: Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego o napieciu wyzszym
od 1kV.

PN-EN 61936-1:2011: Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV.
Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-K-89000:1997: Sie¢ trakcyjna kolejowa. Osprzet. Tablice ostrzegawcze przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-K-91002:1997: Sie¢ trakcyjna kolejowa. Osprzet. Ogdlne wymagania i metody badan.

PN-EN 50102:2001: Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnionej przez
obudowy urzadzen elektrycznych (Kod IK).

N SEP-E-001, wyd. 2013: Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-002, wyd. 2009: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

N SEP-E-003, wyd. 2006: Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

N SEP-E-004 wyd. 2014: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-005, wyd. 2013: Dobér przewodéw elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych,
ktorych funkcjonowania jest niezbedne w czasie pozaru.

PN-S-02205:1998: Roboty ziemne. Wymagania i badania. W zakresie punktu 2.11.4 — Zasypki wykopow na
instalacje (przewody, kable).

PKN-CEN/TR 13201-1:2016: Oswietlenie drég - Cze$¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas o$wietlenia
PN-EN 13201-2:2016: O$wietlenie drdg - Cze$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne

PN-EN 13201-3:2016: O$wietlenie drdg - Cze$¢ 3: Obliczenia parametrow o$wietleniowych,

PN-EN 13201-4:2016: O$wietlenie drog - Czes¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci oswietlenia.
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10. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. | Materiat | jednostka | liczba
Budowa sieci o$wietleniowej

1. Kabel YAKY 4x25 mm? m 310
2. Bednarka FeZn 25x4 m 310
3. Tasma ostrzegawcza m 300
4, Rura ostonowa HDPE 75 mm m 104
5. Stup o$wietleniowy 7 m szt. 9
6. Wysiegnik 1,5 m/ 1,0 m na szczyt stupa szt. 9
7. Wysiegnik 1,0 m na bok stupa szt. 2
8. Oprawa o$wietleniowa drogowa szt. 9
9. Oprawa o$wietleniowa doswietlajaca przejscia dla pieszych szt. 2
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11. ZESTAWIENIE ELEMENTOW DO DEMONTAZU

Lp. | Materiat | jednostka | liczba
Oswietlenie drogowe (ENEA Oswietlenie)

1. Kabel YAKY 4x25 mm? m 259

2. Stup o$wietleniowy wraz z oprawg kpl. 8

str. 17




Remont ulicy Warzywnej w Stargardzie

12, ZALACZNIKI

12.1.

POTWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA

N ZACHODNIOPOMORSKA

N OKREGOWA

—— IZBA INZYNIEROW
’Tf BUDOWNICTW A

Szczecin, dnia 30 grudnia 2021 r.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0043(4)/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. | pkt 4 lit. ¢ i art. 15a ust. 1, ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z poézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki

w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Hubert Zbigniew Majchrowski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1988 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0306/PWBE/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
hez agraniczen,

Uprawnienia budowlane nadane Panu Hubertowi Zbigniewowi Majchrowskiemu upowazniajg
w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt I, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie art. 15a ust. 1 oraz ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kole-
jowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadze-
niami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trak-
cyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U, z 2021 r. poz. 735 z p6zn,
zm.) - zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowla-
nych wskazano w tresci decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozZenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

-~

mgr inz. Andrzej Galkiewicz

Przewodniczgcy OKK '\_

J| s

mgr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz
Sekretarz OKK

Otrzymuja

1. Pan Hubert Zbigniew Majchrowski
ul. Tenisowa | A/6, 71-073 Szczecin

2. Okregowa Rada ZOIIB

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB — aa
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® POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

=\74

BUDOWNICTWA

=

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-84B-ZIW-1A2 *

Pan Hubert Zbigniew MAJCHROWSKI 0 numerze ewidencyjnym ZAP/BT/0010/20

adres zamieszkania ul. Tenisowa 1A/6, 71-073 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-29 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2z biurem wiasdwe] Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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12.2. POTWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Ne owld, 146/52/85

Unzg{:a WOCIEWODZAI R Srazecin  gmig10 22£d2. 485
zezeciniy : .

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkejl tachnicznych w budownletwie

L !
Na podstawle 8.. e e anae i . OTGZ 8 13 uB, 1 pil .

|} [ A, rozpcrzqdzenia Minisira Goqpodcrkl Terenowe| | Dchronv
sroduwiskq z dnia 20 lutego 1975 r, ¥ sprawie samodzielnych funkc|i
lachnlcmvch w budowniclwie {Dz.U. Nr 8, poz. 46) ﬂlwierdzu slg, Zo:

‘e JOoERCNHEIZE L dxlr-t:er, 5“'3"1’
Obywalsi ... RS ; . e, .

ragister inzyn
19,h-C.

¥ P L S S Y

urodzony dnia .. sz - e

posiudu przygolowania zawodowe do w‘ikonkunia samodzleinej

Lowtbl-Ure,Wodow Beoel 1001 egz.. 71/43
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® POLSKA

\\ | Z B A
= INZYNIEROW

1

== BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-6XZ-ALW-8CH *

Pan Zbigniew MAJCHROWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/1759/01

jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada
wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-23 14:33:12 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

I
n
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12.3. WARUNKI TECHNICZNE ENEA OSWIETLENIE NR WT/EQ/OS/A/248/2023 z DNIA 25.10.2023 R.

1ar Szezecn

A Oddziat Szczecin
ENEA Ve 50 200 Od
Enea v

Szczecin, 25 pazdziernika 2023

Enea Oswietlenie/OS/NT/2023 Pracownia Projektowa ,,A3”
Ul.Dgbowa 24
WEA23E004762/ K2300334687 72-004 Tanowo
(numer pisma w systemie EOD-eKancelaria)
WT/EQ/0S/A/248/2023
Inwestor:

Urzad Miasta Stargard
Ul.Czameckiego 17
73-110 Stargard

dotyczy: warunkéw technicznych likwidacji sieci oswietleniowej w ciggu ul. Warzywnej
w Stargardzie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 03.10.2023 r., w sprawie warunkéw
technicznych likwidacji sieci o$wietleniowej w ciagu ul.Warzywnej w Stargardzie
informujemy, iz w obrebie planowanej inwestycji, wystepuje istniejgca infrastruktura
elektroenergetyczna o$wietlenia drogowego:

. Istniejaca infrastruktura:

a) Stargard, ulWarzywna (odcinek od skrzyzowania z ul.E.Orzeszkowej do
posesji Warzywna 3) — kablowa sie¢ o$wietlenia drogowego, sie¢ wydzielona,
oprawy zawieszone na stupach stalowych, zasilanie od szafki SOU — 015, 4-
4-3214011-015 linig kablowg YAKY 4x25mm? , lokalizacja szafki przy posesji
Kwiatowa 35.

Sie¢ oswietleniowa stanowi wtasnos¢ ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,

Uwagi do projektowania:

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. — wstepnie wyraza zgode na likwidacje istniejacej
sieci oswietlenia ulicznego w ciggu ulicy Warzywnej pod warunkiem
zaprojektowania i wybudowania nowego o$wietlenia zastepczego. Zasilanie

Centrala
ENEA Oéwiellenie sp. 2 00 tel + /1913321710 NIP 852-1¢
71-080 Szczecin ul Ku Stoncu 34 faks 91 813 50 49 REGON 38 pl

Sad Rejonowy Szczecin— Centrum w Szczecinie Xiit Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestiu Sadowego ne KRS 0000067552 Kapitat zakiadowy 182 127 000 PLN Kapnal wptacony 182 127 C00 PLN

ENEA Oswietlenie sp z 00 2z siedziba w Szczeciie (71-080) ul, Ku Sloricu 34, jako Administrator danych osobowych informuje
ze na stronie internetowe; Spotkn vww enea-oswietiene pl 2najduje sie obowiazek informacyjny dia klientow, konlrahentow Spotki
0sob prowadzacych korespondencie ze Spétka, a takze wystepujcych to Spolki o wydanie warunkow, uzgodnienia techniczne
likwidacje kolizji
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k)
)

nowoprojektowanego oswietlenia ulicznego mozna zrealizowac¢ z istniejacej
sieci oswietlania ulicznego pod warunkiem przekazania projektowanej sieci na
majatek ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., w przeciwnym wypadku nalezy wystapi¢
do Enea Operator sp. z 0.0. 0 warunki przytgczeniowe dla nowej szafki.

Wymagania techniczne:

Zabudowac¢ / odtworzy¢ linie oswietleniowg, napowietrzng lub kablowg, w
obszarze niekolizyjnym (pod warunkiem zachowania normatywnych
odlegtosci w stosunku do innych mediéw) - stosowac przewodd lub kabel o
przekroju nie mnigjszym niz 25 mm?, nie dopuszcza sie mufowania kabli
oswietlania drogowego.

Projekt techniczny (1- egz.) wraz z dokumentacjg prawng oraz zestawieniem
elementéw rozbudowy/demontazu i wspoirzednych geodezyjnych obiektow,
nalezy przedlozy¢ do sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi
warunkami na rozbudowe/przebudowe/likwidacje oswietlenia w ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0.- Wydziat Nadzoru Technicznego, ul. Ku Storcu 34, 71-
080 Szczecin (nalezy przewidzie¢ wersje elektroniczng (PDF) na nosniku
danych lub poprzez email: eosw.wat@enea.pl dla celéw archiwalnych ENEA
Oswietlenie sp. 2 0.0.).

W przypadku zabudowy urzadzen na gruntach prywatnych (w przypadkach
uzasadnionych technicznie), warunkiem przystapienia do realizacji zadania
(udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA
Oswietlenie sp. z o.0. stuzebno$ci gruntowej, polegajacej na nieodptatnym
zapewnieniu dostepu do przebudowanej sieci elektroenergetycznej w celu
prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoély przyjetych
rozwigzan technicznych nalezy uzgodnic w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. -
Wydzial Nadzoru Technicznego, ul. Ku Storicu 34, 71-080 Szczecin tel.
913321727.

Inwestor poinformuje ENEA Oswietlenie sp. z 0.0, Rejon Os$wietleniowy

Szczecin, ul. Ku Stoncu 34, 71-080 Szczecin o zakresie niezbednych
wylgczen, w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym przystgpieniem do
prac na sieci o$wietleniowe;j.

Prace wykonywane przez zewnetrznych wykonawcéw przy urzadzeniach
elektroenergetycznych beda prowadzone na polecenie pisemne, po
uprzednim uzyskaniu dopuszczenia przez ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0, a w
przypadku prac na sieci wspdinej rowniez uzyskania dopuszczenia od Enea
Operator Sp. zo.o.

Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia ENEA Os$wietlenie sp. z o.0.,
Rejon Oswietleniowy Szczecin, ul. Ku Storicu 34, 71-080 Szczecin o odbiorze
w terminie 5-ciu dni przed proponowana datg, oraz dostarczenia dokumentacji
powykonawczej, protokotéw badan, zestawienia materiatéw zdemontowanych
i zabudowanych oraz powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng urzadzen.

na czas budowy zachowa¢ ciagtos¢ pracy urzadzen oswietleniowych w
zasiegu istniejacej szafki oswietleniowej.

Catos¢ prac nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem i Polskimi
Normami.

Wytyczne dotycza tylko sieci o$wietlenia drogowego bedacej wiasnoscig i w
eksploatacji ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0.

Calos¢ prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu
projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji
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administracyjnych oraz podpisaniu stosownej umowy z ENEA

Oswietlenie sp. z 0.0..

Inwestor ponosi peing odpowiedzialnos¢ karng i materialng za uszkodzenia

urzadzen elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robét oraz

za uszkodzenia i szkody, ktore mogly powstac na skutek prowadzenia robot,

n) Integraing cze$¢ warunkow stanowig ,0godlne wymagania dotyczace sieci
oswietlenia drogowego”

0) Urzadzenia o$wietlenia drogowego pozostang na majgtku ENEA Oswietlenie
Sp. Z 0.0.

p) Waznos¢ warunkow uplywa po dwoch latach od ich wydania.

3

Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

Marek Lis

Zataczniki;
1. Ogdlne wymagania dotyczgce sieci oswietlenia drogowego

Do wiadomosci.
1. ala
2 Rejon Oswietleniowy Szczecin
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10.

11.
12.
13.

%

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17:

18.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci $cianki min. 3mm, stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku produkcji
($rednica wierzchotka 60mm, dla stupéw parkowych 48mm) - posiadajgce certyfikat bezpi J CE

Whneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemig, ustawiona w sposob umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Cze$¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farbg TIKKURILA
MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub réwnowaing, w przypadku stupéw typu parkowego jako ochrong okolic
przyziemia stupéw nalezy zastosowac rekawy z tworzyw termokurczliwych (pomigdzy otworem wpustowym kabli
a wneka stupowg)
Stupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli ( gérna krawedi otworu - 50cm od
poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypac piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na gtebokosci min. 120 cm , lecz nie mniej niz na glebokosci posadowienia
stupow jak dla gruntu stabego — w zaleznosci od wysokosci stupa
Stupy z wysiegnikiem winny byc ztozone z dwdch oddzielnych elementdw — stupa oraz wysiegnika. Maksymalna
dtugos$¢ wysiegnika 1,5m
W kazdym stupie przewdd PEN potaczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgatezne i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na
zewnatrz stupa. Stup winien posiadac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajgcy na zewnatrz stupa
r _ slupa [ nr _ obwodu

nr _ szafki
Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywac do juz istniejgcych.
Potaczenia srubowe nalezy zakonserwowac
Miedzy szafkg oswietleniowg a pierwszymi stupami obwoddw nalezy utozy¢ tasmg stalowg ocynkowang Fe-Zn
min. (4*25mm).

Numerowanie stupéw:

Kable i przewody
Przekroj kabla wg obliczeri lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciggéw spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz
kabli kaskadowych
Glebokos¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy ukifadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza od tej jakg zaleca
producent.
Kabel ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, mozliwie réwnolegle do drég i chodnikéw
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duzg iloscig gruzu kable ukiadac¢ na catej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostoniety gietkg rurg gruboscienng fi SOmm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowazng oraz zabezpieczyc folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie sie piasku do stupa
Whnetrze stupa nalezy wypetni¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawic zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla
wyiszych przekroi.
W przypadku wystapienia kolizji z kablami oswietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. nie wyraza zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymienic¢ cate odcinki migdzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnejz rezerwa 50%
Gtowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowazne
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok utozenia (YAKY
4x....mm?, o$wietlenie, rok.) dla kabla zasilajacego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragly YDY 3x2,5mm?
W stupach stosowac ztgcza 1ZK.
Maksymalna ilos¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciggi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowac jako nawierzchnie nierozbieraing,
w zwigzku z powyzszym przecinajace sie ze Sciezka kable nalezy uktada¢ w przepustach z rur ostonowych oraz
kable uktadac poza ciggami rowerowymi.
Nalezy zachowac ciggto$¢ dziatania istniejacego oswietlenia nie podlegajgcego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowa, przebudowg, rozbudowa oswietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodnic szczegoly powigzan z siecig istniejaca
Do uzgadnianej w ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dotgczyc i przekazac jej wersje elektroniczng
dokumentacji
Przy przebudowie nalezy opracowac i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy ciggtosc zasilania pozostatego
oswietlenia.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowac istniejgce nie
podlegajace oraz podlegajace przebudowie / likwidacji oswietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA
Oswietlenie sp. zo.0..
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v.

Odbiory

Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbiordw oraz przekaza¢ egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., ktdry zostanie zwrdcony po zakoriczeniu prac.
Do odbioru koricowego naleiy przedioiyc dwa egzemplarze dokumentdw zawierajgcych:

a.

FT o s@m e ang

oswiadczenie kierownika budowy

dokumentacje powykonawczg w wersji elektronicznej (format PDF)

dokumentacje powykonawcza

mape geodezyjng powykonawczy

wspdtrzedne geodezyjne w ukladzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(ptyta)
szkice polowe z wykazem wspdtrzednych z odwiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego

wykaz ilosciowy podstawowych materiatow

protokoty pomiardw elektrycznych

pokwitowanie odbioru materiatdw z demontazu

certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.

Wzér protokotu odbioru do pobrania w ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0.
Wszelkie materiaty sieci oswietleniowej ulegajace demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwrdcié do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatow.
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12.4. UzGODNIENIE ENEA OSWIETLENIENR ... ZDNIA ... R.
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12.5. OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA DROGOWEGO
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Oswietlenie ulicy warzywnej wraz z jednostronnym doswietleniem przejsc dla pieszych

Obiekt

Created with DIALux
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Przejscie dla pieszych
Lista opraw

DIALUx

®razem Prazem Skutecznos$¢ swietlna

8853 Im 60.0 W 147.6 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
1 Philips BGP282 725 1 xLED100-4S/757 DPR1 60.0 W 8853Im  147.5Im/W
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Przejscie dla pieszych (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Przejscie dla pieszych (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Enmin. Emaks Uo () g2 Indeks
Przejécie dla pieszych 67.3 Ix 37.3Ix 88.2 Ix 0.55 0.42
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Strefa oczekiwania 2 44.7 Ix 29.9 Ix 53.7 Ix 0.67 0.56
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.020 m

Strefa oczekiwania 1 86.2 Ix 75.4 Ix 92.5 Ix 0.87 0.82
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.020 m

Ptaszczyzna pionowa 2 48.3 Ix 27.7 Ix 76.3 Ix 0.57 0.36
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.750 m

Ptaszczyzna pionowa 1 12.8 Ix 6.47 Ix 25.2 Ix 0.51 0.26 CG5
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.750 m

Przejazd rowerowy 49.2 I 16.6 Ix 81.1 Ix 0.34 0.20

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ogéine obszary komunikacyjne w zaktadach pracy/miejscach pracy na powietrzu (5.1.1 Chodniki, wyfacznie dla pieszych)
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Przejscie dla pieszych (Scena Swietlna 1)
Przejscie dla pieszych

L85 L83 .85 LB6 J(=12) R (=1=)

Wtasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Przejécie dla pieszych 67.3Ix 373 1Ix 88.2 Ix 0.55 0.42

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ogdéine obszary komunikacyjne w zaktadach pracy/miejscach pracy na powietrzu (5.1.1 Chodniki, wytacznie dla pieszych)
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Przejscie dla pieszych (Scena Swietlna 1)
Strefa oczekiwania 2

33
32
31

31

28 39 @9
Wtasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Strefa oczekiwania 2 44.7 Ix 29.9 Ix 53.7 Ix 0.67 0.56

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.020 m

Profil uzytkowania: Ogdéine obszary komunikacyjne w zaktadach pracy/miejscach pracy na powietrzu (5.1.1 Chodniki, wytacznie dla pieszych)
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Przejscie dla pieszych (Scena Swietlna 1)
Strefa oczekiwania 1

A & | #E e En @1 @ @ @1\ a0 g8

2 83 & g o @ @D @D @D @ g\

2@ @ s g0 | @1 @ @ @ @ g1 [ &0

R 7| 8 e\ @ @1 @ @ @ 8 | o

P - & ) g8 EEm E@) @1 @1 @ @ @1 a8
Wiasciwosci E Ermin. Emaks Uo (g1) op) Indeks
Strefa oczekiwania 1 86.2 Ix 75.4 Ix 92.5Ix 0.87 0.82

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.020 m

Profil uzytkowania: Ogdéine obszary komunikacyjne w zaktadach pracy/miejscach pracy na powietrzu (5.1.1 Chodniki, wytacznie dla pieszych)
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Przejscie dla pieszych (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna pionowa 2

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Plaszczyzna pionowa 2 483 Ix 277 Ix 76.3 Ix 0.57 0.36

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.750 m

Profil uzytkowania: Ogdéine obszary komunikacyjne w zaktadach pracy/miejscach pracy na powietrzu (5.1.1 Chodniki, wytacznie dla pieszych)
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Przejscie dla pieszych (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna pionowa 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
™ 2 e 2 ™ 2 e ™ e 2 2
— ™ s & e 'E\_:/‘E

DA A-0( 0

Wtasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Plaszczyzna pionowa 1 12.8 Ix 6.47 Ix 252 Ix 0.51 0.26

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.750 m

Profil uzytkowania: Ogdéine obszary komunikacyjne w zaktadach pracy/miejscach pracy na powietrzu (5.1.1 Chodniki, wytacznie dla pieszych)
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ul. Warzywna - Warzywna

Opis

Oswietlenie ulicy Warzywnej - cigg gtéwny
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ul. Warzywna - Warzywna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P2), 68.80 m? 215m
Jezdnia (M5), 192.00 m?
— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
C ) i ) C 1 C . 6.00 m
=D
Chodnik 2 (P4), 68.80 m? 215m

32.00m
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ul. Warzywna - Warzywna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS _«—

DIALUx

Producent Philips P 51.0W
Nazwa artykutu BGP282 725 1 PLampa 8400 Im
xLED84-4S/740
DM10 Poprawa 7326 Im
Wyposazenie 1x LED84-4S/740 n 87.21 %

BGP282 T25 1 xLED84-4S/740 DM10 (z jednej strony u gory)

1)

Odstep stupa 32.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -2.284m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 51.0 W

)

Moc / trasa

1581.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 605 cd/klm
>80° 61.6 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.80
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ul. Warzywna - Warzywna
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P2) Em 13.01 Ix [10.00 - 15.00] Ix

Ermin 523 1Ix >2.00 Ix
Jezdnia (M5) Lm 0.62 cd/m? > (0.50 cd/m?

Uo 0.59 >0.35

Ui 0.76 >0.40

TI 11 % <15%

Re 0.64 _
Chodnik 2 (P4) Em 6.84 Ix [5.00 - 7.50] Ix

Emin 553 Ix >1.00 Ix

(1) instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
ul. Warzywna Dp 0.015 W/Ix*m? -
BGP282 T25 1 xLED84- De 0.6 kWh/m? rok 204.0 kWh/rok

4S/740 DM10 (z jednej
strony u gory)
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13. RYSUNKI

Rys
Rys
Rys

Rys.

Rys
Rys

.E1.
.E2.
.E3.
E4.
. E5.
. E6.

Plan zagospodarowania terenu — budowa sieci o$wietleniowej

Plan zagospodarowania terenu — likwidacja sieci ENEA Oswietlenie
Schemat ideowy sieci o$wietleniowej

Schemat blokowy sieci oswietleniowe;

Schemat blokowy demontazy ENEA Oswietlenie

Sylwetki stupdw oswietleniowych

str. 30
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BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ
Branza: Stadium:
Elekiryczna PT
Projektant: Podpis:
mgr inz. Hubert Majchrowski
upr. bud. w spec. instalacyjnej w zakresie instalacji
LEGENDAZ elektrycznych do projektowania bez ograniczen
) N ) nr ZAR/0306/PWBE/21
———————— projektowana linia kablowa YAKY 4x25 mm* + FeZn 25x4, Sprawdzajacy: Podpis:
O—o - projektowany stup z oprawg os$wietleniowg drogowa,
O_., - projektowany stup z oprawg doswietlajgca przejscie dla pieszych,
—— - projektowana rura ostonowa Data: Skala: Nr rysunku:
X - element do likwidaciji . .
) pazdziernik 1:500 E1
- Granice dziatek ewidencyjnych 2023 .
ark. 1/1
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Tytut rysunku:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Tytut rysunku:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DEMONTAZ SIECI OSWIETLENIOWEJ
Branza:

Stadium:
Elekiryczna

PT
Projektant:

Podpis:
mgr inz. Hubert Majchrowski
upr. bud. w spec. instalacyjnej w zakresie instalacji
elektrycznych do projektowania bez ograniczen
nr ZAP/0306/PWBE/27
Sprawdzajacy:

Podpis:

Data: Skala: Nr rysunku:
pazdziernik

1:500 E2
2023 ark. 1/1
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Inwestor:

Gmina Miasto Stargard
ul. Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

e
“23

Biuro projektowe:

Drogowa Pracownia Projektowa

s

A3 ] PRACOWNIA
PROJEKTOWA

4 72-004 Tanowo, ul. Debowa 24
€, 602 239 631
B¢ a3justyna@gmail.com
NIP: 927-172-06-50; Regon: 320140489

Nazwa inwestycji:

Remont ulicy Warzywnej w Stargardzie

LEGENDA:

- elementy istniejace

- projektowana linia kablowa YAKY 4x25 mm2

— — — - projektowana bednarka FeZn 25x4 mmz,

@ - projektowany stup z oprawg o$wietleniowg drogowa (65 W),

Tytut rysunku:

SCHEMAT IDEOWY
SIECI OSWIETLENIOWEJ

(S - projektowany stup z oprawg do$wietlajaca przejscie dla pieszych (60 W),

6?;/% - numer stupa / moc oprawy / wysoko$¢ montazu oprawy / dt. wysiegnika
7

15m

1%"; dtugos¢ kabla (trasowa/montazowa)

Branza: Stadium:
Elekiryczna PT
Projektant: Podpis:
mgr inz. Hubert Majchrowski

upr. bud. w spec. instalacyjnej w zakresie instalacii

elektrycznych do projektowania bez ograniczen

nr ZAP/0306/PWBE/27

Sprawdzajacy: Podpis:
Data: Skala: Nr rysunku:

pazdziernik
2023

1:500

E3

ark. 1/1




Istniejaca szafa
o$wietlenia ulicznego
ROu1
ul. Pitsudzkiego 56C

16
100 W

15
100 W

23m

29m

100 W

12
100 W

11
100 W

10
100 W

9
100 W

44m

48m

43m

" w0

hd

hd

41m

ul. Pitsudzkiego @

111 2/11
51W+60W 51 W
8m/1,5m 8m/1,5m

LEGENDA:
— - projektowana linia kablowa YAKY 4x35 mm2 + FeZn 25x4

- projektowany stup z oprawa o$wietleniowa drogowego,

O - projektowany stup z oprawa o$wietleniowa doswietlajaca PdP,

O{IQD)] - istniejacy stup oéwietleniowy Gminy Miasta Stargard

- Istniejaca linia kablowa o$wietleniowa Gminy Miasta Stargard

gm - dhugos¢ kabla (trasowa/montazowa)
;Z I\i - numer stupa / moc oprawy / wysoko$¢ montazu oprawy / dt. wysiegnika
9m/15m
411 511 6/11 7M1 811
51W 51W 51w 51W 51W
8m/1,5m 8m/1,5m 8m/1,5m 8m/1,5m 8m/1,5m

111
51W+60W
8m/1,5m

ul. Warzywna

ul. Orzeszkowej

Inwestor:
* Gmina Miasto Stargard
Stargard ul. Czarnieckiego 17
™ 73-110 Stargard

Biuro projektowe:
Drogowa Pracownia Projektowa

& ¢, 602239 631

4 72-004 Tanowo, ul. Debowa 24
PRACOWNIA B a3justyna@gmail.com
A3 ‘ PROJEKTOWA

NIP: 927-172-05-50; Regon: 320140489
Nazwa inwestycji:

Remont ulicy Warzywnej w Stargardzie

Tytut rysunku:

SCHEMAT BLOKOWY
SIECI OSWIETLENIOWEJ

Branza: Stadium:
Elekiryczna PT
Projektant: Podpis:

mgr inz. Hubert Majchrowski

upr. bud. w spec. instalacyjnej w zakresie instalacji
elektrycznych do projektowania bez ograniczen

nr ZAP/0306/PWBE/27

Sprawdzajacy: Podpis:

Data: Skala: Nr rysunku:
pazdziernik E4

1:500
2023 ark. 1/1




Istniejaca szafa
o$wietlenia ulicznego
ROu1
ul. Pitsudzkiego 56C
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elektrycznych do projektowania bez ograniczen
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Sylwetka s’fupé Sylwetka s’fupé
o$wietleniowego o$wietleniowego
z do$wietleniem przej$cia
dla pieszych
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