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Przekroj przez jezdnie remontowanej drogi gminnej (ul. Warzywna)

obusftronny chodniki przy krawedzi jezdni
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SZer. zmienna | 200* /5 200 | 200 #] 200 szer. zmienna |
pas zieleni** ‘ chodnik 1 pas ruchu ‘ pas ruchu | chodnik pas zieleni** ‘
kraweznik betonowy 15x30 cm = kraweznik befonowy 15x30 cm
na tawie betonowej (12/15 z oporem E | na tawie betonowej (12/15 z oporem
~
2 2% 8 2% 3
humus gr. 10 cm | DA SR i 4 T Y T I P \humus gr. 10 cm
obrzeze betonowe 8/30 cm - — I - - e o obrzeze betonowe 8/30 cm
na tawie betonowe/ (12/15 z oporem ' na tawie betonowej (12/15 z oporem
kostka brukowa betonowa kolor szary gr. 8 cm S w-wa Scieralna ACIIS gr. 4 cm kostka brukowa betonowa kolor szary gr. 8 cm
odsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm A\ . odsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm
POG)P P g o E w-wa wigzgca ACT6W gr. 8 cm POG)P P g
— 7 ! ’ ~ - - . _ s s i
W-W3 podéud;wy zasad/;/fzey z /7;;?52, E o W-wa podbudowy z3sadnicze) z miesz W-Wa ;odbuqaw/{ zasadn/([zey z /7//57:952,
niezwigzane/ z kruszywa C ws gr. 15 cm 3 :E plezwizzane) z kruszywa C s gr. 20 cm niezwigzanej z kruszywa C ss gr. 15 cm
w-wa ulepszon ' ' ' N . - 3 Z mieszanki
 ulepszonego podtoza z mieszanki S podtoze E2:25 MPa lo <02 W-wa U/egszonego podtoz,
zwigzane cementem ( 1520 gr. 10 cm S zwigzanej cementem C 1520 gr. 10 cm

Przekroj przez jezdnie remontowanej drogi gminnej (ul. Warzywna)
Zjazdy do przylegtych posesji w poziomie istniejgcego ferenu oraz

do podziemnych garazy
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szer. zmienna /3 700 | 700 o] szer. zmienna i
zjazd w poziomie Ist. terenu 1 pas ruchu ‘ pas ruchu | zjazd do garazu podziemnego
| szer pochylenia 2% | szi', pafﬁy/en/ﬁ' %
kraweznik betonowy 15x30 cm = kraweznik befonowy 15x30 cm
na tawie betonowej (12/15 z oporem §| na tawie betonowej (12/15 z oporem opornik betonowy 12x25cm
Pxx% o o Q . na tawie betonowej C12/75
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opornik betonowy 12x25cm
na tawie betonowej (12/15

kostka brukowa befonowa kolor grafit gr. 8§ cm

podsypka cemenfowo - piaskowa gr. 3 cm

w-wa podbudowy zasadnicze/ z miesz.
niezwigzanej z kruszywa C s gr. 15 cm

w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki
zwigzane/ cementem C 1520 gr. 10 cm
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w-wa Scieralna ACTIS gr. 4 cm

w-wa wigzgca ACI6W gr. 8 cm §
, | , .

w-wa podbudowy z3asadnicze/ z miesz. §

niezwigzanej z kruszywa C w5 gr. 20 cm

podtoze £2225 MPa lo s2,2

* W przypadku braku moZliwosti wykonania chodnika o szer. Zm z uwagi na kolizie z nasadzeniami nalezy chodnik zawezic do 16m
** Migjsce wystepowania istnigjacych nasadzeri przewidzanych do pielegnaci i ciec technicznych, zieleni drogowej do odtworzenia

poprzez humusowanie | obsianie mieszankg fraw

#*#  Pochylenia dostosowac do istnigiacego terenu na granicy pasa drogowego

kraweznika 4cm

Az

kostka brukowa befonowa kolor grafit gr. 8 cm

podsypka cemenfowo - piaskowa gr. 3 cm

w-wa podbudowy zasadnicze/ z miesz.
niezwigzanej z kruszywa C s gr. 15 cm

w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki
zwigzanej cementem C 1520 gr. 10 cm
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