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lll. ZALACZNIKI

Zat. 1. Przewierty w istniejgcej nawierzchni



1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Opis przedmiotu zamowienia,

- Mapa do celéw opiniodawczych — skala 1:500,

- Obowigzujgce wytyczne i normatywy stosowane w budownictwie drogowym,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

- Przewierty istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczgcych drog publicznych,

- Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych,

- Zat. 1 — 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

- Wizja w terenie wykonana przez Drogowg Pracownie Projektowg "A3" - Justyna Roman.

2.0 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest remont ul. Warzywnej w Stargardzie o diugosci okoto
240m, na odcinku od skrzyzowania z ul. Pitsudskiego do skrzyzowania z ul. Orzeszkowe;j.
Inwestycja lokalizowana jest w wojewodztwie zachodniopomorskim, powiecie
stargardzkim, gmina miasto Stargard, ul. Warzywna.
Planowane przedsiewziecie obejmuje kompleksowy remont nawierzchni jezdni,
chodnikéw oraz zjazddw.

Inwestycja zostata zlokalizowana na dziatce ewidencyjnej numer:
198 obreb 0001 m. Stargard

Zakres robot przebudowy drogi gminnej obejmuje:
e roboty rozbiérkowe istniejgcych elementéw,
e wykonanie wykopdw niezbednych pod realizacje inwestycji,
e remont nawierzchni jezdni drogi gminnej,
e remont nawierzchni zjazdéw,
e remont nawierzchni chodnikéw,
e regulacja wysokosciowa zawordw, studni, studzienek, wtazéw,
e wykonanie odtworzenia oznakowania poziomego i pionowego,

¢ roboty wykonczeniowa (humusowanie, ciecia techniczne).

3.0 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji to po obu stronach drogi gminnej
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w postaci domoéw wolnostojgcych lub zabudowie

blizniacze;j.



Pas drogowy zagospodarowany jest jezdnig bitumiczng o szerokosci ok. 6,0m,
obustronnymi chodnikami oraz terenami zielonymi. Nawierzchnia bitumiczna jezdni posiada
zty stan techniczny, charakteryzujgcy sie licznymi ubytkami oraz spekaniami nawierzchni,
ktéra byta wielokrotnie naprawiana. Chodniki i zjazdy posiadajg zréznicowang nawierzchnie
jak kostka betonowa, ptyty chodnikowe, nawierzchnie asfaltowe czy betonowe. W wiesz kej
czesci stan ocenia sie na zty. Ponadto pas drogowe posiada oswietlenie liczne z oprawami

sodowymi.

4.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 PROJEKTOWANA DROGA GMINNA W PLANIE
W ramach niniejszej inwestycji remontu nawierzchni drogi gminnej zostanie wykonane
nowa warstwa Scieralna, wigzaca i podbudowa z kruszywa po przednim sfrezowaniu warstwy
bitumicznej i czesci warstwy niebitumicznej. Szerokos¢ jezdni drogi gminnej wyniesie 6,0m.
Droga gminna zostata ograniczona wyniesionym kraweznikiem betonowym 15x30cm o
Swietle 10-12 cm. Na zjazdach zastosowano krawezniki najazdowe o wymiarach 15x22cm o
Swietle UWAGA 4cm! W miejejscu przejscia dal pieszych oraz przejazdu rowerowego
kraweznik nalezy obnizy¢ i zachowac swiatto 0-1cm. Zjazdy zostaty obramowane opornikiem
12x25cm — nie wykonywac opornika na szerokosci chodnika, wykonac¢ tylko kolorystyczne
przejscie kostki). Chodniki od zewnetrznej strony ograniczone obrzezami betonowymi o

wymiarach 8x30cm.

4.2 PROJETKOWANE NAWIERZCHNIE W PRZEKROJU POPRZECZNYM

W ramach niniejszego zadania nalezy dokonaé frezowania warstw bitumicznych i
niebitumicznych na grubos$¢ taczng 12 cm. Pozostalg czes¢ kruszywa nalezy rozebra¢ do
podioza gruntowego a nastepnie wykona¢ wykop.

Zgodnie z wykonanymi przewiertami istniejgcej nawierzchni (zat. 1. do niniejszej

dokumentacji), nalezy dokona¢ frezowania i rozbidrki w obrebie wykonanych otworéw

odpowiednio:

— ODWIERT nr1
v 6 cm warstwy bitumiczne;j,
v 6 cm warstwy niebitumicznej,
v 8 cm rozbiodrka kruszywa.

— ODWIERT nr 2
v 6 cm warstwy bitumiczne;j,
v 6 cm warstwy niebitumicznej,
v 6 cm rozbiorka kruszywa.

— ODWIERT nr 3

4 4,5 cm warstwy bitumicznej,



4 7,5 cm warstwy niebitumicznej,

v 3 cm rozbiorka kruszywa.

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni:
e NAWIERZCHNIA JEZDNI UL. WARZYWNEJ

— warstwa $cieralna z AC11S gr. min. 4 cm

— warstwa wigzaca z AC16W gr. 8 cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie Cgoz — gr. 20 cm.

o NAWIERZCHNIA CHODNIKOW
— kostka brukowa betonowa kolor szary gr. 8 cm,
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
— podbudowa zasadnicza z kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie Cgo3 gr. 15 cm,

— warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki stabilizowanej cementem C152 gr. 10 cm.

o NAWIERZCHNIA ZJAZDOW
— kostka brukowa betonowa kolor grafitowy gr. 8 cm,
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
— podbudowa zasadnicza z kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie Ceo3 gr. 15 cm,

— warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki stabilizowanej cementem C152 gr. 10 cm.

Dla wszystkich konstrukcji nalezy uzyskaé parametry podtoza E>225 MPa |y <2,2.

Pochylenie poprzeczne projektowanych drég zatozono jako daszkowe po 2%, pochylenie
poprzeczne chodnikow 2%. Wyjatek stanowig zjazdy gdzie dla zjazdéw do posesji prywatnych w
miejscu garazow podziemnych, nalezy wykona¢ pochylenie poprzeczne zjazdu na diugosci 1m o
wartosci 1%, a nastepnie pochylenie dostosowaé do pochylenia wjazdu do garazu, a na granicy pasa

drogowego dowigzaé sie do rzednej istniejgce;.

4.3 PROJETKOWANE NAWIERZCHNIE PODLUZNYM

Niwelete drogi nalezy maksymalnie dostosowaé do istniejgcych pochylen podtuznych i
uksztattowania przylegtego terenu z uwagi na zwartg zabudowe mieszkaniowg i liczne wjazdy na
posesje lub do garazy podziemnych. Pochylenie podiuzne jezdni nalezy dostosowac do istniejgcych

wpustéw ulicznych, zawtaszcza w km ok. 0+181 gdzie wystepuje minimum.

4.4 SPOSOB ODWODNIENIA JEZDNI DROGI GMINNEJ

Odwodnienie bedzie sie odbywato za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych
poprzez istniejgce wpusty deszczowe do istniejgcej kanalizacji ogélnosptawne;.

W celu zapobiegania wydostawania sie na powierzchnie nieprzyjemnych zapachow z
istniejacej kanalizacji ogolnosptawnej, nalezy istniejgce wpusty przebudowac. Przebudowa

polega¢ ma na wbudowaniu syfonéw, osadnikdw wpustoéw oraz wymiane zwienczen.



4.5 SPOSOB PROWADZENIA PRAC

UWAGA! Wszelkie prace zwigzane z rozbidérkg istniejgcych nawierzchni jak i ich
wykonaniem przy granicy pasa drogowego oraz w obrebie murkéw oporowych, nalezy
wykonywac recznie przy uzyciu lekkiego sprzetu, aby nie nastgpita ingerencja w dziafki

przylegle do pasa drogowego.

4.6 ODTWORZENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO | PIONOWEGO

Zadanie obejmuje réwniez odtworzenie oznakowania poziomego w obrebie
skrzyzowania z ul. Pitsudskiego oraz ul. Orzeszkowej. Ponadto wykona¢ nalezy oznakowania
poziome ul. Warzywne;j.

Odtworzeniu podlega réwniez oznakowanie pionowe z uzupetnieniem oznakowania

przy przejsciu dla pieszych przy ul. Orzeszkowe;j.

4.7 UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Pas drogowy w obszarze miedzy granicg pasa drogowego a zewnetrzng krawedzig
chodnika zagospodarowany jest w stanie istniejgcym w kilku wariantach jak: trawa, zielen
niska, zielen wysoka czy nawierzchnia z kruszywa. Na planie sytuacyjnym oznaczono obszary
podlegajace odtworzeniu zieleni oraz miejsca do wykonania pielegnacji w raz z cieciami

technicznymi istniejgcej zieleni.

5.0 INFORMACJE O OCHRONIE ZABYTKOW | OPIECE NAD ZABYTKAMI
Przebudowywana droga znajduje sie poza obszarem ochrony ujetych w wojewddzkiej

ewidencji zabytkow oraz w rejestrze zabytkow.

6.0 SIECI UZBROJENIA TERENU

W poziomie jezdni objetej opracowaniem znajdujg sie wpusty uliczne, zawory i
studzienki sieci wodociggowej oraz studnie kanalizacji ogolnosptawnej. W ramach niniejszego
zadania nalezy catg infrastrukture poddac regulacji wysokosciowej do poziomu nowej jezdni, a
w przypadku ztego stanu armatury wymienic¢ jg na nowa (w przypadku ztego stanu armatury

Wody Miejskie Stargard udostepnig nowe zwienczenia).

7.0 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW.

Planowang inwestycje zaprojektowano w sposob zapewniajgcy spetnienie
wymogow w zakresie warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,

bezpieczehstwa pozarowego i uzytkowania.



Inwestycja nie emituje szkodliwych zapachéw i pytdéw oraz substancji, w ilosciach
powodujgcych jakiekolwiek zagrozenie i wymagajgcych dodatkowych uzgodnien i
opracowan.

Inwestycja nie emituje hataséw, wibracji i promieniowania, w tym jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen nie wywiera ujemnego wptywu na istniejgcy
drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w dokumentacji rozwigzania nie wptywajg negatywnie na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Odpady state gromadzone bedg w koszach na odpady i wywozone przez
koncesjonowang firme.

Projektowana inwestycja nie utrudnia dostepu i korzystania z nieruchomosci
sgsiednich oraz nie ogranicza dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane z poszanowaniem zasad ochrony
Srodowiska naturalnego. Wszelkie dziatania w zakresie przedsiewziecia zostaty
zaprogramowane tak, aby stuzytly zachowaniu réwnowagi srodowiskowej na obszarze
jego lokalizaciji.

W celu ograniczenia ewentualnego negatywnego oddziatywania planowanego
zamierzenia na srodowisko gruntowo-wodne roboty budowlane nalezy prowadzic¢
sprawnym technicznie sprzetem przy zachowaniu szczegdlnych srodkéw ostroznosci.
Przewidziane do wykorzystania materiaty budowlane bedg posiadaty atesty i aprobaty
techniczne dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie. Odpady powstajgce w
trakcie prac budowlanych bedg segregowane, selektywnie gromadzone i przekazywane
do zagospodarowania w tym zakresie podmiotom. Teren budowy utrzymywany bedzie w

czystosci i porzadku.

Opracowata:

mgr inz. Justyna Roman



