Zatacznik nr 1
1.1 Lokalizacja

Sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami wodociggowymi zlokalizowanej na dziatce nr
198 w obrebie geodezyjnym nr 1 w Stargardzie.

1.2 Inwestor
Wody Miejskie Stargard Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Okrzei 6 Stargard.
1.3 Przedmiot i zakres robét

e Przedmiotem prac jest wymiana odcinka sieci wodociggowej, DN 200 zeliwo wraz z
przytgczami wodociggowymi. Wymiana dotyczy sieci wodociggowej o dtugosci:
ok. 235 mb, - DN 200 zeliwo — docelowa rura DN 225 PE
ok. 180 mb, - DN 32-40 stal, — docelowa rura DN 40 PE (22szt. przytagczy)

Stary odcinek sieci w zaleznosci od wybranej metody nalezy zastgpi¢ odpowiednio
nowym:

Przy metodzie bezwykopowe] PE100 RC SDR 11

Przy metodzie wykopowej PE100 RC SDR 17

Wigczenia do istniejgcej sieci poprzez tuleje kotnierzowg z kotnierzem OC i ksztattkg
RK. Po obu stronach wigczenia wstawi¢ zasuwe kotnierzowg DN 200 z oryginalnym
trzpieniem.

Przytgcza wodociggowe nalezy wymieni¢ w pasie drogowym. Wigczenie wykonac za
pomocg nawiertki samonawiercajgcej cisnieniowej typu VonRoll 8303. Potgczenie z
istniejgcym przytgczem za pomocom ksztattek skrecanych.

Przetgczenie przytacza DN 40 PE pomocag nawiertki samonawiercajgcej ciSnieniowej
typu VonRoll 8303 do budynku nr 19

Montaz na wymienianej sieci wodociggowej 2 szt. HP nadziemnych.
Zakres rob6t obejmuje :

e dostawe rur PE i armatury,
e ZQgrzewania rur,

e Robdét ziemnych wraz z zabezpieczeniem wykopéw oraz ich odwodnieniem;
e odwodnienie i zadlepienie wodociggu przeznaczonego do wymiany;

e zabezpieczenie dostaw wody dla odbiorcow podczas prac przetgczeniowych
powyzej 12 h

e wykonanie préby cisnieniowej

e przetgczenie przytaczy do nowej sieci

e przepiecie nowo wybudowanych przytgczy do istniejgcych.



e wykonanie badania wody na sieciach i przytgczach wykonanych przez
akredytowane laboratorium z uzyskaniem pozytywnego wyniku badania
e zageszczenia gruntu — zgodnie z decyzjg Zarzadcy drogi



Zatacznik nr 2. Wymogi materiatowe i zestawienie materiatow.

Zlgczki rur

1. Certyfikaty i dokumenty

e 1SO 9001

o Karta katalogowa
2. Rozwigzania materiatowe i technologiczne
Korpus i pierscien dociskowy — Zeliwo sferoidalne GGG 40/50
Uszczelki wykonane z EPDM lub NBR pod warunkiem, ze produkt ten posiada aktualny
atest Uzyte materialy muszg mieC atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny
dopuszczajgcy do stosowania do kontaktu z wodg pitng.
Pokrycie antykorozyjne farbg proszkowg (min. 250 ym) lub epoksydowg (temperatura
stapiania proszku zywicy epoksydowej 200 °C
Cisnienie — 10bar
Sruby, nakretki, podktadki w klasie min. 5,8 - cynkowane ogniowo

Rura PE

1. Certyfikaty i dokumenty
e [SO 9001
e Atest higieniczny PZH
o certyfikat zgodnos$ci wyrobu z PN lub aprobata techniczna
e Karta katalogowa

2. Rozwigzania materiatowe i technologiczne
e rury powinny by¢ produkowane w catosci z surowca | gatunku bez surowcéow
wtornych; surowiec uzyty do produkcji rur powinien posiadac certyfikat ISO 9001
e rury w catosci w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem
e PE100RC TS SDR 17 (lub PE100 RC SDR 11)

o ksztattki potgczeniowe wykonywane metodg wiryskowg winny by¢ wykonane z
tego samego materiatu co rura

e nalezy stosowac jednolity system ksztattek

Zasuwy , trojniki, hydranty, opaski naprawcze

1. Certyfikaty i dokumenty

e 1SO 9001

e Karta katalogowa
2. Rozwigzania materiatowe i technologiczne
Korpus— zeliwo sferoidalne GGG 40/50
Wrzeciono — stal nierdzewna
Uszczelki wykonane z EPDM lub NBR pod warunkiem, ze produkt ten posiada aktualny
atest Uzyte materiaty muszg mieC atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny
dopuszczajgcy do stosowania do kontaktu z wodg pitng.



Pokrycie antykorozyjne farbg proszkowg (min. 250 ym) lub epoksydowg (temperatura
stapiania proszku zywicy epoksydowej 200 °C — potwierdzone certyfikatem GSK Ral
(dot. Zasuw i hydrantow)

Cidnienie — 10bar

Petny przelot zasuwy (bez przewezen)

Hydranty podziemne i nadziemne o srednicy fi 80mm w komplecie z zasuwag, oryginalng
obudowg, skrzynkg uliczng i hydrantowg( w przypadku hydrantéw podziemnych)
wykonanych z zeliwna

Kolumna ze stali nierdzewnej ( w przypadku hydrantow nadziemnych)

Tabliczki z wymiennymi cyframi mocowane na stupkach betonowych lub obiektach
statych

Opaski naprawcze muszg uszczelnia¢ rure na catym obwodzie.

Nawiertki samonawiercajgce typu 8303 - VonRoll



