-22.

ODTWORZENIE KONSTRUACH NAWIERZCANI Z AKOSTA7 BETONOWES

NAWIERZCHNIA DO ODTWORZENIA

0.5m

SZEROKOSC WYKOPU

0.5m

WARSTWA SCIERALNA Z KOSTEK BETONOWYCH

GRUBOSCI 14CH

PODSYBKA PIASKOWO-CEMENTOWA

GRUBOSC! 3 CH

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA

) . L2700

< [ 67 |
£12) 100 MPs|f

a
3

LtAMANEGO STABILIZOWANA MECHANICZNIE

GRUBOSC/ 20

KRAWEDZ WYKOPU TECHNOLOGICZNEGO

ZASYPKA - ZAGESZCZONY GRUNT RODZIMY

UBIJANY WARSTWAMI CO 20 cm - BRAK CZASTEK
O WYMIARACH POWYZEJ 300mm

TASMA OSTRZEGAWCZA Z PVC NIEBIESKA

GLEBOKOSC WYKOPU WG. PROFILU PRZEWODU

min.300

SZEROKOSCI min.20cm

OBSYPKA - ZAGESZCZONE PODt OZE PIASKOWE

D

/BRAK CZASTEK O WYMIARACH POWYZEJ 20mm/

PROJEKTOWANY RUROCIAG

min.100

PODSYPKA - ZAGESZCZONE PODtOZE PIASKOWE

\, min.300 D
7

min.300 L
7

UWAGA!

/BRAK CZASTEK O WYMIARACH POWYZEJ 20mm/

USZKODZONE LUB ZNISZCZONE DROGOWE ELEMENTY BETONOWE NALEZY WYMIENIC NA
NOWE, POBOCZE PRZYWROCIC DO STANU PIERWOTNEGO, TRAWNIKI OBSIAC TRAWA.
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