
ODTWORZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

UWAGA !
USZKODZONE LUB ZNISZCZONE DROGOWE ELEMENTY BETONOWE NALEŻY WYMIENIĆ NA
NOWE, POBOCZE PRZYWRÓCIĆ DO STANU PIERWOTNEGO, TRAWNIKI OBSIAĆ TRAWĄ.

PODSYPKA ­ ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE PIASKOWE
/BRAK CZĄSTEK O WYMIARACH POWYŻEJ 20mm/

PROJEKTOWANY RUROCIĄG

TAŚMA OSTRZEGAWCZA Z PVC NIEBIESKA

OBSYPKA ­ ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE PIASKOWE
/BRAK CZĄSTEK O WYMIARACH POWYŻEJ 20mm/

SZEROKOŚCI min.20cm

ZASYPKA ­ ZAGĘSZCZONY GRUNT RODZIMY
UBIJANY WARSTWAMI CO 20 cm ­ BRAK CZĄSTEK

GRUBOŚCI  14CM

PODSYBKA PIASKOWO­CEMENTOWA

WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTEK BETONOWYCH

GRUBOŚCI 3 CM

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA 

O WYMIARACH POWYŻEJ 300mm

KRAWĘDZ WYKOPU TECHNOLOGICZNEGO

NAWIERZCHNIA DO ODTWORZENIA

SZEROKOŚĆ WYKOPU0.5 m 0.5 m

ŁAMANEGO STABILIZOWANA MECHANICZNIE
GRUBOŚCI 20 CM

G1
E(2) 100 MPa

Is ≥ 1.00

- 22 -

rysunku:
Temat

Projektant:
 SLK/1999/PWOS/07mgr inż. Marcin Łuczak

IS-4

Data:

Skala:
    1:100

Nr rys.

X.2023r.

Obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej 

Rybnik, ul. Lipowa 

nr ewid. upr.Podpis

Branża:     SANITARNAStadium    PROJEKT BUDOWLANY

Lokalizacja:

Inwestor: Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o.

                   Działki nr. : 32; 184/30 

Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej


