GLEBOKOSC WYKOPU WG. PROFILU PRZEWODU

-21 -

ODTWORZENIE AKONSTRUACSH NAWIERZCHN/ DLA DROGI AR

NAWIERZCHNIA DO ODTWORZENIA

SZEROKOSC WYKOPU

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

GRUBOSCIS CH

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO

GRUBOSCI6 CH

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO

GRUBOSCI7 CH

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO

| | . o
4 4 4 2|10 a4 4”7 4 !
F‘/ SR AR BN I e A,
3 > Syt R S
4 4 4 4 4 4 4 ‘
I . 2 - " a !
r‘@ N @ a q 4 2%/ 4 47‘&\ 4 T
a -l P @
7 e ’ sa i e
-4 ¥ RSLEE VR SN T M 4, oy
o . 2 o ,
| N . |
G7 Sw L N
|<, . £(2) 120 MPa) R 3 . r
T /52707 |- <

4 e

STABILIZOWANA MECHANICZNIE
GRUBOSCI 20 CH

KRAWEDZ WYKOPU TECHNOLOGICZNEGO

ZASYPKA — ZAGESZCZONY GRUNT RODZIMY

UBIANY WARSTWAMI CO 20 cm — BRAK CZASTEK
0 WYMIARACH POWYZEJ 300mm

TASWMA OSTRZEGAWCZA Z PVC NIEBIESKA

min.300

SZEROKOSC! min.20cm

OBSYPKA — ZAGESZCZONE PODLOZE PIASKOWE

D

/BRAK CZASTEK O WYMIARACH POWYZEJ 20mm/

PROJEKTOWANY RUROCIAG

min.100

PODSYPKA — ZAGESZCZONE PODLOZE PIASKOWE

\, min.300 D
/I

UWAGA'!

min.300 \,
II

/BRAK CZASTEK O WYMIARACH POWYZEJ 20mm/

USZKODZONE LUB ZNISZCZONE DROGOWE ELEMENTY BETONOWE NALEZY I/J/YM/EN/C NA
NOWE, POBOCZE PRZYWROCIC DO STANU PIERWOTNEGO, TRAWNIKI OBSIAC TRAWA.

Stadium PROJEKT BUDOWLANY| Branza: SANITARNA

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja: Rybnik, ul. Lipowa Skala:
Dziatki nr. : 32; 184/30 1:100

rTyeerr?tku: Odtworzenie nawierzchni asfaltowej Nrrys. IS-3

Inwestor:  Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z 0.0.

Projektant: Podpis Data: nr ewid. upr.

inz. Marcin tuczak
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