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éREDN\CA, MATERIAL RUROCIAG TLOCZNY PE KANALIZACJA GRAWITACYINA PVC-U 6200
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UWAGA:

1.

2.

3.

4.

PRZEWODY KANALIZACYINE Z PVC NALEZY UKEADAC NA PODSYPCE PIASKOWEJ O GRUBOSCI 20 cm
I W OBSYBCE GRUBOSCI 30 cm.

WEACZENIA DO ISTNIEJACES KANALIZACJI Dn 200 WYKONAC POPRZEZ ZABUDOWANIE STUDNI dn1200
NA ISTNIEJACEJ KANALIZACJI

NA TRASIE PROJEKTOWANEGO PRZEWODU MOZE WYSTEPOWAC NIEZINWENTARYZOWANIE UZBROJENIE,
KTOREGO LOKALIZACJE NALEZY USTALIC NA PODSTAWIE PRZEKOPOW KONTROLNYCH

WYKOPY W POBLIZU ISTNIEJACEGO UZBROJENIA WYKONAC RECZNIE Z ZACHOWANIEM §ZCZEGOLNEJ
OSTROZNOSCI POD NADZOREM WYASCICIELA — — W ZAKRESIE UZYSKANYCH UZGODNIEN.

ISTNIEVACE UZBROJENIE ZOSTALO NANIESIONE ORIENTACYUNIE, W OPARCIU O WIZJE W TERENIE ORAZ RZEDNE |
INFORMACJE UZYSKANE Z MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH. WYKONAWCA PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
BEZWZGLEDNIE ZOBOWIAZANY JEST DO POTWIERDZENIA W TERENIE LOKALIZACJI | ZAGLEBIENIA ISTNIEJACEGO
UZBROJENIA. W MIEJSCU SKRZYZOWAN Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM, GDY ODLEGEOSC BEDZIE MNIEJSZA OD
OKRESLONEJ W WARUNKACH TECHNICZNYCH, NALEZY ZABEZPIECZYC PROJEKTOWANY PRZEWOD RURAMI OCHRONNYMI

Stadium PROJEKT BUDOWLANY | Branza: SANITARNA

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja: Rybnik, ul. Lipowa
Dziatki nr. : 32; 184/30

Skala:
1:100/500
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Projektant: Podpis Data: nr ewid. upr.
inz. Marcin Luczak X.2023r.  |SLK/1999/PWOS/07




