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IlI. OPIS DANE OGOLNE.

2.1 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany
- sieci kanalizacji sanitarnej (w systemie grawitacyjnym) PVC-U &200 x 5.9

- sieci kanalizacji ttocznej PEZJ63 x 5.8

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatek / Zakres opracowania

W chwili obecnej w obrebie opracowanego zakresu mapy do celéw projektowych na
ktérych zostanie wybudowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wystepuje uzbrojenie
podziemne tj. sie¢ wodociggowa, sie¢ energetyczna, kanalizacja sanitarna, sie¢ gazowa
oraz kanalizacja teletechniczna. Na dziatce Inwestora obecnie toczg sie roboty zwigzane
z budowsg infrastruktury technicznej dworca komunikacyjnego.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
- budowe sieci kanalizacji sanitarnej:
A. grawitacyjnej rur kielichowych litych o $ciance jednorodnej PVC-U ©&200 x 5.9 klasy
- SDR 34 od pkt SR do pkt Si” o dtugosci fgcznej 110,0mb,
B. ttocznej z rur PE 63 x 5.8 PE100 od przepompowni sciekéw (na dziatce Inwestora —
wg odrebnego opracowania do studni rozpreznej SR ) o dtugosci tagcznej 120,0mb.
Podstawa opracowania.

— Zlecenie Inwestora,

— Mapy projektowe i orientacyjne,

— Warunki przytgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 20.09.2023r. (Umowa
regulujgca nr PWiK52/IRT/2023)

— Uzgodnienia oraz zgody podmiotéw trzecich,

— Aktualne obowigzujgce przepisy i normy,
2.3 Informacje i dane.

A. ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest zgodna z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Rybnika zatwierdzonym Uchwatg Rady
Miasta Rybnika Uchwatg Nr 56/V/2019 z dnia 28 lutego 2019r. (obejmujgcej dziewiec
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F.

obszaréw w rejonie ulic Pniowskiej, Bronistawa Czecha, Podmiejskiej, Lipowej,

Zotedziowej, Przedmiescie, Rownej, Wioscianskiej i Nadbrzeznej (MPZP 50)

. KONSERWATOR ZABYTKOW

Projektowane sieci nie znajdujg sie w terenie objetym ochrong konserwatorskag

zabytkow, jak rowniez nie istniejg na jej terenie obiekty wpisane do rejestru zabytkow.

INFORMACJA O WPLYWACH EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Planowana Inwestycja zgodnie z pozyskanym pismem Polskiej Grupy Gorniczej —

obszar znajduje sie poza granicami terenu gérniczego.

INFORMACJE | DANE O ZAGROZENIACH PROJEKTOWANEGO OBIEKTU DLA
SRODOWISKA, ORAZ HIGIENY i ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.

Projektowana Inwestycja ma na celu zabezpieczenie srodowiska przed skazeniem
srodowiska fekaliami poprzez odprowadzenie $ciekdw szczelnym systemem
kanalizacyjnym do Oczyszczalni $ciekdw w Rybniku.

Projektowana inwestycja nie narusza istniejgcych zasobéw przyrodniczych (roslinnosci,
drzewostan), a takze nie stanowi zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanej infrastruktury, nie wptywa szkodliwie i negatywnie na
srodowisko i ich otoczenia, w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Powstate w
trakcie realizacji inwestycji odpady nalezy posegregowac tj. zgromadzi¢ w pojemnikach
na odpady oraz przekazaé wszystkie selektywnie zebrane odpady firmie posiadajgcej

uprawnienia do zbierania i transportu odpadow.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu: Catos$¢ inwestycji zrealizowana bedzie na dziatkach na nr 32;

184/30 przy ul. Lipowej w Rybniku, na ktérych sie¢ kanalizacji sanitarnej zostata

zaprojektowana. Nie przewiduje sie oddziatywania na dziatki sgsiednie.

Obszar oddziatywania kanalizacji sanitarnej wg przepiséw szczegotowych wynosi :
e 1,0m od innego uzbrojenia terenu (nie dotyczy przewoddéw energetycznych)

¢ 0,8m od przewodow energetycznych,

e 1.2m od przewodow wodociggowych

e 0.4m od sieci gazowych
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Obszar oddziatywania inwestycji/obiektu zawarty jest w granicach dziatek objetych

opracowaniem i nie wykracza poza ich granice.
Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony w oparciu o nastepujgce akty prawne:

— Ustawe o udostepnianiu o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $srodowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235),

— Ustawe o ochronie przyrody (Dz.U. 2015 poz. 1651),

— Ustawe Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566),

— Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 .
Poz. 1422),

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacji sanitarnych COBRTI INSTAL

Trasy projektowanych przewoddw oraz lokalizacja projektowanych obiektow zostaty
dostosowane do aktualnego oraz projektowanego zagospodarowania terenu i
zaprojektowane tak, aby zachowaé normatywng odlegto$¢ od istniejgcego uzbrojenia i

obiektow kubaturowych.

G. WARUNKI GEOTECHNICZNE, SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

Pod wzgledem fizycznogeograficznym badany obszar potozony jest w mezoregionie,

Ptaskowyz Rybnicki bedgcym czesécig makroregionu Wyzyna Slgska. Powierzchnie terenu
pokrywa warstwa gruntow nasypowych Mg. Podiloze rodzime wyksztatcone zostato w
postaci utworéow czwartorzedowych — plejstocehAskich piaskéw rzecznych tarasow
nadzalewowych RT. W podtozu do gtebokosci rozpoznania zwierciadto wod gruntowych nie
wystepuje. Nalezy mie¢ na uwadze, ze w porach mokrych (intensywne opady, roztopy
Sniegu) mozliwe jest pojawienie sie sgczen wod, szczegdlnie w strefie przypowierzchniowej.
W podtozu znajdujg sie dwie grupy genetyczne utworow:

Warstwa |: Obejmuje grunty antropogeniczne — nasyp (Mg) o grubosci 0,5-1,3 m
zbudowany z piasku $redniego, kruszywa i tupka. Zaliczono je do gruntéw watpliwie
wysadzinowych. « Warstwa Il: Obejmuje rodzime grunty gruboziarniste — piaski Srednie
(MSa). Grunty sg mato wilgotne i wilgotne, w stanie srednio zageszczonym, o przyjetym
ogolnie stopniu zageszczenia ID = 0,50. Zaliczono je do gruntéw niewysadzinowych.

Grunty budujgce podioze rodzime charakteryzuja sie dobrymi parametrami
geotechnicznymi i nadajg sie dla potrzeb bezposredniego posadowienia obiektu.
Stwierdzono, ze w podtozu do gtebokosci rozpoznania zwierciadto wod gruntowych nie
wystepuje. Warunki gruntowo-wodne przyjmuje sie jako proste oraz zakwalifikowano obiekt
do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W trakcie budowy przy stwierdzeniu innych od zatozonych w projekcie warunkow

gruntowych, kategoria geotechniczna zostanie skorygowana.
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H. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, WPLYW OBIEKTU

BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE | OBIKETY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

- zapotrzebowanie, jakos¢ oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia Sciekow-
zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekdbw z dnia 07.06.2001r. Przedsiebiorstwo Wodociggowe ma
obowigzek zapewni¢ swym odbiorcom odbiér sciekbw w wymaganej ilosci w sposéb
ciggly i niezawodny, a takze zapewni¢ nalezytg jakos$¢ dostarczanej ustugi,

jakos i sposéb odprowadzenia $ciekdw — Inwestor zobowigzany jest odprowadzaé do
kanalizacji $cieki wytgcznie bytowe. Zabrania sie odprowadzania wod deszczowych i
drenazowych do kanalizacji sanitarnej. W przypadku odprowadzania $ciekow
przemystowych wymaga sie zabudowy urzgdzen podczyszczajgcych — separatory i
nalezy wystapi¢ do PWiK Rybnik Sp. z 0.0. na odprowadzanie $ciekéw inne niz bytowe.
- emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachow pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy,

- rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy,

- emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich parametréw
tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy,

- wptywu obiektéw budowlanych na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne — nie dotyczy.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA | ANALIZA MOZLIWOSCI
RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEM W
ALTERNATYWNYCH ZAPOTRZEBWANIA W ENERGIE | CIEPLO

- Nie dotyczy.

. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY - SIEC KANZLIZACJI SATNIARNEJ

e Rura kielichowa z litego PVC-U & 200 x 5.9 kl. S (SDR 34) - 110,0m
e Rura ci$nieniowa PEQY 63 x 5.8 (SDR 11 —typ 1 czarna) - 122,0m
e Studnia betonowa DN1200 - 2 szt.

e Studnia betonowa DN1000 - 1szt

e Studnia inspekcyjna (rozprezna) z tworzywa DN600 - 1 szt.

2.4 Wiasnos¢ dziatek

A. dz. nr 184/30- wiasnosc¢ Inwestora

B. dz. nr 32— wtasno$¢ Gmina Miasta Rybnik klasouzytek ,drogi”
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3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej — informacje ogdélne / wtaczenie

Projektuje sie nowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (od studni Si do studni
S3) bedacy rozbudowsg istniejgcego kolektora kanalizacji sanitarnej ks200 w ul. Lipowe].

Ze wzgledu na teren pfaski/ lekko niekorzystny, znaczng odlegtosc istniejgcej kanalizaciji,
kolektor deszczowy DNB800 krzyzujgcy sie z projektowang kanalizacja, od ktérego nalezy
zachowac odlegtos¢ pionowg celem niedopuszczenia do jego uszkodzenia od dziatki Inwestora
do studni rozpreznej nalezy wykonac kanalizacje dziatajacg w uktadzie cisnieniowym z rur PE63
od przepompowni sSciekdbw — na dziatce Inwestora do studni rozpreznej zlokalizowanej w
poboczu jezdni ul. Lipowej

Zaprojektowano kanalizacje wzdtuz ul. Lipowej: czeSciowo w poboczu / skarpie oraz w
krawedzi drogi ul. Lipowej. Ostatni odcinek, do istniejgcej kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy

w kostce betonowej oraz w drodze asfaltowej.

Zgodnie z zawartg umowg z PWIiK Sp. z 0.0. w Rybniku, wigczenie do istniejgcego kolektora
sanitarnego nalezy wykonaé poprzez istniejgca, studnie kanalizacyjnej S istn (studnia

betonowa 1200) o rzednych T: 226,15; D: 223,89 zlokalizowang w dziatce 32 (droga asfaltowa).

Wigczenie nalezy wykonaé 8cm od dna kinety -poprzez zastosowanie przejscia szczelnego
ftulei ochronnej przez Scianke studni DN 200. Wigczenie do istniejgcej studni wigczeniowej
nalezy wykona¢ w sposob bezzakiéceniowego przeptywu $ciekow z podkuciem i

wyprofilowaniem kinety w studni celem ograniczenia osadzania $ciekdw na pétce kinety studni.

3.1 Projektowana sieé kanalizacji sanitarnej
Projektowang kanalizacje sanitarng nalezy wykonaé:
A. W systemie grawitacyjnym (odcinek SR-Si) - z rur kielichowych litych o S$ciance
jednorodnej PVC-U z_ wydluzonym kielichem PVC@200 x 5.9 klasy ,S” SDR 34,

taczonych na uszczelki gumowe, utozonych metoda tradycyjng w wykopach otwartych
na podsypce piaskowej gr. 20 cm oraz w obsypce z piasku gr. 30 cm ponad wierzch
rury, ubijanej warstwami. Szczegoty posadowienia kanalizacji przedstawiono na profilu
kanalizacji — rys. 1S-2 — tgczna dlugos¢ — 110,0 mb. Przed utozeniem podsypki
sprawdziC stopien zageszczenia gruntu w wykopie z ewentualnym zageszczeniem do
wskaznika Is = 0,97. Nie dopuszczalne jest zabudowywanie rur z rdzeniem spienionym,
Scianki rur na cafej grubosci majg by¢ wykonane z materiatu posiadajgcego tg samg
barwe, skiad chemiczny i wtasciwosci fizyko — mechaniczne. Rury nalezy uktadac
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

B. W systemie ciSnieniowym: zaprojektowano odcinek kanalizacji ttocznej od

zlokalizowanej na dziatce inwestora przepompowni ,PS” do studzienki rozpreznej ,SR” —
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diugosci L=122,0mb Srednicy PEY 63x5,8 koloru czarnego z przeznaczeniem do
budowy kanalizacji do wykonania w technologii wykopu otwartego. Przy wykonywaniu
robét ziemnych z wykorzystaniem rur dwuwarstwowych typu drugiego - RC mozna
odstgpi¢ od wykonywania podsypki i obsypki piaskowej, a takze wykonywac roboty
metodg przewiertu sterowanego. Projektowane przewody powinny posiadac¢ deklaracje
zgodnosci z normami dopuszczajgcymi do uzytkowania. Zakonczenie przewodu
ttocznego w studni rozpreznej DN600 wykona¢ 30cm nad kinetg za pomocg kolana
elektrooporowego PE skierowanego na $ciane kinety studni.

Do fgczenia rur PE nalezy stosowac ksztattki elektrooporowe PE100 SDR11 - nie
stosowac ksztaltek segmentowych. W przypadku zataman trasy nie wiekszych niz 5°
mozliwe jest wykorzystanie elastycznosci zastosowanego materiatu oraz wykonanego

ztgcza (zgrzewu).

Trase, sSrednice, spadki oraz lokalizacje studni projektowanej kanalizacji pokazano na

rysunkach. Gtebokos¢ prowadzenia rur wykazany zostat na profilu — rys 1S-2
3.2. Projektowane studnie kanalizacyjne

Projektowane studnie kanalizacyjne nalezy wykonac¢ jako:

- S1, S2 - studnia wtazowa z typowych kregéw betonowych DN1200, tgczonych na
uszczelke gumowg, wykonanych w zaktadzie prefabrykacji zgodnie z PN-EN 1917:2004 z
kineta prefabrykowang z przejsciami szczelnymi. W zwigzku z zaprojektowaniem sieci
kanalizacji sanitarnej w terenach na odbywa sie ruch samochodéw, studnie nalezy

zabudowac¢ z wlazem zeliwnym dn 600 klasy ,D”.

- S3 - studnia wlazowa z typowych kregoéw betonowych DN1000, tgczonych na
uszczelke gumowg, wykonanych w zaktadzie prefabrykacji zgodnie z PN-EN 1917:2004 z
kineta prefabrykowang z przejsciami szczelnymi. W zwigzku z zaprojektowaniem sieci
kanalizacji sanitarnej w terenach na odbywa sie ruch samochodéw, studnie nalezy

zabudowac¢ z wlazem zeliwnym dn 600 klasy ,D”.

- SR - studzienka inspekcyjna tworzywowa 600, ktorej konstrukcja skfada sie z kinety
przelotowej, trzonu z rury karbowanej, uszczelki do rury karbowanej, betonowego

pierécienia odcigzajgcego, wtazu zeliwnego klasy ,D”.

W projektowanych studniach jw. nalezy zastosowacé kinety zgodnie z projektowanym uktadem

kanatéw i rozptywem $ciekdw sanitarnych celem umozliwienia podtgczenia w przysztosci

wszystkich nieruchomosci na ktérych planuje sie zabudowg mieszkaniows.
Przej$cia projektowanej kanalizacji przez Scianki studzienek nalezy wykonacC poprzez tuleje

ochronne, jako prefabrykowane przejscia szczelne z PVC.
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Wilazy studni umiejscowi¢ w kierunku pobocza w sposéb aby nie powodowaty najazdu
samochodow w ruchu ulicznym. Studnie przy skarpie wzdtuz drogi od strony pobocza nalezy

zabezpieczy¢ w sposdb jej obsypania celem niedopuszczenia do jej uszkodzenia.

Studnie nalezy ukfada¢ na warstwie odpowiednio zageszczonej podsypki piaszczysto-zwirowej
do wskaznika Is 20.97, modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze
by¢ wiekszy od 2.2. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty srednio lub

stabo nosne nalezy rozwazy¢ ich wymiane przy jednoczesnym zwiekszeniu grubosci podsypki

Do budowy studni betonowych nalezy stosowaé kregi produkowane z wodoszczelnego, mato
nasigkliwego (ponizej 5%) i mrozoodpornego betonu wysokiej jakosci (klasa nie nizsza niz
C35/45) o zwartej i jednorodnej strukturze we wszystkich elementach, takze w kinecie. Studnie
nalezy zakonczy¢ zwezka/stozkiem betonowym oraz wlazami zeliwnym zamykanymi na rygiel z
pierscieniem uszczelniajgco-wygtuszajgcym oraz wyposazy¢ studnie w stopnie ztazowe pokryte
tworzywem sztucznym. Studnie kanalizacyjne betonowe, przed zasypaniem, nalezy

zabezpieczy¢ przez dwukrotne pomalowanie izolbetem R + P, (na zewnatrz).

Rzedne pokryw docelowo nalezy rozpatrywacC fgcznie z projektowanym oraz istniejgcym
zagospodarowaniem w porozumieniu z Inwestorem. Lokalizacje projektowanych studni

kanalizacyjnych pokazano na rysunkach.

3.3 Przytacze kanalizacji sanitarnej / zewnetrzny odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej

Dobér przepompowni nalezy wykona¢ zgodnie z projektem instalacji wewnetrznej
stanowigcym odrebne opracowanie.

Podigczenie projektowanego budynku Inwestora nalezy wykonac poprzez wybudowanie
przytacza / instalacji kanalizacji sanitarnej od budynku do przepompowni $ciekéw, ktore
wykonane zostanie odrebnym opracowaniem. Wigczenie do komory przepompowni wykonac¢ z
zastosowaniem przejscia szczelnego zabudowanego w prefabrykowanej studni -
przepompowni. Nalezy zastosowaé¢ na budowie rury lite PVC-U &160x4.7 klasy ,S” tgczonych
na uszczelki gumowe, utozonych na podsypce i w obsybce z piasku grubosci 20cm. Rury
nalezy uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu ze spadkiem min.
1,5%.Na instalacji wewnetrznej / przytgczu zaleca sie zabudowe klapy zwrotnej w studzience

celem zabezpieczenia budynku przed zalaniem

WEASNOSC / PUNKT PODZIALU
Studnia rozprezna SR stanowié¢ bedzie punkt podziafu wfasnosci sieci pomiedzy
PWiK Rybnik a Inwestorem. Odcinek kanalizacji ttocznej od pompowni sciekéw do studni

rozpreznej pozostanie na majatku Inwestora oraz w jego eksploatacji.
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4. Roboty przygotowawcze / Warunki prowadzenia robét ziemnych
Wykonawstwo sieci kanalizacyjnej nalezy rozpoczgé od geodezyjnego wytyczenia

poszczegodlnych punktow charakterystycznych i trasy po uprzednim zawiadomieniu
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamiarze rozpoczecia robot
budowlanych.

W podtozu zalegajg grunty o kategorii urabialnosci: Il (piaski $rednie) i lll (nasypy) (wg
Katalog Nakladéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997). W przy robotach wykonywanych
metodg wykopowg projektowane rurociggi i studnie nalezy uktada¢ na warstwie
odpowiednio zageszczonej podsypki piaszczysto-zwirowej. W przypadku natrafienia w
poziomie posadowienia na grunty srednio lub stabo nosne nalezy rozwazy¢ ich wymiane

przy jednoczesnym zwiekszeniu grubosci podsypki..

5. Roboty ziemne
Catos¢ robot nalezy wykonaé w technologii tradycyjnej — metodg wykopu otwartego.

Nalezy zachowa¢ nastepujgce zasady:

— kopac na gtebokosci zgodnie z profilem zawartym w projekcie budowlanym,

— szerokos$¢ dna wykopu 0,8+ 1,2 m,

— wykopy bez umocnien o gtebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m , mozna
wykonywag, jezeli pozwalajg na to wyniki badania gruntu i dokumentacja geologiczno-
inzynierska w innym przypadku stosowa¢ umocnienie $cianek wykopu - w szalunkach.

— W miejscu usytuowania projektowanych studni wykop nalezy poszerzy¢

— przed utozeniem rurociggu nalezy wykona¢ podsypke piaskowg zwirowg o grubosci 20
cm oraz jg zage$ci¢ do wskaznika zageszczenia min. 96%. Rurociag uktada¢ na
wykonanej podsypce i nastepnie obsypaé piaskiem uzyskujgc jego stabilizacje osiowa.

— przed zasypaniem nalezy wykona¢ pomiar geodezyjny z uwzglednieniem wspétrzednych
X,Y,Z.

— po wykonaniu osbypki nalezy wykona¢ zasypke do wysokosci 30cm ponad wierzch rury
i ponownie zagesci¢ mechanicznie do wskaznika min. 85%.

— W dalszej kolejnosci (min. nad rurociggiem ttocznym) nalezy oraz utozy¢ tasme
ostrzegawczg z wktadem metalizowanym.

— Teren po wykonaniu wykopow doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

— Przy wykonywaniu wykopow otwartych obowigzuje norma PM-B-10736-1999.

— Roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia

budowlane do nadzoru i odbioru robét budowlanych oraz BHP.
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6. Kolizje / skrzyzowania

Projektowana kanalizacja sanitarna nie jest w kolizji z istniejgcg infrastrukturg podziemna.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej krzyzuje sie z istniejacg infrastrukturg podziemna:
siecig wodociggows, siecig gazowa, siecig teletechniczng , kanalizacjg deszczowg oraz siecig
energetyczng naziemng i podziemna.
Istniejgce uzbrojenie zostato naniesione orientacyjnie na rys IS1, oraz na profilu 1S-2 w oparciu
o wizje w terenie, rzedne i informacje uzyskane z mapy projektowej. Wykonawca przed
rozpoczeciem robot bezwzglednie zobowigzany jest do potwierdzenia w terenie lokalizacji oraz
zagiebienia istniejgcego uzbrojenia wykopami sondazowymi, uzyskania od Inwestoréw
informacji czy do budynku nie zostaty wybudowane inne media, ktére nie widniejg na mapie
projektowej oraz rys IS-1.
Zaleca sie rozpocza¢ roboty ziemne od lokalizacji uzbrojenia oraz okre$lenia mozliwosci

realizacji inwestycji bedgcej przedmiotem niniejszego opracowania.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej
wykonawca zobowigzany jest rowniez do zapoznania sSie z protokofem z narady
koordynacyjnej oraz uwzglednienia wytycznych zapisanych w protokole gestorow sieci
(Orange, Gazowania, Tauron, UM — Gospodarka Komunalna, Zarzgd Zielenie Miejskiej)

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposdb umozliwiajgcy ich eksploatacje. Ewentualne kolizje z
innym uzbrojeniem nie wskazanym na mapach do celéw projektowych i wystepujgce na

terenie dziatek nalezy rozwigza¢ indywidualnie pod nadzorem wtasScicieli urzgdzen.

Dodatkowo, przed rozpoczeciem robot wykonawca winien uzyskaé¢ informacje od Inwestorow
czy przed budowg kanalizacji nie zostaty wykonane inne media (np. przytgcze energetyczne).
W takim przypadku roboty w poblizu innych urzgdzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

wtascicieli urzgdzen recznie.

7. Odtworzenie nawierzchni

Zgodnie z § 97 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 w
sprawie przepisow techniczno—budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz.U. 2022.1518)
urzgdzenie obce sytuuje sie w pasie drogowym zgodnie z przepisami o drogach publicznych i w

taki sposob, aby uwzglednié potrzebe ochrony drogi i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu.

Po szczegotowej analizie w terenie oraz po szczegdtowym przeanalizowaniu podktadéw map
do celéw projektowych z wywiadami branzowymi, ze wzgledu na trudne warunki lokalizacji,
brak zgody wtascicieli dziatek prywatnych na lokalizacje kanalizacji w ich terenach, oraz liczng

infrastrukture techniczng (sieci telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe
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kanalizacji sanitarnej i deszczowej) zlokalizowang w poboczu poza jezdnig asfaltowa, wodocigg
zostat zaprojektowany czesciowo w poboczu oraz czesciowo w drodze celem wigczenia do
istniejgcego kolektora — jest to jedyna mozliwa lokalizacja.

Urzadzenia kanalizacyjne zostaly zaprojektowane w taki sposob, aby uwzgledni¢ potrzebe

ochrony drogi i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu.

W zwigzku z prowadzeniem projektowanej kanalizacji czesciowo w jezdni asfaltowej (ul.
Lipowa) oraz czesciowo w nawierzchni z kostki betonowej (wjazd do stacji bud. N45 )
przewiduje sie nastepujgce odtworzenie nawierzchni:

Wykopy wykonywane w asfaltowej nawierzchni — jezdnia asfaltowa (kategoria ruchu KR3)

zasypac piaskiem / gruntem rodzimym i zagesci¢ ubijajgc warstwami gr. 20 cm, nastepnie
wykona¢ podbudowe pomocniczg z kruszywa tamanego o gr. 20cm stabilizowang
mechanicznie - warstwa dolna oraz 7 cm podbudowe zasadniczg z betonu asfaltowego,
nastepnie 6 cm warstwe wigzgca z betonu asfaltowego. Jako ostateczng warstwe nawierzchni
nalezy wykona¢ 5 cm warstwe Scieralng z betonu asfaltowego. Spoiny na styku nawierzchni
nalezy zala¢ masg asfaltowg. Odtwarzane warstwy nalezy zestopniowa¢ oraz wykona¢ zgodnie

z rysunkiem

Wykopy wykonywane w nawierzchni z kostki betonowej — (wjazd do posesji) zasypac
piaskiem / gruntem rodzimym i zagesci¢ ubijajgc warstwami gr. 20 cm, nastepnie wykonac
podbudowe zasadniczg z kruszywa tamanego o gr. 20cm stabilizowang mechanicznie -
warstwa dolna oraz 3cm podsypke piaskowo-cementowa. Jako ostateczng nawierzchnie nalezy
utozy¢ warstwe Scieralng z kostek betonowych. Odtwarzane warstwy nalezy zestopniowac oraz

wykonac¢ zgodnie z rysunkiem.

Uszkodzone lub zniszczone drogowe elementy betonowe nalezy wymieni¢ na nowe, pobocze

przywréci¢ do stanu pierwotnego, trawniki obsiac trawg.

8. Uwagi koncowe.

e Przedstawione w dokumentaciji projektowej urzgdzenia techniczne, wyroby i materiaty ze
wskazaniem producenta nalezy traktowac, jako przyktadowe. Oznacza to, ze
Wykonawca moze zaproponowacC innych producentéw dla urzgdzeh, wyrobow i
materiatdw, z zachowaniem odpowiednich rownowaznych parametréw technicznych ww.
urzgdzen, wyrobow i materiatdw pozwalajacych osiggng¢ oczekiwang funkcjonalnosci
catego uktadu bedgcego przedmiotem projektu.

e Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego

rezultatu korncowego.
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Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie technicznym, a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach
a nieujete w opisie winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
duzych rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosic
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i
instalacji wg obowigzujgcych norm, przepisow, certyfikatéw i aprobat oraz oddanie ich
do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.

Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z projektem oraz ,Wytycznymi technicznymi wykonania i
odbioru sieci kanalizacji sanitarnych COBRTI Instal” oraz sztukg budowlana.

Powstate w trakcie realizacji inwestycji odpady nalezy posegregowac tj. zgromadzi¢ w
pojemnikach na odpady oraz przekazaé wszystkie selektywnie zebrane odpady firmie

posiadajgcej uprawnienia do zbierania i transportu odpadow

9. Zestawienie materiatow.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Rura kielichowa z litego PVC-U & 200 x 5.9 kl. S mb. 110.0 Wavin

(SDR 34)
Przeisc I bud udni Kaczmarek
rzejscie szczelne zabudowa w studni szt 1 Metalplast - Buk

wigczeniowej — tuleja PS200

Przejscie szczelne w studni PE zabudowa w

stutni rozpreznej + kolano PE63 45st. GF++

Rura cisnieniowa do kanalizacji koloru czarnego

PEZ63 x 5.8 SDR11 PE100 mb. 122 Gamrat

Studnia z kregdéw betonowych Dn 1200
taczonych na uszczelke gumowa, z
prefabrykowang kinetg i przejsciami szczelnymi
PVC, zakonczona zwezkg/ stozkiem oraz wtazem |  kpl. 2
zeliwnym typ ,D” zamykanym na rygiel z
pierscieniem uszczelniajgco-wygtuszajgcym -
gtebokos¢ wg profilu

Zgodna z
PN-EN 1917:2004

Studnia z kregéw betonowych Dn 1000
taczonych na uszczelke gumows, z
prefabrykowang kineta, prefabrykowanymi
przejsciami szczelnymi PVC, zakonczona
zwezka/stozkiem oraz wiazem zeliwnym typ ,D”
zamykanym na rygiel z pierscieniem
uszczelniajgco-wygtuszajgcym - gtebokos¢ wg
profilu

Zgodna z

kpl. 1 PN-EN 1917:2004

Studzienka kanalizacyjna inspekcyjna @600 PP
typ kinety kineta przelotowa DN200 wiaz typ ,D”| szt. 1
gtebokos¢ zgodnie z profilem

Wavin
Kaczmarek

8.

Rura dwudzielna Arot -zabezpieczenie mb 6

Zabudowane materiaty powinny by¢ zgodne z zestawieniem lub tozsame z wymienionymi o tych samych parametrach,

winne posiadac certyfikat bezpieczenstwa Ilub deklaracje zgodno$ci z normami.

Obowigzkiem wykonawcow jest

dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow i dopuszczen, oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatow i
urzgdzen. Zestawienie obejmuje podstawowe materiaty netto z obmiaru projektu
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11l. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego! o$wiadczam, iz projekt zagospodarowania
terenu opracowany na potrzeby budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rybniku przy ulicy
Lipowej na dziatkach nr 32; 184/30 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Odpowiada obowigzujgcym normom oraz przepisom techniczno-budowlanym i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu jest przeznaczony oraz moze by¢ wykorzystany i skierowany

do realizacji.

Jednoczes$nie, zgodnie z art. 20 ust.3 pkt. 2 Prawa Budowlanego! oswiadczam, iz w/w
opracowanie jest projektem obiektéw budowlanych o prostej konstrukcji i zgodnie z

wspomnianym artykutem nie wymaga osoby sprawdzajgcego.

Zgodnie z zapisami ustawy prawo budowlane Art. 34 ust. 3b. (Dz. U. 2021 poz. 2351), z uwagi
na fakt iz catos¢ problematyki zostata przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu,
odstgpiono od opracowania projektu architektoniczno - budowlanego oraz projektu

technicznego

Projektant

inz. Marcin t.uczak

/podpis/

! Ustawa z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. z 2021r poz. 2351, z 2022r poz.88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206 , 2687, z
2023 poz 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029. z p6zn. zm.)
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