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6. INFORMACJA BIOZ.
6.1 Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania niniejszego zakresu inwestycji sg:

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (art. 20, ust. 1, p. 1b) wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321. Dziennik Ustaw
- 2000 - 122; poz. 1321.),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 81, poz.220),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) rozdziat 10,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1125 z 2003 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151, poz. 1256 z 2002 r.),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Dla niniejszej inwestycji, zgodnie z Prawem budowlanym i obowigzujgcymi przepisami opracowano
»Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

.Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zostanie sporzadzony przez Kierownika budowy badz
Wykonawce roboét na etapie realizacji inwestycji.

6.2 Zakres robét i kolejnos¢ wykonywania inwestycji .

W zakresie robot wystepuje budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczem objeta inwestycja pt.:
,Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej”. Opracowanie projektowe wykonano
majac na uwadze zapewnienie nienaruszania interesow o0sob trzecich, zaréwno w czasie trwania
budowy, jak rowniez w czasie uzytkowania. Podczas robét, zwigzanych z budowg sieci niezakiécony
zostanie ukfad czynnej sieci kanalizacyjnej, jak réwniez nie wptynie to ujemnie na dostep i dojazdy do
obiektéw mieszkalnych na parcelach prywatnych. W 2zwigzku z nieznang gtebokoscig istniejgcej
infrastruktury podziemnej zaleca sie rozpoczecie robo6t budowlanych od kanalizacji sanitarnej - przytgcza

6.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Budowa nowego odcinku stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wynikajgce z:

- mozliwosci upadku do gtebokich wykopdw, wykonanych celem utozenia nowych odcinkéw kanalizaciji,

- porazenia prgdem podczas zaktadania ewentualnych rur ochronnych na istniejgcym uzbrojeniu

elektroenergetycznym,

- ruchu drogowego komunikacyjnego,

- pracy sprzetu, urzgdzen, maszyn i Srodkéw transportu stuzgcych realizacji inwestyciji.

Lokalizacja tych zagrozenh obejmuje wszystkie miejsca budowy rurociggéw a takze teren w rejonie drogi w

ul. Lipowej, ktéra posiada statusu drogi publicznej, i odbywa sie odbywa sie tam intensywny ruch

samochodow ]

Kierownik budowy winien sporzadzi¢ dla inwestycji PLAN BEZPICZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

6.4 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére przy wykonywaniu nowych odcinkéw
kanalizacji sanitarnej moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prace, przy prowadzeniu ktérych powstang zagrozenia wymienione w Rozporzgadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. to m.in.:

- wykonywanie wykopow ziemnych o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokos$ci wiekszej niz 1,5 m

oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

- roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu

— zasypywanie wykonanych wykopéw pod sieci i przytgcza,

- roboty montazowe na czynnej sieci kanalizacyjnej,

- roboty w miejscach skrzyzowania budowanej kanalizacji z istniejgcymi i nowymi kablami

elektroenergetycznymi, siecia wodociggowg oraz siecig gazows.

Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ttocznej w Rybniku przy ul. Lipowej
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6.5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegoélnie niebezpiecznych.

Wykonawca (tj. kierownik budowy, kierownicy robét oraz pracownicy) powinni posiada¢ odpowiednie
uprawnienia wykonawcze branzy instalacyjnej. Wykonawca powinien by¢ przeszkolony z zakresu BHP i
P.POZ przez zatrudnionego lub wyznaczonego inspektora BHP zgodnie z Polskim Prawem
opublikowanym w Dz. U. 1997/109/704. Inspektor BHP bedzie stanowi¢ jednostke odpowiedzialng za
zdrowie, bezpieczenstwo i ochrone przed wypadkami personelu i zatogi. Inspektor posiada¢ bedzie
odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do wydawania polecen oraz stosowania $rodkow
zapobiegajgcych wypadkom na budowie. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania inwestycji
powiadomi okregowe jednostki stuzby zdrowia, policji i strazy pozarnej o terminie rozpoczecia robot,
czasie trwania inwestycji, 0 ewentualnych zmianach w organizacji ruchu i zapewnionych drogach
dojazdowych do placu budowy a takze mozliwej skali wystgpienia niebezpieczenstwa. Wykonawca
zapewni na budowie punkt opatrunkowy oraz wyposazy go w niezbedne $rodki do udzielania pierwsze;j
pomocy w razie wypadku. W przypadku wystgpienia wypadku na budowie Wykonawca powiadomi w
ciggu 24 godzin odpowiednie Wtadze o tym zdarzeniu, jezeli prawo wymaga takiego zgtoszenia.

6.6 Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Po uzyskaniu Pozwolenia na budowe /przyjecia zgtoszenia robot przez Inwestora, kierownik budowy
powinien ziozy¢ oswiadczenie o przejeciu obowigzkdéw kierownika danej Inwestycji w Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz powinien zaopatrzy¢ sie w dziennik budowy. Kierownik budowy
przed rozpoczeciem wykonywania inwestycji musi sporzgdzi¢ ,Plan BIOZ” zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia podanego w punkcie 1. Kierownik budowy powinien zadba¢, aby na terenie budowy
powstaty drogi ewakuacyjne bgdz przejscia ewakuacyjne, ktére podczas budowy powinny by¢ przejezdne
lub przechodnie, wolne od jakichkolwiek przeszkdd. Przy prowadzeniu robdt ziemnych Wykonawca
szczegblng uwage powinien zwrdci¢ uwage aby: - zabezpieczenia Scian wykopow byty wykonane
deskowaniem azurowym w gruntach spoistych, zwartych lub szalunkiem szczelnym w gruntach
piaszczystych i pylastych — jezeli jest to konieczne nalezy zastosowaé obudowy i rozpory stalowe, -
ziemie z wykopéw odktada¢ w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi wykopu, - wykopy wygrodzi¢ barierkami
ochronnymi o wysokosci 1,1 m, ustawianymi w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu, -
prowadzenie robd6t w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé recznie i pod nadzorem
Wiascicieli tego uzbrojenia, - w czasie wykonywania wykopdéw w rejonie pasow drogowych oraz
miejscach dostepnych dla oséb trzecich (postronnych) nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego, - koparka w
czasie pracy byta ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu, - nie dopusci¢ do przebywania oséb pomiedzy sciang wykopu a koparkg nawet w czasie
jej postoju, - jezeli wykopy osiggng gtebokos¢ wiekszag niz 1,0 m wykonaé zejscie (wejscie) do wykopu
(odlegtos¢ miedzy zejsciami nie moze by¢ wieksza niz 20 m), - kazdorazowe rozpoczecie robot w
wykopie poprzedzone byto sprawdzeniem stanu jego obudowy lub skarp, - wchodzenie do wykopu lub
wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osdb urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku
bylo zabronione. Wykonawca musi przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
otwartym terenie budowy, w maszynach i pojazdach, w pomieszczeniach socjalno — biurowych oraz
magazynach i sktadach. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét labo przez personel
Wykonawcy. Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla ludzi i otoczenia nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Konsekwencje uzycia materiatow
szkodliwych dla ludzi i otoczenia wg warunkéw kontraktu i zgodnie ze Specyfikacjami poniesie
Zamawiajgcy. Podczas realizacji inwestycji Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
budowy nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat na budowie wezet higieniczno — sanitarny dla personelu, odpowiednio zlokalizowany i
dobrany pod wzgledem ilosci punktow czerpalnych wody zimnej i cieptej oraz ubikacji.
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