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1. Warunki techniczne wraz z zatacznikiem
2. Geotechniczne warunki posadowienia

Wszystkie uzgodnienia/decyzje/opinie zostaly ujete na Projekcie Zagospodarowania

Terenu oraz w Zalgcznikach do projektu budowlanego. Przed przystapieniem do prac

Wykonawca roboét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi zapisami w nich

zawartymi.
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I.Projekt techniczny

| a. Czes¢ opisowa projektu

budowy odcinka sieci wodociggowe;j

1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

»  Zlecenie Inwestora,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy wraz z p6zniejszymi zmianami,

«  Rozporzagdzenie MOS ZN i L z dnia 13.05.1995 w sprawie okreslenia rodzajow inwestycji
szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziatywania na srodowisko,

*  Mapa do celéw projektowych skala 1:500;

*  Warunki techniczne nr WT/09/24 z dnia 02.01.2024 r. wydane przez Zakfad Ustug
Komunalnych w Warce Sp. z o.0.

*  Obowigzujgce normy.

1.2. Warunki gruntowo — wodne oraz sposob posadowienia obiektu na podstawie
opinii geotechnicznej

Teren potozony jest w obrebie makroregionu Niziny Srodkowe i Wschodnie, w mezoregionie
Réwnina Warszawska. Jest to mezoregion fizycznogeograficzny w srodkowo-wschodniej
Polsce, stanowigcy centralng cze$é¢ Niziny Srodkowomazowieckiej. Region graniczy od
pétnocy z Kotling Warszawskg, od zachodu z Réwning towicko-Btonska i Wysoczyzng
Rawskg, od potudnia z Réwning Kozienickg, a od wschodu z Doling Srodkowej Wisty; na
potudniowym zachodzie region styka sie z Doling Biatobrzeskg. Réwnina Warszawska lezy w
catosci w obrebie woj. Mazowieckiego. Mezoregion jest zdenudowanym ptatem akumulaciji
lodowcowej potozonym 20-30 m ponad lustrem wody Wisty z zaznaczonym stopniem
erozyjnym ku wschodowi. Zachodnia krawedz regionu stanowigca granice z nizszymi

mezoregionami jest mato widoczna w terenie.
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W obrebie projektowanych prac na gtebokosci 0,4 m p.p.t. stwierdzono warstwe nasypu
humusowego. Ponizej rozpoznano piaski $rednie srednio zageszczone 1D=0,50. W przelocie
0,8-1,2m wystepujg piaski gliniaste plastyczne 1L=0,25. Od gtebokosci 1,2m p.p.t. do
gtebokosci koncowej otworu stwierdzono gliny twardoplastyczne IL=0,15.

W trakcie wykonywania wiercen do gtebokosci 3,0m p.p.t. nie stwierdzono obecnosci wbd
gruntowych. Lokalnie moga wystgpi¢ sgczenia wody gruntowej z warstwy gliny.

Gtebokosc strefy przemarzania wynosi 1,0m.

W poziomie posadowienia wystepuja grunty nosne, litologicznie jednorodne. Woda
gruntowa nie powinna wystapi¢ na poziomie posadowienia obiektu. Obiekt budowlany
posadowiony bedzie bezposrednio.

Warunki gruntowe wystepujace w obrebie przewidzianych prac mozna uzna¢ za proste.
Obiekty nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci wodociggowej na dziatkach nr ew. 148
i 147 obreb ewidencyjny 0042 Wichradz, dz. nr ew. 76 obreb ewidencyjny 0018 Laski,
jednostka ewidencyjna 140611_5 Warka - obszar wiejski, dz. nr ew. 329 obreb ewidencyjny
0002 Warka, jednostka ewidencyjna 140611_4 Warka - miasto.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

* budowe odcinka sieci wodociggowej PEHD 100 SDR 11 PN16 @110mm o tacznej
dtugosci 287,6m;

Zakres opracowania okreslony przez Inwestora przedstawiono na rysunku zagospodarowania

terenu.

Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Wszystkie zalecenia zawarte w w/w decyzji sg uwzglednione w niniejszym
projekcie. Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatek objetych

opracowaniem.
3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Rozpatrywany teren znajduje w gminie Warka. Jest to obszar drogi gminnej, w sgsiedztwie
terenow rolniczych z pojedynczymi zabudowaniami.

Teren uzbrojony jest w linie telefoniczne i energetyczne (napowietrzne i kablowe) oraz sie¢
wodociggows i kanalizacyjna.
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RzezZba terenu jest ptaska, réznice wysokosci na catym badanym terenie dochodzg do okoto
2,5m.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie wykonana z rur PEHD 100 SDR 11 PN16 @110mm,
miejscami w rurach ostonowych stalowych o $rednicach zgodnych z czescig rysunkowg
opracowania. Krotkie odcinki zasilajgce hydranty ppoz. zaprojektowano z rur zeliwnych
DN80mm. Sie¢ wodociggowa wykonywana bedzie metoda wykopu otwartego. Przejscia pod
planowanymi i istniejgcymi drogami utwardzonymi bedg wykonywane metodg bezwykopowa
w rurach ostonowych. Hydranty zostaty zaprojektowane w odlegtosciach do 150m wraz z
zasuwg odcinajgcg z odejsciem bocznym. Na przewodach wodociggowych zaprojektowano
zeliwne zasuwy odcinajgce PN16.

5. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Na sieci wodociggowej projektuje sie hydranty podziemne DN80mm dla zasilania w wode
istniejgcych i przysztych projektowanych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
i zabezpieczenia ppoz.

Hydranty ppoz. umieszczone na sieci wodociggowej rozmieszczone bedg w odlegtosciach nie
wiekszych niz 150m.

Projektowana sie¢ wodociggowa pokryje potrzeby ilosciowe wody przeciwpozarowej na
obszarze objetym niniejszym opracowaniem (Q>10l/s, H>0,2 MPa).

6. Sie¢ wodociggowa

6.1. Zamierzenia projektowe

Zgodnie z warunkami technicznymi do projektowania nr WT/09/24 z dnia 02.01.2024 r.,
zaprojektowano budowe odcinka sieci wodociggowej. Sie¢ wodociggowa zostata
zaprojektowana w technologii rur PEHD 100 SDR 11 PN16 @110mm tgczonych metoda
zgrzewania doczotowego. Poziome zmiany kierunku trasy przewodu wykonane bedag
z zastosowaniem kolan i tukéw systemowych z PE100. Projektowang sie¢ wodociggowg
nalezy wigczy¢ do istniejgcego odcinka wodociggu o srednicy 110mm w dziatce ewidencyjnej
nr 148, obreb 0042.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano zgodnie z:
« Ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

oprowadzeniu $ciekow;
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* Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej  budynkéw, innych  obiektébw  budowlanych i  terenéw
z dnia 7 czerwca 2010 r.;

*« PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci
sktadowych;

+ PN-87/B -01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia —
Terminologia;

+  Warunkami technicznymi wykonania i obioru sieci wodociggowych COBRTI INSTAL

zeszyt nr 3.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia
25.04.2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
/Dz. U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 463 teren inwestycji zaliczony jest do drugiej kategorii
geotechniczne;.

Wszystkie wtgczenia odcinkéw bocznych do budowanego wodociggu przewidziano za pomoca
tréjnikow zeliwnych kotnierzowych potagczonych z zasuwami kotnierzowymi z wyprowadzonymi

obudowami teleskopowymi i skrzynkami ulicznymi o srednicy 185 mm.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy odcinajgce kotnierzowe DN80-DN100mm
miekkouszczelniajgce z obudowg i skrzynkg uliczng. Srednice armatury zgodnie z czeécig
graficzng opracowania.

Na projektowanej sieci wodociggowej przewidziano hydranty ppoz. DN80Omm podziemne.

Przy montazu skrzynek ulicznych do hydrantow nalezy zwr6ci¢ uwage by owal kotnierzy
pokryw skrzynek byt usytuowany wzdtuz osi przewodu. Wszystkie skrzynki zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami zabezpieczone bedg ptytkami betonowymi i oznakowane
tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na ogrodzeniach trwatych lub stupkach
betonowych.

Odcinki sieci pod pasem jezdni oraz pod drogami wewnetrznymi zaprojektowano w rurach
ostonowych stalowych na dtugosci i Srednicy okre$lonej w czesci graficznej. Konce rur
ostonowych zabezpieczone bedg manszetami typu ,N”. W rurach ostonowych projektuje sie
zastosowanie ptdéz o regulowanej wysokosci (stalowych). Przejscia sieci wodociggowej pod
drogami utwardzonymi wykona¢ metodg bezwykopows.
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Przewiduje sie odnowe zniszczonej podczas robo6t ziemnych nawierzchni utwardzonej do
stanu zastanego, warstwy podbudowy jak i samego asfaltu o grubosci nie mniejszej niz

w chwili zastania.

6.2. Uzbrojenie

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur wodociggowych cisnieniowych PEHD100 PN16
SDR11 @110mm. Rury PE tgczone bedg metodg zgrzewania doczotowego. Krétkie odcinki do
hydrantéw zostang wykonane ksztattkami z zeliwa sferoidalnego.

Na przewodzie wodociggowym zaprojektowano armature kotnierzowg badang wg PN-EN
1074-1 i PN-EN 1074-2. W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowac sruby, podktadki
i nakretki ze stali nierdzewnej.
Zaprojektowano:
+ trojniki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego, zewnatrz i wewnatrz epoksydowane;
«  zasuwy kotnierzowe z migkkim zamknieciem z zeliwa sferoidalnego:
* wrzeciono ze stali nierdzewne;j
« pierscien dtawicowy z elastomeru
« uszczelki typu O-ring
* pierscien grzebieniowy z mosigdzu
» Kkorpus ipokrywa zewnatrz i wewnatrz zabezpieczone antykorozyjnie (epoksydowane)
* Kklin z zeliwa sferoidalnego

+  zaSlepki zeliwne kotnierzowe

Trase sieci wodociggowej wytyczy¢ wg projektu zagospodarowania terenu - rys. nr PZT.

Trase sieci wodociggowej nalezy oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg z PE koloru niebieskiego
z drutem miedzianym usytuowang 0,2 — 0,4 m nad wykonanym przewodem. Mozliwosc¢
montazu tasmy ostrzegawczej do weryfikacji po ostatecznym wyborze metody wykonania

przedmiotowej sieci wodociggowe;j.

6.3. Zabezpieczenie ppoz.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009
r. w sprawie zaopatrzenia w wode dla celéw ppoz. i drogi pozarowe Dz. U. nr. 124 poz. 1030,
projektuje sie budowe odcinka sieci wodociggowej o srednicy &110mm PEHD 100 SDR11
PN16 o tgcznej dtugosci 287,60 mb oraz 2 hydrantéw podziemnych o srednicy 80 mm ppoz.
dla zasilania w wode istniejgcych i przysztych projektowanych budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych i zabezpieczenia ppoz.
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Projektowana sie¢ wodociggowa pokryje potrzeby ilosciowe wody przeciwpozarowej na
obszarze objetym niniejszym opracowaniem (Q>10l/s, H>0,2 MPa).

Zaprojektowano hydranty podziemne o srednicy DN 80 mm:

« z samoczynnym odwodnieniem i podwéjnym zamknigciem

+ gtowica, uchwyt ktowy, kolumna i stopa wykonane z Zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich
stron pokryte fluidyzacyjnie zywicg epoksydowg

« trzpien ze stali nierdzewnej 1.4301

+ Mok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty powtokg elastomerowa.

Hydranty podziemne z odejsciem bocznym zaprojektowano z wykorzystaniem kolan zeliwnych
kotnierzowych.

Na koncéwce sieci hydrant podziemny zaprojektowano z wykorzystaniem tréjnika
redukcyjnego kotnierzowego 100/80mm i zakonczono zaslepka kotnierzowa.

Hydranty ppoz. umieszczone na sieci wodociggowej rozmieszczone bedg w odlegtosciach nie
wigkszych niz 150 m.

6.4. Bloki oporowe i podporowe

Celem stabilizacji zataman pod katem wiekszym niz 45°, przy trojnikach itp. w wykopie
przewodu wodociggowego z rur cisnieniowych PE, szczegdlnie dla bezpieczenstwa
przesuniecia wykonanego wodociggu, zastosowane bedg bloki oporowe dla przeniesienia na
grunt sit osiowych wystepujacych w rurociggu.

Bloki oporowe wykonane bedg wg BN-81/912-05 ,Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe.
Wymiary i wymagania”.

Biorgc pod uwage roznice w ciezarze rur i ksztaltek z PE oraz armatury Zzeliwnej
z powodu réznicy parcia na podtoze w dnie wykopu nalezy pod tréjniki, zasuwy i hydranty
wykonac bloki podporowe.

6.5. Oznakowanie

Trasa przewodu wodociggowego przed zasypaniem bedzie oznakowana tasmg lokalizacyjno-
ostrzegawczg z tworzywa sztucznego o szerokosci 400 mm z wtopiong wktadkg metalowg, na
gtebokosci 40 cm od wierzchu przewodu. Mozliwos¢ montazu tasmy ostrzegawczej do

weryfikacji po ostatecznym wyborze metody wykonania przedmiotowej sieci wodociggowe;.

W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie odgatezienia i uzbrojenia podziemne
oznaczone bedg tabliczkami orientacyjnymi umieszczonymi na stupkach betonowych lub
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ogrodzeniach. Oznakowanie uzbrojenia na projektowanej trasie wodociggu wykonane bedzie
przy pomocy tablic orientacyjnych wg PN-86B-09700.

6.6. Roboty ziemne i montazowe

Trasa projektowanej sieci wodociggowej przedstawiona zostata na projekcie

zagospodarowania terenu.

Materiat, dtugosci, uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej pokazano na profilu
podtuznym sieci wodociggowe;j.

Rzedne posadowienia uzbrojenia okreslone w czesci graficznej majg charakter orientacyjny.
Przed przystgpieniem do robot nalezy dokona¢ odkrywek w celu weryfikacji faktycznych
rzednych uzbrojenia.

Okreslone na profilu spadki nalezy zweryfikowaé¢ w trakcie realizacji uwzgledniajgc kolizje

z istniejacym uzbrojeniem.

Trasa wytyczona bedzie wg planu sytuacyjno-wysokosciowego. Na trasie ustalone
i oznakowane bedg skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym i projektowanym, lecz wczesniej

wykonanym uzbrojeniem podziemnym.

Przy kacie zatamania ponizej promienia giecia srednicy rury dopuszcza sie giecie rur zamiast

stosowania tukow.

Projektowana trasa przewodu wodociggowego powinna by¢é w terenie trwale

i widocznie oznaczona i zabezpieczona.
Roboty ziemne w poblizu kolizji i skrzyzowanh prowadzone beda recznie.

Rury nalezy montowa¢ w przygotowanym wykopie liniowym wasko przestrzennym
0 scianach pionowych z petnym umocnieniem. Szeroko$¢ wykopu w $wietle jego budowy
powinna by¢ dostosowana do srednicy uktadanych przewoddw i wynosi¢ 0,8 m + Srednica

rury. Wszystkie napotkane przewody podziemne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Rury sieci wodociggowej uktadane bedg na gtebokosci min. 1,6 m p. p. t. W przypadku braku
mozliwosci zachowania minimalnego przykrycia przewodéw wodociggowych nalezy
przewidzie¢ wykonanie izolacji cieplnej odcinkéw nie spetniajacych powyzszych wymagan

tupkami poliuretanowymi zabezpieczonymi przed zawilgoceniem.

Na utozonym przewodzie wodociggowym na 15 cm podsypce z piasku, potgczenia rur nie
bedg zasypane do czasu wykonania proby cisnieniowej. Pozostata czes¢ przewodu bedzie
przysypana piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Warstwa obsypki stabilizujgcej
przewdd powinna by¢ ubita po obu stronach rury.
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Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci bedg prowadzone zgodnie z normg PN-B-10736.

Roboty montazowe wykonaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych". Wymagania techniczne "CORBI INSTAL" zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury "Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych".

Roboty ziemne i montazowe przy budowie instalacji wewnetrznej nalezy wykonywaé zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami BHP.

W przypadku pojawienia sie sgczen wody gruntowej lub opadowej nalezy liczy¢ sie
z koniecznoscig odwodnienia wykopu. Wykop nalezy odwadnia¢ metodg wytworzenia depres;ji
statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej przez zastosowanie typowych zestawdw
igtofiltréw o gtebokosci do (4 + 5) m. Z uwagi na ksztait tworzonego leja depresyjnego, koniec
igtofiltra powinien by¢ umieszczony ok. (1 + 2) m ponizej oczekiwanej gtebokosci, do ktérej
powinien zosta¢ obnizony poziom wody. Montaz igtofiltrow za pomocg wptukiwanej rury
obsadowej o $r. ok. 0,14m. Konce igtofiltrow wptukiwanych powinny byé zakonczone filtrem,
wode podawac nalezy przy pomocy weza wptukujgcego. Rozstaw igtofiltréw, ilos¢ rzedow
powinny zosta¢ ustalone przez Wykonawce w zaleznosci od rzeczywistego poziomu wody

gruntowej.

6.7. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia kolidujacego z projektowanymi
przewodami

Wykonawca przed przystgpieniem do robét winien uzyska¢ pozwolenie na wejscie
z robotami w pas drogowy.

W miejscach skrzyzowan wodociggu z kablami NN kabel nalezy wytgczy¢ spod napiecia
i zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng z PVC zgodnie z normg PN-76/E-05125.

Istniejgce przewody kanalizacyjne oraz kable energetyczne i telefoniczne krzyzujgce sie
z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przez ztozenie ich w korytka z desek i podwieszenie nad
wykopem.

6.8. Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie ze
,Szczegbtowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa drogowego i warunkami ich umieszczenia” (Dz.U.2019 poz.2311) poprzez

odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier (oswietlenie na okres nocy).
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Nalezy rowniez wykona¢ tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegolnych posesji nad

prowadzonymi wykopami.

W miejscach wjazdu do poszczegdlnych posesji roboty ziemne nalezy prowadzic¢

W porozumieniu z wtascicielem posesji.

6.9. Proéba szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie wodociqgu

Przed rozpoczeciem dziatania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ probe hydrauliczng
na cisnienie 1 MPa zgodnie z normg PN-B-10725. Przewody poddawane prébie nie moga

mie¢ zamontowanego uzbrojenia.

Po dokonanej probie cisnieniowej i zasypaniu wykopow przeprowadzi¢ dezynfekcje wg PN-
EN 805:2002/Ap1:2006 roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l. Tak wypetniony
rurocigg nalezy pozostawic¢ na okres 48 h, po czym przeptukac go czystg wodg z predkoscig
= 1 m/s pod nadzorem eksploatatora sieci wodociggowe;.

Nastepnie poddana bedzie badaniom bakteriologicznym. Wyniki tych badan muszg spetniaé¢
wymagania stawiane w ,Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000 r. wraz
z pézniejszymi zmianami — w sprawie warunkéw jakim powinna odpowiada¢ woda do picia
i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakosci
wody przez organy Inspekcji Sanitarnej". Jezeli nie uzyska sie odpowiednich wynikéw badan

czynnosé dezynfekcji nalezy powtérzyc.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan wody, projektowany wodocigg bedzie wyptukany
w celu usuniecia roztworu dezynfekujgcego, a nastepnie po wyptukaniu ponownie nalezy
pobra¢ wode w celu zbadania obecnosci ptynu dezynfekujacego, czy zawartos¢ tego ptynu
jest ponizej maksymalnych wartosci podanych w przywotanym Rozporzgdzeniu. Jezeli wyniki
badan wykazg nizszg warto$¢ od maksymalnych wartosci uznaje sie sie¢ gotowg do

uzytkowania.

6.10. Wytyczne wykonania robot

* Przed przystgpieniem do robdét nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje
i osoby, nastepnie zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy
i pbzniejszg jego inwentaryzacje.

* Rzedne terenu podane w projekcie budowlanym maja charakter orientacyjny.
Wykonawca przed rozpoczeciem prac zobowigzany jest do okreslenia rzednych.
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+ Rzedne posadowienia istniejacego uzbrojenia majg charakter orientacyjny.
Wykonawca przed przystapieniem do roboét zobowigzany jest do wykonania
odkrywek w celu weryfikacji faktycznych rzednych uzbrojenia.

« Z uwagi na brak informacji dotyczacych posadowienia istniejacego uzbrojenia
kolidujacego z projektowanymi trasami wskazana zostata lokalizacja skrzyzowan
w celu zachowania ostroznosci w trakcie prowadzenia robét ziemnych
i montazowych.

* Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczyé przez podparcie lub podwieszenie,
a przewidziane do wytgczenia z uzytkowania i kolidujgce z projektowanym przewodem
wodociggowym zdemontowa¢ w miejscu kolizji. Prace te wykona¢ pod nadzorem
zainteresowanych instytuciji.

* Roboty powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP.

« W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach
sytuacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz dokonaé
wpisu do Dziennika Budowy.

«  Catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t sieci
wodociggowych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem.

« Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji rob6t jest zobowigzany do
wykonania szczeg6towego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem
bioz”, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U.
Nr 5, poz. 1256).

+ Zuwagi na wystepujgce prace w gtebokich wykopach ziemnych przed przystgpieniem do
robét kierownik robdt zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw przystepujgcych
do pracy (instruktaz stanowiskowy, bezpieczenstwa i higieny pracy) i opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

» Ponadto nalezy utrzymywac¢ podczas prowadzenia robét w nalezytym stanie technicznym
urzadzenia socjalne oraz sprzet i urzgdzenia stuzgce do zabezpieczenia zycia i zdrowia
wszystkich os6b zatrudnionych na budowie, a takze zapewniajgcych bezpieczenstwo
publiczne. Obowigzki, o ktérych mowa spoczywajg na kierowniku budowy (robot).

* Materiaty i armatura uzyte do budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczem muszag
posiadac:

« atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,

+ znak CE s$wiadczacy o zgodnosci materiatu z normg zharmonizowang lub europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE lub
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(zamiast CE) znak budowlany, o ktérym mowa w art. 5 ust. 1. pkt. 3 w/w. Ustawy. Rury,
ksztattki i armatura powinny posiadac¢ trwate oznaczenia zgodne z Normami oraz

oznaczenie producenta.

6.11. Wymagania techniczne przy realizacji sieci wodociqgowej

Poszczegdblne elementy sieci wodociggowej powinny by¢ szczelne, umozliwiac¢ przeptyw wody
przy jak najmniejszych stratach energii oraz nie powinny wptywaé¢ na jako$¢ wody
i wprowadzaé do niej sktadnikdéw szkodliwych dla zdrowia.

Do budowy sieci wodociggowej mogg by¢ stosowane wytgcznie materiaty, ktére spetniajg
wymogi Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej i posiadajg aprobate wiasciwego
panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydang na podstawie atestu
higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny oraz atesty COBRTI INSTAL.

Armatura i ksztattki wbudowane w przewody wodociggowe powinny mieé¢ wytrzymatosc
mechaniczng oraz konstrukcje umozliwiajacg przenoszenie maksymalnych cisnien

i naprezen rurociggéw.

Dopuszczalne odchylenie osi przewodu
Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi
przewodu nie powinno przekraczac¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych — 0,1 m, a dla

pozostatych przewoddéw — 0,02 m.

Dopuszczalne odchylenie spadku przewodu

Roznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie (powodujace
odchylenia spadku) nie powinny w zadnym punkcie przewodu przekraczac :

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych — +0,05 m,

b) dla pozostatych przewodéw — 0,02 m

i nie moga spowodowac spadku przeciwnego ani zmniejszenia jego do zera na odcinku

przewodu.

Zmiany kierunkéw przewodu

Zmiany kierunkoéw przewodu wykonuje sie stosujgc tuki i trojniki w przypadkach gdy kat
odchylenia, w stopniach, przekracza:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych — wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu
(dla dtugosci rury i jej srednicy) podanej w PN lub w aprobatach technicznych,

b) dla pozostatych przewoddw na potgczeniu rur (ztgczu kielichowym) — 2° kata odchylenia
(tangens kata skrzyzowania 0,035).
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Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w poziomie i pionie
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie na skutek
cisnienia wody powinno by¢é zgodne z dokumentacjg przy czym bloki oporowe lub inne
umocnienia nalezy umieszczaé przy koncédwkach, odgatezieniach, pod zasuwami
i hydrantami, a takze na zmianach kierunku: dla przewodéw z tworzyw sztucznych
— w przypadku zastosowania ksztattek.

Normy i rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z p6zniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow.

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.

4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009

r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

PN-B-10725:1997 Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania”
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-91/B 10728 Studzienki wodociggowe PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wode.
Wymagania dotyczace systemdw zewnetrznych i ich czesci skladowych.

7. Ochrona srodowiska

Trasy zaprojektowano tak aby w jak najmniejszym stopniu kolidowaty z istniejgcym
drzewostanem. Warstwe zdjetego humusu utozy¢ na wierzchu zasypanego wykopu w terenie

nieutwardzonym.

Podczas inwestycji nie przewiduje sie powstania odpadéw niebezpiecznych.

8. Warunki montazu i uwagi koncowe

Catosc robét nalezy wykonaé zgodnie:
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» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami;

*  Montaz rurociggdw nalezy rowniez wykonac z zgodnie z wytycznymi producenta rur;

+ Wszystkie zamontowane materiaty | urzgdzenia powinny posiada¢ atesty
i aprobaty techniczne;

» Urzadzenia i materiaty projektowane i wykorzystane podczas budowy powinny posiadac
obowigzujgce certyfikaty bezpieczenstwa lub swiadectwa dopuszczenia do eksploatacii
oraz aprobaty techniczne;

* Przed przystgpieniem do robdét nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje
i osoby, nastepnie zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy
i pbzniejszg jego inwentaryzacje;

* Przed przystgpieniem do prac wykona¢ poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia;

* Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie. Prace
te wykonac¢ pod nadzorem zainteresowanych instytuciji;

* Roboty powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP;

« W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach
sytuacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ inspektora nadzoru oraz dokonaé
wpisu do Dziennika Budowy;

«  Catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t sieci
wodociggowych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem;

+ Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robét, jest zobowigzany do
wykonania szczego6towego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem
bioz”, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U.
Nr 5, poz. 1256);

«  Zuwagi na wystepujace prace w gtebokich wykopach ziemnych przed przystgpieniem do
robét kierownik robdt zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw przystepujgcych
do pracy (instruktaz stanowiskowy, bezpieczenstwa i higieny pracy) i opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

* Ponadto nalezy utrzymywac podczas prowadzenia robét w nalezytym stanie technicznym
urzgdzenia socjalne oraz sprzet i urzgdzenia stuzgce do zabezpieczenia zycia i zdrowia
wszystkich os6b zatrudnionych na budowie, a takze zapewniajgcych bezpieczenstwo
publiczne. Obowigzki, o ktérych mowa spoczywaja na kierowniku budowy (robot).
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3. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy - Prawo budowlane (i.j. Dz. U.2023.682 ze zm.)

Oswiadczam, ze projekt techniczny budowy odcinka sieci wodociggowej na dziatkach
nr ew. 148 i 147 obreb ewidencyjny 0042 Wichradz, dz. nr ew. 76 obreb ewidencyjny 0018
Laski, jednostka ewidencyjna 140611_5 Warka - obszar wiejski, dz. nr ew. 329 obreb
ewidencyjny 0002 Warka, jednostka ewidencyjna 140611_4 Warka - miasto.

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant podpis, pieczatka Sprawdzajgcy podpis, pieczatka

Wykaz Projektantow i Projektantow Sprawdzajacych, ktérzy brali udziat
w opracowywaniu / dokonali sprawdzenia projektu do ktérego dolaczone jest

oswiadczenie

Branza sanitarna — projektant
Tadeusz Zalewski
nr upr. GP-111-7342/38/91

Branza sanitarna — projektant sprawdzajgcy
mgr inz. tukasz Jaworski
nr upr. MAZ/0476/PWBS/22

Gréjec 05.04.2024 r.
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