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I. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja powstata dla potrzeb rozpoznania warunkéw
gruntowo-wodnych pod budowe sieci wodociggowej. Odwiercono otwor
geotechniczny ¢ 60-50 mm do glebokosci 3,0m ppt.

Niniejsze opracowanie wyczerpuje wymagania zarowno dla opinii
geotechnicznej jak 1 dokumentacji badan podioza gruntowego, gdzie jest
konieczno$¢ oceny parametréw mechanicznych gruntu za pomocg metod
laboratoryjnych lub polowych.

Niniejszg dokumentacj¢ wykonano zgodnie Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektow budowlanych Dziennik Ustaw Nr 463.

II. USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ
OBIEKTOW

Uwzgledniajac rozpoznane wstepnie warunki gruntowo-wodne oraz rodzaj
obiektu przyjeto proste warunki gruntowe i II kategorie geotechniczna,
zgodnie z  Rozporzgdzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. ,
Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463).

Zalozenie wstgpne kategorii geotechnicznej II, okresla niezbgdne badania
1 zakres identyfikacji procesow czynnych 1 wartosci liczbowych
parametrow geotechnicznych metodg A — tzn. bezposrednich oznaczen.

W dokumentacji tej ustalono rzeczywiste warunki gruntowe, geologiczne
1 stopien ich skomplikowania, niezbedne do opracowania opinii

geotechnicznej 1 do okreslenia kategorii geotechnicznej. Co pozwoli na



potwierdzenie lub odpowiednio skorygowanie zalozen odnosnie
do proponowanej kategorii geotechnicznej przez konstruktora.

Dane geologiczne przedstawione w Dokumentacji bedg stanowi¢ podstawe
do opracowania projektu budowlanego 1 projektéw wykonawczych.

Opini¢ 1 dokumentacj¢ wykonano w oparciu o przepisy PN-EN-1997-2
Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne czg$S¢ 2 1 norm uzytych dla
potrzeb korelacyjnych —PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne 1 projektowanie” oraz na podstawie
wytycznych PN-98/B-02479 ,,Geotechnika. Dokumentowanie

geotechniczne. Zasady ogélne.”.

III. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Lokalizacja , morfologia 1 hydrografia

Dokumentowany teren polozony jest w miejscowosci Warka,
ul. Wichradzka, dz. ew. nr 76, zgodnie z zal. mapg- zal. nr 1.

Wedtug J. Kondrackiego omawiany teren polozony jest w obrebie
makroregionu Niziny Srodkowe i Wschodnie, w mezoregionie Réwnina
Warszawska. Jest to mezoregion fizycznogeograficzny w srodkowo-
wschodnie] Polsce, stanowigcy centralng czeS¢ Niziny
Srodkowomazowieckiej. Region graniczy od péhmocy z Kotling
Warszawska, od zachodu z Roéwning Lowicko-Blonska i Wysoczyzng
Rawska, od potudnia z Réwning Kozienicka, a od wschodu z Doling
Srodkowej Wisty; na potudniowym zachodzie region styka si¢ z Dolina
Biatobrzeskg. Réwnina Warszawska lezy w catosci w obrebie woj.
mazowieckiego. Mezoregion jest zdenudowanym platem akumulacji
lodowcowej polozonym 20-30 m ponad lustrem wody Wisty

z zaznaczonym stopniem erozyjnym ku wschodowi. Zachodnia krawedz



regionu stanowigca granic¢ z nizszymi mezoregionami jest mato widoczna

W terenie.

IV. PRZEPROWADZONE BADANIA

Prace geodezyjne

W terenie wytyczono otwor badawczy, metodg domiaréw prostokatnych w
odniesieniu do istniejagcych szczeg6tow topograficznych, na podstawie
mapy sytuacyjno-wysokosciowej.

Wiercenia i badania terenowe

Roboty wiertnicze prowadzono w lutym. Odwiercono otwor badawczy, do
gtebokosci 3,0m ppt. Otwoér geotechniczny wykonano udarowo — wbijajac
w grunt probnik RKS, S$rednica otworéw 60-40mm, pod nadzorem
geologicznym inz. Tomasza Spetanego.

W trakcie wykonywania otwor6w dokonywano analizy makroskopowej
przewiercanych gruntéw.

Opis makroskopowy 1 klasyfikacje przewiercanych warstw gruntow
wykonano zgodnie z:

v PN-B-04481:1988. Grunty budowlane - Badania prébek gruntu.
Ponadto dokonano opisu makroskopowego 1 klasyfikacji przewiercanych
warstw gruntow zgodnie z normami:

v" PN-EN ISO 14688-1:2018-5. Badania geotechniczne — Oznaczanie i

klasyfikowanie gruntow —Czes¢ 1: Oznaczanie i opis;

v PN-EN ISO 14688-2: 2018-5. Badania geotechniczne — Oznaczanie

i klasyfikowanie gruntow — Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania;



V. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA i
HYDROGEOLOGICZNA
Teren badan wraz z okolicami polozony jest pochodzaca z fazy recesyjne]
zlodowacenia sSrodkowopolskiego. Wptyw na warunki geologiczne

w rejonie projektowanej inwestycji majg utwory czwartorzedowe.

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie wykonywania wiercen, do gltebokosci 3,0m ppt stwierdzono
obecnos¢ sgczen gruntowych na giebokosci 1,2 m ppt. Moze by¢ konieczne

odwadnianie wykopu za pomocg iglofiltrow.

WARUNKI GEOTECHNICZNE

Dla niniejszego opracowania znaczenie majg utwory czwartorzedowe.

Na terenie prowadzonych prac stwierdzono wystgpowanie gruntow wieku
plejstocenskiego wyksztatconych jako utwory piaszczyste i gliniaste.

W obrebie projektowanych prac do glebokosci 0,4 m ppt, stwierdzono
warstw¢ nasypu humusowego— warstwa I. Ponizej rozpoznano piaski
srednie srednio zaggszczone ID=0,50 — warstwa II. W przelocie 0,8-1,2m
wystepuja piaski gliniaste plastyczne IL=0,25— warstwa III a.

Od gtebokosci od 1,2 m ppt do glebokosci koncowej otworu stwierdzono

gliny twardoplastyczne 1L=0,15— warstwa III b.

VI. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

1. Metody wyznaczania parametrow geotechnicznych.

Cechy gruntéw jako podtoza budowlanego okreslono giéwnie na podstawie
badan polowych /”in situ”/. W zakresie tych badan poza makroskopowymi
analizami rodzaju 1 stanu gruntow na dokumentowanym terenie wykonano

badania polowe.



Zespoty geologiczno-genetyczne gruntdow podzielono na warstwy
geotechniczne w zaleznosci od przestrzennej zmiennoSci stopnia
plastycznosci gruntéw spoistych i zageszczenia gruntow niespoistych.
Obliczono dla warstw geotechnicznych warto$ci charakterystyczne I, ™ lub
Ip postuzyly jako cechy wiodace do wyznaczenia pozostatych parametréw
geotechnicznych metodg ,,B” wedtug normy PN-81/B-03020 oraz wg. PN-
EN ISO 14688-2: 2018-5 [nazwy podano w nawiasach].

2. Podzial gruntéow.

Warstwa I — nasyp humusowy

Warstwa Il — utwory rzecznolodowcowe wyksztalcone jako piaski Srednie
[piasek Sredni] srednio zageszczone ID = 0,50

Warstwa 111 — utwory spoiste zwalowe, konsolidacja typu ,,B”,
wyksztatcone jako:

piaski gliniaste plastyczne IL=0,25— warstwa III a.

gliny twardoplastyczne 1L=0,15— warstwa III b.

Parametry geotechniczne przedstawiono na zalaczniku nr 3. Stopien
plastycznosci I okreslono wg metody B (PN-81B-03020), polegajacej na
bezposrednim oznaczeniu wartosci za pomocg badan polowych lub
laboratoryjnych gruntdéw, pozostate parametry oznaczono wg metody B
(PN-81B-03020), czyli skorelowano I z pozostalymi parametrami.
Zaleznosci korelacyjne przedstawione zostaty w tabl. 1,2,3,4,5 w PN-81/B-
03020.



VII. WNIOSKI

1. Warunki gruntowe wystepujace w obrebie
projektowanych prac mozna uznac za proste. W poziomie

posadowienia wystgpujg grunty nosne, litologicznie

jednorodne.
2. Obiekt nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechniczne;.
3. W poziomie posadowienia stwierdzono piaski sSrednie

srednio zageszczone ID=0,50 oraz piaski gliniaste
plastyczne 1L=0,25 1 gliny twardoplastyczne 1L.=0,15.

4. W trakcie wykonywania wiercen, do giebokosci 3,0m ppt
nie stwierdzono obecnosci wod gruntowych. Lokalnie
mogg wystgpi¢ sgczenia wody gruntowe] z warstwy
gliny.

5. Glebokos¢ strefy przemarzania h, = 1,0 m.
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1.1. Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie
Jakiekolwiek prace budowlane (ziemne) na analizowanym terenie bedg
wigzaly si¢ z ingerencjg w struktur¢ gruntéw rodzimych. Powodowac
to bedzie, ze grunty zalegajace w podiozu zostang dodatkowo rozluznione.
Podczas prac budowlanych nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby nie doszto
do dodatkowego nawodnienia utwordw zalegajacych w podtozu.

Podczas prac projektowych zaleca si¢ przewidzie¢c odpowiednie
zabezpieczenie terenu, aby w jak najmniejszym stopniu obniza¢ parametry
geotechniczne.

Zabezpieczenie 1 prowadzenie jakichkolwiek prac powinno by¢
prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz
obowigzujgcymi normami 1 przepisami prawa budowlanego.

7. uwagi na stopien skonsolidowania utworéw rodzimych zalegajacych
w podiozu, po przeprowadzeniu prac budowlanych nie przewiduje si¢
istotnych wilasciwosci gruntow w czasie.

Projektowana inwestycja ze wzgledu na swdj charakter nie bedzie
negatywnie wptywac na srodowisko gruntowo - wodne zarO6wno na etapie

budowy jak i eksploatacji obiektow.

1.2. OKkreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych
Wystepujace w podiozu grunty nie powinny oddzialtywa¢ negatywnie na
inwestycje. W wykonanych otworach w poziomie posadowienia
stwierdzono piaski $rednie Srednio zageszczone ID=0,50 oraz piaski
gliniaste plastyczne 11.=0,25 i gliny twardoplastyczne 1L=0,15.
Tabelaryczne  zestawienie  parametrOw  przewiercanych  gruntéw

przedstawiono w zataczniku nr 4.
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1.3.0kreslenie czesciowych wspolczynnikow bezpieczenstwa do
obliczen geotechnicznych
Do obliczen geotechnicznych nalezy przyja¢ nastgpujace wspotczynniki
bezpieczenstwa:
- dla okreslenia parametrow geotechnicznych warstw gruntowych :
a) wspotczynniki materialowe 0,9 lub 1,1 (w poszczegdlnych
obliczeniach stosuje si¢ najbardziej niekorzystng wartos¢
wspoOtczynnika)

- wspotczynniki korekcyjne w granicach 0,7+ 0,9.

1.4. Okreslenie oddzialywan od gruntu

Wystepujace w podiozu grunty nie powinny oddzialtywa¢ negatywnie na
projektowang inwestycje. W wykonanych otworach w poziomie
posadowienia stwierdzono piaski Srednie Srednio zageszczone I1D=0,50
oraz piaski gliniaste plastyczne IL=0,25 1 gliny twardoplastyczne IL=0,15.
Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi w przypadku budowy
sieci sg:

- obcigzenie od cigzaru 1 parcia gruntu;

- obcigzenie od parcia wody gruntowej;

- przemieszczenie podtoza wywolane osiadaniem, mozliwym jego
poslizgiem lub obrotem.

Obcigzenia od cigzaru i parcia gruntu powinny zosta¢ zsumowane (lub
odjete) z oddzialywaniami na konstrukcje obiektu. Obcigzenie od parcia
wody gruntowej nie ma wplywu na fundament. ZatozyC¢ nalezy, ze
przemieszczenia podioza wywotane osiadaniem beda zminimalizowane
poprzez staranne wykonanie wykopu oraz warstwowe zageszczenie gruntu
Zasypowego.

Ostatnie 20cm gruntu w wykopie nalezy wybiera¢ recznie, uwazajac, aby

nie dopusci¢ do rozluznienia warstwy gruntu, natomiast sie¢ nalezy
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zasypywac¢ warstwami z piasku sredniego/drobnego, zageszczajac je co
okoto 20-30cm do uzyskania wskaznika zaggszczenia co najmniej Is=0,95.
Ciezar zasypki nie powinien by¢ mniejszy niz 18,5kN/m3.

1.5.Przyjecie modelu obliczeniowego podloza, a w prostych
przypadkach projektowego przekroju geotechnicznego

Model obliczeniowy podioza gruntowego przyjmuje si¢ na podstawie
przekrojow geotechnicznych 1 przekrojow geotechnicznych otworéw
zawartych w opracowanej ,,Opinii geotechnicznej, dokumentacji badan
podtoza gruntowego™.

Przy obliczeniach mozna positkowa¢ si¢ zalagczonym profilem
—zal. nr 2.

1.6.0bliczenie nos$nosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogolnej
statecznosci

Na obecnym etapie projektowanej inwestycji nie jest mozliwe obliczenie
nosnosci i1 osiadania gruntu. Ewentualne osiadania nalezy rozpatrywac
zgodnie z zalacznikiem nr F wg PN-EN 1997-1 Eurokod 7.

Obliczenia nosnosci 1 statecznosci przedstawione zostang w czescl
konstrukcyjnej projektu budowlanego.

1.7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania inwestycji
Dane niezbedne do projektowania sieci zawarte s3 w ,,Opinii
geotechnicznej, dokumentacji badan podtoza gruntowego™.

Dla okreSlenia warunkéw gruntowych na potrzebe budowy sieci
wodociggowej w lutym 2024r. wykonano badania podtoza gruntowego.

W  ramach przedmiotowych badan ,in situ” wykonano otwor
geotechniczny do gtebokosci 3,0m ppt. W trakcie wiercenia dokonywano

analizy makroskopowej przewiercanych gruntow.
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W podtozu wystepuja:

- humus

-piasek drobny $rednio zaggszczony ID=0,50
-glina piaszczysta plastyczna IL=0,30

W trakcie wykonywania wiercen, do gtebokosci 3,0m ppt nie stwierdzono
obecnosci wod gruntowych. Lokalnie moga wystapi¢ sgczenia wody
gruntowe] z warstwy gliny. Poziom wody moze ulec wahaniom w
zaleznosci od pory roku 1 intensywnosci opadow atmosferycznych.

Przyjeto druga Kkategorie geotechniczna obiektu, posadowionego

w warunkach eruntowych prostych.

1.8. Specyfikacja badan do zapewnienia wymaganej jakosci robot
ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych

Nadzorowi powinno podlega¢ przede wszystkim wykonanie nasypu lub
wykopu. Materiat uzyty do wykonania nasypu powinien by¢ zageszczany
warstwami, w zaleznosci od uzytego do zageszczenia sprzetu o migzszosci
0,2-0,3m. Przy czym nalezy pami¢tac, ze najlepiej zageszcza si¢ materiat
piaszczysty lub piaszczysto-zwirowy o wskazniku roznoziarnistosci
uziarnienia > 5. Ponadto wymagane jest okresSlenie jest wilgotnosci
optymalnej, przy ktorej grunt zageszcza si¢ najlepie;.

Nasyp nalezy zageszcza¢ warstwami 1 dopiero po osiggni¢ciu wymaganego
zageszczenia warstwy poprzedniej moze by¢ zageszczana warstwa kolejna.
Zageszczenia nasypu ocenia si¢ na podstawie oznaczenia wskaznika
zageszczenia Is (w przypadku gruntow niespoistych) lub modutéow
odksztatcenia (w przypadku gruntéw kamienistych).

Nasyp piaszczysty, co najmniej, nalezy zagesci¢ do wskaznika 1s>0,95.
Metoda wykonania wykopow powinna by¢ dobrana do zakresu robot,
rozmiaru 1 glebokosci wykopow, uksztaltowania terenu oraz posiadanego

sprzetu. Nalezy stosowac si¢ do zasad, szczegdlnie, jezeli chodzi o wykopy
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nieobudowane nalezy przestrzega¢ zachowanie nachylenia skarp, zgodnie
z PN-B-06050 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania Ogoélne. (Pkt.
3.4).

Grunt wzruszony nalezy usungC, powstala pustke uzupelni¢ chudym
betonem.

1.9. Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wod gruntowych na obiekt
i sposob6w przeciwdzialania tym zagrozeniom

W trakcie wykonywania wiercen, do gtebokosci 3,0m ppt nie stwierdzono
obecnosci wod gruntowych. Lokalnie moga wystapi¢ saczenia wody
gruntowej z warstwy gliny. Poziom wody moze ulec wahaniom
w zaleznosci od pory roku 1 intensywnosci opadéw atmosferycznych.

W przypadku wystgpienia sgczen wody w wykopie nalezy wykonac
przegtebienie 1 pompowac naptywajaca wode poza wykop.

1.10 Okreslenie zakresu niezb¢dnego monitorowania wybudowanego
Obiektu budowlanego, obiektéw sasiadujacych i otaczajacego gruntu,
niezbednego do rozpoznania zagrozen moggcych wystapi¢ w trakcie
robot budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania
obiektu budowlanego

Obiekt zostat zakwalifikowany do II kategorii geotechnicznej. W zwigzku
z tym, nie przewiduje si¢ specjalnych dzialan monitorujgcych, pozostajac
przy dziataniach rutynowych. Na etapie eksploatacji monitoring obiektéw
sprowadza si¢ do obserwacji wizualnych zachowania si¢ podtoza obiektow
1 ich otoczenia jak tez samych obiektow.

Ponadto zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego:

Obiekty budowlane powinny by¢ w czasie ich uzytkowania poddawane
przez wilasciciela lub zarzadce kontroli okresowej, co najmniej raz w roku,

polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego:
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a) elementow budynku, budowli i1 instalacji narazonych na szkodliwe
wplywy atmosferyczne i niszczagce dzialania czynnik6w wystepujacych
podczas uzytkowania obiektu,

b) instalacji 1 urzadzen stuzacych ochronie srodowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodéow kominowych (dymowych,
spalinowych i1 wentylacyjnych).

Obiekty powinny by¢ w czasie ich uzytkowania poddawane przez
wlasciciela lub zarzadce: okresowej kontroli w zakresie, o ktébrym mowa
wyzej, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30
listopada. w  przypadku budynkéw o powierzchni zabudowy
przekraczajagcej 2 000 m2 oraz innych obiektow budowlanych
o powierzchni dachu przekraczajacej 1 000 m2; osoba dokonujaca kontroli
jest obowigzana bezzwlocznie pisemnie zawiadomi¢ wlasciwy organ

o przeprowadzonej kontroli.
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Wiercit: T.Spetany

Temat: Warka ul. Wichradzka
Rodzaj wiercenia: udarowy Gtebokosc: 3,0m
Rzedna terenu: 121,7m npm

PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 1
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PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW zal. nr 3

Temat: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb budowy sieci wodociggowe;j
w miejscowosci Warka ul.Wichradzka.
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