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1.Wstęp 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są  roboty dotyczące wykonania montażu i odbioru 
robót związanych z osadzeniem drzwi wewnętrznych, drewnianych, aluminiowych dla: 
Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń w Domu Sportu w Dębicy. 
 
Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV  
Grupa robót 45 40 00 00-1 
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
Grupa robót 45 42 00 00-7 
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 
Kod : 45422100-2 Stolarka drewniana 
Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 
 
2. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia w/w robót 
w czasie budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują : 

- dostawę na plac budowy drzwi i ościeżnic 
- montaż w/w elementów wraz z montażem zamków i okuć 
- dostawa i montaż drzwi aluminiowych 

Drzwi: aluminiowe EIS30,wewnętrzne,dwuskrzydłowe, dymoszczelne, w kolorze RAL 9006; 
Wyposażenie: 

- klamka/klamka do drzwi p.poż. na skrzydle czynnym, 
- zamek, 
- listwa opadająca, 
- samozamykacz ramieniowy na skrzydle czynnym,- rygiel na skrzydło bierne; 

Wypełnienie: 
- szyba pojedyncza p.poż. EIS30 

Montaż kabin prysznicowych i wc z płyty melaminowanej 
Z okuciami nierdzewnymi 
Wyposażenie szatni w ławki z oparciem i wieszakiem 400x420x2000mm 
Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
- Drzwi – jest to ruchoma część ściany izolującej, umożliwiającej komunikację. 
- Ościeżnica – element nieruchomy , przymocowany do elementu konstrukcyjnego, zbudowany z dwóch tzw. 
stojaków , połączonych w górze poziomym nadprożem i w dole poziomym tzw. progiem ukrytym w podłodze. 
- Okucia – w drzwiach występują zawiasy i klamki, zamki- aluminiowe 
- Uszczelki – stosowane na całym obwodzie drzwi. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami kierownika robót oraz architekta lub inżyniera pełniącego nadzór autorski. 

 
3. Zgodność z dokumentacją 
Osadzenie drzwi powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzględniającym wymagania norm. 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm , a są uzasadnione 
technicznie i uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub 
innym równorzędnym dowodem. 
 
4. Materiały 

Drzwi wewnętrzne drewniane 
Konstrukcja produktu rama skrzydła wykonana jest z klejonki drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła stanowi: 
wkład stabilizujący płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. 
Rama wraz z wypełnieniem oklejona jest dwustronnie płytą HDF 2x6mm grubość skrzydła 46mm. Drzwi fabrycznie 
wykończone, malowane przez producenta, kolor ościeżnicy oraz skrzydła dąb 

Profil krawędzi Oba boki oraz góra skrzydła okleinowane są taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła. 
Pokrycie skrzydło pokryte jest okleiną dąb  o grubości 0,2 mm lub 0,7 mm. Ramka wykonana  z MDF-5 warstwowa 

 



Akcesoria 

 Dwa zawiasy czopowe 

 Zamek o 3 klasiewg.PN-EN12209: dostosowany pod wkładką patentową 

 Tule wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne 

 Klamka z szyldem 

 Ościeżnica drewniana o stałej szerokości 
zamontowane łącznie z wszystkimi potrzebnymi łącznikami, kotwami, uszczelniaczami itd. 
dla uzyskania stabilnej konstrukcji. 

 
5.Sprzęt 
Podstawowy sprzęt do wykonywania robót :elektrowkrętarki, wiertarka z udarem, młot udarowy, noże, obcęgi, 
młotki murarskie, młotek gumowy, szczypce techniczne, pistolet wyciskowy do pojemników z silikonem, mieszalnik 

elektryczny z mieszadłem do klejów i zapraw, pojemniki na klej , kielnie trójkątne,kielnie trapezowe, pace stalowe 
gładkie, drabiny aluminiowe. 

 
6.Transport i składowanie 

Przewóz materiałów powinien odbywać sie dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien 

dysponować sprawnym technicznie sprzętem. Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych 
lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 

opadami atmosferycznymi. 

 
7.Opis robót 
W sprawdzone i przygotowane ościeża należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków osadzanych w ościeżu. Uszczelnienie 

ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym lub pianką, a szczelinę przykryć listwę. 
Przed trwałym umocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnicy w pionie i poziomie. 
Dopuszczalne odchylenia od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości, nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 3 mm przy 
długości przekątnej do 2 m, 4 mm przy długości przekątnej 2 m. 
 
8.Kontrola jakości 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
Ocena jakości powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów 

- sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka 

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych okuć oraz ich funkcjonowania 

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 
 
9.Odbiór robót 
W kalkulacji uwzględnić dostawę i kompletny montaż elementów drzwiowych, łącznie z praca 
niezbędnych urządzeń oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych uszczelnień i 
zabezpieczeń. Jednostka obmiaru jest 1 szt. zamontowanych drzwi oraz 1 szt. Wbudowanej 
ościeżnicy. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe jedynie te, które w 
trakcie robót były uzgodnione z Projektantem i Inwestorem. 
 
10.Odbiór robót 
Odbiór materiałów 
Odbiór drzwi przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
norm przedmiotowych „aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia. 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 
stosowania w budownictwie, którymi są : 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
- Certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itd.) 

W trakcie robót należy przeprowadzić odbiory częściowe, potwierdzone wpisem do dziennika 
Budowy, polegające na sprawdzeniu zgodności dostarczonych drzwi z Dokumentacja Techniczna i normą PN-
B/10085, sprawdzeniu dokładności wykonania ościeży, sprawdzeniu jakości zamocowania. 



Odbiór robót powinien obejmować wydzielone fazy robót : 
-prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
-dokładność uszczelnienia ościeżnic, 
-prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
-zgodność wbudowanego elementu z projektem, 
-inne, które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 

Odbiór końcowy robót obejmuje: 
-sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacja projektowa, umową, sprawdzenia 
należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów ww. i zapisów w 
dzienniku budowy, 
-sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów, 
-sprawdzenia prawidłowości wykonania wymiany drzwi należy dokonać po uzyskaniu przez nie pełnych 
właściwości techniczno-użytkowych. 
Wyniki odbioru elementów ślusarki drzwiowej musza być wpisane do Dziennika Budowy. 
 

11.Podstawa płatności 
Płatność następuje za roboty wykonane w ramach zatwierdzonej kwoty ryczałtowej wg umowy. 
Przepisy związane 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN). 
Polskie i branżowe normy budowlane: 

PN- B 10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne. 
PN-78/N-13050 - Szkło płaskie walcowane 
PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podział 
PN-EN 1154:1999/Al.:2004 - Okucia budowlane – zamykacze drzwiowe z regulacja 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 


