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Drzwi jednoskrzydłowe, montaż po stronie zawiasów, szyna ciągnąca (43mm)

Wymagana liczba punktów mocowania: 8

Położenie punktów mocowania

(w zależności od konturu profilu i sytuacji montażowej):

2 możliwe mocowania dla każdego rzędu otworów

z maksymalną odległością w pionie od siebie

Wymiar, oś
zawiasu

Wymiar, oś
zawiasu

górna krawędź

skrzydła

Szyna ze standarową

osią

Nitonakrętka M5

Nitonakrętka M5

Sekcja otworów

Napęd ze standardową osią

(niski adapter)

Szyna ze standardową osią

+20mm przedłużenia

Wymagane miejsce dla systeQ DA 250

(szyna ciągnąca)

Standard
Standard +

20mm

x2 43 63

Wymiary w mm

Wymiary w mm

Oś napędu
20mm

Oś napędu

20mm

+przedłużenie

20mm

Oś napędu

20mm

+przedłużenie

50mm

Wymagane miejsce dla systeQ DA 250 (szyna ciągnąca)

Standard (niski-

Adapter)

Oś
20mm

Oś 20mm

przedłużenie  +

20mm

Oś 20mm

przedłużenie  +

50mm

Oś 20mm

przedłużenie  +

70mm

x1 93 113 133 163 183

Mocowanie płyty montażowej
(od dolnej krawędzi ramy*)

(*) dla szczeliny 5mm /inne przypadki wymagają dostosowania!

Standard

(niski-Adapter)
Oś  20mm

Oś 20mm

przedłużenie  +

20mm

Oś 20mm

przedłużenie  +

50mm

Oś 20mm

przedłużenie  +

70mm

e 18 38 58 88 108

a1 32 42 62 92 112

a2 44 64 84 114 134

a3 62 82 102 132 152

a4 75 95 115 145 165

b1 37 57 77 107 127

b2 53 73 93 123 143

b3 65 85 105 135 155

Wyjście przewodów (dolna krawędź profilu ramy)

Wymiar
Standard

(niski-Adapter)
Oś  20mm

Oś 20mm

przedłużenie  +

20mm

Oś 20mm

przedłużenie  +

50mm

Oś 20mm

przedłużenie  +

70mm

c 28 ---- ---- ---- ----

Wymiary w mm

Wymiary w mm

Przykład montażu do drzwi prawych

(drzwi lewe - lustrzane odbicie)

górna krawędź

skrzydła
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PROJEKT TECHNICZNY

Napęd do drzwi jednoskrzydłowych,
montaż po stronie zawiasów, szyna
ciągnąca (43mm)

Rysunek udostępniony przez firmę:


