Istniejgca rozdzielnica
do wymiany na modutowg
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W rozdzielnicy zaintalowa¢ dodatkowo
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Niniejsze opracowanie objete jest prawem autorskim i prawami pokrewnymi z dnia 04 lutego 1994 r. Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83, tekst jednolity Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631.
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a 1.0chrona przeciwporazeniowa w instalaciji ==
|: : TN-S samoczynne wytgczanie zasilania ==
realizowane za pomocg wytgcznikow PROMAD)
| nadmiarowo-pradowych, wytgcznikow O
réznicowo'prqdowych. NIP: 854-241-47-88; REGON: 366;335‘7.” Ie.l.696-738-320. l;ium@pm-mr:d.cam. Wwww.pro-mad.com
I_ __I —_— e 2P0 Wykonamu pr'aC R Wykonac W’*?SCIWG Temat: Projekt automatycznego otwierania
pomiary sprawdzajace skuteczno$¢ ochrony skrzydet drzwiowych w Ratuszu Miejskim
przeciwporazeniowej oraz rezystancje izolacji w Stargardzie
przeWOdéW. Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej
3.Przewody neutralne stosowac w izolacji Adres: o oon 011 Storgard St
koloru niebieskiego, przewody ochronne nalezy s
stosowac w izolacji koloru zétto -zielonego. MWESTOE 1 i Hetmana Stefana Czamieckiego 17
Zasilanie z istniejgcej rozdzielnicy. 4.Prace montazowe mogq wykona(: osoby — 73-110 Stargard
W rozdzielnicy zaintalowac 3 wyt. posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Stadium: | PROJEKT TECHNICZNY
nadprgdowe S 301 C10A Projektant: | inz. Ryszard Madejski
upr. bud. nr ZAP/0160/PWOE/05
Opracowat: inz.Tomasz Madejski
Tytut rysunku: Nrrys: | PT-E-02
Rlzut.pa:t?ruzlkc:rftewz - skala: | 1:50
an Instalacji ele czne
P WESEYEEE Toa: 01,2023




