
mechanizm
automatycznego
otwierania drzwi

mechanizm
automatycznego
otwierania drzwi

mechanizm

automatycznego
otwierania drzwi

Y
n

T
K

S
Y

e
k
w

 2
x
2

x
0

,8
m

m
2

Y
n

T
K

S
Y

e
k
w

 2
x
2

x
0

,8
m

m
2

YnTKSYekw 1x2x1mm2
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SCHEMAT  IDEOWY ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU SSP

Drzwi wejściowe - wewnątrz

YnTKSYekw 1x2x1mm2

Wejście do Urzędu Stanu Cywilnego

 inż.Tomasz Madejski

inż. Ryszard Madejski
upr. bud. nr ZAP/0160/PWOE/05

Projektant:

Adres:

01.2023

Budynek użyteczności publicznej
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Rynek Staromiejski 1, 73-110 Stargard

dz. nr 223, obr. 0011 Stargard, Stargard

Skala:

Tytuł rysunku:

Temat:

PT-E-01

Stadium:

Data:

Opracował:

Obiekt:

Nr rys:

PROMAD Sp. z o. o., ul. Brzozowa 1d/U1, 73-110 Stargard

NIP: 854-241-47-88;    REGON: 366343357;    tel. 696-738-320;   biuro@pro-mad.com;    www.pro-mad.com

Gmina - Miasto Stargard

ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17

73-110 Stargard

Projekt automatycznego otwierania
skrzydeł drzwiowych w Ratuszu Miejskim
w Stargardzie

Inwestor:

PROJEKT TECHNICZNY

YnTKSYekw 2x2x0,8mm2
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Drzwi wejściowe - wewnątrz

Drzwi wejściowe -
wewnątrz - przedsionek

Istn. centrala SSP POLON 4200

• EKS-4001W - element kontrolno-sterujący, przeznaczony do:

o sterowania automatycznych urządzeń zabezpieczających, przeciwpożarowych,

o kontroli zadziałania ww. urządzeń,

o sterowanie sygnalizatorami,

o kontroli stanu dowolnych urządzeń.

Wyjścia umożliwiają sterowanie urządzeniami zasilanymi napięciem do 250 VAC lub 220 VDC.

Wejścia niskonapięciowe (NN) elementu EKS-4001W umożliwiają podłączenie niezależnych,

bezpotencjałowych zestyków normalnie zwartych albo normalnie rozwartych.

Wejścia wysokonapięciowe (WN) elementu EKS-4001W umożliwiają podłączenie niezależnych,

zestyków przy napięciu do 230 VAC lub 220 VDC.

Przeznaczony jest do pracy w pętlach dozorowych central POLON 4000, jako element

wejścia/wyjścia, o jednym wyjściu sterującym i dwóch wejściach kontrolnych, przystosowany

do pracy wewnątrz i na zewnątrz obiektów w zakresie temperatur od - 25 °C do + 55 °C

 i wilgotności względnej do 95 % przy 40 °C, obciążalność styków wyjściowych przekaźnika

2 A / 250 VAC / 220 VDC max. Moc 62,5 VA / 60 W, programowane czasy opóźnienia

zadziałania (2 s, 30 s, 60 s,90 s), programowalny czas sprawdzenia zadziałania sterowanego

urządzenia (bez określenia, 40 s, 70 s, 130 s), szczelność obudowy IP 66, bistabilny przekaźnik

wyjściowy z zatrzaskiem stanu, element wyposażony jest w wewnętrzny izolator zwarć.

YnTKSYekw 1x2x1mm2

Schemat włączenia projektowanych
modułów EKS 4001W
do istniejącgo systemu SSP

Istniejąca linia dozorowa

PĘTLA NR 2 PARTER


