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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Strona tytutowa
2. Spis zawartosci
3. Opis techniczny
4. Rysunki techniczne:

PT-E-01.Schemat wigczenia projektowanych modutow EKS 4001W do istniejgcgo
systemu SSP.

PT-E-02.Rzut parteru, korytarz - plan instalacji elektrycznej

PT-E-03.Naped do drzwi dwuskrzydtowych, montaz po stronie zawiaséw, szyna
ciggnaca (43mm).

PT-E-04.Naped do drzwi jednoskrzydtowych, montaz po stronie zawiasow,

szyna ciggngca (43mm).

PT-E-05.Schemat ideowy istniejgcego systemu SSP.

ZAL ACZNIKI:
1.Kopia uprawnien wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci do |zby zawodowe;j.
2.Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu automatycznego otwierania skrzydet drzwiowych
w Ratuszu Miejskim w Stargardzie - branza elektryczna

Dane ogdlne.

Inwestycja.

Wykonanie automatycznego otwierania skrzydet drzwiowych
zlokalizowanych w budynku Ratusza Miejskiego w Stargardzie
przy Rynku Staromiejskim 1,na dziatce 223,

obreb 0011,Stargard

—_—
- 0

1.2. Inwestor.
Gmina Miasto Staragrd
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

1.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:
PROMAD Sp. z 0. o.
ul. Brzozowa 1d/U1
73 -110 Stargard.

1.4. Imie i nazwisko elekirycznej
inz. Ryszard Madejski upr. bud. ZP/0160/PWOE/05

1.5. Opracowat
inz. Tomasz Madejski

2.0. Podstawa opracowania.

2.1. Umowa pomiedzy Inwestorem a Biurem Projektow.

2.2. Wizja lokalna, uzgodnienia inwestorskie i branzowe.

2.3. Projekt budowlany — architektura.

2.4. PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

2.5. Woytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwac;ji.

2.6. PN-EN 54-1:2011 System sygnalizacji pozarowej.\W prowadzenie.

2.7. PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej.Centrale
sygnalizacji pozarowe;.

2.8. PN-EN 54-4:2001/A2:2007 System sygnalizacji pozarowej. Zasilacze.

29. PN-EN 54-13+A1:2020-05 System sygnalizacji pozarowej.Ocena
kompatybilnosci i mozliwosci przytagczenia podzespotdéw systemu.

2.10. PN-EN 54-17:2007 System sygnalizacji pozarowej. |zolatory zwar¢

2.11. PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzgdzenia
wejscia/wyjscia.

2.12. Wytyczne Inwestora.
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3.0.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27
kwietnia 2010r.w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.
U. Nr 143, poz. 1002 z p6zn. zm.).

Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych.

Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP

WP - 02:2010.

Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pozarowe;.

Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzgdzen.

Obowigzujgce na dzien opracowywania projektu normy oraz warunki
techniczne projektowania i wykonania instalacji elektroenergetycznych.

Lokalizacja:

Zakres opracowania tj. Wykonanie automatycznego otwierania skrzydet
drzwiowych zlokalizowany jest w budynku Ratusza Miejskiego w Stargardzie
przy Rynku Staromiejskim 1, na dziatce 223, obreb 0011, Stargard

4.0. Opis stanu istniejgcego:

41.

Budynek Ratusza zlokalizowany jest przy Rynku Staromiejskim w
Stargardzie, jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkow pod nr 1475
(dawniej nr 540, Dec. KI.20/10/65 z dn. 22.12.1965r.) i podlega ochronie
prawnej na mocy ustawy z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162 poz. 1568, z p6zn. zm.)

Teren Starego Miasta wpisany jest do rejestru zabytkdw pod nr 40 decyzja
znak: KI.V.-0/19/55, z dnia 22.04.1955r. dla ktérego ustanowiono strefe ,A”
ochrony zespotu staromiejskiego i strefe ,W.II" ochrony konserwatorskiej
stanowisk archeologicznych, wpisanych do zabytkow decyzjg znak:
KI.V.-0/252/57 z dnia 06.04.1957r.Dla terenu Rynku Staromiejskiego nie
opracowano obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta. Teren wokot budynku zagospodarowany, dojscia piesze i dojazd
wytozony kostkg granitowg, kostkg betonowg i ptytami chodnikowymi.

Celem opracowania zostaty objete trzy komplety skrzydet drzwiowych:
- gtdwne drzwi wejsciowe

- drzwi w przedsionku wejsciowym

- drzwi do Urzedu Stanu Cywilnego

Stan istniejacy gtéwnych drzwi wejsciowych:

Drzwi zlokalizowane w Scianie frontowej budynku Ratusza , petnigce funkcje
gtbwnego wejscia do budynku. Drzwi drewniane otwierane do wewnatrz,
dwuskrzydtowe, rama drewniana, malowane w dwdch odcieniach brazu,
osobno dla kasetondw i dla ptyty drzwiowej, naswietle w formie ostrotukowej
podzielone szprosami drewnianymi.
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Dot drzwi zabezpieczony mtotkowang blachg. Zawiasy i klamka

ozdobne, kute, malowane na czarno. Drzwi wyposazone w samozamykacz na
jedno skrzydto i stopke. Strona zewnetrzna drzwi z widocznymi ubytkami i
ztuszczeniami farby, dolne kasetony z ubytkami w warstwie drewna. Drzwi
wypaczone, niedomykajgce sie, ciezko otwierane, oscieznica drzwi
wypaczona, zmurszata. Przy drzwiach widoczny prog, ktory nalezy
zniwelowac. Ze wzgledu na zty stan techniczny drzwi i oscieznicy oraz majgc
na uwadze montaz automatyki, drzwi nalezy wymieni¢ na nowe, nawigzujgce
kolorem oraz formg do drzwi istniejgcych.

Widok zewnetrznej i wewnetrznej strony drzwi wejsciowych.
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4.2. Stan istniejacy drzwi w przedsionku wejsciowym

Drzwi zlokalizowane w przedsionku wejsciowym otwierane do przedsionka,
bezposrednio za drzwiami wejsciowymi. Drzwi aluminiowe, jednoskrzydiowe z
otwieranym mniejszym skrzydtem bocznym, przeszklone, rama i skrzydto drzwi
malowane na kolor bezowy. Drzwi wyposazone w samozamykacz.

Drzwi w stanie ogélnym dobrym.
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Widok drzwi w przedsionku wejsciowym

4.3.Stan istniejacy drzwi do Urzedu Stanu Cywilnego
Drzwi zlokalizowane na koncu korytarza przy klatce schodowej, otwierane w
strone korytarza Urzedu Stanu Cywilnego. Drzwi aluminiowe, przeciwdymowe,
jednoskrzydtiowe z otwieranym mniejszym skrzydtem bocznym, z statymi
przeszkleniami bocznymi, naswietle w formie ostrotukowej, przeszklone, rama i
skrzydto drzwi malowane na kolor bezowy. Drzwi wyposazone w samozamykacz.
Drzwi w stanie ogélnym dobrym.

Widok drzwi do Urzedu Stanu Cywilnego
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5.0.Przedmiot opracowania:

5.1

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego w zakresie
instalacji elektrycznej (zasilania) automatycznego systemu otwierania i
zamykania skrzydet drzwiowych w Ratuszu Miejskim w Stargardzie (3
komplety) wraz z dostosowaniem automatyki drzwi w razie pozaru do
istniejgcego systemu SSP.Inwestycja ma za zadanie umozliwienia dogodnych
warunkow ruchu, w tym rowniez utatwienie dostepnosci do Ratusza osobom
niepetnosprawnym.

Zakres zmian oraz niezbednych robot:

- wymiana gtéwnych drzwi zewnetrznych,

-wymiana drzwi w przedsionku wejsciowym na automatyczne drzwi
przesuwne,

- montaz sitownikéw automatycznego otwierania drzwi wejsciowych i drzwi do
Urzedu Stanu Cywilnego,

- zainstalowanie modutéw kontolno sterujgcych typu EKS 4001W (szt 4) i
wigczenie w obwdd petli dozorowej nr 2 centrali POLON 4200.

- linia zasilajgca kablowa 0,4kV do projektowanych sitownikow drzwi.

- montaz oprawy oswietlenia awaryjnego w przedsionku.

.Automatyczne otwieranie drzwi wejsciowych, drzwi w przedsionku

wejsciowym i drzwi do Urzedu Stanu Cywilnego

Zasilanie z istniejgcej rozdzielnicy (niezalezna linia, kabel N2XH-J 3x1,5mm?, z
zabezpieczeniem S 301 C10A, Przewodd zasilajgcy nalezy doprowadzi¢ do
lewej lub prawej (w zaleznosci od typu automatu) strony belki automatu i
pozostawi¢c min. 1m zapasu. Przetgcznik funkcji jest standardowo
zamontowany na ostonie lub boczku napedu ew. na profilach pionowych
podkonstrukcji w poblizu napedu lub na Scianie jesli jest przygotowane
niezbedne okablowanie. W razie koniecznosci instalacji w innym miejscu (np.
portiernia), nalezy doprowadzié kabel w ostonie (4 x 0,25 mm?) od miejsca
instalacji przetgcznika funkcji do prawej lub lewej strony belki automatu (w
zalezno$ci od typu urzadzenia) i pozostawi¢ min. 1m zapasu. Maksymalna
dtugos¢ przewodu nie moze przekroczy¢ 500m. Kabel musi zosta¢ utozony
przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem montazu przez nasz serwis.

Automaty do drzwi przesuwnych i przymykowych:

Montaz automatéw nastepuje do gotowej, zainstalowanej konstrukciji
aluminiowej. Drzwi przesuwne: podtoga musi by¢ catkowicie wykonczona i
dobrze wypoziomowana z dokfadnoscig ok.1mm. Jezeli do drzwi przesuwnych
dotgczony jest system antypanik PSB poziomowanie powinno obejmowac catg
przestrzen, na ktorej bedg montowane drzwi, tgcznie z miejscem na
wytamywanie skrzydet. Drzwi przesuwne: wysokos$¢ belki montazowej lub
Sciany, w odniesieniu do wykonczonej podtogi musi by¢ jak najbardziej
doktadna, zawsze zachowujgc tolerancje do 3mm. W przypadku instalacji do
$ciany, nalezy jg wzmocnié na catej diugosci automatu. Sciany muszg byé
wykonczone i trzymac pion, zachowujgc tolerancje do 3mm.
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Szczegotowe warunki montazu, adekwatne do wybranego rozwigzania i
mozliwosci przygotowania miejsca instalacji, powinny by¢ uzgodnione i
sprecyzowane na etapie przygotowywania oferty handlowe;.

Uwaga:

Nalezy pamietaC o odseparowaniu przewodéw linii zasilajgcej oraz przewodow
niskonapieciowych do zasilania akcesoriéw. Ponizej jest pokazany graficznie
sposob okablowania typowego napedu do drzwi przesuwnych oraz
rozwiernych.

4 N\

strona zewnetrzna strona wewnetrzna

zasilanie automatu

opis akcesoriow odpowiadajacy przewod

Wewnetrzna radarobariera - czujka ruchu ze

zintegrowanym czujnikiem podczerwieni 1Przewéd 8 x 0.5 mm

(2) Wytacznik otwarcia awaryjnego 1 Przewod 2 x 0.5 mm

@ Manipulator 1 Przew6d 4 x 0.33 mm gkretka sparowana R5485)

(4) ﬁmﬁm‘:ﬂﬁg‘;gm ;ﬂmize 1Przewod 8 x 0.5 mm

@ Czujka bezpieczenstwa przy otwieraniu 1 Przewéd 6 x 0.5 mm

@ Wylgcznik kiuczykowy zewnetrzny 1Przewod 2 x 0.5 mm

\@ Naped do drzwi rodziny escomatic 1 Przewéd 3 x 1.5 (F-N-T) )

PROMAD Sp. z 0. 0., ul.Brzozowa 1d/U1, 73-110 Stargard,
NIP: 854-241-47-88, REGON: 366343357
tel. kom.:+48 696-738-320, e-mail:biuro@pro-mad.com, www.pro-mad.com



kolorem to pola dzialania cxujek
radarowych | czujel podezerwienl.
Ponize] jest podana iloét
prrewodtw dia kaldego

urzadzenia.

A
—

e

@) Radar zewngtrzny (4x0,5mm)
@ Radar wewnetrzny (4x0.5mm)
@ Przycisk otwarcia (2x0,5mm)
@ Przelacznik trybow pracy (4x0,5mm)
@) Czujka bezpieczenstwa na zamykanie (6x0,5mm)
® Czujka bezpieczenstwa na otwieranie(6x0,5mm)
() Naped escomatic Neo (zasilanie 3x1,5mm)
@ Elektrozaczep (2x1mm)
@ Ogranicznik podiogowy
' Linia ras#ajpca musi byt zaberpiecrona przed swarciem, powinian byéwykorrysany prrewdd uziemiakgoy.
Ma il za=ilaiaoa) powinkn byd zasiosowan yw v geznikgldwny 2 odslepem stykdw min. 3mm.
Ml ety pamigiacowykorzystaniu cdpowsednich prrewodow zasiiamoyoh.
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6.0.Ewakuacja w razie pozaru.
Budynek jest wyposazony w System Sygnalizacji Pozaru SSP.
Drzwi rozsuwane automatyczne i drzwi wyjsciowe z budynku w przypadku
sygnatu z centrali SSP o zagrozeniu pozarowym, zostang automatycznie
otwarte na stygnat z centrali SSP. Drzwi w USC zostang automatycznie
zamkniete.
Aby zrealizowa¢ taki scenariusz w razie pozaru nalezy kazde drzwi
automatyczne podtaczyC przez element kontrolno sterujacy typu EKS-4001W
do istniejgcej centrali POLON 4200.

Uniwersalny element kontrolno-sterujgcy EKS-4001W jest elementem
adresowalnym, przeznaczonym do: - sterowania automatycznych urzgdzen
zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych - kontroli zadziatania ww. urzadzen -
kontroli stanu dowolnych urzgdzen Element kontrolno-sterujgcy EKS-4001W
przewidziany jest do pracy w adresowalnych liniach dozorowych central
sygnalizacji pozarowej POLON 4000. Element przystosowany jest do pracy
wewnatrz i na zewnatrz obiektéw. EKS-4001W wyposazony jest w wejscia
niskonapieciowe,  wejscia  wysokonapieciowe i  wyjscia. Wejscia
niskonapieciowe (IN) elementu EKS-4001W umozliwiajg podtgczenie
niezaleznych, bezpotencjatowych zestykow normalnie zwartych albo normalnie
rozwartych. Wejscia wysokonapieciowe (IN HV) elementu EKS-4001W
umozliwiajg podtgczenie niezaleznych, zestykow przy napieciu (6+220) VDC
lub 230 VAC. Wyjscia elementu EKS-6000 umozliwiajg podtgczenie urzadzen,
ktorych pobdr prgdu nie przekracza 2A. Uwaga: (IN HV) oznacza zaciski
ztgcza na ktérych moze wystgpi¢ napiecie przekraczajgce napiecie dotykowe
dopuszczalne, ktére jest niebezpieczne dla cziowieka

Wykonana instalacja oparta bedzie na urzgdzeniach systemu sygnalizacji
pozarowej POLON 4000 oraz wspotpracujgcymi z nimi centralami POLON
4200 produkcji POLON-ALFA.

Linie dozorowe nalezy wykonac telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o
izolacji PVC i wuniepalnionej powtoce PVC w kolorze czerwonym,
ekranowanym, do zastosowan w systemach przeciwpozarowych typu
YnTKSYekw 1x2x1mm? lub ognioodpornym, bezhalogenowym kablem
telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu
HTKSHekw 1x2x1mm? klasie odpornoéci ogniowej PH. Dopuszcza sie tez
stosowanie kabli YnTKSXekw 1x2x1,05.

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, windy,
drzwi) nalezy wykona¢ np. ognioodpornym, bezhalogenowym kablem
telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych kolory czerwonego typu
HTKSHekw 2x2x0,8mm? o klasie odpornosci ogniowej PH. Kable powinny
posiadac aktualne certyfikaty.

taczenia i rozdziat przewoddw o odpornosci ogniowej E90 mozliwy wytgcznie
w puszkach stalowych z kostkami ceramicznymi z odpornoscig ogniowg 90
minutowa.
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Wszystkie przewody elektryczne w budynku przechodzgce przez Sciany i
stropy oddzielen przeciwpozarowych nalezy zabezpieczy¢. Przed
rozpoczeciem roboét nalezy doktadnie zapoznac sie z niniejszym projektem, a
w szczegolnosci przeczyta¢ wszystkie uwagi zawarte na rysunkach. Starannie
uktadaC przewody, aby nie naruszy¢ izolacji i nie przekroczy¢ minimalnego
promienia ich giecia. Na przewodach umocowac trwate oznaczniki z informacjg
o typie instalacji /ppoz./, informacjg o symbolu kabla. Zaleca sie montaz
urzgdzen wg DTR producenta z uwzglednieniem wszystkich uwag zawartych w
niniejszym projekcie oraz w warunkach technicznych. Przejscia kabli przez
oddzielenia pozarowe uszczelni¢ do odpornosci ogniowej El rownej odpornosci
przegrody.

Przyktad wykonania przejscia kabli przez sciane lub strop.

Aby przejscia te w przypadku pozaru nie umozliwiaty przedostawania sie ognia
i dymu do innych stref i pomieszczen, konieczne jest zastosowanie
szczegolnych Srodkdéw zaradczych. Opisane ponizej przejScie kablowe,
uszczelnione masg ogniochronng, skutecznie chroni sgsiedni pomieszczenia
przed ogniem i zadymieniem.

Przestrzen miedzy elementem masywnym a wigzkg kabli elektrycznych w
peszlu (3) wypetniona jest wetng mineralng (2) o gestosci nie mniejszej niz 40
kg/m?® i uszczelniona masg ogniochronng (1) na gteboko$¢ 10 mm z obydwu
stron przegrody.

Przez przepust kablowy mogg by¢ przeprowadzone kable i przewody
Elektryczne wszelkiego rodzaju (rowniez swiattowody).WielkoS¢ przekroju
pojedynczego kabla jest nieograniczona. Rowniez konstrukcje nosne do kabli
(rynny, potki, drabinki) z profili stalowych mogg by¢ przeprowadzone przez
przepusty. Maksymalny stopien wypetnienia przejscia przez kable wynosi 60%.

Uszczelnienie za pomocg pianki ogniochronnej i masy ogniochronnej kable,
wigzka kabli, swiattowdd, przewdd multimedialny Sciana masywna lub strop.

4]
Q! 2
R R
o | LT

Detal B - Przekrdj przez sciang lub strop

Dokumentacja powykonawcza powinna mie¢ naniesione uaktualnione trasy
przebiegow kabli w zwigzku z potencjalng mozliwoscig zmian architektury badz
technologii pomieszczen. SSP wykonac zgodnie z planami.
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UWAGI DLA UZYTKOWNIKA SYSTEMU SSP.

1.Wykonawstwo i konserwacje zaprojektowanego systemu nalezy zlecié
wyspecjalizowanej firmie, ktora posiada odpowiednio przeszkolonych
pracownikow. Wykonawca oraz konserwator powinien by¢ akceptowany przez
producentéw zastosowanych urzgdzen.

2.Uzytkownik systemu jest odpowiedzialny za prowadzenie ksigzki kontroli
pracy SSP, w ktérej nalezy zamieszczaC wszystkie uwagi dotyczgce pracy
systemu:

* regularne kontrole instalacji i urzgdzen,

» dokonywane naprawy, zmiany i uzupetnienia w instalacii,

» wszystkie alarmy: rzeczywiste, pozorowane, fatszywe oraz uszkodzenia.
3.0soby, ktorym powierzy sie stata obstuge centrali SAP powinny zostac
przeszkolone w zakresie niezbednych czynnosci, ktore nalezy wykonac w
przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek alarmu.

4.Podczas prowadzenia prac (instalacyjno — montazowych) instalacji SAP
nalezy zapewni¢ nadzoér inwestorski,

5.0dbidr instalacji SSP moze odby¢ sie po wykonaniu wszystkich robdt
zgodnie z opracowang dokumentacja.

6.0dbidr instalacji nalezy potgczy¢ z przekazaniem instalacji do eksploatacji (w
odbiorze powinien bra¢ udziat konserwator systemu, ktory sprawowat bedzie
nadzor nad instalacjg).

7.Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia skutecznosci dziatania
systemu sygnalizacji SSP.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z
dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz.U. nr 143 z 2007 poz.1002) jedynym podmiotem
uprawnionym do wydawania dopuszczenia (certyfikatu) jest Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jézefa Tuliszkowskiego w
Jézefowie (CNBOP).

ODBIOR PRAC .

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazac:
dokumentacje powykonawczg zawierajgcg zaktualizowany projekt techniczny z
naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie
wykonawstwa,wazne swiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w
Jozefowie na zastosowane urzgdzenia lub certyfikaty,protokoty

z pomiarow,oraz dokonac prébnego uruchomienia systemu.

Uruchamiajacy powinien sprawdzi¢ czy:

o sposob wykonania instalacji jest zadawalajgcy,

o metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

o dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacja,

wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,

o informacje przekazywane przez CSP sg prawidtowe i spetniajg wymagania
zawarte w dokumentaciji,

o wszystkie potgczenia do stacji odbiorczej sygnatow lub PSP sg prawidtowe,

o wszystkie urzadzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w
projekcie.

©)
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7.0. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone podstawowg przed porazeniem prgdem elektrycznym uzyskac
nalezy przez zastosowanie izolowania czesSci czynnych oraz stosowanie
obuddw o stopniu ochrony co najmniej IP4X. Ochrone dodatkowg (przed
dotykiem posrednim) zrealizowano za pomocg samoczynnego wytgczenia
przy zastosowaniu wytgcznikow nadprgdowych. Rozdzielnice ponadto
posiadajg |l klase ochronnosci.Wszystkie obwody oraz linie zasilajgce
powinny by¢ powykonawczo sprawdzone pod wzgledem skutecznosci
samoczynnego wytgczenia zasilania.Przewody PE i PEN nie powinny mie¢
zadnych elementéw przerywajgcych prad (bezpiecznikow, tgcznikéw itp.) tak
w obwodach jak i w linii zasilajgcej

8.0 Obliczenia techniczne.

8.1 Dane energetyczne:
System ochrony przed porazeniem: szybkie samoczynne wytgczenie
zasilania”, przy pomocy wytgcznikow instalacyjnych nadprgdowych.
Zasilanie w ramach istniejgcej mocy.

Moc elektryczna napedu automatycznych drzwi.

Moc: Pi = 200W

Moc: PB = 0,2kW
lg =0,93A
b =10 A

Un = 230V+5/-10%,50 Hz

Dobieranie przekroju kabla i sprawdzenie na obcigzalnos¢ dtugotrwats.
IB S In S Iz
<1.451,

Projektowany kabel N2XH-J 3x1 ,5mm?
ls=0,93A |,=10A I,=13,5A

0,93A<10A=<13,5A
14,5A < 19,57A

Koordynacja urzadzen zabezpieczajgcych z kablem N2XH-J 3x1,5mm?
jest zachowana.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem w systemie TN-S
wykona¢ metodg pomiarowg sprawdzajgc warunek: Zs xla < U

gdzie:

Zs — impedancja petli zwarcia,

l. — prad wylgczajacy po czasie <0,4 s
Uo =230V
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Stargard, 12.01.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Temat: Projekt automatycznego otwierania skrzydet drzwiowych w
Ratuszu Miejskim w Stargardzie

Adres: Rynek Staromiejski 1
73-110 Stargard

Inwestor: Gmina — Miasto Stargard
Ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

Projektant: inz. Ryszard Madejski

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (tekst jednolity) Dz. U. Nr 89
poz. 414 artykut 20 punkt 4 projektant odwiadcza, Ze projekt architektoniczno-
budowlany opracowany na potrzeby:

»~Automatycznego otwierania skrzydet drzwiowych
w Ratuszu Miejskim w Stargardzie”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

inz. Ryszard Madejski

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami elektrycznymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ZAP0160/PWOE/05
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Automatyczne otwieranie skrzydet drzwiowych
w Ratuszu Miejskim w Stargardzie

BRANZA ELEKTRYCZNA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

w Ratuszu Miejskim w Stargardzie

Automatyczne otwieranie skrzydet drzwiowych

Adres obiektu budowlanego: Rynek Staromiejski 1, 73-110 Stargard

dz. nr geod. 223, obreb 0011, Stargard

Kategoria obiektu budowlanego: Xl
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Rynek Staromiejski 1, 73-110 Stargard
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: dz. nr geod. 223, obreb 0011, Stargard

Numer dziatki ewidencyjnej:

Inwestor:
Adres inwestora:

Gmina Miasto Stargard
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

zakres opracowania: petniona funkcja imie i nazwisko, specjalnos¢ i numer | data opracowania podpis
projektowa: uprawnien budowlanych
Branza elektryczna. projektant: inz. Ryszard Madejski
spec. uprawnieh: Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami

elektrycznymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w 0 1 2023
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i .
elektroenergetycznych

numer uprawnien: ZAP/0160/PWOE/05
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1. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI | TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWU i ZDROWIU LUDZI.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
U transport i roztadunek materiatow budowlanych,

U praca na wysokos$ci z udziatem drabin,

U praca z elektronarzedziami,

U porazenie prgdem elektrycznym.

2.1. Zagadnienia ogolne.

Wykonywanie  robét budowlano — montazowych sieci i instalacji
elektroenergetycznych powinno by¢ prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony
szczegotowo w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez
kierownika budowy. Do pracy nie nalezy dopuszcza¢ pracownikéw
nieposiadajgcych znajomosci przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz potrzebnych umiejetnosci potwierdzonych dodatkowymi uprawnieniami w
zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych. Pracodawca jest
zobowigzany do przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do pracy w
zakresie przepisOw i zasad bhp/ szkolenie wstepne/ oraz prowadzi¢ szkolenia
okresowe w tym zakresie. Zadaniem pracodawcy jest opracowanie szczegotowych
instrukcji i wskazowek dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy na danym
stanowisku pracy o raz prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe. Potwierdzenie przez
pracownika znajomosci przepiséw i zasad bhp powinna by¢ potwierdzone
pisemnie. Pracownik powinien zosta¢ wyposazony w odziez ochronng, sprzet
ochrony osobistej i inne $rodki ochrony przy pracach narazajgcych go na
uszkodzenia ciata, urazy mechaniczne, zatrucia, porazenie prgdem elektrycznym,
przed hatasem i innymi zagrozeniami.

2.2. Prace na wysokosci.

Podczas wykonywania prac instalacyjnych na wysokosci powyzej 1m, stanowiska
pracy nalezy zabezpieczyC barierkg i poreczg ochronng na wysokosci 1,1m od
poziomu stanowiska. Praca na wysokosci moze by¢ wykonywana jedynie przy
uzyciu odpowiednich urzadzen, rusztowan, pomostéw i podnosnikow oraz
wiasciwych dla tego rodzaju pracy ochron zabezpieczeh oraz sprzetu. Do prac
wysokosciowych nalezy stosowal typowe rusztowania posiadajgce aktualne
atesty. Pomosty robocze powinny by¢ przystosowane do przewidywanego
obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia. Do pracy w
podnosnikach uzywac szelek lub pasow bezpieczenstwa z aktualnymi atestami.

2.3. Pozostate prace.

Miejsca pracy powinny by¢ oznakowane i odpowiednio zabezpieczone. Sprzet
oSwietleniowy i urzgdzenia z napedem elektrycznym uzytkowane przy
wykonywaniu prac powinny spetniaC wymagania ochrony przeciwporazeniowej w
urzgdzeniach  elektroenergetycznych.  Urzgdzenia  kontrolno-pomiarowe i
sygnalizacyjne oraz narzedzia pracy i sprzet ochrony osobistej powinien byc¢
utrzymany w nalezytym stanie sprawnosci technicznej, gwarantujgcym petne
bezpieczenstwo zdrowia i zycia ludzkiego.
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Zabrania sie uzytkowania niesprawnych urzadzen, narzedzi i sprzetu. Prace przy
urzgdzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywac po wytgczeniu urzgdzen
spod napiecia. Na budowie wolno stosowaC wytgcznie maszyny, urzadzenia i
sprzet posiadajgcy atesty i Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie. Urzgdzenia zasilane energig elektryczna powinny posiadac Il klase
ochronnosci i by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa ,B” oraz powinny zostac
podtgczone przez uprawnionego elektryka. W miejscach widocznych i dostepnych
nalezy wywiesic tablice informacyjne zawierajgce wskazowki postepowania w razie
wypadku, awarii, pozaru, wybuchu, porazenia prgdem elektrycznym oraz wyciagi z
przepisow bhp okreslajgcych podstawowe zasady bezpieczenstwa, warunkow i
higieny pracy.

3.0 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
O szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
O zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
O zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi na
polecenie pisemne przez wyznaczone w tym celu osoby,
O zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego,
Wykonywanie  robét budowlano — montazowych sieci i instalacji
elektroenergetycznych powinno by¢ prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony
szczegotowo w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez
kierownika budowy. Do pracy nie nalezy dopuszcza¢ pracownikéw
nieposiadajgcych znajomosci przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz potrzebnych umiejetnosci potwierdzonych dodatkowymi uprawnieniami w
zakresie eksploatacji urzgdzen elektroenergetycznych.
Pracodawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem
do pracy w zakresie przepisow i zasad bhp/ szkolenie wstepne/ oraz prowadzic
szkolenia okresowe w tym zakresie. Zadaniem pracodawcy jest opracowanie
szczegotowych instrukcji i wskazéwek dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy
na danym stanowisku pracy o raz prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe.
Potwierdzenie przez pracownika znajomosci przepisow i zasad bhp powinna byc¢
potwierdzone pisemnie. Pracownik powinien zostaé wyposazony w odziez
ochronng, sprzet ochrony osobistej i inne $rodki ochrony przy pracach
narazajgcych go na uszkodzenia ciata, urazy mechaniczne, zatrucia, porazenie
pradem elektrycznym, przed hatasem i innymi zagrozeniami.

4.0 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot), stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
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Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

« organizowac stanowiska pracy godnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,
dbac o sprawnosc¢ srodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,
organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej, kierownik
budowy powinien podjgc¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego =zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy
zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikow o
sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

Wykonawca robot zobowigzany jest do :

-wykonywania wszelkich prac montazowych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki w sprawach BHP przy urzgdzeniach i instalacjach elektrycznych
(Dz.U.nr 80 poz.3112), oraz w oparciu o BIOZ opracowany przez kierownika
budowy (Dz.U.nr 151 poz.1256) z dnia 27.08.2002r.
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- uzgodni¢ pisemnie z wiascicielem sieci elektroenergetycznej terminy wytgczen
instalacji spod napiecia;

- zapewnic aby w rejonie robot przebywaty jedynie osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia wykonawcze;

- zastosowal podczas prac montazowych procedury dopuszczenia do robot
zgodne z aktualnymi przepisami;

- zapewni¢ wyposazenie ww. osdb w odpowiedni sprzet ochronny oraz wtasciwe
przeszkolenie BHP;

- przed przystgpieniem do robot spisa¢ harmonogram robdét ze wskazaniem
zagrozen wystepujgcych w trakcie robdt, z ktorym zapoznac¢ wszystkie osoby
przebywajgce w rejonie robot. W harmonogramie robdt wyszczegdinié
zabezpieczenia, ktére uniemozliwia powstanie na budowie zagrozenia zycia i
zdrowia pracownikow i 0sob postronnych,

- wykonawca zaznajomi sie z sytuacjg na budowie oraz jest materialnie
odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia sieci obcych.

Teren budowy:

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy, zapewniajgce skuteczng
ochrone przeciwporazeniowg wymaga aby:

-napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci 25V
pradu przemiennego lub 60V pradu statego,

-gniazda wtyczkowe byty zabezpieczone wytgcznikami ochronnymi
réznicowoprgdowymi 0 znamionowym pradzie roznicowym nie wiekszym niz
30mA (jeden wytgcznik powinien zabezpieczac nie wiecej niz 6 gniazd
wtyczkowych),

-sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44,

-preferowane byto stosowanie na terenach budowy odbiornikéw, narzedzi oraz
urzgdzen o Il klasie ochronnosci,

-cafa instalacja i urzgdzenia elektryczne na terenie budowy i rozbiorki byty
zabezpieczone wytgcznikiem ochronnym réznicowoprgdowym selektywnym o
znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 500mA.

Zaproponowane w niniejszym Projekcie Budowlanym rozwigzania nalezy

realizowac¢ zgodnie z:

o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.(tekst ujednolicony Dz.U. z
2003r. Nr 207 poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami);

Ponadto:

o wszystkie roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

o wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym,
okreslanym przez normy oraz przez producentow poszczegolnych wyrobow,
elementow, produktéw, materiatéw i urzgdzen.

o wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny by¢ wykonywane pod
Scistym nadzorem oso6b uprawnionych do wykonywania tych prac.

PROMAD Sp. z 0. 0., ul.Brzozowa 1d/U1, 73-110 Stargard,
NIP: 854-241-47-88, REGON: 366343357
tel. kom.:+48 696-738-320, e-mail:biuro@pro-mad.com, www.pro-mad.com



o wszystkie uzyte do budowy materiaty i urzgdzenia zastosowane w projektowane;j
inwestycji powinny posiada¢ odpowiednie i aktualne atesty przeciwpozarowe,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami i
aprobatami technicznymi oraz swiadectwa dopuszczenia do stosowania na
terenie Polski.

o poditgczenie do czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonac po
uprzednim (zgodnym z przepisami BHP) przygotowaniu miejsca pracy w
porozumieniu i za zgodg witasciciela sieci elektroenergetyczne;.

o prace z zakresu projektu powinny wykonywa¢ osoby posiadajgce wtasciwe
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Z punktu widzenia
przygotowania wykonawcy do wykonania robot wykonawca: powinien posiadac
doswiadczenie potwierdzone odpowiednimi referencjami oraz posiadaé
odpowiednie  atestowane wyposazenie, ponadto powinien posiadaé
odpowiednio przeszkolony personel przygotowany do wykonania robot
elektrycznych, szkolenia BHP oraz szkolenie SEP.

o wszelkie watpliwosci dotyczgce dokumentacji nalezy rozstrzygaé w trybie
nadzoru autorskiego. W rozstrzygnieciach spraw finansowych powinni braé
udziat przedstawiciele Inwestora i technicznego nadzoru inwestorskiego.

o kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez
zgody autora bedg naruszeniem przepisow wynikajgcych z Ustawy z dnia 4
lutego1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem z zachowaniem warunkow
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét oraz stosowania materiatow
budowlanych, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
stosowanymi w budownictwie:

Przed przystgpieniem do realizacji prac nalezy zapoznaC sie szczegotowo
z projektem opiniami i uzgodnieniami do projektu.

Po zakonczeniu prac wykonac¢ pomiary rezystancji i skutecznosci ochrony przed
porazeniem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Catosc¢ robot wykonac¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, obowigzujgcymi
normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjnych branzy
elektrycznej stan prawny 2023 r.

Projektant:
inz. Ryszard Madejski

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych — nr upr. ZAP/0160/PWOE/05
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Zataczniki:
Kopia uprawnien projektanta i sprawdzajgcego wraz z zaswiadczeniem
o przynaleznosci do Izby zawodowe;.

LACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
I & B A
INZYNIEROW
: BUDOWNICTWA
DEREGIMA KOMIS A KWALIFTEACY INA
Sypn_akt ZAP.OKK-T131,7132e/135048 Srczecin, dnia 30 prodoia 2008

DECYZJA

Wa podstawie art. 24 ust. 1 pht 2 ustawy 2 dnis 15 prudnin 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektiw, ingynicrdw budownictwa oraz urbanistow (D Uz 2000 r. Nr 3, poz. 42, 2 pidén zm )
fart 12wst Iplt | -5 ort 12 wst. 3, art. 13 ust D pki 132, arl. §4 ust. ] phi 5 cstawy 2 dria
7lipea 1994r. Prawo budowlane ek jednofity. Dz U 2 2003, Nr 207, poz 2016 2 pdin zm)
orar § 12 pkt 1, § 24 ua | rowporzadzenia Minista Infmstruktury = dmia 18 maga 2005r,
wsprawie samodziclnych funkeji rechnicznyeh w budowniciwie (Dr U Nr 96, poz 817),
W owigzhu = art. 104 Kedeksu postepowania sdministracyijnego (D U 2 2006, Nr 98, paz 1071,
7 pogn. zm. )

Lachodniopomorska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Fany Ryszardowi MADEJSKIEML
. o kierunku elekirotechnika
ur. dnia 26 sterpnia 1957r. w Skoroszowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny ZAPFDIGPWOEDS

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjue] w zakresie sicei, instalacji | uregdzed
elekiryeenyeh | elektroenergetveznyeh

UZASADNIENIE

W ozwinzku z wwzglednieniem w calodei dqdania strony, na pedstiwie art. 107 § 4 K.pa odsigpuje
sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanveh uprawnict budowlanyeh wskazano na odwrocie
decyai

Fouceeniv
Od niniejsre) dociail shiy odwolinie do Kajowe) Komisgi Kwalifikacyinej Polskicj lzhy Indvnigniw

Budbownbotwa w Warsziwie, a posredniciwem  Zachodnopomorskie] Okeegowej leby  Inzyvnientw
Budownictwa w S2ciecinie w lerminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Skiad orzekajacy Okregowey 151 Kpabfikacyineg]:
|. Stanisfaw Kamifski ...... 5%,

2. Kezysziof Motylak ..., wslil é{ *_;'h

3, lrena Zywuszlo : ":-" A Al

/x__
\
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POLS KA
I & B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zatwiadezenie
0 A wary TR oGy
ZAP-3CT-RAE-TDZ *

Pan Ryszard MADEISK] o numerze ewldencyjnym ZAR/IE/0664/01

adres zamieszkania ul. Joachima Lelewela 3, 73-102 STARGARD

jest crtonkiem Zachodniopomarskie] Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilne].

Minigjsze radwiadczenie jost waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zadwladcrenle ostalo wygenerowane elektronicenle | opatrzone Berpiecrrym podpisem elektronlcamyrm
wergfikowanyim pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w ondd 2022-12-30 roku przer:

lan Babkiewicz, Prrewodniczacy Rady Zachodniopom orskiej Okregowa] [2by Indynlerdw Budownichwa.

[EZgodnie at. 5 st 2 wtawy @ dnia 12 weaednia 2000 . o podpisie elektroricesym (D2 L. 2000 M 130 paz. 1450} dane w podtac
EhkiTonicyneg cpatone beplecmym pn-dplum Ilﬂd:l'l:ﬂlﬂ'lw wamlikowany prey pomory wainego iwalilliowsnnge oertyfioiu g

rérmmowaing pod wIghkoem shuthdw r [ f M podpisami sAasnorpeanym |

= weryllkacy pop Sl dampch o minie e M modsa Lp = pomocy wenylliayinego abaiadczenia na
stronie Polksej iby ndyniende BulowniCtea wew piboqgal lub kemtaklujsc sig T Grem wlaichee| Oleqpows| Gy inzynierew
Budowmicham.
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[EI POLON-ALFA

ZASWIADCZENIE

POLON-ALFA S.A,
zaswiadcza, ie

Ryszard Madejski

reprezentujacy firme

ELPROMAD Ryszard Madejski
73-102 Stargard, ul. 1. Lelewela 3

brat udzial w dniu 16.02.2023 r. w warsztatach szkoleniowych
dla projektandow Systemow Sygnalizacji Pozarowej:
»Wylkorzystanie urzadzen firmy POLON-ALFA

w projektach Instalacji Sygnalizacji Pozarowej”

Man

. POLOM-ALEA 5.4,

85-B61 Bydgoszce, ul. Glinki 155 | tel, 52 36 39 761, fax 52 36 39 264 | www.polon-aifa.pl
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