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ST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z rozbiorka elementéw budowli konstrukeji w zwigzku z
wykonywaniem zadania : ,,Automatyczne otwieranie skrzydet drzwiowych w Ratuszu
Miejskim w Stargardzie”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt 1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
rozbiorka elementoéw budowli i konstrukcji

1.4. OkreSlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz, z definicjami podanymi w specyfikacji ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
,Wymagania ogolne" pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne" pkt 3
3.2. Sprze¢t do wykonania robot zwiazanych z wyburzeniem obiektow

Do wykonania robot rozbiérkowych nalezy stosowac:

. mloty pneumatyczne.
. szlifierki.

. tadowarki.

. $rodek transportowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu. Wybor $rodka
transportu zalezy od odleglosci i warunkow lokalnych. Przyjeto wywozke ziemi i gruzu na
odlegtos¢ 15 km.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Czynnosci wstepne

Roboty rozbidrkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow w stosunku
do ktorych zostalo to przewidziane w dokumentacji projektowe;.



Obiekty znajdujace si¢ w pasie robot rozbidrkowych, nic przeznaczone do usuni¢cia, powinny
by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktore majg by¢
zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢
odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

5.3. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbidrkowe obejmuja:

- Rozbidrke stolarki drzwiowej wraz z niezbednym rozkuciem (poszerzeniem) osciezy,

- Rozbidrke posadzek ( lub ich fragmentow),

Materiat z rozbiorki nalezy przewiez¢ do utylizacji na gruz wedlug wskazan Inzynier lub
Inspektor Nadzoru lub Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano v\ ST ..Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia elementow
budowli i budynku, przetransportowania zdemontowanych materialdw poza teren budowy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST ..Wymagania ogélne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla jest m3 (metr szeScienny) rozbieranego elementu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ..Wymagania og6lne" pkt X.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw} platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 nr' robdt obejmuje

. wykonanie rozbiodrki elementéw budowli i budynku.
. sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow.
. odwiezienie materiatu / rozbiorki.

. uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.



ST-01.00. Roboty betonowe — wylewka betonowa ze spadkiem

1. CZESC OGOLNA

1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot betonowych —
fundamentowanie, zwigzanych z realizacja zadania: ,,Automatyczne otwieranie skrzydet
drzwiowych w Ratuszu Miejskim w Stargardzie”

1.2. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
,,Wymagania ogdlne” pkt. 2

2.2. Rodzaje materialow

- cement wg PN-B/19705

2.3. Wymagania dla materialow

Kruszywo winno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712. Woda zarobowa do
betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3

Wykonawca dostarczy Inzynier lub Inspektor Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzgt bedacy
wilasno$cia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
wykonania. Liczba i wydajno$¢ sprz¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot , zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST 1 wskazaniach Inzynier lub Inspektor
Nadzoru lub Inspektora Nadzoru terminie przewidzianym umowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. OgbéIne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4

4.2. Transport materialow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST , dokumentacji oraz wymaganiami Inzynier lub Inspektor Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inzynier lub Inspektor Nadzoru.
Przedmiotem kontroli jakos$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robot i uzytych Materialow z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzynier lub Inspektor
Nadzoru.

Sprawdzenie robdt betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 1 PN-63/B- 06251.



6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Program badan

Podstawe do odbioru technicznego tynkéw stanowia nastepujace badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

- Sprawdzenia materialow

- Sprawdzenie podiozy

- Sprawdzenie mrozoodpornosci

- Sprawdzenie grubosci

- Sprawdzenie wygladu powierzchni

- Sprawdzenie prawidfowosci wykonania powierzchni

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiar robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7. 7.3. Jednostka
obmiarowa

Jednostka obmiaru Robot jest:

- dla betonu - 1m’ betonu; z doktadnoscia do 0, 1. Placi si¢ za wykonana i faktycznie wbudowana
ilo$¢ betonu.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogoblne obmiary robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Odbierany beton powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa
ST i wymaganiami Inzynier lub Inspektor Nadzorua lub Inspektora Nadzoru, jesli wszystkie
przeprowadzone badania dadza wyniki dodatnie. Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny
wykonany tynk powinien by¢ uznany za niezgodny z wymaganiami. Warunki szczegétowe
odbioru robot konstrukcyjno-budowlanych

W trakcie odbioru nalezy :

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentow
dotyczacych jakosci Materialow 1 wyrobow uzytych do Robot, wynikéw pomiarow i badan,
- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpiséw dotyczacych Robot,

- dokona¢ szczegdtowych ogledzin robot.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inzynier lub Inspektor Nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie
uzgodnionym z Inzynier lub Inspektor Nadzoru

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdIne” pkt. 9. 9.3.
Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- przygotowanie podioza

- przygotowanie betonu

- dostarczenie betonu

- rozlozenie betonu

- zageszczenie 1 odpowietrzenie betonu

- utrzymywanie betonu — pielegnacja



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-68/B-06050 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”
Roboty betonowe i zelbetowe:

PN-63/B-06251

PN-62/B-10144 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Posadzki z betonu 1 zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
Rozporzadzenia ministra Pracy 1 polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenia ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych
1 drogowych. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych.




ST-02.00. Roboty murowe

1. PRZEDMIOT

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot zwigzanych z realizacja zadania : ,,Automatyczne otwieranie skrzydet
drzwiowych w Ratuszu Miejskim w Stargardzie”.

2. ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot murarskich przy
robotach: ,,Automatyczne otwieranie skrzydel drzwiowych w Ratuszu Miejskim w
Stargardzie”. Zakres robot obejmuje wykonanie zamurowania §cian, wykonanie
przesklepief otwordw.

3. MATERIALY

- Cegta ceramiczna kl. 15

- zaprawa cementowa.

- Nadproza prefabrykowane betonowe

4. SPRZET
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujaca i
murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra

5. TRANSPORT
Samochdd cigzarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widlowy, taczki.

6. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie $cian lub ich uzupetienie gr. 20 cm metoda tradycyjna.
Wykonanie przesklepien otworéw drzwiowych i podciagdéw z prefabrykatow betonowych.

7. KONTROLA JAKOSCI
Sprawdzenie jakosci bloczkow nalezy wykona¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami.
Badanie konstrukcji murowych obejmuje:

- sprawdzenie prawidlowosci wigzan,

- sprawdzenie grubos$ci wigzan i ich wypehienie,

- sprawdzenie wychylenia powierzchni od ptaszczyzny,

- sprawdzenie prostopadiosci krawedzi,

- sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru,

- sprawdzenie poziomos$ci warstw,

- sprawdzenie kata,

- Sprawdzenie zgodno$ci wbudowanych prefabrykatow betonowych

8. JEDNOSTKA OBMIARU
[m’] muru
Mb- Nadproza

9. ODBIOR
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpisow
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa



10. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami og6élnymi ST

11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.



