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Niniejsze opracowanie objete jest prawem autorskim i prawami pokrewnymi z dnia 04 lutego 1994 r. Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83, tekst jednolity Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631.

Drzwi wejsciowe - wewnatrz
Wejscie do Urzedu Stanu Cywilnego
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— 3 a . EKS-4001W - element kontrolno-sterujacy, przeznaczony do:
o ¥ . . . . . .
@I o ]E_ QI ~ IB] < o sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych, przeciwpozarowych,
< < |i3] al| o 3 o  kontroli zadziatania ww. urzadzen,
Drzwi wejsciowe - = CQ [I3] YnTKSYekw 1x2x1mm2 | S 3 o  sterowanie sygnalizatorami,
. x .
Wewnatrz = przedS|onek 2 @I LU 15} | é § o kontroli stanu dowolnych urzadzen.
o) Q_ O Q = Wyjécia umozliwiaja sterowanie urzadzeniami zasilanymi napieciem do 250 VAC lub 220 VDC.
i g Wejscia niskonapieciowe (NN) elementu EKS-4001W umozliwiajg podtaczenie niezaleznych,
) P-4 bezpotencjatowych zestykéw normalnie zwartych albo normalnie rozwartych.
_é %o Wejscia wysokonapieciowe (WN) elementu EKS-4001W umozliwiajg podtaczenie niezaleznych,
g’ 3 zestykdw przy napieciu do 230 VAC lub 220 VDC.
'% n Przeznaczony jest do pracy w petlach dozorowych central POLON 4000, jako element
mechanizm mechanizm wejscia/wyjscia, o jednym wyjsciu sterujgcym i dwdch wejsciach kontrolnych, przystosowany
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Drzwi wejsciowe - wewnatrz

do pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektow w zakresie temperatur od - 25 °C do + 55 °C

i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C, obcigzalnos¢ stykéw wyjsciowych przekaznika

2 A/ 250 VAC / 220 VDC max. Moc 62,5 VA / 60 W, programowane czasy opOznienia
zadziatania (2 s, 30 s, 60 5,90 s), programowalny czas sprawdzenia zadziatania sterowanego
urzadzenia (bez okreslenia, 40 s, 70 s, 130 s), szczelnos¢ obudowy IP 66, bistabilny przekaznik
wyjsciowy z zatrzaskiem stanu, element wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwarc.
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