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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie wynika z uwagi na wystgpowanie w budynku niezgodnosci z
przepisami przeciwpozarowymi z uwagi na usuni¢cie ktérych niezbgdne bedzie wykonanie projektu
budowlanego oraz otrzymanie decyzji pozwolenia na budowe¢ (budynek jest wpisany do rejestru
zabytkow). Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III oraz PM (pomieszczenia
techniczne oraz pomocnicze), ktéry zlokalizowany jest przy ul. Szkolna 2 we Wronkach.

Zakres opracowania obejmuje analiz¢ warunkéw 1 wskazanie wymagan z zakresu
bezpieczenstwa pozarowego jakie powinny zosta¢ spetnione w przypadku dostosowania budynku do
wymagan obowigzujacych przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz warunkéw technicznych
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego poprzez zaproponowanie rozwigzan zastgpczych jako
zapewniajacych niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Celem opracowania jest ocena pomieszczen oraz drég ewakuacyjnych zlokalizowanych
w przedmiotowym budynku pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego oraz okreslenie rozwigzan
technicznych zastgpczych, rekompensujacych niespetnienie wymagan ppoz., wynikajacych z
obowigzujacych przepiséw, w powyzszym zakresie.

Obowigzujace Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz.
1065, z pozn. zm.), dopuszcza w stosunku do obiektéw istniejagcych, zastosowanie innych rozwigzan
zapewniajacych bezpieczenstwo, na zasadach okreslonych w § 2 ust. 2 w/w rozporzadzenia.

W zalozeniu zarzadcy realizowane dzialania majg zapewni¢ bezpieczne warunki ewakuacji
ludzi z obiektu, a takze zapewni¢ odpowiedni poziom prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych.
Przedmiotowa ekspertyza ma na celu spetnienie powyzszych warunkéw i wskazanie rozwigzan
zastepczych zapewniajacych niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

Zagospodarowanie dzialki nie ulega zmianie.

2. Podstawa opracowania

Podstawa formalng opracowania jest zlecenie:
Wroniecki Osrodek Kultury
ul. Poznanska 59

64 — 510 Wronki



Podstawe merytoryczng stanowig:

1.

10.

1.

12.

13.

14.

Materiaty dostarczone przez Zleceniodawce:

» Rysunki — inwentaryzacyjne,

» Dokument pomiaru hydrantu zewng¢trznego DN80 na ul. Szkolna 2 przy Muzeum Ziemi
Wronieckiej we Wronkach, z dnia 15.09.2021 r. — dot. badania ci$nienia i wydajnosci —
badanie na jednym hydrancie.

» Protokot potwierdzajacy zabezpieczenie elementéw drewnianych oraz konstrukcji stalowe;j
klatki schodowej z dnia 30.03.2021 r.

Informacj¢ dodatkowe uzyskane od Zleceniodawcy.

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz.

869);

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 roku,, poz. 1333, z pozn.

zm.);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz. 1065

z pézn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.

Nr 109, poz. 719 z poz. zm.);

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030);

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 r. w

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.

2015, poz. 2117);

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdélowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. z 2018, poz. 1935 z p6z., zm.);

PN-B-02852:2001 — Obliczenie gestosci obcigzenia ogniowego wyznaczenie wzglednego czasu

trwania pozaru,

ISO 3864-1:2011 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa, Czes$¢ 1:

Zasady projektowania znakéw bezpieczenstwa stosowanych w miejscach pracy i obszarach

uzytecznosci publicznej.

PN-92/N-01256/01 - Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa;

ISO 3864-3:2012 Barwy bezpieczenstwa i1 znaki bezpieczenstwa. Czes$¢ 3: Zasady projektowania

symboli graficznych stosowanych w znakach bezpieczenstwa.

PN - EN 1838:2013 - Zastosowanie o$§wietlenia. O$wietlenie awaryjne;



15. PN-EN 671-1:2002 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne. Cze$¢ 1: Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym.

16. PN-IEC 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

17. Norma SEP-005 Dobér przewoddéw elektrycznych do zasilania urzadzeh przeciwpozarowych,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

18. Wytyczne ITB pt.: ,,Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢
ogniowa”. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 409/2005. Warszawa 2005 r.;

19. Procedury organizacyjno — techniczne w sprawie spelnienia wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz to okreslono w przepisach techniczno —
budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzan
zamiennych, zapewniajagcych nie pogorszenie warunkOw ochrony przeciwpozarowe]
w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych (pazdziernik 2009 r.).

20. Wiedza techniczna: Literatura techniczna dotyczaca tematyki zwigzanej z przedmiotem
opracowania;

» Zarzadzenie nr 103 MBiPMB z dnia 30 wrze$nia 1967 roku w sprawie okreslenia
odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych (Dz. Bud. 1967 Nr 11, poz.
D),

» Komenda Giéwna Strazy Pozarnych. Dzialowy Os$rodek Informacji Naukowo -
Technicznej 1 Ekonomicznej. Ochrona przeciwpozarowa. Odporno$¢ ogniowa. Instytut
Wydawniczy CRZZ. Warszawa 1975.

21.7Zbiér wyjasnien dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego udzielonych przez Biuro
Rozpoznawania Zagrozen Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej w latach 2010 r. 2013

T.

3. Ogoélna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie)

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza budynku Muzeum Ziemi Wronieckie]
zlokalizowanego przy ul. Szkolna 2, 64 — 510 Wronki.
Budynek jest uzytkowany/zagospodarowany na kazdej kondygnacji w sposéb nastepujacy:
Piwnica — sala wystawowa, zaplecze Sali, WCx2, hol, pomieszczenia techniczne (kottownia gazowa
0 mocy 60kW).
Parter — wiatrotap, hol, biblioteka, biuro, pomieszczenie gospodarcze.
I pietro — komunikacja (schody), hol, sala ekspozycyjna, biuro.
IT pigtro (poddasze uzytkowe) — komunikacja (schody), hol, sala ekspozycyjna, archiwum, WC,

pomieszczenie gospodarcze.



Poddasze nieuzytkowe — zgodnie z definicjg wskazang w warunkach technicznych nie uznawane za
kondygnacjeg.

Budynek objety opracowaniem zostat wykonany na planie czworokata z dobudéwka wejscia
gléwnego. Bryta zwarta — czgs¢ gtéwna budynku kryta w catosci dachem dwuspadowym,
dobudéwka - dachem ptaskim. Budynek jest 4 kondygnacyjny, w tym piwnica oraz poddasze

uzytkowe przeznaczone na pobyt ludzi.

Zagadnienia konserwatorskie:

Budynek Muzealny, z uzyskanej informacji od zleceniodawcy, dawniej Spichlerz z 1856 r. jest
budynkiem wpisanym do rejestru zabytkéw na podstawie prawomocnej decyzji z dnia 29 czerwca

1985r pod numerem rejestru A-523 1 podlegaja ochronie konserwatorskiej.

3.1. Warunki techniczno-budowlane w oparciu o ktére budynek zostal uznany za zagrazajacy

zyciu ludzi.

Analiza warunkéw techniczno — budowlanych wykazata wystepowanie nieprawidlowosci, ktoére
zgodnie z § 16 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. nr 109, poz. 719 ) sa kwalifikowane jako powodujace zagrozenie dla zycia ludzi:

» wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia 0.4-1 (z korytarza) zmniejszona szeroko$¢ o
ponad 1/3 - tj. 0,31 m/0,51 m (przy wymaganej wartosci szerokosci skrzydla drzwi

wahadlowych min. 0,6 m).

3.2. Gabaryty

Parametry budynku — przyjete z przedstawionej dokumentacji inwentaryzacyjnej wykonanej przez

Panig mgr inz. llona Cybel — upr. Nr WKP/0273/PWOK/13:

POW. UZYTKOWA 543,20 m?
KUBATURA 2480,00 m®
ILOSC KONDYGNACJI 3
NADZIEMNYCH

ILOSC KONDYGNACJI 1
PODZIEMNYCH




szerokos¢ — 13,26 m

WYMIARY BUDYNKU dlugos¢ — 16,71 m

wysokos¢ — 9,78 m

Budynek jest kwalifikowany do ,,N” (niski — 9,78 m)

3.3. Konstrukcja

Budynek powstal w technologii tradycyjnej, murowanej, z cegly pelnej ceramicznej. Stropy
drewniane oraz sklepione ceramiczne. Fundamenty kamienne. Wi¢zba dachu drewniana. Dach
pokryty dachéwka ceramiczng karpiowka.

Na parterze budynku zlokalizowane sa pomieszczenia biblioteki, natomiast na pozostatych

kondygnacjach budynku sale muzealne.

Elementy budowlane budynku:

Fundamenty: Fundamenty z kamienia tupanego, Sciany kamienne oraz ceramiczne gr. ok 86-90cm.
Sciany zewnetrzne: Sciany zewnetrzne budynku wykonane jako jednowarstwowe — ceramiczne z
cegly pelnej na zaprawie wapiennej i cem.-wap., od zewnatrz nieocieplone oraz nieotynkowane, gr.
ok. 41cm na poddaszu, 50 cm na pigtrze, 62 cm na parterze. Gzymsy wykonane z cegiel wysuniete
przed lico Sciany wymurowane ukosnie krawedziami na zewnetrz. Symetryczny podzial elewacji
frontowej oraz tylnej sktada si¢ z trzech segmentéw $rodkowych z oknami o zmiennej wysokosci.
Podziat elewacji podkreslony jest pilastrami zwienczonymi nad oknami wstggowymi detalami i
tukami. Cokét budynku wysuniety wzgledem lica Scian zewnetrznych wykonany zostat z kamienia
ciosanego. Nadproza okienne ceglane na pi¢trze nawigzujace ksztaltem do wstegowych detali miedzy
pilastrami. Na poziomie parteru i cz¢sci podpiwniczonej nadproza wykonane sg jako proste.

Sciany piwnic: Sciany kamienne oraz ceramiczne gr. ok 86-90cm.

Sciany wewnetrzne: Sciany wewnetrzne konstrukcyjne budynku wykonane jako ceramiczne z cegty
petnej oraz dzialowe w konstrukcji lekkiej drewnianej obudowane ptyta g-k.

Strop nad piwnicq: Nad piwnicg sklepienia ceramiczne.

Strop pomiedzy kondygnacjami nadziemnymi: Stropy migdzy kondygnacjami nadziemnymi
drewniane belkowo-deskowe.

Dach: Dach stromy dwuspadowy, pokryty dachéwka ceramiczng karpiowka uktadang w koronke.
Kat nachylenia potaci ok. 45°. Bez attyk w $cianach szczytowych.

W elewacji frontowej na dachu znajduja si¢ trzy lukarny typu ,,bawole oko” doswietlajace poddasze

w dwoch poziomach , poprzez 2 okna na poziomie nizszym (przy gzymsie okapowym) oraz jedno



okno na poziomie wyzszym (przy szczycie dachu). Lukarny rozmieszczone symetrycznie w stosunku
do ptaszczyzny spadku dachu.

Konstrukcja dachu: Konstrukcja dachu drewniana ptatwiowo-krokwiowa.

Izolacja dachu: drak izolacji,

Pokrycie dachu: Pokryty dachéwkg ceramiczng karpiéwka ukladang w koronke. Kat nachylenia
potaci ok. 45°. Bez attyk w $cianach szczytowych.

Schody wewnetrzne: Schody wewnetrzne z przyziemia na Ilp. drewniane na podkonstrukcji

stalowej, do piwnicy betonowe.

Klatka ,,K1”
» ilos¢ stopni w jednym biegu: od 5 szt. do 9 szt. (prawidtowa),
»  wysoko$¢ stopni: 0,155 (prawidtowa),
» szeroko$¢ stopnia: 2x0,155 m + 0,27 = 0,58 (nie prawidtowa),
» szeroko$¢ biegu klatki schodowej: od 1,06 m do 1,16 m (nie prawidlowa),
»  szeroko$¢ spocznika: 1,38 m (I pietro) do 1,43 m (II pigtro), (nie prawidlowa),

Schody wewnetrzne zabiegowe ,,W1”’

» ilos¢ stopni w jednym biegu: 6 szt. (prawidtowa),
wysokos$¢ stopni: 0,186 m (prawidiowa),
szerokos$¢ stopnia: 2x0,186 m + 0,26 = 0,63 (prawidiowa),

szerokos$¢ biegu: 2,22 m (prawidtowa),

YV V VYV V

szerokos$¢ spocznika: 1,40 m (nie prawidlowa),

Schody wewnetrzne ,,W2”
» ilos¢ stopni w jednym biegu: 17 szt. (prawidlowa),
» wysokos$¢ stopni: 0,18 m (prawidtowa)
»  szeroko$¢ stopnia: 2x0,18 m + 0,26 = 0,62 (prawidiowa),
>

szerokos$¢ biegu: 1,44 m (prawidtowa)

3.4. Przeznaczenie

Funkcja Muzeum Ziemi Wronieckiej dziala od 1993r. Zalozone zostalo z inicjatywy
Towarzystwa Milosnikéw Ziemi Wronieckiej. Siedzibag muzeum jest spichlerz z pot. XIX w.
znajdujacy si¢ w centrum miasta. Zbiory muzeum tworzg obiekty zwigzane z historig Ziemi
Wronieckiej w wigkszosci podarowane przez spoteczenstwo. Ekspozycje podzielone sg na dziaty:
artystyczno — historyczny (Sredniowiecze, XIX 1 XX wiek), archeologiczny (pradzieje),
etnograficzny (XIX 1 XX wiek) 1 fowiecko-przyrodniczy (Puszcza Nadnotecka). W piwnicy budynku

9



znajduje si¢ Sala Wystaw Czasowych, w ktorej procz wystaw, organizowane sg prelekcje, spotkania i

zajecia dla dorostych oraz dzieci.

Parter — wiatrotap, hol, biblioteka, biuro, pomieszczenie gospodarcze.

I pietro — komunikacja (schody), hol, sala ekspozycyjna, biuro.

IT pigtro (poddasze uzytkowe) — komunikacja (schody), hol, sala ekspozycyjna, archiwum, WC,
pomieszczenie gospodarcze.

Poddasze nieuzytkowe — zgodnie z definicja wskazang w warunkach technicznych nie uznawane za
kondygnacjeg.

Szczegdétowy wykaz pomieszczen wskazany na czesci graficznej.

3.5. Usytuowanie

Rozpatrywany budynek zlokalizowany jest na dzialce o numerze ewidencyjnym 1269,
potozonej w miejscowosci Wronki przy ul. Szkolna 2. Obecnie, poza przedmiotowym budynkiem, na
wspomnianej dziatce nie wystepujg inne wolnostojace budynki.

Do przedmiotowego budynku dobudowany jest budynek gospodarczy (dz. Nr 1272) oraz
mieszkalny jednorodzinny (dz. Nr 1268). Ponadto w bliskim sgsiedztwie przedmiotowego budynku
na dzialce nr 1267 oraz 1270 wystepuja budynki mieszkalno — ustugowe.

Na dzialce nr 1268 wystgpuje w granicy takze budynek gospodarczy z pelna siana bez okien. Sciana

budynku gospodarczego w stosunku do $ciany zewngtrznej muzeum wystepuje w kacie 90 stopni.

4. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny

(zwigzany z ochrong przeciwpoZarowgq)

Konstrukcja budynku opisana zostata w pkt 3.3. niniejszego opracowania.
Budynek wyposazony jest w nastgpujace instalacje:
» Wodna.
Elektryczna.
Sanitarna
C.0.
Gazowa.
Wentylacyjna grawitacyjna.

Odgromowa.

YV V.V V V V V

Alarmowa.
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W dalszej czes$ci opracowania tj. pkt. 6.10 w/w instalacja zostata szczegdélowo rozpisana na

poszczegdlne sktadowe.

Dla budynku projektuje si¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o nalezeniu 5 Ix. W budynku gaz

ziemny doprowadzony jest do kottowni zlokalizowanej w piwnicy o mocy 60 kW.

5. Zakres przebudowy i zmian sposobu uzytkowania i oceny warunkéw techniczno -

budowlanych

W ramach dostosowania budynku do przepiséw techniczno — budowlanych 1 ochrony

przeciwpozarowej w istniejacym budynku zostang dokonane zmiany w celu zapewnienia

odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa.

Budynek obecnie zaliczony jest do ZLIII, pomieszczenia techniczne oraz magazynowe do PM, po

przeprowadzonych pracach przystosowawczych kwalifikacja nie ulegnie zmianie.

Budynek po wykonaniu zmian, ktére zaktada przedmiotowa ekspertyza nadal bedzie wystepowat

w jednej strefie pozarowej z pomieszczeniami wydzielonymi pozarowo:

>

kotlownia na paliwo gazowe,

Ponadto w ramach zmian przewiduje si¢ w szczegdlnosci:

>

Zapewnienie na drogach ewakuacyjnych oraz klatce schodowej o$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego majacego zapewni¢ nat¢zenie min. 5 1x — takze w kondygnacji piwniczne;j.
Zapewnienie dla kottowni gazowej dwdch detektoréw gazowych.

Zapewnieniu dla calego budynku SSP w zabezpieczeniu petnym. System Sygnalizacji
Pozarowej nalezy podiaczy¢ do najblizszej jednostki ochrony przeciwpozarowej wskazanej
przez miejscowego komendanta powiatowego (zapewni¢ nalezy tzw. monitoring).
Zwigkszenie normatywu wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy o 100 %.

Zapewnieniu w ramach prowadzonych szkolen BHP dla pracownikow - szkolenia
praktycznego uzycia podrgcznego sprzetu gasniczego oraz organizacji ewakuacji.
Zapewnienie obudowy drég ewakuacyjnych na poddaszu do min. EI 30.

Zapewnienie klasy odpornosci ogniowej E60 okien wystepujacych w przeciwlegtych $cianach
szczytowych bedacych $cianami oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na lokalizacje w
granicy dziatki w zabudowie pierzejowe;.

Zapewnienie dla budynku wylagcznika przeciwpozarowego pradu.

Dla pomieszczenia wydzielonego pozarowo zostang zapewnione przepusty ppoz. (kottownia

gazowa).
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» Wydzielenie strychu nieuzytkowego od pozostatych kondygnacji za pomocg stropu
systemowego w klasie odpornosci ogniowej REI60 i drzwi lub klapy wyjsciowej min. EI30
(zabezpieczenie nie bedzie obejmowato widocznej na poddaszu uzytkowym konstrukcji
drewniane] ktorej przekroje pozwalaja zgodnie z wiedza techniczng uzna¢ ich klase
odpornosci ogniowej na poziomie nie mniejszym niz R30 — parametry zastosowanych belek
przedstawiono na zatgczonym przekroju).

» Waszystkie elementy budynku zostang zabezpieczone do NRO, a elementy wystepujace na

drogach ewakuacyjnych do stopnia minimum trudno zapalnosci.

6. Charakterystyka pozarowa
6.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Parametry budynku — przyjete z przedstawionej dokumentacji inwentaryzacyjnej wykonanej

przez Panig mgr inz. llona Cybel — upr. Nr WKP/0273/PWOK/13:

POW. UZYTKOWA 543,20 m?
KUBATURA 2480,20 m?
WYMIARY BUDYNKU wysoko$¢ — 9,78 m

» liczba kondygnacji:
® nadziemnych - 3

® podziemnych - 1

Budynek jest kwalifikowany do ,,N” (niski — 9,78 m)

6.2. Odleglos¢ od obiektow sgsiadujacych

Minimalne odlegtosci budynku objetego opracowaniem od najblizszych granic poszczegdlnych

dziatek wynosza:

¢ budynek wystepuje w granicy z dziatkg budowlang o numerze ewidencyjnym 1265 (dziatka

drogowa),
¢ budynek wystepuje w granicy z dziatkg budowlang o numerze ewidencyjnym 1268,
¢ budynek wystepuje w granicy z dziatka budowlang o numerze ewidencyjnym 12721 1271,

® 24,83 m od granicy z dziatkg drogowa (ul. Szkolna) o numerze ewidencyjnym 1160,
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Minimalne odlegtosci budynku objetego opracowaniem od najblizszych budynkéw wynosi:

¢ budynek PM (bud. gospodarczo - garazowy) wystepujacy na dzialce nr 1272 wystgpuje w
granicy z budynkiem Muzeum,

® budynek ZLIV wystepujacy na dziatce nr 1268 wystepuje w granicy z budynkiem Muzeum,

¢ budynek PM (budynek gospodarczo — garazowy) wystepujacy na dziatce nr 1267 wystgpuje
w granicy z budynkiem Muzeum,

e §,77m od budynku ZLIV wystepujacy na dziatce nr 1270,

® 12,62m od budynku ZLIV wystepujacy na dziatce nr 1267,

® 12,62m od budynku ZLIV wystepujacy na dzialce nr 1267,

¢ 8,91m od budynku PM (budynek gospodarczo — garazowy) wystepujacy na dziatce nr 1267,

6.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje si¢ stosowania materialéw niebezpiecznych pozarowo z wytaczeniem
gazu ziemnego, ktéry bedzie doprowadzony do:
» kotlownia,

Palne materiaty wystepujace w budynku, stanowi¢ bedg wyposazenie pomieszczen oraz pomieszczen

pomocniczych — magazynowych, ekspozycj¢: drewno, papier, tworzywa sztuczne, tkaniny,
elektronika itp.
Lp. | Substancja - material Charakterystyka
1. | Drewno, e fatwo zapalne,
drewnopochodne e temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,

e ciepto spalania: 18,MJ/kg

2. | Papier, karton e fatwo zapalny,
e temperatura zapalenia: 230°C,
e w stanie rozluznionym pali si¢ intensywnie i szybko

e cieplo spalania: 16 MJ/kg

3. | Folia polietylenowa e latwo zapalna, o matej odpornosci na dziatanie

(PE) ciepta,

e polietylen pali si¢ sam; z6ity Swiecacy, w srodku
niebieski ptomien; po krétkim paleniu spadaja
krople stopionego materiatu, przy czym plomien
utrzymuje si¢ na kroplach;

® podczas palenia wydzielaja duze ilosci dymow 1
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gaz6w toksycznych,
podczas gaszenia wywigzuje si¢ szaroniebieski dym
o zapachu parafiny

ciepto spalania: 42MJ/kg

Polichlorek -
wyroby plastyfikowane
(PCV)

palne, - temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,
podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymoéw 1
gazdw toksycznych,

cieto splania: 25MJ/kg

Polipropylen (PP)

ciato state w temp. 20 °C, palne,
temperatura przetwoérstwa 230 — 280 °C,

ciepto spalania — 43 MJ/kg

Poliamid

palny, wlasno$ci samogasnace,
temperatura mi¢knienia 190 ,

cieplo spalania 29 MJ/kg

Poliester

palny, pali si¢ po zapaleniu bez obecnosci
zewngtrznego zrdédla ciepta,

temperatura topnienia 220 — 230 ° C,
temperatura rozktadu ok. 300 °C,

cieplo spalania 31 MJ/kg

Tkaniny (bawelniane)

palne,
temperatura zapalenia (czystego): 225 ° C,

wartos¢ cieplna (czystego) 19,3 Ml/kg

Wyroby gumowe

palne,
temperatura zapalenia: 340 ° C,

wartos$¢ cieplna: 40 MJ/kg

10.

ABS (elementy sprzgtu
AGD)

ciepto state w temp. 20 ° C, palne,
temperatura zap.: 390 ° C,

ciepto spalania: 36 MJ/kg

1.

Gaz ziemny

palny, wybuchowy,

granice wybuchowosci: 4,3 — 15,0 %
minimalna energia zaptonowa dla mieszaniny
gazowo — powietrznej: 0,27 MJ,

gesto$¢ wzgledna /dy/: 0,6 (1zejszy od powietrza)
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‘ e ciepto spalania: 36 MJ/Nm?

6.4. Gestos¢ obciazenia ogniowego

Dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi, gestosci obcigzenia
ogniowego nie oblicza si¢. Dla pomieszczen technicznych gesto$¢ obcigzenia ogniowe wynosi do

500 MJ/m?2.

6.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji

i w pomieszczeniach, w ktérych przebywa¢ moga jednoczesnie wigksze grupy ludzi

W budynku po zmianach nie bedg wystepowaly pomieszczenia przewidziane do uzytkowania
powyzej 30 oséb, ponadto w catym budynku nie przewiduje si¢ wystepowania ilosci 0s6b powyzej
50 osoéb.

Zagospodarowanie budynku w zakresie ilo$ci os6b przedstawia si¢ nastepujaco:
® kondygnacja piwniczna — do 25 oséb maksymalnie,
¢ kondygnacja parterowa — do 25 oséb maksymalnie,
¢ kondygnacja I pigtra — do 20 oséb maksymalnie,

¢ kondygnacja poddasza uzytkowego - do 20 os6b maksymalnie,
Budynek, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, nalezy klasyfikowac¢ nast¢pujaco:
» pomieszczenia zaliczane do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, zlokalizowane na kondygnacji
podziemnej, parterowej I i II pietra.
> pomieszczenia zaliczane jako PM o Q<500MJ/m? (pomieszczenia techniczne, magazynki,
kottownia), zlokalizowane na kondygnacji podziemnej, parterowej i II pietra.

6.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Pomieszczenia 1 funkcja budynku po przebudowie nie zaklada mozliwo$ci wystepowania

pomieszczen i przestrzeni kwalifikowanych do zagrozenia wybuchem.

6.7. Strefy pozarowe

Budynek bedzie wystepowata w jednej strefie pozarowej. W budynku zostang wydzielone

pozarowo: kotlownia na paliwo gazowe.
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6.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

6.8.1. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Dla budynku przyjeto klas¢ odpornosci pozarowe;j ,,B”.

6.8.2. Klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej ,,B”

WYMAGANA KLASA
ELEMENT BUDOWLANY ODPORNOSCI OGNIOWE]
(R 120)

zapewniona dla elementéw

murowanych dla czesci

Gtéwne elementy konstrukcji elementow drewnianych
brak danych (stupy
konstrukcyjne o przekroju
(2x23cm/27cm)
Sciany zewnetrzne (dot. pasa migdzykondygnacyjnego o (EI 60)
szerokos$ci 0,8 m wraz z potaczeniem ze stropem) (0ei)
(REI 60)
Stropy nie zapewniono z
wylaczeniem stropu nad
piwnica
Sciany wewnetrzne:
— obudowujacych ewakuacyjng klatke schodowa (REI 60)
— wydzielajace pomieszczenia od drég komunikacji ogdlnej (EI 30)

sciany wykonane jako
konstrukcyjne spelniaja
wymagania, dzialowe nie
konstrukcyjne, nie speliajg

wymagan
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WYMAGANA KLASA

ELEMENT BUDOWLANY ODPORNOSCI OGNIOWE]

— oddzielajace od siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla si¢ (NRO)
tacznie dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego (max do 3

pomieszczen)

. (R 15)
Konstrukcja dachu
nie zapewniono

(RE 30)
Przekrycie dachu
nie zapewniono
Biegi i spoczniki klatek schodowych wewng¢trznych stuzacych do (R 60)
ewakuacji nie zapewniono

REI 120
., o ‘ brak odpornosci ogniowe;j
Sciana oddzielenia przeciwpozarowego
dla okien wystepujacych w

szczycie $cian

Wg wytycznych ITB 409/2005 ,,Projektowanie elementéw zelbetowych 1 murowanych ze wzgledu
na odporno$¢ ogniowg” oraz ITB 221 ,wytycznych oceny odpornosci ogniowej elementow
konstrukcji budowlanych”. Odpornos¢ ogniowa konstrukcji budowlanych — Komenda Géwna Strazy

Pozarnych — Instytut wydawniczy CRZZ.

6.8.3. Stopien rozprzestrzeniania ognia

Wszystkie elementy budynku zostang zabezpieczone do NRO, a elementy wyst¢pujace na
drogach ewakuacyjnych do stopnia minimum trudno zapalnosci. Wyktadzina wystepujaca w
bibliotece posiada klas¢ reakcji na ogien: Cn — s1. Nalezy wskazac, ze zgodnie z protokotem z dnia
30.03.2010 r. zabezpieczeniu preparatem UNIEPAL-DREW poddano: schody, podloge oraz
zewnetrzng zabudowe i belki drewniane w obrebie klatki schodowej. Z przedmiotowego protokotu
wynika takze, ze elementy stalowe schodow takze zostaly zabezpieczone farbami peczniejgcymi
jednak brak jest dokumentacji potwierdzajacej do jakiej klasy odpornosci pozarowej zostaly

zabezpieczone.
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6.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne

Parametry klatki schodowej opisane sag w punkcie 3.3.

Po wykonaniu zatozen ekspertyzy w budynku znaczaco poprawione zostang warunki ewakuacji
przede wszystkim z uwagi na zapewnienie SSP, ktéry w przypadku powstania pozaru spowoduje
powiadomienie uzytkownikéw budynku o powstalym zagrozeniu, co zapewni, ze w czasie
potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych przejsciach i dojsciach ewakuacyjnych nie wystapi
zadymienie lub temperatura uniemozliwiajaca bezpieczng ewakuacjg.

Jako wyjscia z pomieszczen -1.2, -1.3, -1.4, 0.4, 0.5, 1.4, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 stanowigce wyjscia
ewakuacyjne wystepuja drzwi o wymiarach 0,6 m do 0,80 m, natomiast szerokosci skrzydia
ruchomego drzwi wieloskrzydlowych prowadzacych z pomieszczenia nr 2.3 i na drodze
ewakuacyjnej nr 0.2 oraz 0.1 wystgpuja o wartosci od 0,66m do 0,74m. Szerokosci drzwi
wahadlowych prowadzacych z pomieszczenia 0.4-1 do pomieszczenia 0.2 o szeroko$ci skrzydet
0,31m oraz 0,51m.

Wyjscie z pomieszczenia nr 0.3 (biblioteka) zapewnione poprzez drzwi przesuwne, ktére nie sg
sterowane SSP.

Brak mozliwosci wymiany przedmiotowych drzwi z uwagi na ograniczenia konstrukcyjne otwordw,
ale takze na ochrone¢ konserwatorska budynku.

Duzym problemem konstrukcyjnym jest niewymiarowa a zarazem palna klatka schodowa
prowadzaca z poddasza uzytkowego na parter budynku (konstrukcja nosna wykonana ze stali nie
zabezpieczonej). Przebudowa przedmiotowych schodéw jest nie mozliwa z uwagi na ograniczenia
konstrukcyjne a zarazem charakter zabytkowy.

Ponadto z uwagi na realizacj¢ budynku w potl. XIX w. szeroko$ci spocznikéw, szerokos$¢ stopni oraz
biegéw nie sa w wiekszosci zgodne z wymaganiami obecnych przepisOw prawa. Schody zostang
zabezpieczone farbami zapewniajagcymi min. trudno zapalnos¢.

Drogi ewakuacyjne w budynku zostang wyposazone w oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne)
o zwigkszonym parametrze nat¢zenia z 1 1x do 5 Ix w celu zapewnienia lepszej widocznosci
w warunkach pozaru.

Zatozenia ekspertyzy przewiduja wydzielenie konstrukcji palnej od czesci zaliczonych do ZL 111, a
takze zabezpieczenie konstrukcji drewnianej dachu do NRO.

Zatozenia ekspertyzy spowoduja, ze $ciany nie spetniajagce parametréw odpornosci ogniowej bedace
obudowg drég ewakuacyjnych na poddaszu uzyskaja klas¢ odpornosci ogniowej min. EI 30.

Nalezy wskaza€, co jest bardzo istotne, ze obecnie wystepujaca dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego
liczac z najdalszego miejsca nie zostata przekroczona o 100% i wynosi z pomieszczenia najdalszego
nr 2.3 - 46,57 m.

» dla kondygnacji poddasza uzytkowego z pomieszczenia nr 2.5 — 41,36 m,
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» dla kondygnacji poddasza uzytkowego z pomieszczenia nr 2.4 — 45,03 m,

» dla kondygnacji poddasza uzytkowego z pomieszczenia nr 2.3 — 46,57 m,

» dla kondygnacji poddasza uzytkowego z pomieszczenia nr 2.6 — 41,98 m,

» dla kondygnacji poddasza uzytkowego z pomieszczenia nr 2.7 — 39,89 m,
Dtugos$¢ dojscia na poziomej drodze ewakuacyjnej w zadnym miejscu nie przekracza 20 m.
Natezenie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej nie powinno by¢
mniejsze niz 1 Ix. Na drodze ewakuacyjnej 50 % wymaganego natezenia o§wietlenia powinno by¢
wytworzone w ciggu S s, a pelny poziom natg¢zenia oswietlenia w ciggu 60 s. Awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne musi dziala¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego.
Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan
w tym zakresie. Obwody elektryczne zabudowane w strefie pozarowej objetej pozarem, ktére nie
powinny by¢ wytaczone w czasie pozaru nalezy projektowac i wykonywac¢ wg zasad obowigzujacych
dla instalacji bezpieczenstwa spelniajace wymagania PN-IEC 60364-5-56:1999 , Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa”. Elementy wykonawcze instalacji bezpieczenstwa /np. oprawy oswietlenia
awaryjnego, elektryczne napedy klap przeciwpozarowych odcinajgcych itp./ moga znajdowac si¢ w
strefie objetej pozarem lub poza nig.

® Projektuje si¢ o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych wszystkich

kondygnacji, klatce schodowej o natezeniu min. 5 Ix.

6.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu

W budynku wystepuja nastepujace instalacje sanitarne:
» wodociggowa

hydrantowa

cieptej wody uzytkowe;j

sanitarna

deszczowa

centralnego ogrzewania

wentylacji grawitacyjnej

YV V. V V V V V

instalacja gazowa — kociot gazowy do 60 kW, kotlownia zostanie wydzielona pozarowo.

W budynku beda wystgpowaly nastepujace instalacje elektryczne:
» elektroenergetyczna

» instalacja gniazd wtykowych 230V
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instalacja o§wietlenia podstawowego
instalacja o§wietlenia awaryjnego

instalacja odgromowa (piorunochronna)

YV V V V

instalacja uziemienia

W budynku bedg wystgpowaly nastepujace instalacje teletechniczne:
» siec telefoniczna

» sie¢ komputerowa

Przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej
wynosi co najmniej: REI 60 lub EI 60 musza by¢ zabezpieczone ogniochronnie o klasie odpornosci
ogniowej /El/ réwnej klasie odpornosci ogniowej tych elementéw (np. systemem HILTI lub
PROMAT).

W zakresie wentylacji dla budynku zaprojektowano gtéwnie wentylacj¢ grawitacyjng z wytaczeniem
pomieszczen sanitarnych.

W budynku nie przewiduje si¢ zamykania pomieszczen w systemie kontroli dostgpu.

6.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Dla budynku zostang wykonane projekty instalacji wylacznika ppoz. pradu oraz oswietlenia
awaryjnego (ewakuacyjnego) w celu wskazania sposobu ich wykonania. W odniesieniu do
oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) jako dzialanie ponadstandardowe zapewnione zostanie
zwiekszenie natezenia do poziomu min. 5 Ix.

Dla budynku zostanie takze wykonany projekt SSP.
Wszystkie powyzsze projekty zostang uzgodnione z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych.

Wylacznik przeciwpozarowy pradu:

Przeciwpozarowy wytacznik pradu dla calego budynku umieszczony bedzie przy gtéwnym
wejsciu do budynku.
Lokalizacj¢ przeciwpozarowego wylacznika pradu nalezy odpowiednio oznakowac.
Nalezy pamigta¢, ze przewdd od wejscia gtéwnego przylacza do przycisku wyzwalajacego
przeciwpozarowy wylacznik pradu nalezy wykona¢ w odpornosci ogniowej min. PH 90 min.

Wylacznik przeciwpozarowy pradu zostanie zlokalizowany w ztaczu gtéwnym na zewnatrz budynku.
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Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne:

Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) samoczynnie zatgczajace si¢ w przypadku zaniku napigcia
w os$wietleniu podstawowym. O$wietlenie bedzie zamontowane na cze$ciach ewakuacyjnych z
uwzglednieniem przestrzeni zewngtrznej za ostatnimi wyjsciami ewakuacyjnymi.
Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym
zakresie. Nat¢zenie awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej — wzdluz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej — nie powinno by¢ mniejsze niz (z uwagi na ponadnormatywny
stan) 5 1x (z powodu obnizenia sprawnosci zrodet swiatta w okresie eksploatacji, zabrudzenia opraw 1
innych czynnikow zewnetrznych wskazane jest projektowac natezenie oswietlenia na poziomie min
5,251x), przy czym: miejsca usytuowania elementéw sterujacych urzadzeniami przeciwpozarowymi
(np. wylacznik ppoz.), miejsca usytuowania sprz¢tu przeciwpozarowego (gasnice) i miejsca w
poblizu punktu pomocy medycznej (np. apteczki) — min. 5 Ix.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne musi dziala¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku oswietlenia
podstawowego.
Wszystkie oprawy o§wietlenia ewakuacyjnego muszg posiada¢ wymagane prawem certyfikaty (np.
CNBOP).
50% wymaganego natezenia o$wietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a pelny poziom
nat¢zenia oswietlenia w ciggu 60 s. Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich
zamocowaniami (tzw. ,zespoty kablowe”), stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stluzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewni¢ cigglos¢ dostawy energii

elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia 1 dziatania urzadzenia.

System sygnalizacji pozarowej:

W budynku zostanie zapewniony SSP w zabezpieczeniu catkowitym. Ponadto dla budynku
zostanie zapewniona centrala sygnalizacji pozarowej zlokalizowana w czg¢$ci parterowej przy wejsciu
gtéwnym do budynku. System sygnalizacji pozarowej bedzie zrealizowany jako adresowalny.
Sygnalizatory zostang zapewnione na kazdej kondygnacji oraz na zewnatrz budynku.

W czasie T1 nalezy takze (poza sygnalem na centrali) zapewni¢ zalaczenie si¢ sygnalizatoréw na 3s

w celu poinformowania obstugi, ze system wykryl pozar.

Hydranty wewnetrzne:

W budynku zapewniono na kazdej kondygnacji hydranty 25 z wezami pétsztywnymi o dtugosci
20 m z rozmieszczeniem zapewniajagcym pokrycie calej powierzchni. Pradownica z regulowanym
strumieniem wody. Instalacja wykonana z materialu niepalnego. Zawoér hydrantowy zamontowano na
wysokosci ok. 1,35 m od poziomu podlogi, a nasada zaworu skierowana jest do dotu. Przewod

zasilajacy instalacje¢ wodociggowa przeciwpozarowg jest wykonany: jako pion w klatce schodowe;.
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Srednica nominalna przewodu w milimetrach, na ktérych zainstalowano hydranty wewnetrzne sa DN

25. Hydranty przedmiotowe wystepuja w rozpatrywanym budynku.

6.12. Wyposazenie w gasnice przenosne

Budynek wyposazony zostanie w gasnice przenosne proszkowe ABC o masie srodka gasniczego
6 kg x 8 szt.(po dwie gasnice proszkowe na kazdej kondygnacji). Gasnice nalezy umieszcza¢ w
miejscach tatwo dostepnych, z zachowaniem minimalnej szerokosci dojscia do gasnicy 1 m oraz w
poblizu wyjs$cia. Maksymalna odlegto$¢ od gasnicy do najbardziej oddalonego miejsca w budynku

nie moze przekracza¢ 30 m.

6.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku wynosi 10
dm?/s, co mozna uzyskaé z jednego hydrantu zewnetrznego o $rednicy DN 80 w przypadku
odpowiedniej wydajnosci i ci$nienia sieci zlokalizowanej w obrebie budynku.

W celu sprawdzenia przedmiotowego zagadnienia, zlecono wykonanie pomiaru sieci wodociggowe]
na najblizszym hydrancie zewnetrznym. Badanie wykonano na 1 hydrancie uzyskujac wydajnos¢
21,20 dm?/s przy ci$nieniu 0,35 MPa.

Lokalizacja najblizszego hydrantu: w odlegtosci 23 m przy wjezdzie na parking przed Muzeum, przy
ul. Szkolnej (hydrant nadziemny).

Szczegétowa lokalizacja hydrantu najblizszego wskazana zostat na rys. zagospodarowaniu terenu.

6.14. Droga pozarowa

Przedmiotowy budynek nie wymaga zapewnienia drogi pozarowej. Dojazd do budynku zapewnia ul.
Szkolna 2, ktéra oddalona jest od budynku 24,83 m, a jej szeroko$¢ wynosi 4,00 m. Nalezy
zaznaczy¢, ze wjazd na teren muzeum jest zapewniony z drogi utwardzonym wjazdem o szerokosci
10 m. Przejazd ul. Szkolng droga pozarowa jest zapewniony bez zawracania czy tez cofania.
Pomiedzy ul. Szkolng a budynkiem nie wystepuja drzewa o wysokosci ponad 3 m.

Powierzchnia dziatki wynosi 0,0556 ha.

Przebieg ulicy Szkolnej wyraznie wskazany zostal na rys. zagospodarowania terenu.
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7. Zakres niezgodnoSci z przepisami
7.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-

budowlanymi i przeciwpozarowymi

W budynku wystepuja nastgpujace niezgodnosci z przepisami techniczno - budowlanymi

1 przeciwpozarowymi:

» W Kklatce schodowej ,,K1” szeroko$¢ biegu klatki schodowej wynosi od 1,06 m do 1,16 m,

wobec wymogu zapewnienia minimalnej szerokosci biegu klatki min. 1,20 m.

(naruszenie postanowienia § 68 ust. 1, rozporzadzenia MI [5]).

» W klatce schodowej ,,K1” szeroko$¢ spocznika wynosi 1,38 (Ip.), 1,43m (Ilp.), natomiast

przy schodach ,,W1” szeroko$¢ spocznika wynosi 1,4m, wobec wymogu zapewnienia

minimalnej szerokosci spocznika klatki min. 1,50 m.

(naruszenie postanowienia § 68 ust. 1, rozporzadzenia MI [5]).

» W klatce schodowej ,,K1” szeroko$¢ stopni w biegu do kondygnacji podziemnej wynosi wg.
warunku 0,58 m, wobec wymogu zapewnienia warto$¢ z warunku w zakresie od 0,60 m do

0,65 m.

(naruszenie postanowienia § 69 ust. 4, rozporzadzenia MI [5]).

» Brak  wylacznika  przeciwpozarowego  pradu, wobec  wymogu  zapewnienia

przeciwpozarowego wytacznika pradu, odcinajacego doptyw pradu do wszystkich obwodow,
z wyjatkiem obwoddéw zasilajacych instalacje i1 urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru.

(naruszenie postanowienia § 183 ust. 2, rozporzadzenia MI [5]).

» Brak awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych, wobec wymogu

zapewnienia awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych
oswietlonych wytacznie Swiattem sztucznym.

(naruszenie postanowienia § 181 ust. 3, pkt. 2, lit. b, rozporzadzenia MI [5]).
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» Brak okreslonej klasy odporno$ci ogniowej dla czesci gtéwnych elementéw konstrukcyjnych
(stupy konstrukcyjne na poszczeg6lnych kondygnacjach bez kondygnacji piwnicznej), wobec
wymogu zapewnienia gtdwnej konstrukcji nosnej klasy odpornosci pozarowej REI 120.

(naruszenie postanowienia § 216 ust. 1, rozporzadzenia MI [5]).

» Brak okreslonej klasy odpornosci ogniowej dla konstrukcji dachu i przekrycia dachu
budynku, wobec wymogu zapewnienia konstrukcji dachu odpornosci ogniowej R30, a

przekryciu dachu RE30.

(naruszenie postanowienia § 216 ust. 1, rozporzadzenia MI [5]).

» Brak odpornosci ogniowej stropéw drewnianych wystepujacych pomigdzy parterem a I
pietrem, I pietrem a poddaszem uzytkowym oraz poddaszem uzytkowym a poddaszem nie

uzytkowym, wobec wymogu zapewnienia minimalnej odpornosci ogniowej stropu w

budynku klasy ,,B” odpornosci ogniowej REI 60.

(naruszenie postanowienia § 216 ust. 1, rozporzadzenia MI [5]).

» Brak okres§lonej odporno$ci ogniowej $cian wewngtrznych wystepujacych na poddaszu
(konstrukcja drewniana obtozona ptytami GKF — §ciany nie konstrukcyjne tylko dzialowe,

sciany konstrukcyjne wewngetrzne spetniaja wymagania EI 30) wobec wymogu zapewnienia

minimalnej odpornosci ogniowej $cian wewnetrznych w budynku klasy ,,B” odpornosci
ogniowej EI 30.

(naruszenie postanowienia § 216 ust. 1, rozporzadzenia MI [5]).

» Brak dla elementéw konstrukcyjnych informacji potwierdzajacej zabezpieczenie do NRO,

wobec wymogu zapewnienia elementom budynku parametréw nierozprzestrzeniania ognia.

(naruszenie postanowienia § 216 ust. 2, rozporzadzenia MI [5]).
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» Brak zapewnienia przekrycia dachu oraz konstrukcji dachu budynku nizszego (budynek
gospodarczy — odlegtos¢ okna w S$cianie budynku wyzszego tj. Muzeum 6,15m oraz
mieszkalny — odlegto$¢ okna w $cianie budynku wyzszego tj. Muzeum 5,05m), przylegtego

do $ciany z otworami budynku wyzszego w pasie 8 m w klasie RE30 i R30, wobec wymogu

zapewnienia przedmiotowym elementom budynku parametréw nierozprzestrzeniania ognia
oraz konstrukcji dachu R30, a przekryciu dachu RE30.

(naruszenie postanowienia § 218 ust. 1, rozporzadzenia MI [3]).

» Brak oddzielenia poddasza uzytkowego przeznaczonego na cele wystawowe oraz biurowe od

palnej konstrukcji dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej, wobec wymogu

zapewnienia oddzielenia poddasza uzytkowego przeznaczonego na cele wystawowe oraz
biurowe od palnej konstrukcji przegrodami o klasie odpornosci ogniowej min. EI30.

(naruszenie postanowienia § 219 ust. 2 pkt. 1, rozporzadzenia MI [S]).

» Brak przepustéw instalacyjnych w $cianach i stropach (kottownia gazowa), wobec wymogu
zapewnienia przepustow instalacyjnych na przejs$ciach instalacyjnych o $rednicy wiekszej niz
0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a nie begdacych elementami
oddzielania przeciwpozarowego.

(naruszenie postanowienia § 234 ust. 3, rozporzadzenia MI [5]).

» Drzwi z pomieszczen -1.2, -1.3, -1.4,0.4, 0.4-1, 0.5, 1.4, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 stanowigce wyjscia

ewakuacyjne wystepuja o wymiarach 0,6 m do 0,80 m, wobec wymogu zapewnienia

minimalnej szeroko$ci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia min. 0,90
m.

(naruszenie postanowienia § 239 ust. 1, rozporzadzenia MI [5]).

» Szerokosci skrzydta ruchomego drzwi wieloskrzydtowych prowadzacych z pomieszczenia nr

2.3 i na drodze ewakuacyjnej nr 0.2 oraz 0.1 o wartosci od 0,66m do 0,74m, wobec wymogu

zapewnienia szerokosci skrzydta czynnego o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m.

(naruszenie postanowienia § 240 ust. 1, rozporzadzenia MI [5]).
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» Szerokosci drzwi wahadtowych prowadzacych z pomieszczenia 0.4-1 do pomieszczenia 0.2 o
szerokosci skrzydet 0,31m oraz 0,51m, wobec wymogu zapewnienia szerokosci dla drzwi
wahadlowych dwuskrzydtowych 0,6m, przy czym oba skrzydta drzwi dwuskrzydtowych
musza mie¢ t¢ sama szerokosc.

(naruszenie postanowienia § 240 ust. 2, rozporzadzenia MI [5]).

» Woyjscie z pomieszczenia nr 0.3 (biblioteka) zapewnione poprzez drzwi przesuwne, ktére nie

sa sterowane SSP, wobec wymogu dopuszczenia do stosowania drzwi rozsuwanych

stanowigcych wyjsScia na drogi ewakuacyjne jezeli sg przeznaczone nie tylko do celéw
ewakuacyjnych, a ich konstrukcja zapewnia: otwieranie automatyczne i r¢czne bez
mozliwosci ich blokowania, samoczynne ich rozsunigcie i pozostawienie w pozycji otwartej
w wyniku zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe
pozarowg, do ewakuacji z ktorej te drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.

(naruszenie postanowienia § 240 ust. 4, rozporzadzenia MI [5]).

» Na schodach, bedacym droga ewakuacyjna, pomiedzy kondygnacja poddasza uzytkowego a

pietrem, wystepuje lokalne jednostronne obnizenie do wysokosci 0,83 m, wobec wymogu

zapewnienia minimalnej wysokosci drogi ewakuacyjnej 2,2 m.

(naruszenie postanowienia § 242 ust. 3, rozporzadzenia MI [5]).
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» Schody zabiegowe prowadzace z pomieszczenia 0.2 do 0.1 bedace jedyna droga

ewakuacyjng ,,W1”, wobec wymogu zabraniajacego stosowania schodéw zabiegowych na

drogach ewakuacyjnych jezeli schody te sg jedyng droga ewakuacyjna.

(naruszenie postanowienia § 244 ust. 1, pkt. 2, rozporzadzenia MI [5]).

» W Kklatce schodowej ,,K1” biegi i spoczniki schodéw wykonane bez klasy odpornosci
ogniowe]j, a konstrukcja stalowa zabezpieczona farbami peczniejacymi o nie znanym

poziomie zabezpieczenia w zakresie uzyskanej odporno$¢ ogniowej, wobec wymogu

zapewnienia wykonania biegéw 1 spocznikéw stuzgcych do ewakuacji z materialéw
niepalnych o konstrukcji majacej klas¢ odpornosci ogniowej R 60.

(naruszenie postanowienia § 249 ust. 3 pkt. 1 rozporzadzenia MI [5]).

» Brak zabezpieczenia wyjScia na czg$¢ poddasza nieuzytkowego, wobec wymogu

zapewnienia wyjscia na strych lub poddasze za pomocg klapy wyjsciowej o klasie odpornosci
ogniowe] min. EI 15.

(naruszenie postanowienia § 251 pkt. 1, rozporzadzenia MI [5]).

» Przekroczona dtugo$¢ dojscia wynoszaca z najdalszego miejsca 46,57 m (pom. nr 2.3 —
poddasze uzytkowe), 45,03 m (pom. nr 2.4 — poddasze nieuzytkowe), 41,98 m (pom. nr 2.6 —
poddasze nieuzytkowe), 41,36 m (pom. nr 2.5 — poddasze nieuzytkowe), 39,89 m (pom. nr
2.7 — poddasze nieuzytkowe), przy jednym doj$ciu w budynku zaliczanym do kategorii

zagrozenia ludzi ZL 1II, wobec wymogu dopuszczalnej dlugosci dojscia 30 m przy jednym

dojsciu w strefie pozarowej ZL 111.

(naruszenie postanowienia § 256 ust. 3 rozporzadzenia MI [5]).

» Na sufitach oraz czeSciach S$cian i stupoéw zastosowano oktadziny z materiatu tatwo

zapalnego, wobec wymogu zapewnienia do wykonczenia wnetrz materialéw i wyrobéw min.

trudno zapalnych.

(naruszenie postanowienia § 258 ust. 1 rozporzadzenia MI [S]).

» Na drodze ewakuacyjnej oktadziny sufitu lub sufitu podwieszanego wykonano z materiatu

fatwo zapalnego lub kapigcego pod wptywem ognia, wobec wymogu zapewnienia oktadziny

sufitow oraz sufitow podwieszanych z materiatow nie palnych lub niezapalnych, niekapigcych
i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

(naruszenie postanowienia § 262 ust. 1 rozporzadzenia MI [5]).
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» Brak urzadzenia zabezpieczajacego (np. zawor pierwszenstwa) przed niekontrolowanym
wyplywem wody z instalacji z uwagi na podigczenie do przewodu zasilajacego instalacje

hydrantowa przybor6w  sanitarnych, wobec wymogu zapewnienia urzadzenia

zabezpieczajacego przed niekontrolowanym wyptywem wody z instalacji.

(naruszenie postanowienia § 25 ust. 8, rozporzadzenia MSWiA [6]).
7.2. Wskazanie niezgodnos$ci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego

Z przepisami

W budynku, zostang usuni¢te nastepujace niezgodnosci z przepisami techniczno —

budowlanymi i przeciwpozarowymi:

» Brak  wylacznika  przeciwpozarowego  pradu, wobec  wymogu  zapewnienia

przeciwpozarowego wytacznika pradu, odcinajacego doptyw pradu do wszystkich obwodéw,
z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru.

(naruszenie postanowienia § 183 ust. 2, rozporzadzenia MI [5]).

» Brak awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych, wobec wymogu

zapewnienia awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych
oswietlonych wytacznie Swiattem sztucznym.

(naruszenie postanowienia § 181 ust. 3, pkt. 2, lit. b, rozporzadzenia MI [5]).

» Brak dla elementow konstrukcyjnych informacji potwierdzajacej zabezpieczenie do NRO,

wobec wymogu zapewnienia elementom budynku parametrow nierozprzestrzeniania ognia.

(naruszenie postanowienia § 216 ust. 2, rozporzadzenia MI [5]).

» Brak zapewnienia przekrycia dachu oraz konstrukcji dachu budynku nizszego (budynek
gospodarczy — odlegtos¢ okna w $cianie budynku wyzszego tj. Muzeum 6,15m oraz
mieszkalny — odlegto$¢ okna w $cianie budynku wyzszego tj. Muzeum 5,05m), przylegtego

do Sciany z otworami budynku wyzszego w pasie 8 m w klasie RE30 i R30, wobec wymogu

zapewnienia przedmiotowym elementom budynku parametréw nierozprzestrzeniania ognia
oraz konstrukcji dachu R30, a przekryciu dachu RE30.

(naruszenie postanowienia § 218 ust. 1, rozporzadzenia MI [3]).
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» Brak przepustow instalacyjnych w $cianach i stropach (kottownia gazowa), wobec wymogu
zapewnienia przepustow instalacyjnych na przejs$ciach instalacyjnych o $rednicy wiekszej niz
0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a nie bgdacych elementami
oddzielania przeciwpozarowego.

(naruszenie postanowienia § 234 ust. 3, rozporzadzenia MI [5]).

» Brak zabezpieczenia wyjScia na czg$¢ poddasza nieuzytkowego, wobec wymogu

zapewnienia wyjscia na strych lub poddasze za pomocg klapy wyjsciowej o klasie odpornosci
ogniowej min. EI 15.

(naruszenie postanowienia § 251 pkt. 1, rozporzadzenia MI [5]).

» Na sufitach oraz czeSciach $cian i stupoéw zastosowano oktadziny z materiatu tatwo

zapalnego, wobec wymogu zapewnienia do wykonczenia wnetrz materialéw i wyrobéw min.

trudno zapalnych.

(naruszenie postanowienia § 258 ust. 1 rozporzadzenia MI [5]).

» Na drodze ewakuacyjnej oktadziny sufitu lub sufitu podwieszanego wykonano z materiatu

fatwo zapalnego lub kapigcego pod wptywem ognia, wobec wymogu zapewnienia oktadziny

sufitow oraz sufitow podwieszanych z materiatéw nie palnych lub niezapalnych, niekapigcych
i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

(naruszenie postanowienia § 262 ust. 1 rozporzadzenia MI [5]).

» Brak urzadzenia zabezpieczajacego (np. zawor pierwszenstwa) przed niekontrolowanym
wyplywem wody z instalacji z uwagi na podigczenie do przewodu zasilajacego instalacje

hydrantowg przybor6w sanitarnych, wobec wymogu zapewnienia urzadzenia

zabezpieczajacego przed niekontrolowanym wyptywem wody z instalacji.

(naruszenie postanowienia § 25 ust. 8, rozporzadzenia MSWiA [6]).
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7.3. Wskazanie niezgodnosci w  zakresie = przepiséw  techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z

przepisami.

W budynku, beda wystepowac niezgodnosci z przepisami techniczno — budowlanymi,

polegajace na:

1. W klatce schodowej ,,K1” szerokos¢ biegu klatki schodowej wynosi od 1,06 m do 1,16 m,

wobec wymogu zapewnienia minimalnej szerokosci biegu klatki min. 1,20 m.

(naruszenie postanowienia § 68 ust. 1, rozporzadzenia MI [5]).

2. W Kklatce schodowej ,,K1” szerokos$¢ spocznika wynosi 1,38 (Ip.), 1,43m (IIp.), natomiast

przy schodach ,,W1” szeroko$¢ spocznika wynosi 1,4m, wobec wymogu zapewnienia

minimalnej szerokosci spocznika klatki min. 1,50 m.

(naruszenie postanowienia § 68 ust. 1, rozporzadzenia MI [S]).

3. W klatce schodowej ,,K1” szerokos¢ stopni w biegu do kondygnacji podziemnej wynosi wg.
warunku 0,58 m, wobec wymogu zapewnienia warto$¢ z warunku w zakresie od 0,60 m do

0,65 m.

(naruszenie postanowienia § 69 ust. 4, rozporzadzenia MI [5]).

4. Brak okreslonej klasy odpornosci ogniowej dla czesci gtéwnych elementéw konstrukcyjnych
(stupy konstrukcyjne na poszczeg6lnych kondygnacjach bez kondygnacji piwnicznej), wobec
wymogu zapewnienia gtdwnej konstrukcji nosnej klasy odpornosci pozarowej REI 120.

(naruszenie postanowienia § 216 ust. 1, rozporzadzenia MI [5]).
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5. Brak odpornosci ogniowej stropéw drewnianych wystepujacych pomiedzy parterem a I
pictrem, I pigtrem a poddaszem uzytkowym oraz poddaszem uzytkowym a poddaszem nie

uzytkowym, wobec wymogu zapewnienia minimalnej odpornosci ogniowej stropu w

budynku klasy ,,B” odpornosci ogniowej REI 60.

(naruszenie postanowienia § 216 ust. 1, rozporzadzenia MI [5]).

6. Brak okreslonej klasy odpornosci ogniowej dla konstrukcji dachu i1 przekrycia dachu

budynku, wobec wymogu zapewnienia konstrukcji dachu odpornosci ogniowej R30, a

przekryciu dachu RE30.

(naruszenie postanowienia § 216 ust. 1, rozporzadzenia MI [5]).

7. Brak okreslonej odpornosci ogniowej $cian wewnetrznych wystepujacych na poddaszu
(konstrukcja drewniana obtozona ptytami GKF — $ciany nie konstrukcyjne tylko dziatowe,

sciany konstrukcyjne wewnetrzne spetniaja wymagania EI 30) wobec wymogu zapewnienia

minimalnej odpornosci ogniowej $cian wewnetrznych w budynku klasy ,,B” odpornosci
ogniowej EI 30.

(naruszenie postanowienia § 216 ust. 1, rozporzadzenia MI [5]).

8. Brak oddzielenia poddasza uzytkowego przeznaczonego na cele wystawowe oraz biurowe od

palnej konstrukcji dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej, wobec wymogu

zapewnienia oddzielenia poddasza uzytkowego przeznaczonego na cele wystawowe oraz
biurowe od palnej konstrukcji przegrodami o klasie odpornosci ogniowej min. EI30.

(naruszenie postanowienia § 219 ust. 2 pkt. 1, rozporzadzenia MI [5]).

9. Drzwi z pomieszczen -1.2, -1.3,-1.4, 0.4, 0.4-1, 0.5, 1.4, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 stanowigce wyjscia

ewakuacyjne wystepuja o wymiarach 0,6 m do 0,80 m, wobec wymogu zapewnienia

minimalnej szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia min. 0,90
m.

(naruszenie postanowienia § 239 ust. 1, rozporzadzenia MI [5]).

10. Szerokosci skrzydia ruchomego drzwi wieloskrzydtowych prowadzacych z pomieszczenia
nr 2.3 i na drodze ewakuacyjnej nr 0.2 oraz 0.1 o wartosci od 0,66m do 0,74m, wobec
wymogu zapewnienia szerokosci skrzydla czynnego o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m.

(naruszenie postanowienia § 240 ust. 1, rozporzadzenia MI [5]).
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1.

12.

13.

14.

Szerokosci drzwi wahadlowych prowadzacych z pomieszczenia 0.4-1 do pomieszczenia 0.2

o szerokosci skrzydet 0,31m oraz 0,51m, wobec wymogu zapewnienia szerokosci dla drzwi
wahadlowych dwuskrzydtowych 0,6m, przy czym oba skrzydta drzwi dwuskrzydtowych
muszg miec t¢ sama szerokosc.

(naruszenie postanowienia § 240 ust. 2, rozporzadzenia MI [5]).

Wyjscie z pomieszczenia nr 0.3 (biblioteka) zapewnione poprzez drzwi przesuwne, ktére nie

sg sterowane SSP, wobec wymogu dopuszczenia do stosowania drzwi rozsuwanych

stanowigcych wyjscia na drogi ewakuacyjne jezeli sa przeznaczone nie tylko do celow
ewakuacyjnych, a ich konstrukcja zapewnia: otwieranie automatyczne i r¢czne bez
mozliwosci ich blokowania, samoczynne ich rozsunigcie 1 pozostawienie w pozycji otwartej
w wyniku zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe
pozarowg, do ewakuacji z ktorej te drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii
drzwi.

(naruszenie postanowienia § 240 ust. 4, rozporzadzenia MI [5]).

Na schodach, bedacym droga ewakuacyjng, pomi¢dzy kondygnacjg poddasza uzytkowego a

pietrem, wystepuje lokalne jednostronne obnizenie do wysokosci 0,83 m, wobec wymogu

zapewnienia minimalnej wysokosci drogi ewakuacyjnej 2,2 m.

(naruszenie postanowienia § 242 ust. 3, rozporzadzenia MI [5]).

Schody zabiegowe prowadzace z pomieszczenia 0.2 do 0.1 bedace jedyng droga

ewakuacyjng ,,W1”, wobec wymogu zabraniajgcego stosowania schodéw zabiegowych na

drogach ewakuacyjnych jezeli schody te sg jedyng droga ewakuacyjna.

(naruszenie postanowienia § 244 ust. 1, pkt. 2, rozporzadzenia MI [5]).
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15. W klatce schodowej ,,K1” biegi i spoczniki schodéw wykonane bez klasy odpornosci
ogniowej, a konstrukcja stalowa zabezpieczona farbami pe¢czniejagcymi o nie znanym

poziomie zabezpieczenia w zakresie uzyskanej odpornos¢ ogniowej, wobec wymogu

zapewnienia wykonania biegéw 1 spocznikdéw stuzacych do ewakuacji z materialow
niepalnych o konstrukcji majacej klas¢ odpornosci ogniowej R 60.

(naruszenie postanowienia § 249 ust. 3 pkt. 1 rozporzadzenia MI [5]).

16. Przekroczona dlugo$¢ doj$cia wynoszaca z najdalszego miejsca 46,57 m (pom. nr 2.3 —
poddasze uzytkowe), 45,03 m (pom. nr 2.4 — poddasze nieuzytkowe), 41,98 m (pom. nr 2.6
— poddasze nieuzytkowe), 41,36 m (pom. nr 2.5 — poddasze nieuzytkowe), 39,89 m (pom. nr
2.7 — poddasze nieuzytkowe), przy jednym dojsciu w budynku zaliczanym do kategorii

zagrozenia ludzi ZL III, wobec wymogu dopuszczalnej dtugosci dojscia 30 m przy jednym

dojsciu w strefie pozarowej ZL III.

(naruszenie postanowienia § 256 ust. 3 rozporzadzenia MI [5]).

8. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okreslaja to przepisy
techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu

(rekompensujace niezgodnosci) — wyszczegdlnienie proponowanych rozwigzan zastepczych.

Autorzy ekspertyzy proponuja zastosowanie technicznych rozwigzan rekompensujacych brak
mozliwosci  spetnienia wymagan przeciwpozarowych budynku wynikajagcych z aktualnie

obowiazujacych przepisow, polegajacych na:

e Zapewnienie na drogach ewakuacyjnych oraz klatce schodowej o$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego majacego zapewni¢ nat¢zenie min. 5 1x — takze w kondygnacji piwniczne;j.

e Zapewnienie dla kottowni gazowej dwdch detektoréw gazowych.

e Zapewnieniu dla catego budynku SSP w zabezpieczeniu catkowitym. System Sygnalizacji
Pozarowej nalezy podiaczy¢ do najblizszej jednostki ochrony przeciwpozarowej wskazanej
przez miejscowego komendanta powiatowego (zapewni¢ nalezy tzw. monitoring).

e Zwigkszenie normatywu wyposazenia w podrgczny sprzet gasniczy o 100 %.

e Zapewnieniu w ramach prowadzonych szkolen BHP dla pracownikow - szkolenia
praktycznego uzycia podrecznego sprzgtu gasniczego oraz organizacji ewakuacji.

e Zapewnienie oznaczenia dostepnosci do budynku dla jednostek strazy pozarnej — zgodnie ze

wskazaniem zakresu oznaczenia na PZT z napisem dostep dla strazy pozarne;j.
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9. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa pozarowego,

sluzaca wykazaniu niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Analizujac zalozone przedsigwzigcia w przedmiotowym budynku — w zamysle ktérych jest
poprawa jego ogélnego stanu bezpieczenstwa pozarowego — stwierdzamy, ze cel ten zostanie
osiagniety.

Prowadzac analize budynku autorzy ekspertyzy postawili w gléwnej mierze nacisk na trzy
gtéwne aspekty bezpieczenstwa pozarowego tj. szybkie wykrycie pozaru i ewakuacja, ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ dymu i pozaru, a takze na popraw¢ warunkéw prowadzenia dziatah ratowniczo
- gadniczych.

Aby uzyskaé zalozone zamierzenia przy braku mozliwosci realizacji przebudowy budynku zgodnego
w pelnym zakresie z warunkami technicznymi, a zarazem zapewnieniu odpowiedniego poziomu
prowadzenia dzialan gasniczych, autorzy opracowania postawili na spelnienie podstawowego
warunku pozwalajacego zapewni¢ odpowiedni poziom szybkiego wykrycia pozaru i bezpiecznej
ewakuacji szczegoélnie, ze stropy oraz stopnie i podstopnice klatki schodowej wykonane z materiatu
palnego i1 szybkie wykrycie oraz ewakuacja jest zadaniem priorytetowym do wykonania w
przedmiotowym budynku w przypadku powstania pozaru.

Szybkie wykrycie pozaru przez SSP oraz zaalarmowanie os6b wystepujacych w budynku za pomocg
sygnalizatorow optyczno — akustycznych majacych powiadomi¢ osoby wystepujace w budynku o
powstalym zagrozeniu pozarowym i konieczno$ci podjecia bez zbednej zwtoki ewakuacji na
zewnatrz budynku, spowoduje, ze czas bezpiecznej ewakuacji znacznie si¢ skréci, a ewakuacja
nastgpi przed wystgpieniem na drogach ewakuacyjnych warunkéw uniemozliwiajacych ewakuacje.
Analizujac budynek pod katem palnosci elementéw budowlanych mozna stwierdzi¢, ze budynek z
uwagi na wystgpowanie nad parterem oraz I i II pigtrem stropu palnego nie spetniajgcego odpornosci
ogniowej REI 60, a takze wystepowanie w na klatce schodowej biegéw i spocznikdw z materiatu
palnego musi posiada¢ zabezpieczenia zapewniajace szybkie wykrycie pozaru, zaalarmowanie 0séb
wystepujacych w budynku oraz jednostki strazy pozarnej w celu opuszczenia budynku przed
znacznym rozwojem pozaru, a zarazem zaalarmowanie w jak najkrétszym czasie jednostek strazy
pozarnej w celu opanowania pozaru w jego jak najwczesniejszej fazie.

Zwréci¢ nalezy takze uwage, ze warunki techniczne w zakresie wykonczenia wnetrz i stosowanie
wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce nie dopuszczajag tego typu wyposazenia, co po zrealizowaniu zalozen
ekspertyzy zostanie w duzym zakresie zapewnione. Takie zatozenia ekspertyzy maja wplyw na
wzrost poziomu bezpieczenstwa, takze w zakresie szybko$ci rozwoju pozaru, ale i ewentualnych

granicznych wartos$ci jego mocy.
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Ponadto autorzy opracowania jako rozwigzanie ponad standardowe zaproponowali takze zapewnienie
oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) na poziomie 5 Ix, co bez watpienia w przypadku powstania
pozaru przyczyni si¢ do podniesienia widocznos$ci, a tym samym poprawi warunki ewakuacji.

Niezmiernie waznym aspektem w zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa jest
poza szybkim wykryciem pozaru takze przeprowadzenie skutecznej akcji gasniczej szczegdlnie
poprzez personel obiektu. Majac to na uwadze autorzy opracowania jako rozwigzanie ponad
normatywne zaproponowali prowadzenie praktycznych szkolen w ramach szkolen BHP z obstugi
podrecznego sprzgtu gasniczego.

Autorzy opracowania w celu zwigkszenia skutecznosci gasniczej, jako rozwigzanie ponad
normatywne, zaproponowali takze zwigkszenie ilosci $rodka gasniczego o 100 % od wymogu
prawnego dla przedmiotowego budynku.

Analiza budynku wykazala, ze z uwagi na jego czas budowy co w konsekwencji przektada si¢
na liczne ograniczenia konstrukcyjno - techniczne, a takze obecny charakter zabytkowy, niezmiernie
waznym elementem jest zapewnienie skutecznych dziatan ratowniczo - gasniczych. Zapewnienie tak
waznej kwestii nie byto by mozliwe przy obecnej konstrukcji budynku bez zapewnienia szybkiego
wykrycia i zaalarmowania.

Ponadto prowadzenie sprawnych dzialan gasniczych, a zarazem ratowniczych w miejscu
wystepowania przedmiotowego budynku nie bylo by mozliwe bez zapewnienia odpowiedniego
dojazdu pozarowego i dost¢gpu do budynku dla podno$nikéw oraz drabin mechanicznych.

Proponowane rozwiazania zagospodarowania budynku oraz rozwigzania ponadnormatywne
poprawiaja w znacznym stopniu stan bezpieczenstwa pozarowego budynku i stuza niepogorszeniu
warunkéw ochrony przeciwpozarowej w stosunku do obowigzujacych przepiséw. Pozwalajg one
naszym zdaniem na akceptacje przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Poznaniu istniejacych niezgodno$ci wynikajacych z przepisow techniczno —

budowlanych.

10. Whnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej

W S$wietle przytoczonych argumentéw — na podstawie § 2 ust. 2 pkt. 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015, poz. 1422, 7 pozn. zm.) - uwazamy,
ze ze wzgledu na ochrone¢ przeciwpozarowa, konserwacyjng zabytku oraz techniczne i ekonomiczne
aspekty, uzasadnione jest przyjecie rozwigzan zastepczych dla budynku zlokalizowanego przy ul.
Szkolna 2 we Wronkach, pod warunkiem wykonania wszystkich rozwigzan okre§lonych w niniejszej

ekspertyzie techniczne;j.
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Zaproponowane rozwigzania  zastgpcze rekompensuja  wystepujace  niezgodnosé
w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisOw w sposéb powodujacy

niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej.
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