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lll. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

— Umowa zawarta z Inwestorem

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

— Mapa do celéw projektowych

— Wizja lokalna w terenie

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(t.j. Dz.U.2013.1129);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j.
Przez teren inwestycji lub w bezposredniej bliskosci mogg przebiegac sieci:

— energetyczna, kanalizacyjna ciepfownicza, teletechniczna, itp.Dz.U.2012.2462 z pdin.
zm.) oraz zgodnie z przepisami szczegélnymi wiasciwymi dla kazdej z
projektowanych branz

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.99.43.430)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2013.260 z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2013.1409 z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.
Dz.U.2006.90.631 z pdzn. zm.)

—  Woypisy i wyrysy z ewidencji gruntéw;

— Wytyczne do prowadzenia robét drogowych w lasach 2013;

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi dojazdowej na dziatkach
ewidencyjnych nr 24/57, 3137, obreb Kajnity gmina Pieniezno
Zakres opracowania obejmuje:
* Budowe drogi dojazdowej od drogi powiatowej nr 1344N do ktadki spacerowej
nad rzeka Watsza

3. Charakterystyka stanu istniejgcego

3.1. Istniejacy uktad drogowy
W ramach inwestycji planowana jest budowa drogi dojazdowej, ktérej stan istniejgcy nie
umozliwia poruszania sie po niej pojazdom. Spowodowane jest to nie spetnieniem
minimalnych parametréw. W wielu miejscach drzewa uniemozliwiajg przejazd nawet
samochodom osobowym. Obecny stan nie jest odpowiednio nosny by méc przeniesé
obcigzenia zwigzane z ruchem samochoddw.

str. 3



BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ NA DZIALKACH O NR EWIDENCYJNYCH 24/57, 3137, W OBREBIE KAJNITY GMINA PIENIEZNO
Z DOJAZDEM OD DROGI POWIATOWEJ NR 1344N DO Kt ADKI SPACEROWEJ NAD RZEKA WALSZA

3.2. Istniejaca infrastruktura
W obrebie drogi dojazdowej nie jest zlokalizowana zadna siec.

3.3. Istniejaca zielen
Droga projektowana jest na obszarze leSnym w zwigzku z tym w sgsiedztwie i w $ladzie
drogi zlokalizowana jest zielen drzewiasta i krzewiasta.

4. Informacja o Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego

Teren objety inwestycjg posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu uchwalony
przez Rade Miejskg w Pienieznie w dniu 15.07.2010, uchwata nr L/238/10.

5. Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektdw budowlanych — ustala sie dla przedmiotowej inwestycji, pierwsza
kategorie geotechniczna.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
W gminie Pieniezno projektuje sie budowe drogi dojazdowe;.

6.1. Zatozenia projektowe
Odcinek wytrasowany w obrebie dziatek wymienionych w punkcie 2.
Projektowana inwestycja ma dtugos¢ ~ 1488 m, nawierzchnia jezdni z kruszywa
niezwigzanego o szerokosci 3,5 z mijankami o szerokosci 5m. Na koncu zaprojektowano
plac do zawracania o wymiarach 12,5mx12,5m

6.2. Plan sytuacyjny
Szerokos¢ drogi wynosi od 3,5m lub 5m w miejscu mijanek i nie jest ograniczona
kraweznikami. Dlugos¢ projektowanego odcinka to okoto 1488m. Droga powigzana od
potnocy z drogg gminng.
Szczegdtowe rozwigzania techniczne przedstawiono na rysunkach nr 1 — plan sytuacyjny.
Nawierzchnie zaprojektowano zgodnie z przyjetymi ponizszymi rozwigzaniami
konstrukcyjnymi.

6.3. Rozwigzania wysokosciowe
Pochylenie podtuzne i poprzeczne zaprojektowano tak, aby umozliwi¢ sprawny sptyw
wod opadowych.
Pochylenia podtuzne wynoszg od 0,4% do 13,6%, pochylenia poprzeczne wynoszg 2%.

6.4. Odwodnienie projektowanej drogi
Odwodnienie drogi pozostaje zaprojektowane w sposéb jak w stanie istniejgcy. Wody
deszczowe odprowadzone poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i
podtuznych. W ramach zadania nalezy przebudowac istniejgcy przepust wraz z obudowa
kamieniem polnym.
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6.5. Infrastruktura techniczna niezwigzana z droga
W ramach inwestycji nie planuje sie wykonywania prac zwigzanych z infrastrukturg
techniczng niezwigzang z droga. W przypadku natrafienia na infrastrukture drenarska
nalezy jg zabezpieczy¢ i pozostawi¢ czynng, ewentualne kolizje nalezy przebudowac.
Prace w zblizeniu do sieci drenarskiej nalezy prowadzi¢ w sposob reczny.

6.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane na projektowanym terenie nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-S-
02205 ,,Roboty ziemne”.
Roboty ziemne nalezy wykonywac w suchej porze roku tak, aby w zadnym wypadku nie
dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma byé nasyp lub konstrukcja
nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwfocznie osuszy¢ podtoze przed
rozpoczeciem dalszych robot.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw przydatne do budowy nasypéw powinny
by¢ wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy nasypédw mogga
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci
robot ziemnych. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢
wywiezione na odkfad celem unieszkodliwienia.

6.7. Rozwigzania konstrukcyjne
Rozwigzania konstrukcyjne wg ponizej przyjetych schematéw.

Konstrukcja nawierzchni jezdni z kruszywa
Warstwa scieralna €50/30, kruszywo naturalne tamane 0/31,5,
gr. 10cm

Podbudowa zasadnicza C50/30 kruszywo naturalne tamane
0/31,5 gr. 15cm
Warstwa odcinajaca: geowtdéknina separacyjna

Konstrukcja nawierzchni jezdni z kruszywa wzmocniona
Warstwa scieralna C50/30, kruszywo naturalne tamane 0/31,5,
gr. 10cm

Podbudowa zasadnicza C50/30 kruszywo naturalne tamane
0/31,5 gr. 15cm
Georuszt + geotkanina separacyjna

Szczegdtowe rozwigzania techniczne przedstawiono na rysunku nr 3 — przekroje
konstrukcyjne.

7. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych obiektéow
budowlanych

Nawierzchnia jezdni z kruszywa — 5797m?
8. Uwagi koricowe

— Wszelkie roboty budowlane wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zgodnie
z obowigzujacym prawem budowlanym i normami branzowymi. Nalezy zwrdcié
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uwage na organizacje placu budowy, szczegdlnie w miejscu gdzie nie uda sie unikngc
prac budowlanych pod ruchem samochodowym i pieszym.

— Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby minimalizowad
negatywne skutki prowadzonych roboét dla ruchu kotowego i pieszego. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdcic na zapewnienie mozliwie najlepszych warunkow
bezpieczenstwa ruchu kotowego, pieszego oraz bezpieczenstwa i higieny pracy
robotnikdw budowlanych. W przypadkach nieuniknionych utrudnien nalezy
minimalizowac czas ich trwania.

Opracowat:
mgr inz. Marek Makosa
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