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W-wa $cieralna C50/30, kruszywo naturalne famane 0/31,5

gr.10cm

Podbudowa zasadnicza C50/30, kruszywo naturalne tamane 0/31,5 gr. 15cm

Warstwa odcinajgca: geowtoknina separacyjna

Podtoze gruntowe nalezy dogesci¢ do Is =0,97
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UMOCNIENIE SKARPY

arbowana HCPA-04

ul. Lakowa 6
TRASA Mirostaw Klotzke Rotmanka
83-010 Straszyn

I Kamien polny na betononie C8/10

gr.10cm

QOpracowanie:

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ NA DZIALKACH O NR EWIDENCYJNYCH
24/57, 3137, W OBREBIE KAJNITY GMINA PIENIEZNO Z DOJAZDEM OD DROGI
POWIATOWEJ NR 1344N DO KtADKI SPACEROWEJ NAD RZEKA WALSZA

Inwestor: Nadle$nictwo Ometa

ul. 1 Maja 26, 11-130 Ometa
Rysunek: ) ) Nr rysunku:

Przekroje konstrukcyjne 32
Faza: ) Data

Projekt wykonawczy 06.2023
Branza: ) Skala:

drogi 1:20
Projsktant: mgrinz. Marek Makosa Podpis

upr. proj. nr POM/0301/POOD/09
Sprawdzajacy:  mgrinZ. Katarzyna Kosciukiewicz Podpis
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