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SPIS SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Nr Specyfikacji Katel%(,)tria Nr

Technicznej w;OC(;)V Opis SST str.
D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 3
ROBOTY DROGOWE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 24
D-01.01.01 45100 | Odtworzenie trasy i jej punktéw wysokos$ciowych 25
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 32
D-02.00.01 45111 | Roboty ziemne. Wymagania ogdlne 33
D-02.01.01 45111 | Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych 41
D-02.03.01 45111 | Wykonanie nasypéw 50
D-04.00.00 PODBUDOWY 62
D-04.01.01 45233 | Korytowanie wraz z wyprofilowaniem i zaggszczeniem podtoza 63
D-04.01.02 45233 | Wzmocnienie nawierzchni 69
D-04.04.02 45233 Podbud(')wa.i warstwa $cieralna z kruszywa tamanego stabilizowanego 80

mechanicznie

D-04.05.01 45233 | Warstwa odcinajaca 96
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE 101
D-05.03.23 45233 | Nawierzchnia z ptyt betonowych 102
D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE 106
D-05.03.23 45233 | Przepust z rury karbowanej metalowej 107
D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 114
D-07.02.01 45233 | Oznakowanie pionowe 115

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pieniezno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N

poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pieniezno
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-00.00.00.

WYMAGANIA OGOLNE

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pieniezno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania Og6lne odnosi si¢ do wymagan
wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych w ramach realizacji inwestycji: ,,Odbudowa
drogi dojazdowej na dzialce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pieni¢zno. Dojazd od drogi
powiatowej nr 1344N poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity
gmina Pieni¢zno”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétlowe  Specyfikacje  Techniczne  stanowia cze$¢  Dokumentéw  Przetargowych
i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢é w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych
w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegbétowymi Specyfikacjami Technicznymi:

D-00.00.00. Wymagania ogdlne
D-01.00.00. Roboty przygotowawcze
D-02.00.00. Roboty ziemne
D-04.00.00. Podbudowy

D-05.00.00. Nawierzchnie
D-10.00.00.  Roboty inne

1.4. OKreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catosé
techniczno-uzytkowa (droga) albo jego cze$¢ stanowiacg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia
po jego zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiagcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

1.4.6. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych umownych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie umowa.

1.4.7. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Nadzoru.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
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1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.11.Korpus drogowy - nasyp lub ta cze¢$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

1.4.12.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.13.Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.14.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena
jakos$ci materialéw oraz robot.

1.4.15.Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujgca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze¢$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwéch warstw.

f)  Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstw¢ mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

i)  Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

1.4.17.Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinig¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.19.0dpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.20.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i
srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.21.Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.22.Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do giebokosci
przemarzania.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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1.4.23.Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.24.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.26.Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

1.4.27.Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.
1.4.28.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.
1.4.29.Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
1.4.30.Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.31.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilo$ci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.32. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.4.33.Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebna catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja/
przebudows, utrzymaniem oraz ochrong .

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robadt

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we wlasnym zakresie lokalizacji punktéw gtéwnych trasy wraz
ze wspotrzednymi i reperdw oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wilasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

A Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy:
* Projekt wykonawczy drogowy;

* Przedmiary Robdt;

» Szczegbdtowe Specyfikacje Techniczne;

B. Dokumentacja projektowa, ktdra opracuje Wykonawca:

* Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w energie¢ elektryczng oraz w wodg, projekt
zagospodarowania placu budowy, projekt przylaczenia urzadzen (telefon i fax.) do sieci
telekomunikacyjnej,

* Projekty i opracowania technologiczne ujgte w szczegdtowej SST wymaganych do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru;

* Program Zapewnienia Jakosci dla wszystkich robdt;

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
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* Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna;
* Dokumentacja Powykonawcza.

Wszystkie w/w projekty winny zawiera¢ rysunki, opisy, obliczenie, wszelkie uzgodnienia oraz by¢
uzgodnione z Projektantem i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze si¢ koniecznym uzupetnienie lub zmiana Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace lub zamienne
rysunki i SST na wtasny koszt w 5 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdze-
nia. W przypadku zmian Dokumentacji Projektowej bezwzglednie wymagana jest akceptacja
Projektanta.

Koszty opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawce nie podlegaja odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze s3 wlaczone w ceny jednostkowe.

1.5.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegétowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czg§¢ Umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich
wazno$ci wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Warunkach Umownych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji nalezy uzyska¢ opini¢ Projektanta, co do poprawnosci.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i SST.
Dane okreSlone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
SST, i wptynie to na niezadowalajacag jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, na terenie budowy i na objazdach
poza nim, zgodnie z zakresem zatwierdzonego projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi, komenda policji i posiadajagcy zatwierdzenie organu
zarzadzajacego ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace begda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
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Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach iilosciach okre§lonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cen¢ kontraktowa. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia réwniez Terenu
Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci i innych.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $srodowiska naturalnego.

W zwiazku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej
budowy. Inwestycje rozpoczyna si¢ od rozbidrki elementdw istniejacych, nie wykorzystywanych w
dalszych etapach realizacji rob6t rozbidrkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji
generuja odpady, ktére musza by¢ usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wlasciwie dla
okreslonych grup i rodzajow sktadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca rob6t w trakcie podjetych dziatah powodujacych lub mogacych powodowad
powstawanie odpadéw, powinien takie dziatania planowa¢, projektowac i prowadzi¢, tak aby:

. zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ogranicza¢ ilo§¢ odpadéw i ich negatywne
oddzialywanie na $rodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu ich
uzytkowania,

. zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udalo si¢ zapobiec
powstawaniu odpadéw,
. zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony Srodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktérych

powstaniu nie udato si¢ zapobiec lub ktérych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstana odpady nalezy z nimi postgpowaé w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony §rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.
W pierwszej kolejnosci nalezy podda¢ je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te
nalezy unieszkodliwia¢ w sposéb zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami.

Odpady, ktérych nie udalo si¢ podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby
sktadowane byty wylacznie te odpady, ktorych unieszkodliwienie w inny sposéb byto niemozliwe
z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.
Zabronione jest postgpowanie z odpadami w sposdb sprzeczny z przepisami ustawy oraz
przepisami o ochronie srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w
miejscu ich powstawania.

Odpady, ktére nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania,
powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostepna technike lub technologie, o ktérej mowa w art. 143
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony S$rodowiska, przekazywane do najblizej
polozonych miejsc, w ktérych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszania odpadéw
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszanie odpadéw
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczefnstwa procesow
odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia
tych proceséw nie nastapi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub $srodowiska.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub
przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostana spetnione lacznie nastepujace
warunki:

. w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstaltych po rozdzieleniu nastapi
ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub §rodowiska,
. jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujacych przy
transporcie towar6w niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostana te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady
nadajace si¢ do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac si¢ tylko w miejscu wyznaczonym w trybie
przepis6w o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach, ktére spetniaja
okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw moga by¢ eksploatowane
tylko wéwczas, gdy:

. nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych
przepiséw,
. pozostatosci powstajace w  wyniku dzialalnosci zwigzanej z odzyskiem lub

unieszkodliwianiem beda poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan
okreslonych w ustawie.
Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.
W okresie budowy wszystkie odpady musza by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym
miejscu z fatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi
wykonawcy prac beda mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadéw musza legitymowac si¢
wlasciwymi zezwoleniami organéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.
W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
I) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
1) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
[I)mozliwoS$cig powstania pozaru.
Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajacym dopuszczalny poziom hatasu w
srodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowa¢ negatywny wplyw
hatasu na $rodowisko. Ograniczenia emisji hatasu polega¢ bedzie gléwnie na wlaSciwej organizacji
budowy, tj.

-ogrodzenie terenu budowy gtéwnie podpdér obiektdow za pomoca przegréod z materialow
zabezpieczajacych przed przenikaniem hatasu z placu budowy

-zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujacego si¢ stosunkowo niskim poziomem
emitowanego halasu

-wylaczenia maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw. biegu
jatowym)
-zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomigdzy godzinami 22.00+6.00

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robé6t bedg mialy Aprobat¢ Techniczng IBDiM, jedno-
znacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona witasnoS$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wsp6éipracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodo-
wane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial
Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw
zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan sanitar-
nych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa wlaczone w ceny jednostkowe.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochronge Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem rob6t i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach Nadzoru nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Réznice pomiedzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej
na 28 dni przed date¢ oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku, gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniaja
wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje si¢ do norm wyszczeg6lnionych
we wczesniej wspomnianych dokumentach.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$§ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno§¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Wykonawcg ustali wydluzenie czasu wykonania robé6t i/lub wysokos¢ kwoty, o ktéra nalezy
zwigkszy¢ ceng¢ kontraktowg.

1.5.15. Nadz6r archeologiczny

Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje znajduje si¢ w $cistej ochronie konserwatorsko —
archeologicznej, wobec czego nalezy przeprowadzi¢ podczas prac ziemnych badania w formie
nadzoru archeologicznego. Strefa ochrony archeologicznej pokrywa si¢ z ukladem dawnych
bastionéw i fos.

Prace ziemne musza by¢ prowadzone pod stalym nadzorem archeologicznym

(dokumentacja opisowa, rysunkowa i fotograficzna) za zezwoleniem

Obowigzkiem Wykonawcy jest kazdorazowo powiadomi¢ Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw o przystapieniu do robét ziemnych.

Wykonaweca jest zobowigzany w kazdej chwili udostgpni¢ front robét dla badan

archeologicznych.

Koszt zwigzany z petnieniem nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego zostat

uwzgledniony w cenie kontraktowej o ile strony kontraktu nie uzgodnig inaczej.

2. MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajag wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materiatéw ze zrddet miejscowych wilaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jakoSciowych
materiatéw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne jakie okaza
si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialéw do robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopéw, dokopdw i miejsc pozyskania materialéw
miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukoficzeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczeg6lnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode
Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwdrnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okres$lonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane
nast¢pujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Nadzoru.

c¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos$¢ i wtasciwosci 1 byty
dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru . Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju

materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru , w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru
, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa, oraz za jako$c
zastosowanych materialéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania roboét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu 1 wyznaczaniu
Robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwesti¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogdblng opisujaca:

- organizacje¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

sposéb zapewnienia bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robét,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wniosk6w i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) cze$¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ §rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposéb 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robot,

- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
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6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozonag jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru —moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreSlone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru w porozumieniu z
Projektantem ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaga-
niom norm okres$lajagcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekc;ji.

Inspektor Nadzoru  bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materialéow 1 dopuséci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ zjednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialéw, ktére budzg watpliwosci co do jakoSci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru projektu oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam
lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Norma lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okre§lona w pkt 1
i ktére spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
[J  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
[]  date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
[J  date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw
robot,
[J  terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
[]  przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
[J  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
[]  daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
[J  zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robdét,
[J  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
[J  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
[0 zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
[J  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania roboét,
[]  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
[J  dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
[J  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
[J  inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.
(2) Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o
jakos$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f)  korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robd6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robot. Biedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materialow

Dtugosci i odlegloéci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;].

Jesli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Rob6t nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m?* jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robé6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robdt.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoSnym wymaganiom
Szczegbétowych Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac

w sposdb ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a

takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiaréw, ktdérego wzoér zostanie uzgodniony z
Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgSciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czgscei robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér  czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych cze$ci robdt. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr koncowy Robédt

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartoSci.

Calkowite zakoficzenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakofczenia robét 1 przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
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Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robd6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.
PZJ,
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST 1
ew. PZJ,
7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiar6w
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
rob6t wiascicielom urzadzen,
9.  geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigeciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne
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Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okres$lone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét beda obejmowac:
* robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
*  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
* wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
* Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Nadzoru i Wymagania Ogélne Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
B-D-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w
B-D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie i jest wiaczone w ceny jednostkowe.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru

1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,
(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu.

(©) Optaty/dzierzawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wykonanie objazdéw tymczasowych, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu.

(f) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

€)) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet.
(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania (stanowig wlasno$¢ Wykonawcy).
B) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami).
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. Nr 19,
poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 Nr
147,poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z p6zniejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p6zniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004
Nr 204,poz. 2086).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 — o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst
Dz.U. z 2004 Nr 204,poz. 2087).

Rozporzadzenie MGPiB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i czynno$ci opracowan geodezyjno
- kartograficznych obowigzujacych w budownictwie
(Dz.U. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiadaé budynki 1 ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i form
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wlasciwy organ
obowigzkowej kontroli (Dz.U. Nr 120, poz. 1128).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbidrek obiektow
budowlanych wykonywanych metoda wybuchowa (Dz.U. Nr 120, poz. 1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okre$lenia metod 1 podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz.U. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i
form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw postgpowania w
sprawie rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 198,
poz. 2043).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177,
poz. 1728, 1729).

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



24

SZCZEGOEOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.00.00. Roboty przygotowawcze

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

D-01.00.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pieniezno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
SZCZEGOLtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



25 SZCZEGOEOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.00.00. Roboty przygotowawcze

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-01.01.01.

ODTWORZENIE TRASY I JEJ PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
CPV 45 100

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pieniezno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



26 SZCZEGOEOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.00.00. Roboty przygotowawcze

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru robdt zwiazanych z odtworzenie trasy drogowej i jej punktéw
wysokos$ciowych w ramach realizacji inwestycji: ,,Odbudowa drogi dojazdowej na dzialce
o nr ewid. 3137, w obrgbie Kajnity gmina Pieni¢zno. Dojazd od drogi powiatowe] nr
1344N poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 1 dzialke¢ prywatna 24/57 obreb Kajnity
gmina Pieni¢zno”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym
iprzy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majagcymi na celu odtworzenie w terenie
przebiegu trasy drogowej oraz chodnikéw.

Zakres wykonania prac geodezyjnych:

— odtworzenie trasy drogowej wraz z chodnikami oraz z punktami wysokoSciowymi
w terenie ptaskim.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
W  zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych 2z odtworzeniem trasy i punktow
wysokos$ciowych wchodza:
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si),
sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi
trasy i punktow wysokosciowych,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokos$ciowych (reperéw roboczych),
wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposdb ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Reper - stabilizowany punkt wysokosciowej osnowy, dla ktérego wyznaczono wysokos¢ w
przyjetym uktadzie odniesienia.

1.4.3. Reper roboczy - jest rodzajem repera zaktadanego w celu zageszczenia osnowy.

1.4.4. Osnowa podstawowa - zbidr odpowiednio wybranych i stabilizowanych punktow
terenowych (reperéw), dla ktérych okreslono wspdtrzedne plaskie lub wysokosciowe w przyjetym
uktadzie wspétrzednych.

1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa tworzona jest na potrzeby konkretnej roboty

1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdélne” punkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne”,
punkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skltadowania podano
w SST D-00.00.00. “Wymagania og6lne”, punkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw giéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktéw
zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do
0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce
stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

“Swiadki” powinny mie¢ dtugoé¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne”,
punkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokoSciowych nalezy stosowaé
nastgpujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- taSmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
og6lne”, punkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania roboét

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne”,
punkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGiK
(od1do7).

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przejag¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje i wspéirzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te
powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowe;j
sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzgdne terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to
powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztatltowanie terenu w takim rejonie
nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora
Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z r6znic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora
Nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia
Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza
Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca obowigzany
jest kontrolowaé wytyczenie wszystkich urzadzen w stosunku do projektowanych
rozwiazan drogowych oraz innych branz.

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania rob6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw glownych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w spos6b
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do
punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robét ziemnych. Maksymalna odlegtos¢
pomiegdzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 50 m.
Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi
trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglo$¢ miedzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wynosi¢ 50 metréw, w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej 1 obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty
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state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich
punktdw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadno$cia, aby $redni btad niwelacji
po wyréwnaniu byt mniejszy od 2 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do
reper6w panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okre$lenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich
w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz
co 10 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz Scm. Rzgdne niwelety punktéw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z dokladnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych
w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialtéw wymienionych w punkcie 2.2.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdét zastapi
je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow
i wykopéw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupelienia dla poprawnego
przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw 1 wykopdéw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej
1 metr oraz wykopéw glebszych niz 1 metr. Odlegto§¢ migdzy palikami lub wiechami
nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegltos¢ ta
co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢é wykonanie nasypoéw i wykopow
o ksztalcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

5.6. Osnowa realizacyjna (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysoko$ciowej,
Wykonawca zobowigzany jest do zalozenia, utrzymania 1 uzupelniania osnowy
realizacyjnej o wsp6trzednych poziomych i wysokosciowych dla lokalnego wytyczania
robot.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Projekt Osnowy
Realizacyjnej powinien spetnia¢ nastgpujace warunki:

a) punkty osnowy realizacyjnej nalezy wyznaczy i utrwali¢ poza terenem wykonywania
rob6t oraz odpowiednio zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b) odleglos¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ $rednio okoto 250m, a kazdy punkt
powinien by¢ oznaczony w sposob zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak, aby byt
widoczny i latwy do zidentyfikowania,
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c) sposob stabilizacji punktéw geodezyjnych osnowy realizacyjnej oraz kryteria jej
doktadno$ci winny by¢ zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach
Technicznych GUGIK: G-3 (Geodezyjna obstuga inwestycji), G-3.1 (Osnowy realizacyjne)
i G-3.2 (Pomiary realizacyjne)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogélne”, punkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK z
punktu 10 zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej SST.

Wymagania i kryteria doktadnos$ci dla robdt pomiarowych zawarte sg w Instrukcjach Technicznych
GUGIK: G-3 (Geodezyjna obstuga inwestycji) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne).

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy
realizacyjnej przeprowadzanych w oparciu o state punkty geodezyjne.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy realizacyjnej nalezy wykonywaé przed
rozpoczeciem wigkszych roboét, a takze co miesigc w trakcie prowadzenia roboét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne”, punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy wraz z chodnikami w terenie, czyli
wykonanie wszystkich robét sktadowych okreslonych w niniejszej SST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne”, punkt 8.
8.2. Sposob odbioru robét

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicOw i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedklada Inspektorowi Nadzoru.

Na podstawie pomiaréw kontrolnych nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét. Jezeli wszystkie
pomiary daly wyniki zgodne z projektem, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami.

Jezeli cho¢ jeden pomiar kontrolny dat wynik niezgodny z dziennikiem pomiaréw, Wykonawca
jest zobowigzany do ponownego wykonania niezbednych pomiaréw na wtasny koszt. Czynnosci te
muszga by¢ odpowiednio udokumentowane.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pieniezno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
og6lne”, punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1km wykonania robét obejmuje:

zatozenie roboczych punktéw wysokos$ciowych (reperéw roboczych) wzdituz
osi trasy drogowej 1 ich ochrona przez caty okres budowy,

wyznaczenie punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojow,

dodatkowe pomiary na zadanie Projektanta lub Inspektora, ktére wynikaja
zaréwno z projektu jak i innych robét dodatkowych,

osadzenie w gruncie zelbetowych stupkéw pomiarowych i ich niwelacja w
trakcie trwania budowy,

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona przed zniszczeniem
i oznakowanie ufatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,

ochrona i ewentualne przeniesienie istniejacych reperéw panstwowych
i znakéw geodezyjnych wraz z odpowiednimi uzgodnieniami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia

10.2. Instrukcje

1. Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Giéwny
Urzad Geodezji i1 Kartografii.

2. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

3. Instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

4. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK 1979

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGiK 1979.

6. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu.

7. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIiK 1983.

8. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pieniezno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N

poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pieniezno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru liniowych robd6t ziemnych w ramach realizacji inwestycji:
»Odbudowa drogi dojazdowej na dzialce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina
Pieni¢zno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i
dziatke prywatng 24/57 obrgb Kajnity gmina Pieni¢zno”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym
iprzy realizacji umowy na wykonanie robdt zwiazanych z realizacja zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. ZaKkres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji drég i obejmuja:
a)  wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
b) budowe nasypéw drogowych,
c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajaca warunki statecznos$ci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowéw.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub gigbokos¢ wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzednej robodt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Bagno - grunt organiczny nasycony wod3, o matej nosnosci, charakteryzujacy si¢
znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.6. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony w punkcie 1.4.12 jako grunt
skalisty.

1.4.7. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki
nie wykazuja zmian objgtosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja
wytrzymato$¢ na S$ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo
narze¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.8. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone w obrgbie pasa rob6t
drogowych.

1.4.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot
drogowych.

1.4.10. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypoéw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pieniezno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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1.4.11. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko§¢ charakteryzujgca stan zagg¢szczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

), =P
pds
gdzie:
Pa - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/m?),
Pss - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej,

zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m?).

1.4.12. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:

u=Je
dio
gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.13. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

y-E
E,
gdzie:
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998 [4],
E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie

z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

2.MATERIALY (grunty)
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowo$ci podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w SST D-
02.03.01 pkt 2.

Tablica 1. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczeg6lnienie |Jednostki | Grupy gruntéw

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pieniezno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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wiasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu — rumosz — piasek malo wysadzinowe
niegliniasty pylasty — glina  piasz- czysta
— Zwir — zwietrzelina zwigzta, glina zwigzla,
— pospétka gliniasta glina pylasta zwiezla
— piasek gruby —  TUumosz - 11, it piaszczys—ty, it
— piasek $redni gliniasty pylasty .
— piasek drobny |~ ZWir gliniasty bar@zo Wys?@unowe
— uzel — pospétka — piasek ghr.nasty
nierozpadowy gliniasta ~ pyl pyt piasz-czysty
— glina piasz- czysta,
glina, glina pylasta
— il warwowy
2 | Zawarto$¢ czastek
<0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od3do 10 >10
3 |Kapilarno$¢ bierna
Hio m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy
nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wdéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem
objetosci robdt ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych
umowa, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w SST D-02.03.01 pkt
2.4, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad
nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w umowie. Inspektor moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika
jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu do:

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pieniezno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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- - odspajania i wydobywania gruntéw (narzgdzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— —  jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizaciji itp.),

— —  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

— —  sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materialu), jego objetosci, sposobu odspajania i1 zaladunku oraz do odlegtosci
transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartoSci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odlegtosci
nie zostaly wcze$niej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 5.

5.2. Dokladnos$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny by¢ wigksze niz + 10 cm. Rdéznica w stosunku do projektowanych rzednych robot
ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.

Szeroko$¢ gérnej powierzchni korpusu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o
wiecej niz £ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego
warto$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnos$ci na powierzchni skarp nie powinny
przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze fata 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania
dotyczace nieréwnos$ci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia i réwnosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pieniezno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych
poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich
gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw woéd z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
termindw wykonywania innych rob6t na spelnienie wymagah dotyczacych prawidlowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST. Szeroko$¢ dna i glebokos¢ rowu nie moga rézni¢ si¢ od wymiaréw
projektowanych o wiecej niz + 5 cm. Dokladno$¢ wykonania skarp rowéw powinna by¢ zgodna z
okreslong dla skarp wykopéw w SST D-02.01.01.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt
6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami
specyfikacji okre§lonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na:
- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania rob6t okreslono w punkcie
6 SST D-02.01.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pieniezno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica
2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badaf i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp | Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 | Pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego |Pomiar tasma, szablonem, tata o dlugosci 3 m i
poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20 m na
oraz w miejscach, ktére budza watpliwos$ci

2 | Pomiar szerokosci dna rowéw

Pomiar rzednych powierzchni korpusu
ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnosci powierzchni korpusu
Pomiar réwnosci skarp

Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 20 m
powierzchni korpusu lub dna rowu oraz w punktach watpliwych

8 | Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na
100 m? warstwy

W

AN [o Y LV, NN

6.3.2. Szeroko$¢ korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz
*+ 10 cm.
6.3.3. Rzegdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o
wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. R6wnos¢ korony korpusu

Nieréwno$ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowa, nie moga
przekraczaé 3 cm.

6.3.5. Spadek podtuzny korony korpusu.

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysoko$ciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych,
wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.6. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okre§lony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢
zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie
mozna okresli¢ wskaznika zaggszczenia nalezy okreslic wskaznik odksztalcenia I, zgodnie z
normg PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech od okre§lonych w punktach 5 i
6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jakoS$¢.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pieniezno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowg jest m? (metr sze$cienny) wykonanych robot ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz
D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. PN- Geotekstylia — Terminologia
ISO10318:1993
6. PN-EN-963:1999  Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. 10.  Wykonanie i odbidér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa
1978.

11. 11. Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych 1 mostowych,
GDDP,Warszawa 1998.

12. 12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM,
Warszawa 1997.

13. 13. Wytyczne wzmacniania podloza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,
Warszawa 2002.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pieniezno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-02.01.01.

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH
NIESKALISTYCH
CPV 45111

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pieniezno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wykopdéw w gruntach nieskalistych w ramach realizacji
inwestycji: ,,Odbudowa drogi dojazdowej na dzialce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity
gmina Pieniezno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N poprzez dziatke drogi gminnej nr
24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pieni¢zno”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu
przetargowym 1 przy realizacji umowy na wykonanie rob6t zwiazanych z realizacja
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
ziemnych w czasie budowy drogi i obejmuja wykonanie wykopéw w gruntach
nieskalistych.

Zakres wykonania wykop6éw w gruntach kategorii III obejmuje:

— wykonanie wykopéw dla ulozenia projektowanych nawierzchni z transportem urobku
do miejsca wbudowania lub na legalne skladowisko wraz z wyréwnaniem
1 dogeszczeniem podioza

1.4. OKreslenia podstawowe

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.45.

1.4.6.
1.4.7.

1.4.8.

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spelniajaca warunki
statecznosci 1 odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi
i skarpami rowow.

Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych
w osi wykopu.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 m do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktérego gltebokos¢ przekracza 3 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypoéw
oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wedtug wzoru:

P d

P ds

I. =

gdzie:

Pa - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczanego gruntu, (Mg/m?®), shuzaca do
oceny zaggszczenia gruntu w  robotach ziemnych, badana zgodnie
z BN-77/8931-12, Mg/m?),

Pss. - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481,
stuzaca jako warto$¢ odniesienia do oceny zaggszczenia gruntu w robotach
ziemnych.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pieniezno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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1.49. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw
niespoistych, okre§lona wedlug wzoru:
déO

T do

U

gdzie:
dso - §rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - §rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.10. Pozostate okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. “Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne”
punkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w SST D-00.00.00. “Wymagania og6lne” punkt 2.

2.2. Podziatl gruntéw

Wykonawca jest zobowigzany do sortowania uzyskanego gruntu pod wzgledem
przydatno$ci do wbudowania w nasyp.

Grunty przydatne do budowy nasypéw podaje tablica 1 w SST D-02.03.01 ,,Wykonanie
nasypow”.

Grunty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetniaé wymagania okreslone
w PN-S-02205.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy
nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem
objetosci rob6t ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub
wykonanie prac objetych Umowa, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrddet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na legalne sktadowisko, o ile nie okres§lono tego inaczej w Umowie. Inspektor
Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogélne”
punkt 3.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pieniezno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé
sie¢ mozliwo$cig korzystania ze sprzetu przeznaczonego do:

— odspajania i wydobywania gruntéw,

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw,

— transportu mas ziemnych,

— do zaggszczania gruntéw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne”
punkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do kategorii gruntu jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajno§¢ Srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartoSci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtos$ci nie zostaty wczedniej zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Zasady wykonania wykopu

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia rob6t, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce rob6t ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o r6znym stopniu
przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy
ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na sktadowisko. O ile Inspektor Nadzoru dopusci
czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzni¢ty nie nalezy odspaja¢ go do glebokoSci okoto 0,5 metra
powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.

5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pieniezno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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Material wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit
podtoze nawierzchni. Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt
ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartos$ci wskaznika
zageszczenia (Is) podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych
rob6t ziemnych

Wskaznik zageszczenia Iy min.
KR3 i KR4,|, . ki
Lp | Strefa korpusu ziemnego wjazdy,  zatoki sclezxl .
. . | rowerowe i
postojowe, zatoki o
chodniki
autobusowe.
1 Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,0 1,00
2 | Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
. . . 1,0 0,97
powierzchni robét ziemnych

Jezeli warto$ci okreSlone w tabeli 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajagcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Przyjete rozwigzania proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru.

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,5 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynnos¢ budowlang. Moze po nim odbywac si¢
jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.5. Dokladnos¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie od osi projektowanej nie powinny by¢
wigksze niz + 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie
moze przekracza¢ +1 cmi-3 cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 10 cm,
a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego
warto$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nieréwnosci na powierzchni
skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢
spetnione inne wymagania dotyczace réwnos$ci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni.

5.6. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemOw odwadniajacych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wdd gruntowych i
opadowych poza obszar robdét ziemnych tak, aby =zabezpieczy¢é grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pieniezno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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wykopéw aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w calym okresie trwania robdt spadki,
zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuni¢cia tych gruntéw
i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wéd do istniejacych urzadzen odwadniajagcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.7. Odwodnienie wykopu

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie
powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania innych robdt na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy lub dreny.
Wody opadowe i1 gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli rob6t podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne” punkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci
z wymaganiami specyfikacji okre§lonymi w punkcie 5 oraz dokumentacja projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwroéci¢ na:
— wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
— wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakoSci wykonania robot
Kontrola wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okre$lonymi w niniejszej szczegélowej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:
a) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
c¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
d) doktadnos$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie goérnej strefy korpusu w  wykopie wedlug wymagan
okreslonych w punkcie 5.3.

6.2.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania robdt
Badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na
probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pieniezno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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pochodzacej z nowego zrédia, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym
badaniu nalezy okresli¢ nastgpujace wtasciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,

- zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988,

- wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988,

- wilgotno$¢ optymalng i maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-
B-04481:1988,

- granic¢ ptynnosci, wg PN-B-04481:1988,

- kapilarno$¢ bierna, wg PN-B-04493:1960,

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje

tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanych rob6t ziemnych.

Lp |Badana cecha Minimalna czestotliwose
badan i pomiaréw
1 | Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar tasmg, szablonem, tatg
Pomiar szerokos$ci dna rowéw o dlugosci 3 m 1 poziomnica

lub niwelatorem, w odstepach
3 | Pomiar rzednych powierzchni korpusu|co 20 m: na prostych, w punktach gtéwnych
ziemnego

4 |Pomiar pochylenia skarp
5 |Pomiar réwnoS$ci powierzchni korpusu
6 [Pomiar réwnosci skarp
7 | Pomiar spadku podluznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzgdnych
korpusu lub dna rowu w odstepach co 20 m oraz w punktach
watpliwych
8 | Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okreslaé

- jeden raz w trzech punktach na 100 m?
warstwy, w przypadku okre$lenia wartosci Is,
- jeden raz w trzech punktach na 200 m?

warstwy w przypadku okreslenia
pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia.

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego
Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej
o wiecej niz = 10 cm.

6.3.3. Rzegdne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych
o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10%
warto$ci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. R6wnos¢ korony korpusu
Nieréwno$ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowa, nie moga
przekraczaé 3 cm.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pieniezno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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6.3.6. R6wno$¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

6.3.7. Spadek podtuzny korony korpusu
Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzgdnych wysoko$ciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku rzednych projektowanych,
wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.8. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny
z dokumentacjg projektowa lub powyzszag SST. W przypadku gruntéw dla ktérych nie
mozna okresli¢ wskaznika zaggszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia 1o, zgodnie
z normg PN-S-02205:1998.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie grunty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli grunty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe,
na wilasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5
1 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania og6lne” punkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostkg obmiarowa jest:
- m® (metr szeScienny) - dla wykonanego wykopu z przewozem urobku do
wbudowania w nasyp,
- m® (metr szeScienny) - dla wykonanego wykopu z wywozem na wysypisko i
utylizacja urobku,
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00. “Wymagania
og6lne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pieniezno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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Cena 1 m* wykonania wykopu z przemieszczeniem urobku do wbudowania w nasyp,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie pasa robot,

- wykonanie wykopu, obejmujace odspojenie i przemieszczenie gruntu,

- zatadunek, przewiezienie i wytadunek gruntu na nasyp

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wg projektu wykonawcy,

- profilowanie dna wykopu, skarp pod warstwe humusu,

- dogeszczenie gruntu w wykopie,

- przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w Szczegélowej
Specyfikacji Technicznej,

- rekultywacje terenu.

Cena 1 m*® wykonania wykopu z zatadunkiem urobku na $rodki transportu, wywozem na
wysypisko i utylizacja obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie pasa robot,

- wykonanie wykopu, obejmujace odspojenie i przemieszczenie urobku,

- zatadunek urobku na $rodki transportu wraz z wywozem i utylizacja,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, skarp,

- dogeszczenie gruntu w wykopie,

- przeprowadzenie pomiar6w i1 badan laboratoryjnych, wymaganych w SST
- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986
gruntow.

2. PN-B-04481:1988

3. PN-B-04493:1960

4. PN-S-02205:1998

5. BN-64/8931-01

6. BN-64/8931-02

7. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Okre§lenia. Symbole. Podzial 1 opis

Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Drogi  samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pieniezno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N

poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru nasypdw w ramach realizacji inwestycji: ,,Odbudowa drogi
dojazdowej na dzialce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pieni¢zno. Dojazd od
drogi powiatowej nr 1344N poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatk¢ prywatna
24/57 obreb Kajnity gmina Pieni¢zno”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacja
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
ziemnych w czasie budowy drogi i obejmuja wykonanie nasypéw.
Zakres wykonania nasypow obejmuje:
— wbudowanie gruntu w nasyp wraz z zageszczeniem i profilowaniem powierzchni
korony nasypu i skarp.

1.4. OKreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spetniajaca warunki
statecznosci 1 odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze§¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi
1 skarpami.

1.43. Wysoko$¢ nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej robdot ziemnych, wyznaczonych
W 0sl nasypu.

1.4.4. Nasyp niski, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1m

1.4.5. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robot
drogowych.

1.4.8. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robot
drogowych

1.4.9. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw  pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych
prac zwigzanych z trasa drogowa.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wedtug wzoru:

Cd

Is =—
Cds
gdzie:
G gesto$é  objetosciowa  szkieletu gruntowego, (Mg/m3), stuzaca do oceny
zageszezania gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie

z BN-77/8931-12, (Mg/m3)

Cds maksymalna ggstos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej,  okre$§lona  wedlug normalnej préby  Proctora, badana
zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca jako poziom odniesienia do oceny
zageszczania gruntu w robotach ziemnych.

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko§¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw
niespoistych, okre§lona wedlug wzoru:

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pieniezno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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gdzie:

_ d60
le

U

de( - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu, (mm),
d1( - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 % gruntu, (mm),

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdélne”

punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w SST D-00.00.00. “Wymagania og6lne” punkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypow
Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypéw, w tym roéwniez warstwy wymiany

pod nasypami, powinny spelnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.

Grunty i materiaty przydatne do budowy nasypéw podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci podaje tablica 2. Przy budowie nasypéw
nalezy uzy¢ gruntéw niewysadzinowych.
Tablica 1. Przydatnos¢ gruntéw do wykonania budowli ziemnych wedlug PN-S-02205.

Przeznaczenie |Przydatne Przydatne z zastrzezeniami | Tre§¢ zastrzezenia
1.Zwiry i pospétki, 1.Piaski pylaste, piaski -gdybeda wbudowane w
Na dolne réwniez gliniaste gliniaste, pyly piaszczyste i | miejsca suche lub
warstwy 2.Piaski grubo-, pyly zabezpieczone od wod
nasypow $rednio- i gruntowych i
ponizej strefy | drobnoziarniste, powierzchniowych
przemarzania | 3.Piaski gliniaste z 2.Piaski préchniczne, z -donasypdéw nie
domieszka frakcji wyjatkiem pylastych wyzszych niz 3 m,
zwirowo-kamienistej | piaskéw préchnicznych zabezpieczonych przed
o U>15 zawilgoceniem
4.Zuzle 3.Gliny piaszczyste,gliny i |- w miejscach suchych
wielkopiecowe 1inne | gliny pylaste lub przejsciowo
metalurgiczne ze oraz inne o wr, <35% zawilgoconych
starych zwatow 4. Zuzle wielkopiecowe - 0 ograniczonej
(powyzej 5 lat) inne z nowego studzenia podatnosci na rozpad,;
(do 5 lat) Iaczne straty masy do
5%
5. Wysiewki 5.Popioty lotne i - gdy zalegaja w
kamienne o mieszaniny popiotowo- miejscach suchych lub
zawartosci frakcji zuzlowe sg izolowane od wody
ifowej ponizej 2%
Na gérne | 1.Zwiry i pospotki 1.Zwiry i pospéiki gliniaste |- pod warunkiem
warstwy 2.Piaski grubo- 2.Piaski pylaste i gliniaste | ulepszenia tych gruntéw
nasypow w |1 $rednioziarniste 3.Pyly piaszczyste i pyty spoiwami, takimi jak:
strefie 3. Wysiewki 4. Mieszaniny popiolowo- |cement, wapno,
przemarzania | kamienne o zuzlowe aktywne popioty lotne
uziarnieniu z wegla kamiennego itp.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pieniezno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
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odpowiadajacym 6. Zuzle wielkopiecowe - drobnoziarniste i
posp6tkom lub inne metalurgiczne nierozpadowe; straty
Zwirom masy do 1%
Wykopy Grunty Grunty watpliwe i - gdy sa ulepszane
i miejsca | niewysadzinowe wysadzinowe spoiwami (cementem,
Zerowe do wapnem, aktywnymi
gtebokosci popiotami itp.)
przemarzania

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wedtug PN-S-02205

Lp | Wyszczegdlnie- Grupy gruntéw
nie wlasciwo$ci | Niewysadzinowe | Watpliwe Wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu — ZwWir — piasek pylasty | mato wysadzinowe
— pospoéika —rumosz skalny |— glina  piaszczysta
— piasek gruby — zwir gliniasty zwigzla, glina zwigzla,
— piasek $redni - pospotka | glina pylasta zwigzta
— piasek drobny gliniasta — it, il piaszczysty, it
—7uzel pylasty
nierozpadowy bardzo wysadzinowe
— piasek gliniasty
— pyl, pyt piaszczysty
— glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
2 | Zawartos¢
czastek, <15 od 15 do 30 > 30
<0,075mm, % |[<3 od3do 10 >10
< 0,02 mm, %
3 | Kapilarnos¢ <10 21,0 >1,0
bierna Hyp, m
4 | Wskaznik >35 od 25 do 35 <25
piaskowy WP
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w OST D-02.00.01

pkt 3.

3.2. Dobér sprzetu zageszczajacego
W tablicy 2 podano, dla ré6znych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze
sprzetu zageszczajacego. Sprzet do zageszezania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [13]

Rodzaje gruntu
niespoiste: pl?{slf.l’ Zwiy, spoiste: pyty gliny, ity gruboziarniste i kamieniste Uwagi o
Rodzaje urzadzen ’?OSPO ! - — — przydatnosci
zageszezajacych grubos¢ llczba grubos¢ liczba przejéé grubos¢ liczba przejéé maszyn
warstwy przejsé warstwy [ warstwy o
[m] n [m] [m]

Walce statyczne 0,1d002 | 4do8 | 01d002 4do8 0,2 do 0,3 4do8 1
gtadkie *
Walce statyczne ; ; 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 0,3 8 do 12 2)
okotkowane *
Walce statyczne 0,2do 0,5 6do 8 0,2 do 0,4 6do 10 - - 3)

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pieniezno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
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ogumione *

Walce wibracyjne | 4 4,7 4do8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 0,6 3do5 4)
gtadkie **

Walce wibracyjne | 5 4 ¢ 3do6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do 0,4 6 do 10 5)
okotkowane **

Zageszczarki 0,3do 0,5 4do8 ; ; 0,2 do 0,5 4do8 6)
wibracyjne **

Ubijaki . 0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 0,3 3do5 0,2 do 0,4 3do4 6)
szybkouderzajace

Ubijaki o masie od

1 do 10 Mg 4do 10 3do6 3 do 6 uderzeh
zrzucane z 2,0do 8,0 uderzen w 1,0do 4,0 uderzen w 1,0do 5,0 w punkt

wysokosci od 5 do punkt punkt P

10 m

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zagegszcza¢ warstwy gruboSci = 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczac
statycznie.

**%) Warto$ci orientacyjne, wlaSciwe nalezy ustali¢ na odcinku do§wiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zagegszczania goérnych warstw podloza. Zalecane do codziennego wygtadzania

(przywatowania) gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg si¢ do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sa walce $rednie i cigzkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo

ciezkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogélne”
punkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtos$ci transportu. Wydajnos¢ s$rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtos$ci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Dokladno$¢ wykonania nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w nasypie, od osi projektowanej nie powinno by¢
wigksze niz + 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie
moze przekracza¢ +1 cm i -3 cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 10 cm,
a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego
warto$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnos$ci na powierzchni
skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢
spetnione inne wymagania dotyczace réwnos$ci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pieniezno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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5.3. Odwodnienie pasa robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdéd gruntowych i
opadowych poza obszar robdét ziemnych tak, aby =zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robét spadki,
zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw
i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wdd do istniejacych urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Wykonanie nasypow

5.4.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

54.1.1.

Przed przystapieniem do budowy nasypéw nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyé
roboty przygotowawcze, okre§lone w SST dziale: D-01.00.00. “Roboty przygotowawcze”.
Zageszczenie gruntéw w podtozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw warstwy wymiany.
Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okre$lona w tablicy 3,
Wykonawca powinien dogesci¢ grunty wymiany tak, aby powyzsze wymaganie zostato
spetnione.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga by¢ osiagnigte
przez bezposrednie zageszczenie podtoza, to nalezy podjac¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla gruntéw wymiany pod
nasypami do glebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu

Lp |Nasypy o wysokosci Minimalna warto$¢ I, dla zadania

1 do 2 metréow 0,97

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu podloza nasypu na podstawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

5.4.2. Wyb6r gruntéw i materiatéw do wykonania nasypéw

Wybdr gruntéw i materialdw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany
z uwzglednieniem zasad podanych w punkcie 2.

5.4.3. Zasady wykonywania nasypow

54.3.1.

Ogodlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu

podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych

zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu 1 jego roéwnomiernego osiadania nalezy

przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na calej szerokosci.

b) grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczenia. Przystapienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru prawidlowego wykonania warstwy poprzednie;j.

c) grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach,
o jednakowej grubosci na calej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac
w dolne, a gruntu niespoiste w gorne warstwy nasypu.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pieniezno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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5.4.3.2.

5.4.3.3.

5.4.34.

d) warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywa¢ poziomo, a warstwy gruntu
mato przepuszczalnego ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4% +1%. Kiedy nasyp
jest budowany w terenie ptaskim to spadek powinien by¢ obustronny, natomiast gdy
nasyp jest budowany na zboczu to spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego
pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne
gromadzenie si¢ wody.

e) jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by¢
uksztaltowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem
$cieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) gbérne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5m, nalezy wykona¢ z gruntéw
niewysadzinowych (mieszanki kruszywa naturalnego - posp6tki), o wskazniku
wodoprzepuszczalno$ci “kio”” nie mniejszym od 8 m/dobe.

g) na terenach o wysokim poziomie wdd gruntowych dolne warstwy nasypu, o grubosci co
najmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu
przepuszczalnego.

h) przy wykonywaniu nasypéw z popioléw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3
do 0,5m, nalezy wykona¢ z gruntu lub materiatéw o duzej przepuszczalnosci. Gornej
powierzchni warstwy popiotu nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4%+1%.

1) grunt przewieziony na miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w
nasyp. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem
jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejagcego nasypu nalezy wykona¢ w jego skarpie stopnie o szerokosci

do 1,0 metra. Spadek gérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% *1% w kierunku

zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wycigcie stopni obowiazuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci

nasypu, wykonywanych z gruntéw o ré6znych wtasciwosciach lub w r6znym czasie.

Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypéw nalezy przerwaé, jezeli wilgotno§¢ gruntu przekracza warto$¢

dopuszczalna, to znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10%

jej wartoSci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uklada¢ nastepnej warstwy

gruntu.

Osuszanie mozna przeprowadzi¢ w spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez

wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego

warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robdt ziemnych powinny by¢ réwne i miec

spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia, wedtug pkt. 5.4.3.1. poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia

nastgpnego. Jezeli warstwa gruntu niezage¢szczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca

nie jest w stanie osuszy¢ jej i zaggsci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora

Nadzoru, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuni¢cie wadliwej warstwy.

Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe

osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntéw zamarznigtych Ilub gruntéw

przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed

wznowieniem prac nalezy usunaé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa nie zageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznig¢ciem

zageszczac ani uktada¢ na niej nastepnych warstw.

5.4.4. Zagegszczenie gruntu

544.1.

Ogdlne zasady zaggszczenia gruntu

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pieniezno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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5442

5.44.3.

a)
b)
c)

5444.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbg przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca
si¢ okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej, z
tolerancja:

w gruntach niespoistych +2 %

w gruntach mato i $rednio spoistych ~ +0 %, -2 %

w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, —4 %

Sprawdzenie wilgotno$ci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie, z czestotliwoscia
okreslong w punkcie 6.3.2.16.3.3.

Wymagania dotyczace zageszczenia

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materialéw, zageszczenie warstwy nalezy
okresla¢ za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego
i wtérnego modutu odksztalcenia.

Kontrole zaggszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998, nalezy stosowac tylko dla
gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zaggszczenia
wedtug BN-77/8931-12.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okre§lony wedlug BN-77/8931-12, powinien
na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartos$ci wskaznika zaggszczenia gruntu w nasypach

Strefa . . .
nasypu Minimalna warto$¢ I, dla:
innych drég
kategoria Chodniki i
ruchu Sciezki
KR3iKR4 | rowerowe
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci
od powierzchni rob6t ziemnych:
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) 1,00 0,97
Warstwy nasypu na gtebokosci od
powierzchni rob6t ziemnych ponizej:
- 1,2 m (inne drogi) 0,97 0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje si¢ poréwnanie wartosci
moduléw odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztaltcenia, okre§lonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998, nie powinna by¢ wigksza
niz:

dla zwiréw, pospodtek i piaskow

2,2 przy wymaganej wartosci Is 21,0,

2,5 przy wymaganej wartosci Is <1,0,

dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych,
glin zwigztych, itéw — 2,0,

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pieniezno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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e) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytow
piaszczystych, piaskéw gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwigztych)

A

f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, Zze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtdrnie zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usunaé¢ warstwe i wbudowaé nowy
material, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego
zageszczenia warstwy.

5.4.4.5. Prébne zaggszczenie
Poletko doswiadczalne dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni
300m?, powinno by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada si¢
grunt czterema pasami o szeroko$ci od 3,5 do 4,5 metra kazde. Poszczeg6lne warstwy
uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubo$¢ z tym, ze wszystkie musza
mieéci¢ si¢ w granicach wtasciwych dla danego sprzetu zageszczajacego. Wilgotnosé
gruntu powinna by¢ réwna optymalnej z dopuszczona tolerancjg. Grunt utozony na poletku
wedlug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii
przej$¢ maszyny nalezy okre$li¢ wskazniki zaggszczenia.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktérych
co najmniej 2 powinny umozliwia¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czgsci
warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych wynikéw zageszczenia z wymaganiami
dokonuje si¢ wyboru sprzetu i ustala si¢ potrzebna liczbe przej$¢ oraz grubo$¢ warstwy
rozktadanego gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli robot
Ogdlne zasady kontroli rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci
z wymaganiami specyfikacji okre§lonymi w punkcie 5 oraz dokumentacja projektowa.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na:
— wlasciwe ujgcie 1 odprowadzenie wod opadowych,
— wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkow wodnych.

6.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw
Sprawdzenie jakoSci wykonania nasyp6w polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okre$§lonymi w punktach 2, 3 oraz 5.6. niniejszej szczegdtowej specyfikacji
i w dokumentacji projektowe;j.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na:
a) badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidlowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,
c¢) badania zageszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
6.3.2. Badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypow
Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw powinny by¢ przeprowadzone
na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzacej z nowego zrddta.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pieniezno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wlasciwosci:
— sktad granulometryczny, wedlug PN-B-04481,
— zawarto$¢ czesci organicznych, wedtug PN-B-04481,
— wilgotno$¢ naturalng, wedlug PN-B-04481,
— wilgotno§¢ optymalna i maksymalng gesto$¢ objetosciowa szkieletu
gruntowego, wedlug PN-B-04481,
— granice plynno$ci, wedlug PN-B-04481 ,
— kapilarno$¢ bierng, wedlug PN-B-04493,
— wskaznik piaskowy, wedtug BN-64/8931-01.

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na
sprawdzeniu:
a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kazdej warstwy,
c) grubos$ci kazdej warstwy i jej wilgotnoSci przy zageszczaniu; badania nalezy
przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m* warstwy,
d) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie
deszczéw 1 mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu
zgodnosci wartoSci wskaznika zageszczenia I, wtoérnych modutéw odksztalcenia lub
stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami okreslonymi w punktach 5.4.1.1.1 5.4.4.4.
Oznaczenie wskaznika zaggszczenia I; powinno by¢ przeprowadzone wedtug BN-77/8931-
12, oznaczenie modutéw odksztalcenia wedtug BN-64/8931-02.
Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac¢ nie rzadziej niz:
— jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreSlenia
wartosci [
- jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy, w przypadku okreSlenia
pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zaggszczenia rob6ét Wykonawca powinien wpisywaé¢ do dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod
nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku
budowy.

6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:

— prawidtowos$ci wykonania skarp,

— szerokosci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami dotyczacymi pochylen i doktadno$ci wykonania skarp, okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub SST.
Sprawdzenie szerokos$ci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu
na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szeroko$cia wynikajaca z wymiaréw
geometrycznych korpusu, okre§lonych w dokumentacji projektowe;j.

6.4. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.4.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tabl. 5.

Tablica 5. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanych robét ziemnych.

Lp | Badana cecha Minimalna  czestotliwo$¢  badan i
pomiaréw
1 | Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, fata

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pieniezno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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o dtugosci 3 m i poziomnicg lub

2 | Pomiar rzednych powierzchni korpusu |niwelatorem, w odstepach co 200 m na
ziemnego prostych, w punktach gtéwnych

3 | Pomiar pochylenia skarp tuku, co 100 m na tukach

4 | Pomiar réwnos$ci powierzchni korpusu [0 R = 100 m, co 50 m na tukach
0o R <100 m oraz w miejscach,

5 | Pomiar rownosci skarp ktére budza watpliwosci
6 | Pomiar spadku podluznego powierzchni | Pomiar  niwelatorem  rzednych w
korpusu odstepach co 20 m oraz w punktach
watpliwych
7 | Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla

kazdej utozonej warstwy, lecz nie rzadziej
niz raz na kazde 500 m? nasypu

6.4.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego
Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej
o wiecej niz = 10 cm.

6.4.3. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych
o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.4.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
warto$ci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.4.5. R6wnos¢ korony korpusu
Nieréwnosci  powierzchni  korpusu  ziemnego  mierzone  tatag  3-metrowa,
nie mogg przekraczac¢ 3 cm.

6.4.6. R6wno$¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

6.4.7. Spadek podtuzny korony korpusu
Spadek podtuzny korony korpusu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku rzednych projektowanych,
wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.4.8. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zaggszczenia gruntu okreSlony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien
by¢ zgodny z zalozonym.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materialy nie spelniajace wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je
na wilasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i
6 szczegdtowej specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego
koszt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogélne” punkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarow3 jest:
- m® (metr szeScienny) - dla wykonanego nasypu wraz z profilowaniem oraz
zageszczeniem.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pieniezno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
og6lne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m® wykonania nasyp6w obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robdt,
- dogeszczenie podtoza pod nasypem,
- zakup gruntu, dostarczenie na miejsce wbudowania oraz wbudowanie gruntu w nasyp,
- profilowanie oraz zaggszczenie gruntu wbudowanego w nasyp,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w Szczegélowej
Specyfikacji Techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat opis gruntéw.
2. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.
3. PN-B-04493:1955  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.
4. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
6. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne przepisy
1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pieniezno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podioza gruntowego w ramach realizacji inwestycji: ,,Odbudowa drogi
dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrgbie Kajnity gmina Pieni¢zno. Dojazd od drogi
powiatowej nr 1344N poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb
Kajnity gmina Pieni¢zno”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postgpowaniu

przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

Zakres robot przy wykonaniu koryta przeznaczonego pod konstrukcje nawierzchni:
- nawierzchni jezdni budowane;j
- nawierzchni jezdni przebudowywane]

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST ,,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdélne” punkt 1.5.

2. MATERIALY.
Nie wystepuja.

3. SPRZET.
3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

-réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem; Inspektor -moze
dopus$ci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
podioza.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne” punkt 4.
Wymagania dotyczace transportu podano réwniez w SST D-02.01.01.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robdét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wcze$niejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac
si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciagnig¢cie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie
wigkszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposdb wykonania
musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odktad w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zaggszczenie podioza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt.
54.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejagce rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokosé
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania
obowigzujace dla goérnej strefy korpusu, w iloSci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokoSciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réwniarki. Scigty grunt powinien byé wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie
podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (I;)

Minimalna wartos¢ I dla:

Strefa Jezdnie, drogi, wjazdy.
korpusu Ruch mniejszy
od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni podioza 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podioza wedlug BN-64/8931-02.
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.
Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez
roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe¢ wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne” punkt 6.
6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego
podtoza

Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwos$¢

badan i pomiarow . .
badan i pomiarow

Szerokos$¢ koryta nie mniej niz co 25m

Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu, ale nie mniej niz 2 razy

Réwnos$¢ poprzeczna | nie mniej niz co 25m

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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Spadki poprzeczne ¥ | nie mniej niz co 25m

Rzedne wysokosciowe nie mniej niz co 25m

Uksztattowanie osi w | nie mniej niz co 25m razy
planie

Zageszczenie, nie mniej niz co 25m
wilgotno$¢ gruntu
podtoza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztalttowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o
wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownosc¢ koryta (profilowanego podloza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie
z normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja [ 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunig¢ta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz [ 3 cm
dla autostrad i drég ekspresowych lub wigcej niz [ 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zaggszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci moduldéw
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$§¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zaggszczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogélne” punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6

9. PODSTAWA PEATNOSCL.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy

daty wyniki pozytywne.

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad

lub nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podioza,
— przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej.

PN-B-04481

PN-/B-06714-17

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem
i fatg

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N

poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-04.01.02.

WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
SZCZEGOL.OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



70 SZCZEGOEOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.00.00. Podbudowy

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania odbioru
rob6t zwigzanych z wzmocnieniem w ramach realizacji inwestycji: ,,Odbudowa drogi dojazdowej na
dzialce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pieni¢zno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pieni¢zno”

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objctych ST

Zakres rob6t obejmuje wzmocnienie wykonane zgodnie z przyjeta konstrukcja:

System wzmocnienia pod konstrukcja nawierzchni:

o Geotkanina separacyjna

o Georuszt polipropylenowy tréjosiowy o sztywnych wezlach;

o Warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63 o grubosci

zgodnie z projektem;

14 OKreslenia podstawowe - nazewnictwo

1. Geosyntetyk - material o postaci ciaglej, wytwarzany z  wysoko
spolimeryzowanych widkien syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester

2. Geosiatka - plaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wickszymi niS elementy
sktadowe, z oczkami potaczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciggnionymi .

3. Georuszt polipropylenowy o sztywnych wezlach — ptaska struktura w postaci rusztu, z
otworami znacznie wiekszymi niz elementy sktadowe oraz weztami stanowiagcymi integralna
strukture rusztu, bez potaczen w weztach w formie plecione;j, sklejanej, zgrzewanej czy
ekstrudowane;.

4. Geowldknina - plaska struktura wykonana z widkien polipropylenowych lub poliestrowych
potaczonych mechanicznie - w wyniku iglowania (lub przeszywania) lub termicznie w wyniku
zgrzewania.

S. Wzmocnienie geosyntetykiem polaczenia nasypu - wykorzystanie wiasciwosci
geosyntetyku przy rozciaganiu (wytrzymato$ci, sztywnosci) do poprawienia wtasciwosci
mechanicznych gruntu nasypu.

6. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa
drogowego.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 1.6.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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2. MATERIALY
2.1. Geotkanina polipropylenowa

1. Do wykonania nalezy uzyé materialu geotekstylnego tkanego barwy czarnej, wykonanego z
tasiemek polipropylenowych, w ktérym mozna wyodrebni¢ watek oraz osnoweg. Osnowy i watki
zawieraja dodatek stabilizatora zwigkszajacego odporno$¢ na dziatanie promieniowania
ultrafioletowego.

a) Geotkanina stosowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami projektowymi powinna by¢
odporna na czynniki $rodowiskowe spowodowane zastosowaniem materialdw, technologii i
warunkow eksploatacyjnych.

b) Masa powierzchniowa 78 g/m>.

c) Parametry mechaniczne i hydrauliczne podano w tablicy 1.

Tablica 1. Parametry mechaniczne i hydrauliczne geotkaniny typu LX.

Metoda
Parametr Wartos¢ | Tolerancja badania
Wytrzymatos¢ na rozcigganie [KN/m]
ENISO
WwSzerz pasma 15 -1,5 10319
wzdluz pasma 15 -1,5
Odksztalcenie przy zerwaniu [%]
EN ISO
WSZerz 8 +3 10319
wzdtuz 10 +3
2
0 -
0 20 ENISO
Statyczny op6r na przebicie CBR [N] 0 0 12236
1 +
Dynamiczny op6r na przebicie CBR [mm] 7 3 EN 918
ENISO
Umowny wymiar poréw Og [mm] 350 +50 12956
10x -3x10 EN ISO
Wskaznik predkosci przeptywu wody prostopadiego do 107 3 11058
ptaszczyzny wyrobu [m/s]

a  Geotkanina uzyta jako warstwa separacyjna powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w normie jako$ciowej ISO 9001.

b  Geotkanina powinna posiada¢ oznakowanie CE.

2.2. Georuszty polipropylenowe o sztywnych wezltach

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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a Elementem uzytym do wzmocnienia powinien by¢ georuszt produkowany zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w normie jakosciowej EN ISO 9001:2000 oraz ISO 14001:2004.

b Jako zbrojenie nalezy uzy¢ georusztu, np. 190L lub innego réwnowaznego, o sztywnych
weztach powstatego w procesie wyciagania z perforowanej ptyty polipropylenu, w taki sposéb,
ze struktura georusztu jest zorientowana w trzech kierunkach. Parametry geometryczne podano
w Tablicy 2.

¢ Nie dopuszcza si¢ geosiatek taczonych w wezle w sposdb: przeplatany, zgrzewany, klejony itp.

d Przekr6j poprzeczny zeber powinien by¢ prostokatny. Ze wzgledu na gorszg wspodtprac ¢ z

kruszywem nie nalezy stosowa¢ georusztéw o zebrach ptaskich, tzn. takich, w ktérych stosunek

szerokoS$ci do grubosci zebra jest wigkszy niz 3.

Oczko georusztu powinno mie¢ ksztatt trdjkata w przyblizeniu réwnobocznego.

(¢

Tablica 2: Parametry geometryczne georusztu tréjosiowego.

Parametr Wartos¢

Rozstaw zeber (mm)

- w kierunku poprzecznym 40

- w kierunku uko$nym (okoto 60° od kier. podtuznego) 40

Przekroj zebra prostokatny
tréjkat

Ksztatt oczka réwnoboczny

1  Parametry mechaniczne oraz trwato$¢ podano w tablicy 3.
2 Georuszt powinien posiada¢ oznakowanie CE.

Metoda
Parametry mechaniczne Warto$¢ badania
ENISO
Wytrzymatos¢ wezta" [%] (min) 90 10319
Sztywnos$¢ we wszystkich
455
+/- ENISO
kierunkach (360°) przy 55 10319
odksztalceniu 0,5%® [kKN/m]
Wspdbtczynnik izotropii s
sztywnosci [-] ¢ 0,75
Trwatosé¢
Odporno$¢ na degradacje
chemiczna® [%] 96 EPA 9090

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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Odporno$¢ na promieniowanie ASTM
ultrafioletowe i warunki 98 D4355

atmosferyczne™ [%]

Odporno$¢ na uszkodzenia przy I1SO
10319:199
wbudowywaniu® [%] >87 6

Tablica 3: Parametry mechaniczne oraz trwalos¢ georusztu tréjosiowego.
Uwagi:

— Zdolnos$¢ przenoszenia obcigzen okre$lona zgodnie z GRI-GG2-87 1 GRI-GG1-87 wyrazona
jako procent maksymalnej wytrzymatosci na rozcigganie.

— Sztywnos¢ radialna wyznaczona w badaniu wytrzymato$ci na rozcigganie przeprowadzonym
zgodnie z ISO 10319:1996.

— Odporno$¢ na utratg nos$nosci lub integralnosci strukturalnej przy dzialaniu chemicznie
agresywnego srodowiska zgodnie z EPA 9090 - testy zanurzeniowe.

— Odporno$¢ na utrate nosnosci lub integralno$ci strukturalnej przy wystawieniu na 500 godzin
dzialania $§wiatla ultrafioletowego i agresywnych warunkéw atmosferycznych zgodnie z
ASTM DA4355.

— Odporno$¢ na utratg¢ nosnosci lub integralnosci strukturalnej podczas wbudowywania przy
mechanicznym oddziatywaniu kruszywa tamanego o ciaglej krzywej przesiewu. Badanie
powinno by¢ wykonywane zgodnie z BS 8006:1995, natomiast parametry georusztu po
przeprowadzeniu badania powinny zosta¢ ustalona zgodnie z ISO 10319:1996.

— Okre$lany jako stosunek minimalnej do maksymalnej warto$ci sztywnosci uzyskanej w

badaniach we wszystkich kierunkach

2. Wraz z dokumentami potwierdzajagcymi powyzsze parametry, Wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ do Inzyniera nadzoru prébke ¢ georusztu.

- Kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie

- Uziarnienie kruszywa

Uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na
podbudowy wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej:
-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gbérng warstwe) lub

podbudowe jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej

uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnieni a na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna

kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Na podbudowe nalez uzy¢ kruszywa o uziarnieniu 0/63 jak dla podbudowy pomocniczej zgodnie z

normg PN-S-06102
1 Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagane wtasciwosci kruszyw do stabilizacji mechanicznej.

Wyma
gania
Wrtasciwosci badane wedtug
KLSM
Zawartosc ziarn mniejszych niS 0,075 mm, % (m/m) wg PN-B-
06714-
od 2
do 12
15
Zawartos¢ nadziarna, % (m/m) nie wiecej niz: wg PN-B-06714-
15 10
Zawartosc¢ ziaren nieforemnych, % (m/m) nie wiecej niz: wg PN-
06714-16 40

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pieniezno
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ZawartosC zanieczyszczen organicznych: % (m/m) nie wigcej
| niz: wg

PN-B-06714-26

?Nglﬁainik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metodg |
u

od 30
do 70

wg PN-B-04481, %
Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles wg PN-B-06714-42

a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotdéw, nie wiecej
niz: 50
b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nie
wiecej niz; 35

Nasigkliwos¢, % (m/m) nie wiecej niz: wg PN-B-06714-18 5

?/Ir;)zc))odpornoéé ,ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, %
m/m

nie wiecej niz: 10
wg PN-B-06714-19

Zawartosc zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, % (m/m) nie
wiecej

niS: 1
wg PN-B-06714-28

1. SPRZET

1 Geosyntetyki przeznaczone do wykonania wzmocnienia podioza sa dostarczane na budowe¢ w
postaci rolek. Rozwijanie rolek wykonywane jest rgcznie. Pasma geosyntetykow docinane s g

do odpowiedniej dtugosci przy uzyciu narzedzi recznych, np. sekatora, ostrego noza.

2 Do wykonania rob6t zwiazanych z ukladaniem i zaggszczaniem kruszywa powinien by¢
stosowany sprzet zgodnie ze specyfikacja ST D-00.00.00. W przypadku uktadania kruszywa
bezposrednio na georuszcie nalezy uzy¢ sprzetu, umozliwiajacego sypanie ziaren kruszywa z
gbry na georuszt, np . koparka o tyzce z otwierajacym si¢ dnem lub fadowarka. Pozwala to

uzyska¢ bardzo dobre zazebienie gruntu z georusztem.
3. TRANSPORT

Ogdlne warunki dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania Ogélne" pkt. 4.

a) Transport materialow

- Geosyntetyki

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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Geosyntetyki nalezy transportowa¢ w spos6b zabezpieczajacy przed mechanicznymi
uszkodzeniami.

Kruszywo
Material kruszywowy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zniszczeniem, zmieszaniem z innym asortymentami kruszywa i

nadmiernym zawilgoceniem.

4. WYKONANIE ROBOT

1

a)

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.0 0. "Wymagania Ogélne" pkt. 5.
Uwagi ogolne

Przed przystapieniem do zaggszczania warstwe podtoza nalezy wyprofilowa¢ do wymaganych
rzgdnych, spadkéw i pochylen, np. z zastosowaniem rowniarki lub spycharki, wg odrebnych

wymagan.

Wykonywanie wzmocnienia podloza

W pierwszej kolejnosci nalezy wyprofilowa¢ podioze do rzednych podanych w projekcie i
dogesci¢ oraz doprowadzi¢ do wymaganej no$nosci nie mniejszej niz E2 > 20 MPa - zgodnie z
projektem, aby mozliwe bylo utozenie geotkaniny separacyjnej. W przypadku, jezeli podtoze
nie bedzie miatlo zakladanej no$nosci, nalezy je do niej doprowadzi¢ w dowolnie wybrany

sposéb (np. doziarnienie, stabilizacja ,,na miejscu”, ptytka wymiana gruntu).

Po spetnieniu powyzszego warunku nalezy roztozy¢ geotkaning separacyjng polipropylenowa.
W przypadku koniecznosci stosowania zakladéw potaczenie pomigdzy poszczegdlnymi
pasmami geotkaniny polipropylenowej zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne nalezy wykonaé
stosujac zaklad o szeroko$ci minimum 50 cm.

Po spelnieniu powyzszego warunku nalezy roztozy¢ georuszt tréjosiowy.

W przypadku konieczno$ci stosowania zaktadéw polaczenie pomiedzy poszczegdlnymi
pasmami georusztu, zarowno podtuzne, jak i poprzeczne nalezy wykona¢ stosujac zaklad o

szeroko$ci minimum 40 cm.

Na rozlozonej warstwie georusztu nalezy wbudowaé warstwe kism o uziarnieniu 0/63 o
parametrach jak w pkt. 2.3. Warstwa kruszywa po wbudowaniu i zageszczeniu powinna miec¢
grubos$¢ zgodnie z projektem — 20m.

Po spetnieniu powyzszego warunku nalezy roztozy¢ drugg warstwe georusztu tréjosiowego
wraz z wymaganymi zaktadami.

Na roztozonej warstwie georusztu nalezy wbudowaé warstwe kism o uziarnieniu 0/31,5 o
parametrach jak w pkt. 2.3. Warstwa kruszywa po wbudowaniu i zageszczeniu powinna miec¢
grubos$¢ zgodnie z projektem — 25 cm..

Wzmocnienie nalezy doprowadzié¢ do stopnia zageszczenia modutu
E> (MPa) na gérnej powierzchni do wartoSci zgodnie z projektem.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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27. Na tak wykonanej warstwie wzmacniajagcej z kruszywa nalezy ulozy¢ kolejne warstwy
konstrukcji nawierzchni zgodnie z projektem.

28. Odpowiednie zaklady pasm geosyntetyk6w powinny by ¢ zachowane w czasie uktadania
warstwy kruszywa. Uzyskuje si¢ to poprzez lokalne utozenie niewielkich stozkéw kruszywa
wzdluz zaktadéw, przed przystgpieniem do zasadniczych czynno$ci zwigzanych z jego

roztoSeniem warstwy kruszywa.

29. NaleSy zwréci ¢ uwage, aby nie dopuscié do uszkodzen geosyntetykéw podczas
wbudowywania. Nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdéw i sprzetu budowlanego bezposrednio po
geosyntetyku przed roztozeniem warstwy kruszywa. Ruch pojazdéw jest mozliwy po utozeniu

na georuszcie warstwy kruszywa o grubosci, co najmniej 15 cm.

30. Kruszywo dostarczane samochodami samowytadowczymi powinno by¢ dowozone “od czota” i
zrzucane w pryzmach na wczesniej utozonej warstwie kruszywa, a nie bezpo$rednio z
samochodu na geosyntetyk.

1  Wyprofilowang warstwe nalezy zageszcza¢ walcem stalowym lub ogumionym do momentu

uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

2 Sprawdzenie powyzszego warunku powinno si¢ odbywaé raz na 40 mb oraz w miejscach
watpliwych, wskazanych przez Inzyniera.

a Odcinek probny
O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki prébne, zgodnie z

zasadami okreslonymi w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymaga nia ogdlne” pkt 5.5.

b Utrzymanie warstwy wzmocnienia podloza
Utrzymanie warstwy wzmocnienia podioza powinno odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w
ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pk t 5.6.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogéblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa

z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 6.
- Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona ¢ badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.2.

- Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i1 pomiar6w kontrolnych w czasie rob6t podano w ST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.3.

- Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwo$¢ oraz  zakres pomiaréw podano w ST  D-4.04.00,,Podbudowaz
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.4.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST D-

04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.5.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujaca badania na budowie

1 sprawdzenie wymaganego wskaznika zageszczenia materiatu nasypowego uktadanego na
georuszcie,

2 sprawdzenie nosnosci podioza pod konstrukcjg wzmocnienia.

Dodatkowo kontrola jako$ci robdt bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich

wykonania:

1 sprawdzenie braku mechanicznych uszkodzen geotkaniny i georusztu,

2 sprawdzenie réwnosci podioza przed rozlozeniem geotkaniny i georusztu,

3 sprawdzenie sposobu i szeroko$ci wykonanych zakladéw geosyntetykow,

4 sprawdzenie przylegania geotkaniny i georusztu do podtoza (brak fald i nieréwnosci),

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
og6lne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3 jest:

1 1 m? ulozonego geotkaniny,
2 1 m? utozonego georusztu,
3 1 m?® wbudowanego kruszywa,

zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i zaleceniami InZzyniera.

6. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady Odbioru Robét podano w ST D-00.00.00 . "Wymagania Ogoélne" pkt. 8.

Procedura odbioru inicjowana na pisemny wniosek Wykonawcy powinna by¢ zgodna z
zasadami podanymi w SST. Wykonane roboty sg zatwierdzane przez Inzyniera na podstawie
oceny wizualnej, pomiaréw geodezyjnych, wynikéw bada n wykonanych z biezacej kontroli

jakoS$ci materiatéw 1 ewentualnie innych szczegétowych zalecen Inzyniera.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

1)

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00. "Wymagania
Ogdlne" pkt. 9.

Podstawg ptatnosci jest metr szeScienny [m*] wykonanej warstwy z kruszywa tamanego 0/63.
a. koszt kruszywa wraz z dowozem,

b. wbudowanie i zagg¢szczenie wyprofilowanej warstwy kruszywa.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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2) Cena jednostkowa wykonania wzmocnienia podloza z uzyciem geosyntetykéw obejmuje:

Podstawg platnosci jest metr kwadratowy [m?] utozenia geosyntetyku zgodnie z obmiarem i

oceng jakosci utozonej warstwy.
. koszt geotkaniny separacyjnej polipropylenowe;j

a
b. wraz z transportem,

o

koszt georusztu polipropylenowego wraz z transportem,

d. rozlozenie georusztéw z wymaganymi zaktadami,

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa
1997.

2. Zalecenia producenta georusztu dotyczace technologii wbudowania.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-04.04.02.

PODBUDOWA I WARSTWA SCIERALNA Z KRUSZYWA
LEAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
CPV 45 233

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy i warstwy Scierlanej
z mieszanki z kruszywa naturalnego famanego stabilizowanego mechanicznie w ramach
realizacji inwestycji: ,,Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie
Kajnity gmina Pieni¢zno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N poprzez dziatke drogi gminnej
nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pieni¢zno”

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym 1 przy realizacji umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacja zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy 1 warstwy Scieralnej z mieszanki niezwigzane;.
Zakres robot przy wykonaniu z mieszanki niezwiazanej obejmuje wykonanie warstwy:

- podbudowy zasadniczej 0/31,5 o grubosci 15 cm ,
- warstwy Scieralnej 0/31,5 o grubosci 10 cm

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej
warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe no§ng nawierzchni drogowe;j.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00.. “Wymagania ogdlne” punkt
1.5.

2 MATERIALY

2.2 Ogdélne wymagania dotyczace materialéw
Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST B-
00.00.00.. “Wymagania og6lne” punkt 2.

2.3 Rodzaje materiatow
Materialem do wykonania podbudowy i warstwy S$cieralnej z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie, powinno by¢ kruszywo naturalne. Nie nalezy stosowa¢ kruszywa z recyklingu.

2.4 Wymagania dla materialéw
Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek niezwigzanych do
podbudowy podano w tablicy 1.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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Tablica 1 Wymagane wlasciwosci kruszywa
%magama wobec krbfszyvya do Odniesienie  do
mieszanek niezwigzanych .
h d p : tablicy w PN-
' przeznaczonyc o) zastosowania EN 132422004
Rozdziat w PN- w warstwie:
EN
Podbudowa zasadnicza i warstwa
13242:2004 scierlana
(jezdnie, opaski, separacje, chodnik,
schody)
0,063; 0,5; 1; 2;4;5,6;8; 11,2; 16;
4.1-42 22,4, 31,5, 45; 631 90 (zestaw Tablica 1
podstawowy plus zestaw 1)
G.80/20
4.3.1 Gr80 Tablica 2
Ga75
4.3.2 GTc20/15 Tablica 3
GTrl0
4.3.3. Tablica 4
GTA20
Flsp Tablica 5
4.4
S1ss Tablica 6
4.5 Cnr Tablica 7
fDeklamwana Tablica 8
4.6
fDeklarowana Tablica 8
47 Wtasciwosé niebadana na pojedynczych
) frakcjach, a tylko w mieszankach
5.2 LAy Tablica 9
5.3 MpeDeklarowana Tablica 11
54 Deklarowana
WenlNR
5.5
WA242 sksksksk
6.2 ASnNr Tablica 12
6.3 Snr Tablica 13

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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6.4.2.1 Vs Tablica 14
6.4.2.2 Brak rozpadu
6.4.2.3 Brak rozpadu

Brak substancji szkodliwych w stosunku
6.4.3 do srodowiska wg odrebnych przepisbw

Brak Zadnych ciat obcych takich jak
6.4.4 drewno, szkto i plastik, moggcych
pogorszy¢ wyrob koncowy

7.2 SBia

- skaty magmowe i przeobrazone: F4,

7.3.3 - skaty osadowe: F10, Tablica 18
Zatgcznik C deklarowany
Wigkszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie
Zatgcznik C, Rady 76/769%EWG zazwyczaj nie wystepuje w zrodtach kruszywa
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
podrozdziat sztucznych i odpadowych nalezy badaé czy zawartos¢ substanciji
C.34 niebezpiecznych nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg
odrebnych przepisow
2.4.1 Woda
Do zraszanie kruszywa nalezy stosowa¢ wode nie zawierajacg skladnikéw wplywajacych
szkodliwie na mieszanke kruszywa, ale umozliwiajaca wiaSciwe zaggszczenie mieszanki
niezwigzane;j.
3 SPRZET

3.2 Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogélne” punkt
3.

3.3 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy 1 warstwy Scieralnej z kruszyw tamanych
stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace
wode, mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o
wilgotno$ci optymalnej,

- rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do
zageszczania. W miejscach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane
zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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4 TRANSPORT
4.2 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogélne”
punkt 4.

4.3 Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT
5.2 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00. “Wymagania og6lne” punkt 5.

5.3 Wiasciwosci mieszanek niezwigzanych

5.3.1

przechodzi przez sito, % mim

Przed przystapieniem do robé6t, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi wyniki badan laboratoryjnych poszczegélnych sktadnikéw i prébki
materiatéw pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru do wykonania badan kontrolnych przez
Zamawiajacego.

Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac
si¢ rownomierng wilgotnoscia.

Jesli warunki w czasie realizacji rob6t spowoduja wyrazenie zgody przez Inspektora Nadzoru
na ulepszanie kruszyw cementem, [przy WP (wskazniku piaskowym) mieszanki kruszyw od 20
do 30 lub powyzej 70], szczegbtowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli SST
przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Uziarnienie

Okreslone wg PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw
podbudowy i warstwy Scierlanej muszg spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunkach 11 2.
W przypadku kruszyw stabych uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez badac
i deklarowa¢, po pigciokrotnym zageszczaniu metodg Proctora. Kryterium przydatnos$ci takiej
mieszanki, pod wzgledem uziarnienia jest speilnione, jezeli uziarnienie mieszanki, po
pieciokrotnym zaggszczaniu metoda Proctora, miesci si¢ w krzywych granicznych podanych na
odpowiednich rysunkach.

Jako wymagane obowiazuja tylko wymienione wartosci liczbowe na tych rysunkach.

Do wykonania warstwy Scieralnej nalezy zastosowac 0/31,5 o uziarnieniu wg rysunku 2.

Rysunek 2 Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstw $cieralnej
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Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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5.3.2  Wilasciwosci mieszanek

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaly zachowanie
jednakowych wilasciwosci i spetniaty wymagania z tablicy 2.

W przypadku kruszyw stabych wtasciwosci nalezy badaé po pieciokrotnym zageszczaniu
metodg Proctora.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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Tablica 2.

Wymagane wlasciwo$ci mieszanek niezwigzanych

Rozdziat w PN-
EN
13285

Wtasciwosé

Wymagania wobec kruszywa
do mieszanek niezwigzanych
przeznaczonych do
zastosowania w warstwie:

Podbudowa zasadnicza i
warstwa Scierlana
(jezdni,)

Odniesienie do tablicy w
PN-EN 13285

4.3.1

Uziarnienie mieszanki

0/31,5

Tablica 4

4.3.2

Maksymalna  zawartos¢
pytow:

kategoria UF

UFy

Tablica 2

4.3.2

Minimalna zawartos¢
pytow:

kategoria LF

LFng

Tablica 3

4.3.3

Zawartos¢ nadziarna:
kategoria OC

OCq

Tablica4i 6

44.1

Wymagania wobec

uziarnienia

krzywa uziarnienia wg
rysunku 2

Tablica 5i 6

4.4.2

Wymagania wobec
jednorodnosci uziarnienia
poszczegolnych partii —
porownanie z
deklarowang przez
producenta wartoscig (S)

Wg tablicy 4

Tablica 7

4.4.2

Wymagania wobec
jednorodnosci uziarnienia
na sitach kontrolnych —
roznice w przesiewach

Wg tablicy 6

Tablica 8

4.5

Wrazliwos¢ na  mroz:
wskaznik piaskowy SE*,
co najmniej

45

Odpornosé na
rozdrabnianie  (dotyczy
frakcji 10/14 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN
1097-1,  kategoria nie
wyzsza niz

LAys

Odpornos¢ na Scieranie
(dotyczy  frakcji  10/14
odsianej 7 mieszanki) wg
PN-EN 1097-1, kategoria
MDE

deklarowana

Mrozoodpornosé (dotyczy
frakcji 8/16 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN
1367-1

F4

Wartosé CBR
zageszczeniu
wskaznika  zageszczenia

Is=1,0 i moczeniu w

po
do

wodzie 96h, co najmniej

>80
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Wodoprzepuszczalnosé
mieszanki w warstwie po
zageszczeniu wg metody
4.5 Proctora do wskaznika brak wymagan -
zageszczenia Is=1,0;
Wspotczynnik filtracji k,
co najmniej
Zawartos¢ wody w
mieszance zageszczanej,
Yo(m/m) wilgotnosci 80+100 -
optymalnej wg metody
Proctora
Wiekszos¢  substancji  niebezpiecznych okreslonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w
zrodtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
Istotne cechy L . .
4.5 . . odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
srodowiskowe ,  , R . ;
bada¢é czy zawartos¢ substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartosci dopuszczalnych wg  odrebnych
przepisow
*) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu
metodq Proctora wg PN-EN 13286-2

5.4 Kontrola produkcji

5.4.1 System oceny zgodnoSci

Przy produkcji mieszanek niezwigzanych nalezy stosowac system 4.

5.4.2 Kontrola procesu produkcyjnego
5.4.2.1 Pobieranie prébek

Pobieranie prébek i ich przygotowanie do badan powinno by¢ zgodne z PN-EN 13286-1.

5.4.2.2 Zaktadowa kontrola produkcji

Producent musi prowadzi¢ zaktadowa kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-4 Mieszanki
niezwigzane do drdg krajowych, zatagcznik C, aby zapewni¢, ze wyrdb spetnia wymagania.

5.4.2.3 Uziarnienie

Wymaga si¢, aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesigcy
spetniato wymagania kategorii podanych w tablicach 3+4, aby zapewni¢ jednorodno$¢
i ciaglo$¢ uziarnienia mieszanek. Wymagania dotycza produkowanej i dostarczanej mieszanki
(poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscia S). Jesli mieszanka zawiera nadmierng
zawarto$¢ ziarn stabych wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia

mieszanki po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora.

Tablica 3 Wymagania wobec jednorodno$ci uziarnienia na sitach kontrolnych —
podbudowa pomocnicza.
Mieszanka Porownanie z d.eklarow{anq przez pi.’oducenta wartoscig (S)
nieswiarana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %o(m/m)
ez 0,5 1 2 4 56 8 [11,2 16 | 224 [315
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8 - -
Tablica 4 Wymagania wobec jednorodno$ci uziarnienia na sitach kontrolnych —
podbudowa zasadnicza i warstwy $cierlanej
Mieszanka Porownanie z d.eklarow{anq przez pi.’oducenta wartoscig (S)
nieswiarana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), Yo(m/m)
ez 0,5 1 2 4 5,6 8 [11.2 16 | 224 [315
0/31,5 +5 + +7 +8 - +8 - +8 - -
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Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miescic si¢
w odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1 i 2) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV)
z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicach 3 i 4, ale powinna réwniez
spetnia¢ wymagania ciagloSci uziarnienia zawarte w tablicy 6.

Tablica 6 Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych - réznice
w przesiewach podczas badan kontrolnych produkowanych mieszanek — podbudowa
zasadnicza i warstwa $cieralna.
Minimalna i maksymalana zawartosé frakcji w mieszankach:
[roznice przesiewow w %(m/m) przez sito (mm)]
Mieszanka 12 2/4 2/5,6 4/8 |5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 | 16/31,5
niezwigzana . . . . . . m .
mi |max \min |max |min |max |min \max |min |\max |min \max | . |max |mi | ma
n. " n | x
0/31,5 411517 120 | - - |10 25| - - 1 10] 25| - - - -

5424

Gestos¢ szkieletu mieszanki

W ramach ZKP nalezy okre§la¢ gesto$¢ szkieletu i optymalng zawarto$¢ wody w badaniu
Proctora wg PN-EN 13286-2.
Zawarto$¢ pytéw w prébce nalezy podawac.

5.5 Opis i oznaczenie mieszanki

d)

e)
f)

Mieszanki kruszywa musza by¢ identyfikowalne przez nast¢pujace informacje:

¢ powotanie na WT-4 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych,

zrédlo i producent, jesli materiat zostat przemieszczony, powinno by¢ podane zaréwno
zrédto jak i lokalizacja sktadowiska,

wymiar gérnego sita (D),

rodzaje kruszywa zawartego w mieszance lub gruntu zawierajacego kruszywo, gestos¢
szkieletu mieszanki i wilgotno$¢ optymalna

5.6 Oznakowanie dostaw

g)
h)

i)

Dokument dostawy powinien zawiera¢, co najmniej nastepujace dane:

f  oznaczenie wedlug asortymentu,
date wysylki i pochodzenie,
wielko$¢ dostawy,
kolejny numer dokumentu dostawy.

5.7 Przygotowanie podioza

Podloze pod podbudowe powinno spelnia¢ wymagania okreSlone w SST D-02.01.01.
“Wykonanie wykopéw”, SST D-02.03.01. “Wykonanie nasypéw”, Paliki lub szpilki do
prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczedniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10m.

5.8 Wbudowywanie i zagg¢szczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubo$ci projektowanej. Grubosé
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy i warstwy Scieralnej powinna by¢ roztozona w spos6b zapewniajacy osiagniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Jezeli podbudowa lub warstwa $cierlana sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to
kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw irzednych wysoko$ciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze
nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wymagany wskaznik zageszczenia warstwy wynosi conajmniej Is = 1,00.
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Wilgotno$§¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2. Material nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$é
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20 % jej warto$ci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong ilosciag wody 1 rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10 % jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc.
Wskaznik zaggszczenia podbudowy wedlug PN-EN 13286-2 powinien odpowiada¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci.

5.9 Odcinek prébny

5.10

Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem robdt
w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zageszczania
kruszywa jest wlasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do
uzyskania wymaganej grubo$ci warstwy po zageszczeniu,

- kreslenia liczby przejs¢ sprzetu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania,
rozkladania i zaggszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy i warstwy
Scieralnej.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800m?.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany, w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy i warstwy S$cieralnej po
zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inspektora Nadzoru.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.2 Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogélne” punkt 6.

6.3 Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu
znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materialéw wykonane przez
dostawcow itp.),

- wykona¢ wlasne badania wilasciwoSci materiatdéw przeznaczonych do
wykonania rob6t potwierdzajace spetnienie wymagan niniejszej SST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.4 Badania w czasie robot

6.4.1

Uwagi ogdlne
Badania dzielg si¢ na:

- badania wykonawcy (w ramach wilasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inspektora Nadzoru).

Badania kontrolne dzielg si¢ na:

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
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- badania kontrolne dodatkowe,
- badania arbitrazowe.

Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jakos¢ materiatéw budowlanych (mieszanek kruszyw) oraz gotowej warstwy
(wbudowane mieszanki kruszyw) spetniajg wymagania okre$lone w kontrakcie.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezb¢dna
staranno$cig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokotach. W razie
stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie
usungc.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie.

Inspektor moze zdecydowa¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie
zastrzezen Inspektor moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedlug punktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

- badanie uziarnienia mieszanki,
- badanie wilgotno$ci mieszanki,
- badanie zaggszczenie warstwy,
- badanie wtasciwosci kruszywa,
- badania cech geometrycznych,
- badania no$no$ci podbudowy.

Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jest sprawdzenie, czy
jako$¢ materialéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy
i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,
potaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawa
odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢ Inspektor w
obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore
powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 7.

Tablica 7. Czestotliwos$¢ oraz zakres badah przy budowie podbudowy i warstwy Scierlanej z
kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Wyszczegdlnienie badan Minimalna Maksymalna
liczba badan powierzchnia
na dziennej podbudowy
dziatce przypadajgca na
roboczej jedno badanie (m?)

Uziarnienie mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki 2 600

Zageszczenie warstwy 1 préobka na 1000 m*

Badanie wlasciwosci dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
kruszywa wedtug tablicy zmianie kruszywa

1; punkt 2.3.2
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Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.1. Prébki
nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okre§lonej wedlug préby
Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 z tolerancja -20%.

Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika
zageszczenia wg punktu 5.7.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug PN-EN 13286-2. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia  nalezy — oprze¢  na  metodzie — obciazeh  plytowych, wedlug
BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.
Zageszczenie podbudowy i1 warstwy Scierlanej stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za
prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu E> do pierwotnego modutu odksztalcenia E;
jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

2S2,2
E

Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocen¢ wszystkich wilasciwosci okreslonych
w punkcie 2.3.

Prébki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w
obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.5 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.5.1

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy i warstwy
$cieralnej oraz nosnosci podano w tablicy 8.

Tablica 8. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy i warstwy $cieralnej z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwosé pomiarow
badan i pomiarow

Szerokos¢ podbudowy co 10m

Rownosé podtuzna w sposob ciggly planografem albo co 20 m tatq na
kazdym pasie ruchu

Rownos¢ poprzeczna co10m

Spadki poprzeczne”’ co 10m

Rzedne wysokosciowe co 10m

Uksztattowanie osi w| co 10 m

planie”

Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce

roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m’.
Przed odbiorem: w 3 punktach lecz nie rzadziej niz raz

na 2000 nv’.
Nosnos¢ podbudowy: - co najmniej w dwdoch przekrojach
- modut odksztatcenia na kazde 100 m?;
lub - co najmniej w 10 punktach

- ugiecie sprezyste
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Y Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy

wykonac w punktach gtownych tukow poziomych.

6.5.2 Szerokos$¢ podbudowy i warstwy $cierlanej
Szeroko$¢ podbudowy i warstwy Scierlanej nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o
wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.5.3 Roéwnos¢ podbudowy i warstwy Scieralnej
Nieréwnos$ci podtuzne podbudowy i warstwy S$cieralnej nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub
planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnosci nie moga przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej i warstwy Scieralnej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.
6.5.4 Spadki poprzeczne podbudowy i warstwy Scieralnej
Spadki poprzeczne podbudowy i warstwy $cieralnej na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa, z tolerancjg [10,5%.
6.5.5 Rzedne wysokosciowe podbudowy i warstwy $cieralnej
Réznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy lub warstwy $cieralnej i rzgdnymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.5.6  Uksztaltowanie osi podbudowy i warstwy Scieralne;j
O$ podbudowy i warstwy Scieralnej w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz [15cm.
6.5.7 Grubos¢ podbudowy i warstwy Scieralnej
Grubo$¢ podbudowy i warstwy Scieralnej nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o
wiecej niz:
- dla podbudowy zasadnicze 1 warstwy Scieralnej [110%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.5.8 Nosnos¢ podbudowy i warstwy Scieralne;j
Nosnos¢ okreslona przez jedng z metod:
- modut odksztatcenia wedlug BN-64/8931-02 powinna by¢ zgodna z podana
w tablicy 9,
- ugiecie sprezyste wedtug BN-70/8931-06 powinna by¢ zgodna z podang
w tablicy 9.
Tablica 9. Cechy podbudowy i warstwy scierlanej
Mieszanka Wskaznik Maksymalne Minimalny modut odksztatcenia mierzony
kruszywa zageszczenia I ugiecie phytq o Srednicy 30 cm, MPa przy
0 wskazniku Wyo; sprezyste pod | obcigzeniu
kotem, SOkN
nie mniejszym niz, | nie mniejszy niz: mm pierwszym [MPa],| Drugim [MPa],
Y% modut pierwotny modut wtérny
60 1,0 1,60 60 120
1,0 1,40 80 140
80 1,03 1,20 100 180
120
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poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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6.6 Zasady postgpowania z niewtasciwie wykonanymi odcinkami podbudowy warstwy Scieralne;j

6.6.1 Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy lub warstwy $cieralnej

Wszystkie powierzchnie podbudowy i warstwy $cieralnej, ktére wykazuja wigksze odchylenie
od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
glebokosci co najmniej 10 cm, wyrOéwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchniania wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy lub warstwy Scieralnej jest mniejsza od szerokosci projektowanej
0 wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien
na wilasny koszt poszerzy¢ podbudowe lub warstwe Scieralng przez spulchnienie warstwy na
petna grubos$¢ do potowy szerokos$ci pasa ruchu, dotozenie materialu i powtdérne zageszczenie.

6.6.2 Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy lub warstwy $cierlanej

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe . Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia glebokos¢ zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupelnione nowym
materiatem o odpowiednich wlasciwo$ciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny
pomiar i ocena grubos$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.6.3 Niewlasciwa nosnos¢

Jezeli no$no$¢ bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezb¢dne do zapewnienia wymagane;j no$nosci, zalecone
przez Inspektora Nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT
7.2 Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogélne” punkt 7.

7.3 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy i warstwy S$cieralnej z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8 ODBIOR ROBOT

8.2 Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.2 Ogdlne dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
og6lne” punkt 9.

9.3 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng napraw¢ podloza,

- zakup i przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki z kruszywa,

- zageszezenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie  pomiaré6w 1 badan laboratoryjnych  okreslonych
w szczegdtowej specyfikacji technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.2

Normy

3 PN-EN 13242
7. PN-EN 13285
8. PN-EN 932-3
9. PN-EN 932-5
10.  PN-EN 933-1
11.  PN-EN 933-3
12. PN-EN 9334
13.  PN-EN 933-5
14.  PN-EN 933-8
15.  PN-EN 933-9
16.  PN-EN 1008
17.  PN-EN 1097-1
18.  PN-EN 1097-2
19.  PN-EN 1097-6
20. PN-EN 1367-1
21.  PN-EN 1367-2
22.  PN-EN 1367-3
23.  PN-EN 1744-1
24.  PN-EN 1744-3
25.  PN-ISO 565
26. PN-EN 13286-1

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym.

Mieszanki niezwigzane - Wymagania

Badania podstawowych wtasciwos$ci kruszyw — Czgs¢ 3:
Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

Badania podstawowych wtasciwos$ci kruszyw — Czg$¢ 5:
Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie.

Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw — Czes¢ 1:
Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.
Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 3:
Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocg wskaznika plaskosci.
Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren — wskaznik ksztattu.

Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw — Czgs¢ 5:
Oznaczanie procentowe] zawartosci ziaren o powierzchniach
powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw
grubych

Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw — Czes¢ 8:
Ocena zawartosci drobnych czastek — Badania wskaznika
piaskowego

Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw — Czes¢ 9:
Ocena zawartosci drobnych czastek — Badania btgkitem
metylenowym

Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw betonu.
Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw.
Cze$¢ 1: Oznaczanie odpornosci na $cieranie (mikro-Deval)
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Cze$¢ 2: Metody oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren 1 nasigkliwosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Czgs¢ 1:
Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych. - Czg$¢ 2: Badanie w
siarczanie magnezu

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikdw atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czegs¢ 1:
Analiza chemiczna

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Czgs¢ 3:
Przygotowanie wyciagéw przez wymywanie kruszyw

Sita kontrolne — Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha
cienka perforowana elektrochemicznie — Wymiary nominalne
oczek

Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem
hydraulicznym. Cze$¢ 1: Metody badan dla ustalone;j
laboratoryjnie referencyjnie referencyjnej gestosci

1 wilgotno$ci. Wprowadzenie 1 wymagania ogdlne.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N

poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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27.  PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem
hydraulicznym. Cz¢s¢ 2: Metody badan dla ustalone;j
laboratoryjnie gesto$ci i wilgotno$ci. Zaggszczanie aparatem
Proctora.

28.  PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem
hydraulicznym. Czeg$¢ 47: Metody badan dla okreslenia
no$nosci, kalifornijski wskaznik no§nosci CBR,
natychmiastowy wskaznik no$nosci i pecznienia liniowego.

29.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta

30. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg

31. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych

ugi¢ciomierzem belkowym

Inne dokumenty
9. WT-4 2010. Mieszanki niezwigzane do drég krajowych.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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WARSTWA ODCINAJACA

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy odcinajacej w zwiazku
z ,,Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrgbie Kajnity gmina Pienigzno.
Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N poprzez dziatkg drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng
24/57 obreb Kajnity gmina Pieni¢zno”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem warstwy odcinajacej z geowtdkniny separacyjnej
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - rolowany material w postaci tkaniny, widkniny lub siatki (badz ich
kombinacji) wykonany z tworzywa odpornego na czynniki chemiczne i biologiczne, stosowany do
wzmacniania budowli ziemnych, a takze w celu poprawy wspdtpracy miedzy nawierzchnig a
podtozem gruntowym lub miedzy poszczegdlnymi warstwami konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Geowtdknina - geosyntetyk wyprodukowany z krétkich widkien cietych, najczesciej
metodg iglowania.

1.4.3. Okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z okre$leniami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt
L.5.

1.6. Okreslenie grupy, klasy 1 kategorii robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV:

Grupa robét: 452 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

Klasa robét: 4523 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

Kategoria robdt 45233 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Geowldknina separycyjna
Geowldknina separacyjna nietkana, iglowana, uktadana bezposrednio na wyréwnanym i

zgeszczonym podtozu z powinna wykazywac nastepujace wlasciwosci:
- masa powierzchniowa (gramatura) > 120 g/m2,
- wytrzymato$¢ na rozcigganie > 12 kN/m,
- wydtuzenie graniczne < 100 %,
- sita przebijajaca stemplem CBR (X-s) > 1,5kN,

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pieniezno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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- $rednica efektywna poréw O 90 < 110 pm,
lecz nie mniej niz zapisano w Dokumentacji Projektowe;.
Geowldknina powinna posiada¢ aprobate techniczng IBDiM.
2.3. Piasek
W przypadku konieczno$ci wyréwnania podioza nalezy stosowaé piasek nie zawierajacy
kamieni lub zanieczyszczen obcych, mogacych uszkodzi¢ geowtdkning.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Nalezy stosowac drobny sprzet pomocniczy taki jak; ndz, nozyce, miotek itp.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport i sktadowanie geowtékniny

Transport powinien odbywac si¢ w sposéb przeciwdzialajacy uszkodzeniu geowtdkniny i
opakowania ochronnego z folii. W szczeg6lno$ci nalezy uwazaé, aby rolki geowtdkniny nie byty
zalamywane w czasie transportu i podczas przetadunkdow.

Geowldknina moze by$§ skladowana na placu niezadaszonym pod warunkiem, ze
dopuszcza to producent, i ze opakowanie fabryczne nie zostato uszkodzone. W przeciwnym
przypadku, a takze przy dlugotrwatym skladowaniu, geowldkning nalezy przechowywaé w
magazynach zadaszonych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podlozem pod geowtdkning bedzie podtoze naturalne z gruntéw spoistych po rozbidrce
istniejgcego nasypu.

Podloze powinno zosta¢ oczyszczone z elementéw, ktére moglyby uszkodzi¢ geowtdknine
(kamienie, korzenie drzew itp.), a takze wyréwnane (likwidacja lokalnych wglebien i zapadnigc).
Wyréwnanie podioza nalezy wykona¢ warstwa piasku o grubosci okoto 5 cm. Piasek powinien
by¢ roztozony recznie, bez mechanicznego zaggszczania

5.3. Uktadanie geowi6kniny

Szeroko$¢ geowldkniny powinna by¢ dostosowana do szerokosci wykonywanego
poszerzenia, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Geowldknine nalezy uktada¢ podtuznie do osi jezdni. Geowldknina powinna byé w
trakcie uktadania lekko naciggana w kierunku dtugosci pasa.

Geowldknine nalezy taczy¢ na zaktad o szerokosci min. 0,5 m. Na zlgczach paséw
(zaktadkach) nalezy mocowa¢ geowldkning do podioza elementami wg pkt 2.3. Dopuszcza si¢

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pieniezno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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mocowanie geowldkniny poprzez przyciskanie jej do podloza stozkami kruszywa,
przeznaczonego do uktadania warstwy przykrywajacej geosyntetyk.

Nalezy zwraca¢ uwage, by nie uszkodzi¢ geowldkniny. Nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdéw
i sprzetu budowlanego po geowtdkninie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt 6. Wszystkie badania 1 pomiary wykonywane sa na koszt
Wykonawcy.

6.2. Zakres kontroli jakosci

Kontrola jakosci obejmuje:

(a) kontrole przydatno$ci materiatow

Przydatno$¢ geowldkniny nalezy ocenia¢ na podstawie atestow producenta oraz ogledzin
w celu stwierdzenia, czy materiat nie wykazuje wad fabrycznych i uszkodzen.

(b) Kontrolg wykonania robét na podstawie oceny wizualnej w zakresie:

- rownosci utozonej warstwy (brak sfalowan i zataman geowtdkniny),

- ciaggto$ci utozonej warstwy (brak uszkodzen mechanicznych geowtdkniny),

- prawidtowosci wykonania ztgczy (zaktadek).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajgcej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? warstwy odcinajgcej obejmuje:

* roboty przygotowawcze,

* sprawdzenie i wyréwnanie podtoza,
* dostarczenie geowtdkniny,

* roztozenie geowtdkniny.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Geotekstylia w budownictwie drogowym - Rolla S., WKik,, Warszawa 1988 r.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pieniezno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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[2] Funkcje geosyntetykéw w nawierzchni drogowej. Materialy Ogdlnopolskiej Konferencji
Naukowo-Technicnej SIiTK, Lublin 1998 r - Grzybowska W., Zielinski P.

[3] Postgpy w zakresie zastosowania krajowych geosyntetykéw w konstrukcji i remontach
nawierzchni drogowych — wskazania projektowe. Materiaty III Konferencji ,,Szkota metod
projektowania obiektow inzynierskich z zastosowaniem geotekstyliow”, Ustron 1997 r.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pieniezno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt drogowych zwigzanych z ,,Odbudowa drogi dojazdowej na dzialce o nr ewid. 3137,
w obrebie Kajnity gmina Pieni¢zno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N poprzez dziatke¢ drogi gminnej nr

9999

24/33 i dziatke prywatng 24/57 obrgb Kajnity gmina Pieni¢zno™”.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach publicznych.

1.3. Zakres robét objctych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

Prefabrykowana ptyta betonowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:
— Drég przebudowywanych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Prefabrykowana plyta betonowa - Element wytwarzany z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako jednowarstwowa.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Prefabrykowana plyta betonowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;j.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wkleénigcia nie powinny przekraczac:
— 2 mm, dla ptyt o grubosci < 80 mm,
— 3 mm, dla ptyt o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor plyty betonowe;j
- Dla potrzeb projektu naleZy zastosowaé ptyty o wymiarach 0,6 x 0,4 m. o gruboéci 80 mm, do
nawierzchni dla ruchu samochodowego.

2.2.4. Wytrzymato$¢ nasciskanie
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie jak dla SST D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;.

2.2.5. Nasigkliwos¢
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Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢
nie wigcej nie 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2].

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania préobek jest wystarczajaca, jezeli:
— prébka nie wykazuje pgknie¢,
— strata masy nie przekracza 5%,
- obniZenie wytrzymatosci na ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci prébek nie zamrazanych nie jest wigksze

niZ20%.
2.2.7. Scieralno$é

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢
nie wigcej niz4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

NaleZy zastosowa¢ cement jak dla SST D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
2.3.2. Kruszywo

NaleZy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajagce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zaloZonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych ptyt powinny odpowiadaé
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji plyt betonowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z
recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwos¢ 1 wigksza
odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny  to by¢  barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzegtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostkibrukowej

NaleZy stosowaé sprzet jak dla SST D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport prefabrykowanych plyt betonowych

Ptyty nalezy przewozi¢ transportem jak dla SST D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty naleZy wykonywa¢ jak dla SST D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Kontrole jako$ci robét naleZy prowadzi¢ jak dla SST D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z prefabrykowanej pyty
betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami InZyniera,
jeZeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podioZa,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
— ewentualnie wykonanie tawy pod kraweZniki.
Zasady ich odbioru sa okre§lone w D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m*nawierzchni z prefabrykowanej ptyty betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i robotyprzygotowawcze,
— oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoZa (ewentualnie podbudowy),
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
- uloZenie ptyty,
— wypelnienie spoin,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uZytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw izapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. KraweZniki i obrzeZa
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe. Pomiar  réwnosci
nawierzchni planografem ilatg.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

D-06.00.00.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-06.01.01.

PRZEPUSTY Z RURY METALOWEJ KARBOWANE]
CPV 45 233

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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1. WSTEP

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem przepustow z rur metalowych spiralnie karbowanych dla zadania ,,Odbudowa
drogi dojazdowej na dzialce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pieni¢zno. Dojazd od
drogi powiatowej nr 1344N poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatng 24/57
obreb Kajnity gmina Pieni¢zno”

1.1. Okreslenia podstawowe

1.1.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamkni¢tej obudowy konstrukcyjnej,
stuzacy do przeprowadzania matych ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub
stuzacy do ruchu kotowego i pieszego.

1.1.2. Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcja no§na wykonana jest zrur.

1.1.3. Przepust z rur metalowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z metalu, ktérego
zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztalttowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i
skoku zwoju dostosowanego do $rednicy rury.

1.1.4. Ztaczka do rur — element stuzacy do polaczenia dwéch odcinkéw rur, podczas montazu
przepustu.

1.1.5. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajaca ztaczke, przy taczeniu
dwéch odcinkéwrur.

1.1.6. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i1 sktadowania,
podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne.

2.2. Materiaty do wykonania rob6t
2.2.1. Zgodno$¢ materialéw z dokumentacjg projektowa i aprobatg techniczna

Materialy do wykonania robdét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST oraz z aprobatg techniczng IBDiM.

2.2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu s3:

- rury metalowe spiralnie karbowane oraz elementy aczace rury, jak ztaczki, paski
zaciskowe lub $ruby, odpowiadajace wymaganiom Aprobaty Technicznej,

- material, stanowigcy fundament pod rury i zasypke przepustu, zgodny z dokumentacja
projektowa, np. mieszanka zwirowo — piaskowa o frakcji 0-32, wskazniku
réznoziarnisto§ci Cu>4,0, wskazniku krzywizny 1<Cc<3, oraz wodoprzepuszczalnosci
k>6 m/dobe. Material nie powinien zawiera¢ zwigzkéw organicznych, zmarzlin itp.
Materiatl powinien spetnia¢ wymagania normy PN-S-02205:1998,

- material do wykonania umocnienia skarp na wlocie 1 wylocie, zgodny z dokumentacja
projektowa, np. z:

a) brukowca,

2.2.3. Sktadowanie materiatow

Rury metalowe oraz ztgczki i paski zaciskowe nalezy przechowywac tak, aby nie ulegty
mechanicznemu uszkodzeniu.

Podloze, na ktérym sktaduje si¢ rury, musi by¢ réwne, umozliwiajace spoczywanie
rury na karbach na catej jej dtugosci. Rury mozna sktadowaé warstwowo. Rury uktadane

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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swobodnie zaleca si¢ uktada¢ warstwami prostopadtymi wzgledem siebie. Uktadanie mozna
wykonywa¢ z podpdérkami drewnianymi lub metalowymi zapobiegajacymi przemieszczaniu
rur. Ksztaltt podpérek musi by¢ taki, aby nie wystepowal zbyt duzy nacisk na sgsiednie
warstwy rur, mogacy spowodowac ich uszkodzenie. Okres sktadowania na wolnym powietrzu
nie powinien przekraczac 2 lat.

Sktadowanie  innych  materialtéw  powinno  odpowiadaé

wymaganiom norm i ST.

3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania ze sprzgtu dostosowanego do przyjetej metody robdét, jak np.:
- koparka chwytakowa na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0,4 m~,
- ubijakiem spalinowym, ptyta wibracyjnga, walcem lub innym sprzgtemzageszczajacym,
- sprzgtem transportowym,
- sprzgtem do roztadunku rur, jak: lekki zuraw kotowy, wézki widtowe (roztadunek moze
tez by¢ wykonywany recznie).
Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezy zwraca¢ uwage, zeby nie uszkodzi¢ karbéw, np. przez
zbyt energiczne wyciaganie rur, co powoduje tarcie karbéw o podloze jak réwniez zrzucanie
rur.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w dokumentacji projektowej,
ST, instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport materialéw

Materialy sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Rury nalezy ulozy¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia przesuwania si¢ podczas transportu. Nie nalezy dopuscié, aby
wigcej niz 1 m rury wystawato poza obrys $rodka transportowego.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
5.2. Zasady wykonywania rob6t

Sposéb wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg. W
przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejsze;j
specyfikacji.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
roboty przygotowawcze,
wykonanie wykopdow,
wykonanie fundamentu kruszywowego pod rury,
utozenie rury na fundamencie kruszywowym w jednym odcinku lub w odcinkach,

S

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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wymagajacych potaczenia kolejnych dwoch sekcji ztaczka,

5. wykonanie zasypki przepustu,

6. umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu lub wykonanie $cian czotowych
zgodnie z dokumentacjg techniczng

7. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskazan Inzyniera:

- ustali¢ lokalizacje robot,

- ew. ustali¢ dane niezbedne do szczegétowego wytyczenia rob6t oraz ustalenia danych
wysoko$ciowych,

- usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzewy, obiekty, elementy drdg, ogrodzenitd.,

- ew. odwodni¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym zInzynierem,

- ew. dokona¢ przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wg osobnej
dokumentacji projektowe;].

5.4. Wykonanie wykopéw

Wykonanie wykop6é6w powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dobdr sprzetu
1 metody wykonania nalezy dostosowaé¢ do rodzajéw gruntu, objgto$ci robdt i odlegtosci
transportu. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadno$cig co najmniej + 2 cm.

5.5. Fundament kruszywowy pod przepustem

Po wykonaniu wykopu pod przepusty, zabezpieczeniu skarp wykopu, zaniwelowaniu
podtoza (wyznaczeniu rz¢dnej posadowienia) mozna przystapi¢ do wykonania fundamentu
kruszywowego- podsypki pod przepusty zgodnie z projektem oraz SST. Podsypke o grubosci
minimum 0,30 m nalezy zaggsci¢ do wskaznika zageszezenia Ismin=0,98, w
bezposrednim sasiedztwie rury (tj. 10-15 cm) wskaznik ten moze wynie$¢
Ismin=0,95. Goérne 5-8 cm (w zalezno$ci od wysoko$ci karbu rury) podsypki powinno by¢
luzne tak, aby karby rury swobodnie si¢ w niej zaglebity.

5.6. Utozenie rur przepustu na fundamencie kruszywowym

Utozenia rury na fundamencie kruszywowym nalezy dokona¢ po zaniwelowaniu
poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.

Zaleca si¢ uktada¢ rur¢ w jednym odcinku, je§li mozliwa jest dostawa rury o
odpowiedniej dtugosci, wynikajaca z asortymentu produkcji i mozliwo$ci transportowych. W
innych przypadkach, przepust zlozony z dwéch lub wigkszej liczby rur powinien mie¢
polaczenia ztaczkami poszczegdlnych odcinkéw rur.

Laczenie dwéch odcinkéw rur polega na:

- ulozeniu na fundamencie kruszywowym ztaczki,

- potozeniu na ztgczce dwdch sasiednich koncoéw rur,

- zamknigciu ztaczki,

- zalozeniu w zlaczce paskéw lub $rub zaciskowych i zaciagniecieich.
Dtugos¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrétszym miejscu nie powinna by¢
mniejsza od 1 m.

W przypadku gdy przepust ulozono na fundamencie kruszywowym, po uprzednim
polaczeniu odcinkéw rur poza fundamentem kruszywowym, nalezy sprawdzi¢ skutecznosé¢
polaczen miedzy rurami.

Rure przepustu po ulozeniu nalezy ustabilizowaé w taki sposéb, aby nie zmienita
swojego polozenia w czasie zasypywania przepustu. Mozna dokona¢ tego podsypka
wspierajaca.

Przyciecie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy mozna wykona¢ przed montazem
przepustu lub tez na budowie po wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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Materiat zasypki powinien by¢ uktadany warstwami o maksymalnej grubosci 30 cm w
stanie luznym, nastepnie zaggszczany, natomiast w strefach pachwinowychzaleca si¢
ukladanie zasypki warstwami o maksymalnej grubos$ci w stanie luznym 20 cm. Uktadanie
musi by¢ wykonywane symetrycznie, aby wysoko$¢ zasypki byla taka sama po obydwu
stronach rury, przy czym dopuszcza si¢ réznice wysokosci réwna jednej warstwie. Przed
przystapieniem do uktadania kolejnej warstwy nalezy upewnié si¢ czy poprzednia zostata
wlasciwie zagegszczona.

Wskaznik zageszczenia kruszywa zasypki, zgodnie z normg PN-88/B-04481 nie
wykluczajac zapisadw zawartych w EC7 [6] powinien wynosi¢ Ismin=0,98. W bezposredniej
bliskosci rury dopuszcza si¢ Ismin=0,95. Do zaggszczania kruszywa w strefie pachwinowe;j
rury stosowac nalezy ogélnie dostepny sprzet do zageszczania zwracajac szczegdlng uwage na
doktadno$¢ wykonania prac. Sprzet ciezki moze pracowa¢ w odlegto$ci ponad 1,0 m od
krawedzi rury w rzucie poziomym poruszajac si¢ zawsze rownolegle do jej osi podiuznej. Nie
dopuszcza si¢ pryzmowania kruszywa na zasypke w bezposredniej bliskosci rury oraz nie
wolno roztadowywac pojazdéw z kruszywem bezposrednio na rure.

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu
Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu powinno odpowiada¢ ustaleniom
dokumentacji projektowe;.
Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to umocnienie skarp mozna
wykonac z:
- brukowca na chudym betonie.
- Innych materiatéw drobnowymiarowych.

5.9. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do
rob6t wykonczeniowych naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robét do
istniejacych warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkdd czasowo usuni¢tych, np. parkanéw, ogrodzen nawierzchni,
chodnikéw, kraweznikow itp.,

- niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow,
ew.drzew,

- roboty porzadkujace otoczenie terenu rob  6t.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonaniarobdét,

- sprawdzi¢ cechy zewng¢trzne gotowych materialéw z tworzyw iprefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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W trakcie wykonywania zasypki przepustu nalezy kontrolowaé wielkoSci deformacji
pionowych i poziomych. Liczba pomiar6w zostanie uzgodniona z Inzynierem. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe nie powinny przekracza¢ 2% S$rednicy lub rozpigto$ci zmontowanej
rury. Przekroczenie tej wartosci wymaga konsultacji z Inzynierem, Projektantem i
producentem rur.

Nalezy unika¢ obciazen punktowych, skoncentrowanych na rure.

Zaleca si¢ sprawdzenie wskaznika zaggszczenia metodami ,,in-situ” kazdej warstwy
gruntu oraz kontrolnie ,,ptyta sztywng”, co 3 warstwe lub gesciej wedlug decyzji Inzyniera.
Miejsca badan oraz otwory, z ktérych pobierane sg prébki gruntu do kontroli powinny by¢
umiejscowione, w odlegtosci 0,3 m i 1,0m od $cianki przepustu, a z kazdej badanej warstwy
nalezy pobra¢ po 2 prébki. Wartosci wskaznika zageszczenia musza spelnia¢ wymagania
podane w punkcie 5.7.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie wykopu,
- wykonanie fundamentu kruszywowego

Odbiér tych rob6t powinien by¢é zgodny z wymaganiami ST D-00.00.00
»Wymagania ogdélne” oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnos$ci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materialéw i sprzetu,
- wykonanie przepustu z wykopem, fundamentem kruszywowym, utozeniem rur,
zasypka, umocnieniem skarp wedlug wymagan dokumentacji projektowej i ST,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. ST

1. D-00.00.00 Wymagania ogdlne

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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10.2. Normy

3. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

5. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane -- Badania prébek gruntu

6. PN-EN 1997 EuroKod 7 —Projektowanie geotechniczne

10.3 INNE
7. Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych drogowych konstrukcji

inzynierskich z tworzyw sztucznych. Zalacznik do Zarzadzenia Nr 30 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z 2 listopada 2006r. IBDiM Filia Wroctaw

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
SZCZEGOt.OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



114 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-07.00.00 Urzqdzenia bezpieczeristwa ruchu

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

D-07.00.00.

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
RUCHU

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

D-07.02.01.

OZNAKOWANIE PIONOWE
CPV 45 233

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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1.WSTEP

1.1.

1.2

1.3.

14.
1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru oznakowania pionowego drég w ramach realizacji
inwestycji: ,,Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrgbie Kajnity
gmina Pieni¢zno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N poprzez dziatke drogi gminne;j
nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pieni¢zno”

Zakres stosowania SST

Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument
w postepowaniu przetargowym iprzy realizacji umowy na wykonanie robdt
zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST

Zakres prac przy wykonaniu oznakowania pionowego docelowego obejmuje:

- ustawienie stupkéw stalowych,
- przymocowanie tablic znakéw drogowych,

Zakres prac przy wykonaniu oznakowania pionowego tymczasowego obejmuje:

- ustawienie i demontaz barier, tablic kierujacych,

- przymocowanie i demontaz tablic znakéw drogowych do stupkéw
stalowych,

- ustawienie i demontaz wszelkich elementéw oznakowania pionowego
uzytego do tymczasowej organizacji ruchu.

Projekt oznakowania tymczasowego i jego wykonanie wg niniejszych SST lezy po
stronie Wykonawcy i ma by¢ uwzgledniony w kosztach ogélnych budowy

OKkreslenia podstawowe

Staty znak drogowy pionowy - sktada si¢ z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz z
konstrukcji wsporczej.

Tarcza znaku - plaska powierzchnia z usztywniong krawedzia, na ktérej w sposéb
trwaly umieszczone jest lico znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji
powlokami ochronnymi zapewniajacymi jakos¢ i trwato$§¢ wykonanego znaku.

Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz
Z naniesiong trescig, wykonang technika druku sitowego, wyklejang z transparentnych
folii ploterowych lub z folii odblaskowych.

Uchwyt montazowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozja,
stuzacy do zamocowania w sposéb roztaczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.
Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy,
kratownice, wysiegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujacy przenoszenie obcigzen
zmiennych i statych dziatajacych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki lub
tablice.

Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do
3 miesigcy od daty produkcji.

Znak uzytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub magazynowany
przez okres dtuzszy niz 3 miesiace od daty produkc;ji.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST B-D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST -D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w SST -D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinien posiadaé¢ dla
swojego wyrobu aprobat¢ techniczna, certyfikat zgodnosci nadany mu przez
uprawniong jednostke certyfikujaca, znak budowlany ,.B” i wystawiona przez siebie
deklaracje zgodnos$ci, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury. Folie
odblaskowe stosowane na lica znakéw drogowych powinny posiada¢ aprobate
techniczng wydana przez uprawniong jednostke oraz deklaracje zgodnosci wystawiona
przez producenta. Stupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mieé
deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami.

W zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w
sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach, podano szczegdtowe informacje odno$nie wymagan dla znakéw pionowych.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga by¢ wykonywane
jako:

- prefabrykaty betonowe,

-z betonu wykonywanego ,,na mokro”,

-z betonu zbrojonego,

- inne rozwigzania zaakceptowane przez Inspektora.

Dla fundamentéw nalezy opracowa¢ dokumentacje¢ techniczng zgodna z
obowigzujacymi przepisami. Opracowanie dokumentacji nalezy do Wykonawcy.
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego nalezy wykona¢ z
betonu lub betonu zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1. Zbrojenia
stalowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-03264. Wykonanie i osadzenie kotew
fundamentowych nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-03215. Posadowienie
fundamentéw nalezy wykona¢ na gleboko$¢ ponizej przemarzania gruntu.

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogolne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja
projektowa uwzgledniajacag wymagania postawione w PN-EN 12899-1 i SST,
aw przypadku braku wystarczajacych ustalen, zgodnie z propozycja Wykonawcy
zaakceptowang przez Inspektora.

Konstrukcje wsporcze do znakéw i tablic nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w sposéb
gwarantujacy stabilne i prawidlowe ustawienie w pasie drogowym.

Zakres dokumentacji powinien obejmowac opis techniczny, obliczenia statyczne
uwzgledniajace strefy obcigzenia wiatrem dla okreslonej kategorii terenu oraz rysunki
techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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24.2.

24.3.

2.44.

2.45.

Rury

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74200, PN-84/H-74220 lub innej
normy zaakceptowanej przez Inspektora.

Powierzchnia zewnetrzna 1 wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci
tusek, peknie¢, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne s3g nieznaczne nieréwnosci,
pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace si¢ w granicach
dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obcigte réowno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o dlugosciach:

- doktadnych, zgodnych z zamdéwieniem; z dopuszczalng odchytka + 10 mm,

- wielokrotnych w stosunku do zamdéwionych dtugosci doktadnych ponizej 3
m z naddatkiem 5 mm na kazde ci¢cie i z dopuszczalng odchytka dla catej
dtugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczaé
1,5 mm na 1 m dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-
84023.07, lub inne normy.

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wiazkach lub luzem wzglednie
w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiajacym. Rury powinny by¢ cechowane
indywidualnie lub na przywieszkach metalowych.

Ksztattowniki

Ksztaltowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-91/H-93010. Powierzchnia
ksztattownika powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad
jak widoczne tuski, pegknigcia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne sg usunigte
wady przez szlifowanie lub dlutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢
tagodne wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubos$¢ ksztaltownika nie moze zmniejszy¢
si¢ poza dopuszczalna dolng odchytke wymiarowa dla ksztattownika.

Ksztaltowniki powinny by¢ obcicte prostopadle do osi wzdluznej ksztaltownika.
Powierzchnia koncéw ksztattownika nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien,
peknigc 1 §ladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wilasno$ci mechaniczne
wedlug aktualnej normy uzgodnionej pomiedzy Zamawiajacym i wytworca.

Powtoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powltoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach
stalowych, powinna ona spelnia¢ wymagania PN EN ISO 1461 i PN-EN 10240.
Minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 60 pum.

Powierzchnia powtoki powinna by¢ ciagta i jednorodna pod wzgledem ziarnisto$ci. Nie
moze ona wykazywa¢ widocznych wad jak rysy, pegknigcia, pecherze lub odstawanie
powtloki od podioza.

Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcj¢ wsporcza

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw
umieszczanych na innych obiektach Iub konstrukcjach (wiadukty nad droga, ktadki dla
pieszych, stupy latarn itp.), takze elementéw stuzacych do zamocowania znakéw na tym
obiekcie lub konstrukcji, obowigzany jest do wydania gwarancji na okres trwalosci
znaku uzgodniony z odbiorca. Przedmiotem gwarancji sa wlasciwosci techniczne
konstrukcji wsporczej lub elementdw mocujacych oraz trwato$¢ zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i
informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementéw, stuzacych
do zamocowania znakéw do innych obiektéw lub konstrukcji - gwarancja moze by¢

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znakéw drogowych
bramowych i wysiggnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla kazdej
konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwatosci konstrukcji wsporczej powinien
wynosi¢ 10 lat.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwato$¢ materiatéw na wptywy zewnetrzne

Materialy uzyte na lico i tarcz¢ znaku oraz potaczenie lica znaku z tarcza znaku, a takze
sposéb wykonczenia znaku, muszg wykazywac pelng odporno$¢ na oddziatywanie
$wiatta, zmian temperatury, wpltywy atmosferyczne i wystgpujagce w normalnych
warunkach oddzialywania chemiczne (w tym korozj¢ elektrochemiczng) - przez caly
czas trwatos$ci znaku, okre§lony przez wytwoérce lub dostawce.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okre$li¢, uzgodniong z
odbiorca, trwato$¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepni¢ na
zyczenie odbiorcy:

- instrukcje montazu znaku,
- dane szczeg6towe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
- instrukcje utrzymania znaku.

Trwato$¢ znaku powinna by¢ co najmniej réwna trwaloSci zastosowanej folii.
Minimalne okresy gwarancyjne powinny wynosi¢ dla znakéw z folig typu 1 — 7 lat, z
folig typu 2 — 10 lat, z folig pryzmatyczna — 12 lat.

2.5.3. Materiaty do wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z :

- blachy ocynkowanej ogniowo o grubo$ci min. 1,25 mm wg PN-EN 10327
lub PN-EN 10292,

- blachy aluminiowej o grubosci min. 1,5 m wg PN-EN 485-4,

- innych materialéw, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania
przez producenta aprobaty technicznej.

Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m? powinna by¢ wykonana z:

- blachy ocynkowanej ogniowo o grubo$ci min. 1,5 mm wg PN-EN 10327
lub PN-EN 10292,
- blachy aluminiowej o grubosci min. 2 mm wg PN-EN 485-4.

Grubo$¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie
moze by¢ mniejsza niz 28 pum (200 g Zn/m?).
Znaki i tablice powinny spetniaé¢ nastepujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla znakéw i tarcz znakéw drogowych
. Klasa wg

Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1
Wytrzymalo$¢ na kN m? >0,60 WL2
obcigzenie silg naporu
wiatru
Wytrzymatos¢ na kN =>0,50 PL2
obcigzenie skupione
Chwilowe mm/m <25 TDB4
odksztatcenie
zginajace
Chwilowe stopien [ <0,02 TDTI

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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. Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1
odksztatcenie skretne <0,11 TDT3
0,57 TDT5
<1,15 TDT6*
Odksztalcenie trwate mm/m lub 20 % odksztatcenia -
stopien [in chwilowego

Rodzaj krawegdzi znaku

Zabezpieczona, krawedz | E2
tloczona, zaginana,
prasowana lub
zabezpieczona profilem
krawedziowym

Przewiercanie lica - Lico znaku nie moze by¢ |P3

znaku

przewiercone z zadnego
powodu

* klase TDT3 stosuje si¢ dla tablic na 2 lub wigcej podporach, klasg TDT 5 dla tablic na
jednej podporze, klasg TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klas¢ TDT6 dla tablic
na konstrukcjach wysiegnikowych

2.54.

Przyjeto zgodnie z tablicg 1, ze przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WL2),
chwilowe odksztalcenie zginajace, zaréwno znak, jak i samg tarcze¢ znaku nie moze by¢
wicksze niz 25 mm/m (klasa TDB4).

Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw powinny spetnia¢ takze nastepujace wymagania:

krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na calym obwodzie
poprzez ich podwdjne gigcie o promieniu giecia nie wigkszym niz 10 mm
wlacznie z naroznikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na
calym obwodzie znaku,

powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ réwna — bez wgigc,
pofatdowan i otworéw montazowych. Dopuszczalna nierdwno$¢ wynosi 1
mm/m,

podwdjna gieta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile
montazowe powinny usztywni¢ tarcz¢ znaku w taki sposéb, aby
wymagania podane w tablicy 1 byly spelnione a zarazem stanowity element
konstrukcyjny do montazu do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza si¢
maksymalne odksztalcenie trwate do 20 % odksztalcenia odpowiedniej klasy
na zginanie 1 skrecanie,

tylna powierzchnia tarczy powinna by¢ zabezpieczona przed procesami
korozji ochronnymi powtokami chemicznymi oraz powloka lakiernicza o
grubo$ci min. 60 pm z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych
matowych lub pdétmatowych w kolorze RAL 7037; badania nalezy
wykonywa¢ zgodnie z PN-88/C-81523 oraz PN-76/C-81521w zakresie
odpornosci na dzialanie mgly solnej oraz wody.

Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > 1 m? powinny spetnia¢ dodatkowo nastgpujace
wymagania:

narozniki znaku i tablicy powinny by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z
wymaganiami okre$lonymi w zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. nie mniejszym jednak niz 30 mm, gdy
wielkoS$ci tego promienia nie wskazano,

taczenie poszczegdlnych segmentow tarczy (dla znakow
wielkogabarytowych) wzdluz poziomej lub pionowej krawedzi powinno
by¢ wykonane w taki sposob, aby nie wystepowaly przesunigcia i przeswity
w miejscach ich taczenia.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N

poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1.

Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowe;j

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si¢ przez naklejenie na tarcze znaku lica
wykonanego z samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki
drogowe klasy A, B, T i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego klasy U nie
odblaskowe, nie sg dopuszczone do stosowania na drogach publicznych.

Folia odblaskowa (odbijajagca powrotnie) powinna spelnia¢ wymagania okreslone w
aprobacie technicznej .

Lico znaku powinno by¢ wykonane z:

- samoprzylepnej folii odblaskowej o witasciwosciach fotometrycznych i
kolorymetrycznych typu 2 (folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna)
potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi dla poszczegdlnych
typow folii,

- do nanoszenia barw innych niz biala mozna stosowaé: farby transparentne
do sitodruku, zalecane przez producenta danej folii, transparentne folie
ploterowe posiadajace aprobaty techniczne oraz w przypadku folii typu 1
wycinane ksztatty z folii odblaskowych barwnych,

- dopuszcza si¢ wycinanie ksztaltéw z folii 2 i 3 typu pod warunkiem
zabezpieczenia ich krawegdzi lakierem zalecanym przez producenta folii,

- nie dopuszcza si¢ stosowania folii o okresie trwaloéci ponizej 7 lat do
znakow statych,

- folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwatosci moga by¢ wykorzystywane do
znakéw tymczasowych stosowanych do oznakowania robét drogowych, pod
warunkiem posiadania aprobaty technicznej i zachowania zgodno$ci z
zatacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkoéw ich umieszczania na drogach.

Minimalna poczgtkowa warto$¢ wspétczynnika odblasku R’(cd-Ix'm? ) znakéw
odblaskowych, zmierzona zgodnie z procedura zawarta w CIE No.54, uzywajac
standardowego iluminanta A, powinna spetnia¢ odpowiednio wymagania podane w
tablicy 2.

Wspdtezynnik odblasku R’ dla wszystkich koloréw drukowanych, z wyjatkiem biatego,
nie powinien by¢ mniejszy niz 70 % warto$ci podanych w tablicy 2 dla znakéw z folia
typu 1 lub typu 2, zgodnie z publikacja CIE No 39.2. Folie odblaskowe pryzmatyczne
(typ 3) powinny spetnia¢ minimalne wymagania dla folii typu 2 Iub zwigkszone
wymagania postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.

W przypadku o$wietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0
wspétrzedne chromatycznosci i wspdtczynnik luminancji 3 powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.

Tablica 2. Wymagania dla wspétczynnika luminancji 3 i wspétrzgdnych
chromatycznosci X, y oraz wspétczynnika odblasku R’

| Lp. | Witasciwosci | Jednostki | Wymagania |

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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Lp. [Wlasciwosci Jednostki | Wymagania
1 Wspélczynnik odblasku R’ (kgt | cd/m?lx typ 1 typ 2
oswietlenia 5°, kat obserwacji
0,33°) dla folii:
- biafej =50 =180
- z0ttej >35 >120
- czerwonej >10 > 25
- zielonej >7 > 21
- niebieskiej >2 > 14
- brgzowej >0.6 > 8
- poma.raﬁczowej >0 > 65
- Sz >30 > 90
2 Wspétczynnik luminancii 8 i - typ 1 typ 2
wspotrzedne chromatycznosci x,
y *) dla folii:
- biafej =035 =027
- z6ltej 3=0,27 =0,16
- czerwonej B=0,05 B=0,03
- zielonej B=0,04 B=0,03
- niebieskiej B=0,01 B=0,01
-brazowej 009232003 |0,092B 20,03
- pomarafczowej B>0,17 B>0,14
- szarg) 0,1823>0,12 |0,182B=0,12
*) wspétrzedne chromatycznodci x, y w polu barw wedtug tablicy 3

Tablica 3. Wspdtrzedne punktdw naroznych wyznaczajacych pola barw
Wsp6étrzgdne chromatycznos$ci punktéw naroznych
Barwa folii wyznaczajacych pole barwy
(zrédto $wiatta Des, geometria pomiaru 45/0 °)
1 2 3 4
Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Zéta typ 1 folii X 0,522 0,470 0,427 0,465
y 0,477 0,440 0,483 0,534
Zéta typ 2 folii X 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534
Czerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345
Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038
Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399
Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394
Pomaranczowa X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429
Szara X 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2. Wymagania jako$ciowe

Powierzchnia licowa znaku powinna by¢ réwna, gladka, bez rozwarstwien, pecherzy i
odklejen na krawedziach. Na powierzchni moga wystepowa¢ w obrebie jednego pola
srednio nie wigcej niz 0,7 btedéw na powierzchni (kurz, pecherze) o wielkoSci najwyzej
Imm. Rysy nie maj3 prawa wystapic.

Sposdéb potaczenia folii z powierzchnia tarczy znaku powinien uniemozliwiaé jej
odtaczenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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2.6.3.
2.6.3.1.

2.6.3.2.

2.6.3.3.

2.6.3.4.

2.6.3.5.

Doktadnos¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktére moga
powsta¢ przy nanoszeniu farby na odblaskowg powierzchni¢ znaku, nie byly wigksze
niz podane w p. 2.6.3.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinny by¢ wolne od smug i cieni.
Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone np. przez lakierowanie lub ramg z profilu ceowego.

Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna by¢ réwna,
gtadka bez smug i zaciekow.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualne;.

Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych
Tolerancje wymiarowe dla grubo$ci blach
Sprawdzenie §rubg mikrometryczna:

- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi
- 0,14 mm,

- dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi - 0,10
mm.

Tolerancje wymiarowe dla grubosci powtok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosci 60 um wynosi
+15 nm. Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808.

Tolerancje wymiarowe dla ptaskosci powierzchni

Odchylenia od poziomu nie mogg wynie$¢ wigcej niz 0,2 %, wyjatkowo do 0,5 %.
Sprawdzenie szczelinomierzem.

Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw
Sprawdzenie przymiarem liniowym:

- wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 1m? podane w opisach
szczegotowych zatacznika nr 1 sg nalezy powiekszy¢ o 10 mm i wykona¢ w
tolerancji wymiarowej = 5 mm,

- wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchni > 1m? podane w opisach
szczeg6towych zalacznika nr 1 oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E
nalezy powiekszy¢ o 15 mm i wykona¢ w tolerancji wymiarowej * 10 mm.

Tolerancje wymiarowe dla lica znaku
Sprawdzone przymiarem liniowym:

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynosza
+ 1,5 mm,

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodg wyklejania
wynoszg * 2 mm,

- kontury rysunku znaku (obwddka i1 symbol) musza by¢é réwne z
doktadno$cia w kazdym kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4cm
nie moze wystepowa¢ wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zalamania, pecherzyki) o
wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest
wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o
wymiarach 4 x 4cm dopuszcza si¢ do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wigkszych
niz 1 mm w kazdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza si¢ do 3 zarysowan o
szerokoS$ci nie wiekszej niz 0,8 mm 1 catkowitej dlugosci nie wigkszej niz 10cm. Na
catkowitej dlugosci znaku dopuszcza si¢ nie wiecej niz 5 rys szerokos$ci nie wigkszej niz

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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2.6.4.

2.7.

2.8.

0,8 mm i ditugosci przekraczajacej 10 cm - pod warunkiem, ze zarysowania te nie
znieksztalcajg tresci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza si¢ rowniez lokalne uszkodzenie folii o
powierzchni nie przekraczajacej 6 mm? kazde - w liczbie nie wigkszej niz pie¢ na
powierzchni znaku matego lub $redniego, oraz o powierzchni nie przekraczajacej 8 mm?
kazde - w liczbie nie wigkszej niz 8 na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku
duzego lub wielkiego (wlaczajac znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.
Uszkodzenia folii nie moga znieksztatca¢ treSci znaku - w przypadku wystgpowania
takiego znieksztatcenia znak musi by¢ bezzwlocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek rys, siegajacych
przez warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie
takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, ze wystepujace w ich otoczeniu ogniska
korozyjne nie przekrocza wielko$ci okreslonych ponizej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wystgpowanie co najwyzej dwoch
lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczajacych 2,0 mm w kazdym
kierunku na powierzchni kazdego z fragmentéw znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W
znakach nowych oraz w znakach znajdujacych si¢ w okresie wymaganej gwarancji
zadna korozja tarczy znaku nie moze wystepowac.

Wymagana jest taka wytrzymato$¢ potaczenia folii odblaskowej z tarcza znaku, by po
zgieciu tarczy o 90° przy promieniu tuku zgigcia do 10 mm w Zadnym miejscu nie
ulegto ono zniszczeniu.

Obowiazujacy system oceny zgodnosci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych wyréb, ktéry posiada aprobate techniczng moze by¢
wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych w
zakresie odpowiadajacym jego wilasciwo$ciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli
producent dokonal oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z aprobata
techniczng i oznakowal wyréb budowlany zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. oceny
zgodnosci wyrobu z aprobata techniczng dokonuje producent, stosujac system 1.

Materiaty do montazu znakéow

Wszystkie taczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy soba elementéw
konstrukcji wsporczych znakéw jak $ruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢
czyste, gtadkie, bez pekniec¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.

F.aczniki moga by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub
paletach, w zalezno$ci od ich wielkosci. Laczniki powinny by¢ ocynkowane ogniowo
lub wykonane z materialéw odpornych na korozje w czasie nie krétszym niz tarcza
znaku i konstrukcja wsporcza.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skladowane na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podiozu. Prefabrykaty nalezy uklada¢ na podkiadach z zachowaniem
przeswitu minimum 10 cm migdzy podtozem a prefabrykatem.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw
dziatajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

SPRZET
Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
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3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzgtu:

- koparek kotowych, np. 0,15 m? lub koparek ggsienicowych, np. 0,25 m?,

- zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

- wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,

- betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,.na
mokro”,

- Srodkéw transportowych do przewozu materiatow,

- przewoznych zbiornikéw na wode,

- sprzetu spawalniczego, itp.

Pierwsze dwie pozycje dotycza wykonawcy znakéw bramowych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport znakéw do pionowego oznakowania drég

Znaki drogowe nalezy na okres transportu odpowiednio zabezpieczy¢ tak, aby nie
ulegaly przemieszczaniu i w sposéb nieuszkodzony dotarty do odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robaét

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w SST B-D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét nalezy wyznaczy¢:

- lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odleglto$¢ od krawedzi jezdni,
krawedzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,
- wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakOw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby
w czasie trwania i odbioru robdt istniata mozliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.

Miejsce wykonywania prac nalezy oznakowaé, w celu zabezpieczenia pracownikéw i
kierujacych pojazdami na drodze.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentow dla konstrukcji wsporczych znakow

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢
dostosowany do gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary
wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inspektora.
Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich
zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania w nich robét
fundamentowych.

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed ulozeniem prefabrykatu nalezy wyréwnaé i zagesci¢. Wolne
przestrzenie miedzy S$cianami gruntu i prefabrykatem nalezy wypetni¢ materialem
kamiennym, np. klincem i doktadnie zagesci¢ ubijakami recznymi.

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
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5.3.2.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to gérna powierzchnia prefabrykatu
powinna by¢ réwna z powierzchniag pobocza lub by¢ wyniesiona nad t¢ powierzchnie
nie wiecej niz 0,03 m.

Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakéw
wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscowos$ci), wykonywane z betonu ,,na
mokro” lub z betonu zbrojonego nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205.

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych badZz rozpartych nalezy
wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inspektora.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem woéd opadowych przez wyprofilowanie
terenu ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odplyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscia + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usuna¢ i miejsce wypetnic¢
do spodu fundamentu betonem. Plaszczyzny boczne fundamentéw stykajace sie z
gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacja, np. emulsja asfaltowa. Po wykonaniu
fundamentu wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20 cm z doktadnym
zageszczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjai SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wiecej niz + 1 %,

- odchytka w wysokoS$ci umieszczenia znaku, nie wigcej niz + 2 cm,

- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego
pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie wiecej niz * 5 cm, przy
zachowaniu minimalnej odleglo$ci umieszczenia znaku zgodnie z
zalgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach.

5.5. Konstrukcje wsporcze

5.5.1.

5.5.2.

Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowych lub wysiegnikowych jedno lub
dwustronnych, jak réwniez konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznych o
powierzchni wigkszej od 4,5 m?, gdy wystepuje mozliwo$¢ bezposredniego najechania
na nie przez pojazd - musza by¢ zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami
ochronnymi lub innego rodzaju urzgdzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi,
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inspektora. Podobne
zabezpieczenie nalezy stosowa¢ w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy
najechanie na nie w wigkszym stopniu zagraza bezpieczenstwu uzytkownikéw
pojazdéw, niz najechanie pojazdu na barier¢, jeSli przewiduje to dokumentacja
projektowa, SST lub Inspektor.

Latwo zrywalne zfacza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie ostonigtych barierami ochronnymi - zaleca
si¢ stosowanie tatwo zrywalnych lub latwo rozlaczalnych przekrojow, ztaczy lub
przegubéw o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na wysokosci od
0,15 do 0,20 m nad powierzchnia terenu.

W szczegdlnosci - zaleca si¢ stosowanie takich przekrojéw, zlaczy lub przegubéw w
konstrukcjach wsporczych nie ostonietych barierami ochronnymi, ktére znajduja si¢ na

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-07.00.00 Urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu 127

obszarach zwigkszonego zagrozenia kolizyjnego (ostrza rozgat¢zien drég tacznikowych,
zewnetrzna strona tukéw drogi itp.).

Latwo zrywalne lub fatwo rozlaczalne ztacza, przekroje lub przeguby powinny by¢ tak
skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z konstrukcja wsporcza po zerwaniu nie
przewracal si¢ na jezdnig. Wysoko$¢ czeSci konstrukcji wsporczej, pozostalej po
odfaczeniu goérnej jej czegsci od fundamentu, nie moze by¢ wigksza od 0,25 m.

5.5.3. Zapobieganie zagrozeniu uzytkownikéw drogi i terenu przyleglego - przez
konstrukcje wsporcza

Konstrukcja wsporcza znaku musi by¢ wykonana w sposdb ograniczajacy zagrozenie
uzytkownikéw pojazdéw samochodowych oraz innych uzytkownikéw drogi i terenu do
niej przyleglego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku
musi zapewni¢ mozliwo$¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego
rodzaju uszkodzenia znaku.

5.5.4. Poziom gérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym
podobnym - pozadane jest, by gérna cze¢$¢ fundamentu pokrywata si¢ z powierzchnia
pobocza, pasa dzielagcego itp. lub byta nad t¢ powierzchni¢ wyniesiona nie wigcej niz
0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujacych si¢ poza korong drogi,
gbérna cze$¢ fundamentu powinna by¢ wyniesiona nad powierzchni¢ terenu nie wiecej
niz 0,15m.

5.5.5. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych musza mie¢ barwe szara
neutralng z tym, ze dopuszcza si¢ barwe naturalng pokry¢ cynkowanych. Zabrania si¢
stosowania pokry¢ konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjatkiem
przypadkow, gdy jest to wymagane odrebnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami
technicznymi.

5.6. Polaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza

Tarcza znaku musi by¢é zamocowana do konstrukcji wsporczej w  sposob
uniemozliwiajacy jej przesuniecie lub obrot.

Material i sposéb wykonania potgczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporcza musi
umozliwia¢, przy uzyciu odpowiednich narzedzi, odlaczenie tarczy znaku od tej
konstrukcji przez caty okres uzytkowania znaku.

Na drogach i1 obszarach, na ktérych wystepuja czeste przypadki dewastacji znakow,
zaleca si¢ stosowanie elementéw ztgcznych o konstrukcji uniemozliwiajacej lub
znacznie utrudniajacej ich roztaczenie przez osoby niepowotane.

Nie dopuszcza si¢ zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposéb wymagajacy
bezposredniego przeprowadzenia $rub mocujacych przez lico znaku.

5.7. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi mie¢ naklejona na rewersie naklejk¢ zawierajaca
nastgpujace informacje:

a) numer i dat¢ normy tj. PN-EN 12899-1,

b) klasy istotnych wtasciwo$ci wyrobu,

¢) miesigc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji

d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawce
jesli nie jest producentem,

e) znak budowlany ,,B”,

f) numer aprobaty technicznej IBDiM,

g) numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujacej.
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Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposéb trwaly i wyrazny, czytelny z normalne;j
odlegtosci widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie byta wigksza niz 30 cm? .
Czytelnos¢ i trwalo$¢ cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza od
wymaganej trwalo$ci znaku. Naklejke nalezy wykonac¢ z folii nieodblaskowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakoSci robdt podano w SST B-D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania materialéw do wykonania fundamentéw betonowych
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatéw do wykonania fundamentéw
betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter rob6t

fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor moze zwolni¢ go z potrzeby
wykonania badan materiatéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.
Czestotliwos$¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z ustaleniami zawartymi

w tablicy 4.
Tablica 4. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw
wyroboéw dostarczonych przez producentéw
Lp. |Rodzaj badania | Liczba badan Opis badan Ocena
wynikéw badan
1 Sprawdzenie od 5do 10 Powierzchni¢ zbada¢
powierzchni badan z wybra- | nieuzbrojonym okiem. Do ew.
nych losowo sprawdzenia glebokosci wad Wyniki badan
elementéw w uzy¢ dostepnych narzedzi (np. | powinny by¢
kazdej dostar- liniatéw z czujnikiem, zgodne z
czonej partii suwmiarek, mikrometréw itp. wymaganiami
wyrobow licza- | Przeprowadzi¢ uniwersalnymi | punktu 2
2 Sprawdzenie cej do 1000 przyrzadami pomiarowymi lub
wymiaréw elementéw sprawdzianami (np. liniatami,
przymiarami itp.)

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
wlasciwosci dostarczonych wyrobéw i materialéw w zakresie wymagan podanych w
punkcie 2.

6.3.2.

Kontrola w czasie wykonywania rob6t
W czasie wykonywania robdt nalezy sprawdzac:

- zgodno$¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentacja projektowa
(lokalizacja, wymiary znakdw, wysoko$¢ zamocowania znakéw),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i 5,

- prawidlowo$¢ wykonania wykopéw pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z
punktem 5.3,

- poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punktem 5.3,

- poprawno$¢ ustawienia stupkéw 1 konstrukcji wsporczych, zgodnie z
punktem 5.415.5,

- zgodnos¢ rodzaju i grubosci blachy ze specyfikacja.
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7.

7.1.

7.2

8.2.

8.3.

9.2.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi s3:
Zakres prac przy wykonaniu oznakowania pionowego docelowego obejmuje:

- szt. (sztuka), dla ustawienia stupkéw stalowych, konstrukeji wsporczych, ,
- szt. (sztuka), dla ustawienia stupkéw blokujacych U-12c,
- szt. (sztuka), dla przymocowania tablic znakéw drogowych,

Zakres prac przy wykonaniu oznakowania pionowego tymczasowego obejmuje:

- szt. (sztuka), dla ustawienia i demontazu barier, tablic kierujacych,

- szt. (sztuka), dla ustawienia i demontazu stupkéw stalowych i stupkéw do
barier,

- szt. (sztuka), dla przymocowania i demontazu tablic znakéw drogowych do
stupkéw stalowych,

- szt. (sztuka), dla ustawienia i demontazu tymczasowej sygnalizacji Swietlnej,

- szt. (sztuka), dla wustawienia i demontazu pozostalych elementéw
tymczasowej organizacji ruchu.

ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST B-D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

Odbior ostateczny

Odbiér rob6t oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru
ostatecznego.

Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu robdt, na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan jakosciowych okre§lonych w punktach 21 5.

Odbiér pogwarancyjny

Przed uplywem okresu gwarancyjnego nalezy wykona¢ przeglad znakéw i wybrana
grupe podda¢ badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przegladu i badan
mog3 by¢ podstawa odbioru pogwarancyjnego.

Odbidér pogwarancyjny nalezy przeprowadzi¢ w ciggu 1 miesigca po uplywie okresu
gwarancyjnego, ustalonego w SST.

PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-D-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
Cena 1 szt. ustawienia stupkéw stalowych, konstrukcji wsporczych, prace
przygotowawcze,

- wykonanie projektu fundamentu,
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- wykonanie wykopu i fundamentu pod stupki,

- wykonanie wykopu i fundamentu pod konstrukcje,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- ustawienie stupkéw do znakéw drogowych

- zasypanie dotu,

- wywoz nadmiaru urobku na wysypisko i jego utylizacja,
- pomiary i badania.

Cena 1 szt. przymocowania tablic znakéw drogowych obejmuje:

- prace przygotowawcze,
- zakup, dostarczenie i przymocowanie tablic znakéw drogowych, z uzyciem
sprz¢tu mechanicznego,

- pomiary i badania wykonanego oznakowania.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.  PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odpornosci powtoki
lakierowanej na dzialanie wody oraz oznaczanie
nasigkliwosci

2. PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno

og6lnego zastosowania

4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odpornosci powloki

na dziatanie mgty solnej

5. PN-89/H-84023.07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

6. PN-B-03215 Konstrukcje stalowe - Potaczenia z fundamentami -
Projektowanie i wykonanie

7. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone - Obliczenia
statyczne i projektowanie

8. PN-EN40-5 Stupy oswietleniowe. Cze$¢ 5. Stupy o§wietleniowe

stalowe. Wymagania.

9. PN-EN 206-1 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i

zgodnos¢

10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, tasmy i plyty -

Tolerancje ksztattu i wymiaréw wyrobéw walcowanych
na zimno

11. PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda

zanurzeniowa (cynkowanie jednostkowe) — Wymaganie i
badanie

12. PN-EN 10240 Wewnetrzne i/lub zewngtrzne powloki ochronne rur
stalowych. Wymagania dotyczace powlok wykonanych

przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach
zautomatyzowanych

13. PN-EN 10292 Tasmy i blachy ze stali o podwyzszonej

granicy plastycznosci powlekane ogniowo w sposob
ciagly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne
dostawy

14. PN-EN 10327 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane

ogniowo w sposdb ciagly do obrébki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy

15. PN-EN 12767 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla

urzadzen drogowych. Wymagania i metody badan

16. PN-EN 12899-1 State, pionowe znaki drogowe - Cz¢$¢ 1: Znaki state
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17. prEN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe - Czes¢ 5 Badanie wstgpne
typu

18. PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

19. PN-EN 60598-1 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogélne i badania

20. PN-EN 60598-2 Oprawy o$wietleniowe - Wymagania szczegétowe -
Oprawy oswietleniowe drogowe

21. PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

22. PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery - oznaczanie grubosci powtoki

23. PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

10.2. Przepisy zwigzane

25. Zalaczniki nr 11 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220,
poz. 2181)

26. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

27. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
nr 249, poz. 2497)

28. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia
dla barw powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

29. CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy wspétczynnik
odblasku definicja i pomiary)

30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

31. State odblaskowe znaki drogowe i urzadzenia bezpieczefistwa ruchu drogowego. Zalecenia
IBDiM do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009

Odbudowa drogi dojazdowej na dziatce o nr ewid. 3137, w obrebie Kajnity gmina Pienigzno. Dojazd od drogi powiatowej nr 1344N
poprzez dziatke drogi gminnej nr 24/33 i dziatke prywatna 24/57 obreb Kajnity gmina Pienigzno
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



