PRZEKROJ TYPOWY

STUDNI REWIZYJNEJ SKALA 1:25

PRZEKROJ A-A

PRZEKROJB-B

Projektowany teren

Lp. ELEMENT Nr normy, katalog
PIERSCIEN DYSTANSOWY Z BETONU
Prefabryk
1 C35/45 refabrykat
2 | ZWEZKA (KONUS) Z BETONU C35/45 | Prefabrykat
3 | KRAG BETONOWY Z BETONU C35/45 | Prefabrykat
4 |PODSTAWA STUDNI Z BETONU C35/45| Prefabrykat
5 STOPIEN ZELIWNY POWLEKANY PN-EN 13101
WEAZ Z ZELIWA SFEROIDALNEGO
6 O KLASIE OBCIAZENIA D400 PN-EN 124

UWAGI:

1. SREDNICE STUDNI "@" | GLEBOKOSC "H" PODANO NA PROFILU PODLUZNYM

2. STUDNIE DO DN1200 MM WYKONAC ZGODNIE Z PN-EN 1917 ORAZ STUDNIE OD DN1500 MM
ZGODNIE Z APROBATA TECHNICZNA IBDIM LUB KRAJOWA OCENA TECHNICZNA IBDIM Z BETONU

KLASY C35/45 O NASIAKLIWOSCI BETONU < 6% | ODPORNOSCI NA DZIALANIE MROZU W KLASIE F-150
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PODSYPKA TLUCZNIOWA

LUB ZWIROWA

WYSOKOSC KINETY W STOSUNKU DO SREDNICY RURY:

3. ELEMENTY STUDZIENKI LtACZYC NA USZCZELKI Z MATERIALU EPDM LUB SBR A DLA SUBSTANCJI
OLEJOWYCH NBR, ZGODNYCH Z NORMA EN 681-1
4. DENNICA STUDZIENKI WYPOSAZONA W FABRYCZNA - PREFABRYKOWANA KINETE BETONOWA LUB
W KINETE, Z ZABETONOWANA WKEADKA Z TWORZYWA POLIURETANOWEGO

5. PREFABRYOWANA DENNICA MUSI POSIADAC PRZEJSCIA POD RURY WEACZENIOWE

ZABETONOWANE NA ETAPIE JEJ PRODUKCJI

6. W PRZYPADKU WEACZENIA KOLEKTORA = 500 MM ORAZ CELEM POPRAWNEGO ZABETONOWANIA
PRZEJSCIA SZCZELNEGO | ZMNIEJSZENIEM ZABUDOWY, WYMAGA SIE ABY DENNICE POSIADALY

ODSADZKI TJ. SCIANY PROSTOPADLE DO 0S| KOLEKTORA GLOWNEGO

7. WLAZY ZELIWNE "PLYWAJACE" Z WKLADKA WYGLUSZAJACA | Z SZEROKIM PIERSCIENEM
ZELIWNYM, BEZ OTWOROW WENTYLACYJNYCH, Z RAMA OKRAGLA | POKRYWA ZATRZASKOWA

8. ELEMENTY STUDNI ZABEZPIECZYC PRZEZ POSMAROWANIE Z ZEWNATRZ ROZTWOREM
ASFALTOWYM WG. PN-81/062555, PIERWSZA WARSTWA BITIZOL R, DRUGA WARSTWA BITIZOL P

- 1/1 - DLA SREDNIC DO DN 300 MM
- 3/4 - DLA SREDNIC POWYZEJ DN 300 MM
- 1/2 - DLA SREDNIC POWYZEJ DN 500 MM

PRZEJSCIE TULEJOWE
ELASTYCZNE SZCZELNE

tAWA Z BETONU C12/15

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

"Rozbudowa drogi gminnej nr 560906K w Pawlikowicach."

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka
ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka

QOdcinek drogi gminnej nr 560906K w Pawlikowicach

Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Nr uprawnien: Podpis:

s " SLK/1096/POOD/05
mgr inz. Grzegorz Piecha

$¢ drogowa

mgr inz. Maciej Stasik -

Przekroje typowe

Tytut:
studnia
ELEMENT symbol wymiary w cm \\ Inwestor:
Pierscien dystansowy h1 6.0; 8.0; 10.0 Q Obiekt:
1 12.0; 13.5; 15.0 } Etap:
Zwezka (konus) s
h2 60.0
K s2 12.0; 13.5; 15.0 Projektant:
%9 h3 25.0, 50.0 lub 100.0 Asystent:
Podstawa studni s3 15.0 Tytuk:
Nrrys.: 3.6

9. NA TERENACH ZIELONYCH RZEDNA STUDNI WYNIESC O OK. 0,1 M PONAD TEREN | WYKONAC
OPASKI BETONOWE WOKOt WEAZU O WYMIARACH 1,5 X 1,5M, GR. 0,1 M

10. WYMIARY W CENTYMETRACH

11. STUDNIE NALEZY POSADOWIC NA GRUNCIE NOSNYM

Skalarys.: 1:25 Data: 11 kwietnia 2023 r. Nr proj.: PFU-D6151122
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