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Podstawa opracowania.

— Zlecanie Inwestora,

— projekt budowlany,

— uzgodnienia z Inwestorem,

— uzgodnienia z projektantami branzowymi,

— obowigzujgce normy i przepisy.

Zakres opracowania.

zasilanie i szafka zasilajgco - sterujaca,
— instalacja o$wietleniowa,

— instalacja zasilania pompy,

— zasilanie wentylatora i lampy UV,

— instalacja o$wietlenia zewnetrznego.
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1.1.1. Zasilanie i zlacze zasilajaco - sterujace

Projektowana teznia zasilana bedzie z istniejacego ztacza o$wietlenia terenu SSO zabudowanego przy stacji trans-
formatorowej nr 8-0515. W celu wyprowadzenia zasilania w wolnym miejscu ztgcza nalezy dobudowaé roztacznik bezpiecz-
nikowy 3-fazowy na wktadki D0-2. Roztacznik wyposazy¢ w bezpieczniki o charakterystyce gG i pradzie znamionowym 16A.
Zasilanie nalezy wyprowadzi¢ kablem YAKXS 5x16mm2. Dla potrzeb zasilania i sterowania urzadzen tezni projektuje sie
zabudowa ztgcza wykonanego w obudowie termoutwardzalnej odpornego na UV, wyposaZzanie ztgcza wedtug rysunku E-2,
ztacze posadowi¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Nalezy wykona¢ uziemienie ztacza, warto$¢ uziemienia,
mniejsza niz 30Q.

Kabel nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Po utozeniu kabli
i wykonaniu stosownych odbioréw robét zanikowych, kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm,
nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w
kolorze niebieskim. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Szerokos$¢ folii powinna by¢ taka aby
przykrywata utozone kable lecz nie mniejsza niz 20cm. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w
trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w punktach charakterystycznych. Kable powinny
by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem 1-3% dtugosci wykopu, wystarczajacym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu. Po wykonaniu robét, powierzchnie terenu nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Gtebokos¢ utozenia
kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla gérnej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej

70cm. Cato$¢ podlega tyczeniu i inwentaryzacji geodezyjne;.

1.1.2. Instalacja oswietleniowa

W zakresie oswietlenia tezni nalezy zastosowac reflektory LED odporne na ucigzliwe warunki pracy, obudowa z
aluminium, stopien ochrony co najmniej IP65, dobdr i rozmieszczenie reflektorkow wedtug branzy architektoniczne;.
Sterowanie o$wietleniem za pomoca zegara zamontowanego w szafce zasilajaco - sterujacej tezni. Instalacje
oSwietleniowg wykona¢ w rurkach kablami YKYZzo 3x1,5mm2. Kabel od skrzynki do tezni nalezy uktada¢ w rowie kablowym
na warstwie piasku o grubo$ci co najmniej 10cm. Po utoZeniu kabli i wykonaniu stosownych odbioréw robot zanikowych,
kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubo$ci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co
najmniej 15¢cm a nastepnie przykryé folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Odlegto$¢ folii od kabla powinna
wynosi¢ co najmniej 25cm. Szerokos¢ folii powinna byé taka aby przykrywata utozone kable lecz nie mnigjsza niz 20cm.
Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 10m oraz w punktach charakterystycznych. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem 1-
3% dtugosci wykopu, wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunigé gruntu. Po wykonaniu robot, powierzchnie
terenu nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Gteboko$¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do
zewnetrznej powierzchni kabla gérnej warstwy powinna wynosic¢ co najmniej 70cm. Cato$¢ podlega tyczeniu i inwentaryzacji

geodezyjnej.
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1.1.3. Instalacja zasilania pompy

Pompa zabudowana bedzie w studzience przy tezni, zasilana z szafki zasilajaco — sterujacej tezni. Zastosowac
kabel YKYzo 3x2,5mmz2. Kabel nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o grubo$ci co najmniej 10cm. Po
utozeniu kabli i wykonaniu stosownych odbioréw rob6t zanikowych, kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co
najmniej 10cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25¢cm. Szeroko$¢ folii powinna byé
taka aby przykrywata utozone kable lecz nie mniejsza niz 20cm. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej
dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz w punktach charakterystycznych.
Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem 1-3% dtugo$ci wykopu, wystarczajacym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Po wykonaniu robét, powierzchnie terenu nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Gteboko$é
utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla gérnej warstwy powinna wynosic co

najmniej 70cm. Cato$¢ podlega tyczeniu i inwentaryzacji geodezyjne;.

1.1.4. Zasilanie wentylacji i lampy UV

Wentylator z higrostatem oraz lampe UV zasili¢ z szafki zasilajaco — sterujacej tezni. Urzadzenia zamontowane
w studni wedtug projektu branzy instalacyjnej. Wentylator zasilany na stale uruchamiany po przekroczeniu okre$lonego
poziomu wilgotnosci, lampa UV uruchamiana razem z pompa. Zastosowaé kable YKYZo 3x1,5mmz2. Kable nalezy uktada¢ w
rowie kablowym na warstwie piasku o grubo$ci co najmniej 10cm. Po utozeniu kabli i wykonaniu stosownych odbioréw robét
zanikowych, kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o
grubo$ci co najmniej 15¢m a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Odlegtos¢ folii od kabla
powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata utozone kable lecz nie mniejsza niz
20cm. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugo$ci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach
nie wiekszych niz 10m oraz w punktach charakterystycznych. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem
1-3% dlugosci wykopu, wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunigé gruntu. Po wykonaniu robét,
powierzchnie terenu nalezy przywrocié do stanu pierwotnego. Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni
ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla gérnej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej 70cm. Catos¢ podlega tyczeniu i

inwentaryzacji geodezyjnej.

1.1.5. Budowa oswietlenia ulicznego

Projektowana budowa o$wietlenia polega¢ bedzie na zabudowie stupa w okolicy tezni i sitowni ogélnodostepne;.
Przewiduje sie zastosowanie kabla energetycznego YAKXS 5x16mm? wyprowadzonego z istniejacej szafki o$wietlenia
ulicznego SSO, nowy obwdd podpigé pod istniejace zabezpieczenie.

Instalacje kablowe o$wietlenia zewnetrznego nalezy uktadaé na gtebokosci 0,7m na podsypce piaskowej z
przykryciem folig PCV koloru niebieskiego. W miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym kabel ostonié¢ rurami
ochronnymi karbowanymi @75. Wszystkie prace w poblizu kolizji wykonywac¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscia. Przy
stupach o$wietleniowych pozostawi¢ zapasy kabli minimum 2,5m.

Kable elekiroenergetyczne nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Po
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utozeniu kabli i wykonaniu stosownych odbioréw robot zanikowych, kable nalezy zasypaC warstwg piasku o grubosci co
najmniej 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15¢cm a nastepnie przykryé folig z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25¢cm. Szeroko$¢ folii powinna byé
taka aby przykrywata utozone kable lecz nie mniejsza niz 20cm. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej
dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w punktach charakterystycznych.
Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistq z zapasem 1-3% dtugo$ci wykopu, wystarczajacym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Po wykonaniu robét, powierzchnie terenu nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego. Gteboko$é
utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla gérnej warstwy powinna wynosic co
najmniej 70cm.

Projektowane os$wietlenie zrealizowa¢ za pomocg stupa aluminiowego kolor anodowany w kolorze naturalnego
aluminium z zabezpieczeniem podstawy elastomerem poliuretanowym o wysokosci 5,0m zamontowanym na fundamencie
betonowych. Na stupie nalezy zamontowac oprawe parkowg LED o mocy 49W, strumien Swietiny oprawy 6350Im, barwa
4000K. Zastosowana optyka do parkdw i parkingow.

Oprawy oswietleniowe wyposazone w zintegrowany z oprawg zaczep montazowy o $rednicy fi 42-60mm
pozwalajgcy na zamocowanie oprawy zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie a takze na zmiane kata
nachylenia oprawy z zakresie -10/+15°,

Potaczenie miedzy oprawami a tabliczka bezpiecznikowg wykonaé przewodem YDY 3x1,5mm2. Tabliczka
bezpiecznikowa 2 obwodowa. Zabezpieczenie mocowan stupa antykorozyjne, fundament stupa zabezpieczony masg
asfaltowq uszczelniajaca i zabezpieczajacq fundament przed dziataniem wody i wilgoci.

Przewdd ochronny podtaczy¢ z zaciskiem uziemiajacym kazdego stupa o$wietleniowego. Stupy oznaczone na
schemacie ideowym oswietlenia rys. nr 2 nalezy uziemic¢, wykonujac uziom pretowo — taSmowy o rezystancji mniejszej niz
30Q.

Cato$¢ prac podlega tyczeniu i inwentaryzacji geodezyjne;.

Wymogi dono$nie opraw LED:

— oprawy drogowe wykonane w technologii LED,

— wydajno$¢ diod LED nie mniejsza niz 130Im/W w temperaturze 85°C,

— wykonanie obudowy oprawy z ci$nieniowego odlewu aluminium,

—  zintegrowany z oprawg zaczep montazowy o $rednicy do 60mm pozwalajacy na zamocowanie oprawy bezposrednio na
stupie oraz na wysiegniku,

— mozliwo$¢ regulaciji kata nachylenia oprawy drogowej w zakresie -10/+15¢,

— oprawa musi by¢ serwisowalna mozliwos¢ wymiany zrédta Swiatta (panelu LED) oraz zasilacza w warunkach tereno-
wych,

— oprawy wyposazone w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilaja-
cym a optycznym),

— szczelno$¢ komory optycznej oraz osprzetu elektrycznego IP66,

—  klosz oprawy wykonany ze szkta hartowanego, IK min 08 oprawa drogowa,

—  zrodio $wiatta stanowig diody LED emitujace $wiatto biate o temperaturze barwowej 4000+4500K,
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—  wspdtczynnik oddawania barw R, min 70,

— oprawa wykonana w | klasie ochronno$ci — oprawa drogowa,

— trwatos¢ uzyteczna min 80 000 godzin (dopuszczalny spadek do 80% strumienia poczatkowego przy temp. otoczenia
25°C w wymienionym okresie eksploatacji),

— redukcja mocy musi odbywac sie w sposéb ptynny (mozliwo$¢ zdefiniowania czasu przejsciowego) przez zmniejszenie
strumienia swietlnego wszystkich zrédet LED jednoczes$nie, a nie przez odtgczanie zasilania od poszczegélnych modu-
tow LED,

— zasilacz zrodta $wiatta wyposazony w funkcje utrzymania strumienia $wietinego w czasie,

—  skutecznos¢ $wietina oprawy min. 100 Im/W,

— zasilacz o pradzie znamionowym zasilania max 500mA,

— zasilacz umozliwiajacy ptynng zmiane strumienia $wietinego za po$rednictwem sygnatu sterujgcego wykorzystujacego
cyfrowy protokét komunikacji DALI,

— odporno$¢ uktadu zasilania na przepigcia min. 10kV,

—  zakres temp. pracy oprawy -35 do +40°C,

— statecznik w oprawie ma utrzymywa¢ parametry sieciowe wymagane przez energetyke w catym zakresie sterowania,

— oprawa oraz zasilacz powinny by¢ kompatybilne z min. trzema systemami sterowania o$wietleniem,

—  bryta fotometryczna opraw powinna by¢ ksztattowana za pomocg matrycy LED, kazda z soczewek matrycy emituje takg
sama krzywg $wiattosci a catkowity strumier oprawy jest suma strumieni poszczegdlnych soczewek,

— warto$¢ wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009,

— oprawa oraz zasilacz powinny by¢ kompatybilne z min. trzema systemami sterowania o$wietleniem,

— oprawa powinna posiadac deklaracje zgodnosci CE,

— oprawa powinna posiada¢ certyfikat ENEC,

— raport wydany przez laboratorium badawcze powinien potwierdzac, ze uktad optyczny oprawy spetnienia wymagania
normy EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemdw lampowych",

— dane fotometryczne oprawy zamieszczone na stronie producenta, z ktérej mozna dokonaé importu do programéw kom-

puterowych oraz wykonac obliczenia fotometryczne.

1.1.6. Ochrona od porazen

System ochrony od porazeh metoda szybkiego wytaczenia poprzez zastosowanie wktadek bezpiecznikowych o

dziataniu zwtocznym i wytacznikéw nadpradowych.
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Mapa do celéw projektowych
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Granice dziatek wg ewidencji gruntow
Mapa wektorowa aktualna w zakresie opracowania na 28.02.2024 r.
stuzy do celéw projektowych.

Nie ustalano stuzebnosci gruntowych w zakresie mapy.

Urzadzenia projektowane sprawdzono w ZUDP.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych

na niniejszej mapie urzadzen podziemnych,

ktore nie byty zgtoszone do inwentaryzacji.
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STUDIO 33:

ARCHITEKT ANNABACZMAGA

97-425 Zeldw, ul. Cegielniana 56
tel. kom.: +48 696 203 399 biuro@studio-33.pl
PROJEKT

BUDOWA OBIEKTU MALEJ ARCHITEKTURY
- TEZNI SOLANKOWEJ
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
w ramach zadania:

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA OSIEDLU OLSZTYNSKIM!

ADRES INWESTYCJI
Dz. nr ewid. 307/11, 307/12, 590, obr. 05, miasto Betchatow

IMIE | NAZWISKO Upwn‘l’lvENlTEN PODPIS
ARCHITEKTURA
PROJEKTANT

Marcin Antoszezyk - | LOD/2206/PWOE/12)
KONSTRUKCJA
PROJEKTANT
SKALA FORMAT DATA FAZA PROJEKTU
TECHNICZNY
A4 04/2024

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT SZAFKI STEROWANIA TEZNIA

BRANZA
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zassilanie szafki sterowania
tezniq z szafki oswietleniowej SSO
YAKXS 5x16mm2, I=45m/55m

NG

do zbiornikéw solanki wg technologii: /|
o / | szafka z uktadem sterowania
zasilanie lampy UV / rogramowalnego tezni i oswietlenia
z szafki sterowania tezniq |
YKYzo 3x1,5mm2, I=13m/22m // |
zasilanie wentylatora z higrostatem |
tezniq z szafki odwietleniowej SSO | c

YKYzo 3x1,5mm2, I=13m/22m |
zasilanie pompy 700W/230V / !
z szafki sterowania teznig / |

YKYz0 3x2,5mm?2, 1=13m/22m / | zasilanie oéwietlenia

f | z szafki sterowania tezniq
YKYzo 3x1,5mm2, I=11m/20m

—

przewdd kabelkowy
YKYzo 3x1,5mm2
W rurze ochronnej

oprawa zewnetrzna LED-3W/320lumendw/3000K

obudowa: nierdzewna

Is;zgko ochronna: szkto hartowane ST U D I O -

ARCHITEKT ANNABACZMAGA

97-425 Zeldw, ul. Cegielniana 56
tel. kom.: +48 696 203 399 biuro@studio-33.pl

PROJEKT
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BUDOWA OBIEKTU MALEJ ARCHITEKTURY
- TEZNI SOLANKOWEJ
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
w ramach zadania:

"BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA OSIEDLU OLSZTYNSKIM"
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Obliczenia fotometryczne

Teznia, ul. Kujawska

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:



Obliczenia fotometryczne

Obliczenia fotometryczne
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Scena zewnetrzna 1
Dane planowania
Lista opraw
3D Rendering
Powierzchnie zewnetrzne
Sitownia
Grafika wartosci (E, poziome)
Teznia
Grafika warto$ci (E, poziome)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

Spis tresci

.
Strona 2



Obliczenia fotometryczne _ D | A I_ ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Dane planowania

T6567m
, 672
33.93 102.54 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 3.0% Skala 1:547
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 6350Im/740 IP66 szary Il 6350 6350 49.0

(1.000)
W sumie: 6350 W sumie: 6350 49.0

il
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



Obliczenia fotometryczne _ D | A I_ ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw

1 llos¢ llustracje o$wietlen
6350Im/740 IP66 szary znajdziesz w naszym
Il klasa ilogu oswietlen.

Strumien Swietlny (Oprawa): 6350 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 6350 Im
Moc opraw: 49.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 97

Kod Flux CIE: 16 48 92 97 100
Wyposazenie: 1 x LED 4000K (Czynnik
korekcyjny 1.000).

il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



Obliczenia fotometryczne _ D | M\ I_ ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ 3D Rendering

e
Strona 5

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



Obliczenia fotometryczne

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

Scena zewnetrzna 1/ Sitownia / Grafika wartosci (E, poziome)

5.46 7-38 915 13
589 802 9.84 13 14

512730920 10 49 13
400594 783872866935 1
223 5 51 4,87 645725
1.02 1.82 33
1.89 , 5 3,09 413 5.00

265 3534.10
2.833.35

6 4.46 551655 §777.34 7,98 7.60 63
5 57 6.33 6.28 5.49 4.20
4.67 4.83 438 3.45

3,53 3.30 2.66

8.32 8.68 9.11 8.51 7.14 4.84
. 14.55

T30.04 m
T 2882
T27.69

T18.11

T12.58
T11.33
Toss
T 859
T7.19

) . 0.00

0.00 6.10 9.94

Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostac przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(40.800 m, 41.540 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,. [IX]
5.61

Ein [IX]
0.18 15

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

33.62 37.58 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 269

Emin / Em Emin / Emax
0.032 0.012

.

Strona 6



Obliczenia fotometryczne _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

Scena zewnetrzna 1/ Teznia / Grafika wartosci (E, poziome)

To.61
3.302.80 240 °7 I 0.34
158 1-30 0.66 048
3.362.86 244 205 - 0.88 A e
fum il 051 0-36
343291248210173 e 025 0:24 s
3.442.94 251 214 1.76 1.46 20 asg 98 0.19 917 1
nog 072 o— 6.67
347299255218 1.80 1.48 1.22 = p55 038 aqn T8
3.50 3.03 2.58 2.21 1.83 1.50 1.23 0.99 07> 041 928 =y -
3.53 3.07 2.61 2.23 1.86 1.52 1.24 1.01 0.76 27 nop 922 ®i=
3.55 3.10 2.63 2.24 1.88 1.53 1.25 1.02 0.78 0.58 242 qps 018 aiH
: 0.15
3.58 3.13 2.65 2.25 1.89 1.54 1.25 1.02 0.78 0.59 043 -0 020 217 1
3.352.892452.09 1.72 1.39 1.13 0.90 0.68 050 0.36 g BB s
2.89 2.452.09 1.72 1.39 1.13 0.91 0.68 0.51 0.36 0.25 220
T1.27
. . . . . . 0.00
0.00 1.70 3.87 719 9.15 10.87 m

Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostac¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(71.078 m, 46.415 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

E,. [IX] E... [IX] E o [X]
1.15 0.13 3.83

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

E

T10.82m

Wartosci Lux, Skala 1 : 85

min / Em

0.113

E

min

lE

max

0.034

.
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