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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do przepisu art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2020, poz.

1333 z pbdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt techniczny branzy sanitarnej dla zadania:

BUDOWA OBIEKTU MALEJ ARCHITEKTURY - TEZNI SOLANKOWEJ

WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

w ramach zadania:

,BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA OSIEDLU OLSZTYNSKIM”
dz. nr ewid. 307/11, 590, 307/12, obreb 05, miasto Belchatéw

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi wymogami Prawa Budowlanego, przepisami techniczno -

budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktébremu ma stuzy¢

AUTORZY OPRACOWANIA:
BRANZA: IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:
SANITARNA:
PROJEKTANT: mgr inz. INSTALACYJNA
Kamil Woszczyk LOD/3907/PWBS/19 bez ograniczef
DATA:

kwiecien 2024r.
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1.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla obiektu matej architektury - tezni
solankowej w konstrukcji drewnianej. Opracowanie obejmuje urzadzenia infrastruktury technicznej tj.
instalacje hydrauliczng technologii dystrybucji solanki, bezodptywowy zbiornik PHDE o pojemnosci 7,5
m3 na wode solankowa oraz zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej. Inwestycja realizowana
bedzie na osiedlu Olsztynskim, dziatce nr 307/11, obreb 05 w Betchatowie. Wg odrebnego opracowania
zaprojektowano przytgcze kanalizacji deszczowej.

2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

2.1. Technologia tezni — opis ogélny

Zaprojektowano system hydrauliczny sktadajgcy sie z elementow:

- instalacja hydrauliczna — instalacja dostarczajgca solanke do tezni wykonana z rur PEHD, oraz
instalacja powrotna solanki do zbiornika wykonana z rur PVC

- instalacja dezynfekcji — dezynfekcja lampg UV

- Zbiornik na solanke o poj. 7,5m3 z PEHD

- studnia technologiczna z ukladem pompowym oraz lampg UV do dezynfekcji wykonana z PEHD
Solanka dostarczana ze zbiornika o poj. 7,5m3, tloczona bedzie do kolektora wylewowego z ktérego
splywac bedzie po gatazkach tarniny do niecki i dalej grawitacyjnie do zbiornika buforowego w ten sposéb
zamykajac obieg. Instalacja elektryczna bedzie w petni automatycznie sterowac¢ pracg catego uktadu.

2.2, Opis ukiadu pompowego

Zaprojektowano pompe samozasysajaca z pokrywa prefiltra z dwoma uchwytami do odkrecania.
- Wydajnosé max. 11m3/h

- Wysokoé¢ podnoszenia max. 13 m

- Srednica zanieczyszczen max.10 mm

- Temperatura cieczy max. 50°C

- Przytgcza GZi GW 27

- Stopien ochrony IP55

- Zasilanie 230 V / 50 Hz; Pobor mocy 700 W

- Wykonanie specjalne przystosowane do ttoczenia solanki o stezeniu do 10%

2.3. Opis ukiadu hydrauliczneqo

Pompe nalezy umiesci¢ w komorze technicznej. Zawory odcinajgce zamontowac wykonane z tworzywa
sztucznego odpornego na dziatanie solanki. Pracg pompy sterowaé bedzie program czasowy, ktéry w
wyznaczonym momencie wigczy i wytgczy obiegi. Teznia pracowaé bedzie w obiegu zamknietym.
Solanka pompowana bedzie ze zbiornika do instalacji kolektora na sciany tarniny. Instalacje ttoczng
nalezy wykona¢ z rur PEHD @32 SDR11 PN16 i wyposazy¢ w zawory odcinajace, regulacyjne i zwrotne.
Powrét grawitacyjny solanki do zbiornika solanki wykona¢ z rur PVC @110 SN8 LITE SDR34 fgczonych
kielichowo. Przed zanieczyszczeniami statymi odptywy zabezpieczy¢ kratg ze stali kwasoodporne;.

2.4. Opis zbiornika na solanke

W poblizu tezni zabudowac¢ w gruncie zbiornik o pojemnoéci 7,5 m3 o wymiarach 1,36 x 3,58 m. Zbiornik
osadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Wszelkie przewody zasilajgce jak i odprowadzajace umiescic
nalezy w wykopie na podsypcie piaskowej gr. 20 cm i przysypac warstwa piasku min. 30 cm ponad
wierzch rur. Dalej zasypke wykonaé gruntem sypkim z ubiciem warstwami co 30 cm. W sytuacji, gdy
nosno$¢ dna wykopu jest niewystarczajgca, powinno by¢ stosowane podtoze wzmocnione. Na catej trasie
umieszczonych przewodow nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza z wktadkg metalizowang. Zbiornik
posadowi¢ w wykopie zgodnie z wytycznymi producenta. Wykopy zabezpieczyé przed osuwaniem ziemi
za pomocy zabezpieczen systemowych.

2.5. Opis komory technicznej

Pomiedzy zbiornikiem a instalacjg podajaca solanke na tarnine zabudowaé komore techniczng wykonang
z PEHD (polietylen duzej gestosci) walcowg o pionowej osi posadowienia o srednicy wewnetrznej
DN1700mm. Dennica dolna i pokrywa gérna wykonane w technologii zgrzewania doczotowego i
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spawania ekstruzyjnego z ptyt PEHD. Plyta dennicy wzmocniona dopasowanymi potowkami rury. W dnie
wykonane rzgpie. W pokrywie gornej wykonany kominek rewizyjny DN600. Korpus zbiornika wykonany z
rury strukturalnej PEHD wykonanej w technologii f3czenia trzech pasow z polietylenu, potaczonych ze
sobg metodg zgrzewania doczotowego i spawania ekstruzyjnego, tworzgcych konstrukcje monolityczng o
$ciance strukturalnej o sztywnosci obwodowej SN4. Krécce wlotowe i wylotowe wykonanie z rur PE100.
W komorze oprécz uktadu pompowego zostanie lampa UV. Aby zapewni¢ wentylacje komory,
zainstalowac¢ wentylator z czujnikiem wilgotnosci o wydajnosci 20m3/h Srednica DN100 zasilanie 230V
20W z rozdzielnicy gtownej. Wentylator podigczy¢ do kominka wentylacyjnego DN100. Drugi kominek
wentylacyjny zainstalowac jako kompensacja powietrza usuwanego. Komore posadowi¢ w wykopie
zgodnie z wytycznymi producenta. Wykopy zabezpieczyé przed osuwaniem ziemi za pomocg
zabezpieczen systemowych.

2.6. Opis uktadu dezynfekciji

Do dezynfekcji solanki zastosowac lampe UV zabudowang w komorze technicznej o parametrach:
Przeptyw nominalny — 183I/min

Srednica przytgcza — 2

Minimalna dawka promieniowania przy przeptywie nominalnym—400J/m2

Wymiary — dt/szer/wys — 930/130/240mm

Zasilanie — 230V, 160W

Praca lampy sprzezona z praca pompy

- system ultrafioletowej sterylizacji wody ma za zadanie zniszczenie bakterii, wiruséw i glonéw w
solance, bez uzycia ciepta i sSrodkéw chemicznych.

2.7. Opis zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej w technologii rur @160 PVC-U SDR34 SN8
LITE. Instalacje wykonaé¢ od czyszczakow rynnowych do studni @425 zabudowanej na koncu przytacza
kanalizacji deszczowej. Przewody uktadaé na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci co najmniej
10 cm po zageszczeniu i warstwie 20 cm piasku ponad przewodem. Rurocigg uktadaé zgodnie z
przebiegiem pokazanym na mapie ze spadkiem w kierunku sieci.

2.8. Opracowanie geodezyjne

Poziom odniesienia Kronsztadt 60
Ukfad wspdtrzednych 2000

Oznaczenie X Y

KD1 5694002.0153 6596739.3111
KD2 5693998.5680 6596734.1766
R1 5693995.1207 6596729.0421
R2 5694000.1492 6596724.1287
WA 5694002.6668 6596731.9229
W2 5694001.8657 6596731.0532
W3 5693997.7370 6596726.6099
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3. UWAGI KONCOWE

Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwiazan nalezy bezwzglednie konsultowa¢ i uzgadniaé z Inwestorem i
Jednostka projektowa.

Projekt nalezy rozpatrywaé catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie
architektoniczno — budowlanym, a nieujete na rysunkach lub odwrotnie, powinny by¢
traktowane tak jakby byly ujete w obu czesciach dokumentacji projektowe;j.
Szczegotowe rozwiazania konstrukcyjno-materialowe oraz rozwigzania dotyczace
instalacji uzytkowych zawarte w projekcie technicznym bedacym elementem projektu
budowlanego.

Wszystkie kable i przewody do zasilania poszczegélnych urzadzen zabudowanych przy
tezni i zbiornikach solanki nalezy utozy¢ w ziemi w rurach ochronnych RHDPEk F-50
zgodnie z projektem. Elektryczna szafa z ukladem sterownika programowalnego wraz z
modutem rozszerzen i zasilaczy wykonaé w szafie parkowej. Do recznej obstugi uktadu
zastosowa¢ przyciski. Do automatycznej regulacji pracy uktadu zastosowaé sterownik
programowalny z wyswietlaczem.

Instalacja technologiczna ze wzgledu na agresywne wiasciwosci solanki powinna by¢
zbudowana tylko i wytacznie z materiatéw odpornych tj.

* PVC-U klejone

* PVC o potaczeniach kielichowych

* PE zgrzewane:doczotowo , elektrooporowo i zgrzewane mufowo

« Stal Kwasoodporna — mosiadz
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4. CZESC RYSUNKOWA
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