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OPINIA GEOTECHNICZNA

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA OBIEKTU MALEJ ARCHITEKTURY - TE2NI
SOLANKOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
w ramach zadania:
,BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA OSIEDLU OLSZTYNSKIM”

ADRES INWESTYCJI:  dz. nr ewid. 307/11, 590, 307/12 obreb 05, miasto Betchatow

NAZWA OBIEKTU: g |EKT MALEJ ARCHITEKTURY

INWESTOR: Miasto Betchatow
Ul. KosSciuszki 1
97-400 Betchatow

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 463 ), ustalono:

proste warunki gruntowe — poziomu wdd gruntowych ponizej poziomu posadowienia taw
fundamentowych, wykopy kontrolne w miejscu posadowienia budynku oraz badania
makroskopowe nie wykazaty wystepowania gruntéw stabonosnych, ich przewarstwienia czy tez
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

pierwszg kategorie geotechniczng — ktdéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektow
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na
podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych;

W zwigzku z powyzszym:

Nie zachodzi koniecznos¢ opracowania dokumentacji.

Obiekt matej architektury zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej —
posadowiony w prostych warunkach gruntowych.

Posadowienie obiektu:

Projektuje sie posadowienie bezposrednie za pomocg taw fundamentowych zelbetowych.
Poziom posadowienia fundamentéw ponizej strefy przemarzania gruntu na gtebokosci min.
0,35m p.p.t. (ptyta fundamentowa)

Podczas wykonywania robét ziemnych, prace te powinny by¢ nadzorowane przez Geologa. W
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przypadku wystgpienia warunkow gruntowych rozbieznych z zatozonymi projektowymi, nalezy
skonsultowa¢ wyniki otrzymane od Geologa z Projektantem branzy konstrukcyjne;.

Zalecenia:

e Wykop musi by¢ wykonywany pod nadzorem uprawnionego geotechnika.

e Szczegotowe zalecenia geotechniczne zostang zawarte w projekcie technicznym.

e Prace betoniarskie wykonywac jak najszybciej po wykonaniu wykopdw — chroni¢ wykopy
przed zalaniem wodg opadowa,

e Z uwagi na mozliwg okresowg zmiane poziomu wody gruntowej przed wykonaniem doce-
lowego wykopu sprawdzi¢ jej poziom i w razie koniecznosci zastosowa¢ odwodnienie wy-

kopu.
AUTORZY OPRACOWANIA:
BRANZA: IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:
KONSTRUKCJA:
PROJEKTANT: mgr inz. LOD/1696/POOK/12 konstrukcyjna

Piotr Domanski bez ograniczen

Zeldw, kwiecien 2024r.
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