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Dz. nr ewid. 307/11, obręb 05, miasto Bełchatów

BUDOWA OBIEKTU MAŁEJ ARCHITEKTURY - TĘŻNI SOLANKOWEJ
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

w ramach zadania:
"BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ NA OSIEDLU OLSZTYŃSKIM"
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górny poziom płyty fundamentowej -0,05
spód płyty fundamentowej -0,35

R 120

120,0°

l o k a l i z a c j a  s ł u p k ó w  d r e w n i a n y c h
2 0 x 2 0 x 3 0 5 c m

n i e c k a  z  t w o r z y w a  s z t u c z n e g o

o t w ó r  ∆ 1 1 0

l o k a l i z a c j a  k o t w y  m o n t a ż o w e j
s ł u p k a

o b r y s  p ł y t y  f u n d a m e n t o w e j

- płyta żelbetowa gr. 30cm; beton: C20/25,
  stal zbrojeniowa żebrowana A-III(34GS) - fi 10;

- słupy drewniane 20x20cm mocowane do płyty
  fundamentowej prętami gwintowanymi M22
  osadzanymi za pomocą kotwy chemicznej;

- osie słupów tyczyć geodezyjnie;

- wykopy chronić przed zalaniem wodą
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Płyta żelbetowa gr. 30cm
Podsypka piaskowa gr. 15 cm  stabilizowana mechanicznie
Podsypka z piasku z cementem (2:1) gr. 20 cm  stabilizowana mechanicznie
Grunt rodzimy po zdjeciu humusu

∆ 1 0  8 szt ./m 2 s i a t k a  z b r o j e n i o w a
 ∆ 10  c o  1 2 c m

n i e c k a  z  t w o r z y w a  s z t u c z n e g on a  p ł y c i e  u s y p a n y  g r y s  g r a n i t o w y  g r . 5 c m

o b r z e ż e  5 x 1 0 0 x 2 0 c m

P R Z E K R Ó J   A - A
s k a l a  1:50

(170)(5) (5) (23)

płyty tarasowe gr. 4cm
podsypka piaskowo-cemntowa gr.3cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 15cm
stabilizowana mechanicznie

grunt rodzimy po zdjęciu humusu
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