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U.34.01.02 PRZEBUDOWA ZBIORNIKOW SZCZELNYCH NA NIECZYSTOSCI CIEKLE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowg
zbiornikdw szczelnych na nieczystosci ciekte.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza przebudowy kanalizacji sanitarnej, zgodnie z
lokalizacjg okreslong w dokumentacji projektowe;j.

W zakres tych robét wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty montazowe,

- roboty demontazowe,

- budowa zbiornika,

- ochrona przed korozja,

- demontaz szamba,

- demontaz nieczynnej sieci kanalizacyjnej,
- kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia sciekdw.
Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekdw sanitarnych.

Kanat zamkniety - kanat, ktérego obwdd przekroju poprzecznego jest zamkniety.

Kolektor, kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekdéw z kanatéw i odprowadzenia ich
do pompowni, oczyszczalni lub odbiornika.

Kanat nieprzelazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
Przewiert sterowany — przecisk urzadzeniem z Zerdzig pilotazowg jest to przecisk rur medialnych
przy réwnoczesnym wybieraniu gruntu przy pomocy $limaka z Zerdzig pilotazowg, do ktorej

doprowadzona jest pod cisnieniem ciecz wspomagajgca rozdrabnianie gruntu.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i
prawidiowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
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Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potgczenia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych, w jeden kanat odptywowy.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolityczne;.

Studzienka rozdziatu — studzienka prostokatna lub kwadratowa, betonowa lub zelbetowa, ktéra stuzy
do rozdziatu $ciekéw poprzez ukierunkowanie przeptywu do odpowiednich kanatéw przez zastawki,
zasuwy, klapy.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢é komory roboczej i
komin wlazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka kotowa - studzienka z komorg roboczg w ksztatcie kota w przekroju poziomym.

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb tgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu sciekow.

Wysokosé komory roboczej - odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty pokrywowej, lub
innego elementu przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika przy scianie komory.

Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;.

Witaz kanatlowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
kanalizacyjnych, skfadajgcy sie z korpusu i pokrywy.

Ptyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajgca komore roboczg studzienki kanalizacyjnej.

Pokrywa wilazu kanatowego - ruchoma czes¢ wtazu kanatowego, stuzgca do zamykania otworow
studzienek kanalizacyjnych.

Zbiornik szczelny na nieczystosci ciekle (szambo) — podziemny zbiornik betonowy, bezodptywowy
do ktérego odporwadzane sg nieczystosci z domowych instalacji sanitarnych.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Tymczasowe sktadowisko — miejsce sktadowania gruntéw pozyskanych z wykopdéw do pdzniejszego
wbudowania.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST.
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Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw przed
rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika projektu o swoim
wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez
Inzyniera.

W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawic
do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych PN i BN przewiduje posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Do
faktury zakupu nalezy dotgczy¢ certyfikat jakosci tworzywa i atest.

2.2, Rury

Rury kanalizacyjne PVC SN 8 do kanalizacji zewnetrznej &160 i 200 mm Kolektory grawitacyjne
zaprojektowano z rur PVC o sztywnosci obwodowej 4 — 8kN/m2 dla tych rur zastosowano potgczenia
kielichowe z uszczelkg z EPDM.

2.3. Zbiornik szczelny — szambo

Zbiornik zelbetowy jednokomorowy o pojemnosci 10 000 | (10m3®) o wymiarach 2,40x3,00x1,70m
wykonany z betonu min. C30/37 z dodatkiem plastyfikatora, zbrojony pretem stalowym min. 8 mm
zebrowanym. Zewnetrzne Sciany zbiornika nalezy zabezpieczy¢ przeciwko infiltracji i eksfiltraciji.
Zbiornik  przykryty jest ptyta grubosci min. 13cm wyposazong w kominek przykryty wiazem
betonowym lub Zzeliwnym, wyprowadzony do rzednej terenu. Dopuszcza sie¢ inne wymiary zbiornika
przy zachowaniu pozostatych parametrow.

2.3.1. Beton hydrotechniczny
Sktadniki do produkcji betonu i sposéb jego produkcji do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz
wylotéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003/Ap.1:2004.

2.3.2. Beton zwykly
Beton zwykly powinien odpowiada¢ PN-EN 206-1:2003/Ap.1:2004.

2.3.3. Zaprawy budowlane zwykie
Zaprawy budowlane do potgczenia elementéw prefabrykowanych, powinny odpowiadaé PN-90/B-
14501.

2.3.4. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

2.3.5. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ PN-EN 13139:2003/AC:2004.

2.3.6. Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN
12620/AC:2004

2.3.7. Cement portlandzki
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ PN-B-197-1:2002/A1:2005.

2.3.8. Cement hutniczy
Cement hutniczy powinien odpowiadaé¢ PN-EN 197-1:2002/A1:2005.

2.3.9. Wiazy kanatowe
Wg PN-EN 124:2000, typ ciezki D400.
Wiazy z zabezpieczeniem na rygle do lokalizacji na studzienkach w terenie zielonym.
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Nalezy stosowac¢ wiazy z herbem Tarnowa oraz napisem , Tarnowskie Wodociggi”

2.3.10. Stopnie zeliwne
Stopnie zeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN 13101:2005.

2.3.11. Przejscia szczelne przez sciany studzienek

24. Piasek na podsypke i obsypke rur i pod prefabrykaty
Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-EN 13139:2003/AC:2004.

2.5. Drenaze - rury drenazowe z polipropylenu lub ceramiczne ¢ 50 mm.

2.6. Zwir lub pospétka na podsypke filtracyjna
Podsypka filtracyjna ze zwiru, pospdiki lub ttucznia wg PN-EN 13043:2004.

2.7. Materiaty izolacyjne i uszczelniajgce

2.71. Kit olejowy i polistyrenowy
Kity budowlane trwale plastyczne stuzgce do uszczelniania przejs¢ rur przez Sciany studzienek wg
PN-B-30150:1997.

2.7.2. Papa izolacyjna
Powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-04615.

2.7.3. Lepik asfaltowy
Wg PN-B-24620:1998.

2.7.4. Masa asfaltowa do izolacji Ri B

Masa asfaltowa do izolacji "R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i
wykonania powtok w gruntach suchych.

Masa asfaltowa do izolacji ,B” - kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczen
przeciwwilgociowych i wodochronnych na podtozu z masy asfaltowej R.

2.7.5. Przejscie szczelne dla przejsé rur PVC przez sciane studzienek — w postaci tancucha
uszczelniajgcego.

2.7.6. Uszczelki samosmarowujace do fagczenia kregéw.

2.8. Regulacja wysokosciowa wtazéw studni.

Dla wyréwnania wysokosci wtazu wzgledem zaprojektowanej docelowej rzednej pokrywy wiazu
i niwelety chodnika nalezy zastosowac pierécienie i kliny wyréwnawcze z tworzywa sztucznego lub
betonowe. W przypadku stwierdzenia, etapie realizacji inwestycji, ztego stanu technicznego studni
rewizyjnych na kanale deszczowym nalezy podda¢ wymianie uszkodzone elementy (kregi, pierécienie,
wilazy).

29. Sktadowanie materiatléw na placu budowy

Powinno odbywaé sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wdd
opadowych.

Elementy prefabrykowane mogg by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podkfadach
drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy
przed przesunieciem z utozeniem réwnolegle.

Zaleca sie sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.

Przy pionowym skifadowaniu nalezy stosowaé podkitady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.
Wiazy nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania.

Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowaé poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie
zamknietym.

Kruszywa tj. pospoitke i piasek do zapraw nalezy sktadowaé w pryzmach.
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Zaleca sie sposoOb skladowania materialtdbw umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych jego
asortymentow.

29.1. Rury

Magazynowane rury powinny byé zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
oraz opaddw atmosferycznych.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé¢ +30°C.

Rury nalezy przechowywaé w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtozu, w stosach o wysokosci
do 1,50 m.

2.9.2. Ksztaltki, armatura, elementy rurociggéw
Ksztattki oraz uszczelki nalezy przechowywaé w magazynie zamknietym oraz suchym.

2.9.3. Uszczelki
Uszczelki nalezy przechowywaé w magazynie zamknietym oraz suchym.

2.10. Odbiér materiatéw na budowie

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zatwierdzenie materiatbw mozna dokonaé¢ alternatywnie na
podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu jaki powinien posiadac
producent.

Odbioru zatwierdzonego materiatow przed wbudowaniem mozna dokona¢ na podstawie deklaracji
zgodnos$ci albo z normg, albo z aprobatg lub z innym dokumentem potwierdzajgcym zgodnos¢ z
uprzednio zatwierdzonym materiatem.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2, Sprzet do robét ziemnych i przygotowawczych

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robét powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- pite motorowg do ciecia drzew,

- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m3,

- spycharki,

- sprzet do zageszczania gruntu (wibrator ptytowy 50 — 100 kg),

- sprzet umozliwiajgcy wykonanie przewiertu — mikrotunelu,

- samochody samowytadowcze.

3.3. Sprzet do robét montazowych

Sprzet do robot montazowych obejmuije:

- wciggarke reczng,

- wciggarke mechaniczng,

- samochdéd skrzyniowy z dtuzyca,

- samochdéd samowytadowczy,

- betoniarki,

- zurawie.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robét. Sposdb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT

41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatlow
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Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngc
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdod samowytadowczy,

- samochdd dostawczy.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;j.

Pierwsza warstwe rur nalezy uktadac¢ na podktadach drewnianych, z zatozeniem klinéw pod skrajne
rury.

Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem
wys$ciotkowym w miejscach stykania sie wyrobow.

Kregi nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla
usztywnienia przewozonych elementow nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy i
innych materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregdéw nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum trzech
lin zawiesia, rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Wiazy kanatowe nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przemieszczeniem. Wtazy typu
ciezkiego mogg byc¢ przewozone luzem.

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujgcych: segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

Przy przewozeniu rur z tworzyw sztucznych, srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez
gwozdzi lub innych ostrych krawedzi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2 Opracowanie harmonogramu robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg kanalizacji.
W granicach terenu budowy kanatu znajduje sie staty punkt niwelacyjny o rzednej podanej w
Dokumentaciji tzw. repery robocze.

5.3. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia elementéw zbiornika stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

Wytyczenie nalezy wykona¢ w terenie z zaznaczeniem usytuowania zbiornika za pomocg wbitych w
grunt kotkdw osiowych z gwozdziem. Wytyczenie lokalizacji zbiornika w terenie musi zostaé
przeprowadzone przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Usuniecie drzew i krzewow w pasie budowy kanatu.

Usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.

Wykonanie przekopéw kontrolnych przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem istniejgcym oraz
potwierdzenie rzednych na wigczeniach odcinkéw projektowanych do istniejgcych.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac¢ repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

Sporzadzenie planu BIOZ.

Sporzadzenia harmonogramu robét.

5.4. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane o S$cianach pionowych skarpowe i
waskoprzestrzenne. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym
wplywem warunkow atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez
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zastosowanie odpowiednich srodkdéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego
materiatu. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy umocni¢ za pomocg szalowania azurowego. Metody
wykonywania wykopdw (recznie) powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopow, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu powinien byc¢
ztozony przez Wykonawce na odkfad na terenie budowy, natomiast nadmiar w zakresie ilosci i rodzaju
wywieziony. Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu
rurociggu przesuwajgc sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez
utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byty ustalone
odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami. Przed wykonaniem danego
odcinka wykonaé¢ przekopy kontrolne w celu lokalizacji istniejgcych sieci oraz stwierdzenia jej
gtebokosci utozenia. Gtebokos¢ utozenia istniejacych przykanalikow moze wptyngé na gtebokosé
posadowienia zbiornika. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢
dostosowana do gabarytu zastosowanego zbiornika. Deskowanie scian wykopu nalezy prowadzi¢ w
miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym powinno byé ono na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,60 m. Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonac
bezposrednio przed posadowieniem zbiornika. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub
w sposob uzgodniony z Inspektorem. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé
zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7]. Pozostate
warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczaC mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
zbiornika. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98. Zasypanie przewodu do
obsypka piaskowa o gr. 30cm nad goérng ptyte zbiornika a nastepnie ziemia rodzima bez grud i
kamieni.

Wykopy o gtebokosci powyzej 3,0 m nalezy prowadzi¢ w wykopie z umochieniem petnym np.
poprzez zastosowanie grodzic stalowych GU16-400 o dtugosci dwukrotnie wiekszej niz gtebokosc¢
wykopu w gruntach nosnych lub zagtebione min 3,0 m w grunt nosny w przypadku wystepowania
gruntéw stabonosnych w dnie wykopu. Ostateczny sposéb umocnienia dobierze Wykonawca w
porozumieniu z Zamawiajgcym lub Inspektorem Nadzoru po stwierdzeniu na budowie rzeczywistego
wystepowania gruntdw nosnych lub stabonosnych w dnie wykopu. W przypadku wykonywania
umochnienia z grodzic

stalowych nalezy uzywaé pogrgzania metodami niskowibracyjnymi ze wzgledu na lokalizacje
zabudowy mieszkaniowej przylegajgcej do obszaru inwestycji. Wydobywang ziemie nalezy sktadowac
wzdiuz krawedzi umocnionego wykopu w odlegtosci nie mniej niz 1,0m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Dla wykopdéw o scianach pionowych obudowa powinna wystawac¢ 15 cm ponad powierzchnie terenu.
Na ciggach pieszych wykona¢ ktadki o szerokosci 0,7m. W miejscach dojazdu do posesji i drég
gruntowych wykonaé mostki dla przejazdu $rodkéw transportowych 2z uwzglednieniem
przewidywanych obcigzen. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan z obcym uzbrojeniem (rury
wodociggowe, gazowe, kable) wykonywac recznie pod nadzorem uzytkownika danej sieci.

W miejscu wigczen do istniejgcej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé przekopy kontrolne recznie w
celu doktadnej lokalizacji przewodu. Réwniez w miejscu skrzyzowan kanalizacji z innymi przewodami
podziemnymi nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem sprawdzenia ich lokalizacji (prace w ich
rejonie wykonywac recznie). Ponadto przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzié, czy wszystkie
urzadzenia obce ujete w planie zagospodarowania terenu, a kolidujgce z budowg kanatéw sanitarnych
zostaty przetozone w sposéb zgodny z projektami architektoniczno — budowlanymi przetozenia tych
urzadzenh lub czy nie wystepuje kolizja z innymi urzadzeniami istniejgcymi w terenie, ktére nie sg
zinwentaryzowane.

5.5. Przygotowanie podioza

Pod zbiornikiem nalezy wykona¢ podsypke piaskowg gr. 10 cm wraz z zageszczeniem do 1s=0,97,
ptyte betonowg z betonu C20/25 oraz podbudowe z ttucznia lub Zzwiru 16/32 o grubosci 20 cm.
Podsypka pod zbiornik o wskazniku zageszczenia min. 0,98 Proctora. W przypadku stwierdzenia
wystepowania wody w wykopie na glebokosci 50 cm ponizej pokrywy nalezy zastosowac rozwigzania
przeciwwyporowe, tj. ptyte zelbetowg gr. 30 wraz z kotwieniem zbiornika tasmami ze stali nierdzewnej.

5.6. Podsypka
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Dla kanatéw budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podtozu z gruntéw spoistych, pod
rury nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci 15 cm z podbiciem pachwin. Podsypke nalezy
zagesci¢ ubijakami recznymi. Starannie nalezy wykonac¢ tozysko nosne pod rure.

5.7. Odwodnienie dna wykopu

Ze wzgledu na warunki posadowienia, zbiornik szczelny nalezy uktadaé w wykopie odwodnionym.
Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wéd z terenu przylegtego.

Odwodnienie wykopéw wraz z ewentualng dokumentacjg projektowg Wykonawca ujmie w cenie robot
kontraktowych.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych w wykopie Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje
dokumentacje techniczng odwodnienia wykopéw, takg aby zasieg oddziatywania leja depresyjnego
nie wykraczat poza teren inwestycji (zakres inwestycji), ktérg uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Dla kanatu sanitarnego budowanego w gruncie nawodnionym nalezy wykona¢ podsypke filtracyjng z
grysu lub zwiru grubosci 10-15 cm z utozeniem drenazu z rur jednosciennych polipropylenowych DN
50 oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych DN 500, w odlegtosci co
50 m. Wode ze studzienek zbiorczych nalezy odpompowac i odprowadzi¢ poza zakres robét.

W przypadku wystgpienia lokalnych sgczeh wod gruntowych wode z wykopu nalezy odpompowac do
istniejgcych rowdéw przydroznych lub zagtebieh melioracyjnych w terenie nie naruszajgc intereséw
0s06b trzecich tj. Witascicieli przylegtych parcel prywatnych.

W przypadku wysokiego poziomu wéd gruntowych i ciggtego zalewania wykopow zaleca sie wptukacé
igtofiltry, a przejetg wode odpompowywac do istniejgcych rowoéw otwartych.

Szczegolowe sposoby odprowadzania wéd z wykopdw oraz odcinki sieci, na ktérych mogag
wystepowaC zalewania zostang opracowane przez Wykonawce w zaleznosci od warunkéw oraz
technologii prowadzenia robé6t. Odwodnienie wykopow lezy po stronie Wykonawcy, ktéry wykona je
wilasnym kosztem i staraniem, biorgc pod uwage wszystkie aspekty projektowe, techniczne,
srodowiskowe i finansowe.

Projekt odwodnienia wykopéw na czas budowy Wykonawca wykona we wiasnym zakresie. Zakres
leja depresyjnego nie moze wykraczaé poza zasieg granicy inwestycji.

5.8. Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru mozna przystgpi¢ do zasypu wykopu.

5.8.1. Zasypanie utozonego kanatu do wysokosci strefy niebezpiecznej (50 cm ponad kanal)
Zasypanie zbiornika nalezy rozpoczg¢ od réwnomiernego obsypania jego bokow, z doktadnym
zageszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10 - 20 cm, recznie lub
mechanicznie.

Do zasypu nalezy uzywaé piasku na mokro.Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie.

W/w warunki nalezy zastosowaé rowniez przy zasypie studzienek.

Zageszczenie wokét zbiornika powinno wynosi¢ nie mniej niz 0,95, natomiast powyzej nie mniej niz
0,98.

W celu osiggniecia takiego zageszczenia gruntu nalezy uzyé wibratora ptytowego 50-100 kg i ubijac
warstwami po 20 cm.

Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

5.8.2. Zasypywanie kanatu do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm sposobem recznym lub
mechanicznym z zageszczeniem mechanicznym gruntu > lub = 98.

Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

Zasypywanie wykopéw podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.

5.8.3. Rozbiérka umocnienia scian wykopu

Jednoczesnie z zasypywaniem nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.
Przy zwalnianiu rozpér nalezy mozliwie unika¢ wstrzgséw w otaczajgcym gruncie.
W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu.

W gruntach spoistych mozna prowadzi¢ rozbiérke 3-4 wyprasek od razu.
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5.9. Nasyp nad kanatem

Na odcinkach kanatéw (doprowadzajgcych i odprowadzajgcych) gdzie przykrycie jest
niewystarczajgce nalezy wykonaé obsypke rur zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz dodatkowo
kanat ocieplié.

5.10. Ochrona przed korozjg

W agresywnym $rodowisku gruntowo — wodnym wykonaé izolacje antykorozyjng zewnetrznych
powierzchni zbiornika z dwéch warstw izoplastu R+P

Elementy metalowe jak: stopnie ztazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowaé farbg podktadowg
cynkowg oraz lakierem bitumicznym.

Na odcinkach wystgpienia wody gruntowej nalezy Sciany zbiornika zaizolowac¢ 2 x izoplastem B lub
papa na lepiku ze Ssciankg dociskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badanie materiatéw

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Sprawdzenie uzytych materialéw do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowe;j.

Badan robo6t zanikowych nalezy dokonac¢ w obecnosci Uzytkownika.

6.3. Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty.

- Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

- Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inzyniera.

- Sprawdzenie zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do reperow.

- Sprawdzenie czy poszczegodlne fazy robét wykonano zgodnie z dokumentami.

6.4. Badanie wykonania wykopoéw

6.4.1. Badanie wykopéw otwartych obudowanych (umocnionych)

Badanie materiatow i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatdw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.4.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopdéw - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i
poréwnanie z dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem.

6.4.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopoéw

Przeprowadza sie przez:

- pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu z doktadnoscig do 1° i poréwnanie z
Dokumentacja,

- sprawdzenie odptywu wéd opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewnetrzne,

- pomiar gtebokosci wykopu z doktadnoscig do 0,1 m.

6.4.4. Badanie prawidlowosci wykonania podtoza naturalnego

Przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podfoza odpowiada
nastepujgcym wymaganiom:

- ma naturalng wilgotno$c,

- nie zostat podebrany,

- jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.
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6.4.5. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos$é¢ struktury gruntu
podioza naturalnego

Przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty niwelatorem, z

doktadnoscig do 1 cm i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentaciji. Pomiar nalezy wykona¢ w

odstepach nie wiekszych niz 30 m.

6.4.6. Badanie zabezpieczenia podioza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podioza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptyngce przeprowadza sie
przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wod gruntowych przeprowadza
sie przez wykonanie wykopu probnego w podtozu naturalnym i pomiar gtebokosci zwierciadta wody
gruntowej od poziomu podioza naturalnego, oraz grubo$¢ warstwy odsaczajgcej z piasku z
dokfadnoscig do 1 cm.

Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wigkszych niz 50 m.

6.5. Badanie w zakresie budowy zbiornika
Badanie polega na sprawdzeniu lokalizacji zbiornika wykonanej wedtug Dokumentacji Projektowej z
doktadnoscig do 1 cm.

6.5.1. Badanie utozenia wysokosciowego zbiornika
Badanie polega na sprawdzeniu posadowienia zbiornika wzgledem istniejgcego przykanalika
kanalizacji sanitarnej. Doktadno$¢ pomiaru witgczenia oraz rzednej posadowienia — 1 cm.

6.5.2. Badanie potaczenia rur i prefabrykatéw
Sprawdzenie wykonania potgczen zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

6.6. Badanie odbiorcze zbiornika

Badania te polegaja na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewodéw i kabli,

- sprawdzeniu wykonania posadowienia i dna przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wykonania $cian zbiornika przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu przejscia przykanalika przez sciany zbiornika przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wlazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi otworu,
od granicy dziatki i od okien,

- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w Scianie,

- pomiarze odstepdw pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gérnej powierzchni stopni,

- sprawdzeniu komina wtazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

7. OBMIAR ROBOT
71. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt jest:

- 1 m3dlawykopu z zageszczeniem

- 1 m3dla zasypu

- 1 m3dla odwozu

- 1 m3dla odpompowania $ciekow

- 1 m3 dla odtworzenia nawierzchni poses;ji
- 1 m2dla zabezpieczenia wykopu

- 1 m3wykonania podsypki i obsypki z piasku
- 1 m utozenia przykanalika

- 1 hdla odwodnien wykopéw

- 1 kpl. dla zbiornika szczelnego

- 1 kpl. dla rozbiérki szamba

- 1 kpl dla dezynfekgiji istn. zbiornika

12
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- 1 kpl. dla regulacji wysokosciowej studni

- 1 szt. rozkucia otworu w studni

- 1 m dla demontazu istniejgcych przytaczy

- 1 m dla préby szczelnosci kanatéw okreslonego typu isrednicy okreslonej w dokumentac;ji
projektowej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbiér techniczny czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ robét z Dokumentacjg Projektows.

Przedtozone dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne kanatéw, profile
powykonawcze oraz szkice zdawczo-odbiorcze.

- Dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz
okreslajgce poziom wod gruntowych.

- Dane odnos$nie punktéw nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzedna.

- Dziennik Budowy.

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw.

8.3. Odbioér techniczny koncowy

Jest to odbidr techniczny kompletnego zbiornika po zakohczeniu budowy, przed przekazaniem do

eksploatacji.

Przedtozone dokumenty:

- wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych.

- protokoty wszystkich odbioréow technicznych czesciowych

- dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddéw i obiektdw na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow.

8.4. Zapisywanie i ocena wynikéw badan
8.4.1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koncowych powinny by¢ ujete w
formie protokotu, szczegétowo omdwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w
sposob trwaty i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji prowadzgcej badania.

8.4.2. Ocena wynikéw badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaty spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do
ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
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9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

- geodezyjne wytyczenie w terenie trasy kanatu,

- czasowe zajecie terenu dla potrzeb wykonania przebudowy rurociggéw i kanatu,

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu zgodnie z zapisami STWiORB,

- odwodnienie dna wykopu wraz z wykonaniem projektu oraz uzyskaniem niezbednych pozwolen i
decyzji,

- wykonanie przerzutu $ciekéw podczas wykonywania przebudowy w celu zachowania ciggtosci
przeptywu

- przygotowanie podtoza,

- przygotowanie podbuddéw

- potaczenie z istniejgcy siecia,

- wykonani podsypki i obsypki

- utozenie rury kanalizacyjnej okreslonego typu i srednicy okreslonej w dokumentacji projektowej

- montaz przejscia szczelnego okreslonego typu zgodnie z dokumentacjg projektowg

- montaz zbiornika szczelnego

- montaz kregu betonowego okreslonego typu i $rednicy okreslonej w dokumentacji projektowej

- montaz wtazu zeliwnego okreslonego typu i srednicy okreslonej w dokumentacji projektowej

- wykonanie proby szczelnosci kanatéw okreslonego typu isrednicy okreslonej w dokumentacji
projektowej

- demontaz istniejgcego zbiornika

- demontaz odcinkow przykanalikdw kanalizacji sanitarnej

- zasypanie wykopu,

- odwdz nadmiaru gruntu nadajgcego sie do wbudowania na tymczasowe skfadowisko,

- odwoz gruntu nieprzydatnego na sktadowisko odpadéw,

- koszt sktadowania i utylizacji gruntu,

- odwdz materiatu z demontazu do wiasciciela sieci i urzgdzenia,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- wykonanie dokumentacji dla odwodnienia wykopdw wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji,

- koszt nadzoru Uzytkownika,

- koszt niezbednych nadzoréw Uzytkownikéw terenu i obiektéw krzyzowanych,

- inne prace niezbedne do przebudowy zbiornikow wraz z przykanalikami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PrPN-EN 295-1: 03.99 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-EN 295-3: 03.99 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Metody badan.

PN-EN 1610: 2002 Badania i budowa przewodow kanalizacyjnych.

BN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

PN-EN 10208-2+AC:1999 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie
wymagan B.

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania

PN-EN 13101:2003 Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

PN-EN 1456-1:2003 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowe;j
kanalizacji deszczowej i sanitarnej uktadanej pod ziemig i nad
ziemig. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 1:
Wymagania dotyczgce elementdw rurociggu i systemu

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z  niezmiekczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.

Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu
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PN-ENV 1401-2:2003

PN-ENV 1401-3:2002(U)

PN-EN 124:2000

PN-EN-1610:2002
PN-EN 752-1:2000
PN-EN 752-2:2000
PN-EN 752-3:2000
PN-EN 752-4:2001
PN-B-10729:1999
PN-S-02204:1997
PN-B-01700:1999

PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999
PN-B-03264:2002/Ap1:2004

PN-EN 206-1:2003/Ap.1:2004
PN-EN 934-2:1999
PN-90/B-14501

PN-EN 1008:2004

PN-B-197-1:2002/A1:2005

PN-EN 13139:2003/AC:2004
PN-EN-12620/AC:2004
PN-86/B-01802

PN-B-30150:1997
PN-90/B-04615
PN-B-24620:1998
PN-B-12037:1998
PN-EN 476:2001

PN-63/B-06251/B1/6/67

10.2. Inne dokumenty

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezcisnieniowej kanalizaciji deszczowej i sanitarne;.
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezcisnieniowej kanalizaciji deszczowej i Sciekowe;.
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 3: Zalecenia
dotyczace wykonania instalacji

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i Kotowego. Zasady Konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Konstrukcje zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

Beton: Czeé¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania
Zaprawy budowlane zwykte

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku

Kruszywa do zapraw

Kruszywa do betonu

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia

Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

Wymagania ogdlne dotyczgce elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. Dz. Ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985 r.
Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r z pdzniejszymi

Zmianami

Ustawa z dn. 27.07.2001 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz. Ustaw nr 129, 25.08.1994

poz.1439 z 2001r.
Katalogi
Rzeczypospolitej Polskiej

Producentéw wtazéw kanatowych posiadajgcych Aprobaty Techniczne na

terenie

Katalogi Producentéw rur kamionkowych, kanalizacyjnych posiadajgcych Aprobaty Techniczne na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Katalogi Producentéw rur PEHD do budowy
Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Katalogi Producentéw studni z kregéw betonowych B-45 posiadajgcych Aprobaty Techniczne

sieci  kanalizacyjnych  posiadajgcych
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Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ,Transprojekt” Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.
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