OPIS TECHNICZNY DO ZALACZNIKA DO ZGLOSZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE

1.1.  Przedmiot zamierzenia budowlanego

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a W wypadku zamierzenia budowlanego
obejmujqgcego wigcej ni; jeden obiekt budowlany - zakres calego zamierzenia oraz
kolejnosé realizacji obiektow.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska szkolnego o nawierzchni poliuretanowej oraz
pitkochwytdow o wysokosci 6,0 m przy Szkole Podstawowej im. Marii Dabrowskiej
w Branicach, na dziatce nr 190/7.

Inwestycja przeznaczona jest do celow edukacyjnych, wypoczynkowych oraz rekreacji
i sportu mtodziezy szkolnej.

Obecnie na terenie objetym inwestycja znajduje si¢ istniejace boisko o nawierzchni
asfaltowej. W zwigzku ze zlym stanem nawierzchni asfaltowej boiska projektuje sie
wykonanie w jego obszarze nowego boiska o nawierzchni poliuretanowej, ktore zostanie
ogrodzone na catym jego obwodzie pitkochwytem o wysokosci 6,0 m.

Nowe boisko zostanie dostosowane do gry w siatkowke, koszykowke oraz pitke
reczng/nozng. Boiska za wyjatkiem boiska do gry w siatkowke sg niepelnowymiarowe.

W ramach inwestycji planuje si¢ réwniez wykonanie kanalizacji deszczowej, ktoéra
odprowadzi wody deszczowe z nawierzchni boiska oraz montaz urzadzen niezbednych do gry
w poszczegdlne gry zespolowe, takie jak: kosz do koszykowki, bramki do gry w pitke
reczng/nozng, stupki ktére zostang zamontowane z tulejach wraz z siatkg do gry w siatkowke,
oraz siedziska sportowe.

Lokalizacja:

ul. Szkolna 8
48-140 Branice
dziatka nr 190/7

Inwestor:

Gmina Branice
ul. Stowackiego 3
48-140 Branice

Podstawa opracowania:

- umowa na wykonanie prac projektowych,
- mapa do celow projektowych,
- wizja lokalna na terenie inwestycji,




- uzgodnienia koncepcji z inwestorem,
- obowigzujac przepisy prawa budowlanego oraz warunki techniczne dla budynkow.

Parametry techniczne obiektu:

KATEGORIA: VIIl - k=5,0,w=1,0

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej [Dz. U. Nr 121,
poz. 1137 z p6zn. zm.] §4 ust. 1 projekt nie wymaga uzgadniania z Rzeczoznawca w zakresie
ochrony przeciwpozarowe;.

1.2.  Istniejqcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje
0 obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

1. Stan istniejacy zagospodarowania dzialki:

Projektowana inwestycja budowy boiska szkolnego o nawierzchni poliuretanowej zostanie
wykonana w potudniowej czeSci dziatki nr 190/7, w obszarze istniejacego boiska
0 nawierzchni asfaltowej, ktére wkomponowane jest od strony péinocnej, zachodniej oraz
wschodniej w istniejagce zabudowania szkoty, natomiast od strony poludniowej wystepuje
dziatka drogowa.

2. Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki:

W zakresie rozbiorek planuje si¢ rozebranie istniejgcej nawierzchni asfaltowej boiska wraz
z podbudowa.
Urobek nalezy usung¢ z terenu inwestycji 1 przekaza¢ na wysypisko lub zutylizowac.

1.3.  Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu.

W tym urzgdzenia budowlane zwigzane 7 obiektami budowlanymi, sposob odprowadzania
lub oczyszczania Sciekow, uktad komunikacyjny, sposob dostepu do drogi publicznej,
parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu, uksztaltowanie terenu i Zieleni
w zakresie nieztbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.

1. Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:

- zakres opracowania (czes¢ dziatki nr 190/7),

- projektowane boisko o nawierzchni poliuretanoweyj,

- projektowane pitkochwyty o wysokosci 6,0 m,

- urzadzenia do gry w siatkowke, koszykowke, pitke nozna/reczna,
- siedziska sportowe.




2. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi:

W zwiazku z planowang inwestycja planuje si¢ wykonanie drenazu odwadniajacego
nawierzchni¢ boiska, wpieta do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

3. Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow:

Nie dotyczy.

4. Uklad komunikacyiny:

Bez zmian.

5. Sposéb dostepu do drogi publicznej:

Bez zmian.

6. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

1. Odprowadzanie wody deszczowej.

Przewiduje si¢ odprowadzanie wod opadowych z obszaru boiska do istniejacej kanalizacji
deszczoweyj.

2. Uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupehienia cze$ci rysunkowej

projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:

1. Uksztaltowanie terenu i zieleni:

W zwigzku z wykonaniem nowego boiska o nawierzchni poliuretanowej w miejscu
istniejgcego boiska o nawierzchni asfaltowej ilo$¢ terendw zielonych nie ulegnie zmianie.



1.4.  Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych, przy czym
powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza si¢ o powierzchnie czesci zewnetrznych
budynku: takich jak trasy nadziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony,
powierzchnie drég, parkingow, placow i chodnikow, powierzchnie biologicznie czynng,
powierzchni¢ innych czesci terenu, niezbedng do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu inwestycji
mieszkaniowej lub towarzyszgcych.

Powierzchnia nawierzchni asfaltowej istniejacego boiska przeznaczona do rozbiorki — 407,73
m?2.

Powierzchnia projektowanego boiska o nawierzchni poliuretanowej wraz z obrzezami —
407,73 m?.

Powierzchnia biologicznie czynna — bez zmian.

1.5. Informacje i dane

Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajgcych 7 aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jesli sq wymagane, czy dziatka lub teren, na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji
zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskq, okreslenie wplywu eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego,
o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym 7 przepisami odrebnymi

1. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i1 zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
1 zagospodarowania terenu, jesli s3 wymagane.

Na przedmiotowym obszarze wystepuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

przyjety uchwatg nr XLV111/261/10 Rady Gminy Branice z dnia 23 marca 2010 roku.

Przedmiotowy teren ma przeznaczenia A2UP, gdzie ustala sig:

1) Przeznaczenie podstawowe - =zabudowa ustug publicznych z zakresu o$wiaty
i wychowania.

Przedmiotowa dziatka wchodzi w sktad kompleksu szkolnego. Szkota $wiadczy ustugi

publiczne w zakresie edukacji i sportu. Przedmiotowe boisko jest czg¢$cig szkoty i jej stuzy w

zwiazku z tym rowniez wpisuje si¢ w §wiadczenie ustug publicznych w zakresie edukacji i

sportu.




2) Parametry 1 wskazniki zagospodarowania terenu: wielko$¢ powierzchni zabudowy
w stosunku do powierzchni terenu nie wigcej niz 40%.
Nie dotyczy.

3) Parametry i wskazniki zagospodarowania terenu: powierzchnia biologicznie czynna nie
mniej niz 40%, przy czym obejmuje ona réwniez terenowe urzadzenia sportowe
I rekreacyjne.

Projektowane boisko poliuretanowe zostanie wykonane w miejscu istniejgcego boiska

asfaltowego, dlatego powierzchnia biologicznie czynna nie ulegnie zmianie.

4) Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy: stosowanie indywidualnych rozwigzan
architektonicznych.

Projektowane boisko zostanie wykonane zgodnie z indywidulanymi rozwigzaniami

architektonicznymi.

5) Liczba miejscy parkingowych — bez zmian.

2. Informacje czy dzialka lub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze obj¢tym ochrong konserwatorska.

Teren dziatki nr 190/7 nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani decyzji
0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wszelkie przeprowadzane prace nie
wymagajg uzgodnienia oraz zgody od Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

3. Okreslenie wplywu eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — je$li zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu
gbrniczego.

Teren dziatki nr 190/7 nie znajduje si¢ w strefie wptywu eksploatacji gornicze;.

4. Informacje o charakterze, cechach istniejagcych 1 przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.

a) Informacje o charakterze, cechach istniejacych zagrozen dla srodowiska:

Brak istniejacego zagrozenia dla srodowiska.

b) Informacje o charakterze, cechach przewidywanych zagrozen dla Srodowiska:

Odpady state sktadowane beda w koszach na $mieci umiejscowionych na dzialce nr 190/7,
a nastepnie wywozone na wysypisko $mieci przez specjalistyczng firme obstugujaca Gming



Branice.

Wody deszczowe z boiska odprowadzane zostang do istniejacej kanalizacji deszczowej.
Brak emisja gazow zwigzanych ze spalaniem paliwa.

Brak przewidywanego zagrozenia dla srodowiska.

C) Przewidywane zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych

obiektow budowlanych i ich otoczenia:

Na terenie boiska projektuje si¢ nawierzchni¢ poliuretanows.

1.6.  Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpoiarowej, w szczegolnosci o drogach
pozZarowych oraz przeciwpoiarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Nie dotyczy.

1.7.  Inne niezbedne dane wynikajqce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.

1.8.  Obszar oddzialywania obiektu i inne

Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

1. Analiza zacienienia 1 przystaniania obiektow

Nie wystepuje zacienianie dla budynkéw sgsiednich.

2. Obszar i zakres oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ na dzialce Inwestora.

Przepisy prawa, w oparciu, ktorych dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
- Prawo Budowlane,

- Warunki Techniczne,

- Ustawa o drogach publicznych,
- Ustawa o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie.




1.9 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Rodzaj obiektu budowlanego: boisko, mata architektura
Kategoria obiektu: VIII - k=5,0,w=1,0

1.10 Sposob uziytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Zamierzony sposob uiytkowania oraz program uiytkowy obiektu budowlanego.

1. Sposob uzytkowania:

Przedmiotowe boisko bedzie 0 przeznaczeniu sportowo-rekreacyjnym, ktore bedzie
wchodzito w sktad szkoty, ktora $wiadczy ushugi publiczne z zakresu edukacji i sportu.
W zwiazku z powyzszym przedmiotowe boisko rowniez swiadczy ushugi publiczne z zakresu
sportu i rekreacji.

Boisko do siatkowki, pitki recznej/noznej 1 koszykowki zostalo zaprojektowane
0 nawierzchni poliuretanowej.

Urzadzenia umozliwiajace gr¢ w poszczeg6lne dyscypliny to wyroby gotowe, dostarczane na
plac budowy.

2. Program uzytkowy obiektu budowlanego:

Nie dotyczy.

1.11 Ukiad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego
wyglgd zewnetrzny, a takie sposob jego dostosowania do warunkow wynikajgcych
z wymaganych przepisami szczegolnych pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organow

Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglgd
zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke
elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkow wynikajgcych 7 wymaganych
przepisami szczegolnych pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organow, o ktorych mowa
w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zakonspirowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzig o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
lub inwestycji towarzyszgcych.

1. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego:

Boisko zaplanowano w ksztalcie prostokata.
W zakresie dopasowania do krajobrazu nie nastgpity zmiany o charakterze odbioru terenu —
obiekty wpisujg si¢ w otoczenie 1 stanowig z nim spojng catos¢.




2. Wyglad zewnetrzny, z uwzglednieniem charakterystycznych wyrobow wykonczeniowych
i kolorystyke:

Boisko poliuretanowe zostanie wykonane w odcieniach szarosci i niebieskiego.
Pitkochwyty oraz siatka polipropylenowa zostanie wykonana w kolorze grafitowym.

3. Sposéb dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami

szczegbdlnych pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organow lub ustalen miejscowego
planu zagospodarowani przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy:

Nie dotyczy.

1.12 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Boisko wykonane z nawierzchni poliuretanowej. Boisko do siatkowki wykonane jako
pelnowymiarowe, natomiast pozostate wykonane jako niepelnowymiarowe.

Dhugos¢ boiska — 23,90 m.

Szerokos$¢ boiska — 17,06 m.

Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej — 401,21 m?2.

1.13 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

1. Opinia geotechniczna:

Proste warunki gruntowe. Nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

2. Informacja o sposobie posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacii
gorniczej:

Wyposazenie terenu jest mocowane przy pomocy systemowych fundamentéw lub przy
pomocy kotew do podtoza.
Brak wptywu eksploatacji gérnicze;.

3. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego:

Dla obiektu okresla si¢ pierwszg kategori¢ geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.




1.14 Warunki do korzystania 7 obiektow uziytecznosci publicznej | mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, w tym osoby starsze

Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korgystania z obiektow uZytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach 0sob niepetnosprawnych, sporzqdzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Do obiektu zapewniony jest swobodny dostep z poziomu gruntu. Do boiska zapewniono
szeroki i latwy wjazd nie utrudniajacy poruszania si¢ osobg niepetnosprawnym.

1.15 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod
wigledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow
oraz wod opadowych,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych, 7 podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sig,

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegolnosci
jonizujqgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, 7 podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

— uwzgledniajgc, Ze przyjete w projekcie budowlanym rozwiqzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywacé ograniczenie lub eliminacje wplywu
obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie 7 odrebnymi przepisami.

1. Zapotrzebowanie 1 jakosci wody oraz ilosci, jako$ci 1 sposobu odprowadzania $ciekéw

oraz wod opadowych:

Wody opadowe z boiska odprowadzane zostang do istniejacej kanalizacji deszczowe;j.

1. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pylowych 1 ptynnych, z podaniem

ich rodzaju, 1losSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Projektowany obiekt nie wytwarza zanieczyszczen gazowych, zapachdéw, pylowych
1 ptynnych w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2004 (Dz. U. Nr 257,
poz.2573) § 21 3.




2. Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow:

Nie dotyczy.

3. Wlasciwoéci akustycznych oraz emisji dregan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakldocen, z podaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Obiekt nie emituje halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

4. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne:

Lokalizacja inwestycji nie wptynie na istnicjacy drzewostan. Brak wptywu obiektu na wody
powierzchniowe i podziemne, a przyj¢te w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne ograniczajg lub eliminuja wptyw obiektéw budowlanego na s$rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrgbnymi przepisami.

1.16 Wyposazenie budowlano - instalacyjne

Informacja o zasadniczych elementach wyposaienia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uiytkowanie obiektu budowlanego zgodnie 7 przeznaczeniem

3. Odprowadzanie wody deszczowej

Z boiska przewiduje si¢ odprowadzanie wod opadowych do istniejacej kanalizacji
deszczowej.

a) Instalacja kanalizacji deszczowej

Projekt przewiduje odprowadzenie wod opadowych z projektowanej sieci drenazu boiska
sportowego. Wody deszczowe odprowadzone beda do projektowanej kanalizacji deszczowej
z rur PCV 200 mm. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do projektowanych studzienek o $r.
425 mm laczonych na uszczelke, wyposazonych w wiaz zeliwny typu B125. (zgodnie
z czescig graficzng dokumentacji). Cato$¢ podiaczy¢ do istniejgcej studni kanalizacji
deszczoweyj.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ rgcznie z odwozem urobku. Wykopy reczne nalezy
prowadzi¢ w fazie wykonywania profilowania dna wykopu do wtasciwej rzednej. Na dnie
wykopu nalezy wykona¢ podsypke piaskowa wysokosci 30 cm pod uktadany przewod. Przed
zasypaniem przewodu utozonego w ziemi nalezy sprawdzi¢ osiowo$¢ ulozenia przewodu,
zgodno$¢ spadkoéw z projektem i przeprowadzi¢ probe szczelnosci - zgodnie z warunkami
technicznymi. Na calym odcinku uktadania kanalizacji deszczowej wykop nalezy zasypac




piaskiem na wysoko$¢ 30 cm ponad wierzch rury, a pozostala czes¢ wykopu zasypac ziemia
z ukopu. Caty wykop zasypywany piaskiem nalezy zages$ci¢ mechanicznie. Po zakonczeniu
prac caly teren na trasie wykonanej kanalizacji doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Cato$¢
robot nalezy wykonaé zgodnie z czeécig rysunkows.

b) Drenaz

Zakres systemu drenarskiego obejmuje odprowadzenie wod deszczowych z  boiska
sportowego do projektowanej kanalizacji deszczowej i1 studni przylaczeniowej poprzez sieé
drenarska.

Zaprojektowano:

- sgczek z rur drenarskich z PP z filtrem z widkna kokosowego o dz/dw 92/80 mm, tagczonych
za pomocag systemowych ksztaltek montazowych, rury nalezy uktada¢ ze spadkiem min.
0,50%,

- saczki wraz ze zwirem filtracyjnym uktada¢ w geowldkninie S130,

- studnie rewizyjne DN425,

- podtaczenie do studni istniejace;j.

Przewiduje si¢ wykonywanie robot ziemnych recznie (w okolicach istniejacego uzbrojenia).
Wykopy nalezy wykona¢ jako ciagte, wasko-przestrzenne o $cianach pionowych
odeskowanych 1 rozpartych nalezy pamigta¢ o zabezpieczeniu przed naplywem wod
powierzchniowych. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie
wykopu, w odleglosci co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu.

Obsypke prowadzi¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury ubijajagc warstwami co 10 cm do
uzyskania wskaznika Js=0,97. Pozostata cze$s¢ wykopu zasypaé piaskiem zageszczajac
warstwami co 20-30 cm do uzyskania stopnia zaggszczenia Js=0,97. Zwraca si¢ uwage na
zageszczanie zasypki w obrgbie rur i przykrycia od 0,3 m do 1,0 m ponad wierzch rury nie
nalezy stosowac cigzkiego sprzetu do zageszczania, lecz $Sredniej wielkosci zageszczarki
wibracyjne o cigzarze roboczym do 0,6 kN lub ptytowe o cigzarze roboczym do 5 kN.
Studzienkg inspekcyjng posadowi¢ na podsypce z zageszczonego piasku o grubosci 10 cm. Po
wykonaniu potaczenia z rurociggami nalezy ja zasypa¢ materialem odkladanym z wykopu
(bez kamieni, bryt gliny lub zamrozonej ziemi) i zagesci¢. Rury kanalizacyjne uktadaé na
podlozu z piasku. W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe
(o gtebokosci ok. 10 cm) dla umozliwienia montazu bosego konca rury w kielich. Ksztalt
i wielko$¢ dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czystosci - piasek nie powinien
dosta¢ si¢ do wnetrza kielicha. Rury kanalizacyjne laczone na uszczelki gumowe. Rury
drenarskie uktada¢ na warstwie zwiru o gr. 10 cm. Po ulozeniu rure¢ obsypa¢ na wysoko$¢
20/30 cm materiatem przepuszczajagcym wodg tj. zwirem filtracyjnym o $rednicy 8/16 mm,
cato$¢ zabezpieczy¢ (przed zamulaniem) geowldkning S130 - patrz rysunek szczegotowy.
Roboty ziemne i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang i1 warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.



4. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe

Projektowane boisko o nawierzchni poliuretanowej przeznaczone jest do gry w siatkowke,
koszykowke oraz pitke reczna/nozna.

Boisko do siatkdbwki wykonane jako petlnowymiarowe, pozostale wykonane jako
niepetnowymiarowe.

1. Nawierzchnia.

a) Poliuretanowa typu natrysk — 401,21 m?,

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry:

Wytrzymato$¢ na rozcigganie [Mpa] >0,4
Wydtuzenie przy zerwaniu [%] >40
Amortyzacja (redukcja sity) (10 - 40°C) [%] 35-50
Odksztatcenie pionowe 0°C [mm] 0,6 -2,5mm
Odksztalcenie pionowe +23°C [mm] 0,6 -2,5mm
Odksztalcenie pionowe +40°C [mm] 0,6 -2,5mm
Tarcie (TRRL, CEN EN 13036-4) — 1>47 PTV (dotyczy poslizgu na mokro
nawierzchnia sucha wahadlem angielskim)
Tarcie (TRRL, CEN EN 13036-4) — > 05
nawierzchnia mokra ’
., nie mniejsza niz wykazana
Grubos¢ b led o
rubos¢ bezwzgledna [mm] w Product Certificate

Uwaga:
Nawierzchnia powinna spetnia¢ wymogi podrecznika World Athletics, a w zakresie

nieobjetym tym podrgcznikiem wymogi normy PN-EN 14877:2014-02.

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk min.1,3 cm
- podbudowa z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego

potaczonego lepiszczem poliuretanowym (warstwa no$na elastyczna) 3,5¢cm

- warstwa wyrownawcza (kliniec kamienny o frakcji 1-4 mm), zageszczony 5,0cm

- kruszywo tamane (kruszone) o frakcji 0-31,5 mm, zaggszczone 10,0 cm




- kruszywo tamane (kruszone) o frakcji 0-63,0 mm, zaggszczone 15,0 cm

- piasek zaggszczony 10 cm
Nawierzchnia powinna by¢ przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzaca do
pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, szkolnych oraz placow rekreacji ruchowe;.

Warstwa nosna ,,elastyczna” powinna sktada¢ si¢ z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm,
potaczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym z zwirem kwarcowym.
Uktadana mechanicznie, bez spoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.
Granulat gumowy wymiesza¢ z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku
wagowy 100:21.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi

1 poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 4,0 m nie powinny by¢ wigksze niz 8,0 mm.
Podloze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie
moze by¢ zaolejona (plamy nalezy usungc).

Nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk powinna sktadaé si¢ z dwoch warstw: elastycznej
(no$nej) 1 uzytkowej. Warstwa nos$na to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza
poliuretanowego. Uktada¢ nalezy mechanicznie, bez spoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktéra stanowi
system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos¢ ta wykona¢ poprzez natrysk
mechaniczny. Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3 mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny
nalezy namalowac linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla Srodowiska oraz uzytkownikow 1 spelniaé
wymagania w zakresie zawartoSci metali cigezkich oraz w zakresie zawartoSci
Wielopierscieniowych Weglowodorow Aromatycznych (WWA), zwigzki zawarte

w uzytkowej warstwie powinny naleze¢ min. do kategorii 2.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostaltych elementow terenu za pomocg obrzezy
betonowych 8x30x100 cm ustawianych na lawie betonowej z betonu B15. Na powierzchni

boiska nalezy wyprofilowaé spadek o wartosci max. 1,0%.

2. Wyposazenie boiska.

a) Stupki wraz z siatkq do gry w siatkowke — 1 kpl.

- stupki wykonane jako aluminiowe z naciagiem,

- shupki z mozliwo$cia regulacji wysokosci siatki,

- shupki montowane w tulejach,

- jeden ze slupkéw wyposazony w napinacz srubowy siatki, drugi w elementy zaczepowe, do
ktérych nalezy przywigzac siatke,

- profil stupka min. 100x120 mm (dopuszcza si¢ przekroj kwadratowy o min. przekroju 100
mm).



Stupki posiadajace niezbedne certyfikaty i atesty, ktére moga by¢ wykorzystywane podczas
profesjonalnych zawodow.

Siatka do siatkowki profesjonalna z antenkami wykonana z polipropylenu, bezweztowa.
Grubo$¢ splotu 3,0 mm.

Wymiary: 9,50x1,00 m, krawedz oczka: 10x10 cm.

Posiadajace linki naciggowe: gora - migkka stalowa, dot - polipropylenowe o dlugosci 11,70
m. Siatka wzmocniona biatg tasma z czterech stron oraz usztywniona.

b) Kosz do koszykowki — 2 stt.

Kosz do gry w koszykowke na konstrukcji nosnej dwustupowej z wysiegiem 2,25 m oraz
mozliwos$cig regulacji wysokos$ci potozenia obregczy.

Tablica 1,80x1,05 m wykonana jako epoksydowa, obrgcz stata, ocynkowana.
Siatka polipropylenowa.

Stupki do zabetonowania.

Materiat — stal.

Profil - min. 100x100 mm.

Max wysokos$¢ obreczy — 3,05 m.

Wykonczenie - ocynk ogniowy.

Typ - betonowany na state.

Przeznaczenie boiska - zewngtrzne .

Certyfikat - Certyfikat Instytutu Sportu, zgodno$¢ z normg PN-EN 1270:2006.

i s

Rys.1. Widok pogladowy konstrukcji nosnej kosza do koszykowki.
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Rys.2. Widok pogladowy kosza do koszykowki.

C) Bramki do gry w pitke reczng/noing — 2 Szt.

- bramka o wymiarach 2,0x3,0 m,

- konstrukcja — stal, ocynkowana ogniowo,

- profil ramy — min. 80x80 mm,

- bramka do montazu w tulejach, mocowanych w podtozu,
- glebokos$¢ bramki: 800 mm - d6t, 600 mm - goéra.

Rys.3. Rysunek pogladowy bramki do gry w pitke reczna/nozna.



d) Siedziska sportowe — 4 szt. x 10 siedzisk

- wymiary: szeroko$¢ 41 cm, dtugos$¢ 37 cm, oparcie o wysokosci 36 cm,

- wykonane z polipropylenu,

- krzesto do zamontowania na zewnatrz budynkéw, odporne na niskie i wysokie temperatury
oraz promieniowanie UV,

- w srodkowej czesci siedziska znajduje si¢ odptyw dla wody,

- atesty: trudnopalnosci, toksycznosci 1 wytrzymatosciowe,

- siedziska na konstrukcji stalowej, ocynkowanej, do zabetonowania,

- kolor siedzisk niebieskie.

Rys. 4. Widok pogladowy siedziska sportowego.

3. Pitkochwyt 0 wysokosci 6,0 m wraz z brama wej$ciowa — 88,00 mb.

- stupki okragte lub kwadratowe wykonane z profilu min. $80 mm lub 80x80 mm, malowane
proszkowo w kolorze grafitowy,

- mocowane za pomocg haczykow i linki stalowej,

- zastrzaly stalowe, malowane proszkowo w kolorze grafitowym,

- siatka polipropylenowa o oczku okoto 8x8 cm, grubosci ok. 5 mm, kolor grafitowy,

- shupki montowane na state do podtoza, wedlug wymagan producenta,

- montaz przy pomocy fundamentu systemowego, gtgbokos¢ posadowienia 1,0 m,

- rama bramy dwuskrzydiowa wykonana z profili stalowych o przekroju 40x40x2 mm,

- wypehienie bramy z rur stalowych o $rednicy 22 mm,

- brama wyposazona w trwaly zamek przemystowy w kolorze dopasowanym do konstrukc;ji,

- skrzydto bez zamka wyposazone w cynkowany rygiel z blokada do poprzeczki,

- poprzeczka stabilizujagca nad bramg wyposazona jest w odbojniki zabezpieczajace przed
otwarciem bramy w przeciwnym kierunku oraz przed wyjeciem jej z zawiasow.
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Rys.5. Widok pogladowy pitkochwytu wraz z brama wej$ciowa.

4. Obrzeza — 81,60 mb.

Obrzeze betonowe ograniczajgca boisko o wymiarach 8x30x100 cm.



UWAGA:

1. WYKONAWCA WYMIENIONEGO ZAKRESU ROBOT, POWINIEN ZAPOZNAC SIE
Z CALOSCIA DOSTEPNEJ DOKUMENTACIJI.

2. W PRZYPADKU STOSOWANIA JAKICHKOLWIEK ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH
NALEZY PRZY WYCENIE UWZGLEDNIC WSZYSTKIE ELEMENTY DANEGO
SYSTEMU, NIEZBEDNE DO ZREALIZOWANIA CALOSCI PRAC.

3. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO JAKO
SZABLONU.

4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY
NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

5. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAMI
DETALI 1 CALOSCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU ORAZ PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PODSTAWA WYMIAROWANIA SA RYSUNKI DETALI.

6. DOKUMENTACJE ARCHITEKTONICZNA NALEZY ROZPATRYWAC EACZNIE
Z. DOKUMENTACJA KONSTRUKCYJNA ORAZ INSTALACYJNA.

7. UZYTE MATERIALY 1 URZADZENIA POWINNY POSIADAC WSZYSTKIE
WYMAGANE ATESTY | APROBATY.

8. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE INNYCH MATERIALOW POD WARUNKIEM, IZ ICH
PARAMETRY NIE BEDA GORSZE NIZ PRZYJETE W PROJECIE BUDOWLANYM.
WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWANE PODCZAS BUDOWY POWINNY POSIADAC
SWIADECTWO JAKOSCI GWARANTUJACE ICH SKUTECZNE ZASTOSOWANIE
I TRWALOSC W CZASIE.
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