PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Rodzaj obiektu budowlanego: Budynek szkolno-przedszkolny

Kategoria obiektu budowlanego: IX — k=4,0,w=2,0

Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wraz z dostosowaniem obiektu do warunkow
ochrony przeciwpozarowej w budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowosci
Wtodzienin, na dziatce nr 400/6.

W ramach prac przewiduje si¢:

- powiekszenie dwoch otwordéw drzwiowych na sali gimnastycznej,

- wymiana stolarki drzwiowej na drzwi spelniajagce wymagania przeciwpozarowe EI60
w pomieszczeniu gospodarczym oraz na korytarzu w czg$ci parterowej budynku,

- zamurowanie oraz wykonanie nowego otworu drzwiowego w czesci przedszkolnej wraz
z montazem drzwi spelniajgcych wymagania przeciwpozarowe EI160,

- wymiana istniejgcego ocieplenia ze styropianu na ocieplenie z wetny mineralnej gr.14,0 cm
oraz stolarki okiennej spelniajgce; wymagania przeciwpozarowe EI60 w miejscach podziatu
na strefy pozarowe,

- wykonanie nowych toalet na I pigtrze z pomieszczenia gospodarczego oraz czesci biblioteki,
- wykonanie nowej toalety na II pietrze z cze$ci pomieszczenia gospodarczego,

- wyposazenie catego obiektu w system sygnalizacji pozaru,

- wykonanie instalacji o§wietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego w cz¢sci przedszkolne;,

- wykonanie nowego certyfikowanego przeciwpozarowego wytacznika pradu,

- wyposazenie obiektu w podwojng ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego tj. wg przelicznika
2 kg érodka gasniczego na kazde 50 m? powierzchni.

Lokalizacja:
Wrtodzienin 50, 48-140 Branice
dziatka nr 400/6

Inwestor:

Gmina Branice
ul. Stowackiego 3
48-140 Branice




Podstawa opracowania:

- umowa na wykonanie prac projektowych,

- wizja lokalna na terenie inwestycji,

- uzgodnienia koncepcji z inwestorem,

- obowigzujac przepisy prawa budowlanego oraz warunki techniczne dla budynkow.

1.2 Sposob uiytkowania | program uZytkowy obiektu budowlanego.

Zamierzony sposob uZytkowania oraz program uiytkowy obiektu budowlanego.

1. Sposob uzytkowania:

Bez zmian.

2. Program uzvytkowy obiektu budowlaneqo:

Bez zmian.

1.3 Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego
wyglgd zewnetrzny, a takie sposob jego dostosowania do warunkoéw wynikajgcych
z wymaganych przepisami szczegdlnych pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organow

Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglgd
zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke
elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkow wynikajgcych 7 wymaganych
przepisami szczegolnych pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organow, o ktorych mowa
w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zakonspirowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzjg o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
lub inwestycji towarzyszgcych.

1. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlaneqo:

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem Zespotu Szkolno-Przedszkolnego, ktory pelni funkcje
edukacyjng. Zajecia szkolne prowadzone s3 w pomieszczeniach na trzech kondygnacjach
uzytkowych. Budynek posiada tez nieuzytkowa kondygnacje poddasza 1 jest cze¢sciowo
podpiwniczony, gdzie zlokalizowana jest kottownia opalana paliwem stalym. W czesci
pomieszczeh na kondygnacji parteru zlokalizowane sa pomieszczenia publicznego
przedszkola. Na kondygnacji parteru funkcjonuje rowniez stotowka szkolna z zapleczem
kuchennym. Poprzez tacznik budynek szkoly potaczony jest z jednokondygnacyjnym
budynkiem sali gimnastycznej, w obrebie ktérej funkcjonuje tez antresola stanowigca
widownig dla sali.




Konstrukcje budynku stanowig §ciany murowane ceramiczne (o grubosci ok. 45 cm $ciany
zewnetrzne 1 nosne oraz 6,5 i 12 c¢cm $ciany dzialowe) oraz stropy o konstrukcji zelbetowe;.
Obiekt posiada jedng centralnie potozonag zelbetowa klatke schodowsg taczaca wszystkie
kondygnacje. Budynek szkoty posiada dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty
blachodachéwka, natomiast dach sali gimnastycznej jest ptaski o konstrukcji stalowej
z przekryciem w postaci ptyt korytkowych, na ktérych utozona jest warstwa izolacyjna.

2. Wyglad zewnetrzny z uwzglednieniem charakterystycznych wyrobdw wykonczeniowych

i kolorystyke elewaciji:

Elewacja budynku w miejscach wymiany izolacji cieplnej zostanie wykonczona tynkiem
silikonowym oraz tynkiem mozaikowym w kolorach najbardziej zblizonych do stanu
istniejgcego.

Zdj.1. Widok elewacji budynku Szkoly Podstawowej we Wtodzieninie.



3. Sposéb dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami

szczegdlnych pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdéw lub ustaleh miejscowego planu
zagospodarowani przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy:

Nie dotyczy.

1.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegolnosci:

a) kubature,

b) zastawieni powierzchni uiytkowej, przy czym:

- powierzchnie uiytkowg pomniejsza si¢ o powierzchnie: przekroju poziomego wszystkich
przegrod budowlanych, przejs¢ i otworow w tych przegrodach, przejs¢ w przegrodach
zewnetrznych, balkonow, tarasow, loggii, schodow wewnetrznych i podestow w lokalach
mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy,

— powierzchnie uiytkowq budynku powigksza si¢ o powierzchnie: antresol, ogrodow
gzimowych oraz wbudowanych, sciennych szaf, schowkow i garderob,

— przy okreslaniu powierzchni uiytkowej powierzchni¢ pomieszczen Ilub ich czesci
o wysokosci w swietle rownej lub wigkszej od 2,20 m zalicza si¢ do obliczen w 100%,
o wysokosci rownej lub wigkszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m — w 50%, natomiast
o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija si¢ catkowicie,

— przy okreslaniu zestawienia powierzchni uZytkowej lokali mieszkalnych przez lokal
mieszkalny naleiy rozumie¢ wydzielone trwalymi Scianami w obrebie budynku
pomieszczenie lub zespol pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi, ktore wraz
z pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

¢) wysokosé, diugosé, szerokosé, srednica,

d) liczbe kondygnacji,

e) inne dane, niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu ; wymaganiami
ochrony przeciwpoziarowej.

Powierzchnia zabudowy — 1020,00 m?

Powierzchnia uzytkowa — ok. 2120,00 m?

Kubatura — 8960,00 m®

Liczba kondygnacji nadziemnych: 3 + poddasze nieuzytkowe

Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Wysokos$¢ budynku — 12,60 m

Klasyfikacja budynku ze wzgledu na wysokos¢: budynek sredniowysoki (SW).

Zestawienie powierzchni uzytkowych budynku objg¢tego opracowaniem (PN-ISO 9836:
1997):




Powierzchnia uzytkowa poszczegdlnych pomieszczen ulegnie zmianie jedynie

W obszarze, w ktorych projektuje si¢ wykonanie nowych toalet. Pozostale powierzchnie
uzytkowe pomieszczen wystepujacych w budynku nie ulegng zmianie.

Powierzchnia uzytkowa catego budynku — ok. 2120,00 m?

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen przed przebudowg w obszarze projektowanych

toalet:
I PIETRO

Numer pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia uzytkowa (m?)

2.1
2.2

Biblioteka

Pomieszczenie gospodarcze

44,53

3,10

IT PIETRO

Numer pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia uzytkowa (m?)

3.1

Pomieszczenie gospodarcze

6,02

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen po przebudowie w obszarze projektowanych

toalet:

I PIETRO

Numer pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia uzytkowa (m?)

2.1 Biblioteka 40,92
2.2 wC 3,19
2.3 wC 3,19

IT PIETRO

Numer pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia uzytkowa (m?)

3.1

Pomieszczenie gospodarcze

2,59

3.2

wC

3,23




1.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Bez zmian.

1.6 Liczba lokali mieszkalnych i uZytkowych

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — liczbe lokali mieszkalnych
i ugytkowych

Nie dotyczy.

1.7 Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych dostepnych
dla 0sob niepetnosprawnych

W  przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku  mieszkalnego
wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych,
o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach o0sob niepetnosprawnych, sporzqdzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz.
1217), w tym 0sob starszych

Nie dotyczy.

1.8 Warunki do korzystania 7 obiektow uiytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, w tym osoby starsze

Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korgystania z obiektow uZytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach o0sob niepetnosprawnych, sporzqdzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Bez zmian.




1.9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sqsiednie pod
wigledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow
oraz wod opadowych,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sig,

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen, 7 podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig,

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne uwzgledniajgc, Ze przyjete w projekcie budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywadé ograniczenie lub
eliminacje wplywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie 7 odrebnymi przepisami.

1. Zapotrzebowanie 1 jakosci wody oraz ilo$ci, jakos$ci 1 sposoby odprowadzania Sciekow oraz

wod opadowych:

Bez zmian.

2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pyvlowych i ptynnych, z podaniem ich

rodzaju, ilo$ci 1 zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Bez zmian.

3. Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpaddw:

Bez zmian.

4. Wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakldécen, z podaniem odpowiednich

parametroOw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Bez zmian.




5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:

Bez zmian.

1.10 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym zdecentralizowanych systemow
dostawy energii opartych na energii ze irodel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chilodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera si¢ catkowicie lub czesciowo
na energii 7 odnawialnych Zrodel energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy 7 dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695,
1086 i 1503), oraz pompy ciepla, okreslajgcq:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uiytkowq do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieplej wody uiytkowej,

b) dostepne nosniki energii,

¢) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako polgczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia
w energig,

e) wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

Nie dotyczy.

1.11 Analize technicznych i ekonomicznych moZliwosci wykorzystania urzqdzen, ktore
automatycznie regulujq temperature

W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzqdzen, ktore automatycznie regulujg temperaturg oddzielnie
w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie 7 § 135
ust. 7—10i § 147 ust. 5-7 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Nie dotyczy.




1.12 Wyposazenie budowlano - instalacyjne

Informacja o zasadniczych elementach wyposaienia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uiytkowanie obiektu budowlanego zgodnie 7 przeznaczeniem

1. Wewnetrzna instalacja wodociagowa

Projektuje si¢ wykonanie nowej wewnetrznej instalacji wodociggowe] w projektowanych
toaletach.

Nowa wewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy wykona¢ zgodnie z odrgbnym
opracowaniem.

2. Wewnetrzna instalacja kanalizacii sanitarnej

Projektuje si¢ wykonanie nowej wewnetrznej instalacji  kanalizacji  sanitarnej
w projektowanych toaletach.

Nowa wewngetrzng instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z odrgbnym
opracowaniem.

3. Wewnetrzna instalacja elektroenergetyczna

3.1. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru

Projektuje si¢ w obiekcie centrale pozarowa adresowalng firmy Siemens — FC724
umozliwiajaca dwustronne zasilanie czujek oraz transmisj¢ o ich stanie, ktora zostanie
zainstalowana w pomieszczeniu sekretariatu na I pigtrze. Centrale pozarowa wyposazono w 2
petle dozorowe (czujki i ROP-y), 2 wyjscia monitorowane 2A oraz wyjscia sterujace. Centrala
bedzie wyposazona rowniez w drukarke termiczng, ktora umozliwi drukowanie ciggle stanow
systemu. Dodatkowo w pomieszczeniu kancelarii przedszkola nalezy zabudowad panel
wyniesiony FC722, ktory nalezy wyposazy¢ we wyjscie monitorowane 1A. Centralg
pozarowgq nalezy zsieciowac z panelem wyniesionym. Wszystkie zdarzenia w systemie beda
wyswietlane jednoczesnie na centrali pozarowej oraz panelu wyniesionym. Przy centrali
pozarowe] nalezy zabudowa¢ bramke GSM w celu powiadomienia odpowiednich oséb
0 wystagpieniu zagrozenia pozarowego w budynku lub o uszkodzeniu systemu sygnalizacji
pozaru (dostawa karty SIM po stronie Zamawiajacego).

Centrala SAP wskazuje nastepujace stany eksploatacyjne:

- awarie zasilania gléwnego,

- przerwe 1 zwarcie linii dozorowej,

- uszkodzenie,

- wyladowanie baterii akumulatoroéw.

W przypadku jednoczesnego alarmu i1 uszkodzenia, alarm pozarowy ma pierwszenstwo.
Centrala zapamigtuje wszystkie zdarzenia 1 manipulacje oraz je rejestruje w wewngetrznej




pamieci zdarzen.

W pomieszczeniu kuchni (szkota, parter) oraz w pomieszczeniu kottowni (piwnica — 2 kotty
na eko-groszek) zaprojektowano czujki ciepta nadmiarowo-roézniczkowe HI720. W zwigzku
z bardzo trudnymi warunkami $rodowiskowymi w pomieszczeniach piwnicznych nalezy
w nich zabudowa¢ neuronowe czujki dymu z technologia ASA OOH740. W pozostatych
pomieszczenia w budynku szkoly projektuje si¢ czujki wielodetektorowe optyczno
temperaturowe OH720 majace szerokie spektrum wykrywania pozaru. Wszystkie czujki
musza by¢ wyposazone w izolatory zwaré. W ciggach komunikacyjnych, przy wyjsciach
ewakuacyjnych z budynku oraz przy centrali SAP i panelu wyniesionym zaprojektowano
rgczne ostrzegacze pozaru.

Do dzwickowego alarmowania w przypadku pozaru zaprojektowano wewnatrz budynku
sygnalizatory akustyczne ROLP/sv/R/D, ktore nalezy oznaczy¢ odpowiednimi piktogramami.
W pomieszczeniach piwnicznych oraz na zewnatrz budynku na elewacji nalezy zabudowac
sygnalizatory akustyczno-optyczne ROLP-R-LX-W-RF.

Sygnalizatory nalezy przylaczy¢ do odpowiednich linii sygnalowych zasilanych z centrali
SAP lub panelu wyniesionego przy pomocy puszek instalacyjnych AWOZ-125 S(1A),
wyposazonych w kostki ceramiczne oraz odpowiednie zabezpieczenie elektryczne
zapewniajace, iz uszkodzenie pojedynczego sygnalizatora nie eliminuje mozliwosci
alarmowania w przestrzeni obstugiwanej przez w/w lini¢ sygnatowg. Kazda linia sygnatowa
powinna by¢ monitorowana w celu zachowania cigglosci. Zabrania si¢ prowadzenia linii
sygnatowych w topologii gwiazdy.

Rozmieszczenie elementow systemu sygnalizacji pozaru przedstawiono na rysunkach.
Wszystkie urzadzenia bgdace elementami instalacji sygnalizacji pozaru rozmieszczono na
obiekcie zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami (wytyczne SITP WP-02:2021).
Maksymalna ilo$¢ elementdéw na petli dozorowej nie przekracza 128 sztuk.

Zasilanie centrali pozarowej 1 panelu wyniesionego zaprojektowano z wydzielonych
obwodow sprzed PWP. Jako zasilanie awaryjne nalezy centralg¢ pozarowa i panel wyniesiony
wyposazy¢ w akumulatory zelowe, gazoszczelne zapewniajace w przypadku zaniku zasilania
sieciowego czuwanie przez 72 godziny oraz prace w stanie alarmu przez 30 minut.

Centralg pozarowg i1 panel wyniesiony nalezy zainstalowa¢ w odlegtosci co najmniej 0,5 m od
$cian bocznych i na wysoko$ci maksymalnej 1,7 m od podtogi do $rodka wyswietlacza.
Centrala musi by¢ zamontowana w miejscu widocznym, ze swobodnym dostepem do niej.
Przy montazu czujek nalezy zwrdci¢ uwage, aby zachowaé minimalng 50 cm odleglo$¢ od
opraw oswietleniowych, $cian, opraw o$§wietleniowych, podciaggow itd. oraz 1,5 m od kratek
1 anemostatow instalacji wentylacji 1 klimatyzacji. Nalezy rowniez zapewni¢ widocznos$é
diody LED sygnalizujacej zadziatanie czujki. Czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze
korozyjnej, zawierajacej gazy i opary zrace oraz zapylenie.

Kondensacja pary wodnej na czujkach jest niedopuszczalna. Z uwagi na mozliwos$¢
wystgpowania poduszki powietrznej z mas cieptego powietrza, jezeli wysoko§¢ montazu
czujki przekracza 6 m, nalezy czujk¢ zamontowa¢ w odstgpie od stropu wynoszacym 5%
wysokosci pomieszczenia — pomieszczenie Sali gimnastycznej. Dopuszcza si¢ zmiang
w kolejnosci faczenia czujek w ramach jednej petli dozorowej, wszystkie zmiany nalezy



umiesci¢ w dokumentacji powykonawcze;.

Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy zlokalizowaé na wys. 1,2-1,4 m od podtogi i minimum
0,5 m od innych urzadzen oraz oznaczy¢ odpowiednimi piktogramami.

Sygnalizatory nalezy zamontowac¢ na wysokosci okoto 2,4 m oraz oznaczy¢ odpowiednimi
piktogramami. Montaz sygnalizatora nalezy wykona¢ do stabilnego podtoza o odpowiedniej
no$nosci i odpornosci pozarowej. Wymagany poziom natezenia dzwigku alarmu pozarowego
powinien wynosi¢ 65 dB(A) lub przekracza¢ o 10 dB(A) szumy otoczenia trwajace dtuzej niz
30s w zaleznosci od tego, ktora warto$¢ jest wicksza. Powyzszy poziom dzwigku powinien
by¢ osiagnicty wszedzie tam, gdzie zada si¢, aby dzwigk alarmu byl slyszalny. Jezeli
w trakcie uzytkowania obiektu zmienig si¢ warunki na obiekcie i wymagany poziom
natezenia dzwigku nie bedzie mogl by¢ zapewniony — nalezy zmodyfikowaé system
sygnalizacji pozaru i jego uktad sygnalizacji.

W sali gimnastycznej wszystkie urzadzenia instalacji sygnalizacji pozaru nalezy zabudowaé
w ostonach zabezpieczajacych przed ich uszkodzeniem mechanicznym np. OZ-40. Podstawy
czujek, ROP-y oraz sygnalizatory nalezy potaczy¢ zgodnie z ich instrukcja.

Projektuje si¢ przewod HTKSHekw 1x2x0,8 dla 2 petli dozorowych (obejmuja punktowe
czujki oraz ROP-y). Dla linii sterujacych (pomig¢dzy centrala SAP, panelem wyniesionym,
a urzadzeniem wykonawczym) projektuje si¢ przewdéd HDGs PH90 2x1,5.

Do zasilania centrali pozarowej 1 panelu wyniesionego projektuje si¢ przewod (N)HXH-J
FE180/E90 3x2,5, a do potaczenia centrali pozarowej z panelem wyniesionym projektuje si¢
przewod HTKSHekw PH90 1x2x0,8.

Instalacje nalezy wykona¢ w calym budynku podtynkowo w $cianach 1 sufitach, na
dedykowanych poziomych (np. KDSO) i pionowych (np. DGOP) trasach kablowych
w zabudowach g-k w ciggach komunikacyjnych, jedynie na poddaszu nieuzytkowym
projektuje si¢ instalacje natynkowo (w rurkach ochronnych). Przy wykonywaniu okablowania
nalezy zachowa¢ odleglo§¢ minimum 30 cm od innych przewodéw lub tras kablowych
wykonujac niezalezne trasy kablowe tylko i wylacznie na potrzeby instalacji sygnalizacji
pozaru. Wskazane jest prowadzenie przewodow tej samej petli w niezaleznych ciggach
kablowych, dotyczy tez okablowania pomigdzy centralg, a panelem wyniesionym. Przewody
PH90 nalezy uktada¢ na certyfikowanych trasach kablowych - np., koryta siatkowe KDSO
E90, pionowe drabiny kablowe E90, kotwy i uchwyty BAKS UDF. Nie nalezy taczy¢
przewodoéw PHO0, a jezeli jest to niemozliwe powinno si¢ stosowac¢ certyfikowane puszki
posrednie wyposazone w kostki ceramiczne. Po zakonczeniu prac nalezy wszystkie $ciany
1 sufity odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie zastosowane kable 1 przewody musza by¢ zgodne z dyrektywa CPR.

Przed rozpoczg¢ciem prac nalezy uzgodni¢ z wilascicielem budynku (Zamawiajacym)
lokalizacje tras kablowych.

Przejscia przewodow i elementow konstrukcyjnych instalacji sygnalizacji pozaru pomigdzy
poszczeg6lnymi strefami oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ w sposob
zapewniajacy uzyskanie wymaganej, dla danego oddzielenia, klasy odpornosci ogniowe;.



3.2.  Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Zgodnie z wytycznymi okreslonymi w warunkach ochrony przeciwpozarowej budynek nalezy
wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu musi si¢ sktada¢ z nastgpujacych elementow:

- urzadzenia uruchamiajace UU PWP,

- urzadzenia sygnalizujace US PWP,

- urzadzenia wykonawcze UW PWP.

Przycisk wyzwalajacy wylacznik poz. (UU PWP) nalezy zabudowac¢ przy gtownych drzwiach
wejsciowych do budynku. Przycisk zabudowaé¢ w kasecie koloru czerwonego ze zbijang
szybka, ktore beda wyposazone w sygnalizacje zadziatania. Obok przycisku nalezy
zabudowaé sygnalizatory zadziatania wytacznikow PPOZ (US PWP).

Wyzwolenie przycisku spowoduje jednoczesne odcigcie odbioréw energii zasilanych z tablic
TWP1 i TWP2 budynku. Zasilanie przycisku sterujacego wykona¢ przewodem typu (N)
HXH-J FE180/E90 5x1,5 mm? w trasie o odpornosci ogniowej E90 z tablicy wylacznikéw
PWP umieszczonych przy ztaczu kablowo-pomiarowym, natomiast zasilanie sygnalizatorow
zadziatania wykonaé¢ przewodem typu (N)HXH-O FE180/E90 2x1,5 mm?,

Wszystkie  potaczenia  przewoddéw  instalacji  pozarowych nalezy  wykonywac
w certyfikowanych puszkach typu PIP.

3.3. Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W celu zapewnienia bezpieczenstwa o0sob przebywajacych w przedszkolu, zapobieganiu
powstawania paniki w przypadku zaniku napigcia zasilajagcego oraz umozliwienia
bezpiecznego opuszczenia pomieszczen przedszkola przez przebywajace w nim osoby,
zaprojektowano oswietlenie awaryjne na korytarzu tej czesci budynku.

Przyjeto system bezpieczenstwa realizowany za pomocg opraw o$wietlenia awaryjnego oraz
podswietlanych znakow wskazujacych wyjscia ewakuacyjne oraz kierunek ewakuacji.
Oswietlenie awaryjne powinno zalaczy¢ si¢ automatycznie po zaniku napiecia dochodzacego
z sieci zasilajacej oraz wylaczy¢ si¢ samoczynnie po powrocie napiecia podstawowego.
Oswietlenie awaryjne zaprojektowano w oparciu o norm¢ PN-EN 1838:2013. Na drogach
ewakuacji nalezy zapewni¢ minimalne natezenie o$wietlenia awaryjnego o wartosci 11x, przy
hydrantach oraz urzadzeniach instalacji przeciwpozarowych nat¢zenie o$wietlenia nie moze
by¢ mniejsze od wartosci Sx.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego opatrzone piktogramem ,,wyj$cie ewakuacyjne” zabudowane
nad drzwiami wyj$ciowymi oraz oprawy kierunkowe wskazujace kierunek ewakuacji beda
pracowaly w trybie pracy ciaglej, natomiast oprawy awaryjne tylko po zaniku zasilania z sieci
energetycznej. Czas dziatania opraw po zaniku napigcia nie moze by¢ krétszy niz 1h.
Zastosowane moduly oraz oprawy awaryjne w czasie S5s powinny wytworzy¢ 50%
wymaganego natgzenia o$wietlenia a w ciggu 60s pelny poziom wymaganego natg¢zenia
o$wietlenia.

Zasilanie opraw o$wietlenia awaryjnego nalezy wykona¢é z obwodu o$wietlenia




podstawowego z przed wlacznika o$wietlenia poszczegdlnych pomieszczen.

3.4. Instalacja wewnetrzna W projektowanych toaletach

Réwnomiernos¢ o§wietlenia w sanitariatach powinna wynosi¢ co najmniej 0,4.

Obwody os$wietleniowe wyprowadzi¢ bezposrednio z puszek rozgaleznych Ilub tablic
pietrowych przewodem typu N2XH-J 3(5)x1,5 mm?.

Ilo$ci, typy oraz rozmieszczenie opraw pokazano na rzutach poszczegoélnych kondygnaciji.
W oprawach os$wietleniowych nalezy stosowac zrodta §wiatta LED o temperaturze barwowe;j
4000K.

4. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu:

4.1.  Technologia realizacji.

Roboty budowlane przewidziano do realizacji w tradycyjnej technologii wykonawstwa.

4.2.  Ocieplenie $cian zewn¢trznych.

Projektuje si¢ wymian¢ fragmentéw istniejacego ocieplenia ze styropianu na ocieplenie
z welny mineralnej fasadowej przeznaczonej do ocieplenia $cian zewngtrznych metodg lekka-

mokrg o grubosci 14,0 cm 1 wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 W/(m-K).

Technologia ocieplenia §cian zewnetrznych

Nalezy zastosowa system, ktérym mozna ociepla¢ otynkowane lub nieotynkowane
monolityczne $ciany betonowe, Sciany wymurowane z cegiel, bloczkow gazobetonowych,
pustakow betonowych 1 pustakow ceramicznych. Podloze musi by¢ nosne, réwne
1 oczyszczone z wszelkich elementow mogacych powodowaé ostabienie przyczepnosci
zaprawy.

Powierzchnie gruntowaé preparatem gruntujagcym rozcienczonym z woda w stosunku 1:3.

Mocowanie plyt z welny mineralnej

Zaprawe klejaca nalezy nanie$¢ na wewnetrzng strone plyty metoda "obwodowo-punktowa".
Polega ona na wykonaniu ciaglej pryzmy obwodowej (o szerokosci co najmniej 3-4 cm) przy
krawedzi ptyty i rOwnomiernym roztozeniu na catej powierzchni 6 plackéw o $rednicy ok. 10
cm. W sumie nalezy natozy¢ taka ilo$¢ masy, aby pokrywata ona co najmniej 40%
powierzchni ptyty (po dobiciu ptyty do podloza min. 60%) i zapewniala w ten sposob
odpowiednie polaczenie ptyty ze $ciang. Bezposrednio po natozeniu zaprawy klejacej ptyte
nalezy przylozy¢ do podloza, a nastgpnie dobi¢ do zadanego potozenia tak, by grubosé
zaprawy pod ptyta nie przekraczata 1,0 cm. Przy rownych i gladkich podtozach dopuszczalne
jest rownomierne rozprowadzanie zaprawy pacg z grzebieniem po catej powierzchni plyty



tak, by po przyklejeniu tworzyla warstwe¢ o grubosci 2,0-5,0 mm. Ponadto nalezy zastosowac
dodatkowo mocowanie ptyt termoizolacyjnych za pomoca kotkéw z tworzywa sztucznego
w iloéci minimum 4 sztuk/m? (min. 2 szt. na kazda mocowang plyte 500x1000mm, réwniez
ptyte docieta). Najwigksze sily wywolane wiatrem wystepuja na pasmach o szerokosci ok. 2,0
m, umiejscowionych wzdtuz krawedzi budynku i tam ilo$¢ lacznikéw nalezy zwiekszy¢ do
minimum 8 sztuk/m?.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojona stanowi siatka zbrojaca o gestosci 160 g/m? wykonana z widkna
szklanego, zatopiona w zaprawie klejacej. W celu zwigkszenia odporno$ci warstwy
termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narozach pionowych budynku, na
narozach o$ciezy drzwi i okien nalezy stosowa¢ katownik z siatkg. W dalszej kolejno$ci
nalezy wzmocni¢ powierzchnie $cian w sasiedztwie styku pionowych i poziomych narozy
otworoéw okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskow siatki o wymiarach
20x30 cm. Paski te powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii wyznaczonych przez
krawedzie osciezy. Warstwe zbrojong wykonuje si¢ najwczes$niej po uplywie 48 godzin po
przyklejeniu ptyt i rozprowadza si¢ pacg. Szeroko$¢ pasa natozonej zaprawy wynosi ok. 120,0
cm. Tkaning zbrojaca z wldkna szklanego nalezy ulozy¢ pasami na naniesionym kleju,
stosujac na zaktad ok. 10 cm, wzglednie przeciagnac ja poza krawedzie 1 otwory okienne.
Delikatnie wciska¢ ja pacg stalowa, a nastepnie Sciggnac¢ ptasko zaprawe wydostajaca si¢
przez oczka tkaniny.

Po wygladzeniu powierzchni tkanina musi by¢ niewidoczna 1 catkowicie zatopiona w 1/3
grubo$ci warstwy zbrojone;.

Warstwa wykonczeniowa

Warstwa wykonczeniowg dla powierzchni $cian jest tynk silikonowy cienkowarstwowy
0 uziarnieniu 1,5 mm oraz tynk mozaikowy o uziarnieniu 1,0-1,6 mm. Przed nalozeniem
tynku zagruntowa¢ warstwe zbrojong gruntem podktadowy. Podktad ten mozna nalozy¢
dopiero po wyschnigciu warstwy zbrojonej (nie mniej niz 24 godziny od jej wykonania). Nie
wolno gruntowa¢ warstwy zbrojonej przed jej wyschnigciem. Do wykonania warstwy
wykonczeniowej mozna przystapi¢ po okoto 48 godzinach od nalozenia warstwy zbrojone;.

Przerwy technologiczne

- czysta, zagruntowang $ciang nalezy pozostawi¢ na 2 godziny, po czym mozna przystapi¢ do
przyklejania ptyt styropianowych oraz ptyt z welny mineralne;j,

- do kotkowania styropianu mozna przystapi¢ najwczesniej po stwardnieniu warstwy
klejowej, czyli po ok. 48 godzinach,

- warstwe zbrojong mozna wykona¢ najwczesniej po uptywie 48 godzin po przyklejeniu ptyt,
- wierzchnig warstwe tynkarska nalezy nalozy¢ po dokladnym wyschnigciu warstwy
zbrojonej 1 po wyschnigciu uprzednio wykonanego na niej podktadu tynkarskiego (o ile
wystepuje w systemie) nie wezesniej jednak niz po 48 godzinach.



Dodatkowe wytyczne dla zachowania wtasciwej technologii i jako$ci robot, dotyczy prac
wymagajacych proceséw chemicznych (kleje, tynki, zaprawy, pianki):

- prace powinny by¢ prowadzone w temp. +5°C + +25°C, ww. przerwy technologiczne
powinny by¢ odpowiednio wydtuzane wraz ze spadkiem temperatury.

- w zakresie temp. +25°C + +30°C prace mozna warunkowo dopusci¢, za zgoda Inspektora.
Nalezy zastosowa¢ wtedy wszelkie mozliwe $rodki ostroznos$ci dotyczace prac, np.
uniemozliwi¢ nastonecznienie obszaru prowadzonych robdt. Ponadto nalezy uwaznie
obserwowac, jak zachowuja si¢ wbudowywane materiaty.

- przy temperaturze powyzej +30°C oraz ponizej +5°C zasadniczo zabrania si¢ prowadzenia
wszelkich prac wymagajacych proceséw chemicznych bez zastosowania systemowych
srodkow pozwalajacych na warunkowe prowadzenie prac w temperaturach spoza zakresu
+5°C + +25°C.

- podczas wykonywania robot i w fazie wigzania, materiaty nalezy chroni¢ przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Zagrozone powierzchnie nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ np. poprzez stosowanie oston.

- rusztowanie wykorzystywane do prac dociepleniowych nalezy ustawi¢ z wystarczajaco
duzym odstgpem od powierzchni $cian zapewniajagcym odpowiednig przestrzen robocza.
Rusztowanie musi by¢ ustawione przez osoby posiadajagce wlasciwe zezwolenia do
uzytkowania jak rowniez przeprowadzania okreslonych przegladdéw przez osoby posiadajace
wlasciwe uprawnienia.

Materialy

Wszystkie materialy stosowane przy ociepleniu powinny posiada¢ $wiadectwo jakosci
gwarantujace ich skuteczne zastosowanie 1 trwalo§¢ w czasie. Materialy powinny by¢
przechowywane w warunkach niepowodujacych utraty ani obnizenia ich docelowych
wlasciwosci. Materialy stosowa¢ wedtug $cistych wytycznych producenta.

4.3.  Sciany wewnetrzne.

Nowoprojektowane $cianki dziatlowe nalezy wykona¢ z bloczkéw z betonu komoérkowego
o grubos$ci 12,0 cm na zaprawie klejowej do betonu komoérkowego.

Wszelkie zamurowania w $cianach wewnetrznych nalezy wykona¢ z bloczkéw z betonu
komoérkowego na zaprawie klejowej do betonu komorkowego z powigzaniem Sciany
istniejacej z domurowywang.

Scianki dzialowe w projektowanych toaletach nalezy wykona¢ jako systemowe z ptyt HPL gr.
12 mm o pelnej wysokos$ci pomieszczenia. Ptyty HPL powinny by¢ faczone ze sobg i do §cian
za pomocg profili aluminiowych.

4.4. Nadproza.

Nad nowymi otworami drzwiowymi oraz otworami, ktore projektuje si¢ powickszy¢ nalezy
wykona¢ nadproza systemowe o odpowiedniej dtugosci i liczbie dla danej grubosci $ciany.



Oparcie na $cianie nalezy dostosowa¢ do danej dlugos$ci zgodnie z zaleceniami producenta.
4.5.  Stolarka okienna i drzwiowa.

Zaprojektowano wymiang¢ oraz wstawienie nowej stolarki drzwiowej 1 okienne;.

Nowg stolarke drzwiowa i1 okienng nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem T-4 oraz T-5.
Kierunek otwierania drzwi zgodnie z rysunkiem AB-8, AB-9 oraz AB-10.

Nalezy $cisle przestrzega¢ wymiardw w §wietle oscieznicy, parametréw odpornosci ogniowej
oraz innych wymagan uwzglednionych w zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowe;.

Przed przystagpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw w naturze i sprawdzi¢ czy
zamowiona stolarka spetnia wymagania, ktére zostaly narzucone w projekcie.

4.6. Tynki wewngtrzne.

Wszystkie nowe $cianki dziatlowe oraz zamurowania nalezy otynkowaé tynkiem cementowo-
wapiennych o grubosci 1,5 cm.

1.13 Ochrona przeciwpozarowa

Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpoZarowej, stosownie do zakresu projektu

Projekt wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen p.poz (Dz.U. nr
121, poz. 1137 z dnia 16 czerwca 2003 r.).

1. Powierzchnia, wysoko$¢, liczba kondygnacii:

Powierzchnia zabudowy — 1020,00 m?

Powierzchnia uzytkowa — ok. 2120,00 m?

Kubatura — 8960,00 m*

Liczba kondygnacji nadziemnych: 3 + poddasze nieuzytkowe

Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Wysokos¢ budynku — 12,60 m

Klasyfikacja budynku ze wzgledu na wysoko$¢: budynek sredniowysoki (SW).

2. Odleglos¢ od obiektéw sasiadujacych:

Odlegtosci - wymagana odleglo$¢ od granicy sgsiednich niezabudowanych dziatek powinna
wynosi¢ 4 m, natomiast od istniejacych obiektow na sgsiednich dziatkach 8 m.

Ocena poprawnosci — wymagania w tym zakresie sq spetnione.




3. Parametry pozarowe wystepujacych substancii palnych:

W obiekcie nie sktaduje si¢ materialow tatwo palnych, wybuchowych i utleniajacych.

W obiekcie wystepuja materialy palne stanowigce typowe wyposazenie pomieszczen migdzy
innymi takie materiaty jak:

- materialy wykonane z drewna i materiatéw drewnopodobnych (m.in. meble, drzwi),

- materiaty z tworzyw sztucznych (m. in. krzesta, sprzet elektroniczny),

- papier (ksiazki, dokumenty, skoroszyty).

Wyzej wymienione materialy nie ulegaja samozapaleniu i nie tworzg st¢zen wybuchowych.
W budynku nie przewiduje si¢ skladowania materialdow niebezpiecznych pozarowo
W rozumieniu przepisow przeciwpozarowych.

4. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego:

Dla obiektu o charakterze uzytecznosci publicznej zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1I (przedszkole) i ZL III (pozostata czg$¢) gestosci obcigzenia ogniowego nie okresla sie.
W budynku nie wystgpuja pomieszczenia o gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajacej
500 MJ/m?2,

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe o0s6b na kazdej kondygnacii

1 w poszczegdlnych pomieszczeniach:

Obiekt zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III z wydzielong strefa pozarowa
przedszkola ZL I1.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad
50 osob.

Maksymalna liczba 0s6b mogacych przebywac na poszczegdlnych kondygnacjach:

- piwnica: nieprzeznaczona na pobyt ludzi,

- parter: 130 0sob,

- [ pigtro: 65 osob,

- II pigtro: 65 0sob

- poddasze: nieprzeznaczona na pobyt ludzi,

W obiekcie przewiduje si¢ maksymalng ilo$¢ osob: ok. 260 osdb.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

W rozpatrywanym obiekcie nie wystepuja pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

7. Podzial obiektu na strefy pozarowe:

Strefy pozarowe — aktualnie caly budynek o powierzchni netto ok. 2800 m? stanowi jedng
strefe¢ pozarowa. Zgodnie z ekspertyza techniczng w zakresie zabezpieczenia



przeciwpozarowego dla budynku Szkoty Podstawowej we Wtodzieninie zostanie wydzielone
pomieszczenie przedszkolne o powierzchni 215 m? jako strefa ZL Il oraz sala gimnastyczna
0 powierzchni 390 m? jako cze$é jednokondygnacyjna o znacznie nizszych wymaganiach
w zakresie odporno$ci pozarowe;.

Ocena poprawnosci — dopuszczalna wielkos¢ wynosi 5000 m? i nie jest przekroczona.

8. Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej] 1 stopieh

rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych:

Odporno$¢ pozarowa - dla budynku $redniowysokiego, trzykondygnacyjnego ZL III ustalono
klasg ,,B”, natomiast dla sali gimnastycznej ZL III jednokondygnacyjny klase ,,D” odpornosci
pozarowej, dla ktorych poszczegdlne elementy budowlane powinny by¢é wykonane
z materiatow nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO) i posiada¢ odpornos¢ ogniowa:

Klasa odporno$ci ogniowej elementow budynku” *'
Klasa odpornosci Townz
pozarowej budynku glowna konstrukcja " $ciana $ciana przekrycie
konstrukcja strop 1, 2) n 3
. dachu zewngtrzna wewnetrzna dachu
no$na
1 2 3 4 5 6 7
LA R 240 R 30 REI120 EI]20 ET160 RE30
(0+=1)
B R 120 R 30 REI60 El 6.0 E130Y RE30
(0e>1)
,C7 R 60 R 15 REI60 EI3.0 El115Y REIS
(0e>1)
» ET130
D R 30 (-) REI30 (o) (-) (-)
~E” ) () ) ) =) )

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z PN dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementoéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

Ocena poprawnosci — wymagania w tym zakresie sq spelnione.

9. Warunki ewakuacji, oS$wietlenie awaryijne (bezpieczenstwa 1 ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe:

Ewakuacja - glownym elementem bezpieczenstwa pozarowego obiektow uzytecznosci
publicznej jest spelnienie wymagan ewakuacyjnych, ktore dla rozpatrywanego obiektu



przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

9.1. Dlugo$¢ przejscia w pomieszczeniu, mierzona od najdalszego miejsca, w ktorym
moze przebywac cztowiek, do wyjscia na droge ewakuacyjng nie moze przekracza¢ 40 m
1 nie powinna prowadzi¢ przez wigcej niz 3 pomieszczenia.

Ocena poprawnosci — wymagania w tym zakresie sq spetnione.

9.2. Szerokos$¢ wyjscia ewakuacyjnego z pomieszczenia powinna wynosi¢ 0,6 m na kazde
100 osob, lecz nie mniej niz 0,9 m w $wietle, a w przypadku drzwi shuzacych do
ewakuacji do 3 os6b - 0,8 m.

Ocena poprawnosci — wymagania w tym zakresie sq spelnione.

9.3. Stosowanie na drogach ewakuacyjnych drzwi obrotowych lub podnoszonych jest

zabronione. Stosowanie na drogach ewakuacyjnych drzwi rozsuwanych, jezeli stuza

one wylacznie do ewakuacji, jest zabronione a jezeli nie shuza wylacznie do

ewakuacji, powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

a) konstrukcja drzwi - zapewnia¢ otwieranie automatyczne i r¢czne bez mozliwosci
ich blokowania,

b) samoczynne ich rozsunigcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku
zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu, a takze w przypadku
awarii drzwi.

Ocena poprawnosci — w budynku nie wystepujq takie drzwi.
9.4. Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ 0,6 m na kazde 100
0s0b, lecz nie mniej niz 1,4 m. Szerokos$¢ t¢ mozna zmniejszy¢ do 1,2 m, jezeli droga jest
przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz 20 osoéb. Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie
na droge ewakuacyjng, nie moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej
szerokosci tej drogi.

Ocena poprawnosci — wymagania w tym zakresie sq spetnione.
9.5. Minimalna wysoko$¢ drog ewakuacyjnych powinna wynosi¢ 2,2 m.

Ocena poprawnosci — wymagania w tym zakresie sq spetnione.
9.6. W rozpatrywany budynku szeroko$¢ biegu klatki schodowej powinna wynosi¢ nie

mniej niz 1,2 m, a szeroko$¢ spocznika nie mniej niz 1,5 m, wysokos$¢ stopni nie wigcej
niz 0,175 m, a maksymalna ilo$¢ stopni w biegu 17.



Ocena poprawnosci — wymagania sq spetnione.

9.7. Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokos¢
drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku
lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos$¢ biegu klatki
schodowej, tj. 1,2 m.

Ocena poprawnosci — wymagania w tym zakresie sq spetnione.

9.8. Odlegtos¢ od wyjscia z pomieszczenia do wyjscia na zewnatrz budynku lub do drzwi
zabezpieczone] przed zadymieniem klatki schodowej albo tez do sasiedniej strefy
pozarowej, zwana dojsciem ewakuacyjnym nie moze przekracza¢ 30 m w tym do 20 m na
poziomej drodze ewakuacyjne;j.

Ocena poprawnosci — wymog nie jest spetniony - odleglos¢ z najdalszych pomieszczen na
kondygnacji drugiego pietra do wyjscia na zewngtrz wynosi 54 m, dlatego uzyskano
odstepstwo od warunkow ochrony przeciwpozZarowej.

9.9. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klas¢ odpornosci ogniowe;j
wymagang dla §cian wewnetrznych, tj. EI 30.

Ocena poprawnosci — wymagania w tym zakresie sq spelnione.

9.10. Klatka schodowa powinna by¢ obudowana $cianami o odpornosci ogniowej jak
Sciany nosne 1 stropy.

Ocena poprawnosci — wymagania w tym zakresie sq spelnione.

9.11. Ewakuacyjna klatka schodowa powinna by¢ oddzielona od poziomych drog
komunikacji ogdlnej drzwiami w klasie EI 30, zaopatrzonymi w urzadzenia zapewniajace
zamkniecie otworu w czasie pozaru i zabezpieczona przed zadymieniem.

Ocena poprawnosci — Wymagania w tym zakresie nie sq spelnione - klatka schodowa nie jest
wydzielona pozarowo i nie posiada systemu jej oddymiania, dlatego uzyskano odstepstwo od
warunkow ochrony przeciwpozarowej.

9.12. Na drogach ewakuacyjnych w budynkach przeznaczonych przede wszystkim do
uzytku oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢ (przedszkole) oraz oswietlonych
wylacznie §wiattem sztucznym, nalezy stosowac oswietlenie ewakuacyjne, ktore powinno
dziata¢ przez minimum 1 godzin¢ od zaniku o$wietlenia podstawowego.



Ocena poprawnosci — w budynku szkolnym nie wystepujq drogi ewakuacyjne oswietlone
wylgcznie Swiatlem sztucznym, natomiast w czesci przedszkolnej brak jest oswietlenia
ewakuacyjnego.

9.13. Na drogach komunikacji ogdlnej stuzacych celom ewakuacji stosowanie materiatow
i wyrobow budowlanych tatwo-zapalnych jest zabronione.

Ocena poprawnosci — wymagania w tym zakresie sq spetnione.

10. Dobér urzadzeh przeciwpozarowych w  obiektach, dostosowany do wymagan

wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci:

stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu

ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych,

dzwigdw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych:

Instalacje p.poz. - dla obiektu nie s3 wymagane instalacje: gasnicza, sygnalizacji alarmu
pozarowego (SSP), monitorowana przez Panstwowa Straz Pozarng oraz instalacja
dzwickowego systemu ostrzegawczego (DSO). Wymagany jest przeciwpozarowy wylacznik
odcinajacy doplyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych
instalacje 1 urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Ocena poprawnosci — obiekt wyposazony jest w przeciwpozarowy wylgcznik prgdu, ktory
zostanie wymieniony na nowy, certyfikowany. Ponadnormatywnie obiekt wyposazony zostanie
w system sygnalizacji pozarowej zgodnie z postanowieniem KWPSP z dnia 22.12.2015 r.
Dodatkowo w czesci przedszkolnej korytarz stanowigcy droge ewakuacyjng zostanie
wyposazony w oSwietlenie ewakuacyjne.

Hydranty wewnetrzne - dla obiektu ZL 111 (SW), a takze ZL II (N) o powierzchni strefy
pozarowej powyzej 200 m? jest wymagana instalacja hydrantéw wewnetrznych DN25
z wezami potsztywnymi, o wydajnosci nie mniejszej niz 1,0 dm%/s i ci§nieniu nie nizszym niz
0,2 MPa przy jednoczesnym poborze wody z dwdch sgsiednich hydrantow.

Ocena poprawnosci — wymagania w tym zakresie nie sq spetnione i nie przewiduje sig¢ ich
wykonania zgodnie z postanowieniem KWPSP z dnia 22.12.2015 r.

11. Wyposazenie w gasnice:

Obiekt wymaga wyposazenia wg przelicznika, jedna sztuka sprzetu o wadze 2 kg $rodka
gasniczego na kazde 100 m? powierzchni.

Ocena poprawnosci — wymagania w tym zakresie sq spetnione.



Wobec braku instalacji hydrantowej zgodnie z postanowieniem KWPSP z dnia 22.12.2015 r.
nalezy wyposazy¢ caly obiekt w podwojng ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego wg

przelicznika 2 kg $rodka gasniczego na kazde 50 m?

powierzchni dla zwigkszenia
skutecznos$ci gasniczej podejmowanej przez personel na etapie gaszenia potencjalnego pozaru
w jego wstepnej fazie.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

- odleglo$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cziowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30,0 m;

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1,0 m.

Lokalizacja gasnic powinna by¢ oznakowana znakami zgodnymi z PN.

Wyposazenie stanowi¢ bedzie:

- piwnica: (1x GP 6kg ABC),

- parter: (8x GP 6kg ABC),

- I pigtro: (5x GP 6kg ABC),

- II pigtro: (4x GP 6kg ABC),

- poddasze: (4x GP 6kg ABC).

12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: Zgodnie z Rozporzadzenie

Ministra Spraw  Wewnetrznych 1 Administracjii z dnia 16.06.2003 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych:

Woda do celéw gasniczych - wymagana iloéé wynosi 20 dm®/s (ZL I1I powyzej 1000 m?).

Ocena poprawnosci — nieprawidtowosci w tym zakresie nie stwierdzono.

Na posesji szkoly znajduje si¢ jeden hydrant w odlegtosci mniejszej niz 75,0 m, natomiast
drugi znajduje sie na dziatce nr 396 w odlegtosci mniejszej niz 150,0 m.

Dokonano badan hydrantow przy jednoczesnym poborze wody z dwoch hydrantow, ktore daly
wynik ponad 20 dm®/s.

13. Drogi  pozarowe: Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych

1 Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz

drég pozarowych:

Do obiektu jest wymagana droga pozarowa umozliwiajaca catoroczny dojazd do budynku
stuzbom ratowniczym. Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdluz dluzszego boku
budynku, na calej jego dlugosci, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej musi by¢
oddalona od $ciany budynku o 5-15 m. Pomigdzy ta droga i $ciang budynku nie moga
wystepowal stale elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i1 krzewy o wysokosci
przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomoca podnosnikow
I drabin mechanicznych. Droga pozarowa powinna zapewnia¢ przejazd bez cofania lub
powinna by¢ zakonczona placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m, wzglednie mozna
przewidzie¢ inne rozwigzania umozliwiajace zawrdcenie pojazdu, przy czym dopuszcza si¢



wykonanie odcinka drogi pozarowej o dlugosci nie wigkszej niz 15 m, z ktérego wyjazd jest
mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu. Najmniejszy promien zewngtrznego tuku drogi
pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11 m. W rozpatrywanym przypadku droga pozarowa
prowadzaca do budynku powinna umozliwiaé przejazd pojazdow o nacisku osi na
nawierzchni¢ jezdni co najmniej 50 kN a jej szeroko$¢ nie moze by¢ mniejsza niz 3 m (teren
wiejski).

Ocena poprawnosci — teren w bezposrednim sqsiedztwie szkoly spetnia wszelkie wymagania
okreslone powyzej.

1.14 Dodatkowe informacje

Spelnienie wymagan art 5:

1) Przebudowe — zaprojektowano tak aby speiniata wymagania podstawowe: no$noSci
1 stateczno$ci konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, higieny, zdrowia i1 Srodowiska,
bezpieczenstwa uzytkowania i dostgpnosci obiektéw, ochrony przed hatasem, oszczednos$ci
energii i izolacyjnosci cieplnej, zrbwnowazonego wykorzystania zasobow naturalnych.

1. Spelnienie wymagan odnos$nie no$nosci i statecznos$ci konstrukcji

Przebudoweg zaprojektowano po doktadnej analizie wszystkich warunkéw lokalnych
wplywajacych na bezpieczenstwo konstrukcji. Obliczenia konstrukcyjne dokonane zostaty
W oparciu o obowigzujace normy 1 wytyczne do projektowania. Zaprojektowana konstrukcja
spelnia warunki zapewniajace nieprzekroczenie stanéw granicznych nosnosci i przydatnosci
do uzytkowania.

2. Spetlienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego

Przebudowe zaprojektowano w sposob zapobiegajacy powstaniu i rozprzestrzenianiu si¢
pozaru. Projektowane rozwigzania materialowe spetniaja wymagania dotyczace ochrony

p.poz.
3. Spetnienie odpowiednich warunkéw higienicznych, zdrowotnych i §rodowiskowych

Przebudowe zaprojektowano z materiatow 1 wyroboéw oraz w taki sposob, aby nie stanowila
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdéw lub sgsiadow, w szczegdlnosci w wyniku:
wydzielania si¢ gazéw toksycznych, obecnosci szkodliwych gazéw pylow w powietrzu,
niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
nieprawidlowego usuwania spalin oraz nieczysto$ci i odpadow w postaci stalej lub ciekte;j,
wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,
niekontrolowanej infiltracji powietrza zewngetrznego, przedostawania gryzoni do wngtrza.




Przebudowe zaprojektowano tak, aby zawarto§¢ w powietrzu st¢zen i natezen czynnikow
szkodliwych nie przekraczata wartosci dopuszczalnych okreslonych w przepisach
szczegblnych i Polskich Normach.

4. Spelnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania i1 dostgpnosci do
obiektow

Przebudowa zostala zaprojektowana z uwzglednieniem warunkow bezpiecznego
uzytkowania.

5. Spetienie odpowiednich warunkéw ochrony przed hatasem

Przebudowe zaprojektowano w taki sposob, aby poziom hatasu nie stanowit zagrozenia dla
uzytkownikéw. Projektowane przegrody zewnetrzne i wewnetrzne posiadaja izolacyjnosé
akustyczng nie mniejsza niz wymagana w Polskich Normach.

6. Spetnienie warunkoéw oszczgdnosci energii 1 izolacyjnosci cieplnej

Parametry wspotczynnika Ug dla nowych przegrod budowlanych:
- okna Uumax = 0,90 W/m?*K

7. Obiekty budowlane muszg by¢ zaprojektowane, wykonane 1 rozebrane w taki sposob, aby
wykorzystanie zasobow naturalnych byto zrownowazone 1 zapewniato w szczego6lnosci:

- ponowne wykorzystanie lub recykling obiektow budowlanych oraz wchodzacych w ich
sktad materialéw 1 czesci po rozbiorce,

- trwalo$¢ obiektoéw budowlanych,

- wykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych §rodowisku surowcow i materialow
wtornych.

W razie rozbiorki obiektow, ich elementy zostang poddane recyklingowi, a cz¢$ci nadajace si¢
do ponownego wykorzystania racjonalnie zuzyta.

2) Spetnienie warunkow uzytkowych zgodnie z przeznaczeniem budynkow, w szczegolnosci
w zakresie:

a) zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb, w energi¢ cieplng
1 paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow:

Bez zmian.



b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow:
Bez zmian.

2a) Mozliwos¢ dostgpu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu:

Bez zmian.
3) Mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego

Utrzymanie obiektu we wlasciwym stanie technicznym lezy w obowiazku inwestora.
Inwestor posiada mozliwosci utrzymania wlasciwego stanu technicznego budynku.

4) Niezbg¢dne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach 0so6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006r. (Dz.U. z 2012r. poz.1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze

Bez zmian.
4a) minimalny udzial lokali mieszkalnych dostepnych dla osoéb niepetnosprawnych,
0 ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach 0s6b niepelnosprawnych, sporzadzonej
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r., w tym o0sob starszych w ogolnej liczbie lokali
mieszkalnych w budynku wielorodzinny

Nie dotyczy.
5) Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Bez zmian.
6) Spetnienie warunkéw ochrony ludno$ci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej

Nie dotyczy.

7) Spetnienie wymagan ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow
objetych ochrong konserwatorska

Budynek nr 50 (szkota) wpisana jest do gminnej ewidencji zabytkow na terenie gminy
Branice.



8) Spetienie wymagan odpowiedniego usytuowania na dzialce budowlane;j
Bez zmian.

9) Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania, uzasadnionych interesow 0sob
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej

Bez zmian.
10) Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy

Zgodnie z informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



UWAGA:

1. WYKONAWCA WYMIENIONEGO ZAKRESU ROBOT, POWINIEN ZAPOZNAC
SIE Z CALOSCIA DOSTEPNEJ DOKUMENTACJIL.

2. W PRZYPADKU STOSOWANIA JAKICHKOLWIEK ROZWIAZAN
SYSTEMOWYCH NALEZY PRZY WYCENIE UWZGLEDNIC WSZYSTKIE
ELEMENTY DANEGO SYSTEMU, NIEZBEDNE DO ZREALIZOWANIA CALOSCI
PRAC.

3. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO
JAKO SZABLONU.

4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU
STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE
DO PROJEKTANTA.

5. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAMI
DETALI I CALOSCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU ORAZ PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PODSTAWA WYMIAROWANIA SA RYSUNKI
DETALL.

6. DOKUMENTACJE ARCHITEKTONICZNA NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE
Z DOKUMENTACJA KONSTRUKCYJNA ORAZ INSTALACYJNA.

7. UZYTE MATERIALY I URZADZENIA POWINNY POSIADAC WSZYSTKIE
WYMAGANE ATESTY | APROBATY.

8. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE INNYCH MATERIALOW POD WARUNKIEM,
IZ ICH PARAMETRY NIE BEDA GORSZE NIZ PRZYJETE W PROJECIE
BUDOWLANYM. WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWANE PODCZAS BUDOWY
POWINNY POSIADAC SWIADECTWO JAKOSCI GWARANTUJACE ICH
SKUTECZNE ZASTOSOWANIE I TRWALOSC W CZASIE.

AUTOR



