LEGENDA

przewod wody zimnej - rura PE wlaczenie do

istniejace] instalagii

przewod wody cieptej - rura PE

UWAGI:

1. Przewody nalezy prowadzi¢ podtynkowo w bruzdzie w Scianie.

2. Rury wody zimnej, wody cieptej z tworzywa sztucznego, np typu PexAlPex.

3. Przewody wody cieptej izolowac¢ termicznie.

4. Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang nalezy ostoni¢ go tulejg ochronna.

z-DN16
c-DN16

rura wywiewna
1101160

PODDASZE
Il PIETRO
2110/
PS S2 S4
T110/110/110 45°
2% R110/50 | PIETRO

LEGENDA
przewod kanalizacji sanitarnej - rura PVC
S1, S2 ozn. przyboréw sanitarnych

PS ozn. pionéw/przejs¢ przez strop

UWAGA:

1. Podtgczenia podejs¢ odptywow z przyboréw montowacé rurg PVC o $rednicy minimum @50 PVC.
2. Odptyw z miski ustepowej wykonac rurg PCV o $rednicy @110 PVC.

3. Odplywy z przyboréw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i pod stropem ze spadkiem minimum 2%.
4. Kanat zabudowac ptytg g-k.

2110
T110/110/110 45°
R110/50
T110/110/110 60°

wiaczenie do istniejacego pionu
(stary pion zeliwny zalecany do wymiany na
PVC)

T110/110/110 45°
R110/50

K90°
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