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Nr Nazwa rysunku skala
E-1 SCHEMAT | WIDOK ZtACZA KABLOWO-POMIAROWEGO b/s
E-2 SCHEMAT ZASILANIA BUDYNKOW bls
E-3 SCHEMAT WYLACZNIKOW PWP b/s
E-4 SCHEMAT PRZEBUDOWY TABLICY RG b/s
E-5 RZUT PARTERU 1:100
E-6 RZUT | PIETRA 1:100
E-7 RZUT Il PIETRA 1:100
E-8 SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI SSP b/s
E-9 RZUT PIWNICY 1:100
E-10 RZUT PARTERU 1:100
E-11 RZUT | PIETRA 1:100
E-12 RzUT Il PIETRA 1:100
E-13 RZUT PODDASZA 1:100
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1.

2.

3.

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora,

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw
budowlanych

i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563),

PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 System sygnalizacji pozarowej, czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji,
Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej — SITP WP-02:2021,
Ekspertyza techniczna w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego autorstwa
mgr inz. Bogustawa Branickiego i dr inz. Dariusza Bajno z 10 grudnia 2015r,
Postanowienie nr WZ.5595.120.2015 Opolskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Opolu z dnia 22 grudnia 2015r,

Obowigzujgce normy i przepisy,

Uzgodnienia.

Zakres opracowania

Projekt techniczny swoim zakresem obejmuje:
e wykonanie instalacji sygnalizacji pozaru

e instalacje oswietlenia podstawowego,

¢ instalacje oswietlenia awaryjnego,

e przebudowe zasilania budynku,

e przeciwpozarowy wytgcznik prgdu budynku,

e przebudowe tablicy RG

Zakres ochrony

Zadaniem instalacji sygnalizacji pozaru jest ochrona zycia ludzkiego oraz zasobow

majgtkowych przed ryzykiem zwigzanym z wystgpieniem pozaru w budynku Szkoty

Podstawowej we Witodzieninie. Zabezpieczeniu podlegajg wszystkie pomieszczenia w
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budynku, odstgpiono jedynie od zabezpieczenia pomieszczerh o matym stopniu
zagrozenia pozarowego, W ktorych brak jest mozliwosci powstawania i
rozprzestrzenienia sie pozaru — sanitariaty i pomieszczenia z kabinami prysznicowymi.
Funkcje wykrywania pozaru w tych pomieszczeniach pozostawiono dozorowi ludzkiemu
z wykorzystaniem recznych ostrzegaczy pozaru.

Zgodnie z postanowieniem Opolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Opolu
obiekt nie wymaga podtgczenia do monitoringu pozarowego.

Budynek szkoty jest podzielony na 3 strefy pozarowe:

- przedszkole — cze$¢ parteru budynku,

- sala gimnastyczna wraz z tgcznikiem,

- pozostata czeS¢ szkoty.

W obiekcie nie wystepujg strefy zagrozone wybuchem.

Procedury postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia pozarowego w
budynku szkoty sg zawarte w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono brak sufitbw podwieszanych w catym
budynku szkoty.

Obiekt nie jest wyposazony w instalacje hydrantowg oraz w instalacje oddymiania
klatki schodowej. W budynku réwniez nie wystepuja takie urzgdzenia lub instalacje jak:
centrale wentylacyjne, klapy ppoz. na kanatach wentylacyjnych, instalacja klimatyzacji,
instalacja kontroli dostepu, instalacja zamknie¢ gazowych, instalacja detekcji metanu
wraz z zaworem gazu, drzwi rozsuwane na drogach ewakuacji, windy itp.

W przypadku wystgpienia na etapie realizacji projektu przestrzeni lub stref
nieobjetych dozorowaniem przez urzadzenia instalacji sygnalizacji (np. sufity
podwieszane, podciagi, itp.) nalezy w porozumieniu z projektantem instalacji
zabezpieczyé powyzsze przestrzenie lub strefy odpowiednimi urzadzeniami

instalacji sygnalizacji pozaru.

4. Dobér urzadzen

Projektuje sie w obiekcie centrale pozarowg adresowalng firmy Siemens — FC724
umozliwiajgca dwustronne zasilanie czujek oraz transmisje o ich stanie, ktdra zostanie
zainstalowana w pomieszczeniu sekretariatu na | pietrze. Centrale pozarowg
wyposazono w 2 petle dozorowe (czujki i ROP-y), 2 wyjscia monitorowane 2A oraz
wyjscia sterujgce. Centrala bedzie wyposazona réwniez w drukarke termiczng, ktéra
umozliwi drukowanie ciggte standéw systemu. Dodatkowo w pomieszczeniu kancelarii

przedszkola nalezy zabudowaé panel wyniesiony FC722, ktéry nalezy wyposazy¢ we
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wyjscie monitorowane 1A. Centrale pozarowg nalezy zsieciowa¢ z panelem
wyniesionym. Wszystkie zdarzenia w systemie bedg wyswietlane jednoczesnie na
centrali pozarowej oraz panelu wyniesionym. Przy centrali pozarowej nalezy zabudowaé
bramke GSM w celu powiadomienia odpowiednich oséb o wystgpieniu zagrozenia
pozarowego w budynku lub o uszkodzeniu systemu sygnalizacji pozaru (dostawa karty
SIM po stronie Zamawiajgcego).
Centrala SAP wskazuje nastepujgce stany eksploatacyjne:

e awarie zasilania gtdbwnego,

e przerwe i zwarcie linii dozorowej,

e uszkodzenie,

e wyladowanie baterii akumulatoréw.

W przypadku jednoczesnego alarmu i uszkodzenia, alarm pozarowy ma
pierwszenstwo. Centrala zapamietuje wszystkie zdarzenia i manipulacje oraz je
rejestruje w wewnetrznej pamieci zdarzen.

W pomieszczeniu kuchni (szkofa, parter) oraz w pomieszczeniu kottowni (piwnica - 2
kotty na eko-groszek) zaprojektowano czujki ciepta nadmiarowo-rézniczkowe HI720. W
zwigzku z bardzo trudnymi warunkami Srodowiskowymi w pomieszczeniach
piwnicznych nalezy w nich zabudowac¢ neuronowe czujki dymu z technologia ASA
OOH740. W pozostatych pomieszczenia w budynku szkoty projektuje sie czujki
wielodetektorowe optyczno-temperaturowe OH720 majgce szerokie spektrum
wykrywania pozaru. Wszystkie czujki musza by¢é wyposazone w izolatory zwar¢c. W
ciggach komunikacyjnych, przy wyjsciach ewakuacyjnych z budynku oraz przy centrali
SAP i panelu wyniesionym zaprojektowano reczne ostrzegacze pozaru.

Do dzwiekowego alarmowania w przypadku pozaru zaprojektowano wewngtrz
budynku sygnalizatory akustyczne ROLP/sv/R/D, ktére nalezy oznaczy¢ odpowiednimi
piktogramami. W pomieszczeniach piwnicznych oraz na zewnatrz budynku na elewacji
nalezy = zabudowa¢  sygnalizatory  akustyczno-optyczne ROLP-R-LX-W-RF.
Sygnalizatory nalezy przytgczy¢ do odpowiednich linii sygnatowych zasilanych z centrali
SAP lub panelu wyniesionego przy pomocy puszek instalacyjnych AWOZ-125 S(1A),
wyposazonych w kostki ceramiczne oraz odpowiednie zabezpieczenie elektryczne
zapewniajgce, iz uszkodzenie pojedynczego sygnalizatora nie eliminuje mozliwosci
alarmowania w przestrzeni obstugiwanej przez w/w linie sygnatowg. Kazda linia
sygnatowa powinna by¢ monitorowana w celu zachowania ciggtosci. Zabrania sie
prowadzenia linii sygnatowych w topologii gwiazdy.

Rozmieszczenie elementéw systemu sygnalizacji pozaru przedstawiono na

str. 5



Projekt Wykonawczy Instalacje Elektryczne

rysunkach. Wszystkie urzadzenia bedgce elementami instalacji sygnalizacji pozaru
rozmieszczono na obiekcie zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami (wytyczne
SITP WP-02:2021). Maksymalna ilos¢ elementéw na petli dozorowej nie przekracza
128 sztuk.

Zasilanie centrali pozarowej i panelu wyniesionego zaprojektowano z wydzielonych
obwoddéw sprzed PWP. Jako zasilanie awaryjne nalezy centrale pozarowg i panel
wyniesiony wyposazy¢ w akumulatory zelowe, gazoszczelne zapewniajgce w
przypadku zaniku zasilania sieciowego czuwanie przez 72 godziny oraz prace w stanie
alarmu przez 30 minut.

Centrale pozarowg i panel wyniesiony nalezy zainstalowaé¢ w odlegtosci co najmniej
0,5 m od Scian bocznych i na wysokosci maksymalnej 1,7 m od podtogi do srodka
wyswietlacza. Centrala musi by¢é zamontowana w miejscu widocznym, ze swobodnym
dostepem do nie;j.

Przy montazu czujek nalezy zwréci¢ uwage, aby zachowa¢ minimalng 50 cm
odlegtos¢ od opraw oswietleniowych, scian, opraw oswietleniowych, podciggéw itd. oraz
1,5m od kratek i anemostatow instalacji wentylacji i klimatyzacji. Nalezy réwniez
zapewni¢ widocznos¢ diody LED sygnalizujgcej zadziatanie czujki. Czujek nie nalezy
instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary zrgce oraz zapylenie.
Kondensacja pary wodnej na czujkach jest niedopuszczalna.
Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania poduszki powietrznej z mas cieptego powietrza,
jezeli wysokos¢ montazu czujki przekracza 6m, nalezy czujke zamontowaC w odstepie
od stropu wynoszacym 5% wysokosci pomieszczenia — pomieszczenie sali
gimnastycznej. Dopuszcza sie zmiane w kolejnosci fgczenia czujek w ramach jednej
petli dozorowej, wszystkie zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawcze;.

Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy zlokalizowaé na wys. 1,2-1,4m od podfogi i
minimum 0,5m od innych urzgdzen oraz oznaczy¢ odpowiednimi piktogramami.

Sygnalizatory nalezy zamontowa¢ na wysokosci okoto 2,4m oraz oznaczyé
odpowiednimi piktogramami. Montaz sygnalizatora nalezy wykonaé do stabilnego
podfoza o odpowiedniej nosnosci i odpornosci pozarowej. Wymagany poziom natezenia
dzwieku alarmu pozarowego powinien wynosi¢ 65 dB(A) lub przekracza¢ o 10 dB(A)
szumy otoczenia trwajgce dtuzej niz 30s w zaleznosci od tego, ktéra wartos¢ jest
wieksza. Powyzszy poziom dzwieku powinien by¢ osiggniety wszedzie tam, gdzie zada
sie, aby dzwiek alarmu byt styszalny. Jezeli w trakcie uzytkowania obiektu zmienig sie

warunki na obiekcie i wymagany poziom natezenia dzwieku nie bedzie modgt byc
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zapewniony — nalezy zmodyfikowa¢ system sygnalizacji pozaru i jego uktad
sygnalizacji.

W sali gimnastycznej wszystkie urzadzenia instalacji sygnalizacji pozaru nalezy
zabudowac¢ w ostonach zabezpieczajgcych przed ich uszkodzeniem mechanicznym np.
0z-40.

Podstawy czujek, ROP-y oraz sygnalizatory nalezy potgczy¢ zgodnie z ich

instrukcja.

5. Scenariusz pozarowy

Centrale sygnalizacji pozarowej FC724 nalezy zaprogramowaC zgodnie z
zatozeniami programowania dla czujek analogowych.
Projektuje sie dwustopniowg organizacje alarmowania w catym budynku. Czas

reakcji obstugi i opéznienia wynosi odpowiednio: T1=30 s, T2=180 s.

T1=30 s - przewidywany czas reakcji osoby obstugujgcej system
T2=180 s - przewidywany czas sprawdzenia przyczyny alarmu

Tr=T1+T2 - przewidywany czas reakcji centrali na alarm

Wykrycie zagrozenia przez automatyczne elementy detekcyjne wywotuje alarm |
stopnia tzn.: zadziata sygnalizacja optyczna i akustyczna w centrali pozarowej oraz w
panelu wyniesionym. Na wyswietlaczach obu urzgdzen podana zostanie informacja o
miejscu zainstalowania elementu systemu, ktéry wywotat alarm.

Po potwierdzeniu alarmu w centrali lub panelu wyniesionym nalezy rozpoczgc
czynnosci sprawdzajgce. W przypadku wystgpienia pozaru powiadomi¢ PSP i
wyznaczone osoby oraz postepowac zgodnie z instrukcjg bezpieczehstwa pozarowego
opracowang dla tego obiektu. W przypadku wystgpienia tzw. alarmu fatszywego nalezy
skasowac¢ sygnat alarmowy w centrali lub panelu wyniesionym, zgodnie z instrukcjg
obstugi ww. urzgdzen.

Jezeli po alarmie | stopnia nie nastgpi zadna reakcja obstugi (tj. skasowanie
alarmu), to po czasie Tr (czas potrzebny do sprawdzenia zasadnos$ci alarmu) system
automatycznie przejdzie w stan alarmu Il stopnia.

W razie przejscia centrali w stan alarmu Il stopnia nastepuje natychmiastowe
wysterowanie poszczegolnych urzgdzen wykonawczych systemu sygnalizacji pozaru

zgodnie z ponizszg matrycg sterowan.
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Bezzwtoczne wejscie w stan alarmu Il stopnia nastepuje przy zadziataniu recznych
ostrzegaczy pozaru (ROP) lub przy zadziatania dwéch elementéw w koincydencji —
dwie czujki w tej samej strefie pozarowej.

Sposob inicjacji alarmu pozarowego

Alarm | stopnia wywotywany jest przez niepotwierdzone zadziatanie:

- czujki pozarowe;.

Alarm Il stopnia wywotywany jest przez:

- uruchomienie recznego ostrzegacza pozarowego,

- koincydenciji 2 czujek wystepujacych w jednej strefie pozarowe;j,

- po uptywie 30 sekund od alarmu | stopnia w przypadku braku potwierdzenia obecnosci
przez personel,

- po uptywie 180 s od potwierdzenia obecnosci personelu przy centrali w przypadku nie

skasowania alarmu | stopnia na centrali.

Matryca sterowan instalacji sygnalizacji pozaru:

Lokalizacja
wystapienia
zagrozenia
pozarowego

Sygnalizatory | Wentylacja | Bramka GSM

ROP — caty
budynek

Czujki — caty
budynek

Sygnat z czujki uruchamia sterowania: - ze zwtoka 30 sekund bez potwierdzenia
- ze zwtoka 180 sekund po potwierdzeniu

Z przycisku ROP lub przy zadziatania dwoch elementéw w koincydencji sterowania
uruchamiane sg bezzwtocznie.

System steruje nastepujgcymi urzgdzeniami:
e Sygnalizatorami — zatgczenie sygnalizacji akustycznej i optycznej w catym
budynku i na zewnatrz,
e Wentylacjg — wytgczeniem wentylatorow wyciggowych np. okapy w
kuchniach,
e Bramkg GSM - powiadomienie odpowiednich oséb o wystgpieniu zagrozenia
pozarowego w budynku szkoty.
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6. Okablowanie

Projektuje sie przewdéd HTKSHekw 1x2x0,8 dla 2 petli dozorowych (obejmujg
punktowe czujki oraz ROP-y). Dla linii sterujgcych (pomiedzy centralg SAP, panelem
wyniesionym a urzgdzeniem wykonawczym) projektuje sie przewdéd HDGs PH90 2x1,5.
Do zasilania centrali pozarowej i panelu wyniesionego projektuje sie przewod (N)HXH-J
FE180/E90 3x2,5, a do pofgczenia centrali pozarowej z panelem wyniesionym
projektuje sie przewdd HTKSHekw PH90 1x2x0,8.

Instalacje nalezy wykona¢ w catym budynku podtynkowo w $cianach i sufitach,
na dedykowanych poziomych (np. KDSO) i pionowych (np. DGOP) trasach kablowych
w zabudowach g-k w ciggach komunikacyjnych, jedynie na poddaszu nieuzytkowym
projektuje sie instalacje natynkowo (w rurkach ochronnych). Przy wykonywaniu
okablowania nalezy zachowa¢ odlegtos¢ minimum 30 cm od innych przewodow lub tras
kablowych wykonujgc niezalezne trasy kablowe tylko i wytgcznie na potrzeby instalacji
sygnalizacji pozaru. Wskazane jest prowadzenie przewodow tej samej petli w
niezaleznych ciggach kablowych, dotyczy tez okablowania pomiedzy centralg a
panelem wyniesionym. Przewody PH90 nalezy uktada¢ na certyfikowanych trasach
kablowych - np., koryta siatkowe KDSO E90, pionowe drabiny kablowe E90, kotwy i
uchwyty BAKS UDF. Nie nalezy tgczy¢ przewodow PH90, a jezeli jest to niemozliwe
powinno sie stosowacC certyfikowane puszki posrednie wyposazone w kostki
ceramiczne. Po zakohczeniu prac nalezy wszystkie sciany i sufity odtworzy¢ do stanu
pierwotnego.

Wszystkie zastosowane kable i przewody musza byé zgodne z dyrektywa
CPR.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wuzgodnic 2z wilascicielem budynku
(Zamawiajgcym) lokalizacje tras kablowych.

Przejscia przewoddw i elementow konstrukcyjnych instalacji sygnalizacji pozaru
pomiedzy poszczegdlnymi strefami oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ w
sposdb zapewniajgcy uzyskanie wymaganej, dla danego oddzielenia, klasy odpornosci

ogniowej.

7. Bilans mocy

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng PKN CEN/TS 54-14:2020-09 oraz wytycznymi
CNBOP pojemnosc¢ baterii akumulatoréw powinna umozliwi¢ prace instalacji w stanie

pracy w ciggu okreslonego czasu, po czym pojemnosc¢ powinna by¢ wystarczajgca do
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zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min. Obliczenia pojemnosci
akumulatorow dokonano przy zatozeniu 72 godzinnego czasu podtrzymania

bateryjnego w stanie czuwania oraz w stanie alarmu przez 30 minut.

Q =k * (Czas gotowosci x Prad dozorowy) + (Czas alarmu * Prad dozorowy z

dodatkowym prgdem w stanie alarmu), gdzie Q - minimalna pojemnosc¢ baterii [Ah]

Do centrali pozarowej dobrano 2 baterie akumulatoréw 12V 25Ah, a do panelu

wyniesionego dobrano 2 baterie akumulatoréw 12V 17Ah.

8. Konserwacja instalacji sygnalizacji pozaru

Ponizej przedstawiono warunki eksploatacji instalacji sygnalizacji pozaru w budynku

Szkoty Podstawowej We Wiodzieninie:

Obstuga codzienna:
Uzytkownik powinien zapewnic, aby codziennie byto sprawdzane:

» Czy panel centrali wskazuje stan dozorowania, lub czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowana w ksigzce pracy.

» Czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziatania.

+ Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i

mozliwie szybko usunieta.

Obstuga miesieczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik powinien zapewnic aby:

« Zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajgce.

* Przeprowadzono testu wskaznikébw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat
odnotowany.

+ Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢é odnotowana w ksigzce pracy i

mozliwie szybko usunieta.

Obstuga kwartalna:
» Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik powinien zapewnic¢, aby firma
specjalistyczna sprawdzita wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjeta niezbedne
dziatania, aby doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji.
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+ Spowodowac zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala prawidtowo odbiera i
wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne
urzgdzenia ostrzegawcze i pomocnicze.

» Dokonac¢ rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogty by wptyng¢ na rozmieszczenie czujek i recznych

ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych.

Obstuga roczna:

« Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik powinien zapewni¢, aby firma
specjalistyczna przeprowadzita proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i
kwartalnej.

» Sprawdzi¢ kazdg czujke na poprawno$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta.
Kazda czujka powinna by¢ sprawdzana raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie
kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej.
» Sprawdzi¢ zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych.

« Sprawdzi¢ wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone.

» DokonaC ogledzin, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogtyby wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze
potwierdzi¢, czy pod kazdg czujkg jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m
we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i
widoczne.

» Sprawdzi¢ i przeprowadzi¢ préby wszystkich baterii akumulatorow.

+ Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i

mozliwie szybko usunieta.

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego firma wykonujgca konserwacje
instalacji powinna dostarczy¢ wiascicielowi budynku protokét z wykonanych

prac.
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9. Zestawienie podstawowych materiatéw instalacji SAP

Tabela 1. Wykaz podstawowych urzadzen instalacji sygnalizacji pozaru

Lp. | Opis model/typ llos¢ |J.m
1 |Centrala pozarowa 2-4 petlowa np. FC724-ZA 1 szt.
2 | Panel wyniesiony np. FC722-27 1 szt.
3 | Akumulator 12V, 25Ah np. 12V, 25Ah 2 szt.
4 | Akumulator 12V, 17Ah np. 12V, 17Ah 2 szt.
5 | Modut sieciowy np. FN2001-Al 2 szt.
6 | Drukarka zdarzen np. FTO2001-Al 1 szt.
7 | Modut RS232 np. FCA2001-A1 1 szt.
8 | Bramka GSM np. GSM SATEL 1 kpl.
9 | Czujka wielodetektorowa (optyczno-termiczna), TF1-TF9 np. OH720 109 szt.
10 | Neuronowa czujka dymu z technologig ASA np. OOH740 5 szt.
11 | Czujka ciepta nadmiarowo-rézniczkowa np. HI720 4 szt.
12 | Gniazdo czujki adresowalnej np. DB721 118 szt.
13 | Reczny ostrzegacz pozarowy |P44 np. FDME221 16 szt.
14 | Obudowa do FDME221 czerwona np. FDMH291-R 16 szt.
15 | Sygnalizator akustyczny np. ROLP/sv/R/D 27 szt.
16 | Sygnalizator akustyczno-optyczny gﬁ): ROLP-R-LX-W- 15 szt.
17 | Puszka potgczeniowa np. AWOZ-125 S 30 szt.
18 |Masa do przejs¢ ppoz. 1 kpl.
19 | Piktogram do ROP-a 16 szt.
20 | Piktogram do sygnalizatora 30 szt.
21 | Ostona zabezpieczajgca do czujek, sygnalizatoréw, ROP-a 11 kpl.
22 | Uchwyt do montazu czujek w sali gimnastycznej 8 kpl.
23 | Papier do drukarki SAP 10 szt.
o Trasy kablowe — koryt_a siatkoyve, drabinki kablowe, uchwy‘gy 1 kpl,
metalowe, kotwy, rurki elektroinstalacyjne bezhalogenowe itd.

Przed zamowieniem materiatbw Wykonawca jest zobowigzany zweryfikowaé ich

ilosci.

10. Instalacje wewnetrzne

Oswietlenie poszczegolnych pomieszczen budynku zaprojektowano przyjmujgc
kryteria zgodne z PN-EN 12464-1.
e warto$¢ eksploatacyjnego sredniego natezenia os$wietlenia Em w poszczegdlnych
pomieszczeniach nie moze by¢ mniejsze niz podana w tabeli ponizej,
e warto$¢ oceny ol$nienia przykrego UGR nie powinna przekracza¢ wartosci podane;j

w tabeli 1,
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e wartoS¢ wskaznika oddawania barw Ra nie powinna by¢ mniejsza niz podana w
tabeli 1.

do obliczen przyjeto wspotczynnik utrzymania = 1,3:

tabela 1. Wartosci sredniego natezenia oswietlenia w pomieszczeniach

rodzaj pomieszczenia, strefy Enm [1X] UGR Ra
Toalety, szatnie 200 25 80

Réwnomiernosc oswietlenia w sanitariatach powinna wynosi¢ co najmniej 0,4.

Obwody os$wietleniowe wyprowadzi¢ bezposrednio z puszek rozgateznych lub tablic
pietrowych przewodem typu N2XH-J 3(5)x1,5 mm?.

lloSci, typy oraz rozmieszczenie opraw pokazano na rzutach poszczegodlnych
kondygnacji. W oprawach oswietleniowych nalezy stosowa¢ zrodta swiatta LED o

temperaturze barwowej 4000K.

11. Przebudowa zasilania budynku

W zwigzku z projektowang przebudowg budynku szkoty, polegajgcg m.in. na
wydzieleniu toalet na | i Il pietrze budynku oraz koniecznosci wykonania instalacji SSP
projektuje sie przebudowanie istniejgcego zasilania budynku. Obok gtéwnych drzwi
wejsciowych do budynku nalezy zabudowaé ztgcze kablowo-pomiarowe ZK1h-2P,
ktorego schemat przedstawia rys. E1, zasilanie ztgcza wykonac¢ kablem YAKXS 4x35 w
istniejgcej rurze ochronnej z istniejgcego stupa OSD posadowionego przy bramie
wjazdowej na dziatce inwestora.

Tablice licznikowe (szkoty oraz budynku mieszkalnego) nalezy przeniesc¢ z tablicy
(RG) znajdujgcej sie w holu budynku do projektowanej szafki ztgczowo-pomiarowej,
obok ktérej nalezy zabudowac szafki przeciwpozarowego wytgcznika prgdu (TWPL i
TWP2), w ktére w obecnej chwili budynek nie jest wyposazony.

Sprzed wytgcznika PWP nalezy wyprowadzi¢ nowe zasilanie przewodem typu
NHXH-J 3x2,5 mm? do projektowanych central instalacji SSP zlokalizowanych w
sekretariatach szkoty i przedszkola. Instalacje nalezy prowadzi¢ podtynkowo. Przewod
zasilajgcy PH90 nalezy montowac¢ przy uzyciu certyfikowanych uchwytéw oraz

certyfikowanych kotew w trasie odpornosci ogniowej.

12. Przeciwpozarowy wylacznik pradu:

Zgodnie z wytycznymi okreslonymi w warunkach ochrony przeciwpozarowej

budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
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Przeciwpozarowy wytgcznik pradu musi sie sktada¢ z nastepujgcych elementow:

- urzagdzenia uruchamiajgce UU PWP

- urzadzenia sygnalizujagce US PWP

- urzadzenia wykonawcze UW PWP

Przycisk wyzwalajgcy wytgcznik poz. (UU PWP) nalezy zabudowac¢ przy gtéwnych
drzwiach wejsciowych do budynku. Przycisk zabudowac¢ w kasecie koloru czerwonego
ze zbijang szybka, ktore bedg wyposazone w sygnalizacje zadziatania. Obok przycisku
nalezy zabudowaé sygnalizatory zadziatania wytgcznikow PPOZ (US PWP).
Wyzwolenie przycisku spowoduje jednoczesne odciecie odbiorow energii zasilanych z
tablic TWP1 i TWP2 budynku. Zasilanie przycisku sterujgcego wykonac¢ przewodem
typu (N)HXH-J FE180/E90 5x1,5 mm? w trasie o odpornosci ogniowej E90 z tablicy
wytgcznikow PWP umieszczonych przy zigczu kablowo-pomiarowym, natomiast
zasilanie sygnalizatorow zadziatania wykona¢ przewodem typu (N)HXH-O FE180/E90
2x1,5 mm?.

Wszystkie potaczenia przewodow instalacji pozarowych nalezy wykonywaé w

certyfikowanych puszkach typu PIP.

13. Rozdzielnica gtéwna

W zwigzku z przebudowg zasilania budynku projektuje sie przebudowe gtéwnej

rozdzielnicy budynku RG, ktorej schemat przedstawiono na rys. E4.

14. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W celu zapewnienia bezpieczenstwa oséb przebywajgcych w przedszkolu,
zapobieganiu powstawania paniki w przypadku zaniku napiecia zasilajgcego oraz
umozliwienia bezpiecznego opuszczenia pomieszczen przedszkola przez przebywajgce
w nim osoby, zaprojektowano oswietlenie awaryjne na korytarzu tej czesci budynku.

Przyjeto system bezpieczenstwa realizowany za pomocg opraw oswietlenia
awaryjnego oraz podswietlanych znakoéw wskazujgcych wyjscia ewakuacyjne oraz
kierunek ewakuaciji.

Oswietlenie awaryjne powinno zatgczy¢ sie automatycznie po zaniku napiecia
dochodzgcego z sieci zasilajgcej oraz wytgczy¢ sie samoczynnie po powrocie napiecia
podstawowego. Oswietlenie awaryjne zaprojektowano w oparciu o norme PN-EN
1838:2013. Na drogach ewakuacji nalezy zapewni¢ minimalne natezenie oswietlenia

awaryjnego o wartosci _1lix, przy hydrantach oraz urzgadzeniach instalacji

przeciwpozarowych natezenie oswietlenia nie moze by¢ mniejsze od wartosci 5Ix.
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Oprawy oswietlenia awaryjnego opatrzone piktogramem ,wyjscie ewakuacyjne”
zabudowane nad drzwiami wyjsciowymi oraz oprawy kierunkowe wskazujgce kierunek
ewakuacji bedg pracowaty w trybie pracy ciggtej, natomiast oprawy awaryjne tylko po
zaniku zasilania z sieci energetycznej. Czas dziatania opraw po zaniku napiecia nie
moze byc¢ krotszy niz 1h.

Zastosowane moduty oraz oprawy awaryjne w czasie 5s powinny wytworzy¢ 50 %
wymaganego natezenia oswietlenia a w ciggu 60 s petny poziom wymaganego
natezenia oswietlenia.

Zasilanie opraw oswietlenia awaryjnego nalezy wykonaé z obwodu

oswietlenia podstawoweqo z przed wlacznika oswietlenia poszczegélnych

pomieszczen.

15. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako srodek ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym oprécz odstepow
wymaganych przepisami budowy i izolacji czesci czynnych zgodnie z normg PN-IEC
60364-4-41 zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie napiecia zapewniajgce w
obwodach odbiorczych wytgczenie zasilania w czasie nie przekraczajgcym 0,4 s.

Jako srodek ochrony dodatkowej zastosowano wytgczniki przeciwporazeniowe

réznicowo-prgdowe o znamionowym réznicowym prgdzie zadziatania AIS30mA.

16. Materiaty

Do realizacji powyzszego zadania nalezy stosowac jedynie wyroby i materiaty
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, dla ktérych wydano:

- aprobate techniczng,

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- deklaracje lub certyfikat zgodnosci z PN.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennikow wyrobdw i materiatow, jednakze pod
warunkiem, ze ich parametry i wiasciwosci bedg nie gorszych od tych uzytych w

niniejszym projekcie.

17. Uwagi koincowe:

Do wszystkich czujek nalezy zapewnic¢ dostep w celach serwisowych.

Wszystkie urzgdzenia powinny zostac¢ trwale opisane.
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Wykonang instalacje nalezy podda¢ ogledzinom, prébom oraz badaniom w celu
sprawdzenia poprawnosci wykonania, zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i
dokumentacja.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji i rezystancji zyt
petli dozorowej i wykonawczej, dodatkowo nalezy wykona¢ pomiar ciggtosci ekranu
petli. Po zakohczeniu pomiarow ciggtosci jeden z koncow ekranu kazdej z petli nalezy
podtgczy¢ do szyny PE w centrali pozarowej. Po podaniu napiecia nalezy wykonaé
pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Po uruchomieniu instalacji nalezy sprawdzi¢ dziatanie wszystkich urzadzen oraz
sprawdzi¢ dziatanie sterowan i monitorowan. Nalezy rowniez wykona¢ pomiary
natezenia dzwieku sygnalizatorow.

Z przeprowadzonych ogledzin, prob, badan i pomiarow nalezy sporzgdzi¢ protokoty.

Przy centrali SAP i panelu wyniesionym nalezy umiesci¢ szczegotowy plan
instalacji sygnalizacji pozaru, umozliwiajgcy obstudze szybkag lokalizacje zdarzen
(dokumentacje powykonawczg) oraz ksigzke pracy centrali SAP.

Uzytkownik winien by¢ przeszkolony przez wykonawce o sposobie uzytkowania
systemow, a z przeprowadzonych szkolen nalezy sporzgdzi¢ pisemny protokot.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia instalacji sygnalizacji pozaru muszg posiadac
aktualne dopuszczenie do obrotu w formie aprobat technicznych, certyfikatow lub
deklaracji zgodnosci i muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dobér oraz rozmieszczenie urzadzen instalacji sygnalizacji pozaru na etapie
projektu zostat skoordynowany miedzybranzowo co nie zwalnia Wykonawcy na etapie
realizacji z obowigzku koordynacji swoich prac z innymi branzami.

Wykonawca instalacji sygnalizacji pozaru powinien posiada¢ certyfikat
zaswiadczajgcy o pozytywnym ukonczeniu szkolenia w zakresie projektowania,
funkcjonowania, konfiguracji i montazu systeméw producenta urzadzen.

Instalacja sygnalizacji pozaru powinna byC objeta statym nadzorem przez
autoryzowanego instalatora, z ktorym nalezy zawrze¢ odpowiednia umowe
konserwacyjng. W trakcie przeprowadzanej okresowo konserwacji nalezy sprawdzi¢
stan centrali pozarowej oraz elementéw liniowych poprzez symulacje alarmu
pozarowego. Niezbedne jest rowniez sprawdzenie sterowania urzgdzen wykonawczych
wraz z ich monitorowaniem.

Uzyte w projekcie nazwy wiasne materialéw badz producentéw maja jedynie

charakter przyktadowy. Dopuszczalne jest stosowanie rozwigzan rownowaznych,
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ktore spetniajg wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w
opracowaniu.

Przy centrali SAP nalezy zabudowa¢ dodatkowe gniazdo 230V na potrzeby bramki
GSM. W przypadku stabego sygnatu GSM nalezy zabudowaé antene zewnetrzng do
bramki GSM.

W celu zapewnienia wytgczenia wentylacji w obiekcie (wentylatory
wyciggowe/kanatowe) przez system sygnalizacji pozaru nalezy istniejgce rozdzielnice
elektryczne rozbudowac o odpowiednie aparaty elektryczne.

Po zakonczeniu robot wykonawca instalacji sygnalizacji pozaru jest zobowigzany do
uzgodnienia z pracownikami szkoty procedur wykonywania prac w pomieszczeniach
piwnicznych (kottownia, stolarnia, sktad opatu) eliminujgcych powstawanie fatszywych
alarméw w instalacji sygnalizacji pozaru.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi
normami i przepisami. Wszystkie materiaty i urzgdzenia winny posiada¢ wymagane
stosownymi przepisami atesty i certyfikaty.

Przejscia przewodow i elementow konstrukcyjnych instalacji elektrycznej pomiedzy
poszczegblnymi strefami oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢é w sposéb
zapewniajgcy uzyskanie wymaganej, dla danego oddzielenia, klasy odpornosci

ogniowej.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Hudala
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