USZCZELNIENIE POKRYCIA DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE
W BRANICACH

Z uwagi na wystepujace nieszczelnosci pokrycia dachu sali gimnastycznej w szkole Branicach
nalezy wykona¢ uszczelnienie istniejacego pokrycia dachowego z ptyt warstwowych przy
uzyciu elastycznej powloki uszczelniajacej z wlasciwosciami uszczelniajgcymi wraz
z wtokning wzmacniajaca S-13 zastosowang do uszczelnien potaczen blachy.

Zdj.1. Pokrycie dachowe sali gimnastycznej w szkole w Branicach z ptyt warstwowych.

Zastosowana powloka uszczelniajaca powinna posiadaé nastepujgce wlasciwosci:

- wlasciwosci uszczelniajace - farba powinna tworzy¢ nieprzepuszczalng powtoke dla wilgoci
1 powietrza oraz zatrzymywac rozwoj rdzy, dodatkowo powloka wraz z wtdkning wzmacniajaca
powinna tworzy¢ wodoszczelng membrane na metalowe dachy,

- bardzo wysoka elastycznos¢ (> 200%) - odporna na drgania, ugigcia, uderzenia. Nie pgkajaca
1 nie tuszczaca si¢. Powinna by¢ idealna na dachy, gdzie wystepuje kurczenie oraz rozkurczanie
duzych powierzchni metalowych na skutek oddzialywan termicznych lub sprezystych.

- dlugoletnig zywotnos¢,

- farba powinna by¢ niepalna, a powtoka nierozprzestrzeniajaca ognia,

- przyjazna dla zdrowia i srodowiska,

- trwato$¢ w warunkach zewnetrznych - wysoka odpornos¢ na UV, bardzo wysoka odpornosc
na warunki atmosferyczne, stong wode 1 wiekszo$¢ substancji chemicznych znajdujacych sig
atmosferze,

- zabezpieczenie antykorozyjne odpowiednie dla ISO 12944-6 C5 High (. 15 lat+).



Wytyczne dla zachowania wlasciwej technologii i jakosci robét przy wykonywaniu
powloki uszczelniajacej:

1. Podloze musi by¢ w peini suche przed aplikacja. Wszelkie luzne elementy musza by¢
usuniete, podtoze musi by¢ odthuszczone.

2. Dach nalezy umy¢, odttusci¢ oraz pozostawi¢ do wyschnigcia.

3. Zaleca si¢ umycie dachu mocng myjka ci$nieniowa przed uszczelnianiem. Myjka z dysza
rotacyjng pod ci$nieniem min. 300 baréw pozostawia podloze stabilne, czyste, gotowe do
malowania.

4. Podtoza nalezy odttusci¢ przy uzyciu srodka do odtluszczania.

5. Po umyciu dach nalezy pozostawi¢ do pelnego wyschniecia. Powloka tworzy membrang
nieprzepuszczalng dla wody i1 powietrza. Pozostawienie wilgoci pod membrang moze
prowadzi¢ do pojawiania si¢ pecherzy lub innych probleméw z przyleganiem.

6. Nalezy upewni¢ si¢ ze wszelkie elementy sg w petni suche. Powtoka nie przepuszcza wody
i powietrza. Zamkniecie wilgoci pod spodem moze prowadzi¢ do problemow z przyleganiem
1 odspojen systemu.

7. Nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ odptywow odprowadzajacych wodg z dachu. Jesli pojawiajg sie
problemy z droznoscig nalezy udrozni¢ w pelni kanaty tak aby woda nie zalegata na dachu.

8. Jezeli w rynnach nie beda zapewnione sptywy 1 beda dlugotrwate zastoiny wody to w dtugim
okresie powtoka moze ulec degradacji i miejscowo wymagaé¢ odnowienia co 2-3 lata.

9. Jezeli pojawiaja si¢ miejsca gdzie okresowo zalega woda, nalezy je poprawi¢ tak aby woda
swobodnie sptywala.

10. Wiokning nalezy wkleja¢ na potaczenia blach, sruby, polaczenia z papa oraz wszelkie inne
elementy wymagajace uszczelnienia. Nie ma konieczno$ci stosowania wldkniny w miejscach
gdzie blacha ma ciagglos¢ 1 nie przecieka. Zaktad siatki na taczeniach blachy powinien by¢
wykonany na min. 10-15 cm za potaczeniem.

11. Aplikowa¢ powloke w warunkach suchych, aby miala mozliwos¢ prawidlowego
wyschnigcia 1 utwardzenia si¢. Nalezy unika¢ zastoin wody na powloce przed uzyskaniem
pelnej odpornosci chemicznej, aby powtoka prawidtowo utwardzita si¢ 1 byla skuteczna
w dhugim okresie.

12. Powtoka powinna tworzy¢ gumopodobna, lekko lepka powtoke.

13. Aplikacja: pierwsze wklejenie siatki - pedzle. Kolejne warstwy mozna aplikowa¢ napgdem
hydrodynamicznym.

14. Warunki aplikacji:

- temp. min. 8°C (optymalna 15-25°C),

- wilgotno$¢ max. 80% (optymalna 50-70%),

- aplikacja w temp. o min. 3°C powyzej punktu rosy,

- max. temp. podtoza: 55°C,

- nie aplikowa¢ w momencie ryzyka wystapienia opadéw w ciagu 3-6 h od aplikacji.



