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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI

Lp. | Nr specyfikacji Tytul
1. | SST-00 Spcyfikacja techniczna ogélna
2. | SST-01 Roboty ziemne
3. | SST-02 Koryto wraz z profilowaniem
4. | SST-03 Warstwy odsaczajace i odcinajgce
5. | SST-04 Podbudowa z tlucznia kamiennego
6. | SST-05 Obrzeza betonowe
7. | SST-06 Nawierzchnia poliuretanowa boiska
8. | SST-07 Przylacze kanalizacji deszczowej
9. | SST-08 Drenaz




ST 00— WYMAGANIA OGOLNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robo6t dla zadania:

»,Budowa boiska szkolnego i pitkochwytow o wysokosci 6,0 m”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja techniczne stanowi cz¢s¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych
i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

1.3.1.Zakres robdt do wykonania w ramach inwestycji:
,Budowa boiska szkolnego i pitkochwytow o wysokosci 6,0 m”.

1.3.2. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

SST- 01 - Roboty ziemne.

SST- 02 - Koryto wraz z profilowaniem.

SST- 03 - Warstwy odsaczajace i odcinajace.
SST- 04 - Podbudowa z thucznia kamiennego.
SST- 05 - Obrzeza betonowe.

SST- 06 - Nawierzchnia poliuretanowa boiska.
SST- 07 - Przytacze kanalizacji deszczowe;.
SST- 08 - Drenaz.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Wykorzystane (czeSciowo) w ST wymienione ponizej terminy nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastgpujaco:

Dni robocze - dni pracy w urzedach panstwowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Inspektor Nadzoru - organ rzadowy, osoba prawna podlega prawnie publicznemu lub osoba
fizyczna lub prawna wyznaczona przez Stron¢ Zamawiajaca, zgodnie z prawem kraju
pochodzenia Strony Zamawiajacej, ktora jest odpowiedzialna za kierowanie lub kontrolg
wykonania robot objetych Umows, lub na ktérg Strona Zamawiajagca moze delegowaé
uprawnienia kompetencje w ramach Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne
1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
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techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilo$ci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i1 odbiorach robot
zakrywanych i  zanikajacych, Dbadaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng, jako$ci materialdow oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany - budynek, droga, plac, chodnik, element uzbrojenia terenu stanowigce
cato$¢ techniczno-uzytkowa.

Obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegodlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

Tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przykrycia
namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony -z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Teren budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.



Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow,
a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawcze] - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b¢daca autorem dokumentacji projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przedsiewzi¢cie budowlane - kompleksowa realizacja nowej inwestycji.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
egzemplarz dokumentacji projektowe;j.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wigczony w ceng¢ umowna.
W czasie trwania budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty
1 znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci 1 innych.



1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig cze¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

1.5.4. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze¢$¢ graficzna, obliczenia
I dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podzial na dokumentacje¢ projektowa: dostarczong przez Zamawiajacego
1 sporzadzona przez Wykonawcg.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajacg, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty i wykonana ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie: utrzymywaé teren budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wlasnosci
spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow,
sktadowisk 1 drog dojazdowych, $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
zbiornikéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczySzCzeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robodt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez inspektora nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
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odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla
drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzywania materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslanego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na $rodowisko.
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich wuzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach
I pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robdt albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable, itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy, Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktoére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy
1 powiadomi¢ inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru
| zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow 1 wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow 1 w sposéb ciagly bedzie o kazdym
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takim przewozie powiadamial inspektora nadzoru. Pojazdy tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3g uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypeknienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6b ciagly bedzie informowac inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialty z danego Zrddla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta
W sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdélowych Specytfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie materialdéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiasdcicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek Zrddel miejscowych wlaczajac w to zrddta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodla. Wykonawca przedstawi dokumentacjg
zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materialow z
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jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robdt. Eksploatacja zrodet
materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru. W celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materialtow pod wzgledem, jakosci. W przypadku, gdy inspektor
nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda zachowane nastepujace warunki:
Inspektor Nadzoru begdzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdow. W czasie przeprowadzania inspekcji, inspektor nadzoru bedzie mial wolny dostep,
w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwodrni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialow
przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewarto§ciowany przez inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie 1 sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja, jako$¢ i
wlasciwos¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
swoim zamiarze przed uzyciem materialu, albo, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot. Sprz¢t uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci

9



wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony 1
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy whasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie, na jako$§¢ wykonywanych robot 1 wilasciwosci przewozonych
materialdow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umow3g. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang, je$li wymagac tego bedzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez
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Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow 1 robodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jako$ci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
1 badan materiatow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektora nadzoru
moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania
materialdw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
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0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow; dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajag wymogi ST. W przypadku materiatow, dla
ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie, wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan
zostang odrzucone

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia, jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli, jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli; pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki
materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow 1 robot z dokumentacjg projektowg 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy (wewngtrzny) jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
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oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy.

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia, jakosci i harmonogramow
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot.

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace, jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat.

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przeditozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robdét.

6.8. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposdb ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.
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6.9. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia, o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia, jako$ci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robdot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.10. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz i wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a) zgloszenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokotly odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

6.11. Przechowywania dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot
1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgdg wpisane
do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w
Slepym kosztorysie lub gdzie indziej ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu
miesieczne] platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot 1 materiatow

Dhtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowej. Jesli ST whasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m?, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore
majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.
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7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane W dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot,
a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objgtosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru obmiaréw-w razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zalacznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢
roboét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior czegsciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich 1ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr
ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 ST. W toku odbioru ostatecznego
robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych
1 robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub
robot uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.
uzupehiajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaly),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan 1 pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp. oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty
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poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4.1.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy i SIWZ.
10. PRZEPISY ZARZADZENIA

1. Prawo budowlane

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac, jako integralng cze$¢ i nalezy je czytac tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowatly. Rozumie sig, iz Wykonawca
jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia 1 wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, §cisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjentoéw Programu
ISPA w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu robot okreslonych w
dokumentacji technicznej oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Rozumie sig, ze Wykonawca jest w
pelni zaznajomiony z zawartos$cig i wymaganiami tych norm.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI

Lp. | Nr specyfikacji Tytul
1. | SST-01 Roboty ziemne
2. | SST-02 Koryto wraz z profilowaniem
3. | SST-03 Warstwy odsaczajace i odcinajace
4. | SST-04 Podbudowa z tlucznia kamiennego
5. | SST-05 Obrzeza betonowe
6. | SST- 06 Nawierzchnia poliuretanowa boiska
7. | SST-07 Przylacze kanalizacji deszczowej
8. | SST-08 Drenaz
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SST —-01 - ROBOTY ZIEMNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania rob6t ziemnych dla zadania:

»,Budowa boiska szkolnego i pitkochwytow o wysokosci 6,0 m”.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych specyfikacji

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie:

- wykopow zwigzanych z zagospodarowania terenu,

- wykopow pod instalacje deszczowa,

- wykopy pod obrzeza,

- wykopow zwigzanych z montazem pitkochwytow,

- makroniwelacji terenu.

1.4.0Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach 1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania og6lne" punkt 1.4.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowanych materialdow podano w ST -00 ,,Wymagania og6Ine"
pkt. 2.

Materiaty, ktore zostaly zastosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej ST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone
wW:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami).
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- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.
881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegdtowe

Przy wykonaniu robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow materiaty wystepuja,
jako zabezpieczenie skarp wykopow i elementy odwodnienia.

Do odwodnienia wykopoéw nalezy stosowac nastepujace materialy:

- rury drenarskie z tworzywa sztucznego,

- geowlokniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

- kruszywo gruboziarniste odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-11111:19961.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 "Wymagania ogoélne" pkt. 3.

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot, np:

- rowniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie oraz spelnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Sprzet, ktory bedzie stosowany przy robotach, nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu
na wlasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania og6lne" pkt. 4.
Wszystkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

Wykorzystywane przez Wykonawce $rodki transportu powinny by¢ sprawne technicznie
1 spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Tworzywa i1 materialy z wykopow mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy umiesci¢ rdwnomiernie
na calej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadéw (wytwoérca) zobowigzany jest posiadac
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z
dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00 "Wymagania ogolne" pkt. 5.
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN-
88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno -
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. W przypadku wystapienia odmiennych
warunkow gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robot,
jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynaé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Zgode
na wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu
przez Wykonawce:

- opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

- skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposob i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢
wykonane przygotowanie terenu pod budowe. Sposob wykonania dojazdu do obiektu powinien
zawiera¢ projekt organizacji robot opracowany przez Wykonawce 1 zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢
wykonaniem przekopéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej; w
rejonie prowadzonych robot. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopow
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to
sposob zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczgciem i1 w trakcie wykonywania wykopdéw nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kotkow kierunkowych,

- ustawieniem taw wysokosciowych 1 reperéw pomocniczych,

- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

- niwelacjg kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu.

Kompleksowa obstuge geodezyjng i1 geologiczng dla catego procesu budowlanego we
wszystkich branzach zapewni Wykonawca — jej koszt ma zosta¢ skalkulowany w ofercie.
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5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrong gleby, zieleni
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow wodnych (Ustawa 27.04.2001 r. Prawo ochrony
srodowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi zmianami). Wykopy powinny by¢
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowa¢ lub obudowaé, aby nie nastapito
obsuniecie si¢ gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie
W sposob zgodny ze zwyczajowa praktyka inzynierska w catlym okresie trwania robot
ziemnych. Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie mozne powodowa¢ powstania w gruncie
zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

- wytworzenie glgbokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,

- ,yozpompowanie" warstwy wodono$nej,

- zmiana kierunkow przeptywu wod gruntowych,

- zwigkszenie wspotczynnika filtracji gruntow.

Wykonywanie wykopow powinno postgpowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzaé¢ poza teren robot.
Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp
wykopu. W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy
porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robot powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod
gruntowych 1 opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkow
gruntowych, moze zastosowaé systemy iglofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami
zbiorczymi, z ktorych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikow
naturalnych 1 urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi
instytucjami.

5.6. Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchyltki w wykonywaniu wykopdw wynosza:
-+ 15 cm - dla wymiarow wykopdw w planie,

-+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

-+ 10 % - dla nachylenia skarp wykopow.

5.7. Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczenia.

Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zaggszczonego nie
mniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
zageszezenia, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okresli¢c wtorny modut odksztalcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02. Wilgotno$¢ gruntu
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podloza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20
% do +20 %. Obsluge geologiczng w zakresie badan zaggszczen zapewni na swoj koszt
Wykonawca.

5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego 1 zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem 1 zagegszczaniem podloza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed
roztozeniem folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
wyprofilowane i1 zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu
podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezb¢dnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe¢ wykona on na
wlasny koszt.

5.9. Podsypki

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:

- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
w nim robot,

- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialdéw budowlanych i $§mieci,

- uktadanie 1 zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

* 0,25 m - przy stosowaniu ubijakdéw recznych,

* 0,50 - 1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami,
* 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi,

- wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Is - 1,0 wg
proby normalnej Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robo6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow i zasypki; podano
w punkcie 5. Sprawdzenie jakoSciowe 1 odbior robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie
z normami wyszczegdlnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- inspekcje prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie,

- kontrole przygotowania terenu,

- sprawdzenie rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

- sprawdzenie zabezpieczenia 1 odwodnienia wykopow,

- skontrolowanie wymiaréw wykopow,

- skontrolowanie zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja,
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- ocena poszczegolnych etapodw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogélne
wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne" punkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdélne" punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 8.

Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej lub w punktach 5 1 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne, roboty ziemne zwigzane
z wykonaniem wykopoéw uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
niniejsza ST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy i SIWZ.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badani

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwo$ci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
I mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
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pézniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z
pézniejszymi zmianami),
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SST —02 - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem
1 zageszczaniem podloza gruntowego zwigzanego z wykonaniem zadania:

»,Budowa boiska szkolnego i pitkochwytow o wysokosci 6,0 m”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacg podstawe, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia warstw konstrukcji pod nawierzchnig boiska
szkolnego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe terminy podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” 1.4 i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot polegajacych na wykonaniu koryta
I profilowaniu podloza powinien wykazaé si¢ sposobnoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- robwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprz¢t nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu
podioza.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Wymagania dotyczace transportu materiatow podano w ST - 00 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Bezposrednio przed rozpoczg¢ciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni
Wykonawca powinien przystagpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podioza. Wylacznie za zgoda Inspektora jest mozliwe wczesniejsze przystapienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podloza, w korzystnych warunkach
atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu
nie moze odbywac¢ si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi 1 w rzedach rownolegtych lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych,
niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sa roboty i1 do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac r¢cznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad w miejscu laczenia z nawierzchnig istniejacg. Sposdb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad
w miejsce wskazane przez Inspektora. Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykonaé
zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i1 zaggszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.

Zaleca sig, aby rzgdne terenu przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i1 wystepuja
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zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchni¢ podloze na glebokosé zaakceptowang przez Inspektora, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych 1 zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1. Do profilowania podtoza nalezy stosowac
rowniarki. Sciety grunt powinien byé¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do
jego zageszczania. Zageszczanie podloza nalezy kontynuowacé do osiggnigcia wskaznika
zaggszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé
zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Ruch mniejszy od ci¢zkiego

Gorna warstwa o grubo$ci 20 cm 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni podtoza 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3] .
Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.
Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j
z tolerancja od -20 % do +10 %. Badania przeprowadzi na wiasny koszt Wykonawca, bez
dodatkowej zaptaty — obstuge geologiczng nalezy skalkulowaé w kosztach ogélnych budowy.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza
nastagpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu
podtoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbg¢dnych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw¢ wykona on na wlasny
koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
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6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta 1 wyprofilowanego podtoza.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza:
1. Szeroko$¢ koryta: 5 raz

2. Ré6wno$¢ podtuzna: co 10 m

3. Ré6wnos¢ poprzeczna: 3 razy

4. Spadki poprzeczne: 5 razy

5. Rzedne wysokosciowe: co 15 m

6. Uksztattowanie osi w planie: co 10 m w osi i na krawgdziach

7. Zageszcezenie, wilgotnos$¢ gruntu podtoza: Lokalizacje wskazane przez Inspektora Nadzoru.

6.2.2. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szeroko$¢ koryta 1 profilowanego podloza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm 1 -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie
z norma BN-68/8931-04 [4]. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i1 profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows z tolerancjg + 0,5 %.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia
stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutow odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do
pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie
powinna by¢ wigksza od 2,2. Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-
06714-17 [2] . Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do + 10%.
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6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci, co
najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - 00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty

wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy i SIWZ.
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SST - 03 - WARSTWY ODSACZAJACE 1 ODCINJACE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych
zwigzanych z realizacja zadania:

»,Budowa boiska szkolnego i pitkochwytow o wysokosci 6,0 m”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot przy budowie boiska szkolnego.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych, stanowigcych czes¢ podbudowy
pomocniczej, w przypadku, gdy podloze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy,
nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1z okresleniami podanymi w SST - 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST - 00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w
SST - 01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
- piaski,

- ZWir 1 mieszanka.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢ nastgpujace
warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscig:

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajgcej lub odsaczajace;j,
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D85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.

b) zageszczalnos$ci, okreslony zaleznos$cia:

gdzie:

U - wskaznik roznoziarnistosci,

D60 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe¢ odcinajaca,
D10 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe¢ odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i1 odcinajacych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny
spetlnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i Il.

Miat kamienny do warstw odsaczajacych 1 odcinajacych powinien spelnia¢ wymagania normy
PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowldkniny
Wymaga si¢ utrzymania parametrow technicznych przy zamianie na materiat rownowazny.

2.5. Sktadowanie materialow

2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.
Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami kamiennymi, jezeli Kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy
odsgczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i
zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprz¢t do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajgcej powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

* rOwniarek,

» walcow statycznych,

* ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST — 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatlami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtoknin

Geowlokniny mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:

- opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,

- zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,

- ochrony geowtoknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, thuszczami oraz przedmiotami mogacymi
przebic¢ lub rozcig¢ geowtdkniny.

Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposob umozliwiajacy jednoznaczne stwierdzenie, ze
jest to materiat do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajace;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST - 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST - 01 ,,Roboty ziemne” oraz
SST - 02 ,,Koryto wraz z profilowaniem i1 zaggszczaniem podioza”.

Warstwy odcinajaca 1 odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposodb umozliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi 1 w rzedach rownolegtych do osi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych, niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zaggszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiggni¢to grubos$c
projektowang.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub
odcinajace] o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonad
dwuwarstwowo. Rozpoczgcie ukladania kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze
przez Inspektora warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwos$ciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania.
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Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od zedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czgsciowo naktadajagcymi si¢, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi czgsciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej goérnej krawedzi.
Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az do
otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych warstwa odcinajaca i odsgczajagca powinna byé zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od
1,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zageszcezenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej proby Proctora,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek
wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z
tolerancjg od -20 % do +10 % jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza
od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong ilo$cig wody 1 rownomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek probny
Nie dotyczy.

5.5. Rozktadanie geowldknin

Warstwe geowldkniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej
ostrych elementow, ktore moga spowodowaé uszkodzenie warstwy (na przyklad kamienie,
korzenie drzew i krzewow).

W czasie rozktadania warstwy z geowtokniny nalezy spetni¢ wymagania okre§lone w SST lub
producenta dotyczace szeroko$ci, na jaka powinny zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma
geowlOkniny lub zasad ich taczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podtoza
gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtoknin

Po powierzchni warstwy odcinajacej lub odsaczajacej, wykonanej z geowtdknin nie moze
odbywac si¢ ruch jakichkolwiek pojazdow.

Lezaca wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywa¢ rozktadajac materiat ,,0od czota”, to
znaczy tak, ze pojazdy dowozace material i wykonujace czynnos$ci technologiczne poruszaja
si¢ po juz utozonym materiale.
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5.7. Utrzymanie warstwy odsaczajacej 1 odcinajacej

Warstwa odsaczajaca i odcinajagca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsgczajacej z
geowldknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezace] warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawcg robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST - 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi. Badania
te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odsaczajacej 1 odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiarow warstwy odsaczajacej 1 odcinajacej

. . ) Minimal totliwos¢ badan i

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Himatha CZ@S.O ,IWOSC acant
pomiar6w
1. Szerokos$¢ koryta S razy
2. Rownos¢ podtuzna co 10 cm
3. Rownos$¢ poprzeczna 3 razy
4. Spadki poprzeczne 5 razy
co 15 m w osi boisk i na ich
5. R kosci
z¢dne wysokosciowe krawedziach

6. Uksztaltowanie osi w planie co 10 m w osi i na krawedziach

. iy 8 punktéw / boisko

Zageszczenie, wilgotnos$¢ gruntu S

7. i Lokalizacje wskazane przez Inspektora

podioza

Nadzoru
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6.3.2. Szerokos$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5
cm.

6.3.3. R6wnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajgcej 1 odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg,
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5 %.

6.3.5. Rzgdne wysoko$ciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 3 cm.

6.3.7. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja
+1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch
warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gltgbokos¢, co najmniej 10 cm, uzupehienie
nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyrdwnanie 1 ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny
pomiar i ocena grubos$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zaggszczenie warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8]
nie powinien by¢ mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje
si¢ pordwnanie wartosci modutdéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtornego do pierwotnego
modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢
wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B06714-
17 [2] . Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od
-20 % do +10 %.

6.3.9. Badania dotyczace warstwy odsgczajacej 1 odcinajacej z geowldknin

W czasie uktadania warstwy odcinajacej i odsaczajacej z geowtoknin nalezy kontrolowac:

a) zgodnos$¢ oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geowldknin z okreslonym w dokumentacji
projektowej,
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b) rownos¢ warstwy,

c¢) wielkos¢ zaktadu przyleglych pasm i sposob ich laczenia,

d) zamocowanie warstwy do podioza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji
projektowej.

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpilo mechaniczne uszkodzenie geowtokniny
(rozerwanie, przebicie). Pasma geowldkniny uzyte do wykonania warstwy odcinajacej i
odsgczajacej nie powinny mie¢ takich uszkodzen.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci, co najmnie;j
10 cm, wyrownane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST - 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST - 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne,
roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy i SIWZ.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
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BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SST-04 - PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem podbudéw z thucznia kamiennego dla
zadania:

»,Budowa boiska szkolnego i pitkochwytow o wysokosci 6,0 m”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacg podstawe, jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem podbudéw z tlucznia kamiennego. Podbudowe z tlucznia kamiennego dla
nawierzchni poliureatnowej, wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako:

- podbudowe pomocnicza,

- podbudowe zasadnicza.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podbudowa z thucznia kamiennego - cze$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca si¢ z jednej lub
wigcej warstw nosnych z thucznia 1 klinca kamiennego.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogolne” 1.4 i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - 00
»Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-S-96023 [9], sa:
- kruszywo tamane zwykte: tluczen i kliniec, wg PN-B-11112 [8],

- woda do skropienia podczas watlowania 1 klinowania.
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2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112
[8]:

- tluczenh od 0 mm do 63 mm,

- thuczen od 0 mm do 31,5 mm,

- kliniec kamienny od 1 mm do 4 mm.

INWESTOR DOMAGA SIE WYKONANIA WSZYSTKICH PODBUDOW
KAMIENNYCH Z GRANITU, PIASKOWCA LUB BAZALTU — NIE DOPUSZCZA SIE
ZASTOSOWANIA INNEGO MATERIALU.

Inspektor moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrod
wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktorych wymagania zostang okreslone w ST.

Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okreslonymi
dla:

- klasy co najmniej 11 - dla podbudowy zasadniczej,

- klasy Il'i 11l - dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo
gatunku co najmniej 2.

2.4. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna
lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprz¢t do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z thucznia kamiennego powinien
wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

. rtébwniarek lub ukladarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,

. rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,

. walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

. wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego klincem,

. szczotek mechanicznych do usunigcia nadmiaru klinca,

. walcoOw ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego dogeszczenia,

. przewoznych zbiornikow do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania
wody.

N N D kAW N~
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
I zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podloze pod podbudowe thuczniowa powinno spelnia¢é wymagania okre§lone w SST-02
,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Podbudowa thuczniowa powinna by¢
utozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikalnie drobnych czastek gruntu do warstwy
podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg thuczniowa powinna by¢ ulozona warstwa
odcinajaca lub wykonane ulepszenie podtoza. W przypadku zastosowania pomigdzy warstwa
podbudowy tluczniowej a spoistym gruntem podtoza warstwy odcinajacej albo odsaczajace;,
powinien by¢ spetniony warunek nie przenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej albo odsaczajace;,
D85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z dokumentacjg projektowg lub wedlug zalecen Inspektora, z tolerancjami okreslonymi
w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy
powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi
i w rzgdach rownolegtych do osi lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych, niz co 10 m.

5.3. Wbudowywanie 1 zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza od
1,5-krotnego  wymiaru najwigkszych ziaren thucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy
podbudowy po zaggszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubo$ci powyzej 20
cm nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w
warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubo$¢ roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiagneta
grubo$¢ projektowang. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma
przejsciami walca statycznego, gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m.
Zageszezanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi
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1 stopniowo przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czesciowo nakladajacymi si¢ w kierunku osi
jezdni. Zaggszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé
si¢ od dolnej krawedzi i przesuwac si¢ pasami podluznymi, czgsciowo naktadajacymi sie, w
kierunku jej gornej krawedzi. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po
przywalowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w
celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ plytowa zageszczarke
wibracyjna o nacisku jednostkowym, co najmniej 16 kN/m?. Grubo$¢ warstwy luznego
kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego
zostalty wypelnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozkladania
1 wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrowac¢ warstwe kruszywa grubego. Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa
drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty
nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm. Nastgpnie warstwa powinna by¢ przywalowana walcem
statycznym gladkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem
ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Odcinek probny
Nie dotyczy.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora, gotowsa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania wtasciwosci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposdb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi.

42



6.4. Wymagania dotyczace nos$nosci i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Szeroko$¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze rdznic€ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -
S5cm.

6.4.2. R6wnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [11].

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nierownos$ci podbudowy
nie mogg przekraczaé:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+ 0,5 %.

6.4.4. Rzgdne wysokosciowe podbudowy
Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, - 2 cm.

6.4.5. Uksztaltowanie osi w planie
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz 3 cm.

6.4.6. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze r6zni€ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,

- dla podbudowy pomocniczej + 1 cm, - 2 cm.

6.4.7. No$nos¢ podbudowy

Pomiary nosnosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. Pierwotny
modut odksztalcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptyta o srednicy 30 cm, powinien by¢
wiekszy od 50 MPa. Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek
wtornego modutu odksztatcenia M do pierwotnego modutu odksztatcenia M jest nie wigkszy
od 2,2.

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i
dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy. Jezeli szerokos¢
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podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm 1 nie zapewni to
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelng grubosé, do potowy szeroko$ci pasa ruchu
(lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dolozenie materiatu i powtdrne
zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
napraw¢ podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednia glgbokos$¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym
materialem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrownane i ponownie zageszczone. Roboty te
Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych roboét nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos$¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora. Koszty tych
dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nos$ci
podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST - 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne,
roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy i SIWZ.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanic mrozoodpornosci metoda
bezposrednia
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PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie §cieralno$ci w bebnie Los Angeles
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatlcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg
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SST- 05 - OBRZEZA BETONOWE

1.PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza na zakonczeniu
nawierzchni boiska.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych:
a) obrzeza wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST - 01 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST - 01 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST - 01
»Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Stosowane materialy
- Obrzeza betonowe 8x30x100 cm.

2.2.4. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek
wymaganiom PN-B -11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w OST D-08.01.01.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST - 01 ,,Wymagania og6lne" pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje si¢ r¢gcznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST - 00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiggnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST - 00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglgdnieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa)
ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe)
wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z polewaniem wod3.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu | ze
swiatlem (odlegloscia goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym
z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ woda.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na pelng gltgbokos¢.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w SST - 00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu. Pomiary dlugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B- 10021 [4].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1
I 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnosciag do 1 mm.

Badania pozostalych materiatdbw powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone
w normach podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie
z wymaganiami pkt 5.3,

C) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety goérnej plaszczyzny obrzeza, ktoére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dlugos¢
obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane, co 10 metrow, ktoére powinno wykazywac catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petna giebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w SST - 01 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w SST - 01 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy i SIWZ.
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SST-06 - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BOISKA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej
boiska, wchodzacej w zakres wykonania zadania:

»,Budowa boiska szkolnego i pitkochwytow o wysokosci 6,0 m”.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace wykonania:
- boiska sportowego z nawierzchnig poliuretanowa, na warstwie nosnej ,,elastycznej”.

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Specyfikacja Techniczna.

2. MATERIALY

2.1. Nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk

Wytrzymalo$¢ na rozcigganie [Mpa] >0,4
Wydluzenie przy zerwaniu [%] >40
Amortyzacja (redukcja sity) (10 - 40°C) [%] 35-50
Odksztatcenie pionowe 0°C [mm] 0,6 - 2,5 mm
Odksztalcenie pionowe +23°C [mm] 0,6 - 2,5 mm
Odksztalcenie pionowe +40°C [mm] 0,6 - 2,5 mm
Tarcie (TRRL, CEN EN 13036-4) — 1>47 PTV (dotyczy poslizgu na mokro
nawierzchnia sucha wahadtem angielskim)
Tarcie (TRRL, CEN EN 13036-4) —
) ) >0,5
nawierzchnia mokra
., nie mniejsza niz wykazana
Grubos¢ b led
rubos¢ bezwzgledna [mm] w Product Certificate
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Uwaga:
Nawierzchnia powinna spetnia¢ wymogi podrecznika World Athletics, a w zakresie nieobjetym
tym podrgcznikiem wymogi normy PN-EN 14877:2014-02.

Nawierzchnia powinna by¢ przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzaca do
pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, szkolnych oraz placow rekreacji ruchowe;.

Warstwa no$na ,,elastyczna” powinna sktadac¢ si¢ z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm,
potaczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym z zwirem kwarcowym.
Uktadana mechanicznie, bez spoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych.
Granulat gumowy wymiesza¢ z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku
wagowy 100:21.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi

1 poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 4,0 m nie powinny by¢ wigksze niz 8,0 mm.
Podloze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie
moze by¢ zaolejona (plamy nalezy usungc).

Nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk powinna sktada¢ si¢ z dwoch warstw: elastycznej
(nos$nej) 1 uzytkowej. Warstwa no$na to mieszanina granulatu gumowego 1 lepiszcza
poliuretanowego. Uklada¢ nalezy mechanicznie, bez spoinowo, przy pomocy rozkltadarki mas
poliuretanowych. Tak wykonang warstw¢ nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktéra stanowi
system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos¢ ta wykona¢ poprzez natrysk
mechaniczny. Grubo$¢ warstwy uzytkowej 2-3 mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny
nalezy namalowac¢ linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla Srodowiska oraz uzytkownikéw 1 spehniac
wymagania w zakresie zawartosci metali cigzkich oraz w zakresie zawarto$ci
Wielopierscieniowych Weglowodoréw Aromatycznych (WWA), zwigzki zawarte

w uzytkowej warstwie powinny naleze¢ min. do kategorii 2.

2.2. Charakterystyka podtoza

Podtoze, na ktorym ma by¢ uktadana nawierzchnia poliuretanowa powinno by¢ przygotowane
zgodnie z instrukcje producenta i powinno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen,
mocne i stabilne.

Odchytki mierzone na tacie 2 m nie powinny przekracza¢ £2 mm.

2.3. Wykonczenie boiska sportowego
Obrzeza betonowe 8x30x100 cm, beton B15.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac z zastosowaniem sprzetu:

- betoniarek,

- wibratorow plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych,
- spycharek i samochdd samowytadowczych.
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4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zabezpieczone przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST — 00 ,,Wymagania og6lne”.

Badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie
sportowe np. Labosport.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnig.

Podczas prac zwigzanych z nawierzchnig poliuretanowg temperatura powietrza i podtoza
powinna wynosi¢ od 15°C do 25°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza od 60% do 70%. Prace
nalezy prowadzi¢ w czasie bezdeszczowej pogody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Rodzaje badan przy dokonywaniu odbioru boiska, w celu stwierdzenia

Zgodnosci z wymaganiami normy .

Nalezy sprawdzi¢ :

- atesty na nawierzchni¢ wystawione przez wytworce pod wzgledem zgodnoS$ci z norma,

- prawidlowo$¢ wykonania 1 zageszczenia podbudowy 1 podsypki,

- rownos¢ nawierzchni, przeswit pomigdzy nawierzchnig boiska a polozong trzymetrowa fata
nie moze przekracza¢ 0,5 cm .

Szczegoty 1 sposob przeprowadzenia badan nawierzchni podajg warunki techniczne wykonania
i odbioru nawierzchni sportowej wydane przez producenta nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar przeprowadza sie mierzac wykonang powierzchnie boiska w m?.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w SST - 01 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.
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9. ZASADY PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy i SIWZ.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznikow zageszczenia gruntu.

BN-66/6774-01 Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych — zwir i pospotka.
BN-84/6774-04 Kruszywo mineralne nawierzchni drogowych. Piasek

PN-75/C-89058 Tkaniny powlekane plastyfikowanym polichlorkiem winylu. Metody badan
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.
PN-B-02854: 1996 Metody badania. Materiaty trudno zapalne.
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SST-07 - PRZYELACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t montazowych w zakresie wykonania:

- przylacza kanalizacji deszczowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako czgs¢ dokumentow przetargowych
I umowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji szczegotowej dotycza prowadzenia prac przy
realizacji robdt zgodnie z zakresem pkt.1,1 1 obejmuyja:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty montazowe: rurociagi grawitacyjne kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami,

- budowa studzienek kanalizacyjnych,

- kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
(WTWOR), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw
Sztucznych i postanowieniami Umowy.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
Z postanowieniami umowy.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej SST sa:
- rury kanalizacyjne PCV SN 8 kN/m?, 200 mm,

- ksztattki kanalizacyjne PP dla w.w. rur,

- studnie systemowe np. Tegra 425.

2.1 Dokumentacja

Elementy zelbetowe powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci z norma i certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,,B".

Rury winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracj¢ zgodnosci z aprobatg 1 atest
higieniczny.
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2.2 Sktadowanie

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku, z czym:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sg sktadowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod
przetadunku,

- rury w prostych odcinkach, skladowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczaé
wysokos$ci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych
srednicach (jesli szczegdtowe wymagania nie stanowig inaczej),

- rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to
rury o wiekszych srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie. To samo
dotyczy uktadania rur na $rodkach transportowych,

- szczegoblnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (koparki,
wktadki itp.),

- nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposdb, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagigcia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywaé i transportowaé w
opakowaniach fabrycznych,

- nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementdw,

- niedopuszczalne jest ,,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu,

- zachowac szczego6lng ostroznos$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta,

- transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowg nie byty dluzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach
powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe;,

- ksztattki, zlaczki 1 inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposodb uporzadkowany,
z zachowaniem wyzej omawianych $§rodkoéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperaturg
I promieniowanie UV, w zwiazku, z czym nalezy chroni¢ je przed:

- dlugotrwala ekspozycja stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od Zrddet ciepta.

Wszystkie materialty 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne
z postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania
I wydobywania materiatdéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie 1 wbudowanie.

3. SPRZET

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastgpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:
- samochod skrzyniowy do 5 t,
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- samochod dostawczy do 0,9 t,

- zuraw samojezdny 5 - 10 Mg,

- betoniarka stacjonarna.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST, oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z rob6t ziemnych stosowaé
nastepujace, sprawne technicznie 1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru $rodki transportu:
- Samochody samowytadowczy do 5 t,
- Samochody samowytadowczy 6-12 t.

4.1 Rury

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie
1 zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie
z zachowaniem wszelkich §rodkow ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie
wolno zrzucaé ze §rodkow transportowych, lecz roztadowaé po pochytych legarach. Ponadto,
przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym.

Betonowe elementy prefabrykowane winny by¢ przewozone w pozycji poziomej i nalezy je
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie
nalezy przestrzega¢ przepisOw obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami SST, oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje
inspektora nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisOw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2 Zakres robot przygotowawczych
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robodt 1 obiektu,
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b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnos$ci warunkow istniejacych z projektem,

¢) przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych,

d) wykonanie niezbgdnych drog tymczasowych zasilania w energi¢ elektryczng i wode¢ oraz
odprowadzenia $ciekow,

e) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego,

f) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.3 Zakres rob6t zasadniczych

5.3.1 Ogolne warunki uktadania (montazu) przewodow

Przewody z PVC mozna montowac¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C , jednakze
Z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach zaleca si¢
wykonywanie potaczen w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Montaz przewodow z PVC 1 PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C nie jest mozliwy.
Sposob montaz przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie
z dokumentacjg techniczna.

Opuszczanie 1 ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po
przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga mie¢
uszkodzen oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

5.3.2 Uktadanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu rgcznie.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podiozu. Podloze profiluje si¢
w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz
cze$ci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie tagczonych odcinkow przewodu pokrywaty sie.
Przewod po utozeniu powinien §cisle przylega¢ do podloza na calej swej dtugosci w co najmniej
1/4 jego obwodu.

Ztacza powinny pozostawa¢ odstonigte, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni
po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu.
Przewody nalezy uktada¢ ze spadkami okreslonymi w dokumentacji techniczne;.

Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01 m.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rdwniez przy zmianie kierunku rur lezacych,
nalezy zwrdci¢ uwagg na to, aby rury ukltada¢ osiowo bez giecia przewodow.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywacé
si¢ na przygotowanym podtozu.

Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac na
w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do faczenia.

Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos$¢ przewodu.
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5.3.3 Glgbokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Przewody powinny by¢ ulozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:

- zamarzanie w okresie zimowym,

- uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

- niekorzystny wplyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Glebokos¢ ulozenia przewoddéw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych srodkow
zabezpieczajgcych ustala ogdlna norma PN-92/B-10735. Wg tej normy glebokos¢ utozenia
przewodow powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzgdnej terenu
byto wigksze niz umowna gleboko$¢ przemarzania gruntu h o0 0,20 m. Zatem zalecane warto$ci
przykrycia przewodu powinny by¢ takie jak w tablicy ponize;.

W przypadku koniecznoséci utozenia przewodow na mniejszych glebokosciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwag zuzla
uzupetniajacego zadang glgbokos¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego
kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).

Warto$ci przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zalezno$ci od glebokosci przemarzania
gruntu.

Glegbokos¢ przemarzania gruntu hz (m) Glegbokos¢ przemarzania przewodu hu (m)
0,8 1,0
1,0 1,2
1,2 1.3
1,4 1,5

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.3.4 Polaczenia elementéw przewodu

Elementy wykonane z PVC moga by¢ faczone, oprocz elementéw z PVC réwniez z elementami
wykonanymi z innych materiatow, takich jak zeliwo i zelbet.

Laczenie odbywa si¢ za pomoca zlaczy:

- kielichowych z pierscieniami gumowymi (elementy z PVC),

- kielichowych z pierScieniami gumowymi (specjalng wktadka i ksztaltkami przejsciowymi-
elementy PVC z elementami zeliwnymi),

- przej$¢ szcezelnych gumowych montowanych w studniach betonowych dla potaczenia z rurami
PVC.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢.
Szczegotowe warunki montazu oraz sposoby wykonywania potaczen podawane sg przez
producenta rur i nalezy ich bezwzglednie przestrzegac.

5.3.5 Przytacza kanalizacji deszczowe;.

Projekt przewiduje odprowadzenie wod opadowych z:

- projektowanej sieci drenazu boisk.

Przytacze kanalizacji deszczowej projektuje si¢ z rur PCV 200 SN8.
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Odprowadzenie wod opadowych wilaczy¢ nalezy do projektowanej studni chionnej wod
opadowych — wedhug cz¢sci rysunkowe;.

Na nowoprojektowanych odcinkach kanalizacji deszczowej projektuje si¢ studzienki
kanalizacyjne typu np. WAWIN TEGRA 425 z wlazem B125 - wedlug czes$ci rysunkowe;.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ sprzetem mechanicznym z odwozem urobku.

Przed zasypaniem przewodu ulozonego w ziemi nalezy sprawdzi¢ osiowos$¢ ulozenia
przewodu, zgodnos$¢ spadkow z projektem i przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Na calym odcinku uktadania kanalizacji sanitarnej wykop nalezy zasypa¢ piaskiem na
wysoko$¢ 30 cm ponad wierzch rury, a pozostata czgs¢ wykopu zasypac ziemia z ukopu.

Dno wykopy nalezy r¢cznie wyprofilowa¢ i wykonaé podsypke piaskowa pod uktadany
przewod. Caly wykop zasypywany piaskiem nalezy zagesci¢ mechanicznie.

Po wykonanych pracach nalezy dokona¢ odtworzenia utwardzenia terenu oraz odbudowy
nawierzchni z doprowadzeniem jej do stanu pierwotnego.

Po utozeniu przewodu kanalizacyjnego nalezy poddac¢ go probie na szczelno$é - zgodnie z
warunkami technicznymi.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z czgscia rysunkowa.

5.3.6 Montaz rur i studzienek

Kanalizacje sanitarng i deszczowa zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PP taczonych na
uszczelki gumowe. Sie¢ wykonaé¢ zgodnie z profilami podtuznymi zwracajac uwage na
utozenie przewoddéw na podtozu piaskowym o gr. 15 cm. Zasypke kanatu piaskiem wraz z
zageszczeniem wykonaé na catej dlugosci wykopu na wysokos¢ 30 cm powyzej wierzchu rury.
Po wykonaniu prob szczelnosci kanal w stanie odkrytym zleci¢ do pomiaru geodezyjnego
wlasciwym stuzbom.

Po zasypaniu teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Studzienki montowac¢ nalezy na podsypce piaskowe;.

Dno studni posadowi¢ nalezy na podsypce piaskowej o gr. 20 cm.

Studzienki kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢é w systemie np. WAVIN - lub
rOwnowaznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

a) odbiory czesciowe odnoszg si¢ do poszczegdlnych etapéw robdt przed zakonczeniem
budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci robot podlegajacych zakryciu,

b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materialow 1 urzadzen,

¢) wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy,

d) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakos$ci robdt w czasie budowy
Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”
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oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialow i
systemow technologicznych.

6.3 Proby szczelnosci przewodu

W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzié
proby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkow
przewodu na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe
szczelno$ci catego przewodu.

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sa podane
W normie.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowa¢ nastgpujace warunki przed
przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelno$ci:

- ewentualne wymagania inwestora zwigzane z proba powinny by¢ jasno okreslone w projekcie,
- zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami,

- odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ dtugos¢ ok. 300 m w przypadku wykopow
o $cianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami —
wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

- odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dlugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

- wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

- nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé nastgpujacych
warunkow:

- odpowiednie przygotowanie odcinka miedzy studzienkami,

- nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST - 01 ,,Wymagania og6élne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy i SIWZ.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

WTWIiORzTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-92/B-10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Rury polipropylenowe.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowe;j.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki".

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujace PN (EN-PN).
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SST- 08 - DRENAZ

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania warstw odsaczajacych i drenazu dla zadania:

»,Budowa boiska szkolnego i pitkochwytow o wysokosci 6,0 m”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.1. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonania warstw odsgczajacych i drenazu boisk wraz z odprowadzeniem wod do kanalizacji
deszczoweyj.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogolne".

Sie¢ kanalizacyjna - uktad potaczonych przewodow i obiektow inzynierskich, znajdujacych si¢
poza budynkami z odprowadzeniem S$ciekow do wylotow kanatéw deszczowych do
odbiornikow.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wod opadowych lub
sciekow.

Rura drenarska - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatdow zbiorczych
I odprowadzenia ich do odbiornika.

Studnia chtonna - wykop jamisty lub studzienka z kregdw, przeznaczona do zbierania wody
powierzchniowej 1 wchtaniania jej przez podtoze gruntowe.

2. MATERIALY

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstw zasypki oraz warstw odsaczajacych jest
piasek gruby, zwir lub tluczen.

2.1. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych powinien spetnia¢ warunek:
- szczelnoscl,

- wskaznika réznoziarnistosci,
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- umozliwia¢ uzyskanie wskaznika zageszczenia Is warstwy odsaczajacej roéwnego 1,0 wg
normalnej proby Proctora (PN-88/B-044481) badanego zgodnie z normg BN-77/8931-12,

- wskaznik piaskowy WP > 35 nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen obcych i organicznych,
- piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.

2.2. Wymagania dla geowldkniny
Geowlokniny przewidziane do uzycia, jako warstwy odcinajgce 1 odsgczajace powinny
posiadac aprobate techniczng, rekomendacje lub deklaracje zgodnosci.

2.3. Rury kanatowe
- rury drenarskie karbowane 92/80 mm PCV-U z filtrem z wildkna kokosowego wg
PN-C 89221:1998.

2.4. Trojnik

- typ 160/92 Srednica 160 mm,

- kat 90°,

- materiat PVC-U,

- atesty: AT/98-02-0501-01 AT/2003-04-0499.

2.5. Rodzaje materiatéw stosowanych w studniach chtonnych
Nie wystepuja — system drenarski podtaczony do projektowanego uktadu przytaczy kanalizacji
deszczowej.

2.6. Kregi betonowe 1 zelbetowe
Nie wystepujg — zastosowano studnie gotowe prefabrykowane wg projektu.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne";

3.2. Sprzet 1 narzedzia do wykonywania.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- rOwniarek,

- walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania drenazu powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek,

- koparek chwytakowych,

- spycharek kotowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu.
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3.3. Sprzet

Studnie moga by¢ wykonane czgSciowo recznie i czeSciowo mechanicznie. Wykonawca
powinien dysponowa¢ nastepujgcym, sprawnym technicznie, sprzetem dowolnego typu, pod
warunkiem zaakceptowania go przez Inspektora Nadzoru:

- koparka do mechanicznego wykonania wykopu pod studnie,

- zurawiem samochodowym o udzwigu do 4 t, do ustawiania kregéw studni w gotowym
wykopie,

- innym, jak: kotowrotem do wyciagania gruntu ze studni wykonywanej metodg studniarska,
ubijakami recznymi, sprz¢tem do transportu kregdw 1 materiatow filtracyjnych, itp.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogblne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne".

4.2. Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrddla. Pochodzenie
kruszywa i jego jakos¢ okreslona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez
producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci calej zamawianej ilosci
kruszywa,

- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmiczno$ci dostaw wynikajacej z harmonogramu robot,

- zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badan pelnych i niepelnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta,

- zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo
wysytanej ilosci kruszywa, zawierajacej nastgpujace dane:

1. nazwe 1 adres producenta,

2. datg¢ 1 numer kolejnych badan,

3. oznaczenie wg PN-B-06712,

4. ilo$¢ kruszywa,

5. piecze¢ 1 podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan.

4.3. Transport

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkow itp.).
W/w zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku i wytadunku.

4.4. Sktadowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to
Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem,
rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
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Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

4.5. Sktadowanie geowtdkniny
Geowlokniny przeznaczone na warstwy odsaczajace lub odcinajace nalezy przechowywac¢ w
opakowaniach w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

4.6. Rury PP

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé
zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury fadowane sg teleskopowo (rury o mniejsze;j
srednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjaé rury
,wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PP nalezy przy transporcie zachowywac nastepujace
dodatkowe wymagania:

- przewoz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,

- przewo6z powinno si¢ wykona¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym
powinna by¢ szczegolna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszong
kruchos¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych
prostopadle do osi rur,

- wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek
pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

- przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetacza¢ po pochylni,

- przy dlugosciach wigkszych niz dlugos¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze przekraczac 1
m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur z PP.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne warunki wykonania Robot

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne".
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana instalacja
systemu odwadniajacego boisko.

5.2. Przygotowanie podtoza

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami.

O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny, z zatozeniem ciggdw reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych
z gwozdziami.
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Koftki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy
utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak, aby istniata
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé¢ urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajagce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.
Przed przystgpieniem do budowy odwodnienia nalezy udrozni¢ istniejgcg instalacje
odprowadzajaca kanalizacji deszczowej, do ktorych przewidziano podiaczenie projektowanych
kanatow.

Warstwa odsaczajaca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie
z dokumentacja projektowg z tolerancjami okre§lonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.3. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jego zageszczeniu osiagnigto grubosé
projektowang. W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich

wlasciwo$ciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczadé
od krawedzi stopniowo przesuwaé pasami podluznymi czg¢sciowo nakladajacymi sig, w
kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od
dolnej krawedzi 1 przesuwac pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi sig¢, w kierunku jej
gornej krawedzi. Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢
wyrownywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie
materialu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa odsaczajaca powinna by¢ zaggszczana
plytami wibracyjnymi wg normy proby Proctora. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢
zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczania wg normalnej proby Proctora, kontrolg zaggszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtéorny modut
odksztalcenia warstwy. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2. Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od - 20% do + 10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$é
kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie
I napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotno$ci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okre$long iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystagpi¢ do wykonania montazowych robot.
W celu zachowania prawidtowego postgpu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanalu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki
i glebokosci posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacijg Projektowa.
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5.4.1. Ogolne warunki uktadania kanatow

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystgpi¢ do wykonania
robot montazowych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow przewodéw. Do
budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystagpi¢ po cze¢sciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-
10735 [6].

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz
1 zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ rgcznie, za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podioza na catej
swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si¢ pod zlgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wlasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegolne rury nalezy unieruchomic (przez
obsypanie ziemig po $rodku dlugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta
zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy. Nalezy sprawdzic¢
prawidtowo$¢ ulozenia rury (o$ 1 spadek) za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu
1 uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchylka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm dla rur
PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ + 1
cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowa przez zatkanie
wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow 1 badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypac
do takiej wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptynig¢cie ich po
ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Kanat z rur PP

Rury z PP mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do + 30°C. Przy ukladaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona¢ ztgcza, przy czym rura kielichowa, (do ktorej jest weiskany bosy koniec nastepnej
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury, z
wylaczeniem odcinkéw polaczenia rur.

Osie taczonych odcinkdéw rur musza si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowaé
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PP nalezy lgczy¢é za pomoca kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierScieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia
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montazu przewodu nalezy wilasciwie przygotowaé rury z PP, wykonujac odpowiednio
wszystkie czynno$ci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac¢ bose konce rury
pod katem 15°.

Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki
rury byla nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glebokos$¢ ztacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wkladajac do wglebienia Kielicha rury
specjalnie wyprofilowana pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.
Do weciskania bosego konca rury przy $rednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzeniem prawidlowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowosc¢ taczonych elementow.

Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.5. Rozktadanie geowldkniny
Warstwe geowldkniny nalezy rozklada¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. W czasie
rozktadania geowldkniny nalezy spetni¢ wymagania okreslone w ST lub producenta.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtdkniny
Po powierzchni warstwy odcinajacej lub odsaczajacej wykonanej z geowtokniny nie moze
odbywac¢ sie ruch jakichkolwiek pojazdow.

5.7. Utrzymanie warstwy odsaczajace]

Warstwa odsgczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdow koniecznych dla wykonania
wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania
warstwy obcigza Wykonawce robot.

5.8. Przygotowanie podtoza pod studnie
Studnie nie wystepuja — odprowadzenie do kanalizacji deszczowej.

5.9. Roboty montazowe drenazu
Spadki 1 glebokosci posadowienia rurociggu powinny spelnia¢ warunki dokumentacji
projektowej. Zmiany dopuszcza si¢ wytacznie na zgoda Inspektora Nadzoru.

5.10. Udroznienie istniejacej kanalizacji

Przed podiaczeniem kanaldéw do istniejagcych ciggéw kanalizacyjnych nalezy je udroznié przez
oczyszczenie.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoblne zasady
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne".

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania Kkruszyw
przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajacemu w celu
akceptacji materialow.

6.3. Kontrola kruszywa

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jako$ci kruszywa dostarczonego przez producenta
i jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

- rezultatow badan pelnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy kazde;j
zmianie potozenia ztoza na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru,

- rezultatow badan niepelnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa,

- rezultatow badan specjalnych wykonanych przez producenta na zadanie Wykonawcy
dotyczacych reaktywnosci alkalicznej,

- atestu (zaswiadczenia o jakosci),

- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku
zgloszenia przez Inspektora Nadzoru watpliwosci, co do jakosci kruszywa.

6.4. Badania w czasie robot

6.4.1. Badania w czasie robot - warstwa

- szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej. Nierdwnosci podtuzne
nalezy mierzy¢ 4 - metrowa lata, zgodnie z BN-68/8931-04 i nie moga przekraczac 2 cm,

- spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Roznice miedzy
rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé - |
cmi2cm;

- 0§ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +/-5 cm,
- grubo$¢ warstwy wg rysunkow z tolerancja £1 cm,

- wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od 1.

6.4.2. Badania w czasie robot - geowloknina

W czasie uktadania warstwy odcinajacej i odsaczajacej z geowldkniny nalezy kontrolowac:

- zgodno$¢ oznaczenia poszczegdlnych bel (rolek) geowtdkniny z okreslonym w dokumentacji
projektowej,

- rOwno$¢ warstwy,

- wielko$¢ zaktadu przyleglych pasm i sposob taczenia,

- zamocowanie warstwy do podloza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji
projektowe;.
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Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastapilo mechaniczne uszkodzenie geowtokniny
(rozerwanie, przebicie).

6.5.Kontrola wstepna przed wykonaniem studni chtonne;j
Studnie nie wystepuja — odprowadzenie do kanalizacji deszczowej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST - 01 ,,Wymagania og6lne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy i SIWZ.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.
PN-76/B-06714/04 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie g¢sto$ci pozornej na probkach
o ksztalcie regularnym.

PN-EN 295-4:2000 Rury 1 ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej
i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace specjalnych ksztattek, lacznikéw i elementow
zamiennych.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
I projektowanie.

10.2.Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu.
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