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1. Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy jest ocena stanu technicznego budynku Zespolu Szkolno-
Przedszkolnego w miejscowosci Wtodzienin, na dziatce nr 400/6 pod katem jego
przebudowy.

2. Opis konstrukcji
2.1. Fundamenty.

Posadowienie obiektu w postaci taw zelbetowych wystepujacych pod $cianami no$nymi
zewnetrznymi oraz wewngtrznymi. Nie zauwazono peknig¢ w §cianie mogace stwierdzad
uszkodzenie fundamentow.

Stan techniczny oceniono jako dobry.

2.2. Strop

W budynku wystepuja stropy Kleina, prefabrykowane kanatowe oraz zelbetowe.
Stan techniczny stropéw oceniono jako dobry.

2.3. Sciany konstrukcyjne.

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne oraz wewngtrzne murowane z cegly pelnej na zaprawie
cementowo-wapiennej. Od strony wewngtrznej otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym,
natomiast od strony zewng¢trznej ocieplone styropianem i wykonczone tynkiem silikonowym
oraz mozaikowym.

Stan techniczny $cian oceniono jako dobry.

2.4. Scianki dzialowe.

Scianki dzialowe wykonane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Scianki
dzialowe otynkowane.

Stan techniczny oceniono jako dobry.

2.5. Nadproza.

Nadproza okienne i drzwiowe wykonano jako zelbetowe.

Stan techniczny nadprozy oceniono jako dobry, nie zauwazono zadnych peknigc,
rozwarstwien ani ugiec.



2.6. Stolarka otworowa.

Stolarka okienna i drzwiowa z PVC i aluminiowa.
Stan techniczny oceniono jako dobry.

2.7. Schody.

Schody w budynku wykonane jako zelbetowe.
Stan techniczny schodéw oceniono jako dobry.

2.8. Dach.

Budynek szkoty posiada dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty
blachodachéwka, natomiast dach sali gimnastycznej jest ptaski o konstrukcji stalowej
z przekryciem w postaci ptyt korytkowych, na ktorych utozona jest warstwa izolacyjna.

Stan techniczny dachéw oceniono jako dobry.

2.9. Wyposazenie instalacyjne.

Budynek wyposazony jest w instalacje: wodociggows, kanalizacyjng, -elektryczna,
centralnego ogrzewania, odgromowa oraz teletechniczna.

3. Infrastruktura budynku

Woda — istniejaca.

Kanalizacja sanitarna — istniejgca.
Energia elektryczna — istniejaca.
Odgromowa - istniejaca.
Teletechniczna — istniejgca.

C.O - istniejace.

4. Obciazenia

Przewidywana przebudowa nie spowoduje zmiany w obcigzeniu stalym budynku. Po
ogledzinach i przeprowadzeniu dodatkowych obliczen stwierdza si¢, ze no$no$¢ i stan obiektu
pozwalaja na przeprowadzenie planowanych zmian. Uklad konstrukcyjny budynku
pozostanie bez zmian. Przebudowa w budynku nie przyczyni si¢ do zagrozen naruszenia
nos$nosci istniejagcych elementow.



5. Wyniki ekspertyzy i zalecenia

W czasie wizji lokalnej stwierdzono, iz budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
w miejscowosci Wiodzienin znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym oraz nie zauwazono
jakichkolwiek pegknie¢, rys i ubytkow w elementach konstrukcyjnych. Wszystkie elementy
konstrukcyjne zapewniaja no$nos$¢ konstrukcji i nie ma potrzeby ingerencji w tym zakresie.
Po wykonaniu ogledzin obiektu stwierdza si¢, ze nadaje si¢ on do dalszego uzytkowania
1 mogg zosta¢ wykonane planowane prace bez wplywu na stan techniczny budynku oraz
bezpieczenstwo konstrukcji i uzytkownikow.
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