PROJEKT TECHNICZNY

1.1 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zaloienia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce
obcigien, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych,
niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych,
rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu, w
zaleinosci od potrzeb — informacje o koniecznosci wykonania pomiarow geodezyjnych
przemieszczen i odksztalcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy
obiektu budowlanego dolgcza si¢ ekspertyze techniczng obiektu.

Uklad konstrukcyjny obiektu:

Bez zmian.

Zastosowane schematy statyczne:

Nadproza obliczono jako belki wolnopodparte.

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce —

wyniki ewentualnych badan do§wiadczalnych:

Projekt nie zawiera nowych, niesprawdzonych rozwigzan technicznych, niesprawdzonych
w krajowej praktyce.
Do obliczen przyjeto obcigzenia wynikajace z norm i Kart technicznych.

Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukeii obiektu:

1. Technologia realizacji.
Roboty budowlane przewidziano do realizacji w tradycyjnej technologii wykonawstwa.

2. Ocieplenie $cian zewnetrznych.
Projektuje si¢ wymiang fragmentow istniejagcego ocieplenia ze styropianu na ocieplenie
z welny mineralnej fasadowej przeznaczonej do ocieplenia $cian zewnetrznych metoda lekka-

mokrg 0 grubosci 14,0 cm 1 wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 W/(m-K).

Technologia ocieplenia $cian zewnetrznych

Nalezy zastosowa¢ system, ktorym mozna ociepla¢ otynkowane Ilub nieotynkowane
monolityczne $ciany betonowe, $ciany wymurowane z cegiel, bloczkow gazobetonowych,




pustakow betonowych 1 pustakéw ceramicznych. Podloze musi by¢ nosne, réwne
1 oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych powodowaé ostabienie przyczepnosci

zaprawy.

Powierzchnie gruntowaé preparatem gruntujagcym rozcienczonym z woda w stosunku 1:3.

Mocowanie plyt z welny mineralnej

Zaprawe klejaca nalezy nanie$¢ na wewnetrzng strone plyty metoda "obwodowo-punktowa".
Polega ona na wykonaniu ciaglej pryzmy obwodowej (o szerokosci co najmniej 3-4 cm) przy
krawedzi ptyty i rownomiernym roztozeniu na catej powierzchni 6 plackéw o $rednicy ok. 10
cm. W sumie nalezy natozy¢ taka ilos¢ masy, aby pokrywala ona co najmniej 40%
powierzchni ptyty (po dobiciu ptyty do podloza min. 60%) i zapewniala w ten sposob
odpowiednie potaczenie ptyty ze $ciang. Bezposrednio po natozeniu zaprawy klejacej plyte
nalezy przylozy¢ do podloza, a nastgpnie dobi¢ do zadanego potozenia tak, by grubosé
zaprawy pod ptyta nie przekraczata 1,0 cm. Przy rownych i gladkich podtozach dopuszczalne
jest rownomierne rozprowadzanie zaprawy pacg z grzebieniem po catej powierzchni plyty
tak, by po przyklejeniu tworzyta warstwe o grubosci 2,0-5,0 mm. Ponadto nalezy zastosowac
dodatkowo mocowanie ptyt termoizolacyjnych za pomoca kotkéw z tworzywa sztucznego
w ilosci minimum 4 sztuk/m? (min. 2 szt. na kazda mocowang ptyte 500x1000mm, rowniez
plyte docieta). Najwigksze sity wywotane wiatrem wystepuja na pasmach o szerokosci ok. 2,0
m, umiejscowionych wzdtuz krawedzi budynku i tam ilos¢ lacznikoéw nalezy zwigkszy¢ do
minimum 8 sztuk/m?.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojona stanowi siatka zbrojaca o gestosci 160 g/m? wykonana z widkna
szklanego, zatopiona w zaprawie klejacej. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy
termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narozach pionowych budynku, na
narozach o$ciezy drzwi i okien nalezy stosowa¢ katownik z siatkg. W dalszej kolejnosci
nalezy wzmocni¢ powierzchnie $cian w sgsiedztwie styku pionowych i1 poziomych narozy
otwordow okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskow siatki o wymiarach
20x30 cm. Paski te powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii wyznaczonych przez
krawedzie o$ciezy. Warstwe zbrojong wykonuje si¢ najwczes$niej po uplywie 48 godzin po
przyklejeniu ptyt i rozprowadza si¢ paca. Szeroko$¢ pasa nalozonej zaprawy wynosi ok. 120,0
cm. Tkaning zbrojaca z wldkna szklanego nalezy ulozy¢ pasami na naniesionym kleju,
stosujac na zaktad ok. 10 cm, wzglednie przeciagnac ja poza krawedzie i otwory okienne.
Delikatnie wciskaé ja paca stalowa, a nastepnie $ciagnac plasko zaprawe wydostajaca sig
przez oczka tkaniny.

Po wygladzeniu powierzchni tkanina musi by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w 1/3
grubos$ci warstwy zbrojone;.

Warstwa wykonczeniowa

Warstwa wykonczeniowg dla powierzchni $cian jest tynk silikonowy cienkowarstwowy



0 uziarnieniu 1,5 mm oraz tynk mozaikowy o uziarnieniu 1,0-1,6 mm. Przed nalozeniem
tynku zagruntowa¢ warstw¢ zbrojong gruntem podktadowy. Podktad ten mozna nalozy¢
dopiero po wyschnieciu warstwy zbrojonej (nie mniej niz 24 godziny od jej wykonania). Nie
wolno gruntowa¢ warstwy zbrojonej przed jej wyschnieciem. Do wykonania warstwy
wykonczeniowej mozna przystapi¢ po okoto 48 godzinach od nalozenia warstwy zbrojone;.

Przerwy technologiczne

- czysta, zagruntowang $cian¢ nalezy pozostawi¢ na 2 godziny, po czym mozna przystapi¢ do
przyklejania ptyt styropianowych oraz ptyt z welny mineralne;j,

- do kotkowania styropianu mozna przystapi¢ najwczesniej po stwardnieniu warstwy
klejowej, czyli po ok. 48 godzinach,

- warstwe zbrojong mozna wykonaé najwczesniej po uptywie 48 godzin po przyklejeniu piyt,
- wierzchnig warstwe tynkarska nalezy nalozy¢ po dokladnym wyschnigciu warstwy
zbrojonej 1 po wyschnieciu uprzednio wykonanego na niej podkladu tynkarskiego (o ile
wystepuje w systemie) nie wezesniej jednak niz po 48 godzinach.

Dodatkowe wytyczne dla zachowania wtasciwej technologii i jako$ci robot, dotyczy prac
wymagajacych procesow chemicznych (kleje, tynki, zaprawy, pianki):

- prace powinny by¢ prowadzone w temp. +5°C + +25°C, ww. przerwy technologiczne
powinny by¢ odpowiednio wydtuzane wraz ze spadkiem temperatury.

- w zakresie temp. +25°C + +30°C prace mozna warunkowo dopusci¢, za zgoda Inspektora.
Nalezy zastosowa¢ wtedy wszelkie mozliwe Srodki ostroznosci dotyczace prac, np.
uniemozliwi¢ nastonecznienie obszaru prowadzonych robot. Ponadto nalezy uwaznie
obserwowac, jak zachowuja si¢ wbudowywane materiaty.

- przy temperaturze powyzej +30°C oraz ponizej +5°C zasadniczo zabrania si¢ prowadzenia
wszelkich prac wymagajacych procesow chemicznych bez zastosowania systemowych
srodkow pozwalajacych na warunkowe prowadzenie prac w temperaturach spoza zakresu
+5°C +~ +25°C.

- podczas wykonywania robot i1 w fazie wigzania, materialy nalezy chroni¢ przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Zagrozone powierzchnie nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ np. poprzez stosowanie oston.

- rusztowanie wykorzystywane do prac dociepleniowych nalezy ustawi¢ z wystarczajaco
duzym odstgpem od powierzchni $cian zapewniajagcym odpowiednig przestrzen robocza.
Rusztowanie musi by¢ ustawione przez osoby posiadajagce wlasciwe zezwolenia do
uzytkowania jak réwniez przeprowadzania okre§lonych przegladéw przez osoby posiadajace
wlasciwe uprawnienia.

Materiaty

Wszystkie materialy stosowane przy ociepleniu powinny posiada¢ $wiadectwo jakoS$ci
gwarantujace ich skuteczne zastosowanie i1 trwalo$¢ w czasie. Materialy powinny by¢
przechowywane w warunkach niepowodujacych utraty ani obnizenia ich docelowych
wlasciwosci. Materialy stosowa¢ wedtug $cistych wytycznych producenta.



3. Sciany wewnetrzne.

Nowoprojektowane $cianki dziatowe nalezy wykonaé¢ z bloczkéw z betonu komoérkowego
o grubos$ci 12,0 cm na zaprawie klejowej do betonu komoérkowego.

Wszelkie zamurowania w $cianach wewnetrznych nalezy wykonaé z bloczkéw z betonu
komoérkowego na zaprawie klejowej do betonu komodrkowego z powigzaniem $ciany
istniejacej z domurowywang.

Scianki dzialowe w projektowanych toaletach nalezy wykona¢ jako systemowe z ptyt HPL gr.
12 mm o pelnej wysokos$ci pomieszczenia. Ptyty HPL powinny by¢ taczone ze soba i do $cian
za pomocg profili aluminiowych.

4. Nadproza.

Nad nowymi otworami drzwiowymi oraz otworami, ktore projektuje si¢ powigkszy¢ nalezy
wykona¢ nadproza systemowe o odpowiedniej dlugosci i liczbie dla danej grubosci $ciany.
Oparcie na $cianie nalezy dostosowa¢ do danej dlugos$ci zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Stolarka okienna i drzwiowa.

Zaprojektowano wymiang¢ oraz wstawienie nowej stolarki drzwiowej i okiennej.

Nowa stolarke drzwiowg i okienng nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem T-4 oraz T-5.
Kierunek otwierania drzwi zgodnie z rysunkiem AB-8, AB-9 oraz AB-10.

Nalezy Scisle przestrzega¢ wymiardw w $wietle oscieznicy, parametrow odpornosci ogniowe;j
oraz innych wymagan uwzglednionych w zestawieniu stolarki okiennej 1 drzwiowe;.

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiard6w w naturze 1 sprawdzi¢ czy
zamoOwiona stolarka spetnia wymagania, ktore zostaty narzucone w projekcie.

6. Tynki wewnetrzne.

Wszystkie nowe $cianki dzialowe oraz zamurowania nalezy otynkowac tynkiem cementowo-
wapiennych o grubosci 1,5 cm.

1.2 Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego, w formie
dokumentacji badan podloza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposob
zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej.

Nie dotyczy.

1.3 Dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Nie dotyczy.



1.4 Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych.

Projektuje si¢ ocieplenie $cian przy uzyciu styropianu oraz fasadowej welny mineralnej
wykonczone tynkiem silikonowym lub mozaikowym. Pozostale warstwy przegrod
zewngtrznych nie ulegng zmianie.

1.5 Podstawowe parametry technologiczne oraz wspolzaleinosci urzqgdzen i wyposaZenia
wigzanego 7 przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego ustugowego lub

produkcyjnego.

Nie dotyczy.

1.6 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiqzujqgce do warunkow terenu,
wystepujgce wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane
w miejscach charakterystycznych lub o szczegolnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wigledow bezpieczenstwa, 7 uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego
liniowego.

Nie dotyczy.

1.7 Rozwigzania niezbednych elementéow wyposaienia budowlano-instalacyjnego,
w szczegolnosci instalacji i urzqdzen budowlanych:

a) ogrzewczych,

b) chlodniczych,

c) klimatyzacji

— wyposaionych w urzqdzenia, ktore automatycznie regulujq temperature oddzielnie
w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym
urzgdzenia 7 indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w  szczegolnosci
termostatyczny zawor grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat klimakonwektora
wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacjq z systemem nadrzednym oraz
z funkcjq sterowania zaleing od zapotrzebowania,

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

e) wodociggowych i kanalizacyjnych,

f) gazowych,

g) elektroenergetycznych,

h) telekomunikacyjnych,

1) piorunochronnych,

J) ochrony przeciwpoZarowe;j.




Rozwigzania niezbgdnych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, instalacji
1 urzadzen budowlanych zostaty przedstawione w projektach technicznych branzowych.

1.8 Sposob powigzania instalacji i urzqdzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktorych
mowa w pkt 7, 7 sieciami zewnetrznymi wraz 7 punktami pomiarowymi, zaloZeniami
przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, 7 doborem rodzaju
i wielkosci urzgdzen, przy czym naleiy przedstawié:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chlodniczych —
zatoione parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepisow techniczno-
budowlanych oraz przepisow dotyczgcych racjonalizacji uZytkowania energii,

b) dobor i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzgdzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chlodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej
i chlodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej 7 tymi urzqdzeniami.

Nie dotyczy.

1.9 Rozwiqzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespolow tworzgcych calosé techniczno-uiytkowq, decydujgcq
0 podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzgdzen technologicznych, majgcych wplyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzqdzenia techniczne zwigzane 7 tym obiektem.

Nie dotyczy.

1.10 Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Projekt wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawc¢ do spraw zabezpieczen p.poz (Dz.U. nr
121, poz. 1137 z dnia 16 czerwca 2003 r.).

1. Powierzchnia, wysokos¢. liczba kondygnacii:

Powierzchnia zabudowy — 1020,00 m?

Powierzchnia uzytkowa — ok. 2120,00 m?

Kubatura — 8960,00 m®

Liczba kondygnacji nadziemnych: 3 + poddasze nieuzytkowe

Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Wysokos$¢ budynku — 12,60 m

Klasyfikacja budynku ze wzgledu na wysokos¢: budynek $redniowysoki (SW).




2. Odleglos¢ od obiektéw sasiadujacych:

Odlegtosci - wymagana odlegto$¢ od granicy sasiednich niezabudowanych dziatek powinna
wynosi¢ 4 m, natomiast od istniejacych obiektow na sasiednich dziatkach 8 m.

Ocena poprawnosci — wymagania w tym zakresie sq spetnione.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancii palnych:

W obiekcie nie sktaduje si¢ materiatlow tatwo palnych, wybuchowych i utleniajacych.

W obiekcie wystepuja materiaty palne stanowigce typowe wyposazenie pomieszczen migdzy
innymi takie materiaty jak:

- materiaty wykonane z drewna i materialdéw drewnopodobnych (m.in. meble, drzwi),

- materiaty z tworzyw sztucznych (m. in. krzesta, sprzet elektroniczny),

- papier (ksiazki, dokumenty, skoroszyty).

Wyzej wymienione materialy nie ulegaja samozapaleniu i nie tworzg st¢zen wybuchowych.
W budynku nie przewiduje si¢ skladowania materialdow niebezpiecznych pozarowo
W rozumieniu przepisow przeciwpozarowych.

4. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego:

Dla obiektu o charakterze uzytecznosci publicznej zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 11 (przedszkole) 1 ZL 1T (pozostata czes¢) gestosci obcigzenia ogniowego nie okresla sig.
W budynku nie wystgpuja pomieszczenia o gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajgcej
500 MJ/m?2,

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe o0s6b na kazdej kondygnacii

1 w poszczegdlnych pomieszczeniach:

Obiekt zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III z wydzielong strefa pozarowa
przedszkola ZL II.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad
50 osob.

Maksymalna liczba 0s6b mogacych przebywac na poszczegdlnych kondygnacjach:

- piwnica: nieprzeznaczona na pobyt ludzi,

- parter: 130 0sob,

- [ pigtro: 65 osob,

- II pigtro: 65 0sob

- poddasze: nieprzeznaczona na pobyt ludzi,

W obiekcie przewiduje si¢ maksymalng ilo$¢ osob: ok. 260 osob.



6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

W rozpatrywanym obiekcie nie wystepuja pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

7. Podzial obiektu na strefy pozarowe:

Strefy pozarowe — aktualnie caly budynek o powierzchni netto ok. 2800 m? stanowi jedng
stref¢ pozarowa. Zgodnie z ekspertyza techniczng w zakresie zabezpieczenia
przeciwpozarowego dla budynku Szkoly Podstawowej we Wtodzieninie zostanie wydzielone
pomieszczenie przedszkolne o powierzchni 215 m? jako strefa ZL 11 oraz sala gimnastyczna
0 powierzchni 390 m? jako cze$é jednokondygnacyjna o znacznie nizszych wymaganiach
w zakresie odporno$ci pozarowe;.

Ocena poprawnosci — dopuszczalna wielkos¢ wynosi 5000 m? i nie jest przekroczona.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej 1 stopien

rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych:

Odporno$¢ pozarowa - dla budynku sredniowysokiego, trzykondygnacyjnego ZL III ustalono
klase ,,B”, natomiast dla sali gimnastycznej ZL III jednokondygnacyjny klase ,,D” odpornosci
pozarowej, dla ktoérych poszczegolne elementy budowlane powinny by¢ wykonane
z materiatow nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO) i1 posiada¢ odpornos$¢ ogniows:

Klasa odporno$ci ogniowej elementow budynku® *'
Klasa odpornosci town:
pozarowej budynku glowna konstrukcja H $ciana $ciana przekrycie
konstrukcja strop 1, ) n 3
. dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
nos$na
1 2 3 4 5 6 7
. R 240 R 30 RET120 EI]2_0 E160 R E 30
(0e>1)
B R 120 R30 | REI60 E160 E130° RE30
(0e>1)
L7 R 60 R 15 REI60 EI3.0 E115Y REIS
(0+=>1)
» EI130
D R 30 (-) REI30 (o) ) =)
HE” (=) () ) ) -) =)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z PN dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementoéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.



Ocena poprawnosci — wymagania w tym zakresie sq spetnione.

9. Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa 1 ewakuacyjne) oraz

przeszkodowe:

Ewakuacja - gléwnym elementem bezpieczenstwa pozarowego obiektow uzytecznosci
publicznej jest spelnienie wymagan ewakuacyjnych, ktore dla rozpatrywanego obiektu
przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

9.1. Dhlugo$¢ przejscia w pomieszczeniu, mierzona od najdalszego miejsca, w ktorym
moze przebywac cztowiek, do wyjscia na droge ewakuacyjng nie moze przekracza¢ 40 m
1 nie powinna prowadzi¢ przez wigcej niz 3 pomieszczenia.

Ocena poprawnosci — wymagania w tym zakresie sq spelnione.

9.2. Szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego z pomieszczenia powinna wynosi¢ 0,6 m na kazde
100 os6b, lecz nie mniej niz 0,9 m w $wietle, a w przypadku drzwi shuzacych do
ewakuacji do 3 os6b - 0,8 m.

Ocena poprawnosci — wymagania w tym zakresie sq spelnione.

9.3. Stosowanie na drogach ewakuacyjnych drzwi obrotowych lub podnoszonych jest

zabronione. Stosowanie na drogach ewakuacyjnych drzwi rozsuwanych, jezeli stuza

one wylacznie do ewakuacji, jest zabronione a jezeli nie stuza wyltacznie do

ewakuacji, powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:

a) konstrukcja drzwi - zapewnia¢ otwieranie automatyczne i r¢czne bez mozliwosci
ich blokowania,

b) samoczynne ich rozsunigcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku
zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu, a takze w przypadku
awarii drzwi.

Ocena poprawnosci — w budynku nie wystepujq takie drzwi.

9.4. Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ 0,6 m na kazde 100
0s0b, lecz nie mniej niz 1,4 m. Szeroko$¢ t¢ mozna zmniejszy¢ do 1,2 m, jezeli droga jest
przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz 20 osob. Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie
na drog¢ ewakuacyjna, nie moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢é wymaganej
szerokosci tej drogi.

Ocena poprawnosci — wymagania w tym zakresie sq spetnione.



9.5. Minimalna wysoko$¢ drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ 2,2 m.
Ocena poprawnosci — wymagania w tym zakresie sq spetnione.

9.6. W rozpatrywany budynku szerokos$¢ biegu klatki schodowej powinna wynosi¢ nie
mniej niz 1,2 m, a szeroko$¢ spocznika nie mniej niz 1,5 m, wysokos¢ stopni nie wiecej
niz 0,175 m, a maksymalna ilo$¢ stopni w biegu 17.

Ocena poprawnosci — wymagania sq spetnione.

9.7. Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokos¢
drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku
lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos$¢ biegu klatki
schodowej, tj. 1,2 m.

Ocena poprawnosci — wymagania w tym zakresie sq spelnione.

9.8. Odlegtos¢ od wyjscia z pomieszczenia do wyjscia na zewnatrz budynku lub do drzwi
zabezpieczonej przed zadymieniem klatki schodowej albo tez do sasiedniej strefy
pozarowej, zwana dojsciem ewakuacyjnym nie moze przekracza¢ 30 m w tym do 20 m na
poziomej drodze ewakuacyjnej.

Ocena poprawnosci — wymog nie jest spetniony - odleglos¢ z najdalszych pomieszczen na
kondygnacji drugiego pietra do wyjscia na zewngtrz wynosi 54 m, dlatego uzyskano

odstepstwo od warunkow ochrony przeciwpozZarowej.

9.9. Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna mie¢ klas¢ odpornosci ogniowe;j
wymagang dla §cian wewnetrznych, tj. EI 30.

Ocena poprawnosci — wymagania w tym zakresie sq spetnione.

9.10. Klatka schodowa powinna by¢ obudowana §cianami o odporno$ci ogniowej jak
$ciany no$ne i stropy.

Ocena poprawnosci — wymagania w tym zakresie sq spetnione.
9.11. Ewakuacyjna klatka schodowa powinna by¢ oddzielona od poziomych drog

komunikacji ogélnej drzwiami w klasie EI 30, zaopatrzonymi w urzadzenia zapewniajace
zamkniecie otworu w czasie pozaru i zabezpieczona przed zadymieniem.



Ocena poprawnosci — Wymagania w tym zakresie nie sq spelnione - klatka schodowa nie jest
wydzielona pozarowo i nie posiada systemu jej oddymiania, dlatego uzyskano odstepstwo od
warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.

9.12. Na drogach ewakuacyjnych w budynkach przeznaczonych przede wszystkim do
uzytku osdb o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢ (przedszkole) oraz o$wietlonych
wylacznie §wiattem sztucznym, nalezy stosowac oswietlenie ewakuacyjne, ktore powinno
dziata¢ przez minimum 1 godzing od zaniku o§wietlenia podstawowego.

Ocena poprawnosci — w budynku szkolnym nie wystepujq drogi ewakuacyjne oswietlone
wylgcznie Swiattem sztucznym, natomiast w czesci przedszkolnej brak jest oswietlenia

ewakuacyjnego.

9.13. Na drogach komunikacji og6lnej stuzacych celom ewakuacji stosowanie materialow
1 wyrobow budowlanych tatwo-zapalnych jest zabronione.

Ocena poprawnosci — wymagania w tym zakresie sq spelnione.

10. Dobér urzadzeh przeciwpozarowych w  obiektach, dostosowany do wymagan

wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolno$ci:

stalych urzadzen gaSniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu

ostrzegawczego, instalacji  wodociagowe] przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych,

dzwigdw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych:

Instalacje p.poz. - dla obiektu nie s3 wymagane instalacje: gasnicza, sygnalizacji alarmu
pozarowego (SSP), monitorowana przez Panstwowa Straz Pozarng oraz instalacja
dzwigkowego systemu ostrzegawczego (DSO). Wymagany jest przeciwpozarowy wytacznik
odcinajacy doplyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych
instalacje 1 urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Ocena poprawnosci — obiekt wyposazony jest w przeciwpozarowy wylqcznik prgdu, ktory
zostanie wymieniony na nowy, certyfikowany. Ponadnormatywnie obiekt wyposazony zostanie
w system sygnalizacji pozarowej zgodnie z postanowieniem KWPSP z dnia 22.12.2015 r.
Dodatkowo w czesci przedszkolnej korytarz stanowigcy droge ewakuacyjng zostanie
wyposazony w oswietlenie ewakuacyjne.

Hydranty wewngtrzne - dla obiektu ZL 11l (SW), a takze ZL II (N) o powierzchni strefy
pozarowej powyzej 200 m? jest wymagana instalacja hydrantéw wewnetrznych DN25
z wezami potsztywnymi, o wydajnoéci nie mniejszej niz 1,0 dm®/s i ci$nieniu nie nizszym niz
0,2 MPa przy jednoczesnym poborze wody z dwdch sasiednich hydrantow.



Ocena poprawnosci — wymagania w tym zakresie nie sq spetnione i nie przewiduje sig¢ ich
wykonania zgodnie z postanowieniem KWPSP z dnia 22.12.2015 .

11. Wyposazenie w gasnice:

Obiekt wymaga wyposazenia wg przelicznika, jedna sztuka sprzetu o wadze 2 kg $rodka
gasniczego na kazde 100 m? powierzchni.

Ocena poprawnosci — wymagania w tym zakresie sq spetnione.

Wobec braku instalacji hydrantowej zgodnie z postanowieniem KWPSP z dnia 22.12.2015 r.
nalezy wyposazy¢ caly obiekt w podwoéjng ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego wg

przelicznika 2 kg $érodka ga$niczego na kazde 50 m?

powierzchni dla zwigkszenia
skutecznos$ci gasniczej podejmowanej przez personel na etapie gaszenia potencjalnego pozaru
w jego wstepnej fazie.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastgpujace warunki:

- odleglo$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cziowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30,0 m;

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokos$ci co najmniej 1,0 m.

Lokalizacja gasnic powinna by¢ oznakowana znakami zgodnymi z PN.

Wyposazenie stanowi¢ bedzie:

- piwnica: (1x GP 6kg ABC),

- parter: (8x GP 6kg ABC),

- I pietro: (5x GP 6kg ABC),

- Il pietro: (4x GP 6kg ABC),

- poddasze: (4x GP 6kg ABC).

12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: Zgodnie z Rozporzadzenie

Ministra Spraw  Wewnetrznych i1 Administracii z dnia 16.06.2003 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych:

Woda do celéw gasniczych - wymagana ilo$é wynosi 20 dm®/s (ZL III powyzej 1000 m?).

Ocena poprawnosci — nieprawidlowosci w tym zakresie nie stwierdzono.

Na posesji szkoly znajduje si¢ jeden hydrant w odlegtosci mniejszej niz 75,0 m, natomiast
drugi znajduje si¢ na dziatce nr 396 w odleglosci mniejszej niz 150,0 m.

Dokonano badan hydrantow przy jednoczesnym poborze wody z dwoch hydrantow, ktore daty
wynik ponad 20 dm®/s.



13. Drogi pozarowe: Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewnetrznych

1 Administracii z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz

drog pozarowych.

Do obiektu jest wymagana droga pozarowa umozliwiajaca catoroczny dojazd do budynku
stuzbom ratowniczym. Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdhuz dluzszego boku
budynku, na calej jego dlugosci, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej musi by¢
oddalona od $ciany budynku o 5-15 m. Pomigdzy ta droga i $ciang budynku nie moga
wystepowaé stale elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci
przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomoca podno$nikéw
I drabin mechanicznych. Droga pozarowa powinna zapewnia¢ przejazd bez cofania lub
powinna by¢ zakonczona placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m, wzglednie mozna
przewidzie¢ inne rozwigzania umozliwiajace zawrocenie pojazdu, przy czym dopuszcza si¢
wykonanie odcinka drogi pozarowej o dlugosci nie wigkszej niz 15 m, z ktérego wyjazd jest
mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi
pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11 m. W rozpatrywanym przypadku droga pozarowa
prowadzaca do budynku powinna umozliwia¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi na
nawierzchni¢ jezdni co najmniej 50 kN a jej szeroko$¢ nie moze by¢ mniejsza niz 3 m (teren
wiejski).

Ocena poprawnosci — teren w bezposrednim sqsiedztwie szkoly spetnia wszelkie wymagania
okreslone powyzej.

1.11 Charakterystyka energetyczna budynku.

Nie dotyczy.




UWAGA:

1. WYKONAWCA WYMIENIONEGO ZAKRESU ROBOT, POWINIEN ZAPOZNAC SIE
Z CALOSCIA DOSTEPNEJ DOKUMENTACIJIL.

2. W PRZYPADKU STOSOWANIA JAKICHKOLWIEK ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH
NALEZY PRZY WYCENIE UWZGLEDNIC WSZYSTKIE ELEMENTY DANEGO
SYSTEMU, NIEZBEDNE DO ZREALIZOWANIA CALOSCI PRAC.

3. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO JAKO
SZABLONU.

4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY
NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

5. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAMI
DETALI 1 CALOSCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU ORAZ PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PODSTAWA WYMIAROWANIA SA RYSUNKI DETALI.

6. DOKUMENTACJE ARCHITEKTONICZNA NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE
Z. DOKUMENTACJA KONSTRUKCYJNA ORAZ INSTALACYJNA.

7. UZYTE MATERIALY 1 URZADZENIA POWINNY POSIADAC WSZYSTKIE
WYMAGANE ATESTY | APROBATY.

8. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE INNYCH MATERIALOW POD WARUNKIEM, IZ ICH
PARAMETRY NIE BEDA GORSZE NIZ PRZYJETE W PROJECIE BUDOWLANYM.
WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWANE PODCZAS BUDOWY POWINNY POSIADAC
SWIADECTWO JAKOSCI GWARANTUJACE ICH SKUTECZNE ZASTOSOWANIE
I TRWALOSC W CZASIE.

AUTOR



