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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI

Lp. Nr specyfikacji Tytut

1. ST-00 Wymagania ogdlne

2. ST-01 Roboty rozbidrkowe

3. ST-02 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
4. ST-03 Roboty murowe

5. ST-04 Tynki




ST - 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t dla zadania:

»Przebudowa wraz z dostosowaniem obiektu do warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j
w budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowosci Wtodzienin”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacje techniczne stanowig czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja

1.3.1.Zakres robot do wykonania w ramach inwestyciji:

»Przebudowa wraz z dostosowaniem obiektu do warunkoéw ochrony przeciwpozarowe;j
w budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowosci Wtodzienin”.

1.3.2. Wymagania Ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

- roboty rozbidrkowe,

- roboty zwigzane z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,

- roboty murowe,

- tynki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

Dni robocze - dni pracy w urzedach panstwowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Inspektor Nadzoru - organ rzagdowy, osoba prawna podlegta prawie publicznemu lub osoba
fizyczna lub prawna wyznaczona przez Stron¢ Zamawiajaca, zgodnie z prawem kraju
pochodzenia Strony Zamawiajacej, ktora jest odpowiedzialna za kierowanie lub kontrole
wykonania robot objetych Umowa, lub na ktérg Strona Zamawiajaca moze delegowac
uprawnienia/lkompetencje w ramach Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji 1 kontraktu.



Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.

Obiekt budowlany - budynek, droga, plac, chodnik, element uzbrojenia terenu stanowigce
catos¢ techniczno-uzytkowa.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji roboét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b¢daca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar - wykaz robot z podaniem ich ilo$ci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej inwestycji.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowe;.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno$¢ robodt z dokumentacja projektowa i specyfikacja

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym
z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznos$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien



natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu obiektu budowlanego,
to takie materialty zostang zastgpione innymi, a roboty i wykonanie ponowne na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot. W czasie wykonywania robot Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i b¢dzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig¢, ze jest wigczony w ceng umowng.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie: utrzymywac¢ teren budowy, podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
1 wokot terenu budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub whasnosci
spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny
wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow, sktadowisk 1 drog dojazdowych, srodki ostroznosci
1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw 1 ciekow wodnych pylami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia
powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach
1 pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzywania materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu



wickszym od dopuszczalnego, okreslanego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robo6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochrone¢ elementéw budynku oraz jego wyposazenia.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglgednione w cenie
umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez inspektora nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt
budowlany lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow
Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodla wuzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest



do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postgpu robot.

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robot, niz te, dla ktoérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewarto$ciowany przez inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy be¢da one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
1 wlasciwos$¢ do robot 1 byly dostgpne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez wykonawcg.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu, albo jesli begdzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
1 wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow3g. Sprzet bedacy
wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego wuzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru Kkopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego



zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umows3.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$§¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie inspektora nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé. Decyzje inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatbw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w ST,
a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatow 1 robodt, rozrzuty normalnie Wystepujace przy produkcji 1 przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia inspektora nadzoru b¢da wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez inspektora nadzoru.



6.2. Zasady kontroli, jako$ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg robdt i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektora
nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materiatow oraz robot z czgstotliwo$cia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

2. Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobow; dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatlow, dla
ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie, wynikow tych badan bgda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan
beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawcge w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
1 nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do
dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,



- przebieg robot, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
| ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektoweyj,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem
stanowiska. Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiardw.

3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz i wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

4. Przechowywania dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
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beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot
1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukceji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesieczne;j
ptatnos$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i1 Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robot 1 materiatow

Dhugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m® jako dhugos¢ pomnozona przez $redni przekréj. Ilosci, ktore
maja by¢ obmierzone wagowo, begda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru obmiaré6w-w razie braku miejsca szkice mogg by¢ doltgczone w formie oddzielnego
zatacznika do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
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a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich 1losci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbior
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i1 ST. W toku odbioru ostatecznego
robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych
1 robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub
robdt uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynnos$ci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

12



8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

- dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne
Zgodnie z warunkami umowy i SIWZ.

10. PRZEPISY ZARZADZENIA

- Prawo budowlane

- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

- Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czgs$¢ i nalezy je czyta lacznie
z Rysunkami 1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢ ,iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie b¢da mialy ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie
z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjentow Programu
ISPA w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu robot okreslonych w
dokumentacji technicznej oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w
pelni zaznajomiony z zawartos$cig i wymaganiami tych norm.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST — 01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t rozbiorkowych zwigzanych z realizacja zadania:

»Przebudowa wraz z dostosowaniem obiektu do warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;j
w budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowosci Wtodzienin”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
wszystkich robot rozbidrkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot rozbidrkowych:
- rozbiorka fragmentow $cian,

- rozbiorka istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej,

- pozostate roboty rozbidrkowe ujete w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejsze] ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami

I wytycznymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z rozbiorkami i demontazami oraz
wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych
robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem, pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Folie zabezpieczajace.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbidorkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
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niegwarantujagce zachowania wymagan jako$ciowych robdt i1 przepisbw zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:

- miotami wyburzeniowymi,

- mtotami kujacymi,

- odkurzaczem przemystowym,

- samochodami do wywozu odpadow,

- kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

- drobnym sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaly S$rodowiska. Przewozony ladunek zabezpieczy¢ przed spadaniem
1 przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisow
BHP,

- zabezpieczy¢ istniejace zasilanie w energie elektryczna.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$§¢ z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi
przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi §wiadectwa utylizacji odpadéw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaro6w robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawa dokonywania obmiardéw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m? rozebranej $ciany, zdemontowanych drzwi i okien.
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8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy i SIWZ.
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji
oraz wzorow formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien
danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -02 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zwigzanych z realizacja
zadania:

»Przebudowa wraz z dostosowaniem obiektu do warunkoéw ochrony przeciwpozarowe;j
w budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowosci Wtodzienin”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
wszystkich rob6t wymiany stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianych w projekcie
budowlanym.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

- wykucie z muru starych oscieznic okiennych i drzwiowych,

- osadzenie nowych oS$cieznic optymalnych wymiarowo do danego otworu okiennego
i drzwiowego z uszczelnieniem styku o$cieznic z murem piankg uszczelniajaca,

- uzupetnienie tynku na osciezach wewnetrznych i1 zewngtrznych,

- szpachlowanie i odmalowanie farbg emulsyjng tynku o$ciezy wewnetrznych i zewnetrznych,
- odwiezienie starej stolarki.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Skrzydto - ruchoma czg$¢ okna, drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy lub
bezposrednio w otworze budowlanym.

1.4.2. Oscieznica - rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu
na state w otworze budowlanym.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wymiang stolarki okiennej
I drzwiowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich
zgodno$¢ z umowa, projektem, pozostalymi ST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.
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2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy montazu stolarki sg:

- okna - w kolorze podanym w projekcie, o wspotczynnikach podanych w projekcie,
o odpornos$ci ogniowej podanej w projekcie,

- drzwi - w kolorze podanym w projekcie, o wspotczynnikach podanych w projekcie,
o odpornos$ci ogniowej podanej w projekcie.

Stolarka okienna powinna spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz poszczegodlnych
norm, a takze posiada¢ atest producenta.

Stolarka drzwiowa powinna spelnia¢é wymagania dokumentacji projektowej oraz
poszczeg6lnych norm, a takze posiadac atest producenta.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z zarzadzajacym realizacja umowy.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Zatadunek, transport, roztadunek i1 sktadowanie okien i drzwi powinien odbywac si¢ w sposob
zapewniajacy dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Dla stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wypelni¢ wymagania producenta co do sposobu
mocowania do muru oraz ilosci kotew 1 fgcznikow.

Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone, aby ich odstgp od progu i nadproza byt
mniejszy niz 25 c¢m, a ich rozstaw mniejszy niz 80 cm.

Styki o$cieznicy z murem nalezy uszczelni¢ piankg izolacyjna, zabezpieczajac odpowiednio
oScieznice przed odksztalceniem, a skrzydla przed zanieczyszczeniem, oklejajac tasma
ochronna.

Producent stolarki dostarcza szczegdtowa instrukcje wbudowywania tych wyrobow.
Kolejnos$¢ czynnosci montazu przedstawia si¢ nastepujaco:

- zdja¢ skrzydta z o$cieznicy i1 nasung¢ na wystepy oscieznicy kotwy,

- wstawi¢ oScieznice w otwor,

- ustawi¢ w poziomie i pionie o§cieznice,

- zamocowac o$cieznicg w kotwach,

- zatozy¢ skrzydta,

- wypehi¢ szczeline pianka.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.

Kazdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma dokladnie zawarte tolerancje
zaré6wno, co do odksztalcen samego profilu jak i jego montazu. Ogo6lnie mozna powiedziec, ze
profil sam w sobie nie powinien by¢ odksztatcony wigcej jak 1 mm przy przytozeniu do niego
faty pomiarowej przy wysokosci do 1,5 m, przy wyzszych do 1,5 mm, zas odchytki montazowe
nie powinny przekracza¢ 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr.

Odchylenie od pionu o$cieznic okiennych i drzwiowych nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr
oscieznicy, nie wigcej jednak jak 3 mm na calg oScieznice. Luzy przy pasowaniu okien i drzwi
nie mogg by¢ wieksze jak 3 mm.

Zamknigte skrzydla okienne I drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywaé
zadnych luzow.

Otwarte okna i drzwi nie moga si¢ same zamykac.

Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty.

Szczelnos¢ stolarki sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomig¢dzy os$cieznice,
a ramiaka paska papieru pakowego szerokos$ci 2 cm. Jezeli po zamknigciu pasek nie daje si¢
wyciggna¢ bez zerwania, drzwi uznaje si¢ za szczelne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
8. ODBIORY ROBOT

Ogo6lne zasady odbiorow robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daty wynik
pozytywny.

Przy odbiorze koncowym montazu stolarki nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja kosztorysowa i projektowa (przez porownanie),

- sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie,

- sprawdzenie osadzenie o$ciezy w murze,

- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki (okucia, szklenie, inne akcesoria).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy i SIWZ.
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

19



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03 ROBOTY MUROWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t murowych dla zadania:

»Przebudowa wraz z dostosowaniem obiektu do warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;j
w budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowosci Wtodzienin”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie wszystkich robot
murowych przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem:

- murowania nowych $cian dziatowych,

- zamurowanie istniejacych otwordéw drzwiowych.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z robotami murowymi oraz
wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych
robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem, pozostatymi ST 1 poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Bloczki ceramiczne oraz z betonu komorkowego.

Zaprawy do murow nie zbrojonych nie narazonych na zawilgocenie (mogg by¢ stosowane
zaprawy budowlane w/g PN-90/B-14501).

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z zarzadzajacym realizacjg umowy.
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Zatadunek, transport, roztadunek i1 skladowanie materialow do robot murowych powinien
odbywac si¢ w sposob zapewniajacy dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty murowe:

Roboty murowe z bloczkéw, powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacja Projektowa
uwzgledniajaca wymagania norm. Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od Dokumentacji
Projektowej, ktore nie naruszaja postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru, oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Uktad bloczkéw powinien odpowiada¢ ogdlnym zasadom prawidtowego wigzania muru, przy
czym moze by¢ zastosowany jeden z uktadow tradycyjnych.

Dopuszczalne odchytki od projektowanych wymiar6w w rzucie poziomym oraz od
projektowanych wysokos$ci nie powinny przekraczac :

+ - 20 mm - w wymiarach poziomych

Grubo$¢ spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchytki ich grubosci nalezy
przyjmowaé¢ w mm w/g tabeli :

L DOPUSZCZALNE
RODZAJ SPOIN GRUBOSC SPOINY ODCHYLKI
Poziome 12 ks
Pionowe 10 ks

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Zaleznie od wymagan projektu powierzchnia muru z bloczkéw powinna by¢ ptaszczyzna lub
stanowi¢ odcinek powierzchni krzywej.

Katy dwuscienne migdzy plaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi
projektem. Dopuszczalne odchytki nalezy przyjmowaé dla muréw z bloczkéw tylko
powierzchni tej strony muru, ktéra jest uktadana do sznura lub szablonu.

Zwichrowania i skrzywienia - nie wigcej niz 6 mm/m i nie wigcej niz 20 mm na calej
powierzchni $ciany.

Odchylenia krawedzi od linii prostej - nie wigcej niz 4 mm/m.

Odchylenia powierzchni 1 krawgdzi muru od kierunku pionowego - nie wigcej niz 10 mm na
wysokosci jednej kondygnacji.

Odchylenia od kierunku poziomego - nie wigcej niz 2 mm/m goérnej powierzchni kazdej
warstwy bloczkow.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbiorow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru koncowego robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy i SIWZ.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-87/B-03002 Konstrukcja murowa. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-75/B-12002 Cegta drazona wypalona z gliny - dziurawka.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-58/B-10022 Roboty murowe z cegly ze zbrojeniem stalowym. Warunki i badania
techniczne przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-04 TYNKI

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych zwigzanych z realizacja zadania:

»Przebudowa wraz z dostosowaniem obiektu do warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;j
w budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowosci Wtodzienin”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
wszystkich robot tynkarskich przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robdt tynkarskich:
- wykonanie tynkéw cementowo-wapienny na nowych $cianach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Zaprawa - cementowa, cementowo-wapienna, wapienna z ciasta wapiennego do uloZenia
recznego.

Tynki zwykle - stanowig warstw¢ ochronng lub wyréwnawcza, do ktorych wykonania zostaty
uzyte zaprawy.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robdt zwigzanych z tynkami oraz wszystkie roboty
pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robot oraz ich
zgodno$¢ z umowa, projektem, pozostalymi ST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Zaprawy uzyte do wykonania tynkow powinny odpowiada¢ wymaganiom w/g PN-90/B-
14501.

Do zapraw stuzacych do wykonania spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek odmiany 1
w/g PN-79/ -06711.

Do zapraw przeznaczonych na wierzchnig warstwe tynku o gladkiej powierzchni nalezy
stosowac piasek przesiewany, odpowiadajgcy wymaganiom odmiany 2 w/g PN-79/B-06711.

23



3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z zarzadzajacym realizacjg umowy.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialdéw do roboét murowych powinien
odbywac si¢ w sposob zapewniajacy dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty tynkarskie:

Tynki zwykle powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna uwzgledniajaca
wymagania norm i okreslajaca rodzaj, odmiang i kategori¢ tynku. Dopuszcza si¢ tylko takie
odstepstwa od projektu technicznego, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione
technicznie, uzgodnione z Inspektorem, oraz s3 udokumentowane zapisem dokonanym
w dzienniku budowy.

5.2. Zasady ogo6lne, ktorych nalezy przestrzegaé przy wykonywaniu tynkow:

- przed rozpoczeciem robdt tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane wszystkie przebicia
i bruzdy oraz obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne,

- podloze powinno by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosé
tynku,

- marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci
podloza oraz jego charakteru uzytkowego,

- tynk powinien by¢ na catej powierzchni $cisle powigzany z podtozem, a przy tynkach
wielowarstwowych réwniez poszczegolne warstwy powinny do siebie $cisle przylegaé na catej
powierzchni,

- tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 °C i pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0 °C,

- $wieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwaltownym wyschnigciem przez zastanianie
ich przed bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowily plaszczyzny pionowe lub
poziome. Krawedzie przecigcia si¢ plaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostolinijne lub
hukowe.

Dopuszczalne odchylenia nie moga dla poszczegdlnych kategorii tynkow przekraczac:
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kat. I - nie podlegaja sprawdzeniu,

kat. Il - odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nie wigksze niz 4 mm na calej dlugosci taty 2
m,
kat. Il - odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nie wigksze niz 3 mm na caltej dlugosci taty 2
m,

kat. IV - odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm i w liczbie nie wigkszej
niz 2 mm na catej dlugosci taty.

Naroza, o$cieza oraz wszelkie obrzeza powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja.

W miejscach naroznych na uszkodzenia mechaniczne otynkowane naroza powinny by¢
zabezpieczone poprzez zamocowanie systemowych metalowych ksztaltownikow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru koncowego robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy i SIWZ.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

- PN-90/B- 14501 Zaprawy budowlane zwykte.
- PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne $cienne SzKliwione.

25



